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Kont r la t y drewn iane 3x3 cm

Krok iew 6 ,3x18 cm impregnowana

La ty drewn iane 4x5cm co 33 ,3 cm

Fol ia dachowa zbroj ona - 0 ,02 cm

wed lug kata logu p roducen ta dachówk i

Dachówka ceram iczna w ko lo rze
cze rwono -brazowym
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Wełna mnera lna grubośc i 16 cm
Izol ac j a - fo l i a hyd ro i zo lacy jna

Sz l i ch ta cemen towa wyrównawcza 4 cm1.3

Pł y ta s t r opu że lbe towa kana łowa 24 cm

Sty rop ian twardy grubosc i 5 cm
Sz l i ch ta cemen towa wyrównawcza 3 cm

2 .1

Pł y ta s t r opu że lbe towa kana łowa 24 cm

Pane le pod logowe lub terakot a na k le j

I zo l ac j a posadzk i - f o l i a hydro izo lacy jna

Sty rop ian twardy grubosc i 10 cm
Izol ac j a posadzk i - f o l i a hydro izo lacy jna

Sz l i ch ta cemen towa wyrównawcza 5 cm
Panel e podł ogowe l ub te rako ta na k le j3.1

Podk lad z betonu g rubosc i 12 cm
Piasek ub i t y g rubosci 20 cm

spadk iem 1 .5% gr . 5 - 8 cm
Pły ta że lbetowa wy l ewana na mokro

Sz l i ch ta cemen towa z wyrobi onym
Terako ta mrozoodpo rna na kl e jB

wg. r ysunku kons t r ukcyj nego
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Sty rop ian twardy g rubośc i 16 cm
Sci ana z b loczków sy l i ka towych g rub .24cm

Tynk szl achetny st r uktu ra l ny grubosci 0,3 cmS.1

Tynk cemen towo-wap ienny grubosc i 1 ,5 cm

Sc iana zewne t r zna nosna fundamentowa :
Wars twa ochronna - ści ana g rubośc i 12 cm
z cegły k l i nk ie rowej .
I zo lacj a p ionowa - masa SUPERFLEKX-2000 S
z wk ładką spec j a lną SUPERFLEX-2000 F .
Śc iana z b loczków betonowych grubości 24 cm
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w i e n i e c

s t y r o p i a n tw a r d y
g r u bo ś c i 1 6 cm

r u ra s p u s t ow a
PCV 1 1 0

r u ra s p u s t ow a
PCV 1 1 0

d o ka n a l i z a c j i
d e s z c z ow e j

S .1

r e w i z j a

r u r a s p u s t owa
z ż y g a c z em
PCV 1 1 0

na zaprawie cementowo-wapiennej .
Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych grubości 24 i 12cm
twardym o grubości 16 cm.

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków syl ikatowych grubości 24 cm
na zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem

posiadające aprobatę ITB AT-15-3117/98.
Kominy wentylacyjne z elementów prefabrykowanych typu Schiedel Rondo

Nad połacią dachową kominy omurować cegłą klinkierową w kolorze pokrycia
dachowego.
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