Pion instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych budynku 2 klatki A:
1 Instalacja zasilania rozdzielnic mieszkan na 1 pigtro:
- 16x YDY-Zo 5x6mm? w korycie 200h50
1 Instalacja zasilania tablicy sterujgcej windy na 1 pigtro: SK nri
- YKY-Zo 5x10mm? w korycie j.w.
1 Instalacja zasilania gniazd szafy SW1 na 1 pigtro: TL2A
- YDY-zo 3x2,5mm? w korycie j.w.
1 Instalacja telekomunikacyjna na 1 pigtro: swit
- 32x F/UTPkat5e 4x2x0,5mm? w korycie 50h50 sSW2[]
- 16x Swiattowod 2-wtoknowy, SM w korycie 50h50
- 32x RG-6 w korycie 100h50 RTV2AC]
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Projekt budowlany wykonano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA @110 (1=1,0m) LEGENDA o
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia 25 kwietnia 2012 r. w a
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 ZasTania TL2AZ SK T & (YRY X183 (=T | 1 oprawa n/t LED, IP65, 840, 4453 Im, 31 W
oraz z 2013 r. poz. 762) oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY | i 2 oprawa n/t LED, IP65, 840, 5905 Im, 40 W e
ROZWOJU z dnia 22 wrzesnia 2015 r. (Dz. U. Poz. 1554) zmieniajgce —3 oprawa n/t LED, IP65, 840, 7056 Im, 48 W
rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (na o4 oprawa p/t LED, IP44, 840, 1901 Im, 21 W g
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm. ) I:'S oprawa p/t LED, IP20, 840, 3700 Im; 37 W i)
Przystqpienie do prac przez Wykonawce jest mozliwe wyfgcznie w oparciu o 06 oprawa n/t LED, IP65, 840, CZUJNIK RUCHU, 2200 Im, 25 W 2%
PrOJekty"wykonowcze pstalocp elektrycz/nych. Szczegbtowe rozwiqzania wszelkich =7 oprawa n/t LED, IP54, 840, CZUINIK ZMIERZCHU, 200 Im, 2 W
instalacji bedq stanowi¢ zakres projektdow wykonawczych. Rozwigzania te musza byé¢ j{
zgodne z zosofiamj nini(Qajszego. Projelftu, ustole!'liomi Kont’roktu na reoli;ogje — AW oprawa awaryjna n/t LED, IP65, 1W, 1h, jednozadaniowa, AT, opt. uniwersalna
budynku, OboYv'qququm' prze:plsclml : vyymogonloml techm?znyml zomoww;qcego OAW2 oprawa awaryjna n/t LED, IP41, 2W, 1h, dwuzadaniowa, AT, opt. korytarzowa j{
oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania lub podanymi w
projekcie jako podstawa opracowania. oAW3 oprawa awaryjna n/t LED, IP41, 2W, 1h, dwuzadaniowa, AT, opt. uniwersalna %
Na etapie wykonywania Projektdw Wykonawczych nalezy sprawdzi€ wszystkie bilanse oAW4 oprawa awaryjna n/t LED, IP41, 3W, 1h, dwuzadaniowa, AT, opt. uniwersalna
mocy oraz przeprowadzi¢ kompletng koordynacje miedzybranzowa. Dodatkowo oAW5S oprawa awaryjna p/t LED, IP20, 1W, 1h, jednozadaniowa, AT, opt. otwarta ®
nalezy przeanalizowaé dobory urzqdzeri dobranych w projekcie budowlanym. o AW6 oprawa awaryjna p/t LED, IP20, 1W, 1h, jednozadaniowa, AT, opt. uniwersalna
Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami CaF W oprawa awaryjna n/t LED, IP65, 3W, 1h, dwuzadaniowa, AT, opt. uniwersalna, z termostatem &
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada& Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi &5 i i i i i
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego b oprawa awaryjna n/t LED, [P65, TW. i, Jednozadaniowa, AT, z pikt. uniwersainym ‘IQ"TTI‘Ddie

stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie.

RZUT PARTERU skala 1:100

OZNACZENIA:

projektowana szafa kablowa nr1 (w zakresie ENEA)
projektowana tablica licznikowa budynku 2 klatki A

projektowana szafa wzmacniaczy antenowych SW1
projektowana szafa wzmacniaczy antenowych SW2

projektowana szafa RTV budynku 2 klatki A
projektowany punkt styku instalacji telekomunikacyjnej bud 2 klatki A

telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa w obudowie p/t na wys 0,5m

tablica mieszkaniowa w obudowie n/t nad drzwiami
tablica mieszkaniowa w obudowie n/t nad drzwiami
tablica elektryczna lokalu

tablica elektryczna pom wezta cieplnego

szafa elektryczna ciepfowniczego wezta kompaktowego
tablica sterujqca centrali wentylacyjnej

przycisk wyfqgcznika ppoz budynku 2 klatki A
gniazdo telekomunikacyjne 1xRJ45 katSe

gniazdo telekomunikacyjne 2xRJ45 katSe

gniazdo RTV+SAT

unifon

panel rozmdwny domofonu cyfrowego

miejscowe pofqczenie wyrdwnawcze

gféwna szyna uziemiajgca

miejscowa szyna uziemiajgca

gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44

gniazdo wtykowe 2x (2P+Z), 230V, 16A, P44
gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44, pralki
gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44, zmywarki
gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP20

gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP20, okapu

gniazdo wtykowe 2x (2P+Z), 230V, 16A, IP20
puszka IP65, p/t 3—faz.
wypust 1-fazowy

wypust 1-fazowy suszarki

— wypust 1-fazowy wentylatora fazienkowego

wypust 1-fazowy logo lokalu

wypust 1—fazowy centrali wentylacyjnej
wypust 3—fazowy

wypust 3—fazowy windy

wypust 3—fazowy hydroforu

wypust 3—fazowy zasilania SEWK

fqcznik zwierny (przycisk), IP20, pt

dzwonek nascienny 230V

fqcznik oSwietleniowy 1-biegunowy, IP20, pt

fqcznik oswietleniowy 1—biegunowy, P44, pt

fqcznik oSwietleniowy $wiecznikowy, P20, pt

fqcznik oswietleniowy Swiecznikowy, P44, pt

fqcznik oswietleniowy schodowy 1-biegunowy, P20, pt
fqcznik oswietleniowy schodowy 1—biequnowy, IP44, pt
punkt Swietiny

punkt Swietiny IP44

kinkiet 1P44

wypust przewodu FTP katSe do tablicy windy

UWAGL:

- Zasilanie TL2A z SK nr1 wykonat linig kablowa &x (YKY 1x185mm?) (l=4x12m).
- Linie kablowe na odcinku szafa SK - tablica licznikowa, prowadzi¢ w posadzce w rurach

ostonowych #110 (osobna rura dla kazdej linii kablowej).

- Do szaf SK, tablic licznikowych TL, szyn GSU i MSU oraz szybu windowego i ztacz kontrolnych

doprowadzit bednarke Fe/Zn 30x4mm potaczong ze sztucznym uziomem fundamentowym
budynku.

- Zasilanie rozdzielnicy administracyjnej RADM wykonat kablem YKYzo 5x16mm?.

- Zasilanie tablicy sterujacej windy TW wykonat kablem YKYzo 5x10mm?

- Zasilanie tablicy TPEC wykonat¢ przewodem YDYzo 5x10mm® z TL1A.

- Zasilanie tablic lokali ustugowych TLOK wykonat przewodami YDYzo 5x10mm® z TL2A.
. Zasilanie tablic mieszkad TM1i TM2 wykonat przewodami YDYzo 5x6mm? prowadzonymi

z tablic TL w korytach kablowych (piony) oraz p/t w rurach ostonowych.

- Zasilanie gniazd szafek wzmacniaczy SW1i SW2 oraz szafy SRTV2A wykonat z lokalnej

rozdzielnicy administracyjnej przewodem YDYzo 3x2,5mm> uktadanym p/t i w korycie w
szachcie.

-Instalacje oéwietlenia klatek schod. wykonat przewodami YDYzo 3x1,5mm? uktadanymi p/t

oraz w korytach kablowych.

- Oprawy na klatkach schodowych sterowane poprzez zinfegrowany z oprawg czujnik RCR.
- Oprawy w pom. PEC, w pom. elektrycznym, w pom. hydroforu i w wozkarni sterowane

poprzez lokalne taczniki o$wietlenia.

- Instalacje przycisku wytacznika ppoz wykonat przewodem HDGs 2x1,5mm> PH90

uktadanym p/t z zachowaniem klasy PH90.

- Przycisk wytacznika ppoz. umieScit na klatce schodowej kondygnacji parteru.

- Instalacje o$wietlenia mieszkah wykonat przewodami YDYzo 4/3x1,5mm’ uktadanymi p/t.
- Instalacje gniazd 230V wykonat przewodami YDYzo 3x2,5mm?> uktadanymi p/t.

- Instalacje zasilania kuchenki elektrycznej wykonat przewodami YDYzo 5x2,5mm>

uktadanymi p/t i zakohczonymi puszka p/t.

- Instalacje dzwonkowa wykonat przewodami typu YDY 2x1,5mm? prowadzonymi p/t.
- Potaczenia miejscowych potaczeh wyréwnawczych wykonat linka LgY-zo 6mm?

uktadang p/t.

- Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej wykonat drutem ®8mm w rurze o

podwyzszonej odpornosci ogniowej montowanej pod elewacja.

- Rurg mocowal na uchwytach rozmieszczonych co 1,0m.
- Przewody odprowadzajace zakonczy¢ ztaczami kontrolnymi w skrzynkach probierczych na

elewacji lub w studzienkach probierczych montowanych do gruntu.

- Ze ztaczy kontrolnych do uziomdw wyprowadzit bednarke Fe/Zn 30x4mm.
- Zastosowat sztuczny uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm.
- Wymagana rezystacja uziomu Ru < 10Q. W przypadku przekroczenia tej wartosci uziom

nalezy rozbudowat.

- Z szafy PS w pom. elektrycznym do szafek TSM w mieszkaniu utozyt przewody:

~ 2x F/UTP kat5e 4x2x0,5mm?

- 1x Swiattowdd 2-wtoknowy, SM

- 2x RG-6

W/w przewody prowadzi¢ p/t w rurach peszel (odcinki poziome) i w korytach kablowych (szacht).

- Przewody typu skretka zakohczyt na ztaczach RJ4L5 katSe.

- Swiattowody zakoficzyé na ztaczach SC/APC.

- Przewody koncentryczne zakohczyC na ztgczach typu F.

- Na dachu projektuje sie umieszczenie zestawu antenowego RTV+SAT.

- Z zestawu antenowego do szafy wzmacniaczy SW1 doprowadzi¢ 11x RG-11 PE.

W/w przewody prowadzit w rurach peszel odpornych na UV (podej$cia do anten) i w korytach
kablowych (szacht). Przepusty dachowe zabezpieczyt przed wnikaniem wody do Srodka
budynku. Do przeprowadzenia przewoddw na dach wykorzystat rury wygiete do dotu

tzw "fajki”.

- Z szafy wzmacniaczy SW1 na najwyzszym pigtrze do szafy wzmacniaczy SW2 w pom.

elektrycznym poprowadzit w korycie 9x RG-11 PE.

- Z szafy wzmacniaczy SW2 do szafy SRTV2A utozyt p/t w rurze ostonowej magistralg

9x RG-1.

- Instalacje unifondw mieszkah wykonat przewodami typu F/UTP kat5e 4x2x0,5mm? uktadanymi

p/t w rurach peszel do szaf TSM w lokalu. Z szaf TSM instalacje domofonowa uktadat p/t
w rurach peszel (trasy poziome) i w korycie (w szachcie) do elektroniki domofonu w punkcie
styku PS kazdej klatki.

- Instalacje paneli rozméwnych wykonat przewodami YTKSYekw 3x2x0,5mm? prowadzonymi

p/t w rurach peszel do elektroniki domofonu w punkcie styku PS kazdej klatki.

- Instalacje elektrozaczepéw drzwi wejéciowych wykonat przewodami OMY 2x2,5mm?

prowadzonymi p/t w rurach peszel do elektroniki domofonu w punkcie styku PS kazdej klatki.

- Instalacje gniazd RTV wewnatrz lokalu wykonat przewodami RG-6 uktadanymi p/t w rurach

peszel do szafki TSM lokalu.

- Instalacje telekomunikacyjna wewnatrz lokalu wykonat przewodami F/UTP kat5e 4x2x0,5mm?

uktadanymi p/t w rurach peszel do szafki TSM lokalu.
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