Projekt budowlany wykonano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA

TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462

oraz z 2013 r. poz. 762) oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY | OZNACZENIA:
Pion instalacii elekirycznych i telekomunikacyjnych budynku 2 klatki A: ROZWOJU z dnia 22 wrzesnia 2015 r. (Dz. U. Poz. 1554) zmieniajqce

| Instalacja antenowa na poddasze nieuzytiowe: rozporzqdzenie w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu budowlanego (na
- 11X RG-11 PE w 2x rura @50 UV podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pd2zn. zm. ) . ————— — drut #8mm prowadzony na uchwytach dachdwkowych

— drut 88mm prowadzony na uchwytach ggsiorowych

Przystqpienie do prac przez Wykonawce jest mozliwe wytqcznie w oparciu o
projekty wykonawcze instalacji elektrycznych. Szczegbtowe rozwigzania wszelkich
instalacji bedq stanowi¢ zakres projektdw wykonawczych. Rozwigzania te musza by¢
zgodne z zasadami niniejszego Projektu, ustaleniami Kontraktu na realizacje

Okablowanie prowadzone po poddaszu nieuzytkowym: |~ ~ instalacji bedq stanowi¢ zakres projektdw wykonawczych. Rozwiqzania te musza by¢ T T T T — bednarka 30x4mm - uziom fundamentowy

- 11x RG-11 PE w 2x rura @50 UV

budynku, obowiqzujgcymi przepisami i wymaganiami technicznymi zamawiajgcego h=1m — iglica h=1,0m
. oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania lub podanymi w
(10) projekcie jako podstawa opracowania. (12) o
. . s ‘ . . L h=3m — iglica h=3,0m
Na etapie wykonywania Projektdw Wykonawczych nalezy sprawdzi¢ wszystkie bilanse
mocy oraz przeprowadzi¢ kompletnqg koordynacje miedzybranzowa. Dodatkowo
nalezy przeanalizowaé¢ dobory urzqdzeri dobranych w projekcie budowlanym. = — zlqcze rynnowe
Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami — Ziqcze krzyzowe
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi yz
r————-= i — | T === obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiqzkowego . .
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