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I. OPIS TECHNICINY
do p.b. Instalac;i sanitarnych w budynku mieszkalnym 1B

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem
- uzgodnienia branzowe
- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Projekt jest realizowany w ramach zadania Zabudowa kwartaty
mieszkalno - ustugowego, polegajgca na budowie trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z ustugami, budowie wiezy widokowej z ustugami, budowie placu
targowego i pawilonéw targowych, odbudowie Arsenatu wraz Z jego przebudowq,
budowa amfiteatru wraz ze scenq, budowa terenu zabaw dia dzieci, budowa
fontann i elementéw matej architektury, zagospodarowanie terenéw zielonych,
budowa scieiek rekreacyjnych i ciggéw spacerowych, budowa drég
wewnetrznych, budowa sieci uzbrojenia technicznego dia wszystkich obiektéw
kwartatu, budowa zjazdéw i parkingéw i budowa oswietlenia terenu kwartatu na
terenie miejscowos$ci Dobiegniew.

2.1 Zakres opisu
Opracowanie swym zakresem obejmuje p. b. instalagiji sanitarnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym z czescig ustugowaq:
- wewnefrznq instalacje zimneji cieptej wody
- wewnetrznq instalacje kanalizacji sanitarnej
- wewnetrznqg instalacje c.o.
- wentylaciji nawiewno-wywiewne;j

2.2. Stan projektowany budynku.

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego z czeicig ustugowaq, ktdry znajduje sie przy ul. Ks. Kardynata Stefana
Wyszyhskiego w Dobiegniewie. Laprojektowano trzy niezalezne odprowadzenia
Sciekdw sanitarnych, jedno doprowadzenie wody oraz pomieszczenie na wezet
cieplny. Wezet cieplny bedzie opracowany wedtug odrebnego opracowania.
Instalacje sanitarne w lokalach mieszkalnych projektuje sie tak by, kazdy z nich
mozna byto rozliczaé ze zuzytej energii cieplnej oraz wody niezaleznie. Lokale
Ustugowe wyposazono w mechanicznq instalacje wentylacji nawiewno-wywiewna.

3. Opis techniczny.

3.1 Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej.
Projekt obejmuje instalacje wodng dla celdw bytowo-socjalnych.
Rozprowadzenie wody zimnej wykonaé z rur w systemie TECEflex f-my TECE lub
rbwnowaznych z przewoddw wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE prowadzonych w
izolacji cieplnej. Przewody nalezy izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej firmy
Thermaflex typu Thermacompact S GrubosC izolacji zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z
15 czerwea 2002 z pdzn. Zmianami) . Dopuszcza sie zastosowania innej Iz"‘@ﬁi pod
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warunkiem spetnienia wymagan technicznych.
Przewody uktadane bedq w warstwie posadzki na parterze oraz w

warstwie izolacji podtogowej na pozostatych kondygnacjach zabezpieczone przed
salaniem szlichtg cementowq zgodnie z instrukcjg wykonania instalacji zalecang
przez producenta rur. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do
podtoza, aby zabezpieczyé je przed wyptywem W trakcie wykonania wylewki
betonowej. Nalezy stosowac tqczenie przewoddw poprzez pierscienie zaciggane. W
miejscu skrzyzowania przewoddéw wodnych z innymi instalacjami prowadzonymi w
warstwach izolacji nalezy wykonac podkucie ptyty betonowej. W celu unikniecia
niebezpieczenstwa  przebicia przewoddw instalacii elekirycznych  gtebokos¢
osadzania kotkéw mocujgcych w posadzce do max. 6 cm. Prowadzenie rur wzdtuz
scian i w posadzkach. Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Rury uktadac luzno
nie naciggaé. Kazdy uzytkownik wyposazony jest niezalezng instalacje wodng.
Przytqcze wody doprowadzone jest do pomieszczenid technicznego. Przytgcza
wody zimnej zakohczone jest wodomierzem wedtug punktu 3.4 i jest objety

odrebnym opracowaniem.
Ciepta woda uzytkowa bedzie przyd
wykonawczego po dostarczeniu przez

otowana w weizle cieplnym wediug projekiu
Inwestora parametrow sieci cieplne;.

3.2 Kanclizcg:ja.
$cieki sanitarne z obiektu odprowadzone bedqg frzema niezaleznymi

ciggami kanalizacyjnymi wyprowadzonymi  Z budynku. Zaprojektowano
kanalizacje z rur PVC. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub przy scianie i
zakonczyé wywiewkg wyprowadzonq ponad ptaszczyzne dachu. Na pionach
przewidziano rewizje. Rury uktadaé¢ zgodnie trasami jak na rysunkach. Minimalny
spadek 2% diarury Dn 1101 1,5 dla Dn 160.

Przewody uktadane w budynku w podtozu przewiduje sie z PVC kL. S
Odwodnienie wezta cieplnego zaprojekfowano poprzez wpust zeliwny Dn100

podtgczone do studzienki schtadzajgcej DN 1000 mm.

3.3 Odprowadzenie sciekow.
Scieki z budynku nalezy odprowadzi¢ do istniejace] sieci kanalizacji

sanitarnej po przez studnie projektowane, studnie przytqczeniowe zgodnie Z PZT

wedtug odrebnego opracowania.

lloé¢ odprowadzonych sciekéw 0,95 zapotrzebowania na wodeg w budynku.

3.4. Doprowadzenie wody zimnej
Zasilenie budynku bedzie odbywac si¢ z istniejgcego wodociggu DN 100 przytqgczem
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natrysk 0,3 16 4,8
pralka 0,25 16 4
suma wyptywu /s 16,87

q=0,682x (1 6,87)045-0,14 = 2,29 I/s = 8,25 m3/h.
dobdr wodomierza:
Qw =2 x8,25 = 16,5 m3/h.

dobrano wodomierz skrzydetkowy JS16 DN40 o maksymalnym przeptywie Omax = 20
m3/h.

Wodomierz montowaé na konsoli wraz z zaworem antyskazeniowym typ EA w
Pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem przyziemia.

3.5 Wewnetrzna instalacja c.o.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowq,
POMPowq © parametrach 75/55°C w systemie zamknietym.
Projektowane obcigzenie cieplne budynku ®x=45,5kW.

Instalacja c.o.

Instalacje c.o. projekiuje sie w systemie TECEflex f-my TECE |ub
rownowazne z przewoddw wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE prowadzonych w izolacii
cieplnej. Przewody nalezy izolowaé otulinami z pianki polietylenowej firmy Thermaflex
typu Thermacompact S koloru czerwonego - przewody zasilajgce; koloru
niebieskiego przewody powrotne. Grubos¢ izolacji zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr75 z
15 czerwca 2002 z péin. Zmianami) . Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod
warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Przewody uktadane bedg w warstwie posadzki na parterze oraz w
warstwie izolacji podtogowej na pozostatych kondygnacjach zabezpieczone przed
zalaniem szlichtq cementowq zgodnie z instrukcjg wykonania instalaci zalecang
przez producenta rur. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do
podtoza, aby zabezpieczyé je przed wyptywem w trakcie wykonania wylewki
betonowej. Nalezy stosowaé tgczenie przewoddw Poprzez pierscienie zaciggane. W
miejscu skrzyzowania centralnego ogrzewania z innymi instalacjami prowadzonymi w
warstwach izolacji nalezy wykonaé podkucie ptyty betonowej. W celu unikniecia
niebezpieczenstwa przebicia przewoddw instalacji  elekirycznych gtebokosc
osadzania kotkéw mocujgcych w posadzce do max. 6 cm.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki firmy Stelrad lub rownowazne

nie gorsze niz typ Novello z zasilaniem dolnym. W tazienkach projektuje sie grz@@iki

- . - - %
drapinkowe rirmy Stelrad lub rownowazne nie gorsze niz typ Thermaline. %@\Q\;@oﬁ\oq
O
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drabinkowe Stelrad  typ  Thermaline nalezy dodatkowo

s lub réwnowazny, typ RA-N z
azne, @ na gatgzce

Grzejniki
wyposazyE W zawory termostatyczne firmy Danfos

gtowicami termostatycznymi Danfoss RA2996 lub réwnow

powrotnej w zawor grzejnikowy odcinajqcy typu RLV firmy Danfoss lub réwnowazny.

Grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazyé w zestaw przytgczeniowy RLV-KS

kgtowy firmy Danfoss lub réwnowazny. Wszystkie gtowice z blokadg ograniczenia

temperatury minimalnej +16°C. Grzejniki nalezy mocowac do §cian za pomocq

firmowych zestawoéw montazowych. Podejscia do grzejnikow wykonac ze Sciany.
Wyjécia przewoddw ze Scian do podtgczenia  grzejnikow nalezy wykonac¢ zd

pomocq systemowych podejs¢ np. garniturow montazowych TECE
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (5ciany)

wykona¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne

potgczenie na przewodzie. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zaizolowac.

Wymagania izolacji ciepinej przewoddw C.0.
Minimalna grubos¢ izolacji

Rodzaj przewodu lub komponentu

Lp.
cieplnej

(materiat 0,035 W/(m -K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqce | /2 wymagan z poz. 1-4

przez sciany lub stropy. skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan cenfralnych, przewody | /2 wymagan z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacii cieptej wody

vzytkowej wg poz. 1 -4, utozone W
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

6 mm

Przewody wg poz. é utozone w podtodze

N

3.11. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku z analizg mozliwosci

racjonalnego wykorzystania odnawialnych zroédet energii.
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- powierzchnia uzytkowa parteru ~ 378,97 m?;
- Powierzchnia uzytkowa | pietrg - 370,42 m?;
- powierzchnia uzytkowa poddasza - 370,42 m2,
Kubatura budynku - 4694,74m3.
Strefa klimatyczna: l
Rodzaj konstrukcii: budynek murowany, z dachem tradycyjnym.
Przegrody:
u
Nazwa przegrody Typ [Wi(m?-K)]
Sc_zew S1 SZ 0,2
Okno_zew 074 1,1
Drzwi balkon Dz 1,5
Drzwi_zew DZ 1,5
Pos_gr PG 0,27
Stropwew Stw 0,51
Scwew12 sw 2,25
Scwew24 sSw 1,32
Drzwi_wew DwW 2
Drzwi_wew_miesz DwW 1,6
Stropod SD 0,16
Okno_polaciowe 0oz 1,3

Projektowany budynek mieszkalno-ustugowy 1A wraz z projektowanymi instalacjami
grzewczymi, cieptej wody uzytkowej oraz wentylacjq zostaty zaprojektowane tak,
aby ilos¢C ciepta energii elektryczne;, potrzebnej do uzytkowania budynku byta na
racjonalnie niskim poziomie natomiast w okresie letnim ograniczata ryzyko
przegrzania.
Wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 marca 2002r w sprawie
Warunkdw technicznych powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, wraz z
pdzniejszymi zmianami zostaty spetnione.
— W budynku przegrody -sciany- odpowiadajg wymogom rozporzqdzenia.
— budynek docelowo przeznaczony jest do podtgczenia do cieptowni i ma
wykorzystywac¢ ciepto zdalaczynne do ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. Wykorzystanie odnawialnych zrédet energii jest mato
optacalne. Dlatego zdecydowano sie na rozwigzanie z zasileniem w
energie cieping pochodzqcq przebudowanej miejscowej cieptowni oraz
projektowanej sieci cieplnej wedtug odrebnego opracowania.
— Wykorzystano natomiast wentylacje mechanicznq z rekuperacijq ciepta ze
sprawnosciq nrur =0,81
Sprawnos¢ energetyczna instalacji ogrzewczej:

-sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta NH.g
=0,98
-sprawnos$¢ uktadu akumulacji ciepta NH.s \!ﬁ‘
=1,00 aW W X
’ i ) Y '.\t". 1
-Sprawnosc fransportu nosnika ciepta MH. e© 'e,\“g"f\ego
(‘3\ -(\5\'\ ?.P‘)




BUDYNEK MIESZKALNY 1B - DOBIEGNIEW

=0,97
-sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta Mg
—sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego - Mot

=0,99
=0,%4

Sprawnos¢ energetyczna instalacji przygotownia cieptej wody uzytkowej:

-sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta NH.g =0,89
-sprawno$¢ uktadu akumulaciji ciepta NH.s =0,85
-sprawnosc przesytu MH.d =0,50
sprawno$¢ wykorzystania ciepta MH.g =1,00
sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego  MH.tot =0,38
zapotrzebowanie cieplej wody Gérd =6,77m3/d
zapotrzebowanie ciepta Qco =62,4kW
Qcwsr =12,3kW
Qcwmax  =61,8kW
Wspdtczynnik powierzchniowy strat ciepta 48,5 W/m?
Wspotczynnik kubaturowy strat ciepta 15,5 W/m3
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qn =149760kWH/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA =69,14kWh/(m2xrok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV =31,95kWh/(m3xrok|
Powierzchnia przegréd  Ag =2166m?2
EPref = 85 kWh/{m2xrok)
EP= EPH+W + AEPC + AEPL = 82,6 kWh/(m2xrok)
sprawdzenie warunkéw granicznych
Nazwa warunkow Spetniony | Niespelniony Uwagi
' izolacyjnosci cieplnej przegréd | TAK
zewnetrznych
{EP>EPref TAK

4, Wentylacja.
4.1 Opis ogodiny zatozenia.

W lokalach ustugowych zaprojektowano:

_ zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej;

zastosowanie urzadzen ze skutecznym odzyskiem ciepta, co jest wymogiem
aktualnie obowigzujgcych przepiséw;

_ zastosowanie nagrzewnic zasilanych wodqg grzewczq;

Przyjeto dobdr central spetnigjgcych nastepujqce zatozenia:
1. Ze wzgledu na wiarygodno$¢ przedstawionych danych technicznych muszg
Pposiada¢ Certyfikat EUROVENT.
% 7e wzgledu na prawidtowq odporno$¢ na korozje muszq by¢ zabezpieczone
%ewnq’rrz poprzez pokrycie blachy stalowej alucynkiem co zagwarantuje dtugi okres
L&pksploo’rocji bez koniecznoéci dokonywania dodatkowych prac konserwatorskich w

akresie zabezpieczeh antykorozyjnych.
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3. Cechy mechaniczne zgodne z PN-EN 1886 centralj wentylacyjnej nie mogq byé
gorsze niz;

- D1 dla Wytrzymatos¢ mechaniczng obudowy (D1*, D2, D3) - gwarantuje
utrzymanie centrali w dobrym stanie technicznym przez lata eksploatacii,

- L1 dla Szczelnos¢ obudowy (L1%, L2, L3), - gwarantuje zgodnos¢ z Europejskimi
standardami a przez to najwyzszq joko$¢ powietrza dostarczanego do sieci
wentylacyjnej,

- F9 dla Szczelno$¢ osadzenia filira (G1-F5, Fé, F7, F8, F9*) — gwarantuje ilosé
przeciekdw niefiltrowanego powietrza nieprzekraczajgcq 0,5%, co miesci sie w
najwyzszej klasie F9 wg PN-EN 1889.

4. Wentylatory zastosowane w centralach muszq by¢ wentylatorami o napedzie
bezpodrednim z silnikami nadajgcymi sig do regulacii predkosci obrotowe] poprzez
zmianeg czestotliwosci, z wirnikami nie ulegajgcymi korozji.

5. Centrale wentylacyjne muszq posiadac znak CE i spetniad wymagania ISO 92001.

4.2 Nawiew powietrza

43 Wentylacja lokalu nr 1

W pomieszczeniv sali nr 6 zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wyciqggowaq. Realizowana bedzie ona w oparciu o centrale wentylacyjng
CNWT1 1400/1400 typ VVSO15s, VVS015s-R-FPHV/VVSO15LFPV: 230V, 50Hz, 0,38kWw,
1,4A Zlokalizowang w przestrzeni sufitu podwieszanego pomieszczenia é.

Zaprojektowano centrale, ktéra sktada sie z nastepujgcych elementdw:

Nawiew:

Filir wstepny;

Wymiennik przeciwprqdowy;

Nagrzewnica wodna o mocy 5,6 kW:

Wentylator ;

Wywiew:

Filtr wstepny;

Wymiennik przeciwprgdowy 81%:

Wentylator ;

CENTRALA WYPOSAZONA W:

- wentylatory z silnikami EC

- punkt pracy wentylatoréw generowany z wyjscia sterownika

-panel sterujgcy wspdtpracuje ze sterownikiem zainstalowanym w rozdzielnicy

z mozliwoscia: wytgczenia, zatgezenie centrali lub przetgczenia w tryb auto,

nastawy wymaganych parametrdw, inf. o stanach awaryjnych

- pomiar temp. wnetrza czujnikiem kanatowym na wywiewie,

- na sterowniku mozliwo$¢ wyboru czujnika wiodgcego (wywiewu lub
nawiewu), —\Q&Q

- : . Q\\} 6\{-\@\0«\

System nawiewny dostarcza powietrze o temp.: oOY o

* ZmQq 24°C, WIlgotnosc - nieregulowana %
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latem temperatura nieregulowana, wilgotnos¢ - nieregulowana

Parametry dobranej centrali CNWI typ
V=1400m3/h,

powietrze nawiewane:

sprez dyspozycyjny Nawiew: dp=300Pa,
V=1400m3/h,

dp=300Pq,

powietrze wywiewane !
sprez dyspozycyjny wywiew.

Nawiew powietrza
Powietrze do centfrali CNW1 pobierane jest za pomocq czerpni
sie¢  kanatéw

Zlokalizowanej na $cianie budynku.
transportowane  jest  poprzez zaprojektowanq
do krat nawiewnych zlokalizowanych w pomieszczeniu ustugowym.

ce przed kazdym

Powietrze
wentylacyjnych
Rozdziat powietrza realizowany jest przez przepustni

elementem nawiewnym.
Lokalizacje, wymiary, typy elementow podano na rzutach.

Wywiew powietrza
Powietrze z pomieszczenia usuwane jest przez kraty wyciggowe zd
pomocq sieci kanatow wyciggowych transportujacych powietrze do istniejacych
kanatéw wentylacyjnych murowanych. Kanatami powietrze transporfowane jest

ponad pota¢ dachowq budynku.

4.4 Wentylacja pomieszczen sanitarnych
Wywiew z pomieszczen sanitarnych realizowany jest grawitacyjnie za pomocq
kanatéw wentylacyjnych.

Nowiew powietrza do pomieszczen sanitfarnych poprzez otwory transferowe z
pomieszczenh sasiednich. Takie rozwigzanie zapewnia odpowiedni kierunek
przeptywu powietrza (od pomieszCzen O WYZSZE] czystosci do pomieszczen ©

mniejszej czystosci powietrza).
Lokalizacje, typy wentylatora podano na rzucie.

4.5 Wentylacja lokalu nr 2
W pomieszczeniu sali nr 11 zaprojektowano wentylacje mechaniczng

nawiewno-wyciggowaq. Realizowana begdzie ona w oparciu o centrale wentylacyjng
CNW2 800/800 typ VVSO10s, VVSO10s-R-FPHV/VVSO10LFPV; 230V, 50Hz, 0,38kW

zlokalizowang w przestrzeni sufitu podwieszanego pomieszczenia 6.
Zaprojektowano centrale, ktora sktada sie z nastepujagcych elementow:

i 1,4A
S582
= x .0 o
< 2% X faw:
= &€, Nawiew:
2 g 4 9Q Filtr wstepny;
i SR :
§ —§ g N Wymiennik przeciwprgdowy:;
Eosl Nagrzewnica wodna 0 mocy 3,2 KW;
= Eah s Wentylator;
< D v " .
= 3:x¥ g Wywiew:
en T S5O




BUDYNEK MIESZKALNY 1B - DOBIEGNIEW

Filir wstepny;

Wymiennik przeciwprgdowy 82%:

Wentylator ;

CENTRALA WYPOSAZONA W:

- wentylatory z silnikami EC

- punkt pracy wentylatoréw generowany z wyjscia sterownika -

-Panel sterujgcy wspdtpracuje ze sterownikiem zainstalowanym w rozdzielnicy

z mozliwosciq: wytgczenia, zatqczenie centrali lub przetqczenia w tryb auto,

nastawy wymaganych parametrdw, inf. o stanach awaryjnych

- pomiar temp. wnetrza czujnikiem kanatowym na wywiewie,

- na sterowniku moziwosé wyboru czujnika wiodgcego (wywiewu |ub
nawiewu),

System nawiewny dostarcza powietrze o temp.:
* zimq 24°C, wilgotnos¢ - nieregulowana

 latem temperatura nieregulowana, wilgotnos¢ - nieregulowana

Parametry dobranej centrali CNW2 typ

powietrze nawiewane: V=800m3/h,
* sprez dyspozycyjny nawiew: dp=300Pq,
powietrze wywiewane : V=800m3/h,

* sprez dyspozycyjny wywiew: dp=300Pq,

Nawiew powietrza
Powietrze do centrali CNWwW2 pobierane jest za pomocqg czerpni
zlokalizowanej na scianie budynku.
Powietrze transportowane jest  poprzez zaprojektowang sie¢  kanatdw
wentylacyjnych do krat nawiewnych Zlokalizowanych w pomieszczeniu ustugowym.
Rozdziat powietrza realizowany jest przez przepustnice przed kazdym
elementem nawiewnym.
Lokalizacje, wymiary, typy elementéw podano na rzutach.

Wywiew powietrza

Powietrze z pomieszczenia usuwane jest przez kraty wyciggowe za
pomocq sieci kanatéw wyciggowych tfransportujgcych powietrze do istniejgcych
kanatdw wentylacyjnych murowanych. Kanatami powietrze transportowane jest

ponad pota¢ dachowq budynku.

46  Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Wywiew z pomieszczeh sanitarnych realizowany jest grawitacyjnie za pomocq
kanatéw wentylacyjnych.

Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych poprzez otwory transferowe z @"o
pomieszczen sgsiednich. Takie rozwiqzanie zapewnia odpowiedni kierun '\Q\{;\Q‘S\Oq
przeptywu powietrza (od pomieszczen o wysszej crystoéei do pomiesio*&*g*ﬁ‘i& %{}:\:cjigﬁ
<

b
N (e
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mniejszej czystosci powietrza).
Lokalizacje, typy wentylatora podano na rzucie.
47 Wentylacja lokalu nr 3
W pomieszczeniu sali nr 12 zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wyciggowd. Realizowana bedzie ona w oparciu o centrale wentylacyjng
CNW3 1250/1250 typ VVSO15s, VVSO15s-R-FPHV/VVSO15LFPV; 230V, 50Hz, 0,38kW,

1,4A zlokalizowang w przestrzeni sufitu podwieszanego pomieszczenida 6.
Zaprojektowano centralg, ktéra sktada sie z nastepujgcych elementéw:
Nawiew:

Filtr wstepny;
Wymiennik przeciwprqdowy;
Nagrzewnica wodna o mocy 5,0 kKW,
Wentylator ;
Wywiew:
Filtr wstepny;
Wymiennik przeciwprgdowy 82%;
Wentylator ;
CENTRALA WYPOSAZONA W:
- wentylatory z silnikami EC
- punkt pracy wentylatoréw generowany z wyjscia sterownika
-panel sterujacy wspotpracuje ze sterownikiem zainstalowanym w rozdzielnicy
z mozliwoscia: wytgczenia, zatgczenie centrali lub przetgczenia w tryb auto,
nastawy wymaganych parametréw, inf. o stanach awaryjnych

- pomiar temp. wnetrza czujnikiem kanatowym na wywiewie,
na sterowniku mozliwosé wyboru czujnika wiodgcego (wywiewu lub

nawiewu),
System nawiewny dostarcza powietrze o temp.:

e 7Zimg 24°C, wilgotnos¢ - nieregulowana
e latem temperatura nieregulowana, wilgotnos¢ - nieregulowana

Parametry dobranej centrali CNW1 typ

powietrze nawiewane: V=1250m3/h,
o sprez dyspozycyjny hawiew: dp=300Pa,
powietrze wywiewane : V=1250m3/h,

e sprez dyspozycCyjny wywiew: dp=300Paq,

Nawiew powietrza
Powietrze do centrali CNW1 pobierane jest za pomocq czerpni

LU I~

=552

=2 ;{{zlokolizowonej na $cianie budynku.

'-T. ~ 3 - . - . rd rd

= &<y  Powietrze transportowane  jest poprzez zaprojekiowanqg  siecC kanatow
= RO )

E & gmweﬂTYIOCYJHVCh do kral nawiewnych zlokalizowanych w pomieszczeniu ustugowym

g § © o~ Rozdziat powietrza realizowany jest przez przepustnice przed kazdym

= £ £ elementem nawiewnym.

S No g

= e

en St
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Lokalizacje, wymiary, typy elementéw podano na rzutach.

Wywiew powietrza
Powietrze z pomieszczenia usuwane jest przez kraty wyciggowe za
Pomocq sieci kanatdw wyciggowych fransportujgcych powietrze do istniejgcych
kanatdéw wentylacyjnych murowanych. Kanatami powietrze fransportowane jest
ponad pota¢ dachowq budynku.

48  Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Wywiew z pomieszczer sanitamych realizowany jest grawitacyjnie za pomocq
kanatow wentylacyjnych.

Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych poprzez otwory transferowe z
pomieszczen sqgsiednich. Takie rozwigzanie zapewnia odpowiedni kierunek
przeptywu powietrza (od pomieszczeh o wyzszej czystoSci do pomieszczenh o
mniejszej czystoici powietrza).

Lokalizacje, typy wentylatora podano na rzucie.

5. Wymagania - przewody wentylacyjne w budynku

Przewody wentylacyjna i urzqgdzenia muszg spetniaé nastepujgce
warunki:

* Pprzewody wentylacyjne powinny by wykonane z materiatéw
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogq byé stosowane tylko na
zewnetrznej ich  powierzchni, w sposdb  zabezpieczajgcy
nierozprzestrzenianie ognia;

e odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i
powierzchni palnych powinna wynosié co najmniej 0,5 m,

e drzwiczki rewizyjne stosowane @ w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych,

* elastyczne elementy tgczqce, stuzgce do potqczenia sztywnych
przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z
wyjqgtkiem wentylatoréw, powinny by¢é wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, posiadaé dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy
Czym nie powinny byé prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego,

* elastyczne  elementy tqczace  wentylatory  z przewodami
wentylacyjnymi powinny byé wykonane z materiatéw co najmniej
frudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé 0,25
m,

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetniadé nastepujgce
wymagania:

* przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki

sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitq wieksza niz 1 k\l:lﬁ\@_ﬁ: :
QQ’\\‘; e
O * & et o
“g\“ o et &
%53% SeB I,
%'\3: 6“%&6@ <
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66-500 STRZELCE KRAUJ.

na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposOb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewoddw do elementow budowlanych powinny byc

wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcingjgce;,

e w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
o filtry i Humiki powinny byC zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do

ich wnetrza palgcych sie czgstek,

e przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez

elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci oghiowe]
(El), réwnej klasie odpornoéci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego (czyli w Scianie Iub stropie  oddzielenia
przeciwpozarowego O Klasie odpornoéci ogniowej REl 120 - klapy
odcinajgce tez muszg mieC klase odpornoéci ogniowe;j El 120 )

5. Uwagi koncowe

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ atest [TB i Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania. Roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczqce budynku wg zatozen
projektowych nalezy rozwigzaé przed rozpoczeciem budowy.

Przyjete  rozwigzania przesirzenne,  funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie majg negatywnego wptywu na srodowisko, organizmy
zywe i otoczenie.

Przed przystgpieniem do robof nalezy uzyska¢ wszystkie wymaganée
pozwolenia i uzgodnienia

Dopuszcza sie alternatywne rozwigzania materiatowe pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem i inwestorem.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projekiowaq, poleceniami Inwestora
inspektora nadzoru i projektantow

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekozane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, @ wymagania
wyszczegdlnione w  chocby jednym z nich sq obowiqzujqce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wymagania okreslone choéby w jednej z dokumentacji sq obowigzujgce
tak jokby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentacii watpliwosci nalezy wyjasniac z

oroiektantem przed rozpoczeciem prac.
Hierarchia waznoéci dokumentdéw w przypadku rozbieznoscl w ustaleniacn

poszczegdinych dokumentow obowigzuje nastepujaca  kolejnos¢ ich
WQZNOSCI:
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V.V V V

Projekty wykonawcze

Przedmiar robét

Projekty budowlane

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w
Dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Projektantéw i Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub
poprawek.

Opracowat;

Upmwnieniubu@owiun gprog
bez ograniczed ¥

0, instalacfe’
Rt
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RYSUNKI

RYS1. RZUT PRZYZIEMIA. INSTALACJA WOD-KAN. | C.0O.
RYS2. RZUT | PIETRA. INSTALACJA WOD-KAN. | GOk
RYS3. RZUT PODDASZA. INSTALACJA WOD-KAN. | C.O.

RYS4. RZUT DACHU. INSTALACJA WOD-KAN.
RYS5. RZUT PRZYZIEMIA. WENTYLACJA MECHANICZNA
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