Chodnik ul.1 Maja (Mickiewicza-Kononowicza).kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. @ Razem
wa | | |
UL. 1 MAJA - CHODNIK NA ODC. OD MICKIEWICZA DO UL. KONONOWICZA - STRONA POLNOC-
NA
1 Roboty rozbiérkowe
1IKNNR 6  |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m2
d.1/0805-07  |50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01
280.0 m?2 280.000
RAZEM 280.000
2|KNR-W 4- |Oczyszczenie i utozenie na paletach ptytek chodniko- |m?2
d.1/01 0820-09 \wych
analogia
poz.1 m2 280.000
RAZEM 280.000
3|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyp-|m?2
d.1/0807-03 |ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
z.0.2.13. |wag cementowa 26-75 pojazddw na godzine
9902-01
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce-m
d.1/0806-02 mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-
z.0.2.7. 75 poj)
9902-01
160 m 160.000
RAZEM 160.000
5/KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z gruzobetonu 26-75 |m3
d.1/0812-02  |pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
160.0*0.2*0.3 m3 9.600
RAZEM 9.600
6/KNNR 6  |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 |m
d.1/0806-08 |cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jez-
z.0.2.7. dni (26-75 poj)
9902-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
7/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 |m
d.1/0806-07 |cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jez-
z.0.2.7. dni (26-75 poj)
9902-01
280 m 280.000
RAZEM 280.000
8|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze |m3
d.1/1103-01 na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze
poz.1*0.07+p0z.4*0.15%0.3+p0z.6*0.3*0.08+poz.5+ m3 41.896
poz.3*0.06+poz.7*0.2*0.06
RAZEM 41.896
9|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3
d.1[1103-04  |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
1103-05  |wytadowczym na odlegtosé 2 km
poz.8 m3 41.896
RAZEM 41.896
2 Krawezniki przy jezdni
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10/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymia- |m
d.2|0401-05 rach 30x40 cm w gruncie kat.I-ll 26-75 pojazdow na
z.0.2.13. |godzine
9902-01
160 m 160.000
RAZEM 160.000
11|KNR-W 4- |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymina  |m3
d.2|01 0109-05 |odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-1I)
poz.10*0.3*0.4 m3 19.200
RAZEM 19.200
12|KNR-W 4- \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina  |m3
d.2|01 0109-08 (kazdy nastepny 1 km
poz.11 m3 19.200
RAZEM 19.200
13|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojaz- |m3
d.2|/0402-04  |ddw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
160.0*0.072 m3 11.520
RAZEM 11.520
14/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 |m
d.2|0403-04  |cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojaz-
z.0.213. |doéw na godzine
9902-01
155 m 155.000
RAZEM 155.000
15/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm |m
d.2/0403-04 | na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow
z.0.2.13. |na godzine
9902-01
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych beto- |m2
d.2(1105-01 nowych szesciokatnych lub kwadratowych o grubosci
z.0.2.13. |15 cm z wypeinieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow
9902-01 na godzine - czesciowa naprawa uszkodzonej nawierz-
analogia  |chni jezdni przy remoncie kraweznikdw
160.0*0.5 m2 80.000
RAZEM 80.000
3 Krawezniki przy wjazdach
17|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymia- |m
d.3|0401-05 rach 30x40 cm w gruncie kat.l-ll 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. |godzine
9902-01
<krawezniki utozone na ptask>4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- |m
d.3/0401-05 rach 30x40 cm w gruncie kat.I-Il 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. |godzine
9902-01
<krawezniki przy krawedziach wjazdéw>7.0*2 m 14.000
RAZEM 14.000
19|KNR-W 4- |\Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymina  |m3
d.3|01 0109-05 |odlegtos¢ 2 km (grunt kat. I-11)
0109-08
poz.17*0.3*0.4 m3 0.480
poz.18*0.3*0.4 m3 1.680
RAZEM 2.160
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20|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 76-130 po- 'm3
d.3|0402-04 |jazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-02
poz.17*0.052 m3 0.208
poz.18*0.043 m3 0.602
RAZEM 0.810
21|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe ufozone "na ptask" o wymiarach |m
d.3|0403-03 156x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. |pojazddéw na godzine
9902-01
poz.17 m 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm |m
d.3/0403-03 |na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow
z.0.2.13. |nagodzine
9902-01
poz.18 m 14.000
RAZEM 14.000
4 Obrzeza betonowe
23|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4/0407-05 |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
z.0.2.13. |cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
280.0 m 280.000
RAZEM 280.000
5 Nawierzchnie chodnikéw Typ B2
24/KNNR 6  |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. |- |[m2
d.5/0101-04 Il na catej szerokosci jezdni i chodnikéw - obok czyn-
2.0.2.7. nego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01
280.0 m?2 280.000
RAZEM 280.000
25/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3
d.5/01 0203-01|mi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z
0210-03  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 2 km
poz.24*0.1 m3 28.000
RAZEM 28.000
26/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnao  |m?2
d.5/0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. |godzine
9902-01
poz.24 m2 280.000
RAZEM 280.000
27|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna- |m2
d.5|0114-08 |za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 26-75
z.0.2.13. |pojazdow na godzine
9902-01 Krotnos¢ = 4
poz.26 m?2 280.000
RAZEM 280.000
28/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me-|m?2
d.5/0105-07  |chanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
z.0.2.13. |26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
poz.27 m?2 280.000
RAZEM 280.000
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29 NNRNKB |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betono- |m?2
d.5|231 0511- |wej kostki brukowej gr. 6 cm
03
poz.24 m?2 280.000
IRAZEM 280.000
6 Nawierzchnie zjazdéw Typ B3
30/[KNNR 6  |Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. I- |m2
d.6/0101-06  |Il na catej szerokosci jezdni i chodnikéw - obok czyn-
z.0.2.7. nego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01
7.0*4.0+2.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
31/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3
d.6/01 0203-01 |mi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z
0210-03  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtosé 2 km
poz.30*0.3 m3 9.000
RAZEM 9.000
32|[KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2
d.6/0113-03 bosci po zageszczeniu 25 cm - obok czynnego pasa
z2.0.2.7. jezdni (26-75 poj)
9902-01
poz.30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
33|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- | m2
d.6/0105-07  [chanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
z.0.2.13. |26-75 pojazddéw na godzine
9902-01
poz.32 m2 30.000
RAZEM 30.000
34/NNRNKB |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betono- |m?2
d.6/231 0511- |wej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
03
poz.30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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