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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru
robét zwigzanych z realizacjg zadania: Teren zieleni pn. : ,Sciezka zmystéw” w przy ul. przy
ul. 1-go Maja i Mickiewicza. Opracowanie obejmuje teren zieleni wzdtuz prawostronnego chodnika
znajdujgcego sie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2315E ulicy 1-go Maja na odcinku od ulicy
Mickiewicza do ulicy Kononowicza w tasku (okoto 140 mb) i na odcinku okoto 75mb, teren zieleni
wzdtuz chodnika znajdujgcego sie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2316E ulicy Mickiewicza od
strony Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w tasku od wejscia do Osrodka do
skrzyzowania z ulicg 1-go Maja.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z
realizacjg zadania: Teren zieleni pn. :,Sciezka zmystéw’’. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych prac:

Zakres prac:

e Usuniecie drzew i krzewéw
o samosiewdw - sliwy atyczy i topoli - 2 szt.
o krzewow kolidujacych z ztozeniem

= tawufa szara 36 szt.

= Jasminowiec wonny 4 szt.

= Tawuta japoriska w formie zywoptotu 37,3 m?
e Zerwanie darni pod kwatery z nasadzeniami i trawniki —949,4 m?
e Wykonanie nawierzchni utwardzonych — 74 m?
e Wykonanie obrzezy wydzielajgcych kwatery z nasadzeniami — 12,15 m?
e Zakup i sadzenie drzew (przygotowanie terenu, palikowanie i $ciétkowanie) — 33 szt.
e Zakup i sadzenie krzewéw (przygotowanie terenu i $ciétkowanie) — 231 szt.
e Zakup i sadzenie bylin, krzewin, pnaczy (przygotowanie terenu i Sciétkowanie) — 256

szt.

e Zakup i montaz tawek — 9 szt.
e Zakup i montaz koszy — 9 szt.
e Zakup i montaz tablicy edukacyjnych — 5 szt.
e Zakup i montaz paneli drewnianych dla pngczy — 4 szt.
e Zakup i montaz gier edukacyjnych — 3szt.
e Zakup i montaz tablic informacyjnych — 2 szt.
e Wykonanie trawnika — 200 m?



3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa oraz ze specyfikacjg techniczna.

4. DANE OGOLNE

Teren realizacji projektu obejmuje pasy zieleni wzdtuz prawostronnego chodnika
znajdujgcego sie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2315E ulicy 1-go Maja na odcinku
od ulicy Mickiewicza do ulicy Kononowicza w tasku (okoto 140 mb) i na odcinku okoto 75mb,
teren zieleni wzdtuz chodnika znajdujgcego sie w pasie drogowym drogi powiatowej nr
2316E ulicy Mickiewicza od strony Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w tasku
od wejscia do Osrodka do skrzyzowania z ulicg 1-go Maja. Catkowita powierzchnia objeta
projektem wynosi okoto 1300 m2.

5. DANE O TERENIE

Terenem realizacji projektu pasy zieleni z trawg z drzewami i krzewami . Teren inwestycji
sgsiaduje z jednej strony ze skrzyzowaniem ulic 1-go Maja i Mickiewicza, z drugiej strony w
przewazajacej czesci, ze Specjalnym Osrodkiem Szkolno-Wychowawczym w tasku.

Teren wzdtuz ulicy 1-go Maja to dwa pasy pomiedzy chodnikiem z nasadzeniami. Jeden
pas ( przy krawezniku ulicy) porasta niski przerywany zywoptot formowany z tawuty
japonskiej. Drugi pas od strony Osrodka porastajg krzewy, gtdwnie tawuty szarej. Teren przy
ul. Mickiewicza to pas prowadzacy od skrzyzowania ulic Mickiewicza i 1-go Maja do
chodnika, ktéry jest gtdwnym wejsciem do Osrodka. Pas po obrzezach porastajg drzewa —
jarzeby, centralna czesc to teren zadarniony z centralnie wydeptang sciezkg przez pieszych.

6. UZASADNIENIE KOMPOZYCJI PROJEKTU

Teren zieleni sktada sie z réznych czesci utworzonych z kolekcji roslinnych, nawierzchni
brukowych pieszych oraz tablic edukacyjnych i informacyjnych oraz gier edukacyjnych.
Gatunki, ktére wybrano do utworzenia terenu to gatunki, ktére majg za zadanie pobudzac
zmysty 0sob spacerujgcych. Rosliny dobrano ze wzgledu na ciekawg kolorystyke, obfite
kwitnienie, zapach czy przyjemng fakture lisci, igiet w dotyku. Sedno edukacyjne tego miejsca
to wytworzenie i pobudzenie u spacerujgcych checi poznawczej poprzez zmyst zapachu,
wzroku i dotyku. Stworzenie miejsc, w ktdrych dzieci oraz dorosli poprzez zabawe,
obserwacje, wtasne doswiadczanie przyrody bedg i miaty mozliwos¢ spedzania wiekszej ilosci
czasu w atrakcyjnym przyrodniczo otoczeniu. Tern ma by¢ miejscem, w ktérym przechodzien
bedzie mogt sie zatrzymadé, odpoczgé, dowiedzied sie czego$ nowego o otaczajacej
przyrodzie.



Na terenie tym wydzielono kwatery w prostych ksztattach, w ktérych oprécz roslin
umiejscowiono fawki, tablice edukacyjne lub gry przyrodnicze. Kwatery z ro$linami
podzielono tematycznie np. rosliny o intensywnym zapachu lub rosliny o charakterystycznym

wybarwieniu lisci. Przez srodek zatozenia przebiegajg ciggi komunikacyjne dla pieszych, aby

mozna byto spacerowac pomiedzy poszczegdlnymi miejscami. Prosty uktad kwater z

nasadzeniami daje poczucie tadu i nowoczesnosci oraz utatwia pdzniejszg pielegnacje.

7. BILANS TERENU

Bilans projektowanych powierzchni

Rodzaj pokrycia terenu

Powierzchnia w

mZ

Utwardzenie terenu z kostki betonowej brukowej szarej 74

Powierzchnia obrzezy 5,4

Powierzchnie z roslinami 657

Powierzchnie trawiaste 200

Pozostata powierzchnia (z obsybkg zwirowg bez nasadzen) 13
Razem 949,4

8. HARMONOGRAM PRAC

a. prace przygotowawcze

a) zabezpieczenie terenu budowy

b) usuniecie ziemi urodzajnej i pryzmowanie

c) wyznaczenie w terenie projektowanych $ciezek oraz elementéw

matej architektury;

b. gospodarka drzewostanem

a) oznaczenie drzew i krzewdw do usuniecia

b) usuniecie drzew i krzewow

c) wywiezienie drewna i karp w miejsce wskazane przez inwestora

d) prace porzgdkowe po pracach w drzewostanie

c. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

a) wykonanie koryta w gruncie

b) wykonanie podtfoza i jego zageszczenie

c¢) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego i piasku;

d) wykonanie podbudowy z chudego betonu.

d. wykonanie obrzezy




a) wykonanie koryta w gruncie;

b) ustawienie obrzezy betonowych / kamiennych
e. wykonanie nawierzchni

a) nawierzchnia z kostki betonowej
f.  wykonanie nasadzen materiatu roslinnego

a) wytyczenie nasadzen w terenie

b) sadzenie drzew, krzewdw, bylin pngczy i krzewin

c) Scidtkowanie powierzchni korg lub zwirem

g. montaz elementdédw wyposazenia
a) zakup urzadzen
b) wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen
c) wykonanie faw betonowych
d) montaz urzadzen
h. prace porzagdkowe
a) oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, $mieci
b) wywdz $mieci
i. wykonanie trawnikéw
a) zerwanie starej darni
b) wyréwnanie terenu
c) nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej
d) wysiew nasion z nawozeniem

9. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, taSmy ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Kierownikiem
projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji roboét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowsa.



10. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA
ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

11. OGANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Kierownika projektu.

12. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej



13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdét i w sposdb ciggty bedzie informowac Kierownika projektu
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

14. Materiaty

a. Przechowywanie
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Kierownika
projektu.
b. Pochodzenie materiatéw
Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej
jakosci i starannie wykonane. Produkty powinny posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji
normujgcych. Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat
wszelkich materiatéw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na
materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny
by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora

15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i byé uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.



16. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

17. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é dokumentacija
projektows,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementdéw robdt,
za ich zgodnos¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét.

18. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzac sprawdzenia czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca bedzie sprawdzat jakosé¢ materiatéw i
zgodnosc z projektem.

19. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedfozone Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

20. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

21. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy i ksigzki obmiarow
nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét.

22. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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23. ODBIOR ROBOT
a. RODZAIJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
b) odbidr czesci robot

c) odbior koncowy robét

d) odbidér pogwarancyjny

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakos$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia Inwestora.

Odbior czesci robét

Odbidr czesci robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
Odbioru dokonuje Inwestor.

Odbiodr konncowy robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru
korncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem Inwestora.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy.

Dokument odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru
koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy
b) uwagi i zalecenia Inwestora szczegdlnie z odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen Inwestora
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c) Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

d) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
nowy termin odbioru koricowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koAicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér koricowy robét”.

24. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci:

a) Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

b) Wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

c) Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

d) Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

e) Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

f) Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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25. SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

a. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Zakresem robot objete jest:
a) Roboty przygotowawcze:
e zabezpieczenie terenu budowy

e zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni drzew, kory jako pozostatosci po
pracach zwigzanych z gospodarkg drzewostanem;

e wywiezienie w/w pozostatosci
b) Roboty ziemne i pomiarowe
e pomiary geodezyjne
o wyznaczenie poziomdéw roboét ziemnych, wykonanie pomiaréw
przejsciowych
e wyznaczenie w terenie projektowanych drézek/chodnikéw oraz elementéow
matej architektury;
e usuniecie ziemi urodzajnej i pryzmowanie
o warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do
pdzZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw,
sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynnosci okre$lonych w
dokumentac;ji projektowe;j

o warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét
ziemnych oraz w innych miejscach okre$lonych w dokumentacji
projektowej

o grubos$é zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego
zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie

o zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy

e prace zwigzane z ksztattowaniem i wyrdwnaniem terenu

o suniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej grubosci — 0,15
m, ze sktadowaniem w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Humus
zostanie przeznaczony do pdzniejszego wykorzystania na
projektowanych powierzchniach

o wykonanie wykopdéw warstwami do przewidzianych projektem
rzednych,
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o wykonanie koryta pod nawierzchnie wraz z zageszczeniem
o wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych
c) Prace porzadkowe terenu

e zebranie i ztozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w

pryzmy
®  wywoz Smieci

Kontrola jakosci prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu:
e prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy
e dokfadnosci prac zwigzanych z oczyszczaniem terenu po pracach
zwigzanych z gospodarka drzewostanem
e prawidtowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych
e wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu
e wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu
Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest :
- szt. (sztuka)
- m2/ha powierzchni
- m3 np. humusu

b. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Zakresem robdt objete jest:
a) Oznaczenie drzew i krzewdw do usuniecia

e nalezy, trwale i w sposdb odrdzniajacy sie, oznaczy¢ wyznaczone
drzewa i krzewy

b) Usuniecie drzew i krzewéw

e sciecie drzewa, ociecie wierzchotka i gatezi, odciggniecie gatezi i
utozenie w stosy, przetoczenie dtuzycy i utozenie na podktadach

e odrgbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsuniecie karpiny
i utozenie w stosy, zasypanie dotfu

e wykarczowanie krzewéw oraz grup podrostu, odsuniecie ich,
utozenie w stosy

e zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usuniecie
warstwy sciétki, utozenie w stosy, wywiezienie pozostatosci;

c) wywiezienie drewna i karp w miejsce wskazane przez inwestora

d) prace porzgdkowe po pracach w drzewostanie

Kontrola jakosci prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu:
e zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do
usuniecia
e prawidtowego oznaczenia drzew, krzewéw do usuniecia
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e zasypania dotéw po wykarczowaniu pni
e wywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew i krzewéw

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest :

- szt. (sztuka) drzew, krzewow
- m2/ha powierzchni krzewow
-m3 np. bryty

-mp karpiny, gatezi

c. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

MATERIALY- wymagania

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacja

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli

wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci
i starannie wykonane

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat
wszelkich materiatow lub produktéw, przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na
materiaty lub produkty

materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych
od 8 mm.

materiatem do wykonania podbudowy jest tzw. chudy beton. Chudy beton, lub
chudziak to potoczne nazwy betonu podktadowo-wyréwnawczego. Jest to beton
nienos$ny klasy nie wyzszej niz C8/10. Charakteryzuje go niska wytrzymatosé na
Sciskanie. Wykorzystywany jest na budowie miedzy innymi jako warstwa podktadowa
majaca za zadanie stabilizacje podtoza

SPRZET - wymagania

e Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

o rowniarek lub spycharek uniwersalnych
o minikoparki z czerpakiem profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt

o zageszczarki ptytowej lub ubijaka mechanicznego
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Zakresem robdt objete jest:

a) wykonanie koryta w gruncie

e paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w
planie i profilu powinny by¢ wczesdniej przygotowane

e Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow

e koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie

b) wykonanie podfoza i jego zageszczenie

e przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen

e bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do
jego zageszczania.

¢) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego i piasku

e mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o
jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosc¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej

d) wykonanie podbudowy z chudego betonu

e uktadanie podbudowy z chudego betonu nalezy
wykonywac przy uzyciu prowadnic

e warstwa o grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;j

Kontrola jakosci prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu:

e rownosci podtuznej i poprzecznej
spadkéw poprzecznych z tolerancjg +0,5%.
szerokosci koryta
rownosci koryta
szerokos$é i rownos¢ podbudowy

grubos¢ podbudowy
Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest :

- m? koryta, podbudowy

- m3 koryta, podbudowy
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d. WYKONANIE OBRZEZY

MATERIALY- wymagania

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacja

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos$é i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli

wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokie] jakosci
i starannie wykonane

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat
wszelkich materiatow lub produktéw, przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na
materiaty lub produkty

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom wymiarowym zgodnie z projektem
budowlanym tj.:
o obrzeza betonowe drogowe szare o wymiarach: 0,6cm x 30 cm x 100 cm,
gatunek 1
o obrzeza dla kwater z kostki granitowej szarej o wymiarach ok. 7cmx9cm x9
cm
o obrzeza nalezy uktadad z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych

SPRZET — wymagania

roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

Zakresem robdt objete jest:

a) wykonanie koryta w gruncie
e wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
e koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie

b) ustawienie obrzezy betonowych / kamiennych
e betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na
wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
e zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem

e spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm - nalezy
wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2
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e spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.

e spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokos¢

Kontrola jakosci prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu:

e ustawienia obrzezy - zgodnie z dokumentacja projektowa.

e linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza.

e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore
powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petna gtebokos¢.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest :

- m? koryta,

- m3 koryta,

- szt. obrzezy

- m biez. koryta, obrzeza kamiennego

e. WYKONANIE NAWIERZCHI

MATERIALY- wymagania

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli

wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny byé nowe, wysokiej jakosci
i starannie wykonane

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat
wszelkich materiatow lub produktéw, przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na
materiaty lub produkty

Kostka betonowa 10x20 cm, gr. 6cm, wierzchnia warstwa z naturalnych kruszcéw, w
kolorze szarym.
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SPRZET — wymagania

e roboty wykonuje sie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu pomocniczego

Zakresem roboét objete jest:

a) Nawierzchnia z kostki betonowej

e kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm

e kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu

e po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do
ubijania nawierzchni

e do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem

® po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem i
zamie$¢ nawierzchnie.

Kontrola jakosci prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu:

Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest :

- m? nawierzchni
- m3 mieszanki

- m biez. koryta
- szt. kostki

przygotowania podtoza.

jakosci, rodzaju materiatéw, kompletnosci materiatéw
grubosci poszczegdlnych warstw, rdwnosci nawierzchni,
prawidtowego zageszczenia warstw.

szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze réznié sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm i -5 cm.
zgodnosci kierunkéw spadku ze wskazaniami projektu
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f. WYKONANIE NASADZEN MATERIALtU ROSLINNEGO

MATERIALY- wymagania

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacja

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli

wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci
i starannie wykonane

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat
wszelkich materiatow lub produktéw, przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na
materiaty lub produkty

materiat rodlinny powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych rodzimych szkétkach
drzew i krzewdéw ozdobnych

zakupi¢ nalezy dorosty materiat szkoétkarski o parametrach wskazanych w
dokumentacji projektowej

dostarczone rosliny powinny mieé etykiety z nazwa polska i facifiska

pokroje roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany

wady niedopuszczalne:
o silne uszkodzenie mechaniczne roslin
o slady zerowania szkodnikéw;
o oznaki chorobowe
o zwiedniecie lisci i kwiatéw
o uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

podtoze do zaprawy dotéw powinno by¢ workowane i dedykowane do konkretne;j
grupy roslin
Sciotka:
o kora do sciétkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogenéw
grzybow

o zwir o frakcji 8 -16 mm w kolorze miodowym
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SPRZET — wymagania

e roboty wykonuje sie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu pomocniczego

Zakresem robot objete jest:

a) wytyczenie nasadzen w terenie

usung¢ starg darn oraz $mieci;

nalezy wytyczy¢ miejsca nasadzen zgodnie z dokumentacjg
projektowg

b) sadzenie drzew, krzewéw, bylin, pnaczy i krzewin

rozstawic rosliny w wyznaczonych miejscach

przygotowac podtoze glebowe do wykonania nasadzen
roslinnych

drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i gtebokosci
0,7m z catkowitg zaprawg dotéw, przy stabilizacji palikami
(dla drzew lisciastych) i dostatecznym nawodnieniu (ok.
20l/drzewko)

palikowanie drzew nalezy wykonac za pomocg tréjnogéw
zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikow o
przekroju nie mniejszym niz 3 cm, usytuowanych
naprzeciwlegle i zwigzanych tasma elastyczna.

wysokos¢ palika powinna odpowiadac dtugosci pnia i
umozliwiaé swobodne ruchy korony drzewa na wietrze,
elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za
zadanie oddziela¢ pien od pala i zapobiegac ocieraniu sie.

dla drzew i krzewdw ze wzgledu na bardzo zt3 jako$é
podtoza w projekcie przewidziano wykonanie dotéw z
zaprawg, w celu poprawy lokalnego siedliska sadzonych
roslin

wielkos¢ dotdow do zaprawy powinna byé przynajmniej o 10
cm (w kazdym wymiarze) wieksza niz wielkos¢ konteneréw
z ros$linami. Doty powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna
lub substratem i torfem wysokim (dla roslin iglastych,
rozanecznikdw i wrzosowatych) lub niskim (dla pozostatych
gatunkéw).

nalezy zaprawic doty ziemig urodzajng lub substratem z
wykonaniem prawidtowych mis ziemnych

dla nasadzen bylin, krzewin, pngczy nalezy:
a. wytyczyc teren przeznaczony pod nasadzenia

b. usungé 30 cm ziemi istniejgcej
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c. wypetni¢ 20 cm warstwag ziemi zyznej lub
kompostowej

d. nasadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami

zamieszczonymi w tabeli ponizej

Lp. Nazwa facinska Nazwa polska Parametry llos¢
(szt.)
Drzewa
1 Carpinus betulus 'Fastigiata' Grab pospolity C 45, 150-200cm 12
Wys.
2 Thuja 'Smaragd’ Zywotnik €45, 120-180cm 13
WYs.
3 Prunus cerasifera 'Nigra' Sliwa wiéniowa C 45, 180-250cm 2
WYS.
4 Thuja occidentalis ‘Aurescens’ Zywotnik zachodni €45, 120-180cm 6
Wys.
Krzewy lisciaste
5 Hydrangea paniculata 'Phantom’ Hortensja bukietowa C 3, 10-30cm wys. 10
6 Rhododendron sp. Rézanecznik w C 3, 10-30cm wys. 13
odmianach
7 Rosa ALBA MEIDILAND 'Meiflopan' Réza C2,10-30cm wys. 11
8 Rosa 'HANSALAND' Réza C2,10-30cm wys. 8
9 Rosa 'Angela’ Roza €2, 10-30cm wys. 10
10 Rosa 'Charmant’ Roza C2,10-30cm wys. 12
11 Rosa 'Global Water' Réza C2,10-30cm wys. 9
12 Rosa 'Mariandel’ Roza C2,10-30cm wys. 15
13 Physocarpus opulifolius 'Lady in Red' Pecherznica kalinolistna C 3, 10-30cm wys. 11
14 Hydrangea paniculata VANILLE-FRAISE | Hortensja bukietowa C 3, 10-30cm wys. 6
15 Berberis thunbergii 'Orange Dream' Berberys Thunberga C 3, 10-30cm wys. 12
16 Berberis thunbergii 'Admiration’ Berberys Thunberga C 3, 10-30cm wys. 10
17 Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ Pecherznica kalinolistna C 3, 10-30cm wys. 6
18 Berberis thunbergii 'Aurea’ Berberys Thunberga C 3, 10-30cm wys. 6
19 Spiraea japonica 'Golmund'’ Tawuta japoriska C 3, 10-30cm wys. 13
20 Weigela florida Krzewuszka cudowan C 3, 10-30cm wys. 3
21 Syringa vulgaris Lilak pospolity C5,30-50cm wys. 6
22 Syringa meyeri 'Palibin’ Lilak Meyera C 3, 10-30cm wys. 6
Krzewy iglaste
23 Pinus mugo 'Mops' Sosna gorska C 3, 10-30cm wys. 5
24 Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' Jatowiec skalny C 3, 10-30cm wys. 13
25 Juniperus squamata 'Blue Carpet’ Jatowiec tuskowy C 3, 5-10cm wys. 3
26 Juniperus squamata 'Blue Star' Jatowiec tuskowy C 3, 5-10cm wys. 6
27 Juniperus sabina 'Tamariscifolia’ Jatowiec sabinski C 3, 10-30cm wys. 19
28 Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | Jatowiec ptozacy C 3, 10-30cm wys. 18
Byliny
29 Miscanthus sinensis ‘Zebrinus' Miskant chinski C3,10-30cm wys. 19
30 Hosta sp. Funkia w odmianach C1,5-10cm wys. 33
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31 Pennisetum alopecuroides Rozplenica japonska C1,5-10cm wys. 27
32 Miscanthus sinensis 'Polonus’ Miskant chinski C 3, 10-30cm wys. 24
33 Iris sibirica Kosaciec syberyjski C1,5-10cm wys. 37
34 Miscanthus sinensis 'Silberfeder' Miskant chinski C 3, 10-30cm wys. 10
35 Miscanthus sinensis 'Graziella' Miskant chinski C3,10-30cm wys. 7
36 Huchera micrantha 'Palace Purple’ Zurawka drobnokwiatowa | C1,5-10cm wys. 21
37 Imperata cylindrica 'Red Baron Imperata cylindryczna C1, 5-10cm wys. 14
38 Hemerocallis sp. Liliowiec w odmianach C1,5-10cm wys. 18
Krzewinki
39 ‘ Lavendula angustifolia ‘ Lawenda waskolistna ‘ P9, 5-10cm. ‘
Pnacza
40 | Clematis alpina ‘ Powojnik alpejski | C1,10-30cm wys. ‘

c) sciotkowanie powierzchni korg lub zwirem

e wyscidtkowanie 4 cm warstwa kory drobno mielonej ( w
miejscach wyznaczonych w projekcie) — kora musi
znajdowac sie w obnizeniu 2 cm ponizej poziomi obrzeza
oraz projektowanej nawierzchni; kore nalezy wysypac po
posadzeniu materiatu roslinnego ostroznie tak, by nie
uszkodzi¢ roslin

e wyscidtkowanie warstwg zwiru o frakcji ¢ 8 -16 mm w
dwdch odcieniach (plansza 2.1 projektu budowlanego) o
grubosci 2 cm (w miejscach gdzie ma wystepowad Scidtka
ze zwiru nalezy wczesniej roztozy¢ agrowtdknine)

Kontrola jakosci prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew i
krzewow

o wielkosSci dotkdw pod drzewa i krzewy

e zaprawienia dotkow ziemig urodzajnag

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w
zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian;

e prawidtowego wykonania podpér ( 3 paliki) i wigzan jakosci,
rodzaju materiatéw, kompletnos$ci materiatow

e wykonania prawidtowych mis wokét drzew, podlania oraz
roztozenia $ciotki.

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu
roslinnego.
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Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest :
- szt. wykonanie nasadzen roslin

g. Montaz elementow wyposazenia

MATERIALY- wymagania

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacja

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli

wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci
i starannie wykonane

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat
wszelkich materiatow lub produktéw, przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na
materiaty lub produkty

transport urzagdzen i elementédw matej architektury powinien odby¢ sie w taki sposéb,
aby nie uszkodzi¢ ani nie pogorszy¢ jakosci transportowanych materiatéw

nalezy zwrdcié¢ uwage czy elementy sktadowe urzgdzen sg odpowiednio zapakowane i
zabezpieczone

SPRZET — wymagania

roboty wykonuje sie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu pomocniczego

Zakresem robét objete jest:

a) zakup urzadzen
e zakup urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z podanymi
wymaganiami w tabeli ponizej
e Uwaga: na wszystkich pomocach edukacyjnych takich jak:
tablice czy gry nalezy umiesci¢ logo Wojewddzkie Funduszu
Ochrony Srodowiska. Projekt tablic przed realizacjg nalezy
przekaza¢ do Inwestora do akceptacji
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Lp.

Nazwa

Przyktadowe zdjecie

PArametry

llosé
(szt.)

Stelaz drewniany
prosty z tablicg
informacyjng

- wymiar tablicy to 135 x 100 cm

- tablica informacyjna o

obiekcie i regulaminie

terenu zieleni, zawierajaca nazwe
zatozenia a takze logo WFOSIGW w
todzi

- tablica powinna by¢ umieszczona
na drewnianym stelazu w kolorze
pasujgcym do innych elementow
matej architektury.

- dodatkowo do stupow nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomoca sworznia i ocynkowanych
srub zamkowych

- stelaz montowac na tawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowaé w Starostwie
task

Drewniany kosz na
Smieci

- wysokos¢ 100cm

- $rednica 40cm

- pojemnos¢ 35 |

- waga ok. 25 kg

- konstrukcja nosna to stal
czarna malowana proszkowo
- konstrukcja kosza to listwy z
desek drzewa iglastego
malowane i lakierowane w takim
samym kolorze co tawki

- montaz na zasadzie
zabetonowania

tawka z
drewnianym
siedziskiem i
oparciem

- wysokos¢ siedziska 41cm

- dtugos¢ 170 cm

- waga ok 45 kg

- siedzisko i oparcie wykonane
z desek Swierkowych
malowanych dwukrotnie
lakierobejca

- nogi to odlewy zeliwne,
malowane na kolor czarny

- montaz na zasadzie
przykrecania do betonowych
fundamentéw

Gra drewniana
typu Swiatowid -
"Ziota"

- gra z obracanymi kostkami z
naniesiong grafika o tematyce
roslin -ziét

- konstrukcja wykonana z
drewnianego bala o $rednicy
okoto 30 cm i wysokosci 80 cm.
Nad stupem

zamontowane sg trzy lub
cztery obracane drewniane
szesciany wykonane ze sklejki
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szkutniczej o wymiarach

23x25 cm. Szesciany zadrukowane
sg z czterech stron. Konstrukcja
zwienczona czterostronnym
dachem.

Stelaz drewniany
zadaszony

z tablica
edukacyjna “Swiat
traw ozdobnych"

- tablica edukacyjna

zawierajaca nazwe zatozenia a
takze logo WFOSiGW w todzi

- tablica powinna zawierac
informacje oraz zdjecia o tematyce
réznorodnosci traw ozdobnych
stosowanych w ogrodach

- wymiar tablicy to 100 x 150 cm

- tablica powinna by¢ umieszczona
na drewnianym stelazu z daszkiem
dwuspadowym w kolorze
pasujacym do innych elementéw
matej

architektury.

- dodatkowo do stupdéw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomoca sworznia i ocynkowanych
Srub zamkowych

- stelaz montowac na tawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowaé w Starostwie
task

Stelaz drewniany
zadaszony

z grg edukacyjng
“0Odgadnij, co ze
mnie wyrosnie"

- tablica edukacyjna

zawierajaca nazwe zatozenia a
takze logo WFOSIGW w todzi

- gra powinna zawierac¢ obracane
panele (12szt) z naniesiong grafika
(awers — rewers), ktdra polega na
rozpoznaniu gatunku roslin i
taczeniu ich w pary

- gra powinna by¢ umieszczona na
drewnianym stelazu z daszkiem
dwuspadowym w kolorze
pasujacym do innych elementéw
matej

architektury.

- dodatkowo do stupdw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomoca sworznia i ocynkowanych
srub zamkowych

- stelaz montowac na tawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowac w Starostwie
task
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Stelaz drewniany
zadaszony

z grg edukacyjng
“Puzzle-Jaka to
roslina"

- tablica edukacyjna

zawierajaca nazwe zatozenia a
takze logo WFOSIGW w todzi

- gra to dwustronna uktadanka,
sktadajgca sie z 9 szt. (w uktadzie
3x3) paneli obrotowych
rewers/awers, polegajaca na
poprawnym utozeniu obrazka z
grafika rosliny.

- gra powinna by¢ umieszczona na
drewnianym stelazu z daszkiem
dwuspadowym w kolorze
pasujacym do innych elementéw
matej

architektury.

- dodatkowo do stupdw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomoca sworznia i ocynkowanych
Srub zamkowych

- stelaz montowac na tawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowaé w Starostwie
task

Stelaz drewniany
zadaszony

z tablica
edukacyjna “Swiat
réz”

- tablica edukacyjna

zawierajaca nazwe zatozenia a
takze logo WFOSIGW w todzi

- tablica powinna zawierac
informacje oraz zdjecia o tematyce
réznorodnosci réz stosowanych w
ogrodach

- wymiar tablicy to 100 x 150 cm

- tablica powinna by¢ umieszczona
na drewnianym stelazu z daszkiem
dwuspadowym w kolorze
pasujacym do innych elementéw
matej

architektury.

- dodatkowo do stupdw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomoca sworznia i ocynkowanych
$rub zamkowych

- stelaz montowac na tawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowaé w Starostwie
task

Panel drewniany z
kratg dla roslin

pnacych

- wymiar panelu 180 x180cm

- panele powinny by¢ zamocowane
na drewnianych stupach w kolorze
pasujacym do innych elementéw
matej architektury.

- dodatkowo do stupdéw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomoca sworznia i ocynkowanych
$rub zamkowych
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- stupy z kotwami montowacd na
tawie betonowej proporcjonalnej
do wymiardéw stupow

10

Stelaz drewniany
zadaszony

z tablica
edukacyjna ‘Kraina
koloréw i
zapachéw cz.

III

- tablica edukacyjna

zawierajgca nazwe zatozenia a
takze logo WFOSIGW w todzi

- tablica powinna zawierac
informacje oraz zdjecia o tematyce
roslin pachngcych oraz o roslin o
oryginalnych barwach

- wymiar tablicy to 100 x 150 cm

- tablica powinna by¢ umieszczona
na drewnianym stelazu z daszkiem
dwuspadowym w kolorze
pasujgcym do innych elementéw
matej

architektury.

- dodatkowo do stupéw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomocg sworznia i ocynkowanych
$rub zamkowych

- stelaz montowac na tawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowaé w Starostwie
task

11

Stelaz drewniany
zadaszony

z tablica
edukacyjna
“Rosliny
pobudzajgce zmyst
wzroku”’

- tablica edukacyjna

zawierajaca nazwe zatozenia a
takze logo WFOSIGW w todzi

- tablica powinna zawierac
informacje oraz zdjecia o tematyce
oryginalnych roslinach ze wzgledu
na budowe kwiatéw lub lisci

- wymiar tablicy to 100 x 150 cm

- tablica powinna byé umieszczona
na drewnianym stelazu z daszkiem
dwuspadowym w kolorze
pasujacym do innych elementéw
matej

architektury.

- dodatkowo do stupdéw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomoca sworznia i ocynkowanych
Srub zamkowych
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- stelaz montowac na fawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowac w Starostwie
task

12

Stelaz drewniany
zadaszony

z tablica
edukacyjna ‘Kraina
koloréw i
zapachéw cz. II”

- tablica edukacyjna

zawierajgca nazwe zatozenia a
takze logo WFOSIGW w todzi

- tablica powinna zawieraé
informacje oraz zdjecia o tematyce
roslin pachngcych oraz o roslin o
oryginalnych barwach

- wymiar tablicy to 100 x 150 cm

- tablica powinna by¢ umieszczona
na drewnianym stelazu z daszkiem
dwuspadowym w kolorze
pasujgcym do innych elementéw 1
matej

architektury.

- dodatkowo do stupdw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomocg sworznia i ocynkowanych
$rub zamkowych

- stelaz montowac na tawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowac w Starostwie
task

b) wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen

wielkos¢ otwordw nalezy wykonaé w sposéb
proporcjonalny do wielkosci faw betonowych

¢) wykonanie taw betonowych

wielkos¢ taw betonowych nalezy wykonaé w sposdéb
proporcjonalny do wielkosci stupéw/ bali drewnianych
wykonaé odpowiednig ilo$¢ otwordw zgodnie z
wymaganiami poszczegdlnych elementéw
architektonicznych

osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach
wypetni¢ otwory mieszankg betonu B25

zaokragli¢ krawedzie fundamentdéw betonowych

d) montaz urzadzen

aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdlnych
elementdéw nalezy w pierwszym kroku roztozy¢ je bez
montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte
odlegtosci.
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e montaz urzagdzen zabawowych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami producenta.
e montaz elementdw wg wytycznych w tabeli powyzej

Kontrola jakosci prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja,
wymiary),
® poprawnosci montazu urzgdzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowag jest :

- skpl. zestawy matej architektury
- szt. mata architektura

h. Prace porzadkowe

MATERIALY — wymagania
e brak
SPRZET — wymagania

e roboty wykonuje sie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu pomocniczego
Zakresem robdt objete jest:

a) oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, $mieci

b) wywdz Smieci

Kontrola jakosci prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu:

e doktadnosé oczyszczenie terenu

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest :
- m3. $mieci
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i. Wykonanie trawnikéw

MATERIALY — wymagania

e nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych
mieszanek z nasion réznych gatunkéw na tereny parkowe

e gotowa mieszanka traw powinna miec oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, numer normy, wedtug ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

e ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci
organicznych.

e ziemia urodzajna powinna byc¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych

e nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym
sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.K).

e nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania.

SPRZET — wymagania
e roboty wykonuje sie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu pomocniczego

Zakresem robdt objete jest:

a) zerwanie starej darni
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen
e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren
powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub
kraweznikéw o ok. 10 cm jest to miejsce na ziemie
urodzajng
e Zerwac starg dari na podang grubosc
b) wyréwnanie terenu
e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, uwatowany
watem gtadkim
c) nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej
e nalezy nawiez¢ ziemi urodzajnej na gr. 10 cm
e wykonaé nawozenie azofoskg lub nawozem do trawnikdéw
w dawce ok. 3kg na 100 m?
e przemiesza¢ wysiany nawdz z ziemig urodzajng
e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, uwatowany
watem gtadkim
d) wysiew nasion z nawozeniem

e siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne
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okres siania — jesienny — najpdzniej do pofowy wrzesnia, lub
wiosenny od marca do kwietnia, na terenie ptaskim nasiona
traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2;

na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw
mieszanka traw powinna by¢ dedykowana do parkdéw

po wysiewie nasiona delikatnie przemieszad z podtozem i
uwatowac watem gtadkim

na koniec trawnik intensywnie podlaé

Kontrola jakosci prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu:

e doktadnosci oczyszczenia terenu po budowie
e prawidtowego wyréwnania terenu
e prawidtowego wykonania trawnikéw

e gestosci zasiewu nasion.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest :
- m? wykonanych trawnikéw
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