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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt przygotowano w oparciu o:

e Umowe nriZ.273.2.8.2020 zawartg miedzy POWIATEM tASKIM, z siedzibg
w tasku przy ul. Potudniowej 1, 98-100 task, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
taskiego w osobach: Piotr Wotosz — Starosta taski, Teresa Wesotowska —
Wicestarosta przy kontrasygnacie - Skarbnika Powiatu - Doroty Cieslak a firmg PPHU
"MARIX - Mariusz Miszczak" Ostréow Osiedle 49, 98-100 task wpisang do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP 8311087958, REGON
730271834 zwang dalej ,,Wykonawcy”, ktdérg reprezentuje: Mariusz Miszczak —
wtasciciel
Wytyczne Inwestora;

e Inwentaryzacje terenu;

e Projekt koncepcyjny , wizualizacje 3D, opracowany przez firme PPHU "MARIX -
Mariusz Miszczak"

e Mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych, wydang przez
Powiat taski

e Wizje lokalng terenu;

2. ZALACZNIKI

a) UPRAWNIENIA BRANZOWE

todzka Okregowa Pan Jaroslaw Jurczak jest upowazniony do:
12ba Inzynierdv; Budownictwa 1) projekiowania. sprawdzania projekiow budowlanych w specialnoici objcej minicjszymi uprawnieniami
0007 Lod \ i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego;

£6d, dnia 22 czerwea 2004r. 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego:
3) projekiowania w specjalnosciach drogowej i mostowej zgodnie z § S st 3d w zwiazku z ust 3a pkt |
Lédzka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa e o MORD
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna b) drdg dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég sbiorczych (2), w rozumieniu przepisow w sprawic
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
sygn. akt. KK/D/7131/153/04 ©) drbg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,
d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego | postoju statkéw
powietrznych na terenie lotnisk,
DECYZJA € rozbiérek obiekiw budowlanych , o kbrych mowa wlit. ) - ¢),
o ‘ ) budowy, przebudowy i remontu jednoprzgslowych mostéw, wiadukiow, estakad i kladek o rozpigtodci
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnin 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow, o g{_’gg’:fﬁ’m‘::; ctiadaaych wading siimowyok ismrkeil
intynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. ar $ pozd2. ¢ poén om) | a2 ust. | pki | i 5. oo rere ey
art 13 ust. | pkt I, art.14 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 19941, Prawo budowlanc (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr
207 poz. 2016 2 pdin. 7m.) oraz § 9 ust.] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
wdria 1994, w sprawie funkeji w (D2 U. = 1995r. nr 8 poz 38
m)

i) rozbidrek obiekiow budowlanych, o kidrych mowa w fit. ) — h) niewymagajacych uwzgledniania
wpltywéw eksploatacji gérniczej

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Jarostawowi Jurczakowi
magistrowi inzynierowi

kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 26 czerwea 1974r w Kietrzu

oo Lol

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Sekretarz zewodniczacy Z-ca Przewodniczacego
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej  Okregowd) Komisji Kwalifikacyjocj  Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
numer ewidencyjny LOD/0153/POOK/04 mgr inz. Henryk Malasifiski megrin2. Waclaw Sawicki mgr in2. Zbigniew Cichodiski

do projektowania bez ogranicze
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szezeg6lowy zakres uprawnie jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikscyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w £odzi po ustaleniu Oezymaja:
m podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 11 lutego 2004r., 2¢ spelnione zostaly warunki w zakresic przygotowania
zawodowego oraz na podstawic protokoldw z posigpowania kwalifik oraz 7 egzaminy,
uchwaly Nr 30/04 2 dnia 22 czerwca 2004 stwierdzifa, 2¢ Pan Jarostaw Jurczak posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i prakiyke zawodowy komieczna do wzyskania uprawmicn budowlamych w ww. specialnokci
i uzyskat pozytywny wynik cgzaminu na uprawnicnia budowlane.

1. Jarostaw Jurczak
0s. Budowlanych 2 m. 39
97400 Belchatow;
2. Rada Lodzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
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Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podredniciwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
W terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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s iy DA oA
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej  Okrggowej Komisji Kwalifikacyjoej  Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej
mgr inz. Henryk Matasifski mer inz. Waclaw Sawicki mgs int. Zbigniew Cichodski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-93A-PDH-7JW *

Pan Jarostaw JURCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/B0/6401/04

adres zamieszkania ul. Lipowa 96A, 97-400 Belchatow

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
0 zne pod wzgled ow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



b) OSWIADCZENIA

mgr inz. Jarostaw Jurczak Betchatéw 16.04.2020 .

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Jarostaw Jurczak



mgr inz. Krzysztof Gocatek Betchatéw 16.04.2020 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. K. Gocatek



3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu zieleni w tasku przy ulicy 1-
go Maja i A. Mickiewicza pn. : ,Sciezka zmystéw’” w kierunku utworzenia ogélnodostepnych
terenéw zieleni o wysokich walorach estetycznych edukacyjnych i ekologicznych.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje teren zieleni wzdtuz prawostronnego chodnika znajdujgcego sie w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 2315E ulicy 1-go Maja na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy
Kononowicza w tasku (okoto 140 mb) i na odcinku okoto 75mb, teren zieleni wzdtuz chodnika
znajdujacego sie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2316E ulicy Mickiewicza od strony
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w tasku od wejscia do Osrodka do skrzyzowania z
ulicg 1-go Maja.

5. OPIS TERENU OPRACOWANIA

Teren opracowania obejmuje powierzchnie okoto 1300 m? i znajduje sie w strefie paséw
zieleni przy ulicy ul. 1-go Maja i Mickiewicza. Na terenie opracowania, wzdtuz ul. 1-go Maja
znajduje sie chodnik z ptyt betonowych o tgcznej powierzchni 290m?2. Jest on w ztym stanie
technicznym i zostat opracowany oddzielny projekt na modernizacje tego ciggu
komunikacyjnego. Pomiedzy chodnikiem znajdujg sie dwa pasy zieleni z nasadzeniami krzewoéw,
gtdwnie tawuly japonskiej i tawuty szarej. Nasadzenia sg w ztym stanie dendrologicznym i
wymagajg w czesci usuniecia. Wzdtuz ulicy Mickiewicza istnieje pas terenu zieleni porosniety
trawnikiem oraz na obrzezach znajdujg sie drzewa lisciaste, gtownie jarzeby. Trawnik jest w ztym
stanie technicznym z wydeptang drdzka przez pieszych. Na tym odcinku planuje sie wykonanie
chodnika, aby potgczy¢ cigg komunikacyjny od ul. 1-go Maja z wejsciem do Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego w tasku.

6. INWENTARYZACIJA TERENU OPRACOWANIA
a) Tabele inwentaryzacyjne

Inwentaryzacja dendrologiczna

Obwéd | Srednic | Wysokosé Pow.
Nr Nazwa polska Nazwa taciniska pnia a (m) krzewéw Uwagi
inw. (cm) korony (m?)
(m)
Jasminowiec wonny Philadelphus - - 1,8 1,2 Krzew wymaga
1 coronarius ciecia
odmtadzajgcego
Jasminowiec wonny Philadelphus - - 1,8 1,2 Krzew wymaga
2 coronarius ciecia
odmtadzajacego
Jasminowiec wonny Philadelphus - - 1,8 1,2 Krzew wymaga
3 coronarius ciecia
odmtadzajacego
Sliwa wiéniowa, atycza Prunus cerasifera 20 2 2,5 - Drzewo do
4 usuniecia




Populus sp. Topola 30 4 - Drzewo do
5 usuniecia
Jasminowiec wonny Philadelphus - 1,8 1 Krzew do
6 coronarius usuniecia
Jasminowiec wonny Philadelphus - 1,8 1 Krzew do
7 coronarius usuniecia
Jasminowiec wonny Philadelphus - 1,8 1 Krzew do
8 coronarius usuniecia
Jasminowiec wonny Philadelphus - 1,8 1 Krzew do
9 coronarius usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
10 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
1 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
12 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1 Krzew do
13 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
14 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
15 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
16 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
17 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
18 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
19 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
20 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
21 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
22 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
23 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawufta szara - 1,6 1,5 Krzew wymaga
24 ‘Grefsheim’ ciecia
korekcyjnego
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew wymaga
25 ‘Grefsheim’ ciecia
korekcyjnego
26 Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
‘Grefsheim’ usuniecia
27 Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
‘Grefsheim’ usuniecia
28 Spiraea cinerea Tawufta szara - 1,6 1,5 Krzew wymaga
‘Grefsheim’ ciecia
korekcyjnego
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
29 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
30 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
31 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
‘Grefsheim’ usuniecia
32
33 Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do

‘Grefsheim’

usuniecia




Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew wymaga
34 ‘Grefsheim’ ciecia
korekcyjnego
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
35 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
36 ‘Grefsheim’ usuniecia
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew wymaga
37 ‘Grefsheim’ ciecia
korekcyjnego
Spiraea cinerea Tawuta szara - 1,6 1,5 Krzew do
38 ‘Grefsheim’ usuniecia
39 Jarzab Sorbus sp. 118 4 - Drzewa
intensywnie
przyciete
40 Jarzab Sorbus sp. 134 4 - Drzewa
intensywnie
przyciete
41 Jarzab Sorbus sp. 135 4 - Drzewa
intensywnie
przyciete
42 Jarzab Sorbus sp. 135 4 - Drzewa
intensywnie
przyciete
43 Jarzab Sorbus sp. 147 7 -
44 Jarzab Sorbus sp. 65 7 -
45 Jarzab Sorbus sp. 65/62 7 - Drzewo
dwupniowe
46 Jarzab Sorbus sp. 54 5 -
47 Tawuta japonska Spiraea japonica - 50 1 Krzewy do
usuniecia
48 Tawuta japonska Spiraea japonica - 50 5 Krzewy do
usuniecia
49 Tawuta japonska Spiraea japonica - 50 3 Krzewy do
usuniecia
50 Tawuta japonska Spiraea japonica - 50 5,5 Wymagana
korekta ciecia
51 Tawuta japoniska Spiraea japonica - 50 3,7 Krzewy do
usuniecia
52 Tawuta japonska Spiraea japonica - 50 8 Krzewy do
usuniecia
53 Tawuta japoniska Spiraea japonica - 50 10 Wymagana
korekta ciecia
54 Tawuta japoniska Spiraea japonica - 50 7,5 Wymagana
korekta ciecia
55 Tawuta japonska Spiraea japonica - 50 7 Krzewy do
usuniecia
56 Tawuta japoniska Spiraea japonica - 50 2,6 Krzewy do
usuniecia
57 Tawuta japoniska Spiraea japonica - 50 3 Krzewy do
usuniecia
58 Tawuta japonska Spiraea japonica - 50 4 Krzewy do
usuniecia
59 Klon pospolity Acer platanoides 60 4 -
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Inwentaryzacja matej architektury

Lp. Nazwa llosé Uwagi
1 Chodnik z ptyt betonowych 50x50 cm 290 m? - zty stan techniczny
- wykonano nowy projekt
nawierzchni
2 Chodnik 1 z kostki betonowej czerwonej 24 m? - dobry stan nawierzchni
Chodnik 2 z kostki betonowej szarej 27,5 m? - dobry stan nawierzchni
- zty stan techniczny
4 Obrzeze betonowe 10x100x30 395 m biez. - wykonano nowy projekt
obrzezy

Inwentaryzacja powierzchni

Lp. Nazwa Powierzchnia zajmowana (m?) Uwagi

- wliczona powierzchnia
1 Catkowita powierzchnia objeta projektem ok. 1300 chodnika istniejgcego

- nieréwnosci,

- zachwaszczenie

- poprzecinany “dzikimi
drozkami”

- wymagana renowacja

2 Teren zadarniony wraz z roslinnoscia

krzewiastg 949,4

Mape inwentaryzacyjng terenu przedstawiono na rys. nr 1.2 w czesci graficzne;j.

b) DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA TERENU ISTNIEJACEGO

Widok ciggu
komunikacyjnego od
skrzyzowania wzdtuz ul. 1-
go Maja
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varditel

Widok rogu pasa zieleni
przy skrzyzowaniu ulic 1-go
Maja i Mickiewicza

Widok od skrzyzowania
wzdtuz ul. Mickiewicza do
wejscia Specjalnego
Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w tasku

Widok od do wejscia
Specjalnego Osrodka
Szkolno-
Wychowawczego w
tasku do skrzyzowania
ul. Mickiewicza i 1-go
Maja

Widok na skrzyzowanie
ul. Mickiewicza i 1-go
Maja
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7. OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

Na projekt budowlany zagospodarowania terenu sktadajg sie:

e projekt budowlano-wykonawczy nawierzchni
e projekt zagospodarowania terenu
e projekt budowlano-wykonawczy zieleni

a) PRZEZNACZENIE TERENU

Zgodnie z wolg inwestora teren zostanie poddany przebudowie w celu uzyskania
atrakcyjnego terenu zieleni o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym pod nazwa ,,Sciezka zmystéw”’

b) OCHRONA | ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Drzewostan przydrozny nie powinien by¢ narazony na negatywne skutki szczegdlnie
uszkodzen mechanicznych w czasie wykonywania prac budowlanych. Prace budowlane, ktére sg
niezbedne do wykonania w strefie korzeniowej drzew adaptowanych i przeznaczonych do ochrony
nalezy wykona¢ najlepiej poza okresem wegetacji roslin z wytgczeniem okreséw suszy.

Przy egzemplarzach drzew przeznaczonych do ochrony na czas budowy prace ziemne nalezy
przeprowadzi¢ recznie, aby maksymalnie ochronic system korzeniowy. Nalezy takze uwazaé, aby nie
obsypywac ziemig pni drzew ponad szyjke korzeniowg — maksymalnie 0,2-0,3m ponad pierwotny
poziom terenu (zaleznie od Srednicy pnia).

Ochrone drzew nalezy przeprowadzi¢ w celu unikniecia:

- uszkodzen mechanicznych korzeni i koron drzew podczas robdt budowlanych
- uszkodzen pni drzew podczas robdt budowlanych (obtarcia i pekniecia kory, ciecia pnia)

Zabezpieczenie drzew na czas budowy:

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem narazonych na uszkodzenie drzew obejmujg wykonanie
nastepujacych sposobdéw zabezpieczen:

- obudowa pni drzew metoda deskowania wokot pnia lub w tzw. skrzynie do wysokosci
1,5- 2,0m zaleznie od wysokosci drzewa;

- maty wiklinowe lub stomiane o wymiarach 1,70x1,5m specjalnie przeznaczone do ostony
drzew oraz stosowane jako podktad pod elementy z tworzyw sztucznych w celu ochrony
pni;

- podlanie wodg w ilosci ok. 21 dm3 na 1 szt. drzewa, przy nawet czeSciowym odstonieciu
korzeni;

- przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni matami wiklinowymi lub stomianymi;
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Jednym z czestszych zagrozen dla drzewostanu jest takze nadmierne zageszczenie gleby (tzw.
konsolidacja gruntu) w wyniku duzego ruchu pojazdéw i maszyn pracujgcych w ich poblizu. Prace te
nalezy w miare mozliwosci odsung¢ od strefy korzeniowej drzew.

W razie uszkodzenia pni drzew i konaréw nalezy zastosowac srodki chemiczne, ktdre chronig rany
przed infekcjg patogendw i przyspieszajg gojenie sie ran.

c) ZALOZENIA PROJEKTOWE | OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Ustalono z Inwestorem nastepujace wytyczne

e stworzenie rekreacyjno-edukacyjnej przestrzeni o otwartym charakterze
e montaz siedzisk i koszy

e montaz tablic informacyjnych

e montaz tablic i gier dydaktycznych

e budowa nowej nawierzchni dla pieszych z kostki brukowej betonowej wzdtuz ul.
Mickiewicza do wejscia Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w tasku

e budowa kwater dla nasadzen drzew i krzewoéw

e renowacja trawnika

d) PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500
- wytyczne inwestora

- uzgodniona koncepcja projektu

- inwentaryzacja terenowa

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie

e) PROJEKT NAWIERZCHNI

Zaprojektowano typy nawierzchni dla ruchu pieszego- chodnik z kostki brukowej szarej

Typ nawierzchni powstat na bazie projektu chodnika wzdtuz ul. 1-go Maja.
Zaprojektowano nawierzchnie o szerokosci 166¢cm wraz z kraweznikami.
Kolorystyka projektowanej nawierzchni — szary z kostki betonowej o wymiarach gr.6 cm x 10cm x
20cm. Caty cigg komunikacyjny zostat ujety w obrzeza betonowe o wymiarach 6x30x100[cm] w
kolorze szarym. Dtugos¢ obrzezy - 90 m biezgcych.
Trase chodnika dowigzano do istniejgcych kraweznikéw chodnikéw od ul.1-go Maja i chodnika
wejsciowego do Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w tasku.
Powierzchnia chodnika — 74 m?
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Profil podtuiny

Przebieg chodnika w profilu podtuznym dostosowano do profilu poprzecznego krawedzi
kraweznikow chodnika przy skrzyzowaniu ul. 1-go Maja i Mickiewicza oraz do profilu poprzecznego

kraweznikéw chodnika prowadzgcego do Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w tasku

Niwelete projektowanego chodnika dostosowano do rzednych istniejgcych terenu.
Konstrukcja chodnika

- kostka betonowa szara o gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- grunt rodzimy

Odwodnienie chodnika

Przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie chodnika przez zaprojektowanie spadkéw
poprzecznych w kierunku pasa zieleni przy jezdni. W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie
jednostronne 2%.

Wymiarowanie oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni przedstawiono na rys. 3.2 w czesci
graficznej, przekroje nawierzchni na rys. 3.3.

f) PROJEKT OBRZEZY KWATER DLA ROSLIN

Obrzeza dla kwater z roslinnoscig majg za zadanie nadac formalng granice miedzy trawnikiem, Scidtkg
Zwirowg a nasadzeniami oraz utatwic pielegnacje terenu. Proste ksztatt tych obrzezy nadajg wrazenie
tadu i nowoczesnosci. Obrzeza zaprojektowano z kostki granitowej tupanej o orientacyjnych
wymiarach 7cmx9cmx9cm, uktadanej na podsypce piaskowo-betonowej. Powierzchnia obrzezy
135m x 0,09m =12,15 m?

Konstrukcja obrzeza
- kostka granitowa szara o wys. ok. 7cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 15 cm, szer. 15cm
- grunt rodzimy

Wymiarowanie oraz konstrukcje projektowanych obrzezy przedstawiono na rys. 3.1 w czesci
graficznej.
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g) PROJEKT NASADZEN

Projekt nasadzen ma zaréwno charakter ozdobny jak i edukacyjny. Nasadzenia bedg petnic¢

funkcje “sciezki zmystéw’’ ze zrdéznicowang roslinnoscig drzew, krzewéw, krzewin oraz bylin.

Projektowana zielert ma za zadanie wprowadza¢ spacerujgcych w pozytywny nastréj i zachecac¢ do

obcowania z roslinnoscig za pomocg zmystu wzroku, stuchu i dotyku. Dobdr gatunkéw dostosowano

do warunkéw miejskich oraz do istniejgcego uzbrojenia terenu biorgc pod uwage okreslone

przepisami odlegtosci sadzenia drzew i krzewodw.

Tabelaryczny wykaz roslin projektowych

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Uwagi llos¢
(szt.)
Drzewa
1 Carpinus betulus 'Fastigiata’ Grab pospolity €45, 150-200cm 12
WYS.
2 Thuja 'Smaragd' Zywotnik €45, 120-180cm 13
wys.
3 Prunus cerasifera 'Nigra' Sliwa wiéniowa €45, 180-250cm 2
Wys.
4 Thuja occidentalis ‘Aurescens’ Zywotnik zachodni €45, 120-180cm 6
WYS.
Krzewy lisciaste
5 Hydrangea paniculata 'Phantom’ Hortensja bukietowa C 3, 10-30cm wys. 10
6 Rhododendron sp. Rézanecznik w odmianach | C3,10-30cm wys. 13
7 Rosa ALBA MEIDILAND 'Meiflopan' Rdza C2,10-30cm wys. 11
8 Rosa 'HANSALAND' Réza C2,10-30cm wys. 8
9 Rosa 'Angela’ Rdza C2,10-30cm wys. 10
10 | Rosa 'Charmant’ Rdza C2,10-30cm wys. | 12
11 | Rosa 'Global Water' Réza C2,10-30cm wys. 9
12 | Rosa 'Mariandel' Rdza C2,10-30cm wys. 15
13 | Physocarpus opulifolius 'Lady in Red" Pecherznica kalinolistna C 3, 10-30cm wys. 11
14 | Hydrangea paniculata VANILLE-FRAISE | Hortensja bukietowa C 3, 10-30cm wys. 6
15 | Berberis thunbergii 'Orange Dream'’ Berberys Thunberga C 3, 10-30cm wys. 12
16 | Berberis thunbergii 'Admiration’ Berberys Thunberga C 3, 10-30cm wys. 10
17 | Physocarpus opulifolius 'Luteus’ Pecherznica kalinolistna C 3, 10-30cm wys. 6
18 | Berberis thunbergii 'Aurea’ Berberys Thunberga C 3, 10-30cm wys. 6
19 | Spiraea japonica 'Golmund' Tawuta japoriska C 3, 10-30cm wys. 13
20 | Weigela florida Krzewuszka cudowan C 3, 10-30cm wys. 3
21 | Syringa vulgaris Lilak pospolity C5, 30-50cm wys. 6
22 | Syringa meyeri 'Palibin’ Lilak Meyera C 3, 10-30cm wys. 6
Krzewy iglaste
23 | Pinus mugo 'Mops' Sosna gorska C 3, 10-30cm wys. 5
24 | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow’ Jatowiec skalny C 3, 10-30cm wys. 13
25 | Juniperus squamata 'Blue Carpet’ Jatowiec tuskowy C 3, 5-10cm wys. 3
26 | Juniperus squamata 'Blue Star' Jatowiec tuskowy C 3, 5-10cm wys. 6
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27 | Juniperus sabina 'Tamariscifolia’ Jatowiec sabinski C 3, 10-30cm wys. 19
28 | Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | Jatowiec ptozacy C 3, 10-30cm wys. 18
Byliny
29 | Miscanthus sinensis 'Zebrinus' Miskant chinski C 3, 10-30cm wys. 19
30 | Hosta sp. Funkia w odmianach €1, 5-10cm wys. 33
31 | Pennisetum alopecuroides Rozplenica japonska C1,5-10cm wys. 27
32 | Miscanthus sinensis 'Polonus’ Miskant chinski C3,10-30cmwys. | 24
33 | Iris sibirica Kosaciec syberyjski C1,5-10cm wys. 37
34 | Miscanthus sinensis ‘Silberfeder' Miskant chinski C 3, 10-30cm wys. 10
35 | Miscanthus sinensis 'Graziella' Miskant chinski C 3, 10-30cm wys. 7
36 | Huchera micrantha 'Palace Purple' Zurawka drobnokwiatowa C1,5-10cm wys. 21
37 | Imperata cylindrica 'Red Baron Imperata cylindryczna C1,5-10cm wys. 14
38 | Hemerocallis sp. Liliowiec w odmianach C1,5-10cm wys. 18
Krzewinki
39 | Lavendula angustifolia Lawenda waskolistna P9, 5-10cm. 38
Pnacza
40 | Clematis alpina Powojnik alpejski €1,10-30cm 8

WYS.

Catkowita powierzchnia nasadzen do wykonania - 637 m?2.

Przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia:

Przygotowanie podtoza pod nasadzenia bylin i krzewin

wytyczyé teren przeznaczony pod nasadzenia

usunac¢ 30 cm ziemi istniejacej

wypetni¢ 20 cm warstwg ziemi zyznej lub kompostowe;j

wysciotkowanie 4 cm warstwa kory drobno mielonej — kora musi znajdowac sie w obnizeniu2
cm ponizej poziomi obrzeza oraz projektowanej nawierzchni; kore nalezy wysypac po
posadzeniu materiatu roslinnego ostroznie tak, by nie uszkodzi¢ roslin

wysciotkowanie warstwa zwiru o frakcji @ 8 -16 mm o grubosci 2 cm

Uktad nasadzen bylin wg projektu rys. 2.2 w czesci graficznej.

Uktad scidtek wg rys. 2.1 w czesci graficznej.

Przygotowanie podioza pod nasadzenia drzew

drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i gtebokosci 0,7m z catkowitg zaprawa dotéw,
przy stabilizacji palikami i dostatecznym nawodnieniu (ok. 20l/drzewko)

zaprawienie dofu ziemig urodzajng z wykonaniem prawidtowych mis ziemnych wiosng lub
kopczykdw jesienig

Uktad nasadzen drzew wg projektu rys. 2.2 w czesci graficznej.

Uktad scidtek wg rys. 2.1 w czesci graficznej.
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Przygotowanie podtoza pod nasadzenia krzewoéw

e ze wzgledu na bardzo ztg jakos¢ podtoza w projekcie przewidziano wykonanie dotéw z
zaprawag, w celu poprawy lokalnego siedliska sadzonych roslin. Wielkos¢ dotéw do zaprawy
powinna by¢ przynajmniej o 10 cm (w kazdym wymiarze) wieksza niz wielko$¢ konteneréw z
roslinami. Doty powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i torfem wysokim (dla roslin
iglastych, rozanecznikéw i wrzosowatych) lub niskim (dla pozostatych gatunkow).

e zaprawienie dotu ziemig urodzajng z wykonaniem prawidtowych mis ziemnych wiosng lub
kopczykdw jesienia

e Uktad nasadzen drzew wg projektu rys. 2.2 w czesci graficzne;j.

o Uktad scidtek wg rys. 2.1 w czesci graficznej.

h) PROJEKT TRAWNIKA

W projekcie przewidziano zatozenie i odtworzenie trawnika
Technologia zaktadania trawnika na terenie ptaskim z siewu z nawozeniem:

e teren pod trawnik musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen;

e nalezy usung¢ starg darn

e nalezy nawiez¢ ziemi urodzajnej na gr. 10 cm;

e wykona¢ nawozenie azofoska w dawce 3kg na 100 m? trawnika

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, uwatowany watem gtadkim;

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

e okres siania — jesienny — najpdzniej do potowy wrzesnia, lub wiosenny od marca do kwietnia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2;

e przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka;

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody;

e gdy wysokosc trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci, teren nalezy uwatowac lekkim watem w celu
wyrdéwnania powierzchni gleby, na ktdrej najczesciej powstajg niewielkie nieréwnosci;

e watowanie przeprowadza sie, gdy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna)

e po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac pierwsze koszenie skracajgce tylko konce lisci o
1,5-2 cm — do tego celu nalezy uzywaé kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach;

e zaktada sie wykorzystanie mieszanki nasion trawnikowych dla trawnika typu parkowego

e uktad trawnikéw wg projektu rys. 2.1 i 2.2 w czesci graficzne;.

Powierzchnia trawnikéw do wykonania — 200 m?
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i) PRACE PIELEGNACYINE

Pielegnacja roslin jest szczegdlnie wazna zaraz po posadzeniu, kiedy rosliny przezywajg szok
po przesadzeniu. Konieczne jest wtedy dos¢ intensywne podlewanie roslin, szczegdlnie gdy jest to
okres letni. Najlepsza porg do podlewania jest wczesny ranek lub wieczér, gdyz w czasie upalnej
pogody podlewanie zimng wodg moze u niektdrych roslin spowodowadé tzw. szok termiczny. Uniknie
sie rowniez pozostawiania kropel wody na lisciach, ktdre przy petnym storicu mogg spowodowadé
oparzenia. Wazne jest rowniez niedopuszczenie do zagtuszenia roslin przez chwasty, ktére konkurujg
w dostepie do swiatta i wody. W miare mozliwosci nalezy je usuwac przed wytworzeniem nasion, aby
zapobiec ich zbyt szybkiemu rozmnozeniu.

Waznym zabiegiem pielegnacyjnym jest odpowiednie i systematyczne nawozenie, gdyz
rosliny czerpiac z gleby wode wraz ze sktadnikami pokarmowymi po pewnym czasie jg wyjatawiaja.
Dlatego tez nalezy rosliny corocznie nawozi¢, najlepiej wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi
badZ nawozem organicznym (kompostem). llo$¢ oraz sktad nawozu zalezy od rosliny, obecnie na
rynku jest wiele mieszanek nawozowych przeznaczonych scisle dla danej grupy roslin.

W przypadku zamierania roslin nalezy wzig¢ pod uwage wiele czynnikéw takich jak:

¢ niekorzystny dla roslin odczyn pH gleby, ktéry po kilku latach w skutek dziatania kwasnych
deszczy moze ulec zmianie (obnizeniu)

e zasolenie gleby (zwtaszcza przy ciggach komunikacyjnych)
¢ infekcje wirusowe oraz grzybowe, zery owadow

e bardzo silne mrozy oraz przymrozki (szkodliwe gtéwnie dla roslin zimozielonych oraz
gatunkdéw obcych)

Pielegnacja drzew

U roslin istniejgcych wymagajgcych pielegnacji nalezy w przypadku ztaman docigé kikut
gatezi, czyli wykonac tzw. ciecie wyréwnujgce, ktdre powinno by¢ poprowadzone bardzo blisko pnia
gtéwnego jednak w takiej odlegtosci, aby nie uszkodzi¢ jego nasady. W pierwszym okresie nie wolno
dopusci¢ do przesuszenia gleby wokét drzew.

Pielegnacja krzewéw

Podlewac nalezy przez caty okres wegetacyjny, nie mozna dopusci¢ do przesuszenia. Krzewy
zimozielone nalezy podlewac obficie przed okresem zimowym, jak tez w miesigcach zimowych
podczas ocieplen i suszy. Nawozi¢ nalezy na przetomie marca i kwietnia (nie wczesniej niz 8 miesiecy
po posadzeniu) nawozem o stosunku N:P:K = 15:15:15 w ilosci 50g na rosline na duze krzewy
soliterowe, dla krzewdw mniejszych 60g/m2 (chyba, ze producent zaleca inaczej) lub odpowiednio
40g na rosline dla krzewdéw duzych i 25g na rosline dla krzewdw matych wolno rozktadajgcego sie
nawoz. Krzewy nalezy reczne odchwaszcza¢, minimum 5 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego, poprzez
motykowanie lub wykopywanie tak, by zminimalizowa¢ utrate substratu i kory z 21 powierzchniowej
warstwy podtoza. Ubytki kory nalezy niezwtocznie uzupetniaé. W zaleznosci od gatunku krzewy
wymagaja cieé pielegnacyjnych dla poprawy struktury i zwiekszenia kwitnienia w nastepnym sezonie.

Pielegnacja bylin i krzewin, pnaczy

Podlewac nalezy przez caty okres wegetacyjny nie dopuszczajgc do przesuszenia. Krzewinki
zimozielone nalezy podlewac obficie przed okresem zimowym, jak tez w miesigcach zimowych
podczas ocieplen i suszy. Nawozi¢ nalezy na przetomie marca i kwietnia (nie wczesniej niz 8 miesiecy
po posadzeniu) najlepiej wolno rozktadajgcym sie nawozem w odpowiedniej dawce Rabaty nalezy
reczne odchwaszczac, min. 5 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego, poprzez motykowanie lub
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wykopywanie, tak, by zminimalizowa¢ utrate substratu i kory z powierzchniowej warstwy podtoza.
Regularnie nalezy usuwaé uszkodzone liscie i zbedne czesci roslin - przekwitte kwiatostany. W
wypadku nadmiernego rozrastania sie ktérego$ gatunku nalezy redukowac jego zasieg, tak by nie
stanowit konkurencji i zagrozenia dla innych gatunkéow

Pielegnacja trawnikéw

Wysokos¢ koszenia trawy powinna wynosi 3-5 cm, przy czym w okresie dtugotrwatej suszy
zaleca sie utrzymanie wyzszej trawy, co powoduje lepsze ocienienie powierzchni gleby. Kazde kolejne
koszenie powinno nastepowaé, kiedy trawa odros$nie o 4-6 cm. Odpowiada to orientacyjnie okresowi
7-10 dni. Dlatego najlepsze rezultaty daje koszenie w odstepach tygodniowych. Koszenie w wiekszych
odstepach czasu moze spowodowad pojawienie sie duzej ilosci chwastow, wyleganie i zagniatanie
trawy, co jest przyczyna pojawienia sie w tych miejscach z6ttych plam na trawniku. Zaniedbanie
koszenia przez dtuzszy okres czasu moze doprowadzié do nieodwracalnych przemian a przede
wszystkim do utrwalenia niepozgdanych gatunkéw chwastéw. Ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika). Koszenie
zbyt wysokiej trawy powoduje bardzo nieréwnomierny wzrost uzytych w mieszance traw, co moze
doprowadzi¢ réwniez do niepozgdanego sktadu gatunkowego i obnizenia 22 wartosci trawnika.
Trawa po skoszeniu moze pozostawacd na trawniku (jezeli jest odpowiednio krétka) lub moze by¢
usuwana i kompostowana. Gleba pod trawnikiem zwykle juz po roku ulega osiadaniu i zageszczeniu,
co W znacznym stopniu ogranicza dostep powietrza do korzeni traw. Poniewaz normalne
spulchnianie nie jest mozliwe, nalezy zastosowac aeracje powierzchniowa, ktéra polega na ptytkim
spulchnieniu gleby poprzez rozdrobnienie i usuniecie nadmiernie zbitej warstwy sciétki. Do
wykonania tego zabiegu uzywa sie specjalnie zbudowanych grabi o podcietych zebach. Jezeli sciétka
jest na tyle gruba i zbita, ze jej reczne wygrabienie staje sie bardzo trudne uzywa sie wowczas
specjalnych maszyn o ostrzach przecinajgcych i wydrapujgcych $ciotke. Zabieg ten powinien by¢
zawsze stosowany po wiosennym wygrabieniu trawnika i jeszcze raz w ciggu sezonu (czyli ok. 2 razy
w roku).

Coroczne nawozenie trawnika powinno zapewnié przede wszystkim dostateczne ilosci azotu.
Przyjmuje sie, ze zapotrzebowanie trawnika na azot waha sie w granicach 02-0,4 kg czystego
sktadnika na 10m2 . Do corocznego nawozenia pogtéwnego zaleca sie mieszanke 12:6:4 NPK w ilosci
1,2 kg na 10m2 lub mieszanke 20:10:5 w ilosci 0,8 kg na 10m2. llo$¢ ta moze by¢ dostarczona w
dwoch dawkach. Potowe dawki wysiewa sie wczesnie na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji,
reszte zas wczesng jesienig (koniec wrzesnia lub poczatek pazdziernika). Nawdz nalezy wysiewac
tylko wéwczas, kiedy trawa jest zupetnie sucha. Po wysiewie trawe nalezy obficie podla¢, unika sie
przez to jej poparzenia. Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu.
Ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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j)  PROJEKT ELEMENTOW WYPOSAZENIA

W projekcie wskazano miejsce usytuowania matej architektury rys. 4.1 oraz rys. 4.2 w czesci

graficznej.

Zestawienie matej architektury

Lp.

Nazwa

Przyktadowe zdjecie

Opis

llosé
(szt.)

Stelaz drewniany
prosty z tablicg
informacyjna

- wymiar tablicy to 135 x 100 cm

- tablica informacyjna o

obiekcie i regulaminie

terenu zieleni, zawierajgca nazwe
zatozenia a takze logo WFOSIGW w
todzi

- tablica powinna by¢ umieszczona
na drewnianym stelazu w kolorze
pasujgcym do innych elementow
matej architektury.

- dodatkowo do stupdéw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomoca sworznia i ocynkowanych
$rub zamkowych

- stelaz montowac na tawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowaé w Starostwie
task

Drewniany kosz na
Smieci

- wysokos$¢ 100cm

- $rednica 40cm

- pojemnos¢ 35 |

- waga ok. 25 kg

- konstrukcja nosna to stal
czarna malowana proszkowo
- konstrukcja kosza to listwy z
desek drzewa iglastego
malowane i lakierowane w takim
samym kolorze co tawki

- montaz na zasadzie
zabetonowania

tawka z
drewnianym
siedziskiem i
oparciem

- wysokos¢ siedziska 41cm

- dtugos¢ 170 cm

- waga ok 45 kg

- siedzisko i oparcie wykonane
z desek swierkowych
malowanych dwukrotnie
lakierobejca

- nogi to odlewy zeliwne,
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malowane na kolor czarny
- montaz na zasadzie
przykrecania do betonowych
fundamentow

Gra drewniana
typu Swiatowid -
"Ziota"

- gra z obracanymi kostkami z
naniesiong grafika o tematyce
roslin -ziét

- konstrukcja wykonana z
drewnianego bala o $rednicy
okoto 30 cm i wysokosci 80 cm.
Nad stupem

zamontowane sg trzy lub
cztery obracane drewniane
szesciany wykonane ze sklejki
szkutniczej o wymiarach

23x25 cm. Szesciany zadrukowane
sg z czterech stron. Konstrukcja
zwienczona czterostronnym
dachem.

Stelaz drewniany
zadaszony

z tablica
edukacyjna “Swiat
traw ozdobnych"

- tablica edukacyjna

zawierajgca nazwe zatozenia a
takze logo WFOSiGW w todzi

- tablica powinna zawierac
informacje oraz zdjecia o tematyce
réznorodnosci traw ozdobnych
stosowanych w ogrodach

- wymiar tablicy to 100 x 150 cm

- tablica powinna by¢ umieszczona
na drewnianym stelazu z daszkiem
dwuspadowym w kolorze
pasujgcym do innych elementéw
matej architektury.

- dodatkowo do stupdéw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomoca sworznia i ocynkowanych
$rub zamkowych

- stelaz montowac na tawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowaé w Starostwie
task

Stelaz drewniany
zadaszony

z grg edukacyjng
“0Odgadnij, co ze
mnie wyrosnie"

- gra edukacyjna

zawierajaca nazwe zatozenia a
takze logo WFOSIGW w todzi

- gra powinna zawiera¢ obracane
panele (12szt) z naniesiong grafikg
(awers — rewers), ktdra polega na
rozpoznaniu gatunku roslin i
taczeniu ich w pary

- gra powinna by¢ umieszczona na
drewnianym stelazu z daszkiem
dwuspadowym w kolorze
pasujacym do innych elementéw
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matej architektury.

- dodatkowo do stupdéw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomoca sworznia i ocynkowanych
Srub zamkowych

- stelaz montowac na tawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowac w Starostwie
task

Stelaz drewniany
zadaszony

z grg edukacyjng
“Puzzle-Jaka to
roslina"

- tablica edukacyjna

zawierajaca nazwe zatozenia a
takze logo WFOSIGW w todzi

- gra to dwustronna uktadanka,
sktadajaca sie z 9 szt. (w uktadzie
3x3) paneli obrotowych
rewers/awers, polegajaca na
poprawnym utozeniu obrazka z
grafika rosliny.

- gra powinna by¢ umieszczona na
drewnianym stelazu z daszkiem
dwuspadowym w kolorze
pasujgcym do innych elementow
matej architektury.

- dodatkowo do stupéw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomocg sworznia i ocynkowanych
$rub zamkowych

- stelaz montowac na tawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowaé w Starostwie
task

Stelaz drewniany
zadaszony

z tablica
edukacyjng “Swiat
réz”

- tablica edukacyjna

zawierajaca nazwe zatozenia a
takze logo WFOSiGW w todzi

- tablica powinna zawierac
informacje oraz zdjecia o tematyce
réznorodnosci réz stosowanych w
ogrodach

- wymiar tablicy to 100 x 150 cm

- tablica powinna by¢ umieszczona
na drewnianym stelazu z daszkiem
dwuspadowym w kolorze
pasujgcym do innych elementéw
matej architektury.

- dodatkowo do stupdéw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomoca sworznia i ocynkowanych
$rub zamkowych

- stelaz montowac na tawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowaé w Starostwie
task
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Panel drewniany z
kratg dla roslin
pnacych

mp——n—

- wymiar panelu 180 x180cm

- panele powinny by¢ zamocowane
na drewnianych stupach w kolorze
pasujacym do innych elementéw
matej architektury.

- dodatkowo do stupdéw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomoca sworznia i ocynkowanych
$rub zamkowych

- stupy z kotwami montowac na
tawie betonowej proporcjonalnej
do wymiardéw stupdéw

10

Stelaz drewniany
zadaszony

z tablica
edukacyjna ‘Kraina
koloréw i
zapachéw cz.

III

- tablica edukacyjna

zawierajgca nazwe zatozenia a
takze logo WFOSiGW w todzi

- tablica powinna zawierac
informacje oraz zdjecia o tematyce
roslin pachngcych oraz o roslin o
oryginalnych barwach

- wymiar tablicy to 100 x 150 cm

- tablica powinna by¢ umieszczona
na drewnianym stelazu z daszkiem
dwuspadowym w kolorze
pasujacym do innych elementéw
matej architektury.

- dodatkowo do stupdéw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomoca sworznia i ocynkowanych
Srub zamkowych

- stelaz montowac na tawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowaé w Starostwie
task

11

Stelaz drewniany
zadaszony

z tablica
edukacyjna
“Rosliny
pobudzajgce zmyst
wzroku”’

- tablica edukacyjna

zawierajaca nazwe zatozenia a
takze logo WFOSiGW w todzi

- tablica powinna zawieraé
informacje oraz zdjecia o tematyce
oryginalnych roslinach ze wzgledu
na budowe kwiatéw lub lisci

- wymiar tablicy to 100 x 150 cm

- tablica powinna by¢ umieszczona
na drewnianym stelazu z daszkiem
dwuspadowym w kolorze
pasujgcym do innych elementéw
matej

architektury.
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- dodatkowo do stupow nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomoca sworznia i ocynkowanych
Srub zamkowych

- stelaz montowac na tawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowac w Starostwie
task

12

Stelaz drewniany
zadaszony

z tablica
edukacyjna ‘Kraina
koloréw i
zapachéw cz. |

III

- tablica edukacyjna

zawierajgca nazwe zatozenia a
takze logo WFOSIGW w todzi

- tablica powinna zawierac
informacje oraz zdjecia o tematyce
roslin pachngcych oraz o roslin o
oryginalnych barwach

- wymiar tablicy to 100 x 150 cm

- tablica powinna by¢ umieszczona
na drewnianym stelazu z daszkiem
dwuspadowym w kolorze
pasujgcym do innych elementow
matej architektury.

- dodatkowo do stupdéw nalezy
przymocowac kotwy stalowe za
pomoca sworznia i ocynkowanych
$rub zamkowych

- stelaz montowac na tawie
betonowej proporcjonalnej do
Srednicy bali

Uwaga : Projekt graficzny tablicy
nalezy skonsultowaé w Starostwie
task
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8. WPLYW NA SRODOWISKO | OTOCZENIE

Zasieg i wielkos¢ oddziatywania inwestycji na otoczenie:
Planowana inwestycja bedzie pozytywnie oddziatywac na otoczenie. Planowane nasadzenia
roslinnosci przyczynia sie do wzbogacenia zubozatej juz fauny i flory. Jednak poprzez niewielka
powierzchnie w skali miasta, oddziatywanie to bedzie aktywne jedynie w mikroskali .
Powierzchnia lisci drzew i krzewdw, a takze dobrze pielegnowanego trawnika bedzie absorbowac pyt
zawieszony w powietrzu. Skutkiem tego moze by¢ poprawa powietrza wokét terenu skweru. Faktura i
gestos¢ ulistwienia materiatu roslinnego, moze takze przyczynic sie do zmniejszenia hatasu poprzez
wyttumienie dzwiekow.
Komunikacja piesza zostanie usprawniona poprzez wprowadzenie nowych ciggéw pieszych, aw
wyniku realizacji projektu, zwiekszy sie poziom estetyki skweru.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BiOZ
a) ZAKRES ROBOT
KOLEJNOSC REALIZACII:

e PRACE PRZYGOTOWAWCZE
e  GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

e WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

e WYKONANIE OBRZEZY

e WYKONANIE NAWIERZCHNI

e WYKONANIE NASADZEN MATERIAtU ROSLINNEGO
e MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA

e PRACE PORZADKOWE

e WYKONANIE TRAWNIKOW

b) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e skala zagrozen - zabezpieczeniem przed mogacymi wystgpic¢ zagrozeniami objg¢ osoby
zatrudnione na budowie, jak réwniez inne osoby tam przebywajace, dopuszczenie do
wykonywania robdt na budowie, wytgcznie osoby posiadajgce wazne swiadectwa
stwierdzajgce przeszkolenie wymagane warunkami BHP, dla osdb zatrudnionych w
budownictwie, takze przy wykonywaniu robét szczegdlnie niebezpiecznych;

e zdarzenia powstate wskutek niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami lub dostepu
przez osoby niepowotane do materiatéw, urzadzen, narzedzi,

e stosowanie materiatéw budowlanych wytgcznie posiadajgcych aprobaty zezwalajgce na
uzywanie ich w budownictwie,

e uzywanie maszyn i urzadzen sprawnych technicznie, dowdz, roztadunek, sposéb i miejsce
sktadowania materiatéw budowlanych;
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miejsce zagrozen - plac budowy i bezposrednie otoczenie;

czas zagrozen - przez caty czas trwania budowy;

c) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
ZAGROZENIOM

stosowanie zabezpieczen uniemozliwiajgcych dostep do stref zagrozenia;
wydzielenie terenu prac taSma ostrzegawczg;
umieszczenie tablic informujacych o miejscach i rodzajach zagrozenia;

umieszczenie wykazu zawierajgcego adresy i numery telefonu najblizszego punktu
aptecznego, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji;

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j i
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczeji ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych.
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