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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.)

I. Specyfikacja techniczna przygotowania terenu KOD CPV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe
Il. Specyfikacja techniczna — czes$¢ ogoéinobudowlana

Roboty nawierzchniowe KOD CPV 45233200-1
Ill. Specyfikacja techniczna
Urzgdzenia sprawnosciowe $ciezki zdrowia KOD CPV 45112720-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA TERENU

ST 01 Przygotowanie terenu pod budowe KOD CPV 45100000-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych elementéw znajdujgcych sie na terenie parku Bienkowickiego.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot rozbidrkowych i obejmuja:
1.2.1. Demontaz istniejgcych elementéw matej architektury wraz z wywiezieniem na wskazany przez
Inwestora teren :

Sciany z linami — 1 szt.

Drabinka sko$na — 1 szt.

Pachotki - statom - 1 zestaw (6 stupkow)
Roéwnowaznia na podporach — 1 szt.
Réwnowaznia na sprezynach — 1 szt.
Przeskoki — 1 zestaw (3 ptotki)

Belka do przewrotéw — 1 szt.

Komplet opon — 1 zestaw ( 6 opon).

Kotka akrobatyczne — 1 szt.

10. Drazki akrobatyczne - 1 szt.

11. Lawka do ¢wiczen miesni brzucha — 1 szt.
12. Tablica informacyjna - 16 szt.

13. Lawka betonowa bez oparcia — 27 szt.
14. Kosz betonowy na smieci o pojemnosci 70 L — 27 szt.
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1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Rozbiorki elementéw przeznaczonych do odtworzenia lub renowacji nalezy prowadzi¢ pod
szczegblnym nadzorem.

Elementy przeznaczone do odtworzenia nalezy podda¢ szczegotowej inwentaryzacji fotograficznej,
rysunkowej i opisowej pod nadzorem projektanta.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji
Do wykonania robét rozbidrkowych oraz usuniecia gruzu, ztomu, drewna nalezy uzywac:

e Zurawia samochodowego, koparki i spycharki ggsiennicowych

e Pit recznych i mechanicznych itp.

Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

4. Transport

Gruz i inne elementy rozbiérkowe nie przedstawiajg wartosci jako materiat budowlany oraz nalezy
wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi. 2



Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposdéb, ktéry nie narusza konstrukcji
istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu roboét budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych
elementéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w Scisle okreslonej kolejnosci pod ciggtym nadzorem osdéb
uprawnionych. Prace rozbiérkowe elementdéw nalezy prowadzic¢ recznie z wykorzystaniem narzedzi
recznych lub lekkich elektronarzedzi. Prace nalezy prowadzi¢ przy pomocy wykwalifikowanych i
doswiadczonych pracownikéw pod ciggtym nadzorem oséb uprawnionych (elementy konstrukcyjne).
6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne Sprawdzenie jakosci
robét polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiorek, usuniecia gruzu i stanu obiektu po
wykonanych pracach. Poszczegdlne etapy wykonania rozbidrek powinny byé odebrane i
zaakceptowane przez nadzor Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania ogéine
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robot zwianych z rozbidrkami sa:
e demontaz - szt., kpl., m2
e WywoOz gruzu, drewna, ziemi, ztomu - m3
e optata przyjeci odpaddéw na wysypisko i utylizacja - tona
8. Odbiér robét
Poszczegolne etapy robét rozbidrkowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru
9. Przepisy zwigzane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano — montazowych Czes¢ |
Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie lll
- Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW | ODBIORU ROBOT - CZESC
OGOLNOBUDOWLANA

ST 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KOD CPV: 45233200-1
1. WSTEP 1.1.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST Specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych.

1.2. Zakres robét objetych ST

Zakres robét obejmuje roboty nawierzchniowe zwigzane z wykonaniem projektowanych nawierzchni,
taw i obrzezy chodnikowych. W sktad robo6t wehodzg :

- roboty ziemne

- pomiary terenu

- ewentualne usuniecie warstwy humusu

- korytowanie- reczne lub mechaniczne usuniecie warstwy gruntu

- wymiana gruntu pod wybrane urzgdzenia zewnetrzne (wykonanie strefy swobodnego upadku)

- profilowanie i zageszczanie gruntu

- wykonanie rowkow pod fawy kraweznikowe

- wywo6z nadmiaru ziemi

e roboty nawierzchniowe

- niwelacja terenu

— ustalenie spadkow nawierzchni 3




- utozenie geowtdkniny filtracyjnej zgodnie z zatgczonym opisem i rysunkami
- wykonanie taw betonowych pod obrzeza z listwy stalowej

- montaz obrzezy z listwy stalowej

- utozenie nawierzchni ze zrebek drewnianych

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych na terenie parku objetych kontraktem :
- nawierzchnia bezpieczna ze zrebek drewnianych - 273,76 m2.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.3.1. Uklad warstw nawierzchni

Dla projektowanych nawierzchni przyj¢to nastepujacy uklad warstw konstrukcyjnych:

Projektowany plac zabaw zaprojektowano o nawierzchni bezpiecznej ze zrebek drewnianych
Nawierzchnia pod urzadzenia placu zabaw

- warstwa nawierzhniowa ze zrebek drewnianych - gr. 30 cm

- geowtoknina filtracyjna

- grunt rodzimy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i polecenia Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania rob6t demontazowych materiaty nie wystepuja
2.2. Ogolne wymagania dotyczace materiatow podane w ST/IV

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykopy

5.1.1. Sprawdzanie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

5.1.2. Tolerancja wykonywania wykopow. Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg
10cm.

5.1.3. Postepowania w wypadku przegtebienia wykopow

a) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu

b) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

c) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec sie z
inzynierem celem podjecia odpowiedniej decyziji.

5.Wykonanie robét

5.2.1.Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przez rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza jest mozliwe wytgcznie za
zgodg inzyniera w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi korytowanej nawierzchni i w rzedach rownolegtych do osi lub w
inny sposob zaakceptowany przez inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
nacigganie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w niezbednych odstepach.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym 4




prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowywanie maszyn, na
przykfad w przypadku robot w matym zakresie. Sposéb wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez
inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej | ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.2.3.
5.2.3. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne poditoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowana przez inzyniera,
dowie$¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej czesci korpusu, w iloSci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu roboét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni , to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii
lub w inny sposéb zaakceptowany przez inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych podano w pkt.5.1. Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢
wykonane zgodnie z polskimi normami.
6.1.Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac: -
zgodnos¢ wykonania roboét z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntow podtozu

- odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowane podtoze

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia

6.3.Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jakosé zageszczenia



7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla wykopdéw — [m?]

- dla podktadéw — [m?]

- dla zasypek — [m?]

- dla transportu gruntu — [m?®]- z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawarta Umowa.

Dla wykopow cena obejmuje :

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad

- odwodnienie i utrzymanie wykopu

Dla podktadéw cena obejmuje :

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchnia

Dla zasypek cena obejmuje :

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
lub rownowazne

PN — 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
lub rownowazne

PN — B-02481 :1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary
lub rownowazne

N-77/8931 - 12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

lub rownowazne

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZE ZREBKOW DREWNIANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIOR)
Przedmiotem n/n STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg
nawierzchni bezpiecznej ze zrebek drewnianych.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w temacie SST.0.0.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni ze zrebek drewnianych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-01 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-01 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-01
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Zastosowane materiaty winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
2.2. Materialy do wykonania nawierzchni
Do wykonania nawierzchni ze zrebkow drewnianych nalezy uzy¢ nastepujgce materiaty:
— woda do zageszczania podtoza — studzienna lub z wodociagu,
- geowtoknina filtrujgca
— zmigkczone technologicznie zrebki drewniane w kolorze naturalnym frakcji 5-30(50)mm,




amortyzujgce upadki i chronigce przed urazami, zgodne z PN-EN 1177/2009 lub rbwnowazne
oraz posiadajgce stosowne certyfikaty i dopuszczenia umozliwiajgce zastosowanie na place
zabaw i tereny rekreacyjne.
2.3. Wymagania dla nawierzchni ze zrebkéw drewnianych (minimailne)
Nawierzchnia powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne i przepuszczalna dla wody. Ponad to
zastosowana nawierzchnia powinna posiada¢ badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 1177/2009 lub
réwnowazne, lub aprobate techniczng ITB (rekomendacje techniczng ITB) lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe oraz:
— karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
— atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
— autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

2.4. Wymaganie do geowtdkniny filtracujno - separacyjnej

Geowtdknina powinna posiada¢ wiasciwosci:

- Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny materiatu powinna
wynosi¢ co najmniej 55 I/m2s.

- Wodoprzepuszczalnos$¢ w ptaszczyznie materiatu ktéra wykonuje funkcje drenujgcg, powinna
wynosi¢ minimum 4,0E- 6 m2/s.

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie w zakresie 7-30 kN/m.

- Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu na poziomie co najmniej 40%.

- Odpornos¢ na przebicie statyczne CBR wynoszgca minimum 1500 N.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni powinny by¢ wykonane przy wykorzystaniu nastepujacego
sprzetu: — lekkie walce mechaniczne, — zageszczarki, — przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w
urzgdzenia do rozpryskiwania wody, — sprzet do uktadania nawierzchni dostarczony lub zaaprobowany
na pismie przez dostawce materiatéw do wykonania nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty do wykonania nawierzchni mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Materiaty pylaste i pylgce winny by¢ przewozone w opakowaniach lub
szczelnie okryte. Materiaty do wykonania nawierzchni winny by¢ przewozone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Po roztadunku powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone
na ptaskiej i czystej powierzchni. Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu
rozpoczecia instalaciji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-01 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana przez firme posiadajgcg doswiadczenie w realizacji tego typu
nawierzchni oraz posiadajgcg odpowiednie wyposazenie. Firma wykonujgca nawierzchnie syntetyczng
musi posiadac¢ autoryzacje wydang przez producenta materiatéw (systemu) wydang na zadanie objete
niniejszg SST.
5.2. Warunki przystapienia do wykonywania nawierzchni
Nawierzchnia wraz z podbudowg bedg wykonane na podfozu gruntowym przygotowanym i
zageszczonym wg ST.
5.3. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnia przewidziana w dokumentacji sktada sie z nastepujgcych warstw:

— 30 cm - nawierzchnia ze zrebkéw drewnianych

— geowtdknina filtracyjna

— podtoze gruntowe 7




Oferowana nawierzchnia musi posiada¢ wspétczynnik HIC zabezpieczajgcy przed upadkiem z
wysokosci zgodnej z kartg techniczng wybranych urzadzen. Przed przystgpieniem do wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji atesty i aprobaty wyszczegdlnione w punkcie 2.2 i
Wszystkie warstwy nawierzchni muszg by¢ wykonane wedtug technologii wyszczegdlnionej w
aprobacie techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania jakosci wykonanej nawierzchni

Wymagania dla wykonanej nawierzchni ze zrebkéw drewnianych:

Wykonang nawierzchnie nalezy badac¢ wg instrukcji producenta oraz zgodnie z zaleceniami aprobaty
technicznej. Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie rozprowadzona na catej powierzchni
przewidzianej w projekcie. Zageszczenie nawierzchni nastgpi w trakcie jej uzytkowania.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni

Wszystkie fragmenty nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych powyzej powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-01 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe bedg podawane metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-01 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbioér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych. Cena wykonania nawierzchni
obejmuje: — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— zageszczenie warstwyze ze zraszaniem wodg ,

- roztozenie geowtokniny filtracyjnej

— wykonanie warstwy nawierzchni ze zrebkow

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w aprobacie technicznej i specyfikacji technicznej,
— utrzymanie nawierzchni do czasu odbioru korncowego robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
lub rownwazne
2. PN-EN 1177/2009  Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie lub

réwnowazne krytycznej wysokosci upadku
STII
KOSTRUKCJE BETONOWE — FUNDANENTY DLA MALEJ ARCHITEKTURY
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.3.

8



1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji betonowych fundamentow ( gtéwnie prefabrykaty z betonu C20/C25) , w sktad
ktérych wchodzg wszystkie fundamenty projektowanych elementéw matej architektury .

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg ST i
poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST czes¢ ,,Wymagania ogoéine”

2.MATERIALY

2.1. Wymaganie ogdéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce
warunki okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz.2016; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r.,Nr 92, poz.881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach :PN-B-03264, Pn-88/B-06250 lub rownowazne.

2.2.Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych mozna stosowac¢ mieszanke betonowag wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni tzw. "beton
towarowy”.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentaciji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-03264/2002, Pn-88/-06250 ,
PNENV 206-1 lub réwnowazne oraz warunkow technicznych.

2.3. Prefabrykaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwate oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci(atest).
Elementy prefabrykowane powinny spetnia¢ wymogi Polskich Norm. Tolerancje wymiarowe elementéw:
- dla grubosci 2 mm

- dla szerokosci i wysokosci 2 mm

- dla dlugosci 2 mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyska¢ projektowang wytrzymato$¢ i posiadaé atest
wytworni.

2.4. Deskowanie

Do wykonania deskowania nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami norm.

Deskowanie uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym.

Do smarowania elementéw deskowania stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac¢ srodki
antyadhezyjne parafinowane przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na
skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych mogg byé wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robaot.
Prefabrykaty betonowe Wykonawca moze wykonywa¢ we wtasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie
profesjonalnej wytworni.

Do uktadania mieszanki betonowej Wykonawca powinien dysponowaé¢ miedzy innymi:

- pojemnikami do betonu z pompami,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

- tatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu,



- szlifierkami do betonu — do obrébki i pielegnacji betonu.

- sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST czes¢ ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST czes¢ ,Wymagania ogoélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST czes¢ ,Wymagania ogoéine”.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normami PN-B-03264/2002, PN-63/B-06251 lub rébwnowazne
oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot” uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych.
5.2.Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacja technologiczna”.
5.2.1.Wbudowanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej jak rowniez jej zageszczeniem
powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami odpowiednich norm.

5.2.2. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wygania normy PN-88/B-32250 lub
réwnowazne. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie deskowania moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-B-03264 lub réwnowazne).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogéine

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja

projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-03264 lub réwnowazne.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

normami PN-88/B-06250 lub rownowazne, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie

Inzynierowi wszystkich wynikow badan jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.2. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 lub réwnowazne oraz

niniejsza ST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.3. Kontrola wykonczenia betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, postanowieniami

normy oraz niniejszej ST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancja podaje norma.

6.2.4. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochoddw i przewozu mieszanki betonowe;j,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnac;i i
obroébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegodlnych etapow robot

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy lub Ksiegi Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST czesé ,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiarowg jest m?® (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru roboét podano w ST czesé 'Wymagania ogdine”.
Konstrukcje betonowe uznaje sie wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub niniejsza ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane prace zgodnie z zawartg Umowa.

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST czes¢ ,Wymagania ogolne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obmiarem w terenie i ocena jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy:
PN-88/B-06250

lub rownowazne
PN-ENV 206-1:2002
lub rbwnowazne
PN-EN 197-1:2002
lub réwnowazne
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 196-3:1996
lub rownowazne
PN-86/B-06712
lub rownowazne
PN-91/B-06714/34
lub rownowazne
PN-78/B-06714/15
lub réwnowazne
PN-EN 933-1:2000
lub rbwnowazne
PN-78/B-06714/16
lub rbwnowazne
PN-EN 933-4:2001
lub rownowazne
PN-78/B-06714/12
lub rownowazne
PN-88/B-06714/48
lub rownowazne
PN-78/B-06714/13
lub rbwnowazne
PN-77/B-06714/18
lub rbwnowazne
PN-EN 1925:2001
lub rbwnowazne
PN-88/B-32250
lub rownowazne
PN- EN 934-2:2002
lub rownowazne
PN-63/B-06251

lub rownowazne

Beton zwykty.
Beton. Czesc1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Cement . Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementow powszechnego uzytku.
Cement. Czes¢ 2. Ocena zgodnosci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne . Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.
Kruszywa mineralne . Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Czesc¢ 1: Oznaczenie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Czesc¢4: Oznaczenia ksztattu” ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh w
postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r. , Nr 207, poz.2016; z

pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. Z 2004 r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

ST 10/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty w zakresie ksztatltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
KOD CPV 45112720-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z malg architekturg i zielenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z montazem elementow matej architektury .

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY
Zastosowane materiaty powinny posiadac aktualne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty, jesli takie
sg wymagane. 2.1.Elementy matej architektury: Wykaz elementéw matej architektury podano w tab. 1.

Tab.1
L.P. Nazwa elementu Charakterystyka urzadzenia Oznaczenie | ll0$¢ szt. /
narysunku | dtugosé
1 |Porecz Elementy konstrukcji: 1 1

gimnastyczna  Stupki drewniane — 2 szt. o wys.185 cm
* Dragzek stalowy o @ 33,7 mm — 1 szt. o dt. 53
cm zamocowany na wys. 171 cm
» Daszki na powierzchnie czotowe belek
gumowe/poliuretanowe — 2 szt.
* Rury strazackie stalowe — 2 szt., zamocowane
na wys. 153 cm
» Uchwyty poziome stalowe z kulg z podpornikami
potokragtymi — 2 szt., zamocowane na wys.123 cm

Materiaty wykonania:

+ Drewno konstrukcyjne klejone modrzewiowe,
zabezpieczone ci$nieniowo impregnatem
oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-
ztoty, odporne na niekorzystne warunki
atmosferyczne

* Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji
naturalnych pekniec.

+ Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo)

Parametry:

Szerokosé - 69 cm

Dtugos¢ - 122 cm

Wysokos¢ - 185 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku - 170 cm

Strefa bezpieczenstwa — 333 x 393 cm

e o o o o




* Dopuszczalna réznica wielkosci +/- 5 cm

* Fundament - stopy betonowa, beton B15,
gtebokos¢ posadowienia 90 cm

» Szczegoty fundamentowania i inne wg zatgcznika
Nr1.1i1.2

» Zgodnos$¢ z PN-EN 16630 lub rownowazne

Drazek
sprawnosciowy

Elementy konstrukgciji:

+ Stupki drewniane — 2 szt. o wys.250 cm

* Dragzek stalowy —1szt. odt. 120 cm
zamocowany na wys. 114 cm

» Stupki oporowe ukos$ne stalowe o dt. 213 cm.

» Daszki na powierzchnie czotowe belek -gumowe/
poliuretanowe — 2 szt .

Materiaty wykonania:

» Drewno konstrukcyjne klejone modrzewiowe,
zabezpieczone cisnieniowo impregnatem
oraz malowane drewnochronem typu
bursztynowo- ztoty, odporne na niekorzystne
warunki atmosferyczne

» Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminaciji
naturalnych pekniec.

» Drazek i stupki oporowe - stal galwanizowana
(ocynkowana ogniowo)

Parametry:

+ Szerokos¢ - 138 cm

* Dlugosc - 110 cm

* Wysokos¢ - 246 cm

» Wysokos¢ swobodnego upadku - 220 cm

» Strefa bezpieczenstwa - 438x411 cm

» Dopuszczalna réznica wielko$ci +/- 5 cm

* Fundament - stopy betonowa, beton B15,
gtebokos¢ posadowienia 90 cm
Szczegoty fundamentowania i inne wg zatgcznika
Nr 2.1

» Zgodnos¢ z PN-EN 16630 lub rownowazne

Twister

Elementy konstrukcji:

Stupy drewniane — 4 szt. - 240 cm, zaciete 9
* Drewniany fundanent - 4 szt. - 60 lub 90 cm
» Raczki stalowe — 2 szt. SHE68
* t3acznik stupa -1 szt., 129 cm
» Twister — 1 szt., Krgzek -wysokiej gestosci

polietylen, stupek - stal nierdzewna malowana
proszkowo
Materiaty wykonania:

» Drewno konstrukcyjne modrzewiowe,
zabezpieczone impregnatem, odporne na
niekorzystne warunki atmosferyczne

* Raczki - stal galwanizowana (ocynkowana
ogniowo)

» Twister — 1 szt., wysokiej gestosci polietylen, stal

nerdzewna malowana proszkowo

Parametry:

Szerokosé - 97 cm

Dtugos¢ - 129 cm
Wysoko$¢ - 236 cm
Dopuszczalna réznica wielkosci +/- 5 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku - 12 cm
Przestrzerh minimalna - 429x397 cm
» Fundament - stopy betonowe, beton B15,

e o o o o o




gtebokos¢ posadowienia 80 - 90 cm
» Szczegdty fundamentowania i inne wg zatgcznika
Nr3.1i3.2

» Zgodnodno$¢ z PN-EN 16630 lub rownowazne

Drabinka Elementy konstrukcji:
gimnastyczna  Stupki drewniane — 2 szt. o wys.240 cm
pionowas * Drazek stalowy — 5 szt. odt. 100 cm
» Stupki oporowe ukosne stalowe — 2 szt. o dt. 213
cm.
* Uchwyty — 2 szt. stalowe
» Daszki na powierzchnie czotowe belek - gumowe/
poliuretanowe — 2 szt .
Materiaty wykonania:
» Drewno konstrukcyjne klejone modrzewiowe,
zabezpieczone cisnieniowo impregnatem
oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-
ztoty, odpornr na warunki atmosferyczne
» Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminac;ji
naturalnych peknie¢
* Dragzki, uchwyty i stupki oporowe — stal
galwanizowana (ocynkowana ogniowo)
Parametry:
* Szerokos$¢ - 100 cm
* Dlugos¢ - 76 cm
* Wysokos¢ - 246 cm
» Wysokos$¢ swobodnego upadku - 152 cm
* Strefa bezpieczenstwa - 402x376 cm
» Bezpieczna nawierzchnia — Wymagana
* Fundament — stopy betonowe, beton B15,
gtebokos¢ posadowienia 80-90 cm
» Zgodnodno$¢ z PN-EN 16630 lub rownowazne:
» Szczegoty fundamentowania i inne wg zatgcznika
Nr4.1i4.2
Balans Elementy konstrukciji:
» Stupki metalowe — 2 szt. o wys.90 cm
* Stup drewniany — 1 szt. o dt. 200 cm
Materiaty wykonania:
» Drewno konstrukcyjne klejone modrzewiowe,
zabezpieczone cisnieniowo impregnatem
oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-
ztoty, odporne na warunki atmosferyczne
» Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji
naturalnych peknie¢
« Stupki - stal malowana proszkowo
Parametry:
* Szerokos¢ - 9 cm
* Dtugos¢ - 200 cm
* Wysokos¢ - 30 cm
* Wysokos¢ swobodnego upadku 3 - 0 cm
* Przestrzerh minimalna - 309x500 cm
* Dopuszczalna réznica wielkosci +/- 5 cm
» Bezpieczna nawierzchnia — NIE
* Fundament - stopy betonowe beton B15, gtebokos¢
posadowienia 60 cm
» Szczegoty fundamentowania i inne wg zatgcznika
Nr 5.1
» Zgodnos$¢ z PN- EN 16630 lub rownowazne
Urzadzenie Elementy konstrukgji:
sprawnosciowe * Stup drewniany — 1 szt. o wys.210 cm + fundament

metalowy 90 cm




~-Jchwyty”

* Raczki z rur stalowych — 7 szt. zamocowane na
réznych wysokosciach

» Daszek na powierzchnie czotowg belki - gumowa/
poliuretanowa — 1 szt .
Materiaty wykonania:

* Drewno konstrukcyjne klejone modrzewiowe,
zabezpieczone cisnieniowo impregnatem
oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-
ztoty, odporne na warunki atmosferyczne

* Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji
naturalnych peknie¢

* Raczki - stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo)

* Fundament — stal nierdzewna
Parametry:

» Szeroko$¢ - 35 cm

* Dlugos¢ - 35 cm

* Wysokos¢ - 216 cm

* Wysokos¢ swobodnego upadku - 0 cm

» Strefa bezpieczenstwa - 309x309 cm

* Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

* Fundamentowanie - stal nierdzewna, gtebokosc¢
posadowienia 90 cm

» Szczegoty fundamentowania i inne wg zatgcznika
Nr 6.1

» Zgodnos$¢ z PN-EN 16630 lub réwnowazne

tawka rzymska

Elementy konstrukciji:
* Stupy drewniane — 2 szt. o wys.90 cm

* Stupy drewniane — 2 szt. o wys.28 cm

* Pfatforma drewniana — 1 szt. o wym. 90 x180 cm

* Dragzki z rur stalowych — 4 szt.
Materiaty wykonania:

» Drewno konstrukcyjne klejone modrzewiowe,
zabezpieczone cis$nieniowo impregnatem
oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-
ztoty, odporne na warunki atmosferyczne

» Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminaciji
naturalnych peknie¢

* Drgzki - stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo)
Parametry:

» Szeroko$¢ - 90 cm

* Dtugos¢ - 187 cm

* Wysokos¢ - 99 cm

* Wysokos¢ swobodnego upadku - 99 cm

* Strefa bezpieczenstwa - 487x390 cm

* Dopuszczalna roznica wielkosci +/- 5 cm

» Fundament - stopy betonowa, beton B15, gtebokosé
posadowienia 60 - 90 cm

» Szczegoty wg zatgcznika Nr.7.1

* Zgodno$¢ z PN-EN 16630 lub réwnowazne

Siatka ,, Motyl”

Elementy konstrukciji:
* Rama drewniana ze stupow drewnianych — 2 szt. o

wys.205 cm i poprzeczki o di. 180 cm

+ Daszki na powierzchnie czotowe belek - gumowe/
poliuretanowe — 2 szt.

« Siatka wspinaczkowa pochylona - 2 szt.
Materiaty wykonania:

» Drewno konstrukcyjne klejone modrzewiowe,
zabezpieczone ci$nieniowo impregnatem
oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-
ztoty, odporne na warunki atmosferyczne

* Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji




naturalnych peknie¢

* Liny zbrojone - polipropylen (PP), wysokiej
gestosci polietylen (HDPE), kolor naturalny

* Produkt wytrzymaty i odporny na zmienne warunki
atmosferyczne.
Parametry:

* Szerokos$¢190 cm

* Dlugos¢ - 237 cm

* Wysokos¢ - 216 cm

* Dopuszczalna réznica wielkosci +/- 5 cm

» Wysokos$¢ swobodnego upadku - 205 cm

* Strefa bezpieczenstwa - 536x569 cm

» Bezpieczna nawierzchnia - Wymagana

* Fundament - stopy betonowe, beton B15, gtebokos¢
posadowienia 80 cm

» Szczegoty fundamentowania i inne wg zatgcznika
Nr 8.1

» Zgodnos$¢ z PN-EN 16630 lub rownowazne

Drabinka poziomas

Elementy konstrukcji:
* Stupy drewniane z wypustami — 4 szt. o wys.248 cm

* Deski drewniane — 2 szt. , 191/ 281 cm

* Dragzki z rur stalowych — 10 szt.
Materiaty:

» Drewno konstrukcyjne klejone modrzewiowe,
zabezpieczone cisnieniowo impregnatem
oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-
ztoty, odporne na niekorzystne warunki
atmosferyczne

* Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji
naturalnych peknie¢

* Drgzki - stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo),
malowana proszkowo

» Daszki na powierzchnie czotowe belek
gumowe/poliuretanowe — 4 szt.

* Produkt wytrzymaty i odporny na zmienne warunki
atmosferyczne
Parametry:

* Szerokos$c¢ - 286 cm

* Dlugosc¢ - 119 cm

* Wysokos¢ - 253 cm

* Dopuszczalna réznica wielkosci +/- 5 cm

» Wysokos$¢ swobodnego upadku - 239 cm

« Strefa bezpieczenstwa - 720x553 cm

» Bezpieczna nawierzchnia — Wymagana

* Fundament - stopy betonowe, beton B15, gtebokos¢
posadowienia 90 cm

* Szczegodty fundamentowania i inne wg zatgcznika
Nr 9.1

* Zgodno$¢ z PN-EN 16630 lub réwnowazne

10

Porecze
gimnastyczna

Elementy konstrukciji:
* Rama drewniana ze stupoéw drewnianych — 4 szt. o

wys.150 cm

+ Daszki na powierzchnie czotowe belek - gumowe/
poliuretanowe —4 szt.

* Drgzki stalowe — 2 szt. o dt. 129 cm

* Uchwyt z kulg — 4 szt.
Materiaty wykonania:

» Drewno konstrukcyjne klejone modrzewiowe,
zabezpieczone ci$nieniowo impregnatem
oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-

10




ztoty, odporne na niekorzystne warunki
atmosferyczne

» Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminaciji
naturalnych peknie¢

* Drazki — Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo)

* Produkt wytrzymaty i odporny na zmienne warunki
atmosferyczne.

Parametry:

» Szerokos$c¢ - 247 cm

* Dlugos¢ - 78 cm

* Wysokos¢ - 156 cm

* Wysokos¢ swobodnego upadku - 10 cm

« Strefa bezpieczenstwa - 547x379 cm

» Bezpieczna nawierzchnia - Wymagana

» Dopuszczalna réznica wielkosci +/- 5 cm

» Fundament - stopy betonowa, beton B15, gtebokos¢
posadowienia 90 cm

» Szczegdty fundamentowania i inne wg zatgcznika
Nr 10.1i10.2

» Zgodno$¢ z PN-EN 16630 lub réwnowazne

11 |Lawka _Elementy konstrukgji: 1 1
; * Stupki drewniane — 2 szt. o wys.11 cm
gimnastyczna * Stupki drewniane — 2 szt. 0 wys.34 cm
» Lawka gimnastyczna — 1 szt.
* Uchwyt stalowy — 1 szt.
Materiaty wykonania:
* Drewno konstrukcyjne klejone modrzewiowe,
zabezpieczone ci$nieniowo impregnatem
oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-
ztoty, odporne na niekorzystne warunki
atmosferyczne
» Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji
naturalnych peknie¢
» Uchwyt - stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo)
Parametry:
* Szerokos$c¢ - 64 cm
* Diugosc¢ - 211 cm
* Wysokos$¢ - 58 cm
» Dopuszczalna réznica wielkosci +/- 5 cm
* Wysokos¢ swobodnego upadku - 58 cm
* Przestrzeh minimalna — 511 x 364 cm
* Dopuszczalna réznica wielkosci +/- 5 cm
» Bezpieczna nawierzchnia - Nie jest wymagana
* Fundament - stopy betonowa, beton B15, gtebokos¢
posadowienia 90 cm
» Szczegoty wg zatgcznika Nr 11.1
» Zgodno$¢ z PN-EN 16630 lub rownowazne
12 | Stupki drewniane _Elementy konstrukcji: 12 10szt./
» Stupki — 10 szt. 1 kmpl.

» Daszki na powierzchnie czotowe belek - gumowe/
poliuretanowe — 10 szt.
Materiaty wykonania:

* Drewno konstrukcyjne klejone modrzewiowe,
zabezpieczone cisnieniowo impregnatem
oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-
ztoty, odporne na niekorzystne warunki
atmosferyczne

» Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji
naturalnych peknie¢
Parametry:




» Szerokos$c¢ - 168 cm

* Dlugos¢ - 205 cm

* Wysokos¢ - 39 cm

* Dopuszczalna réznica wielkosci +/- 5 cm

* Wysokos¢ swobodnego upadku - 39 cm

* Przestrzerh minimalna — 505x 467 cm

* Wysokos$¢ podestu - 39 cm

» Dopuszczalna roznica wielkosci +/- 5 cm

» Bezpieczna nawierzchnia - Nie jest wymagana

» Fundament - stopy betonowe, beton B15,
gtebokos¢ posadowienia 80 cm

» Szczegoly fundamentowania i inne wg zatgcznika
Nr 12.1

* Szczegoty wg zatgcznika Nr 12.1

* Zgodnosé z PN-EN 16630 lub rownowazne

13 |Drabinka _Elementy konstrukgji: 13
treningowa » Stupki drewniane — 2 szt. 0 dt.210 cm

* Stupki drewniane — 2 szt. o dt.120 cm

» Daszki na powierzchnie czotowe belek - gumowe/
poliuretanowe — 2 szt.

* Dragzki stalowe — 3 szt. o di. 90 cm zamontowane na
wys. 130, 159, 188 cm

* Drewno konstrukcyjne klejone modrzewiowe,
zabezpieczone cis$nieniowo impregnatem
oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-
ztoty, odporne na niekorzystne warunki
atmosferyczne

» Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminaciji
naturalnych peknie¢

* Drgzki - stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo)
Parametry:

» Szeroko$¢ - 92 cm

* Dtugos¢ - 100 cm

* Wysokos¢ - 203 cm

* Wysokos¢ swobodnego upadku - 184 cm

* Dopuszczalna roznica wielkosci +/- 5 cm

« Strefa bezpieczenstwa - 443x414 cm

» Bezpieczna nawierzchnia — Wymagana

» Fundament - stopy betonowe, beton B15, gtebokosc¢
posadowienia 90 cm

» Szczegoty wg zatgcznika Nr 13.1113.2

* Zgodno$¢ z PN-EN 16630 lub réwnowazne

14 | Pionowa drabinka Elementy konstrukciji: 14

z obreczami do
podciagania

* Stupki drewniane z wypustami — 4 szt. o dt.301 cm

+» Daszki na powierzchnie czotowe belek - gumowe/
poliuretanowe — 2 szt.

* Drabinka z drgzkéw stalowych o dt. 349 cm i 5
poprzecznych drgzkéw stalowych — o dt. 115 cm

» Obrecza do podciagania zawieszone na
poprzeczkach - 5 szt.
Materiaty wykonania:

* Drewno konstrukcyjne klejone modrzewiowe,
zabezpieczone cis$nieniowo impregnatem
oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-
ztoty, odporne na niekorzystne warunki
atmosferyczne

* Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji
naturalnych peknie¢

* Drabinka - stal galwanizowana (ocynkowana




ogniowo)

* Liny zbrojone — Polipropylen (PP)

* kLanhcuch — stal nierdzewna,

* PE / Plastik
_Parametry:

* Szerokosc¢ - 124 cm

* Dtugos¢ - 376 cm

* Wysokos¢ - 306 cm

* Dopuszczalna roznica wielkosci +/- 5 cm

* Wysokos¢ swobodnego upadku - 120 cm

« Strefa bezpieczenstwa - 676x424 cm

» Bezpieczna nawierzchnia — Wymagana

» Fundament - stopy betonowe, beton B15, gtebokos¢
posadowienia 90 cm

» Szczegoty wg zatgcznika Nr 14.1

* Zgodno$¢ z PN-EN 16630 lub rownowazne

15 Przeplotnia Elementy konstrukgiji: 15 1
iy « Stupki drewniane — 2 szt. o wys..110 cm
podwojna * Stupek drewniany — 1 szt. o wys. 90 cm
» Daszki na powierzchnie czotowe belek - gumowe/
poliuretanowe— 3 szt.
» Poprzeczki stalowe — o dt. 81 cm
Materiaty wykonania:
» Drewno konstrukcyjne klejone modrzewiowe,
zabezpieczone cisnieniowo impregnatem
oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-
ztoty, odporne na niekorzystne warunki
atmosferyczne
* Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji
naturalnych peknie¢
* Poprzeczki - stal galwanizowana (ocynkowana
ogniowo)
Parametry:
* Szerokos$¢10 cm
* Dtugos¢ - 190 cm
* Wysokos¢ - 116 cm
* Dopuszczalna réznica wielkosci +/- 5 cm
» Wysokos¢ swobodnego upadku - 99 cm
* Strefa bezpieczenstwa - 489x309 cm
» Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana
» Fundament - stopy betonowe, beton B30, gtebokosé
posadowienia 90 cm
» Szczegoty fundamentowania lub inne wg zatacznika
Nr 15.1
» Zgodno$¢ z PN-EN 16630 lub rownowazne
16 | Zestaw bramek Elementy konstrukcji: 16 1 zestaw

drewnianych

* Stupy z drewna debowego klejonego — 10 szt. o
wym. 25 x40x170cm /1,5 m? z
rzezbiong figurg — 2 szt;

* Tabliczki z kompozytu aluminiowego o wym. 25 x15
cm z nadrukiem wykonanym w technologii UV
bezposrednio na tworzywie — 5 szt.

* Nadpisy na tabliczkach bramek:

1. bramka ,Sumo”;
2. bramka ,Zapasnika”;
3. bramka ,Kulomiota”;
4. bramka ,Sprintera”;
5. STOP ,Chudzielec bez powabu”
+» Konstrukcja stalowa do mocowania stupoéw do




fundamentéw o wym. - 10 kpl.
* Fundament - stopy betonowe z betonu B-15,
gtebokos¢ posadowienia 60 cm  — 10 szt.

Materialy wykonania:
* Stupy - drewno konstrukcyjne debowe klejone

warstwowo, zabezpieczone impregnatem
cisnieniowo, potgczone z fundamentem poprzez
gotowe elementy stalowe — kotwy stalowe
regulowane. ( Rys. PW/8)

* Fundamenty punktowe, pod stupami
konstrukcyjnymi z betonu B15 o wymiarach
300x450x600mm.

« Stalowe tagczniki do stupa - stal nierdzewna — 10 zst
Szczegoly wg Rys. PW/8

17 | Tablica Elementy konstrukcji:: 1
regulaminowa « Stupki drewniane — 2 szt. o wys..210 cm

» Daszki na powierzchnie czofowe belek - gumowe/
poliuretanowe — 2 szt.

» Deski poprzeczne — o dt. 100 cm
Materiaty wykonania:

* Drewno konstrukcyjne klejone modrzewiowe,
zabezpieczone cisnieniowo impregnatem
oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-
ztoty, odporne na niekorzystne warunki
atmosferyczne

» Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminaciji
naturalnych peknie¢
Parametry

* Szerokosc¢ - 100 cm

* Dlugos¢ - 14 cm

* Wysokos¢ - 216 cm

* Dopuszczalna réznica wielkosci +/- 5 cm

* Fundament - stup kotwiony za pomocg betonu B15,
gtebokos¢ posadowienia 90 cm
Szczegdty wg zatacznika Nr 16.1

18 |Lawka betonowa _Elementy konstrukgji: 28

¢ Podstawa tawki — 1szt.

» Siedzenie fawki — listwy drewniane
Materiaty wykonania:

* Podstawa - Cement portlandzki wielosktadnikowy
CM II/A-M (S-LL) 52,5N o klasie
wytrzymatosci 52,5 i sktadzie zgodnym z
wymaganiami normy PN-EN 197-1, ptukane
kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone
receptury, dzieki temu otrzymujemy beton o
maksymalnej wytrzymatosci (min. C 40), ktory
spetnia wymagania wytrzymatosciowe zgodne z
normg europejskg PN-EN 206+A1:2016-12.

* Kolorystyka betonu: Szary gtadki

* Siedzisko — listwy z drewna sosnowego o grubosci
4 cm, malowane podwdjne impregnowane, oraz
lakierowane preparatem ktory tworzy trwatg
elastyczng powtoke pracujgcg z drewnem, co
powoduje ochrone przed czynnikami biologicznymi,
warunkami atmosferycznymi oraz
uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy stalowe
siedziska ocynkowane i malowane proszkowo
Parametry:

* Szerokosc¢ - 100 cm

* Dtugos¢ - 14 cm




* Wysokos¢ - 216 cm
* Dopuszczalna réznica wielkosci +/- 5 cm
Szczegoty wg zatacznika Nr 17

19 |Kosz na smieci Elementy konstrukcji: $ 28

betonowy * Obudowa betonowa

* Pojemnik stalowy z popielniczkg
Materiaty wykonania:

» Obudowa: beton ptukany

» Pojemnik z popielniczkg: Stal ocynkowana

* Kolor: Grys granitowego szaro-biaty
Parametry:

* Wysokos¢ - 80 cm

» Szerokos$¢ — 45 cm

* Dlugos¢ —45cm

* Pojemnos$¢ — 70 L

» Dopuszczalna réznica wielkosci +/- 5 cm
Szczegoty wg zatgcznika Nr 18

2.1. Posadowienie urzadzen bezwzglednie powinno uwzglednia¢ zachowanie stref bezpieczenstwa
pomiedzy urzgdzeniami.
2.2. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu:

v" Producent musi posiada¢ certyfikaty systemoéw zarzadzania jakoscig ISO 9001: 2015,
systemoéw zarzadzania srodowiskowego 1ISO 14001: 2015 lub ré6wnowazne oraz
certyfikatow zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy OHSAS 18001: 2018 lub
réwnowazne .

v" Wszystkie materiaty do impregnacji i farby musza by¢ zgodne z normg PN-EN 71-3 lub
réwnowazne - Bezpieczenstwo zabawek (biodostepnos¢ substanciji)

v Wszystkie czesci z tworzyw sztucznych musza by¢ odporne na promieniowanie UV, nie
moga zawierac:

v" metali ciezkich, musza nadawac sie do recyklingu i by¢ przetestowane pod katem
zgodnosci z temperaturami otoczenia od -30 ° C do + 60 ° C.

v Wszystkie urzadzenia skladajace przedmiot zaméwienia musza byé wykonane zgodnie z
polskimi i europejskimi normami i posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normami PN-EN
16630 lub rownowazne i posiadaé¢ certyfikaty potwierdzajace spetnienie wymagan ww
normy lub réwnowazne.

v" Do kazdego urzadzenia nalezy dotaczy¢ instrukcje konserwacyjna, instrukcje
uzytkowania oraz opis montazu. Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i
wplywami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niz udzielona gwarancja, posiadac¢
wysoka jakos¢, trwatos¢, estetyke, zapewnia¢ bezpieczenstwo korzystajgcym z tych
urzadzen dzieci. Wszystkie urzadzenia zabawowe musza by¢ wypoziomowane. Wyroby
winny by¢ objete minimum 3 letnia gwarancja

3. SPRZET
Roboty zwigzane z matg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materiaty powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. Podczas transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed przesunieciem i utratg
statecznosci, zeby unikng¢ uszkodzen i trwatych odksztatcen.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz urzadzen matej architektury.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- mozliwos¢é zamocowania elementow
- jakos¢ dostarczonych elementéw
Wyroby powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz powinny byc¢
przechowywane, transportowane i montowane zgodnie z instrukcjg Producenta, w sposob
21



zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych. Do kazdego opakowania powinna by¢
dotgczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

Nazwe i adres producenta

Nazwe wyrobu

Date produkcji

Mase netto

e Podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzglednieniem zapiséw Atestu Higienicznego i
Aprobaty Technicznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem pod wzgledem
zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

6.1.Kontrola robét zwigzanych z malg architektura

6.1.1. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac¢:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, ewentualne zabezpieczenia antykorozyjnego czy
prawidtowego dziatania czesci ruchomych, itp.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzic¢ protokét odbioru.

6.1.2. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢:

sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci i spoziomowania
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

sprawdzenie usytuowania elementéw zgodnie z dokumentacjg Roboty podlegajg odbiorowi

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarami sa:
- sztuki dostarczonych i zamontowanych elementow matej architektury

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa. Ogolne zasady ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogdine”.

Opracowata : mgrinz. arch. T. Nowosad
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