CPV 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELENI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z sadzeniem roslin i utrzymaniem terenéw zielonych zwigzanych z realizacjg
Zadania Inwestycyjnego o nazwie: Projekt remontu sciezki zdrowia na terenie Gory Parkowej w
Kudowie Zdroju - projekt szaty roslinnej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot. Niniejsza
specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do wykonania robét okreslonych w
Projekcie Budowlanym oraz powigzanych Projektach Wykonawczych dla zadania okreslonego w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV): 45112710-5

Roboty w zakresie ksztatltowania terenoéw zielonych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig zasady prowadzenia robét zwigzanych z:

¢ przygotowaniem i oczyszczeniem terenu pod nasadzenia i tereny zadarnione,

e sadzeniem krzewodw, bylin i pngczy zgodnie z dokumentacja,

e Scidtkowaniem powierzchni pod nasadzeniami,

e pielegnacjg krzewow, bylin i pngczy po posadzeniu zieleni,

Lokalizacje projektowanych do nasadzenia krzewow, bylin i pngczy przedstawia projekt zagospodarowania
terenu.

PODSTAWOWE OBMIARY:

Pozycja Obmiar Jednostka
Krzewy iglaste 139 szt. szt.
Krzewy lisciaste 1169 szt.
Krzewy wrzosowate 53 szt.
Byliny 4760 szt.
Trawy ozdobne 360

Pnacza 671 szt.
Scidtkowanie: Kora 5 cm, frakcja 0-20 mm m3

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
nomenklaturg nazw roslin wedtug Dendrologii Senety i Dolatowskiego (2008).

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki krzewéw, pnaczy, bylin, traw rabatowych,

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkofce z pniami o
wysokosci od 1,8-2,2 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

1.4.5. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 1



2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00
~Wymagania ogolne"

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Material roslinny sadzeniowy

2.4. 1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatu roslinnego

- Gatunek, odmiana oraz forma sadzonek krzewow, bylin i pngczy powinna scisle odpowiadaé
dokumentacji projektowej — projektowi zagospodarowania terenu i rysunkom detali.

- Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.
Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski
Inspektorat Ochrony Roslin. Dostawca powinien udostepni¢ do kontroli wykonawcy systemy
korzeniowe losowo wybranych roslin.

- Materiat sadzeniowy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenéw
Zieleni lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin przed zakupem - w miejscu uprawy tj. w szkoétce.

- Rosliny nalezy dostarczy¢ wraz z dokumentacjg produkcji zgodnie z wytycznymi systemu zapewnieni
jakosci.

- Materiat roslinny powinien by¢ pierwszego wyboru, by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022,
wiasciwie oznaczony, tzn. musi miec€ etykiety, na ktérych podana jest wiasciwa nazwa facinska,
forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.

- Wszystkie wybrane rosliny powinny by¢ wolne od chordéb i szkodnikow, z duzym, zdrowym systemem
korzeniowym, bez sladéw uszkodzen.

- Krzewy powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowej. Pojemnik, w ktérym ro$lina jest sprzedawana
powinien by¢ proporcjonalny do jej wielkosci.

- Materiat szkotkarski powinien byé co najmniej dwuletni. Egzemplarze starsze niz dwuletnie winny by¢
corocznie szkotkowane.

- Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

2.4.2. Krzewy , byliny i pnacza:
- powinny posiadaé¢ przynajmniej 5-7 prawidiowo wyksztatconych pedow z typowymi dla gatunku

rozgatezieniami,
- powinny posiada¢ wskazana w dokumentacji forme i wysokosc¢,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona
Dodatkowo dla krzewéw, traw, bylin i paproci sadzone rosliny powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
Wszystkie rosliny z danej odmiany powinny by¢ jednakowe, jesli chodzi o forme, wielkos$¢, stan
zaawansowania w rozwoju. Rosliny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie
charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie rosliny powinny by¢ wolne od choréb 2



i szkodnikow, z duzym zdrowym systemem korzeniowym, bez Sladéw uszkodzeh. Rosliny powinny
pochodzi¢ z uprawy kontenerowej. Nalezy zastosowac wytgcznie materiat roslinny w | gatunku.
Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkotkarskim.

2.4.3. Wady niedopuszczalne materiatu szkoétkarskiego

- silne uszkodzenia mechaniczne krzewow, bylin i pngczy

- $lady zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych; peddw i lisci na czesciach
naziemnych,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadkg, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- pozawijane korzenie

2.5. Nawozy do roslin

2.5.1.Nawéz do roslin

Nawoéz powinien by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu

i przechowywania. Do nawozenia roslin zastosowac¢ naw6z otoczkowany o przedtuzonym dziataniu.

2.5.2. Hydrozel
Hydrozel - zel polimerowy w formie granulatu, bez dodatkéw mineralnych, posiadajgcy zdolnos¢

absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien
by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwg, sktadem i sposobem stosowania. Preparat nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.

2.6. Kora do sciétkowania

Kora przeznaczona do sciétkowania pod nasadzenie powinna pochodzi¢ z drzew iglastych. Powinna
by¢ srednio-rozdrobniona (frakcja 0 - 20 mm), przekompostowana, pozbawiona nasion chwastéw i
zarodnikow

grzybéw, kawatkéw drewna oraz zanieczyszczen metalami ciezkimi. Odczyn jej powinien by¢ obojetny.

2.7. Projektowane rosliny - zestawienie i wymagania
Do nasadzen w niniejszym projekcie przewidziano rosliny o nastepujgcych wielkosciach i parametrach:

WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKOW KRZEWOW , BYLIN | PNACZY

Tab.3
L.P.| NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA ILOSC Wielko$¢ krzewéw | Rozstawa
SZT. (cm) - ilo$¢ pedoéw wcm
Rozstawa
KRZEWY IGLASTE

1 |Microbiota decussata Mikrobiota syberyjska 120 30-40 cm,min.5-7 3 szt/m?
pedéw,C2

2 | Taxus baccata Cis pospolity 19 100-120 cm, min.5-7 250 x 250
pedéw, C10/B cm

Razem 139
KRZEWY LISCIASTE
3 | Cornus alba ,Sibirica” Deren biaty 12 80-100 cm, min.5-7 120x150 cm
odm.”Sibirica” pedéw,C5/B

4 | Cornus Siberian Pearls | Deren Siberian Pearls 26 80-100 cm, min.5-7 120 x 120
pedéw,C5/B cm

5 |Lonicera maakii Suchodrzew Maaka 4 100-120 cm, min.5-7 | 150x150 cm
peddéw,C10/B

6 |Euonymus europaeus Trzmielina pospolita 9 80-100 cm, min.5-7 co 180 cm
pedéw,C5/B

7 | Sambucus nigra laciniata | Bez czarny ,Laciniata” 5 80-100 cm, min.5-7 150 x 180




pedow,C5/B cm
8 | Sorbaria sorbifolia Tawlina jarzebolistna 43 30-40 cm,min.5-7 1 szt/m?
pedéw,C1
9 |Spiraea arguta Spirea wczesna 183 60-80 cm, min.5-7 3 szt/m?
pedéw,C3/B
10 | Mahonia aquifolia Mahonia pospolita 154 30-40 cm,min.5-7 3 szt/m?
pedéw,C1
11 | Philadelphus coronarius | Jasminowiec wonny 8 100-120 cm, min.5-7 | 220x250 cm
pedéw,C10/B
12 | Symphiricarpos Snieguliczka Chenaulta 452 30-40 cm,min.5-7 2-4 szt/m?
chenaultii ,Hancock” ~Hancock” pedéw,C1
13 | Symphiricarpos Snieguliczka 73 60-80 cm, min.5-7 2 szt/m?
doorenbosii ,Ametyst” Doorenbosa ,Ametyst” pedow,C3/B
14 | Symphiricarpos Snieguliczka koralowa 106 60-80 cm, min.5-7 2 szt/m?
orbiculatus pedow,C3/B
15 | Stephanandra incisa Tawulec pogiety 54 30-40 cm,min.5-7 2 szt/m?
,Crispa” ,Crispa” pedow,C1
16 |Syringa josikaea Lilak wegierski 14 80-100 cm, min.5-7 150 x 180
pedéw,C10 cm
17 | Viburnum karlesii Kalina koreanska 18 60-80 cm, min.5-7 100 x 120
"Aurora” JAurora” pedéw,C3/B cm
18 | Viburnum rhytidophyllum | Kalina sztywnolistna 8 60-80 cm, min.5-7 120 x 150
pedow,C3/B cm
Razem 1169
KRZEWY WRZOSOWATE
19 |Rhododendron Rézanecznik 25 80-100 cm, min.5-7 200x220 cm
catavbience katawbijski pedéw,C10
20 |Rhododendron luteus Azalia pontyjska 28 80-100 cm, min.5-7 180 x 180
pedow,C10 cm
Razem| 53 szt.
BYLINY
21 | Astilbe arendsii Tawutka Arendsa 456 P10 10 szt/m?
22 | Aruncus dioicus Parzydto lesnie 28 P10 3 szt/m?
23 |Bergenia cordifolia Bergenia sercowata 252 P10 7 szt/m?
24 | Convalaria majalis Konwalia majowa 1500 P9 25 szt/m?
25 |Dryopteris carthusiana Nerecznica krétkoostna 240 P10 4 szt/m?
26 |Duchesnea indica Poziomkéwka indyjska 182 P9 5 szt/m?
27 | Geranium macrorrhizum | Bodziszek korzeniasty 590 P10 6 szt/m?
28 |Hosta ,Fortunei” Funkia ,Fortinei” 166 P11 5 szt/m?
29 |Hosta seboldiana Funkia Siebolda 105 P11 3 szt/m?
30 |Matteuccia struthiopteris | Pioropusznik strusi 180 P11 4 szt/m?
31 |Osmunda regalis Dtugosz krolewski 45 P10 1 szt/m?
32 |Rodgersja aesculifolia Rodgersja 16 1 1 szt/m?
kasztanowcolistna
33 |Pachysandra terminalis | Runianka japonska 1000 C1 5 szt/m?
,Green Carpet”
Razem 4760




TRAWY

34 |Carex Turzyca 360 P10 9 szt/m?
Razem 360
PNACZA
35 |Hedera helix Btuszcz pospolity 158 P11 5 szt/m?
36 |Hydrangea petiolaris Hortensja pnaca 308 C1 3 szt/m?
37 | Partenocissus Winobluszcz 205 P11 3 szt/m?
tricuspidata tréjklapowy
Razem| 671 szt.
Ogotem| 5844 szt.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogolne.

Roboty zwigzane z zaktadaniem terendw zieleni moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
stosowac wytgcznie sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet.
Wykonawca zadania powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: - watu
gtadkiego, - pity mechanicznej do scinania drzew, - nozyc do formowania zywoptotéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- pit motorowych i inny sprzet do usuwania drobnych samosiewow,

- sprzetu do karczowania pni,

- samochodéw przystosowanych do przewozu drewna pozyskanego z usuwania drzew i krzewdw,
- ciggnikoéw rolniczych z wyposazeniem,

- samochodéw samowytadowczych,

- sprzetu do transportu i plantowania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki)
- glebogryzarek lub agregatéw do uprawy gleby,

- drobnego sprzetu do robot ziemnych (szpadle, topaty itp.),

- watu gtadkiego

- narzedzia do odchwaszczania,

- nozyc do formowania zywoptotéw.

- sprzet do podlewania,

- sprzetu do pielegnacji zadrzewienia i zywoptotdw,

- opryskiwacza,

Wykonawca powinien zastosowac sprzet zgodnie z przedtozong ofertg, sprawny technicznie, z
aktualnymi badaniami technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku braku ustalen w dokumentach, wykonawca obowigzany jest do zastosowaniu sprzetu po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE ROSLIN
4.1.0go6lne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogélne.
Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
Sprzet do wywozu resztek pobudowlanych i dowozu niezbednych materiatéw — zastosowa¢ mozna
5



dowolne srodki transportu dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych.

Transport materiatu szkotkarskiego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jako$ci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedow.
Materiat roslinny z brytg korzeniowg musi mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Materiat roslinny w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznieciem i
wyschnieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone.

Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym (ostonietym od
wiatru), a w razie suszy podlewac.

Korzeniom nalezy zapewnic statg wilgotnos¢ i ochrone przed dostepem swiatta przez ciasne okrycie
materiatem zabezpieczajgcym. Korzenie nie moga sie zagina¢. System korzeniowy roslin dotowanych
w okresie wzrostu nalezy poluzowad, a rosliny réwno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas
okresu dotowania materiat szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdle

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepisdw, norm oraz postanowieniami umowy.

5.2. Przygotowanie terenu do nasadzen
Po przeprowadzeniu planowanych roboét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych

elementéw zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczysci¢ z
ewentualnych resztek gruzu oraz smieci. Na tereny rabat z zielenig nalezy dowiez¢ 40 cm ziemi
urodzajnej (humus), wyrownac i zwatowac. Prze rozscieleniem humusu nalezy istniejgcy grunt
uprawi¢ glebogryzarka.

5.3. Sadzenie krzewdéw, pnaczy, bylin, traw ozdobnych i paproci
Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidtowego

wzrostu i rozwoju. Nasadzenia roslin nalezy wykonac¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg
ogrodniczg.

Pore sadzenia wybra¢ w zaleznosci od spodziewanych i panujgcych warunkéw atmosferycznych
glebowych, oraz gatunku nasadzen. Optymalnym czasem jest okres wczesnowiosenny, po ustaniu
przymrozkow. Gatunki wczesnie rozwijajgce sie powinny zostaé posadzone jako pierwsze. W okresie
poznojesiennym dopuszczalne jest sadzenie gatunkow lisciastych po opadnieciu lisci. Nie wolno sadzic¢
roslin do gleby zamarznietej, wysuszonej lub nadmiernie wilgotnej.

Rosliny nalezy sadzi¢ w uktadzie zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu — zielen

i rysunkami detali. W przypadku napotkanie sie na na skatiste podtoze przy sadzeniu wiekszych
krzewow mozliwe przesuniecie dotu pod rosline w najblizsze miejsce od zaprojektowanego.

Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.

Rosliny nalezy sadzi¢ do dotéw, ktére powinny mieé wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej
lub zastosowang w przedmiarze robot katalogu norm.

Doty nalezy wykopac¢ przed dostarczeniem materiatu roslinnego na miejsce, zaprawi¢ ziemig urodzajng
zgodnie z dokumentacja i zala¢ wodg w celu nawilgocenia gleby.

Uszkodzone konce korzeni roslin nalezy obcigc.

Ustawic rosline w dole na taka gteboko$¢ na jakiej rosty w szkoétce, korzenie w glebie utozy¢
naturalnie, aby nie byty splagtane lub zawiniete.

Szyjka korzeniowa musi znajdowac sie okoto 5 cm pod powierzchnig gleby.

Dét dopetni¢ ziemiag. Po napetnieniu dotka ziemig lekko go udeptaé. Powierzchnie gleby przy
posadzonej roslinie nalezy uformowac w ksztatcie misy o spadku w strone krzewu, tak aby gromadzita
ona wode opadowg w obrebie systemu korzeniowego.

Krzewy na zywoptoty sadzi¢ w wiezbie i w ilosciach na mb zgodnych z projektem zagospodarowania
terenu.

Po posadzeniu roslin w miejscach, w ktérych wskazane jest scidtkowanie nalezy wysciétkowac ok. 5-7
cm grubosci warstwg kory.



Nalezy obficie podlewac rosliny zaraz po ich posadzeniu, do momentu wrosniecia korzeni w gtgb ziemi.
Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym)
powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielkos$¢, stan zaawansowania w rozwoju.

Wszystkie krzewy lisciaste nalezy po posadzeniu przycig¢ redukujac korone o okoto 1/3 objetosci i
obficie podla¢. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.
Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg - projektem
wykonawczym szaty roslinne;.

Do czasu uptywu okresu gwarancji w szkétce powinny znajdowac sie rosliny zapasowe, przeznaczone
do ewentualnej wymiany.

5.4. Sposéb ciecia krzewow
Krzewy przycina¢ zgodnie ze sztukg, aby uzyskane rosliny byty odpowiednio zageszczone oraz

utrzymywaty wtasciwe wymiary i forme. Dla krzewéw kwitngcych przeprowadzaé ciecia w terminie
zgodnym z wymaganiami poszczegoélnych gatunkow tak, aby rosliny kwitty obficie i ewentualnie
powtarzaty kwitnienie.

5.8. Pielegnacija roslin
Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objg¢ pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie

minimum 12 miesiecy. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zaleznosci od
warunkow pogodowych,

- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca, raz w
miesigcu od marca do wrzeénia,

- regularnych cieciach formujgcych i zageszczajgcych krzewow i potkrzewdw w okresie jesiennym
lub podczas spoczynku zimowego, od wrzesnia do marca - 1 w roku,

- usuwaniu obumartych czeéci bylin: - w okresie letnim, trawy ozdobne —w okresie od stycznia
do marca,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

- uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym
(marzec - kwiecien),

- wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

- wymianie roslin, ktore sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie
potrzeby,

- usuwaniu przekwittych kwiatostanow itp.,

- regularnych cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w roku,

- oprysku w razie wystgpienia chordb i/lub szkodnikow - w razie potrzeby,

- regularnym wygrabianiu lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgcym wygrabianiu w
okresie wiosennym. Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka
ogrodniczg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Krzewy, pnacza, trawy ozdobne i paprocie

Kontrola robot w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielegnaciji roslin polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw pod sadzone rosliny,

- grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,

- zaprawienia dotow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian
oraz odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i zgodnos$ci z normg PN-R-67023

- krzewy lisciaste, oraz wymaganiami jako$ciowymi i wielkosciowymi okreslonymi w projekcie
wykonawczym i niniejszej ST,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- grubosci warstwy $ciofki pod roslinami,

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi.




7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne"
Jednostka obmiarows jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: sciétkowania rabat

- szt (sztuka) - posadzonych roslin.

- m3 (metr szescienny) dla:

- oczyszczania terenu z gruzu i $mieci

- wywozu zebranych zanieczyszczen

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podaje SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér robét dokonuje sie na podstawie ogledzin

i stwierdzenia zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje sie za zgodne z powyzszymi wymaganiami jezeli
wszystkie pomiary, badania i ogledziny daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine"
Cena wykonania nasadzen roslin obejmuje czynnosci

9.1. Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu obejmuje:

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,

- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- wykopanie dotéw,

- zakup i transport materiatu do zaprawy dotow,

- zakup i transport materiatu roslinnego,

- posadzenie roslin przykrycie powierzchni gruntu pod krzewami i bylinami warstwa kory
drzewnej,

- pielegnacje posadzonych roslin - wedtug opisu w pkt. 5 niniejszej SST.

9.2. Cena wykonania 1 m2 sciétkowania rozdrobniong korg powierzchni nasadzen krzewow i
bylin, obejmuje:

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

- $ciotkowanie rozdrobniong korg sosnowg ogrodniczg (frakcja 0-20 mm) powierzchni jw.,
uprzatniecie terenu z resztek po pracach,

9.3. Cena prac pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym obejmuije:

- pielegnacje krzewodw, bylin i pngczy (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na
okres zimy, wymiane uschnietych lub silnie uszkodzonych lub krzewdw, poprawe mis, ochrone
przed szkodnikami i chorobami wedtug potrzeb).

formowanie zywoptotow,

formowanie krzewow wedtug potrzeb,

grabienie, zebranie w stosy i wywo6zka opadtych lisci,

w okresie zimowym usuwanie na biezgco pokrywy snieznej z roslin w celu zapobiezenia ich trwatym
deformacjom i roztamywaniu sie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r, nr 48 poz. 401)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz 1651 z pozn.
zm.).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).

4. Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegdlnych rodzajow i gatunkoéw drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

5. Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

6. Norma PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

7. Norma PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste 8



