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I SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZETU ST-1. WSTEP

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogoélne" odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych zakupionego sprzetu, ktéry zostanie

zamontowany w ramach niniejszego zadania:

MODERNIZACJA | REMONT OSWIETLENIA PARKOWEGO (PARK ZDROJOWY | MALY) NA TERENIE
MIASTA KUDOWA ZDROJ (K.O.B.VIII)

ROBOTY INSTALATORSKIE - ELEKTRYCZNE

KOD CPV 45316110 - 9 INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA DROGOWEGO.
CPV 45310000 - 3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
CPV 31520000 - 7 LAMPY I OPRAWY OSWIETLENIOWE

2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
a) Demontaz istniejgcych Zrédet swiatta

b) Montaz radiowej lub PLC stacji bazowej do sterowania o§wietleniem parkowym - 2
komplety

c¢) Montaz przekaznikéw dwukierunkowych - 163 szt.

d) Montaz nowych zrédet swiatta LED wyposazonych w moduly Sciemniajace oraz sterowniki
dwudrogowe zapewniajagce komunikacje zZrodla $wiatla z systemem sterowania. Uktad
powinien zapewnia¢ redukcje pobieranej energii w ramach komunikacji z systemem

sterowania TIK - 163 szt.

e) Modernizacja systemu automatyki i zabezpieczenn w zakresie wymiany ochronnikéw
przepieciowych i demontazu zegaréw astronomicznych oraz montazu nowych stycznikow
- 2 komplety

f) Pomiary, uruchomienie integracja z systemem TIK Gminy
3. Materialy
3.1.  Zrédla Swiatta Led

Zrodla oswietlenia ulicznego musza spetnia¢ parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:

3.1.1. Zrédla LED oéwietleniowe
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Zrodla oswietlenia parkowego musza spelniaé parametry nie gorsze niz wskazane

ponizej:

a)
b)

3.2

>

YV V VYV VY

3.3.

Moc wg tab.2. - dokumentacji projektowej

Gwarancja min. 5 lat (60 miesiecy)

Wysoka zywotnos¢ modutéw LED min. L80B10 minimum 50 000 h

Wysokowydajny system chtodzenia - aluminiowy radiator

Korpus wykonany z aluminium

Oston LED z poliweglanu

Ochrona przeciwprzepieciowa

Temperatura barwowa: 2200K - 2800K +/- 3%

CRI powyzej 80

Efektywnos$¢ min. 120 Lm/W

PF >0,9

Temperatura pracy od -25¢ - +45°C

Certyfikaty: EMC, LVD, RoHS

Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej na
calym oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby urzadzenia o r6znych mocach posiadaty
jednakowy ksztatt.

Wyposazenie w uklad $ciemniajacy wspoipracujacy ze sterownikami komunikujacymi

sie za posrednictwem 1-10V, Dali, Zigbee, w systemie mesh radiowym lub PLC.

Elementy systemu automatyki i zabezpieczer (SON)

W razie potrzeby szafki wymieni¢ na szafy z zywicy poliestrowej dobrane gabarytami
do lokalizacji lub dotgczy¢ szafki o odpowiednich gabarytach do istniejacych

wylacznik nadmiarowo pradowy 3PB - 25A

stycznik z opcja auto/manulny

zabezpieczenie gléwne obwodéw wylacznikiem 1PB16A

Jako srodek ochrony przed porazeniem pradem zastosowaé wytacznik réznicowo pradowy
typ A 30 mA,

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zastosowania systemu ,startu migekkiego” lub zastosowac
system sterowania umozliwiajagcy konfiguracje wlgczania poszczegoélnych opraw
z programowanym opdznieniem zapewniajaca efekt ,startu miekkiego”

Przewidzie¢ mozliwos¢ zabudowy dla stacji bazowej dla systemu ze wspomaganiem PLC

Montaz urzadzen zabezpieczajacych
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» Kazde zrédio swiatla umieszczone w jednej oprawie oswietleniowej na stupie oswietlenia
ulicznego nalezy zaopatrzy¢ na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe
o pradzie znamionowym zaleznym od poboru mocy zainstalowanych zrédet swiatta, jednak
nie mniejszym niz 6 A. Zabezpieczenia nalezy umieszcza¢ na typowych tabliczkach
bezpiecznikowych zawierajacych poza bezpiecznikami réwniez jeden komplet zaciskow dla
trzech kabli (dochodzacego i dwéch odchodzacych). Tabliczki bezpiecznikowe nalezy
instalowa¢ we wnekach stupéw oslonietych blaszanymi drzwiczkami przykrecanymi

do stupa.

34. Stacja bazowa wraz z systemem sterowania i zarzadzania energia w oparciu

o TIK (technologie informacyjno - komunikacyjne)

System sterowania i zarzadzania o$wietleniem zwany dalej SYSTEMEM musi by¢ zgodny
z podanym ponizej opisem oraz spelnia¢ wyszczegdlnione wymagania dotyczace schematu
dzialania, montazu oraz parametréw. Na system musi by¢ zapewniona 5 letnia gwarancja.
Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajacym rozwiazania w sterowaniu skrzynek
oswietleniowych w celu przeprowadzenia modernizacji systemu o$wietleniowego. Wymagania
dotyczace zabudowanych w zakresie oswietlenia ulicznego sterownikéw opraw oraz (jezeli
sa konieczne) elementéw zbiorczych/stacji bazowych oraz oprogramowania systemu wraz
z systemem informatycznym. Karta techniczna musi zawiera¢ parametry techniczne oferowanych
urzadzen. Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ ze stanem faktycznym podanych danych w karcie

techniczne;j.
3.4.1. Stacja bazowa

Stacja pracuje w czestotliwosci spelniajacej wymogi dla urzadzefi radiowych. Punkt
zbiorczy poprzez sie¢, 4G lub 5G lub LTE komunikuje si¢ z centralnym serwerem, na ktérym jest
zainstalowane oprogramowanie. Dostep do oprogramowania poprzez urzadzenie wyposazone
w przegladarke internetowq oraz dostep do sieci, zabezpieczone hastem.

Urzadzenia o$wietleniowe wyposazone w sterowniki SYSTEMU komunikuja sie
dwukierunkowo ze stacja bazowa. Komunikacja w ukladzie gwiazdowym. Stacje bazowe musza
zapewnia¢ redundancje SYSTEMU - w razie uszkodzenia lub zaniku zasilania ktéres ze stacji inne
przejmuja komunikacje ze sterownikami tworzac tymczasowa konfiguracje gwiazdowa systemu do
Czasu usuniecia awarii.

Sterowanie SYSTEMEM przez operatora za pomoca oprogramowania. Serwery systemu
muszg by¢ zainstalowane w serwerowni spelniajgcej co najmniej wymagania ISO27001.

SYSTEM powinien odpowiadaé¢ wymaganiom Zamawiajacego w zakresie innowacyjnosci
oraz obnizenia kosztéw eksploatacji poprzez:

1. Umozliwienie integracji i interoperacyjnosci z innymi systemami sterowania,
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2. Umozliwienie kontroli nad kontrolerami (sterownikami oprawy) o$wietlenia ulicznego
innego dostawcy,

3. Umozliwienie obstugi funkcji o$wietlenia (w tym réwniez innego dostawcy systemu)

w szczegOlnosci:

1) rejestracja kontrolera, wizualizacja i raportowanie btedéw,
2) polecenia $ciemniania sterownikéw i grupy sterownikéw,
3) raporty dotyczace energii i mocy,

4. Zapewnienie mozliwosci rozbudowy systemu o inne systemy smart city nie zwigzane
z o$wietleniem (np. monitoring przeplywu pojazdéw, miejsc parkingowych,
zanieczyszczenia powietrza itp.) oraz zapewnienie braku uzaleznienia Zamawiajacego
od jednego dostawcy systemu zrealizowane za pomoca mozliwosci wspétpracy réznych
systeméw sterowania oSwietleniem oraz zarzadzajacymi elementami smart city.
Zamawiajacy brak uzaleznienia od dostawcy systemu rozumie réwniez jako brak
uzaleznienia si¢ od rozwigzan opartych na produktach pochodzacych od jednego
producenta. Zamawiajacy oczekuje, ze system sterowania oSwietleniem ulicznym jest
testowany, certyfikowany, wdrazany do wspétpracy z otwarta plaszczyzna komunikacji

smart city.

3.5.  Sterowniki systemu

Sterowniki w SYSTEMIE musza by¢ uniwersalne - wykorzystywaé mozliwoé¢ sterowania
zaré6wno sygnalem cyfrowym DALI jak i analogowym 0-10V oraz Zigbee i PLC. Sterowniki
w standardzie wyposazone we wtyk NEMA 5 pin standard ANSI C136.41. Montaz sterownikéw
w gniazda zewnetrzne NEMA 5 pin standard ANSI C136.41 oraz/lub dla komunikacji PLC montaz
we wnece slupowej polaczonej kablowo. Sterowniki SYSTEMU stuzg do wlaczania napiecia
na oprawe (jej uklad zasilania Zrédla $wiatta) za pomoca wewnetrznego uktadu przetaczajacego,
zapewniajacego wlaczenie obcigzenia o mocy nie mniejszej lub réwnej 450W z wykorzystaniem
3 zlaczy oraz steruja poziomem Swiecenia oprawy za pomoca 2 zlaczy gniazda. SYSTEM musi mie¢
w standardzie réwniez wersje sterownikéw montowane do obudowy oprawy lub stupa
z zapewnieniem stopnia szczelnosci IP66. Sterownik systemu musi by¢ bezobstugowy, nie moze by¢
wyposazony w elementy podlegajgce okresowym wymianom takie jak baterie, akumulatory,
uszczelki o ograniczonej trwalosci. Sterownik w trybie czuwania nie moze pobiera¢ wieksza moc
niz 1W. Zrédla $wiatta oraz stacje bazowe musza by¢ zasilane z sieci oswietlenia ulicznego w sposéb

staly 24 godziny na dobe.

3.6. Parametry SYSTEMU

SYSTEM musi spelnia¢ nastepujace parametry:

> SYSTEM jest systemem dopuszczajacym stosowanie opraw réznych producentéw
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» SYSTEM musi mie¢ w standardzie montaz elementéw SYSTEMU w oprawie
za pomoca ghiazda w standardzie NEMA 5pin, bez dodatkowej ingerencji w oprawe

> SYSTEM jest oparty na komunikacji radiowej (dopuszczalne jest wykorzystanie
czestotliwosci nie wymagajacych ponoszenia przez Zamawiajacego oplat za korzystanie
z komunikacji radiowej wewnatrz systemu) oraz PLC, pomiedzy punktem zbiorczym -
radiostacja bazowq a bezposrednio wszystkimi oprawami w zasiegu komunikacji punktu
zbiorczego. Komunikacja pomiedzy sterownikami opraw, a punktami zbiorczymi systemu
musi odbywac¢ sie zgodnie z normg EN 300 220 lub jej krajowymi odpowiednikami (nie
dotyczy PLC).

> Wymagana jest pelna dwukierunkowos¢ transmisji punktéw zbiorczych z oprawami
SYSTEM musi zapewnia¢ mozliwos¢ redundancji - oprawa po utracie komunikacji
z poczatkowa stacja bazowa musi mie¢ mozliwosé automatycznego skomunikowania sie
z inng stacja bazowa bedaca w jej zasiegu. Stacje bazowe musza byé wyposazone
w gniazdo na karty SIM komunikacji GSM.

> Punkty zbiorcze, radiostacje bazowe musza komunikowaé si¢ z centralnym serwerem
za pomoca komunikacji 4G, 5G lub LTE lub Ethernet, nie dopuszczalna jest komunikacja za
pomoca sieci Wi-Fi.

> SYSTEM musi zapewnia¢ mozliwos¢ redundancji - oprawa po utracie komunikacji
z poczatkowa stacja bazowa musi mie¢ mozliwos¢ automatycznego skomunikowania sie
z inng stacjg bazowa bedaca w jej zasiegu

> w skali gminy ma posiada¢ nie wiecej niz 5 punktéw komunikacji SYSTEMU
z centralnym serwerem.

>  System ma by¢ odporny na ewentualny brak mozliwosci komunikacji w ramach sieci 2G
obecnie lub w przyszlosci. Pod pojeciem odporny rozumie sig, ze utrata komunikacji
w ramach sieci 2G na terenie Gminy nie moze powodowac¢ zadnych dodatkowych kosztow
dla Zamawiajacego

> Oprogramowanie SYSTEMU - interface - musi komunikowaé si¢ z uzytkownikiem
w jezyku polskim. Dostep do interface/oprogramowania musi by¢ dostepny z komputera,
smartfonu, tabletu lub innego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu oraz
przegladarke internetowa. Dostep do oprogramowania szyfrowanym polgczeniem musi
by¢ zabezpieczony logowaniem i hastem

> Wszystkie elementy SYSTEMU musza by¢ montowane na wysokosci powyzej 4m
od poziomu gruntu, nie dotyczy PLC.

> Wszystkie elementy SYSTEMU musza mie¢ stopiefi szczelnosci réwny lub wyzszy

od IP65, temperature pracy z minimalnego zakresu od -25C +/-2C do 51C +/- 5C, wszystkie
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elementy SYSTEMU musza by¢ odporne na promieniowanie UV. Element SYSTEMU
montowany w oprawie musi mie¢ mozliwos¢ zataczania obcigzenia wiekszego niz 450W

> SYSTEM musi zapewnia¢ zdalny nadzér (monitorowanie, konfiguracja) przez sie¢
internetowa z poziomu przegladarki internetowej - bez koniecznosdci instalowania
dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu uzytkownika jest mozliwy
z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu i przegladarke internetowa

» SYSTEM musi mie¢ mozliwo$¢ sterowania - $ciemniania wszystkimi oprawami
w okresie $witu i zmierzchu z wykorzystaniem pomiaru $wiatla dziennego, blad pomiaru
doktadnosci pomiaru natezenia o$wietlenia nie wieksza niz 10% dla kazdej oprawy.

> Sterowniki SYSTEMU musza mie¢ zabudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
powyzej 10kV.

> Centralny serwer musi zapewnia¢ za pomoca CMI: graficzng lokalizacje opraw
na ogoélnie dostepnych mapach typu OPEN SOURCE, przedstawienie wszystkich
mierzonych parametréw, generowanie raportéw, programowanie parametréw pracy
opraw, reczng zmiane parametrow.

> SYSTEM musi sie komunikowaé z réznymi systemami zasilaczy stosowanych
w oprawach LED ze $ciemnianiem, sterowniki systemu musza by¢ uniwersalne, umozliwia¢
sterowanie sygnalem 0-10V jak i DALI oraz PLC zakres sterowania od 0% do 100% $wiecenia
z dokladnoscia 1% dla DALL

> SYSTEM musi mierzy¢é nastepujace parametry w kazdej oprawie indywidualnie
z dokladnoscia nie gorsza niz 5%:
- elektryczne: moc, prad, wspélczynnik mocy
- zasilania: biezace napiecie, przecietne napiecie, za niskie napiecie, zaniki napiecia
- mocy: moc czynng, pobér mocy
- czasu: czas zalgczenia opraw, czas $wiecenia
- opraw: uszkodzenia, zalgczenia, czas $wiecenia, utraty facznosci

> SYSTEM musi by¢ wyposazony w nastepujace mozliwosci sterowania:
- wlaczanie i wylaczanie opraw na podstawie: czasu, kalendarza, natezenia o$wietlenia
dziennego
- redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw
- zalgczanie i wylgczanie pojedynczej oprawy
- mozliwos¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie
- redukcje reczng poziomu o$wietlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, catej instalacji
- mozliwo$¢ ustawienia réznych parametréw Swiecenia opraw w ciggu tygodnia

z rozr6znieniem na dni robocze i w weekendy
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- mozliwos¢ ustawienia réznych parametrow $wiecenia opraw na bazie kalendarza
w zaleznosci od sezonu roku oraz $wiat
- mozliwo$¢ sterowania oprawa w zakresie: wlacz/wylacz, Sciemnienie do jednego poziomu
w zadanym okresie w ciagu nocy, ustawienie w ciaggu nocy do minimum o$miu pozioméw
Sciemnienia oprawy
- mozliwo$¢ dowolnego definiowania grup, podgrup i przypisywanie do nich
poszczegdlnych opraw
- dostep do historycznych parametréw pracy systemu
- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku napiecia zasilajacego, bledéw komunikacj,
przekroczonego poziomu mocy lub temperatury
- generowanie raportéw zuzycia energii oraz raportéw bledéw i innych raportéow
z mierzonych parametréw przez SYSTEM
- dodawanie nowych punktéw swietlnych do systemu
- tworzenie kont uzytkownikéw z réznorodnymi poziomami dostepu z mozliwoscig zmiany
w dowolnym momencie
- utrzymanie stalego strumienia $wietlnego w czasie, CLO
- mozliwos¢ zmiany parametréw $wiecenia opraw poprzez operatora

» Oprawy musza sie komunikowaé¢ automatycznie ze stacja bazowa, bez koniecznosci
ingerencji operatora po awaryjnym zaniku i powrocie napiecia zasilania

> Oprawy sterowane poprzez SYSTEM musza mie¢ utrzymany staly strumien
Z oprawy przy wysterowaniu na maksymalny poziom w trakcie jej okresu eksploatacji
SYSTEM musi zapewnia¢ zdalng aktualizacje oprogramowania elementéw SYSTEMU
SYSTEM musi rejestrowac dane z opraw z calej historii pracy systemu
Gwarancja SYSTEMU minimum 5 lat. Gwarancja na SYSTEM ma by¢ niezalezna
od udzielonej przez Wykonawce gwarancji na roboty elektryczne Minimalny zakres
gwarancji w okresie gwarancji obejmuje: urzadzenia, zdalng aktualizacje oprogramowania,
utrzymanie systemu w pracy, dostep do oprogramowania systemu, szkolenie
do 6 pracownikéw Zamawiajagcego przy uruchomieniu SYSTEMU, na zadanie
Zamawiajacego do 5 dodatkowych szkoleni do 6 pracownikéw Zamawiajacego obecnych
w trakcie szkolenia, zdalne wsparcie serwisowe, ustawienie programéw Swiecenia,
szablonéw raportéw, analiz, alarméw zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego do 5 razy

w okresie gwarancji, oplate za transmisje danych w catym okresie gwarancji

Za spelnienie powyzszych wymagani Zamawiajgcy winien przedstawi¢ warunki

z ponizszej tabeli dzialania systemy in vivo.
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Dane techniczne,

funkcjonalnosé

Wymagana warto$¢ parametru

Dowod
spelnienia

wymagania

1. Komunikacja,

Dopuszczalna  jest  wytacznie  dwukierunkowa,
bezprzewodowa komunikacja. Komunikacja pomiedzy
serwerem a oprawami poprzez stacje bazowsa, punkt
zbiorczy w ukfadzie gwiazdowym lub/i w uktadzie
kratowym zwanym takze mesh lub PLC. Stacje bazowe,
punkty zbiorcze musza zapewnia¢ redundancje systemu
poprzez nakftadanie sie zasiegdw komunikagji.
Komunikacja pomiedzy sterownikami opraw a punktami
zbiorczymi systemu musi odbywac sie zgodnie z norma
EN 300 220 lub jej krajowymi odpowiednikami
potwierdzona raportem z badan sterownika systemu
(nie dotyczy PLC). System ma by¢é odporny na
ewentualny brak mozliwosci komunikacji w ramach sieci
2G obecnie lub w przysztosci. Pod pojeciem odporny
rozumie sie, ze utrata komunikacji w ramach sieci 2G na
terenie  Gminy nie moze powodowaé zadnych
dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego. Nie
dopuszcza sie komunikacji za pomoca sieci WiFi.
Poprzez punkt dostepu do Internetu rozumie sie stacje
bazowa, punkt zbiorczy wyposazong w co najmnigj
jedna aktywna karte SIM. Oferowana ilo$¢ punktow
dostepu do Internetu nalezy potwierdzi¢ poprzez
wskazanie lokalizacji punktéw dostepu do Internetu na
terenie Gminy Kudowa - Zdrdj i uzasadnienie tej

lokalizacji.

Kart techniczna,
Deklaracja CE,
Lokalizacja
punktéw dostepu
do internetu wraz z

uzasadnieniem.

2. Zakres

pracy

zamontowanych

temperatur

wszystkich

elementow systemu

Min. -25C +/-2C do 51C +/- 5C

Karta techniczna

3. Pobor mocy

sterownik oprawy

Max 1TW

Karta techniczna

4. Napiecia zasilania

Napiecie nominalne 230 V - 50Hz. Wymagane zasilanie

ciggte 24h/7 dni

Karta techniczna
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5. Materiaty Sterownik systemu musi by¢ bezobstugowy, nie moze| Karta techniczna
by¢ wyposazony w elementy podlegajace okresowym
wymianom takie jak baterie, akumulatory, uszczelki o
ograniczonej trwatosci. Sterownik musi by¢ odporny na

promieniowanie UV.

6. Sterowanie poziomem| Sterowniki opraw uniwersalne sterujagce zardwno| Karta techniczna
Swiecenia opraw sygnatem analogowym 0-10V , cyfrowym DALI, PLC.

Zakres sterowania 0%-100% z krokiem 1% (dotyczy

DALI)
7. Sposob montazu| W ramach standardowej oferty musza by¢ dostepne| Karta techniczna
sterownikow sterowniki opraw montowane do gniazd NEMA kod

ANSI C136. W ramach standardowej oferty musza by¢
dostepne sterowniki opraw do zewnetrznej oraz

komunikacji PLC.

8. Ochrona przeciw| Min. 320VAC/10kA Karta techniczna

przepieciowa

9. Pomiary System  sterowania musi mierzy¢  oSwietlenie| Karta techniczna
zewnetrzne (naturalne) z doktadnoscig nie gorsza niz
10% i wykorzystywaé pomiar do sterowania poziomem
Swiecenia opraw. System sterowania musi mierzy¢
nastepujace parametry w kazdej oprawie indywidualnie
z doktadnoscia nie gorsza niz 5%: elektryczne: moc,
prad, wspdtczynnik mocy; zasilania: biezace napiecie,
przecietne napiecie, za niskie napiecie, zaniki napiecia;
mocy: moc czynna, pobdr mocy; czasu: czas zataczenia

opraw, czas Swiecenia

10. Uniwersalnos¢ System musi dopuszcza¢ w praktyce stosowanie opraw| Karta techniczna

innych producentow

11. Oprogramowanie Oprogramowanie SYSTEMU — CMI — musi komunikowac| Karta techniczna
sie z uzytkownikiem w jezyku polskim. Dostep do
CMl/oprogramowania musi by¢ dostepny z komputera,
smartfonu,  tabletu lub  innego  urzadzenia
wyposazonego w dostep do Internetu oraz
przegladarke internetowa. Dostep do oprogramowania
szyfrowanym potaczeniem musi by¢ zabezpieczony
logowaniem i hastem lub w inny sposéb zapewniajacy

bezpieczenstwo. System musi zapewniaé za pomoca
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CMI: graficzna lokalizacje opraw na ogodlnie dostepnych
mapach typu Open sources. System musi zapewniaé

graficzng wizualizacje parametréw pracy opraw.

12.

Cyberbezpieczenstwo

Dostep do oprogramowania w chmurze. Serwery
systemu musza byé zainstalowane w serwerowni
spetniajacej co najmniej wymagania 1SO27001. SYSTEM
powinien rejestrowac dane z opraw z catej historii pracy

systemu.

Karta techniczna

13.

Niezawodnos¢ pracy.

IP66 minimum, IK0O6 minimum dla sterownikéw

zabudowanych na zewnatrz oprawy.

Karta techniczna,

14.

cMmi API (ang.
application
programming interface)

- interfejsprogramisty.

System musi zapewniaé otwarty interface API. Otwarty
interface APl musi zapewnia¢ co najmniej dostep do
nastepujacych parametréw systemu sterowania: btedy
opraw lub sterownikéw, parametry sterownika, status
zataczenie/wytaczenie, program $ciemniania. CMI API
umozliwiajacy synchronizacje z innym
oprogramowaniem umozliwiajagcg za pomoca tego
innego oprogramowania co najmniej zmiane statusu
zataczenie/wytgczenia i zmiane poziomu Swiecenia oraz

powrdt do pracy normalnej.

Karta techniczna,

15.

Interoperacyjnos¢,

System musi odpowiadac wymaganiom
Zamawiajacego w zakresie interoperacyjnosci oraz
obnizenia kosztéw eksploatacji poprzez:

- Umozliwienie integracji i interoperacyjnosci z innymi
systemami sterowania,

- Umozliwienie kontroli nad kontrolerami oswietlenia

ulicznego innego dostawcy,

Karta techniczna,

16.

Sensory

Mozliwosci rozbudowy systemu o inne systemy smart
city nie zwigzane z o$wietleniem (w standardzie a nie w
opcjonalnym rozwigzaniu musi by¢ dostepna co
najmniej jedna z podanych mozliwosci: monitoring
przeptywu pojazddw, miejsc parkingowych,

zanieczyszczenia powietrza.)

Karta techniczna.
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17.

Stabilnos¢ pracy

System  musi  zapewnia¢  zdalng  aktualizacje
oprogramowania elementéw systemu. System musi
mie¢ tryb pracy autonomicznej sterownikéw, w sytuacji
zaniku komunikacji wewnatrz systemu. System musi
mie¢ mozliwo$¢ ustawienia trybu przekazania sygnatu
(np. tryb przekaznika) od jednego sterownika do innych
w miejscach, gdzie propagacja fal radiowych jest
utrudniona. System musi mie¢ mozliwos¢ zmiany
parametrow pracy sterownikow oraz mozliwosc¢

uzyskania danych ze sterownika na zadanie

Karta techniczna

18.

Gwarancja systemu

Okres gwarangji systemu musi by¢ zgodny z okresem
wydtuzonej gwarancji G przedstawionym przez
Wykonawce w formularzu ofertowym.  Minimalny
zakres gwarancji w okresie gwarancji obejmuje:
urzadzenia, zdalng aktualizacje oprogramowania,
utrzymanie  systemu w  pracy, dostep do
oprogramowania systemu, szkolenie od 3 do 6
pracownikbw Zamawiajgcego przy uruchomieniu
SYSTEMU, na zadanie Zamawiajacego do 5
dodatkowych  szkoleh do 6  pracownikéw
Zamawiajacego obecnych w trakcie szkolenia, zdalne
wsparcie serwisowe, ustawienie programoéw swiecenia,
szablonéw raportéw, analiz, alarméw zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego do 5 razy w okresie
gwarancji, optate za transmisje danych w catym okresie

gwarandji

Deklaracja
Wykonawcy o
wykonaniu prac
zgodnie z
dokumentacja

przetargowg

19.

Funkcjonalnos¢

SYSTEM musi by¢ wyposazony w nastepujace
mozliwosci sterowania:

- wiaczanie i wytaczanie opraw na podstawie: czasu,
kalendarza, natezenia oswietlenia dziennego

- redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych,
grup opraw lub wszystkich opraw

- zataczanie i wytaczanie pojedynczej oprawy

- mozliwo$¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym
momencie

- redukcje reczna poziomu oswietlenia pojedynczej

oprawy, grupy opraw, catej instalacji

Karta techniczna
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- mozliwo$¢ ustawienia roznych parametréw Swiecenia
opraw w ciagu tygodnia z rozréznieniem na dni
robocze i w weekendy

- mozliwos¢ sterowania oprawg w zakresie:
wihacz/wytacz, Sciemnienie do jednego poziomu
w zadanym okresie w ciggu nocy, ustawienie w
ciggu nocy do minimum o$miu poziomoéw
Sciemnienia oprawy z mozliwoscig ustalenia
godzin dziatania ustalonych pozioméw minimum
z doktadnoscig 5 minut

- mozliwo$¢ dowolnego definiowania grup, podgrup i
przypisywanie do nich poszczegdlnych opraw

- utrzymanie statego strumienia w czasie CLO,
wymagane jest co najmniej 10 krokéw
zwiekszenia poziomu Swiecenia w ramach tej
opgji

- dostep do historycznych parametréw pracy systemu
z catego okresu pracy systemu

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku napiecia
zasilajacego, btedow komunikadgji,
przekroczonego poziomu mocy

- generowanie raportow zuzycia energii oraz raportow
btedow i innych raportdbw z mierzonych
parametrow przez system w okresie catej pracy
systemu od uruchomienia

- dodawanie nowych punktéw swietlnych do systemu

- tworzenie kont uzytkownikédw z rdznorodnymi
poziomami dostepu z mozliwoscig zmiany w
dowolnym momencie

- mozliwos¢ zmiany parametrédw Swiecenia opraw

poprzez operatora

3.7. Badania i pomiary

Po zakoniczeniu robét nalezy wykona¢ préby po montazowe i sprawdzi¢:
> badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciaglosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbioréw
» pomiary rezystancji uziomow
» pomiary skutecznosci ochrony od porazen
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» prawidlowosci wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciaglosci przewodoéw tej
instalacji
» prawidlowosé montazu urzadzen
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét oraz
sprawdzenie zgodnosci robét z projektem budowlanym. Urzadzenia i materialy powinny posiadac
atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta. Wykonawca zobowiazany jest

do kontroli i badani w trakcie robét oraz badan i pomiaréw po montazowych.

_—Piotr Kup
Stadnicka Wols Skie
NIR 658-T80-44. J
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