
 
 

 
 

 
Projekt rewaloryzacji szaty roślinnej w Parku Zdrojowym w 

Kudowie-Zdroju 
 
 
 
* Specyfikacja Techniczna  
 

Warunków  Wykonania i Odbioru Robót 
 
 

I   Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 
 

II   Specyfikacja  techniczna  Gospodarka drzewostanem 
 

III   Specyfikacja techniczna   Zakładanie zieleni 
 
IV  Specyfikacja  techniczna   Inne elementy wyposażenia parku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Wrocław  2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



I.  WYMAGANIA  OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT     
  KOD  CPV 45000000-7                    
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania  i odbioru robót w Parku Zdrojowym  w Kudowie Zdroju określonych zakresem ustalonym 
w przedmiarze robót:   
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST). 1.4 Określenia podstawowe Wszystkie określenia 
podstawowe wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity  z późniejszymi 
zmianami) .   

[1] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat 
technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 
są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 

[2]  Atest  Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje 
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[3] Bezpieczeństwo realizacji  
robót budowlanych  

 Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, 
ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót 
oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 
związku z ryzykiem zawodowym 

 [4] Budowa  Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego 

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach  

[6]  Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowobadawczą lub urząd 
państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

[7] Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 

[8]  Dokumentacja budowy  Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych  
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
Dziennik budowy  
Protokoły odbiorów częściowych i końcowych  
Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
Operaty geodezyjne 



Książki obmiarów 
[9] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 
budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

[10]  Elementy robót  Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji  

[11]  Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego 
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym 
działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) 
szkodników biologicznych i ognia 

[12]  Inspektor nadzoru 
 budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, 
która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa  

[13] Kierownik budowy  Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem 
robót budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa 

[14]   Kontrola techniczna  Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością 
użytkową  

[15] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru 
robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów 
pośrednich i zysku 

[16] Kosztorys ofertowy  Wyceniony kompletny kosztorys ślepy   
[17] Kosztorys ślepy  Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania  z 

zestawieniem materiałów podstawowych 
 [18] Kosztorys 

powykonawczy 
 Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji 
robót  

[19]  Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty 
lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju 
obiektów budowlany oraz ich części 

[20]  Nadzór autorski   Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na 
kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[21]  Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości    i 
kosztów realizowanej inwestycji  

[22]  Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych 
cechach jakościowych 

[23] Obiekt budowlany  Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość technicznie – użyteczna wraz z instalacjami i 
urządzeniami  

[24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie 
wykonanych robót .  

 [25] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy rzedmiotów. Normy w 
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 



metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych. 
[26]  Pozwolenie na budowę  Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 
określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru 
na budowie  

[27] Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 
podstawę żądania zapłaty  

[28]  Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych) w celu 
sporządzenie kosztorysu 

[29]  Przepisy 
technicznowykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego 

[30] Roboty budowlane  Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego   

[31]  Roboty zabezpieczające  Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych 
lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu 
organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane 
niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub 
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na 
obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót 
na czas dłuższy a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania 
tych robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub 
zapobieżenia wypadkom 

[32] Roboty zanikające  Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót 

[33] Rusztowania  Konstrukcja systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca 
jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie 
przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na 
wysokości 

[34]  Wada techniczna  Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi 
wykonawca  

[35] Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych.  

[36]  Znak bezpieczeństwa  Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które 
uzyskały certyfikat 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 



1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,  
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego 
- dostarczoną przez Wykonawcę  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla   Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega osobnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.   
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
b) podejmować wszelkie niezbędne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochronyśrodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasy lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami ; 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  



1.4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.  
1.4.8. Ograniczenie obciążeń pojazdów. 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  
i samorządowej, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z dn.19.03.2003r. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.   
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.  
2.2.Pozyskiwanie materiałów masowych pochodzenia miejscowego 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez  Zamawiającego 



i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszelkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami obowiązującymi na danym 
obszarze.  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.   
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest top wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.   
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 



dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków drogi na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.   
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i   
   graficznej ; 
- projekt organizacji budowy 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, wymaganiami SST, PZJ,  projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach  i wytycznych. 
5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytuły wstrzymania robót  w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót; 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót ; 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
   robót; 
-  system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
   wyciąganych wniosków  i zastosowanych korekt w procesie technologicznym; 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
   wyposażeniem w  mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; 
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
   mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 



zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są zawarte w ST. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI).  
6.3. Pobierania próbek  
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  
Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.  
6.5. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U 99/98)  
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3) Polską Normą lub 
4) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST 
5) znajdują się w wykazie wyrobów o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r (Dz. U 99/98) 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.6. Dokumenty budowy.  
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z par. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 
w szczególności:  
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
-  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 



-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach  
-  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
   odbiorów robót ; 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy ; 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
   lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi; 
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
   wykonywania robót; 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
   podaniem kto je przeprowadzał ; 
-  istotne informacje o przebiegu robót; 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 
 
 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektową i ST,  w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie.   
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych (i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót 



 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
2. odbiorowi częściowemu; 
3. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 
4. odbiorowi po upływie okresu rękojmi; 
5. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3.Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku 
   wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 



2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
    zamienne) 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających  
4. protokoły odbiorów częściowych  
5. recepty i ustalenia technologiczne 
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem 
    zapewnienia jakości (PZJ)  
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
    bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
    energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom 
    urządzeń  
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   
 
W przypadku gdy, wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.   
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.   
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
-  Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  
-  Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
   transportu na teren  budowy 
-  Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami  
-  Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
-  Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.   
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
CZĘŚĆ  I   Gospodarka drzewostanem  CPV 45112711-2 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji wykonania i odbioru robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót w zakresie wycinki drzew i krzewów oraz frezowania pni 
 
1.2.Zakres  stosowania specyfikacji 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna / SST/ stanowi dokument  przetargowy 
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót  określonych w pkt 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych  SST 
 
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia robót 
związanych z: 

- ścinką drzew i krzewów , utylizacją  gałęzi na miejscu oraz wywiezieniem            
drewna na miejsce/wskazanym przez inwestora/ 
-  pielęgnacja  drzew i krzewów  utylizacja  gałęzi  na miejscu . 
 

1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami – nomenklaturą  łacińsko-polską wg  S. Seneta i W. Bugała, oraz 
nomenklaturą stosowaną przez Zarząd Ogólnopolskiej  Sekcji  Leczenia i Pielęgnacji  
Drzew  Ozdobnych przy NOT: 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
Z dokumentacją projektową , poleceniami inspektora nadzoru. 
 
 
2. Sprzęt 
 
2.1.Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  nie  
     
     - 2 – 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  
do  robót  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy . Liczba  i wydajność  sprzętu 
powinna  gwarantować  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami  określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora  nadzoru. 



Sprzęt do wykonania robót  ma być  utrzymany w dobrym  stanie  i gotowości do 
pracy. Musi  on być  zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
 
2.2.Sprzęt stosowany do wykonania gospodarki drzewostanem. 
 
- piły mechaniczne i ręczne,   
- rębarka  do zrębkowania  gałęzi  
- sprzęt alpinistyczny, zestaw drabin 
- zestaw drobnych narzędzi do obróbki  drewna 
- podstawowy sprzęt  ogrodniczy : łopaty,  grabie, sekatory  itp 
- minikoparka  
- sprzęt do frezowania pni 
 
3. Transport  
 
3.1.Ogólne wymagania 
 
Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie takich środków  transportu, który 
nie  spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót  i właściwości  przewożonych  
materiałów . Środki transportu nie odpowiadające warunkom  dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora ,pod warunkiem  
przywrócenia stanu pierwotnego  użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 
Wykopane i przygotowane do przesadzenia rośliny należy na miejsce  posadzenia 
przewozić sprzętem  nie powodującym zniszczeń  w istniejącej szacie roślinnej 
 
3.2.Transport sprzętu drewna i karpin 
 
Drewno ,karpiny  zrębki  i  sprzęt muszą być przewożone   
 środkami  transportowymi,  do 3,5n tony tylko po alejkach 
 
4. Wykonanie robót 
 
4.1.Ogólne zasady  wykonywania robót 
 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową  oraz za 
jakość zastosowanych materiałów  i wykonywanych robót i poleceniami  inspektora 
nadzoru. 
 
4.2..Wymagania dotyczące ścinki drzew 

 
Zakłada się usunięcie drzew etapami ,ścinając poszczególne odcinki konarów i pnia 
przy użyciu  lin  i drabin  do minimum ograniczająć uszkodzenia runa , 
Zabronione jest powalanie drzew. Po wycięciu drzew  należy  wykarczować i  
wywieść karpiny. Dopuszcza się frezowanie karpin na głębokość 20cm poniżej 
poziomu .    -3- 
      
5. Obmiar robót 
 
5.1. Ogólne  zasady obmiaru robót 



Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST w jednostkach  ustalonych w kosztorysie. 
 
 5.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostką obmiarową jest ; 
  szt. / sztuka/ wykonania  wycięcie i wykarczowanie drzewa lub krzewu. 
  szt / sztuka/  przesadzonych  krzewów 
  cm2 / centymetry kwadratowe/ wyfrezowanych pni. 
 
6  Odbiór robót  
 
6.1.Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową, SST i 
wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny 
wynik. 
Wykonawca dokona roboty poprawkowe  na własny koszt w terminie ustalonym z 
inspektorem nadzoru. 
 
7. Podstawa płatności  
 
7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana  przez wykonawcę  za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
Cena ryczałtowa za wycięcie drzewa obejmuje; 
  - roboty przygotowawcze ; wiązanie linami ,ustawienie drabin 
  - ścinka drzewa i wykarczowanie karpiny  

-  oczyszczenie terenu z materiału  drzewnego 
            - zasypanie dołów 
 Cena za 1cm2 frezowania pnia obejmuje sfrezowanie karpiny 0,2m 
poniżej istniejącego gruntu  wraz z oczyszczeniem terenu z trocin. 
Cena za 1szt  przesadzonego krzewu  obejmuje :  
   - wykopanie rośliny  z bryłą i jej zabezpieczenie na czas transportu 
   - posadzenie krzewu we wskazanym miejscu 
   - cięcia korygujące korony krzewu  
 
8. Przepisy –normy  
 
 Opracowane przez Ogólnopolską Sekcję Leczenia i Pielęgnacji  Drzew Ozdobnych 
KNR  Katalog  Nakładów  Rzeczowych  - tereny  zieleni Nr 2-21 
        
 
 
 
 
 
 
 



 
Część  II   Przesadzenia  roślin CPV 45112711-2 
 
   
1. Wymagania dotyczące przesadzenia roślin 
 
  Przed przystąpieniem do wykopywania roślin wskazanych do przesadzenia 
należy odpowiednio przygotować miejsca  tz  
-    zabezpieczyć przed uszkodzeniem  linie kropkujące  - przekładając je poza rabatę  
 -   przesadzene rośliny należy sadzić w obniżone rabaty  a podłoże należy przekopać        
       na gł 30cm z domieszką świeżej ziemi ogrodniczej  
-    krzewy do przesadzenia należy wykopać z maksymalnie dużą bryłą korzeniową, 
      którą należy zabezpieczyć  przed rozsypaniem w czasie transportu . 
Po wsadzeniu do odpowiednio wykopanych i zaprawionych dołków należy 
skorygować koronę krzewu zgodnie z wymogami gatunku i obficie podlać. 
Nie dopuszczalne jest przechowywanie roślin z niewłaściwie zabezpieczoną  bryłą 
korzeniową. 
 
 
3.  Kontrola  jakości robót  
 
Wykonanie prac  polega na sprawdzeniu; 
 
  - zgodności z dokumentacją wytypowanych do przesadzenia drzew i krzewów 
  - sposobu ich wykopania 
  - sposobu ich  posadzenia 
  - oczyszczenia terenu po pracach 
  -  dowóz i  zasypania dołów  po wykopanych roślinach ziemią ogrodniczą  
  - wykonania nowych nasadzeń  i ich zgodność z dokumentacją  
 
 
 
4. Obmiar robót 
 
4.1. Ogólne  zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST w jednostkach  ustalonych w kosztorysie. 
 
5. Zasady  odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową, SST i 
wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny 
wynik. 
Wykonawca dokona roboty poprawkowe  na własny koszt w terminie ustalonym z 
inspektorem nadzoru. 
 
6  Podstawa płatności  
 
6.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 



Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana  przez wykonawcę  za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
Cena ryczałtowa za przesadzenie  1 szt obejmuje 
 
- Przygotowanie nowego miejsca wskazanego  do przesadzenia  
-  przygotowanie  miejsca  na które będzie przesadzona  roslina  
 -  wykopanie  ,przewiezienie  i posadzenie w nowym miejscu  
-  podlanie  rosliny 
-  wymulczowanie  rabaty  
-  oczyszczenie terenu z materiału  
- zasypanie dołów 
 - cięcia korygujące korony krzewu  zgodnie z pokrojem rośliny 
 
 
 

 
Część  III  ZIELEŃ – NOWE NASADZENIA                     CPV 45112711-2  
 
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w zakresie opracowania dokumentacji projektu zagospodarowania 
terenu zieleńca przy ul. Reja we Wrocławiu.   
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.  
Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią zasady prowadzenia robót związanych z:  
· usuwaniem drzew i krzewów wskazanych w dokumentacji projektowej,  
· składowaniem i transportem drewna pochodzącego z usuniętych drzew i krzewów,  
· przygotowaniem i oczyszczeniem terenu pod nasadzenia i tereny zadarnione,  
· zakładaniem trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy zastosowaniu uprawy 
mechanicznej,  
· sadzeniem drzew i krzewów zgodnie z dokumentacją,  
· ściółkowaniem powierzchni pod nasadzeniami,  
· pielęgnacją drzew i krzewów po posadzeniu zieleni, Lokalizację projektowanych do nasadzenia 
drzew, krzewów, przedstawia projekt zagospodarowania terenu.   
 
 
PODSTAWOWE OBMIARY:  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
nomenklaturą nazw roślin według Dendrologii Senety i Dolatowskiego (2008).  
1.4.1. Ziemia urodzajna  
Jest to ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny  
 Są to  sadzonki drzew, krzewów, bylin i pnączy. 
1.4.3. Bryła korzeniowa Jest to  uformowana przez szkółkowanie bryła gleby z poprzerastana 
korzeniami rośliny.  
1.4.4. Forma krzewiasta   
Jest  forma właściwa dla krzewów, utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem 
uzyskania wielopędowości. 



1.4.5. Forma półpienna Jest  forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami pokroju i 
wzrostu, jednak o ustalonym obwodzie pnia. 
1.4.6. Forma pienna 
 Jest to  sztucznie wytworzona w szkółce forma drzew oraz niektórych krzewów z koroną formowaną 
na pniu, z wyraźnie uformowaną koroną. 
1.4.7. Forma krzewiasta 
Jest to  forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie .  
1.4.8. Materiały  
 Stanowią je  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inżyniera nadzoru.  
1.4.9. Trawniki parkowe 
 Trawniki parkowe zakładane na dużych powierzchniach charakteryzujące się  dużą wytrzymałością 
na zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymałością na umiarkowane deptanie.  Murawę kosi 
się rzadko 3 - 4 krotnie w okresie wegetacyjnym. Na potrzeby projektu przyjęto, ze w pierwszym roku 
po wysiewie  wszystkie założone  trawniki – także parkowe,  wymagają pielęgnacji w standardzie dla 
jak dla trawników dywanowych. Jest to uzasadnione koniecznością ich nawadniania i częstszego 
koszenia celem wytworzenia gęstej darni. Zróżnicowanie trawników na dywanowe o normie koszenia 
8-10 x w roku i parkowe o normie koszenia 3-4 razy w roku następuje w drugim roku po ich 
założeniu. Na dojrzałych trawnikach parkowych nie przewiduje się zraszania.   
 
2. MATERIAŁY 
 2.1. Wymagania ogólne 
  Wymagania ogólne dotyczące materiałów są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w pkt. 10.1. SST.  
2.2. Ziemia urodzajna 
-  ziemia urodzajna rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości. Nie powinien zawierać kamieni 
większych od 3cm oraz innych zanieczyszczeń. 
-  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zanieczyszczona 
gruzem, przerośnięta korzeniami,  zanieczyszczona chemicznie.  
2.3. Ogólne wymagania dotyczące materiału roślinnego 
- Gatunek, odmiana oraz forma sadzonek drzew i krzewów powinna ściśle odpowiadać dokumentacji 
  projektowej – projektowi zagospodarowania  terenu i rysunkom detali. 
- Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. 
  Zagraniczne gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać warunki określone przez polski 
Inspektorat   
  Ochrony Roślin. Dostawca powinien udostępnić do kontroli wykonawcy systemy korzeniowe losowo  
  wybranych roślin.  
- Materiał sadzeniowy powinien zostać zaakceptowany  przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru 
Terenów 
  Zieleni lub Państwową Inspekcje Ochrony Roślin przed zakupem - w miejscu uprawy tj. w szkółce.  
-  Rośliny należy dostarczyć wraz z dokumentacją produkcji zgodnie z wytycznymi systemu 
zapewnieni 
   jakości.  
-  Materiał roślinny powinien być pierwszego wyboru,  być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-
67022, 
   właściwie oznaczony, tzn. musi mieć etykiety, na których podana jest właściwa  nazwa łacińska, 
forma,  
   wybór, wysokość pnia, numer normy.  
- Wszystkie wybrane rośliny powinny być wolne od chorób i szkodników, z dużym, zdrowym 
systemem 
   korzeniowym, bez śladów uszkodzeń.  
-  Krzewy  powinny pochodzić z uprawy kontenerowej. Pojemnik, w którym roślina jest sprzedawana 
   powinien być proporcjonalny do jej wielkości.  



-  Materiał szkółkarski powinien być co najmniej dwuletni. Egzemplarze starsze niż dwuletnie winny 
być 
   corocznie szkółkowane.  
-  Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego 
   dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:  
2.3.1. Drzewa  
 Obligatoryjną formę dostawy zarówno dla drzew w formie piennej, jak i półpiennej stanowią rośliny z 
bryłą korzeniową. Bryła korzeniowa musi być zabezpieczona za pomocą juty i siatki z drutu.  Średnica 
bryły korzeniowej dla drzew liściastych o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 1,0 m  
-    12-14 cm  musi być nie mniejsza niż45 cm 
-    14-16 cm  musi być nie mniejsza  niż 50cm      
-   16-18 cm musi być nie mniejsza niż 60 cm,         
-   18-20 cm musi byś nie mniejsza niż 65 cm 
-   powinny posiadać wskazaną w dokumentacji formę i wysokość,   
-   podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości nie mniejszej niż 1,8m, 
    chyba że w dokumentacji zaznaczono inaczej. 
-   pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,    
-   przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  
-   bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
-   pędy korony nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące,  
-   pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone, 
-   przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
-   blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
-   drzewa liściaste powinny posiadać formę właściwą dla swojego gatunku i rozwiniętą bryłę 
korzeniową,   - -   pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie 
formujące, np. u form 
    kulistych,       
-  drzewa powinny być 3 razy szkółkowane  
2.3.2. Krzewy:  
-  powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów z typowymi dla gatunku 
   rozgałęzieniami,  
-  powinny posiadać wskazana w dokumentacji formę i wysokość,  
-  bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona  
2.3.3. Wady niedopuszczalne materiału szkółkarskiego  
-  silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów, bylin i pnączy  
-  ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe,  
-  zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych; pędów i liści na 
częściach 
   naziemnych,  
-  uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,  
-  dwupędowe korony drzew formy piennej,  
-  uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,  
-  żłe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  
-  pozawijane korzenie 
2.3.4.  Nasiona traw  
 Nasiona traw najczęściej występują postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg,  
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Przy realizacji zakładania powierzchni 
trawiastych związanej z zakupem materiałów siewnych należy stosować preferencje krajowe. Nasiona 
traw muszą spełniać obowiązujące normy odnośnie jakości materiałów siewnych (norma PN-R-
65023). Przykładowa skład gatunkowy traw w mieszance do zastosowania na terenie zakładanych 
trawników: kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa, życica trwała (rajgras angielski).  
Procentowy udział życicy trwałej nie powinien przekraczać 50%. 
2.3.5. Wady niedopuszczalne materiału siewnego: 



-  Brak dokumentów stwierdzających miejsce produkcji, jakość materiału siewnego i termin jego  
   przydatności do wysiewu.  
-  Przekroczony termin przydatności do siewu.  
-  Zawilgocenie opakowania z mieszanką  
-  Ślady pleśni na nasionach lub wewnątrz opakowania.   
2.4. Paliki  
Powinny być wykonane z drewna iglastego, okorowane, o średnicy 6-8 cm i wysokości minimum  240  
cm, dla drzew liściastych i 200 cm dla drzew iglastych, zabezpieczone przed działaniem wilgoci 
(zaimpregnowane), o gładkiej, obrobionej powierzchni.  Drzewo należy  zabezpieczyć 2 palikami i 
jedną sztywną poprzeczką. Do przywiązywania roślin używać taśmy rozciągliwej. Do kompletu 
palików przeznaczonego do zabezpieczenia 1 szt. Drzewa powinno być dołączone odpowiednie 
wiązanie wykonane z drewnianych półwałków. Do przytwierdzania drzewa do palików należy użyć 
taśmy elastycznej o szer. 6 cm.   
2.5. Nawozy mineralne 
 Nawozy mineralne powinny być dostarczone w opakowaniu z podanym składem chemicznym i 
producentem. Nawozy w postaci sypkiej należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania.  Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania 
rocznego: 
a) azot (N) - 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika  
b) fosfor (P)- 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika  

c) potas (K) - 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika Inspektor nadzoru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 CZĘŚĆ  IV  Inne  elementy wyposażenia  parku 
 
 
 

 
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE                                                                                              
NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI  BRUKOWEJ   GRANITOWEJ  I MINERALNEJ 
UTWARDZONEJ         CPV 45233200-1                                                                                                                                                                                        
 
WSTEP                                                                                                                                           
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem  nawierzchni z kostki granitowej kamiennej  w ramach realizacji 
zadania: nawierzchnia placów 
 zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stosowana jako cześć dokumentów przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu  i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia,  dokumentacja projektowa i przedmiarami robót.  
1.3. Zakres robót objętych ST 



 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych      
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej granitowej. Powierzchnia przeznaczona dla ułożenia 
kostki brukowej betonowej dla zadania wymienionego w pkt. 1.1 wynosi: 
- nawierzchnia z kostki  o wym. 10x10 cm granitowej, kolor szary, 265 + 130+ 10 m2……….. 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Kamienna kostka brukowa jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej PN-S-06100. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z  
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową ST i polecenia inżyniera.   
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2.Kostka brukowa granitowa - wymagania  
2.2.1. Kłasyfikacja 
Kostka brukowa nieregularna wysokości 9 cm wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy 
nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 . W zależności od jakości surowca 
skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I i II. W zależności od 
dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.  
2.2.1. Aprobata techniczna  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania  kostki granitowej brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej.  
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane 
cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1.  
 
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej  

L.P. Cechy fizyczne  i wytrzymałościowe Klasa Badania  według 
I II  

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno – 
suchym, MPa, nie mniej niż: 

160 120 PN-B-04110 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie 
więcej niż: 

0,2 0,4 PN-B-04111 

3 Wytrzymałość na uderzenie ( zwięzłość ), liczba 
uderzeń, nie mniej niż : 

12 8 PN-B-04115 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż : 0,5 1 PN-B-04101  
5 Odporność na zamrażanie  nie bada się Całkowita PN-B-04102 

 
 2.2.2.  Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej  powierzchni 
dolnej i górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na 
powierzchni górnej jako podstawie   
Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej ( czoła ) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być 
większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża 
powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 0,6 cm.  
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 2.  
 
 
 
 
 



Wyszczególnienie  Wielkość (cm)  Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku ( cm )  

5 6 9 11 1 2 3 
Wymiar a  12 14 16 18 ± 1,0  ± 1,0  ± 1,0  
Stosunek pola pow. Dolnej ( stopki) do 
górnej (czoła), nie mniejszy niż - 

- - - - 0,7 0,6 0,5 

Nierówności pow. górnej (czoła), nie 
większe niż  

- - - - ± 0,4  ± 0,6  ± 0,8  

Wypukłość powierzchni bocznej, nie 
większa niż  

- - - - 0,6 0,6 0,8 

Odchyłki od kąta prostego krawędzi 
powierzchni górnej (czoła) w stopniach, nie 
większe niż 

- - - - ± 0,6  ± 0,8  ± 0,10  

Odchylenie od równoległości płaszczyzny 
powierzchni dolnej w stosunku do górnej, 
w stopniach, nie większe niż  

- - - - ± 0,6  ± 0,8  ± 0,10  

 
2.3. Obramowanie 
Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg BN-66/6775-01 .  
2.4. Cement 
Cement stosowany do podsypki i wypełniania spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 
i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 197-1:2002 .  
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 .  
2.5. Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06712 .  
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy 
cementowo - piaskowej o frakcji od 0 do 3 mm.  
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo - żwirową i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8 %.  
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji ( grupy frakcji ).  
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 .  
2.6. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom 
PN-B-32250 . Powinna być to woda „odmiany 1”.  
 
3. SPRZET  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej  
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  
Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej Wykonawca przystępujący do wykonania 
nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:  
- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej  
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki  
- wibratorów  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport kamiennych kostek brukowych 
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi.  
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną.  



4.3.Transport kruszywa  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypaniem i zanieczyszczeniem.    
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty -  rodzimy 
lub nasypowy o WP ³ 35 [7]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z 
kostki brukowej przeznaczona dla  ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu 
samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio 
wykonanym korycie. 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnie powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
ST D04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
5.2. 1. Podsypka  
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona woda, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.2.2.Układanie nawierzchni z kamiennych kostek brukowych  
Inwestor zastrzega sposób układania kostki tj. kształt i deseń który będzie ustalony z Inspektorem 
Nadzoru. Kostkę można układać w różne desenie:  
- deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi  
- deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45° do osi 
drogi 
- deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45° w przeciwne strony na 
każdej połowie jezdni  
- deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych.  
Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki.  
Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym 
nie wymaga przycinania kostek przy krawężnikach.  
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 10 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach 
powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. Kostka użyta do układania nawierzchni 
powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie w w/w 
wzorze ułożenia rzędów kostek o odmiennym kolorze 
5.2.3. Szczeliny dylatacyjne  
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja 
podbudowy lub zmiana sztywności podłoża.  
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy 
kostkami  wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdy w  czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułożonych 
kostek  przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  
5.2.4. Ubijanie kostki  
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłona z 
tworzywa  sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od  krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnie. Nawierzchnia z  wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
zaraz oddana do ruchu.     
5.3.Warunki przystąpienia do robót  
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, 
jeżeli temperatura otoczenia jest + 5°C lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0°C lub 



niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5°C, a w nocy 
spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym 
przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowopiaskowej należy 
chronić w sposób podany w PN-B-06251 .  
5.4. Pielęgnacja nawierzchni  
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo - polega na 
polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez 
okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymać w stanie wilgotności 
przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, 
nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do użytku. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.  
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PNB-11100 . 
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w 
tablicach 2, 3, i 4. Badania zwykłe należy przeprowadzić przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z 
wymaganiami normy. W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami 
normy, jeżeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań 
równa lub mniejsza od 4. W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest 
większa od 4, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. Badania pozostałych materiałów 
stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmować wszystkie 
właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt. od 
2.3. do 2.7.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacja projektowa 
i odpowiednimi ST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kamiennych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 
niniejszej ST: − pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
Ubicie kostki sprawdza się poprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o 
masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno 
być dostrzegalne.  
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
6.4.1. Nierówności podłużne  
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 . Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 
cm.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  
URZĄDZENIA  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU,  
MAŁA ARCHITEKTURA         CPV 45112720-8 
1. WSTEP  
 1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z małą architekturą i zielenią.  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z montażem elementów małej architektury .  
1.4. Określenie podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.   
 
2.MATERIAŁY  
Zastosowane materiały powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty, jeśli takie 
są wymagane. 2.1.Elementy małej architektury: Wykaz elementów małej architektury podano w tab. 1.    
 

Tab.1  
 
   

16 Ławka parkowa metalowa z 
oparciem Ł 

6 •  Wymiary urządzenia ( dl. x szer. x wys.) - 1,85 x 
    0,645 x 0,81 m, 
•  Dopuszczalna różnica  wielkości +/- 5 cm   
•  Konstrukcja nośna ławki wykonana jest ze 
   kątowników ze stopu aluminium malowanego  
   proszkowo/ Konstrukcja ławki wykonana jest z 
   kątowników i płaskowników stalowych, elementy 
   stalowe ławki są ocynkowane metodą ogniową, 
   zabezpieczone  są antykorozyjnie, malowane 
   lakierem proszkowym; 
•  Kolorystyka  konstrukcji nośnej - RAL7016  
•  Siedziska i oparcie ławek : szczebliny jednolite o 
   dł. 1,8 m/ +/-5 cm z drewna akacjowego,   
   wąskie, olejowane/ szczebliny jednolite, z drewna, 
   impregnowane;  
•  Fundament - stopy betonowe w komplecie 
   ułatwiające montaż w gruncie.Dopuszczalne  
   kotwy   stalowe.    
  Szczegóły wg załącznika  Nr 16   

17 Kosz na śmieci  Ś 4 •  Kosz o wym. ø 0,48 x 0,61 m i pojemności - 75 l, 
•  Dopuszczalna różnica  wielkości +/- 5 cm  
•  Konstrukcja: rura stalowa- ø 48,3 mm,, daszek i 
   pojemnik z blachy gr.3 mm na stale 



   połączony z konstrukcją,  ocynkowana  ogniowo  
   malowanej proszkowo/ stal ierdzewna  
   malowana lakierem akrylowym strukturalnym 
•  Kosz wyposażony w zamek uwalniający / 
  blokujący wyciagnięcie wiadra w celu opróżnienia      
• Kolor - RAL 7016        
• Fundament - stopa betonowa, dopuszczalne kotwy 
  stalowe          
  Szczegóły wg załącznika Nr 17     

   
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
-   możliwość zamocowania elementów  
-   jakość dostarczonych elementów 
Wyroby powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz powinny być 
przechowywane, transportowane i montowane zgodnie z instrukcją Producenta, w sposób 
zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Do każdego opakowania powinna być 
dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:  
●  Nazwę i adres producenta 
●  Nazwę wyrobu  
●  Datę produkcji  
●  Masę netto  
●  Podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzględnieniem zapisów Atestu Higienicznego i 
Aprobaty Technicznej   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.  
6.1.Kontrola robót związanych z małą architektura  
6.1.1. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
-  sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, ewentualne zabezpieczenia antykorozyjnego 
czy prawidłowego działania części ruchomych, itp.  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.1.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
 -   sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania  
-   sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania 
-   sprawdzenie usytuowania elementów zgodnie z dokumentacją Roboty  podlegają odbiorowi   
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarami są: 
- sztuki dostarczonych i zamontowanych elementów małej architektury 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenia zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. Ogólne zasady płatności podano w SST „Wymagania Ogólne”.  
   
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Obowiązujące normy i przepisy, aktualne atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczalności do 
stosowania w budownictwie, wytyczne Producenta.  
 
- MURY OPOROWE CPV 45262311-4 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania  
Murku oporowego na skwerze przy tężni w parku zdrojowym w Kudowie Zdroju 
1.2. Zakres stosowania ST  



Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1  
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
budową murka  oporowego    przeznaczonych do podtrzymania skarpy/ różnicy poziomów   
Spełniającego jednocześnie rolę siedziska  dla korzystających  z tężni 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów 
rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych, objętymi niniejsząSSnT, 
są 
: −kamień na mury oporowe,  
−zaprawa cementowa,  
−materiały do szczelin dylatacyjnych,  
−materiały izolacyjne,  
−materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym.  
2.3. Kamień 
Zaleca się stosować na mury oporowe kamień granit  łupek po kostkarce, o cechach 
fizycznych odpowiadających wymaganiom PN-B-01080 [1].  
Kamień łamany należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem  
2.4. Zaprawa cementowa  
Do muru oporowego kamiennego należy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 
[27]marki nie niższej niż M 12. Do zapraw należy stosować  cement powszechnego użytku 
wg normy PN-B-19701 [28], piasek wg PN- 
B-06711 [16] i wodę wg PN-B-32250 [34].  
2.5. Materiały do szczelin dylatacyjnych  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym zgodnym z 
dokumentacją projektową i SST, posiadającym aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę 
. 2.6 Materiały izolacyjne  
Do izolacji murów oporowych można stosować następujące materiały:  
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],  
b )roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki 
izolacyjnej wg PN-B-24622 [30],  
c) lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625 [31],  
d) asfaltową emulsję kationową do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],  
e) emulsję asfaltową wg BN-82/6753-01 [53],  
f) kit asfaltowy uszczelniający wg PN-B-30175 [33],  



g)papę asfaltową na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],  
h)papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52],  
i)inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę 
. Zastosowane materiały izolacyjne muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.  
2.7 Materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym  
Warstwy filtracyjne za murem oporowym mogą być wykonywane z materiałów takich jak 
żwir, mieszanka, piasek gruby i średni, odpowiadających wymaganiom PN-B-06716 [23] i 
PN-B-11111 [24].  
Rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm:  
b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12 [47].  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt3.  
3.2. Sprzęt do wykonania murów oporowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
−koparek,  
−betoniarek,  
−zagęszczarek płytowych wibracyjnych,  
−ubijaków ręcznych i mechanicznych,  
−ładowarek.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania  
ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Transport kruszywa  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczają 
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami  
i nadmiernym zawilgoceniem.  
4.2.2. Transport cementu  
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].  
4.2.3 Transport drewna i elementów deskowania  
Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w  
warunkach zabezpieczających je przed korozją 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt5.  
5.2. Zasady wykonywania murów oporowych  
Mury oporowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Jeśli w 
dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących wykonania muru 
oporowego  
lub pewnych jego elementów, to w SST powinny być zawarte następujące warunki:  
1.Mur oporowy należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie 
wymagań i badań przy odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie obliczeń statycznych i 
projektowania.  
2.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  do akceptacji Inżynierowi szczegółowe rozwią 



zania projektowe z wymaganiami odbioru robót dla brakujących w dokumentacji projektowej 
elementów muru oporowego.  
 
 
 
 
5.3. Wykopy fundamentowe  
Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykopy pod mur oporowy mogą 
być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do 
głębokości nie większej niż2 m. Wykonanie wykopu poniżej wód gruntowych bez 
odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniżej poziomu 
piezometrycznego wód gruntowych. W gruntach osuwających się należy wykonywać wykop 
ze skarpą zapewniającą stateczność lub stosować inne metody zabezpieczenia wykopu, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Roboty ziemne powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06050 [11]. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna  
pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą 
: −w planie + 10 cm i - 5 cm,  
−rzędne dna wykopu ±5 cm.  
Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu 
miejsca budowy.  
5.4. Wykonanie muru oporowego z kamienia  
Mury oporowe z kamienia powinny być wykonywane jako mury pełne na zaprawie 
cementowej i odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19 [56].  
Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST.  
Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w pkt 2.  
Przy wykonywaniu muru powinny być zachowane następujące zasady:  
a) mury kamienne należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż+ 5o C,  
b) kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem,  
c) pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne 
były możliwie poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem 
obciążenia pionowego; większe szczeliny między kamieniami powinny być 
wypełnione kamieniem drobnym,  
d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się 
e) na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy cementowej w taki 
sposób, aby w murze nie było miejsc nie zapełnionych zaprawą 
f)wygląd zewnętrzny muru powinien być jednolity. 
 Mury z kamienia powinny być wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe były zbliżone do 
płaszczyzn pionowych i poziomych, a krawędzie ich przecięcia były w przybliżeniu liniami 
prostymi. Na ostatniej warstwie murku nalęży zakotwić w dwóch rzędach  pręty gwintowane  
8 x 100 mm  w odstępach  co 40cm  ,Do prętów należy zamocować kątownik 4 x4 cm  . 
Do kątownika będą przykręcone  deski dębowe   jak w opisie dokumentacji  stanowiące 
siedziska 
5.5 Szczeliny dylatacyjne  
Szczeliny dylatacyjne należy wykonywać zgodnie z PN-B-03010 [5].  
Szczelina dylatacyjna powinna przecinać mur oporowy od korony do spodu fundamentu.  
Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to szerokość szczeliny dylatacyjne j 
powinna wynosić od 10 do 20 mm, a odległość między szczelinami nie powinna przekraczać 
wartości: dla murów oporowych z kamienia na zaprawie cementowej 30m  



Wypełnienie szczelin dylatacyjnych powinno być wykonane materiałami podanymi w 
punkcie 2.5.  
5.6 Izolacja murów oporowych  
Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Izolację wykonuje się 
na powierzchni muru od strony gruntu lub materiału zasypowego.  
Jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono sposobu wykonania izolacji, to moż 
na ją wykonać poprzez dwu lub trzykrotne nałożenie na powierzchnię ściany materiałów 
izolacyjnych określonych w pkt 2.10.  
Każda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę 
Występowanie  złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych 
materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od 
uszkodzeń mechanicznych.  
Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.  
5.7 Zasypywanie wykopu  
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyję 
tej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać 
: −przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm,  
−przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,  
Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno 
odbywać się ręcznie do wysokości około 30 cm powyżej urzdzenia lub warstwy 
odwadniającej.  
5.8 Roboty odwodnieniowe  
Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczać przed powstawaniem obszarów  
bezodpływowych.  
Spadek powierzchni terenu powyżej ściany oporowej powinien wynosić co najmniej 1 %, a 
w pasie o szerokości 1,5 m przylegającym do ściany, co najmniej 3 %.  
Odwodnienie za murem oporowym powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, przy użyciu innych rozwiązań 
zaakceptowanych przez Inżyniera. Warstwę filtracyjną pionową zaleca się stosować w 
przypadku zasypów z gruntów piaszczystych. Warstwę ukośną 
- w celu eliminacji nadmiernego ciśnienia spływowego wody w porach, w słabo 
zagęszczonym zasypie, natomiast jednocześnie warstwy poziomą i pionową (lub ukośną) 
należy stosować w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu spoiste 
go, zgodnie z ustaleniami PN-B-03010 [5].  
Zamiast warstwy filtracyjnej można wykonywać 
:  
− cały zasyp z gruntu niespoistego spełniającego warunki jak dla warstwy filtracyjnej,  
− geowłókninę,  
− warstwę z kamienia porowatego (np. pumeksu) o grubości od 50 do 150 mm.  
5.9. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego  
Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji 
projektowej:  
a ) rzędnych wierzchu ściany ±20 mm,  
b) rzędnych spodu ±50 mm,  
c) w przekroju poprzecznym ±20 mm,  
d ) odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż10 mm/m i nie więcej niż20 mm na 
całej długości,  
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego 
szablonu) nie więcej niż10 mm/m i nie więcej niż20 mm na całej powierzchni muru.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  



6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych  
Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z uwęglę 
dnieniem wymagań podanych w punkcie 5.3.  
 
6.3. Kontrola wykonania muru z kamienia  
Przy wykonywaniu muru z kamienia należy przeprowadzić badania zgodnie z BN-74/8841-
19 [56] w zakresie i z tolerancją podaną poniżej:  
a) sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w murze - przez oględziny,  
b)sprawdzenie grubości muru - dopuszczalna odchyłka w grubości ±20 mm,  
c)sprawdzenie grubości spoin - dopuszczalne odchyłki dla: - spoin pionowych: grubość12 
mm, odchyłka + 8 mm lub - 4 mm, - spoin poziomych: grubość10 mm, odchyłka + 10 mm 
lub - 5 mm,  
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi muru:  
−zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie więcej niż15 mm/m,  
−odchylenie krawędzi od linii prostej: nie więcej niż6 mm/m i najwyżej dwa odchylenia 
 na 2 m,  
−odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie więcej niż6 mm/m i 40 mm 
na całej wysokości,  
−odchylenie górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli mur 
ma podział na warstwy): nie więcej niż3 mm/m i nie więcej niż30 mm na całej długości.  
6.6. Kontrola izolacji muru oporowego  
Izolacja przeciw wilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z  
wymaganiami punktu 5.8.  
6.7. Kontrola prawidłowości zasypywania wykopu muru oporowego  
Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za murem oporowym należy 
przeprowadzać systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami 
punktu 5.8.  
6.8. Kontrola prawidłowości wykonania robót odwodnieniowych  
Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe należy 
sprawdzać zgodnie z punktem 5.10.  
6.9. Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy 
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00 
.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m3(metr sześcienny) wykonanego muru oporowego –wg 
przedmiaru robót = 25,50 m3 
.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00 
.00 „Wymagania ogólne” pkt  8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 



9 .PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1, Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w OST D-M – OO.OO.OO   
9.2 Cena jednostki  obmiarowej Wymagania ogólne  pkt 9 
 Cena 1m3 murku oporowego  obejmuje  
- prace pomiarowe  i roboty przygotowawcze  
- oznakowanie robót  
- dostarczenie materiałów  
- wykonanie robót ziemnych  
- wykonanie  muru oporowego  
- .wykonanie szczelin  
- . montaż kątownika  
-. montaż siedziska 
 
 
 
 
MONTAŻ MONITORYNGU   CPV    32323500-8 
WYKONANIE I MONTAŻ POMNIKA MOMIUSZKI  I POSTACI  
DYRYGENTA 
 
1 Wstęp 
 1.1 Przedmiot specyfikacji  wykonania  robót 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  w 
zakresie  montażu kamer monitoringu w Parku zdrojowym  w Kudowie Zdroju. 
 
1.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia  następujących robót: 
- montaż   kamer  
2 Materiały – wymagania ogólne  
Wykonawca jest  zobowiązany  do : 
- dostarczenia materiałów posiadających  aprobaty  techniczne  oraz certyfikaty  jakości ,o 
parametrach nie gorszych od tych podanych w projekcie 
3 Sprzęt  
 Wykonawca  jest zobowiązany  do używania  jedynie takiego sprzętu , który nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót . 
Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy  lub wynajęty  będzie zgodny z normami  ochrony 
środowiska  i przepisami dotyczącymi  jego użytkowania. 
4. Transport  
  Transport  został omówiony  w ST  w wymaganiach ogólnych  punkt 4 
5 . Wykonaniem robót   
  Ogólne zasady wykonania robót zostały  określone w ST – wymaganiach  ogólnych  punkt 5 
6 Kontrola jakości robót  
  Zasady kontroli jakości robót zostały określone  w ST  w wymaganiach ogólnych punkt 6 
7 .  Obmiar robót  
   Zasady obmiaru  robót  zostały określone w ST –w wymaganiach ogólnych punkt 7 
8.  Odbiór robót  
    Zasady odbioru robót  zostały określone w ST w wymaganiach ogólnych punkt 8. 
9 . Podstawa płatności 

Zasady płatności zostały określone  w ST w wymaganiach ogólnych punkt 9 



WYKONANIE I MONTAŻ POMNIKA MOMIUSZKI  I POSTACI  
DYRYGENTA  CPV 45212314 
 
1 Wstęp 
 1.1 Przedmiot specyfikacji  wykonania  robót 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  w 
zakresie  wykonania i posadowienia rzeżb – pomnika Moniuszki i postaci dyrygenta  w 
ogrodzie muzycznym .  
 
1.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia  następujących robót: 
- montaż   kamer  
2 Materiały – wymagania ogólne  
Wykonawca jest  zobowiązany  do : 
- dostarczenia materiałów posiadających  aprobaty  techniczne  oraz certyfikaty  jakości ,o 
parametrach nie gorszych od tych podanych w projekcie 
3 Sprzęt  
 Wykonawca  jest zobowiązany  do używania  jedynie takiego sprzętu , który nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót . 
Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy  lub wynajęty  będzie zgodny z normami  ochrony 
środowiska  i przepisami dotyczącymi  jego użytkowania. 
4. Transport  
  Transport  został omówiony  w ST  w wymaganiach ogólnych  punkt 4 
5 . Wykonaniem robót   
  Ogólne zasady wykonania robót zostały  określone w ST – wymaganiach  ogólnych  punkt 5 
6 Kontrola jakości robót  
  Zasady kontroli jakości robót zostały określone  w ST  w wymaganiach ogólnych punkt 6 
7 .  Obmiar robót  
   Zasady obmiaru  robót  zostały określone w ST –w wymaganiach ogólnych punkt 7 
8.  Odbiór robót  
    Zasady odbioru robót  zostały określone w ST w wymaganiach ogólnych punkt 8. 
9 . Podstawa płatności 

Zasady płatności zostały określone  w ST w wymaganiach ogólnych punkt 9 
 
 
 
 


