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L. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i odbioru robot w Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju okreslonych zakresem ustalonym
w przedmiarze robot:

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robo6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (ST). 1.4 Okreslenia podstawowe Wszystkie okreslenia
podstawowe wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity z p6zniejszymi

zZmianami) .

[1]

Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktdrych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnos$ci okreslane
sa w drodze Rozporzadzenia wlasciwych Ministrow

[2]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje
panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

Bezpieczenstwo realizacji
rob6t budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych,
ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot
oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego

Budynek

Obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowobadawcza lub urzad
panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw
technicznych

Doktadno$¢ wymiarow

Zgodnos$¢ wymiaro6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczna

[8]

Dokumentacja budowy

Og6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
ePozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym
eDziennik budowy

eProtokoty odbioréw czgsciowych i koncowych

eProjekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
oOperaty geodezyjne




*Ksigzki obmiarow

[9]

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik
budowy jest wydawany przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego

[10]

Elementy robot

Wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzagce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11]

Impregnacja

Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym
dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.: agresja chemiczng)
szkodnikoéw biologicznych i ognia

[12]

Inspektor nadzoru
budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
ktoéra moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedaca czlonkiem Izby Inzynierow Budownictwa

[13]

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem
rob6t budowlanych, ktéra moze sprawowac osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa

Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia
uzytkowg

Kosztorys

Dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru
robot, cen jednostkowych robocizny, materiatlow, narzutu kosztow
posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys §lepy

Kosztorys slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materiatow podstawowych

Kosztorys
powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-
warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robot

Materiaty budowlane

Ogot materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty
lub potfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju
obiektéw budowlany oraz ich czesci

Nadz6r autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na
kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[21]

Nadzoér inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci 1
kosztow realizowanej inwestycji

[22]

Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilosc¢)
jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych
cechach jakoSciowych

[23]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calo$¢ technicznie — uzyteczna wraz z instalacjami i
urzadzeniami

[24]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — warto$ciowe faktycznie
wykonanych robot .

[25]

Polska Norma

Dokument okres$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
eckonomicznym najistotniejsze cechy rzedmiotéw. Normy w
budownictwie stosowane sa m.in. do materiatow budowlanych,




metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych.

Pozwolenie na budowe

Decyzja administracyjna okreslajgca szczegdtowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych,
okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow
tymczasowych, okresla szczegdétowe wymagania dotyczace nadzoru
na budowie

[27]

Protokot odbioru robot

Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zadania zaplaty

Przedmiar

Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych) w celu
sporzadzenie kosztorysu

Przepisy
technicznowykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obickty budowlane
ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obicktu budowlanego

Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznosé
wykonania robdt zabezpieczajacych moze wnikac z projektu
organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane
niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na
obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot
na czas dluzszy a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania
tych robot dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub
zapobiezenia wypadkom

Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow robot

Rusztowania

Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca
jako pomost roboczy do wykonywania robdt na poziomie
przekraczajgcym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na
wysokosci

[34]

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca

[35]

Zadanie budowlane

Czes$¢ przedsigwziecia budowlanego stanowigce odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
spelnienia przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

[36]

Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore
uzyskaty certyfikat

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i
wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.




1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- dostarczong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, por¢cze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega osobnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w
ceng umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowac wszelkie niezbedne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdOw i norm
dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasy lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami ;

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.




1.4.7.0chrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obciazen pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z dn.19.03.2003r. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w ST.

2.2.Pozyskiwanie materialow masowych pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego




1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
cksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgdg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatoéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakoS$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest top wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w




dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢é
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drogi na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i

graficznej ;
- projekt organizacji budowy
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umow3 lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach 1 wytycznych.
5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytuly wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot;

system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne;

rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

sposob i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robodt z czestotliwo$cia




zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg zawarte w ST. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone,

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umows.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

Jednostki miar bedg okreslane gldwnie w systemie metrycznym (SI).

6.3. Pobierania prébek

Probki do badan bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U 99/98)

2) posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polska Norma lub

4) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST

5) znajduja si¢ w wykazie wyrobow o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r (Dz. U 99/98)
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z par. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnoscei:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;;

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot;
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot;




- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych
odbiorow robot ;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy ;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat ;

- istotne informacje o przebiegu robot;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie(opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgsto$cig wymagana do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawey lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialéw.

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych (i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot




W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujagcym odbiorom:

1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2. odbiorowi czgsciowemu,

3. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

4. odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi;

5. odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany
przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku

wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;




2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne)
. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych
. protokoty odbioréw czesciowych
. recepty 1 ustalenia technologiczne
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ)
7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom
urzadzen
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

AN L B~ W

W przypadku gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.3. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z narzutami

Warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CZESC 1 Gospodarka drzewostanem CPV 45112711-2

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji wykonania i odbioru robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wycinki drzew 1 krzewdw oraz frezowania pni

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna / SST/ stanowi dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
- §cinkg drzew i krzewow , utylizacjg gatezi na miejscu oraz wywiezieniem
drewna na miejsce/wskazanym przez inwestora/
- pielegnacja drzew i krzewdw utylizacja galezi na miejscu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami — nomenklaturg tacinsko-polska wg S. Seneta i W. Bugata, oraz
nomenklaturg stosowang przez Zarzad Ogolnopolskiej Sekcji Leczenia i Pielggnacji
Drzew Ozdobnych przy NOT:

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
Z dokumentacja projektowa , poleceniami inspektora nadzoru.
2. Sprzet
2.1.0goblne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
-
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy . Liczba i1 wydajnos¢ sprzgtu

powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru.



Sprzet do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

2.2.Sprzet stosowany do wykonania gospodarki drzewostanem.

- pity mechaniczne i reczne,

- re¢barka do zrgbkowania galezi

- sprzet alpinistyczny, zestaw drabin

- zestaw drobnych narzedzi do obrobki drewna

- podstawowy sprzet ogrodniczy : topaty, grabie, sekatory itp
- minikoparka

- sprzet do frezowania pni

3. Transport
3.1.0go6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich §rodkéw transportu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow . Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora ,pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt wykonawcy.
Wykopane i przygotowane do przesadzenia rosliny nalezy na miejsce posadzenia
przewozi¢ sprzetem nie powodujacym zniszczen w istniejgcej szacie roslinnej

3.2.Transport sprzetu drewna i1 karpin

Drewno ,karpiny zrebki i sprzet musza by¢ przewozone
srodkami transportowymi, do 3,5n tony tylko po alejkach

4. Wykonanie robot

4.1.0go6lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt i poleceniami inspektora
nadzoru.

4.2..Wymagania dotyczace $cinki drzew

Zaklada si¢ usunigcie drzew etapami ,$cinajac poszczeg6lne odeinki konaréw i pnia
przy uzyciu lin idrabin do minimum ograniczaja¢ uszkodzenia runa ,

Zabronione jest powalanie drzew. Po wycigciu drzew nalezy wykarczowac i
wywies¢ karpiny. Dopuszcza si¢ frezowanie karpin na gtgbokos¢ 20cm ponizej
poziomu . -3-

5. Obmiar robot

5.1. Ogolne zasady obmiaru robot



Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

5.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest ;
szt. / sztuka/ wykonania wycigcie 1 wykarczowanie drzewa lub krzewu.
szt / sztuka/ przesadzonych krzewow
cm2 / centymetry kwadratowe/ wyfrezowanych pni.

6  Odbior robot
6.1.0golne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty pozytywny
wynik.

Wykonawca dokona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

7. Podstawa platnoSci

7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ryczaltowa za wycigcie drzewa obejmuje;
- roboty przygotowawcze ; wigzanie linami ,ustawienie drabin
- $cinka drzewa i wykarczowanie karpiny
- oczyszczenie terenu z materiatu drzewnego
- zasypanie dotow
Cena za 1cm2 frezowania pnia obejmuje sfrezowanie karpiny 0,2m
ponizej istniejacego gruntu wraz z oczyszczeniem terenu z trocin.
Cena za 1szt przesadzonego krzewu obejmuje :
- wykopanie roéliny z bryla i jej zabezpieczenie na czas transportu
- posadzenie krzewu we wskazanym miejscu
- cigcia korygujace korony krzewu

8. Przepisy —-normy

Opracowane przez Ogolnopolska Sekcje Leczenia i Pielggnacji Drzew Ozdobnych
KNR Katalog Naktadow Rzeczowych - tereny zieleni Nr 2-21



Czes¢ I Przesadzenia roslin CPV 45112711-2

1. Wymagania dotyczace przesadzenia ro$lin

Przed przystapieniem do wykopywania roslin wskazanych do przesadzenia
nalezy odpowiednio przygotowac miejsca tz
- zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem linie kropkujace - przekladajac je poza rabatg
- przesadzene rosliny nalezy sadzi¢ w obnizone rabaty a podioze nalezy przekopac
na gt 30cm z domieszkg §wiezej ziemi ogrodniczej
- krzewy do przesadzenia nalezy wykopa¢ z maksymalnie duzg brytg korzeniowa,
ktéra nalezy zabezpieczy¢ przed rozsypaniem w czasie transportu .
Po wsadzeniu do odpowiednio wykopanych i zaprawionych dotkéw nalezy
skorygowac korong krzewu zgodnie z wymogami gatunku i obficie podlac.
Nie dopuszczalne jest przechowywanie roslin z niewtasciwie zabezpieczong bryla
korzeniowa.

3. Kontrola jakosci roboét
Wykonanie prac polega na sprawdzeniu;

- zgodnosci z dokumentacja wytypowanych do przesadzenia drzew i krzewow
- sposobu ich wykopania

- sposobu ich posadzenia

- oczyszczenia terenu po pracach

- dowdz 1 zasypania dotow po wykopanych roslinach ziemig ogrodnicza

- wykonania nowych nasadzen i ich zgodnos$¢ z dokumentacja

4. Obmiar robét

4.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowg 1 SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

5. Zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywny
wynik.

Wykonawca dokona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

6 Podstawa platnoSci

6.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.



Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ryczaltowa za przesadzenie 1 szt obejmuje

- Przygotowanie nowego miejsca wskazanego do przesadzenia
- przygotowanie miejsca na ktore begdzie przesadzona roslina
- wykopanie ,przewiezienie i posadzenie w nowym miejscu
- podlanie rosliny

- wymulczowanie rabaty

- oczyszczenie terenu z materiatu

- zasypanie dotow

- ciecia korygujace korony krzewu zgodnie z pokrojem rosliny

Czesé 111 ZIELEN - NOWE NASADZENIA CPV 45112711-2

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w zakresie opracowania dokumentacji projektu zagospodarowania
terenu zielenca przy ul. Reja we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig zasady prowadzenia robot zwigzanych z:

- usuwaniem drzew i1 krzewoéw wskazanych w dokumentacji projektowej,

- sktadowaniem i transportem drewna pochodzacego z usunigtych drzew i krzewow,

- przygotowaniem i oczyszczeniem terenu pod nasadzenia i tereny zadarnione,

- zaktadaniem trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy zastosowaniu uprawy
mechanicznej,

- sadzeniem drzew i krzewdw zgodnie z dokumentacja,

- §ciotkowaniem powierzchni pod nasadzeniami,

- pielegnacja drzew i krzewow po posadzeniu zieleni, Lokalizacje projektowanych do nasadzenia
drzew, krzewow, przedstawia projekt zagospodarowania terenu.

PODSTAWOWE OBMIARY:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
nomenklaturg nazw roslin wedtug Dendrologii Senety i Dolatowskiego (2008).

1.4.1. Ziemia urodzajna

Jest to ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Material roslinny

Sa to sadzonki drzew, krzewow, bylin i pnaczy.

1.4.3. Bryla korzeniowa Jest to uformowana przez szkotkowanie bryta gleby z poprzerastana
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma krzewiasta

Jest forma wiasciwa dla krzewow, utworzona w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopedowosci.




1.4.5. Forma pélpienna Jest forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami pokroju i
wzrostu, jednak o ustalonym obwodzie pnia.

1.4.6. Forma pienna

Jest to sztucznie wytworzona w szkotce forma drzew oraz niektorych krzewow z korong formowang
na pniu, z wyraznie uformowang korong.

1.4.7. Forma krzewiasta

Jest to forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie przyciecie .
1.4.8. Materialy

Stanowig je wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera nadzoru.

1.4.9. Trawniki parkowe

Trawniki parkowe zaktadane na duzych powierzchniach charakteryzujace si¢ duza wytrzymato$ciag
na zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymalo$cig na umiarkowane deptanie. Murawe kosi
si¢ rzadko 3 - 4 krotnie w okresie wegetacyjnym. Na potrzeby projektu przyjeto, ze w pierwszym roku
po wysiewie wszystkie zalozone trawniki — takze parkowe, wymagaja pielegnaciji w standardzie dla
jak dla trawnikow dywanowych. Jest to uzasadnione konieczno$cig ich nawadniania i czestszego
koszenia celem wytworzenia gestej darni. Zroznicowanie trawnikow na dywanowe o normie koszenia
8-10 x w roku 1 parkowe o normie koszenia 3-4 razy w roku nastepuje w drugim roku po ich
zatozeniu. Na dojrzatych trawnikach parkowych nie przewiduje si¢ zraszania.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne dotyczace materiatldw sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w pkt. 10.1. SST.
2.2. Ziemia urodzajna
- ziemia urodzajna rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 1,5 m wysokos$ci. Nie powinien zawiera¢ kamieni
wigkszych od 3cm oraz innych zanieczyszczen.
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zanieczyszczona
gruzem, przero$ni¢ta korzeniami, zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ogélne wymagania dotyczace materiatu roslinnego
- Gatunek, odmiana oraz forma sadzonek drzew i krzewdw powinna $cisle odpowiada¢ dokumentacji
projektowej — projektowi zagospodarowania terenu i rysunkom detali.
- Rosliny musza pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.
Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski
Inspektorat
Ochrony Roslin. Dostawca powinien udostepni¢ do kontroli wykonawcy systemy korzeniowe losowo
wybranych roslin.
- Material sadzeniowy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru
Terenow
Zieleni lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin przed zakupem - w miejscu uprawy tj. w szkolce.
- Rosliny nalezy dostarczy¢ wraz z dokumentacja produkcji zgodnie z wytycznymi systemu
zapewnieni
jakosci.
- Materiat roslinny powinien by¢ pierwszego wyboru, by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-
67022,
wlasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na ktdrych podana jest wlasciwa nazwa tacinska,
forma,
wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.
- Wszystkie wybrane rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikow, z duzym, zdrowym
systemem
korzeniowym, bez $ladow uszkodzen.
- Krzewy powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowej. Pojemnik, w ktorym roslina jest sprzedawana
powinien by¢ proporcjonalny do jej wielkosci.




- Material szkotkarski powinien by¢ co najmniej dwuletni. Egzemplarze starsze niz dwuletnie winny
by¢
corocznie szkotkowane.
- Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju
charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:
2.3.1. Drzewa
Obligatoryjna forme dostawy zaréwno dla drzew w formie piennej, jak i polpiennej stanowig rosliny z
bryla korzeniowa. Bryta korzeniowa musi by¢ zabezpieczona za pomoca juty i siatki z drutu. Srednica
bryty korzeniowej dla drzew lisciastych o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 1,0 m
- 12-14 cm musi by¢ nie mniejsza niz45 cm
14-16 cm musi by¢ nie mniejsza niz 50cm
- 16-18 cm musi by¢ nie mniejsza niz 60 cm,
- 18-20 cm musi by$ nie mniejsza niz 65 cm
- powinny posiada¢ wskazang w dokumentacji form¢ i wysokos$¢,
- podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci nie mniejszej niz 1,8m,
chyba ze w dokumentacji zaznaczono inaczej.
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik,
- bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to cigcie formujace,
- pedy boczne korony powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte,
- drzewa lisciaste powinny posiada¢ forme wtasciwg dla swojego gatunku i rozwinigta bryte

korzeniowg, -- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba, Ze jest to cigcie
formujace, np. u form
kulistych,
- drzewa powinny by¢ 3 razy szkotkowane
2.3.2. Krzewy:

- powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidlowo wyksztatconych pedow z typowymi dla gatunku
rozgale¢zieniami,

- powinny posiada¢ wskazana w dokumentacji forme i wysokos¢,

- bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona

2.3.3. Wady niedopuszczalne materialu szkétkarskiego

- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewow, bylin i pngczy

- $lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach nadziemnych; pedow i lisci na

czeSciach

naziemnych,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- pozawijane korzenie

2.3.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja postaci gotowych mieszanek z nasion réoznych gatunkow. Gotowa

mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy, wg,

ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Przy realizacji zaktadania powierzchni

trawiastych zwigzanej z zakupem materiatow siewnych nalezy stosowac preferencje krajowe. Nasiona

traw muszg spetnia¢ obowigzujace normy odnosnie jakosci materiatdow siewnych (norma PN-R-

65023). Przyktadowa sktad gatunkowy traw w mieszance do zastosowania na terenie zaktadanych

trawnikow: kostrzewa tagkowa, tymotka tgkowa, wiechlina tagkowa, zycica trwata (rajgras angielski).

Procentowy udziat zycicy trwalej nie powinien przekracza¢ 50%.

2.3.5. Wady niedopuszczalne materialu siewnego:




- Brak dokumentow stwierdzajacych miejsce produkcji, jako$¢ materiatu siewnego i termin jego
przydatno$ci do wysiewu.

- Przekroczony termin przydatnos$ci do siewu.

- Zawilgocenie opakowania z mieszanka

- Slady ple$ni na nasionach lub wewnatrz opakowania.

2.4. Paliki

Powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, okorowane, o §rednicy 6-8 cm i wysokosci minimum 240
cm, dla drzew lisciastych i 200 cm dla drzew iglastych, zabezpieczone przed dziataniem wilgoci
(zaimpregnowane), o gtadkiej, obrobionej powierzchni. Drzewo nalezy zabezpieczy¢ 2 palikami i
jedna sztywna poprzeczka. Do przywigzywania roslin uzywac tasmy rozciagliwej. Do kompletu
palikoéw przeznaczonego do zabezpieczenia 1 szt. Drzewa powinno by¢ dotgczone odpowiednie
wigzanie wykonane z drewnianych potwalkow. Do przytwierdzania drzewa do palikow nalezy uzy¢
tasmy elastycznej o szer. 6 cm.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym i
producentem. Nawozy w postaci sypkiej nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania. Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nast¢pujacego dozowania
rocznego:

a) azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika

b) fosfor (P)- 0,9 +~ 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

¢) potas (K) - 0,8 = 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika Inspektor nadzoru

CZESC IV Inne elementy wyposazenia parku

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GRANITOWEJ I MINERALNEJ
UTWARDZONEJ CPV 45233200-1

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki granitowej kamiennej w ramach realizacji
zadania: nawierzchnia placow

zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stosowana jako czes¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkoéw
Zamowienia, dokumentacja projektowa i przedmiarami robot.

1.3. Zakres robét objetych ST




Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej granitowej. Powierzchnia przeznaczona dla utozenia
kostki brukowej betonowej dla zadania wymienionego w pkt. 1.1 wynosi:

- nawierzchnia z kostki o wym. 10x10 cm granitowej, kolor szary, 265 + 130+ 10 m2...........

1.4 Okreslenia podstawowe

Kamienna kostka brukowa jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej PN-S-06100.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa ST i polecenia inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2.Kostka brukowa granitowa - wymagania

2.2.1. Klasyfikacja

Kostka brukowa nieregularna wysoko$ci 9 cm wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy
nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 . W zaleznos$ci od jakos$ci surowca
skalnego uzytego do wyrobu kostki rozroznia si¢ dwie klasy kostki: 11 II. W zaleznosci od
doktadnos$ci wykonania rozroznia si¢ trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki granitowej brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

L.P. | Cechy fizyczne i wytrzymatos$ciowe Klasa Badania wedlug
I 11

1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno — 160 120 PN-B-04110
suchym, MPa, nie mniej niz:

2 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie 0,2 0,4 PN-B-04111
wigcej niz:

3 | Wytrzymatos$¢ na uderzenie ( zwieztos¢ ), liczba 12 8 PN-B-04115
uderzen, nie mniej niz :

4 | Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wiecej niz : 0,5 1 PN-B-04101

5 | Odporno$¢ na zamrazanie nie bada si¢ | Catkowita | PN-B-04102

2.2.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Kostka rzgdowa powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtoscianu o réwnoleglej powierzchni
dolnej i gérnej. Cata bryta kostki powinna miesci¢ si¢ w prostopadtoscianie zbudowanym na
powierzchni gornej jako podstawie

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gornej ( czota ) oraz ich szerokos$¢ i gigboko$¢ nie powinny by¢
wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. Dopuszcza si¢ uszkodzenie jednego naroza
powierzchni gornej kostki o glebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.

Wymagania dotyczace wymiarow kostki nieregularnej przedstawia tablica 2.




Wyszczegoblnienie Wielko$¢ (cm) Dopuszczalne odchytki dla
gatunku (cm )

5 6 9 11 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola pow. Dolnej ( stopki) do - - - - 0,7 0,6 0,5
gornej (czola), nie mniejszy niz -
Nieréwnosci pow. gornej (czota), nie - - - - +0,4 +0,6 +0,8
wieksze niz
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, nie - - - - 0,6 0,6 0,8
wieksza niz
Odchylki od kata prostego krawedzi - - - - +0,6 +0,8 +0,10
powierzchni gérnej (czota) w stopniach, nie
wieksze niz
Odchylenie od réwnoleglosci ptaszczyzny - - - - +0,6 +0,8 +0,10
powierzchni dolnej w stosunku do gornej,
w stopniach, nie wigksze niz

2.3. Obramowanie

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg BN-66/6775-01 .

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelniania spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5
i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 197-1:2002 .

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 .

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06712 .

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo - piaskowej o frakcji od 0 do 3 mm.

Zawarto$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo - zwirowg i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie moze przekraczaé 3%, a na podsypke zwirowa - 8 %.

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji ( grupy frakeji ).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 .

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250 . Powinna by¢ to woda ,,odmiany 1.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej Wykonawca przystepujacy do wykonania
nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowe;j
- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki

- wibratoréw

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kamiennych kostek brukowych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypana.




4.3.Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podloze pod utozenie nawierzchni z kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP 3 35 [7]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z
kostki brukowej przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okres§lonymi w
ST D04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.2. 1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.2.Ukladanie nawierzchni z kamiennych kostek brukowych

Inwestor zastrzega sposob uktadania kostki tj. ksztalt i desen ktory bedzie ustalony z Inspektorem
Nadzoru. Kostke mozna uktada¢ w rdzne desenie:

- desen rzgdowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi
- desen rzgdowy ukosny, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami pod katem 45° do osi
drogi

- desen w jodetke, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na
kazdej potowie jezdni

- desen lukowy, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.
Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki.
Przy r6znych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory poza tym
nie wymaga przycinania kostek przy krawegznikach.

Szerokos¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 10 mm. Spoiny w sgsiednich rzgdach
powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki. Kostka uzyta do uktadania nawierzchni
powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Nalezy zwroci¢ uwagg na zastosowanie w w/w
wzorze utozenia rzedow kostek o odmiennym kolorze

5.2.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywnos$ci podtoza.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
5.2.4. Ubijanie kostki

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddana do ruchu.

5.3.Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest + 5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac kostki w temperaturze 0°C lub




nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy
spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym
przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowopiaskowej nalezy
chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251 .

5.4. Pielegnacja nawierzchni

Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypelione zaprawa cementowo - polega na
polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez
okres jednej doby. Nast¢pnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymaé w stanie wilgotnosci
przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od warunkoéw atmosferycznych,
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PNB-11100 .
Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i dopuszczalnych odchylek, podanych w
tablicach 2, 3, i 4. Badania zwykle nalezy przeprowadzi¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnoSci partii z
wymaganiami normy. W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami
normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan
rowna lub mniejsza od 4. W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest
wigksza od 4, calg parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami. Badania pozostatych materiatow
stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowac wszystkie
wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow wg pkt. od
2.3.do2.7.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kamiennych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST: — pomierzenie szerokos$ci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Ubicie kostki sprawdza si¢ poprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wpltywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno
by¢ dostrzegalne.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podluzne

Nieroéwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z normg BN-68/8931-04 . Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0
cm.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
URZADZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
MALA ARCHITEKTURA CPV 45112720-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z malg architekturg i zielenig.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z montazem elementow matej architektury .

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY
Zastosowane materialy powinny posiada¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty, jesli takie
sa wymagane. 2.1.Elementy matej architektury: Wykaz elementow matej architektury podano w tab. 1.

Tab.1
16 |Lawka parkowa metalowa z 6 * Wymiary urzadzenia ( dl. x szer. x wys.) - 1,85 x
oparciem L 0,645 x 0,81 m,

* Dopuszczalna réznica wielkosci +/- 5 cm

» Konstrukcja no$na tawki wykonana jest ze
katownikow ze stopu aluminium malowanego
proszkowo/ Konstrukcja tawki wykonana jest z
katownikow i ptaskownikéw stalowych, elementy
stalowe tawki sg ocynkowane metodg ogniowa,
zabezpieczone sg antykorozyjnie, malowane
lakierem proszkowym;

» Kolorystyka konstrukcji nosnej - RAL7016

+ Siedziska i oparcie tawek : szczebliny jednolite o

dt. 1,8 m/ +/-5 cm z drewna akacjowego,

waskie, olejowane/ szczebliny jednolite, z drewna,

impregnowane;

Fundament - stopy betonowe w komplecie

utatwiajgce montaz w gruncie.Dopuszczalne

kotwy stalowe.

Szczegoty wg zatgcznika Nr 16

17 |Kosz na $émieci S 4 * Kosz o wym. @ 0,48 x 0,61 m i pojemnosci - 75 1,

* Dopuszczalna réznica wielkosci +/- 5 cm

» Konstrukcja: rura stalowa- g 48,3 mm,, daszek i
pojemnik z blachy gr.3 mm na stale




potaczony z konstrukcjg, ocynkowana ogniowo
malowanej proszkowo/ stal ierdzewna
malowana lakierem akrylowym strukturalnym

» Kosz wyposazony w zamek uwalniajacy /
blokujgcy wyciagniecie wiadra w celu opréznienia

* Kolor - RAL 7016

* Fundament - stopa betonowa, dopuszczalne kotwy
stalowe
Szczegoly wg zatacznika Nr 17

Przed rozpoczg¢ciem montazu nalezy sprawdzic:

- mozliwo$¢ zamocowania elementow

- jako$¢ dostarczonych elementow

Wyroby powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz powinny by¢
przechowywane, transportowane i montowane zgodnie z instrukcjg Producenta, w sposob
zapewniajacy niezmiennos$¢ ich wiasciwosci technicznych. Do kazdego opakowania powinna by¢
dotaczona etykieta zawierajgca co najmniej nastgpujace dane:

e Nazwe i adres producenta

Nazwe wyrobu

Datg produkcji

Mase netto

Podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzglednieniem zapisow Atestu Higienicznego i
Aprobaty Technicznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem pod wzgledem
zastosowanych materialow i doktadno$ci wykonania.

6.1.Kontrola robdt zwigzanych z mala architektura

6.1.1. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowag:

- sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, ewentualne zabezpieczenia antykorozyjnego
czy prawidlowego dziatania cze¢$ci ruchomych, itp.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoko6t odbioru.

6.1.2. Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowag¢:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownos$ci, pionowosci i spoziomowania
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

- sprawdzenie usytuowania elementéw zgodnie z dokumentacjg Roboty podlegaja odbiorowi

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarami sa:
- sztuki dostarczonych i zamontowanych elementow matej architektury

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa. Ogolne zasady ptatnosci podano w SST ,,Wymagania Ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace normy i przepisy, aktualne atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczalnosci do
stosowania w budownictwie, wytyczne Producenta.

- MURY OPOROWE CPYV 45262311-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania

Murku oporowego na skwerze przy t¢zni w parku zdrojowym w Kudowie Zdroju
1.2. Zakres stosowania ST



Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumieC w zleceniu i wykonaniu robot
opisanych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowg murka oporowego przeznaczonych do podtrzymania skarpy/ réznicy poziomoéw
Spetniajgcego jednoczesnie role siedziska dla korzystajgcych z tezni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie stateczno$ci uskok naziomu gruntow
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatow rozdrobnionych.

1.4.2. Pozostate okreS$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejszgSSnT,
$g

: —kamien na mury oporowe,

—zaprawa cementowa,

—materialy do szczelin dylatacyjnych,

—materiaty izolacyjne,

—materiaty do wykonania odwodnienia za murem oporowym.

2.3. Kamien

Zaleca si€ stosowa€ na mury oporowe kamien granit tupek po kostkarce, o cechach
fizycznych odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-01080 [1].

Kamien famany nalezy sktadowaC w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem
2.4. Zaprawa cementowa

Do muru oporowego kamiennego naleZy stosowaC zaprawy cementowe wg PN-B-14501
[27]marki nie nizszej niz M 12. Do zapraw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku
wg normy PN-B-19701 [28], piasek wg PN-

B-06711 [16] i wode wg PN-B-32250 [34].

2.5. Materialy do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatlem uszczelniajagcym zgodnym z
dokumentacjg projektowa i SST, posiadajgcym aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke

. 2.6 Materialy izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych mozna stosowaC nastepujgce materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],

b )roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni Scian przed utoZzeniem witasciwej powloki
izolacyjnej wg PN-B-24622 [30],

¢) lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625 [31],

d) asfaltowg emulsje kationowg do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],

e) emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01 [53],

f) kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-B-30175 [33],



g)pap€ asfaltowg na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],

h)pape asfaltowg na wtdkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52],

1)inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke

. Zastosowane materialy izolacyjne muszg byC zaakceptowane przez InZyniera.

2.7 Materialy do wykonania odwodnienia za murem oporowym

Warstwy filtracyjne za murem oporowym mogg by¢ wykonywane z materiatow takich jak
zwir, mieszanka, piasek gruby i Sredni, odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-06716 [23] i
PN-B-11111 [24].

Rurki drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujgcych norm:

b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12 [47].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne’
pkt3.

3.2. Sprzet do wykonania murow oporowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania muru oporowego powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—koparek,

—betoniarek,

—zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

—ubijakéw recznych i mechanicznych,

—tadowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi€¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajg
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami

1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].

4.2.3 Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w
warunkach zabezpieczajgcych je przed korozjg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt5.
5.2. Zasady wykonywania murow oporowych

Mury oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq i SST. JeSli w
dokumentacji projektowej podano zbyt mato ustalen dotyczgcych wykonania muru
oporowego

lub pewnych jego elementdéw, to w SST powinny by¢ zawarte nastepujgce warunki:

1.Mur oporowy nalezy wykona€ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie
wymagan i badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie obliczeh statycznych i
projektowania.

2.Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi szczegotowe rozwig

b



zania projektowe z wymaganiami odbioru robdt dla brakujgcych w dokumentacji projektowe;j
elementow muru oporowego.

5.3. Wykopy fundamentowe
Jesli w dokumentacji projektowej nie okreSlono inaczej, wykopy pod mur oporowy mogg
by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza si€ wykonanie wykopu recznie do
glebokosci nie wiekszej niz2 m. Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez
odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1 m ponizej poziomu
piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajgcych sie nalezy wykonywa¢ wykop
ze skarpg zapewniajgcg stateczno$¢ lub stosowaC inne metody zabezpieczenia wykopu,
zaakceptowane przez InZyniera. Roboty ziemne powinny odpowiada¢
wymaganiom PN-B-06050 [11]. Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna
pozostaC o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg
:—wplanie + 10 cmi- 5 cm,

—-rz€dne dna wykopu %5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaC w poblizu
miejsca budowy.

5.4. Wykonanie muru oporowego z kamienia
Mury oporowe z kamienia powinny byC wykonywane jako mury petne na zaprawie
cementowej i odpowiadaC wymaganiom BN-74/8841-19 [56].

Roboty murowe z kamienia powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i

SST.

Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w pkt 2.
Przy wykonywaniu muru powinny byC zachowane nastepujgce zasady:

a) mury kamienne nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz+ 5o C,
b) kamienie powinny by¢ oczyszczone i zmoczone przed utoZeniem,

¢) pojedyncze kamienie powinny byC utoZone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne
byty mozliwie poziome, a sgsiadujgce kamienie nie rozklinowywaty sie€ pod wptywem
obcigzenia pionowego; wieksze szczeliny miedzy kamieniami powinny by¢
wypetione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijac¢ sie
¢) na kazdg warstwe kamienia powinna byC naloZona warstwa zaprawy cementowej w taki
sposob, aby w murze nie bylo miejsc nie zapetnionych zaprawg
fyjwyglad zewnetrzny muru powinien by€ jednolity.

Mury z kamienia powinny by¢ wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe byty zblizone do
ptaszczyzn pionowych i poziomych, a krawedzie ich przeciecia byly w przyblizeniu liniami
prostymi. Na ostatniej warstwie murku nalezy zakotwi¢ w dwoéch rzedach prety gwintowane
8 x 100 mm w odstgpach co 40cm ,Do pretéw nalezy zamocowac katownik 4 x4 cm .

Do katownika bedg przykrecone deski dgbowe jak w opisie dokumentacji stanowigce
siedziska

5.5 Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-03010 [5].

Szczelina dylatacyjna powinna przecina¢ mur oporowy od korony do spodu fundamentu.
Jesli dokumentacja projektowa nie okreSla inaczej, to szerokoSC szczeliny dylatacyjne j
powinna wynosi€ od 10 do 20 mm, a odlegltoSC miedzy szczelinami nie powinna przekraczaC
warto$ci: dla muréw oporowych z kamienia na zaprawie cementowej 30m



Wypetnienie szczelin dylatacyjnych powinno by¢ wykonane materiatami podanymi w
punkcie 2.5.

5.6 1zolacja murow oporowych

Izolacje nalezy wykona€ zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Izolacje wykonuje sie
na powierzchni muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego.

Jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono sposobu wykonania izolacji, to moz
na jg wykonaC poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchni€ Sciany materiatow
izolacyjnych okre$lonych w pkt 2.10.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolitg, cigglg powtoke

Wystepowanie zluszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych
materiatdéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od
uszkodzen mechanicznych.

Materialy i spos6b wykonania izolacji muszg byC zaakceptowane przez InZyniera.

5.7 Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubos$ci dostosowanej do przyje
tej metody zageszczania gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczac

: —przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

—przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzgdzen lub warstw odwadniajgcych powinno
odbywac sie recznie do wysokos$ci okoto 30 cm powyzej urzdzenia lub warstwy
odwadniajgce;.

5.8 Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczaC przed powstawaniem obszaréw
bezodpltywowych.

Spadek powierzchni terenu powyZej Sciany oporowej powinien wynosiC co najmniej 1 %, a
w pasie o szerokosci 1,5 m przylegajgcym do Sciany, co najmniej 3 %.

Odwodnienie za murem oporowym powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowq, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, przy uzyciu innych rozwigzan
zaakceptowanych przez Inzyniera. Warstwe filtracyjng pionowg zaleca si€ stosowaC w
przypadku zasypoéw z gruntdw piaszczystych. Warstwe uko$ng

- w celu eliminacji nadmiernego ci$nienia sptywowego wody w porach, w stabo
zageszczonym zasypie, natomiast jednoczeSnie warstwy poziom3 i pionowg (lub ukosng)
nalezy stosowaC w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu spoiste

go, zgodnie z ustaleniami PN-B-03010 [5].

Zamiast warstwy filtracyjnej mozna wykonywacC

— caly zasyp z gruntu niespoistego spetniajgcego warunki jak dla warstwy filtracyjne;j,

- geowloknine,

- warstwe z kamienia porowatego (np. pumeksu) o grubosci od 50 do 150 mm.

5.9. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego

Dopuszcza si€ nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji
projektowe;j:

a ) rzédnych wierzchu Sciany 20 mm,

b) rzednych spodu 50 mm,

¢) w przekroju poprzecznym +20 mm,

d ) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz10 mm/m i nie wi€cej niz20 mm na
catej dtugoSci,

e) zwichrowanie 1 skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego
szablonu) nie wi€cej niz10 mm/m i nie wi€cej niz20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzaC z uwegle
dnieniem wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola wykonania muru z kamienia

Przy wykonywaniu muru z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN-74/8841-
19 [56] w zakresie i z tolerancjg podang ponizej:

a) sprawdzenie prawidtlowoSci ulozZenia i wigzania kamieni w murze - przez ogledziny,
b)sprawdzenie grubo$ci muru - dopuszczalna odchytka w grubosci £20 mm,
c)sprawdzenie gruboSci spoin - dopuszczalne odchyitki dla: - spoin pionowych: grubo$¢12
mm, odchytka + 8 mm lub - 4 mm, - spoin poziomych: gruboS¢10 mm, odchytka + 10 mm
lub - 5 mm,

d) sprawdzenie prawidlowoSci wykonania powierzchni i krawedzi muru:

—zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie wi€cej niz15 mm/m,

—odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wi€cej niz6 mm/m 1 najwyzej dwa odchylenia
na2m,

—odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz6 mm/m i 40 mm
na catej wysokosSci,

—odchylenie goérnych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeSli mur
ma podziat na warstwy): nie wiecej niz3 mm/m i nie wi€cej niz30 mm na calej dhugoSci.
6.6. Kontrola izolacji muru oporowego

Izolacja przeciw wilgotnoSciowa powinna by€ sprawdzona przez ogledziny i byC zgodna z
wymaganiami punktu 5.8.

6.7. Kontrola prawidlowosSci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidtowoS$ci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy
przeprowadza€ systematycznie w czasie wykonywania robot w zgodnoSci z wymaganiami
punktu 5.8.

6.8. Kontrola prawidlowosci wykonania rob6t odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nalezy
sprawdzaC zgodnie z punktem 5.10.

6.9. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spelniaC wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy
robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowienn SST powinny zostaC rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00

.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest ms(metr szeScienny) wykonanego muru oporowego —wg
przedmiaru robot = 25,50 m3

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00

.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty uznaje si€ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST 1 wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9 .PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M — O0.00.00
9.2 Cena jednostki obmiarowej Wymagania ogdlne pkt 9
Cena 1m3 murku oporowego obejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- dostarczenie materiatow

- wykonanie rob6t ziemnych

- wykonanie muru oporowego

- .wykonanie szczelin

- . montaz katownika

-. montaz siedziska

MONTAZ MONITORYNGU CPV 32323500-8
WYKONANIE I MONTAZ POMNIKA MOMIUSZKI I POSTACI
DYRYGENTA

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji wykonania robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie montazu kamer monitoringu w Parku zdrojowym w Kudowie Zdroju.

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot:
- montaz kamer
2 Materialy — wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do :
- dostarczenia materiatow posiadajacych aprobaty techniczne oraz certyfikaty jakos$ci,o
parametrach nie gorszych od tych podanych w projekcie
3 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot .
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety bedzie zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4. Transport

Transport zostal oméwiony w ST w wymaganiach ogdélnych punkt 4
5 . Wykonaniem robét

Ogolne zasady wykonania robot zostaty okreslone w ST — wymaganiach ogoélnych punkt 5
6 Kontrola jakoSci robot

Zasady kontroli jakosci robot zostaly okreslone w ST w wymaganiach ogélnych punkt 6
7 . Obmiar robot

Zasady obmiaru robot zostaty okreslone w ST —w wymaganiach ogo6lnych punkt 7
8. Odbior robot

Zasady odbioru robdt zostaly okreslone w ST w wymaganiach og6lnych punkt 8.
9 . Podstawa platnosci
Zasady platnosci zostaly okreslone w ST w wymaganiach ogélnych punkt 9



WYKONANIE I MONTAZ POMNIKA MOMIUSZKI I POSTACI
DYRYGENTA CPV 45212314

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji wykonania robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie wykonania i posadowienia rzezb — pomnika Moniuszki i postaci dyrygenta w
ogrodzie muzycznym .

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot:
- montaz kamer
2 Materialy — wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do :
- dostarczenia materiatow posiadajacych aprobaty techniczne oraz certyfikaty jakos$ci,o
parametrach nie gorszych od tych podanych w projekcie
3 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot .
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety bedzie zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4. Transport

Transport zostal oméwiony w ST w wymaganiach ogdélnych punkt 4
5 . Wykonaniem robét

Ogolne zasady wykonania robot zostaty okreslone w ST — wymaganiach ogoélnych punkt 5
6 Kontrola jakoSci robot

Zasady kontroli jakosci robot zostaly okreslone w ST w wymaganiach ogélnych punkt 6
7 . Obmiar robot

Zasady obmiaru robot zostaty okreslone w ST —w wymaganiach ogo6lnych punkt 7
8. Odbior robot

Zasady odbioru robdt zostaly okreslone w ST w wymaganiach og6lnych punkt 8.
9 . Podstawa platnosci
Zasady platnosci zostaly okreslone w ST w wymaganiach ogélnych punkt 9



