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Grazyna Ryczek

TD7/0BD/OMD/UB/PC/274/2020 ul. Stawkowska 9/6
32-300 Olkusz 1015974441

Sygnatura: TD/OBD/OMD/2020-02-.//, L (VD

Barcode: 1015973728 )

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1095K od drogi nr
1068K Bolestaw — Klucze — Jaroszowiec- Bydlin — Wolbrom do drogi nr 794) z droga nr
1106K (Kwas$niow Dolny — Cieslin do drogi nr 1095), dz. nr 941/12, 945/1, 1608

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 05.02.2020r informujemy, Ze na wskazanym terenie
posiadamy linie napowietrzng i kablowa niskiego napigcia oraz linie napowietrzna $redniego
napigcia. Przytacza napowietrzne niskiego napigcia i ztacza kablowe niskiego napiecia, nalezy
inwentaryzowaé we wtasnym zakresie.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi w/w linii wraz z klauzulami
informacyjnymi_umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowad.

Kabel elektroenergetyczny nN bedacy w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowa¢ jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/obiekt
liniowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego
uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionego kabla (w miejscach kolizji) nalezy ustalié za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie Region SN i nN Trzebinia-Siersza.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Prace w poblizu urzgdzeri Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu i sposobu z Jednostka Terenowg w Olkuszu (osoba do kontaktu —
Mariusz Dul, tel. 32 758-03-30

TD/OBD/OMD

Zataczniki: ,,

- 1 egz. mapy sytuacyjnej TAURON Dystrubucja 5.A.

- wytyczne zabezpieczenia kabli Wydeiat Dokupentacil

- broszurka bezpieczniki TAURONA Specjalista ds. ?g/ 7aﬁ byanzowych
Lol
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr 274 / 2020)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. a nastepnie
zgtosic¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoéé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

TAURON Dystrubucja S.A.
Qddziat w Bedzinie
Wydaiat Dokumentacj}
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie
Nydzial Dokumentacji

Nani.esionu-trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych
53 01‘r|en_tacyjne i nie oznaczajg wyrazenia zgody na wykonywanie
robét ziemnych. Ze wzgledu na bezpieczefistwo 0séb i mienia
w przypadku kolizjl lub skrzyzowar z istniejaca siecig elektroenergetyczna‘
w terminie 14 dni przed przystapieniem do robot wskazane jesé
wystapi€ do Spoiki eksploatujace] siec o odplatny nadzoér branzowy oraz
vu.yk'onad reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokladnej trasy kabli.
§|« naipowietrznq nN nalezy zinwentaryzowad we wlasnym zakresie

Uzgodnienie jest wazne 2 fata od daty wystawienia.

tizgadnia sie 7 uwaga, Ze prace W poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
7 obowigzujacymi nermami. Kable elektroenergetyczne bedace
w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjq nalezy zaprojektowat
jako przejécie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowegoe wychodzacego 0,5m poza
jezdnigiwjazd/chodnik. Nalezy stosowa¢ nastepujace Srednice
rur ochronnych: Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm
koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm
koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie
7 wytycznymi stanowigcymi zalgceznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
rebét ziemnych sprzgtem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

{J2godnis sie 7 uwaga, ze prace W poblizu
rzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalesy wykenat recznie, zgodnie z obowigzujacym
Aoranyi Wshazade jest ze wegledu na bezpiec 0
osob | mienia, by przed przystapleniem do prac
6 TAURON Dystrybucja S.A

r o nadzor branzowy

przed przystapieniem do pracw odlegloéci mniejszej niz:
- 3m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,

- 10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

. 15m od skrajnych przewodsw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze 5polka
eksploatujaca sie¢. Odleglodci powyzsze dotycza rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegioé¢ od najdalej wysunietej
cze$ci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne
nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszad ustrojow
stupow linii jw.. Inacze; beda musialy byt odbudowane
kosztem 1 staraniem winnego ich uszkodzenia.

TAURON Dystrubucja S.A.
Oddziat w Bedzinig
Wydziat Dokumenpgcji
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