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. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy
przebudowy skrzyzowania drog powiatowych nr 1095K oraz 1106K w ramach zadania
pn.: ,,Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolestaw —
Klucze — Jaroszowiec — Bydlin — Wolbrom do drogi nr 794) z droga powiatowa nr 1106K
(Kwasniow Dolny — Cieslin)” na terenie dziatek nr 941/12, 945/1, 1608
w miejscowosci Bydlin.

W zakres opracowania wchodzi projekt:

- budowa pobocza utwardzonego o szerokosci 0,70 m i dtugosci 61,54 m, z nawierzchni z kostki
betonowej szarej,

- budowy prawostronnego chodnika o szerokos$ci 2,23 m, o dlugosci 56,23 m, z nawierzchni
z kostki brukowej szarej,

- umocnienia projektowanej skarpy chodnika, za pomocg ptyt azurowych o grubosci 10,0 cm, o
powierzchni ok. 69,7 m?,

- wykonanie odtworzenia istniejacej nawierzchni wraz z wykonaniem pelnej podbudowy,
nawierzchnia odtwarzana na calej szerkoSci jezdni, w obrgbie ingerencji w jezdnig,
o powierzchni okoto 1175,1 m?,

- demontazu istniejgcego ogrodzenia wraz z budowg muru oporowego z projektowanym
ogrodzeniem z siatki ogrodzeniowe;j,

- przebudowy istniejgcej sieci gazowej wraz z umartwieniem istniejgcego odcinka sieci gazowej
zlokalizowanej na dzialce nr 945/2 — projekt przebudowy sieci gazowej realizowany wg
odrebnego opracowania,

- budowy kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Tarnéwka, odprowadzajacej wody
opadowe z projektowanego pobocza oraz chodnika — projekt budowy kanalizacji deszczowej
realizowany wg odrgbnego opracowania,

- przebudowy istniejgcej sieci teletechnicznej wraz z budowg kanalow technologicznych —
projekt przebudowy istniejacej sieci teletechnicznej wraz z budowa kanatow technologicznych

realizowany wg odr¢bnego opracowania.

. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu budowlano - wykonawczego wykorzystano nast¢pujace

przepisy prawne, wytyczne i inne materialy:

- umowa nr ZD/461/2019 z dnia 29.10.2019 r. pomigdzy Powiatem Olkuskim — Zarzadem
Drogowym w Olkuszu, a firmg ,,PROFILEX DUO s.c. Barbara Macuda, Grazyna Ryczek”

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa



skrzyzowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolestaw — Klucze — Jaroszowiec
— Bydlin — Wolbrom do drogi nr 794) z droga powiatowg nr 1106K (Kwasniow Dolny — Cieslin
do drogi nr 1095K)”,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2202),
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym,

- podktad mapowy, mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- opinia geotechniczna dla rozpoznania geotechnicznych warunkow posadowienia
w miejscowosci Bydlin, ul. Olkuska oraz Jurajska,

- uzgodnienia branzowe z gestorami sieci.

. Stan istniejacy

Planowana inwestycja przebudowy skrzyzowania droég powiatowych nr 1095K
oraz 1106K zlokalizowana jest w potudniowej czgsci miejscowosci Bydlin, skrzyzowanie objete
opracowaniem zlokalizowane jest przy potaczeniu ul. Olkuskiej z ul. Jurajska.
Przedmiotowe drogi sg drogami powiatowymi, droga powiatowa nr 1095 K peini funkcje
komunikacyjng dla relacji pomigdzy miejscowosciami Wolbrom, poprzez Klucze,
a Bolestawiem. Droga powiatowa nr 1106 K komunikuje miejscowos¢ Bydlin
z Kwasniowem - Dolnym. W obrgbie skrzyzowania objgtego opracowaniem przedmiotowe
drogi petnig gtéwnie funkcje¢ obstugi okolicznej zabudowy niskiej, w wigkszosci budynkow
jednorodzinnych. W stanie istniejagcym teren objety opracowaniem potaczony jest od strony
poludniowej z droga powiatowa ul. Olkuska, a od kierunku zachodniego z ul. Jurajska.
Ruch pieszy jest czeSciowo unormowany, odbywa si¢ istniejacymi chodnikami z kostki
betonowej. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng, w stanie ogdélnym $rednim.
W stanie istniejgcym droga nie posiada odwodnienia, woda opadowa odprowadzana
jest poprzez uksztaltowanie jezdni na teren wlasny dzialki drogowej Inwestora.
Dodatkowo w rejonie skrzyzowania ulicy Olkuskiej z ul. Boczng droga odwadniana jest poprzez
istniejgce wpusty deszczowe wpigte bezposrednio do podwdjnego przepustu drogowego

o $rednicy DN600.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ sieci infrastruktury technicznej:
- sie¢ elektroenergetyczna - napowietrzna,

- sie¢ elektroenergetyczna - ziemna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna - napowietrzna,



- sie¢ teletechniczna - ziemna,

- sie¢ gazowa.

4. Rozwiazania projektowe

W ramach inwestycji polegajacej na opracowaniu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przebudowy skrzyzowania drog powiatowych nr 1095K oraz 1106K
w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi
nr 1068K Bolestaw — Klucze — Jaroszowiec — Bydlin — Wolbrom do drogi nr 794) z droga
powiatowa nr 1106K (Kwasniow Dolny — Cieslin)” zaprojektowano budowa pobocza
utwardzonego na drodze powiatowej nr 1095K ul. Olkuskiej, o szerokosci 0,70 m i dtugosci
61,54 m, z nawierzchni z kostki betonowej szarej. Na ul. Jurajskiej projektuje si¢ budowe
prawostronnego chodnika o szerokosci 2,23 m, o dtugosci 56,23 m, z nawierzchni z kostki
brukowej szarej. W miejscach ingerencji w istniejacg jezdni¢ projektuje si¢ odtworzenie
nawierzchni z petng wymiang podbudowy, zakres robot oznaczono na planie sytuacyjnym.
Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje si¢ - umocnienie projektowanej skarpy chodnika,
za pomoca ptyt azurowych o grubosci 10,0 cm, o powierzchni ok. 69,7 m2 oraz demontaz
istniejgcego ogrodzenia wraz z budowa muru oporowego z projektowanym ogrodzenie z siatki
ogrodzeniowej. Ze wzgledu na zblizenie do istniejgcej sieci gazowej przewiduje si¢
przebudowe sieci gazowej wraz z umartwieniem istniejgcej sieci gazowej przebiegajacej po
dziatce nr 945/2. Calos¢ projektu przebudowy sieci gazowej
jak i pozostatych projektow infrastruktury technicznej tj. sieci teletechnicznej oraz kanalizacji

deszczowej bedzie realizowana wg odrebnego opracowania.

4.1. Przebieg drogi w planie

4.1.1. Zalozenia projektowe

Lokalizacja teren zabudowany
Ograniczenie jezdni krawgznikiem obustronne

Klasa techniczna drogi zbiorcza
Kategoria drogi powiatowa
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szeroko$¢ chodnika szerokosS¢ 2,23 m,
Szeroko$¢ pobocza utwardzonego szerokosc 0,70 m,
Spadek poprzeczny chodnika 2%

Spadek poprzeczny pobocza 2%



4.1.2. Opis przebiegu drogi w planie

W ramach inwestycji polegajacej na opracowaniu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przebudowy skrzyzowania drog powiatowych nr 1095K oraz 1106K
w ramach zadania pn.: ,Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1095K
(od drogi nr 1068K Bolestaw — Klucze — Jaroszowiec — Bydlin — Wolbrom do drogi nr 794)
z drogg powiatowg nr 1106K (Kwasniow Dolny — Cieslin do drogi nr 1095K)”
planuje si¢ budowg pobocza utwardzonego na drodze powiatowej nr 1095K ul. Olkuskiej,
o szerokosci 0,70 m 1 dlugosci 61,54 m, z nawierzchni z kostki betonowej szare;j.
Na ul. Jurajskiej projektuje si¢ budowe prawostronnego chodnika o szerokosci 2,23 m,
o dtugosci 56,23 m, z nawierzchni z kostki brukowej szarej. Przebieg projektowanej osi w planie
zostal dopasowany do istniejgcych warunkow terenowych tj. granic ewidencyjnych dziatek
oraz istniejgcego $ladu drogi. Potgczenia projektowanych odcinka AB zaprojektowane zostaty
w nawigzaniu do istniejagcej geometrii drogi oraz granic dziatki drogowe;.
W  ramach niniejszego opracowania zaprojektowano dwa tuki kolowe o promieniu

R=6,0 m oraz R=100,0 m.
4.2. Przebieg drogi w przekroju podluznym

4.2.1.  Opis przebiegu drogi w przekroju podluznym

Niweleta projektowanych odcinkéw AB oraz CD zostaly zaprojektowane zgodnie
z dopuszczalnymi parametrami, z uwzglednieniem bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz majac
na uwadze minimalizacj¢ robot ziemnych. Poczatek projektowanego odcinka nawigzuje
wysokosciowo do rzednej wysokosciowej istniejgcej krawedzi jezdni ul. Olkuskiej w rejonie
istniejagcego przepustu, natomiast koniec zostal zaprojektowany w nawigzaniu do istniejacych
rzgdnych istniejgcej krawedzi jezdni ul. Jurajskiej, w rejonie istniejacego mostu.
Wartosci pochylen projektowanego odcinka mieszczg si¢ w dopuszczalnych granicach.
Na catosci pobocza oraz chodnika zaprojektowano jednostronny, spadek poprzeczny jezdni

o warto$ci 2%.

4.3. Odwodnienie uktadu drogowego

Odwodnienie powierzchniowe projektowanego pobocza oraz chodnikéw bedzie realizowane
dzigki uktadowi spadkow poprzecznych oraz podtuznych, do projektowanych wpustow
deszczowych. Nastepnie poprzez projektowane przykanaliki oraz sie¢ kanalizacji deszczowe;j
woda opadowa odprowadzana bedzie do projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej,

odprowadzajacego wody opadowe do rzeki Tarnowka.



4.4. Obramowanie konstrukcji

Przewiduje si¢ obramowanie jezdni poprzez kraweznik drogowy 2z wyniesieniem
+12,0 cm, kraweznik drogowy, najazdowy, + 0,0 cm oraz obrzeze drogowe — od zewngtrznej

strony chodnika.

4.5. Organizacja ruchu

W zwigzku z przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 1095K oraz 1106K w Bydlinie
przygotowano projekt docelowej organizacji ruchu, jaka begdzie obowigzywaé po zakonczeniu

prac jako odrgbne opracowanie.

4.6. Rozwiazania konstrukcyjne

Na podstawie sporzadzonej przez uprawnionego geologa opinii geotechnicznej zaprojektowano
rozwigzanie konstrukcyjne nawierzchni pobocza, chodnikéw oraz odtworzenia istniejace;j
nawierzchni jezdni ulicy Olkuskiej oraz Jurajskiej. Zgodnie z opinig geotechniczng na obszarze
projektowanej przebudowy skrzyzowania znajduja si¢ nasypy niekontrolowane, pod ktorymi
zalegaja grunty o grupie no$nosci G1. W zwigzku z powyzszym w rejonach zalegania nasypow
nickontrolowanych nalezy wykona¢ wymiany gruntow do wystepujacych gruntdéw o grupie
no$nosci G1. Kolejno nalezy wykonaé¢ warstwe ulepszonego podtoza zgodnie z ponizej
zestawiong konstrukcjg pobocza, chodnikdéw oraz odtworzenia istniejacej nawierzchni jezdni

ulicy Olkuskiej oraz Jurajskiej. Pobocze i chodniki nalezy wykona¢ z kostki koloru szarego.

Konstrukcja pobocza i chodnika G1

Warstwa Scieralna: z kostki betonowej (kolor szary) 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza: Mieszanka niezwigzana z kruszywa famanego 0-31,5 mm 20cm

Razem: 31cm

Konstrukcja pobocza i chodnika G1 — KR3

Warstwa $cieralna: AC/11/S/50/70 4cm
Warstwa wiazaca: AC/16/W/50/70 S5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej: AC/16/P/50/70 6cm

Podbudowa zasadnicza: Mieszanka niezwiagzana z kruszywa famanego 0-31,5 mm 20cm
Podbudowa pomocnicza: Mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
0 CBR>60% 15cm

Razem: 50cm



4.7. ZIELEN

Projektowana inwestycja koliduje z istniejagcym drzewostanem niskim oraz wysokim, wszelkie
prace wykonywane beda z zachowaniem bezpiecznej odleglos$ci od istniejacego drzewostanu
oraz zieleni niskiej. W ramach odrgbnego opracowania uzyskana zostanie z decyzjg zezwalajaca

na wycink¢ drzew kolidujacych z projektowanymi rozwigzaniami.
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