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Il. UZGODNIENIA | UPRAWNIENIA

1. Warunki zabezpieczenia sieci gazowej wydane przez Operatora Gazociggu
PSG Sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie pismo znak:
PSGGKR.ZMSM.763.919422.1.19 z dnia 26.08.2019r.,

2. Kopia uprawnien projektanta,

3. Kopia zaswiadczenia projektanta z MOIIB,

. CZESC RYSUNKOWA

Rys. - 1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. - 2 Profil podtuzny gazociggu na odcinku G1-G2 1:100/100
Rys. -3 Rura ochronna na istniejgcym gazociggu 1:25
Rys. - 4 Szczegot sgczka wechowego 1:10
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Dane ogdine

1.1. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Zarzad Drogowy,

al. 1000-lecia 1a,

32-300 Olkusz

1.2. Jednostka opracowujaca

Jednostkg opracowujgcy projekt zabezpieczenia sieci gazowej jest:
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32-300 Olkusz

1.3. Uzytkownik

Uzytkownikiem sieci gazowej jest PSG Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Krakowie.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem gtéwnego zadania projektowego jest przebudowa skrzyzowania
drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolestaw — Klucze — Jaroszowiec —
Bydlin — Wolbrom do drogi nr 794) z drogg powiatowg nr 1106K (Kwasniéw Dolny —
Cieslin do drogi nr 1095K) wraz z infrastrukturg techniczna.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy

zabezpieczenia sieci gazowej sredniego cisnienia w zwigzku z wystepowaniem

skrzyzowania z projektowang kanalizacjg deszczowg w ramach ww. zadania.
1.5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Umowa zawarta z gtdbwnym Projektantem
Projekt budowlany branzy drogowej,
Mapa do celéw projektowych,

Opinia geotechniczna dla przedmiotowej inwestycji,

o K~ 0N =

Kopia mapy ewidencyjnej oraz wypisy z ewidencji gruntéw,
6. Wizje lokalne i inwentaryzacje w terenie,
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7. Przepisy, normy, literatura techniczna,

8. Obowigzujgce normy i przepisy branzowe,
1.6. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:
- zabudowe rury ostonowej stalowej o srednicy 168,3 x 4,0 mm z rurg

wydmuchowg 42,4 x 2,6 mm,
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy gazocigg Sredniego cisnienia wykonany ze stali o srednicy DN100
mm krzyzuje sie z:
- projektowang kanalizacjg deszczowg
Gtebokosc¢ utozenia przewoddéw podlega weryfikacji na etapie realizacji robot.
W wyniku przebudowy drogi gminnej, zachodzi koniecznos¢ zabezpieczenia
istniejgcej sieci gazowej $redniego cisnienia, w zakresie kolidujgcym

z projektowanym rozwigzaniem.

3. UZBROJENIE OBCE

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie
nastepujgce elementy uzbrojenia terenu wymagajagce przebudowy Iub
zabezpieczenia:

a) sieC gazowa Sredniego ci$nienia.

Do wszystkich witascicieli sieci uzbrojenia wystgpiono o wydanie wymagan
technicznych prowadzenia robét przy zblizeniach, zabezpieczenia urzgdzen
w miejscach zblizenia lub skrzyzowania z projektowanymi elementami oraz warunki
przebudowy, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych przewoddéw nalezy za
pomocg przekopow kontrolnych zlokalizowac¢ przebieg uzbrojenia obcego. Prace te

nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1. Ogolny opis rozwigzan projektowych

W zwigzku z przebudowg skrzyzowania na podstawie wydanych wymagan
technicznych wydanych przez PSG Sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie nalezy wykonac zabezpieczenie przewodu gazowego $redniego cisnienia
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za pomocg rury ostonowej stalowej o Srednicy 168,3 x 4,0 mm miejscu
skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z siecig gazowa.

4.2. Zabezpieczenie gazociagu
W miejscu skrzyzowania gazociggu DN100 z projektowang kanalizacjg
deszczowg projektuje sie zabezpieczenie rurg ostonowg stalowg o srednicy 168,3 x
4,0 mm z kolumng wydmuchowg 42,4 x 2,6 mm. Lokalizacja projektowanej rury
ostonowej zgodnie z planem sytuacyjnym oraz rysunkiem szczego6towym.
Zaprojektowano zabezpieczenie z rury ostonowe;j:
- RO o dtugosci L=3,2 m,

4.3. Elementy zabezpieczenia

4.3.1. Rura ostonowa

Zaprojektowano rure ostonowg stalowg o srednicy 168,3 x 4,0 mm, izolowang
zewnetrznie 3LPE i wewnetrznie malowang farbami epoksydowymi, z kolumng
wydmuchowg 42,4 x 2,6 mm. Do wykonania zabezpieczenia istniejgcej sieci
gazowej nalezy wykorzysta¢ rury stalowe dwudzielne, skrecane, umozliwiajgce
realizacje zabezpieczenia bez przerywania dostawy gazu. Prefabrykowane rury
nalezy potaczy¢ ze sobg zgodnie z wytycznymi producenta w sposob gwarantujgcy
odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng. Rure umiesci¢ na istniejgcym przewodzie
gazowym za pomocg ptéz typu RACI M/N, pod ptozami nalezy zastosowac tasme
antyposlizgowg o szerokosci 100 mm — wykona¢ 3 owiniecia. Rure ostonowag
zakonczy¢ obustronnie manszetg uszczelniajgcg termokurczliwg AKT 168/100-0.
Wolng przestrzen wypetni¢ piankg poliuretanowg. Plozy rozmiesci¢ w odlegtosci
co 1,00 m.

Kolumne wydmuchowg zakonczy¢ korkiem, umieszczonym w skrzynce
ulicznej z napisem GAZ.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ odkrywki istniejgcego
gazociggu celem weryfikacji materiatu oraz posadowienia istniejgcego przewodu.
Jezeli zinwentaryzowany gazocigg bedzie odbiegat parametrami oraz zagtebiem od
danych przyjetych w projekcie, nalezy dokona¢ ponownego doboru ptéz oraz

manszet oraz niezwtocznie powiadomic¢ Projektanta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

— Wpykonanie recznych przekopow kontrolnych sieci gazowej pod
nadzorem przedstawicieli operatora, w celu doktadnego zlokalizowania i
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

— Wpytyczenie w terenie osi rurociggu przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania punktow zatomu,

— Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robat,

— Ustalenie statych reperow, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowanie reperéw tymczasowych z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy,

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow,
budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
Swiattami,

— W przypadku koniecznosci przejazdu sprzetu budowlanego nad
odkrytym gazociggiem, wykop nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ptyt
drogowych dostosowanych do wymiaréw wykopu oraz rozmiarow i typu
sprzetu budowlanego,

— Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki pozostatych
istniejgcych sieci pod nadzorem ich uzytkownikow celem unikniecia
ewentualnej kolizji,

— Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca winien opracowaé Plan
BiOZ.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywad

recznie.
Pozostate wykopy o Scianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi umocnionego wykopu, aby utworzy¢ przejscie

wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
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Roboty nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore przeciwnie
do spadku terenu, w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajacych waod.
W przypadku naptywu wéd gruntowych, nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng
z pospotki lub zwiru grubosci 15 cm z zatozonymi sgczkami z PP jednosciennymi
@50 mm oraz zamontowac¢ studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0 m.
Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza
zakres robot ziemnych.
Wykop gtebszy od 1,0 m wykonac¢ jako umocniony o $cianach pionowych.
Obudowa powinna wystawac¢ 10 cm ponad powierzchnie terenu.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi umocnionego
wykopu w odlegtosci nie mniej niz 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie

wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

6. UWAGI KONCOWE

— Wpykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie projekt
organizacji robét ze szczegélnym uwzglednieniem BHP wg Dz.U. 2003
Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003.

— Wszelkie prace zwigzane z budowg zabezpieczenia gazociggu Sredniego
ciSnienia nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

— Przed przystgpieniem do wykonania robdét, Wykonawca winien
powiadomic operatorow uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

— W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie
niezinwentaryzowane, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ operatora
sieci.

— Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowacé jako
czynne, bedgce pod napieciem i grozgce porazeniem.

— W czasie wykonywania robo6t nalezy zachowaé warunki BHP.

— W miejscach z duzg iloscig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
prébne przekopy poprzeczne w celu doktadnego usytuowania
przewodow i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub
dokonania specjalnych zabezpieczeh przewodoéw w przypadku zbyt

bliskich odlegtosci miedzy nimi niezgodnych z przepisami.
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— Po wykonaniu zabezpieczenia gazociggu w wykopie dokonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

— Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ Aprobate
Techniczng wydang przez wiasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 7
lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89 z dn. 7 lipca 1994r. poz.
414).

— Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan ,BiOZ”) na

okres wykonywania robét budowlanych.

7. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest
zobowigzany przed rozpoczeciem budowy sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
planu ,BiOZ”. Plan ten powinien uwzgledniaC¢ specyfike obiektu budowlanego,
warunki prowadzenia robo6t budowlanych i przepisy BHP - zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Projektant:
mgr inz. Barbara Macuda

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Mateusz Ktosowski
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