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PODSTAWY OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pézn.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),

Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z p6zn. zm.)

Norma PN-B01707/92 dot. Wymagan w projektowaniu instalacji kanalizacyjnych

Instrukcje do projektowania kanalizacji z rur PVC-U wydawane przez producentéw rur

Ksigzka ,Kanalizacja” — Ziemowit, Suligowski — wydawnictwo uniwersytetu Warminsko —
Mazurskiego. Olsztyn 2000

Zaktualizowana mapa do celdw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa.

Wizja lokalna w terenie inwestycji.

Uzgodnienia branzowe z zarzgdcami sieci.
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OPIS PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA

Budowa sieci kanalizaciji deszczowej odprowadzajgcej Scieki deszczowe
z przebudowanego skrzyzowania drogi powiatowej nr 1095K z drogg powiatowg nr 1106K,
ul. Jurajskiej z ul. Olkuskiej w miejscowosci Bydlin.

Kategoria obiektu budowlanego
Urzadzenie budowlane zwigzane z funkcjonowaniem drogi zbiorczej publicznej.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Norma PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Norma PN-EN 752-4:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI ,Instal”, W-wa 2003.
Zalecenia projektowanie, budowy i utrzymania odwodnienia parkingéw i MOP. GDDKIiA, W-wa

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Charakterystyka odbiornika sciekéw deszczowych.

Odbiornikiem sciekédw deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie
projektowany wylot kanalizacji deszczowej o $rednicy DN250 do rzeki Tarnéwka.
Rzeka Tarnowka jest prawobrzeznym doptywem Biatej Przemszy.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Rozwigzania sytuacyjnych

Projekt kanalizacji deszczowej obejmuje projekt sieci kanalizacji deszczowej
wraz z przykanalikami z wpustéw deszczowych, odprowadzajacy wode z przebudowywanego
skrzyzowania drog powiatowych. Ciggi sieci kanalizacji zaplanowano wyposazy¢
w prefabrykowane studnie betonowe DN1000. W ramach zadania projektuje sie odcinki
przykanalikdw do projektowanych wpustéw deszczowych DN500, wszystkie przykanaliki z rur
o $rednicy DN160.

Rozwigzania wysokosciowe

Na catej dtugosci opracowania przewiduje sie grawitacyjny odptyw Sciekow deszczowych,
za pomocg odpowiedniego uksztattowania nawierzchni przebudowywanego skrzyzowania
w postaci spadkow podiuznych oraz poprzecznych woda opadowa zbierana bedzie do
projektowanych wpustéw deszczowych.

Rozwigzania konstrukcyjne

Kanalizacje deszczowg z rur PVC-u DN160 nalezy posadowi¢ na piasku — podsypka grubosci
20cm, strop rury obsypaé 30 cm warstwg piasku, pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ piaskiem
budowlanym, a w obrebie drogi dobrze zageszczanym piaskiem. Studnie rewizyjne, wpusty
deszczowe nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych fgczonych ze sobg
na wcisk z zastosowaniem uszczelki elastomerowej oraz posadowi¢ na piasku z zastosowanie
bocznej obsypki piaskowej dobrze zageszczonej. Projektowany wylot kanalizacji deszczowej
nalezy wykonac¢ jako prefabrykat zelbetowy. Wylot posadowi¢ na warstwie 10,0 cm
betonu C25/30, na wylocie zamontowa¢ klape zwrotng DN250. W ramach realizacji wylotu
nalezy wykona¢ umocnienie istniejacych skarp rzeki Tarnéwka, na dtugosci 1,5, w gore i dot
rzeki. Jako umocnienie nalezy wykona¢ narzut kamienny o gr. 15,0 cm posadowiony na
podsypce piaskowo-cementowej, narzut zaspoinowaé betonem.




4.4 Oczyszczanie Sciekéw
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia substancji ropopochodnych projektuje sie separator
substancji ropopochodnych o srednicy DN1000, z by-passem oraz osadnikiem.

5.0 OBLICZENIA HYDRAULICZNE
5.1 Srednica najbardziej obciazonego kolektora

Doptyw wody do kolektora wyznaczono metodg statych natezen deszczu wedtug wzoru
Btaszczyka:

Qdﬂpf}w =g K‘FK Qimiar w F

A
Qmiar = s

Gdzie:

¢ — wspbdtczynnik opdznienia,

v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni,

F — powierzchnia zlewni,

gmiar — Natezenie deszczu miarodajnego,

t — czas trwania deszczu miarodajnego,

A — wspotczynnik zalezny od prawdopodobiefnstwa wystgpienia opadu i wysokosci opaddéw
w rejonie,

Dla wyznaczenia wartosci natezenia deszczu miarodajnego przyjeto:

e czas trwania deszczu 10 min,

e prawdopodobienstwie wystgpienia p =20% (raz na 5 lat)
e roczng wysokosci opadow Hopadu < 800 mm:

o Wartos¢ wspotczynnika A =804

Wyniki obliczen natezenia deszczu miarodajnego zestawiono w Tabeli 1, natomiast
wyniki obliczen doptywu wody do kolektora zestawiono w Tabeli 2

Tabela 1
WYZNACZENIE NATEZENIA DESZCZU MIARODAJNEGO q = A/t*1,5
Wartos¢ wspétczynnika A dla prawdopodobienstwa deszczu p=50% 804
Czas trwania deszczu [min] 10
Natezenie deszczu miarodajnego [I/s*ha] 150
Tabela 2
T ® Cmiar Yy F Quoptyw | Qri5iisha]
[-1 [/s*ha] [-1 [ha] [V/s] [i/s]
Jezdnia asfaltowa 1,00 150 0,9 0,099 13,41 1,34
Projektowane quocze oraz 1,00 150 0.9 0,026 3.46 0.35
chodnik
16,87 1,69




Whitea:

Wymiarowanie przeptywéw wody w kolektorze przeprowadzono wg. wzoru Colebrooka —

0,74 + k
da=d=1x108 3. 71xd

Q= —ﬁ,QExlug( dezmdxl

Strumien ptynu przeptywajgcy przez czesciowo wypetniong rure obliczono wg. wzoru Brettig'a:

% = 0,46 — 0,5 x cos (Ix %) + 0, 04xcos (zxnx§)
Gdzie:
Q - przeptyw ptynu przy catkowitym napetnieniu kolektora [m3/s],
g — przeptyw ptynu przy czesciowo napetnionym kolektorze[m?3/s],
| — spadek sieci kanalizacyjnej (gradient) [m/m],
d — wewnetrzna Srednica kolektora [m],
k — wspotczynnik tarcia (chropowatosci bezwzglednej) [m],
y — gtebokos¢ wypetnienia czesciowo napetnionego kolektora [m],
Wyniki obliczeh przeptywéw wody w kolektorze zestawiono w Tabeli 3
ODCINEK DN i % k w[%] [Q(100%) [ Q(w%) | v [m/s]
D3-0O1 250 0,5 0,0025 50 39,26 16,47 0,67
6.0 ROBOTY ZIEMNE
6.1 Wykonywanie wykopéw

Roboty ziemne nalezy wykonywaC zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robdot
budowlano — montazowych oraz z godnie z przepisami BHP. Przed mechanicznym
wykonywaniem robot ziemnych trzeba zaznajomic¢ sie z mapag do celdéw projektowych terenu
robot w celu stwierdzenia czy i jakie przewody uzbrojenia podziemnego mogg wystepowac
w linii wykopu. Przebieg tych przewodéw nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ i oznakowac
solidnymi palikami, tak aby pracujagce maszyny nie uszkodzity istniejgcych rurociggéw
lub kabli. W obrebie skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg prace nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykonujgc wykopy mechanicznie nalezy kopac¢ na gtebokos¢ ok. 15 — 20 cm mniejszg niz
zadana, nastepnie pogtebi¢ wykop recznie do witasciwej gtebokosci, bezposrednio przed
montazem studni i rurociggéw. Szerokos¢ wykopu pod kanalizacje deszczowg powinna
wynosi¢ okoto 1,2 m . - podana szeroko$¢ wykopu nie obejmuje poszerzen niezbednych do
wykonania umocnien. Szerokos¢ wykopéw dla montazu obiektéw na sieci jakimi beda
studzienki kanalizacyjne winna zapewni¢ z kazdej strony zachowanie przestrzeni roboczej
pomiedzy zewnetrzng krawedzig studni, a krawedzig obudowy wykopu o minimalnej
szerokosci 0,5m. Gtebokos¢ wykonanego wykopu powinna umozliwié wykonanie podsypki
i utozenie rurociggow kanalizacyjnych na rzednych podanych na rysunku profilu podiuznego.
Os rurociggu kanalizacyjnego w wykonanym wykopie powinna byé wytyczona i oznakowana.
Urobek ziemi z wykopu powinien by¢ sktadowany nie blizej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Planowane wykopy bedg posiada¢ sciany pionowe umocnione prefabrykowanymi stalowymi
obudowami. Obudowy zabezpieczajgce $ciany wykopu powinny wystawaé co najmniej na
0,15m ponad poziom przylegajgcego terenu. W przypadku wykonywania kanalizacji w terenie
niezabudowanym, niezagospodarowanym dajgcym mozliwos¢ wykonania skosnych $cian
wykopu o normatywnych pochylenia (w zaleznosci od rodzaju gruntu) dopuszcza sie
mozliwo$s¢é wykonania przez wykonawce wykopdw ze Scianami skosnymi bez stosowania
umocnienia, jednak sciany skosne nie powinny by¢ wykonywane gtebiej niz do strefy




6.2

6.3

przewodu tj. 30cm ponad wierzch rury, pozostata cze$é wykopu powinna posiada¢ Sciany
pionowe. W przypadku wystepowania wod gruntowych lub opadéw deszczu powodujgcych
zatapianie wykopu, przed przystgpieniem do montazu studni i kanatéw wykopy nalezy
osuszy¢ np. przy uzyciu iglofiltrow. Przyjmuje sie, przy uzyciu igtofiltréw mozna obnizyé
poziom wody gruntowej do 2m i utrzymaé go przez caly czas trwania robot ziemnych.
W przypadku koniecznosci odwadniania wykopow nalezy zapewni¢ odbior wody
odpompowywanej z wykopu, najprosciej jest odprowadzi¢ wode do pobliskiej sieci kanalizacji
deszczowej lub do ciekdéw wodnych i rowdw melioracyjnych, jezeli jednak takich mozliwosci
nie ma, to trzeba wykonac specjalne rurociggi zrzutowe ktére bedg odprowadzaé wody do
dalej oddalonych odbiornikéw. Rozstaw oraz $rednice igtofiltrow nalezy ustali¢ na budowie w
zaleznodci od ilosci naptywajgcej wody gruntowej. Wszystkie wykopy potozone na
nieogrodzonych placach budowy muszg by¢ ogrodzone, a w miejscach przejs¢ dla pieszych
powinny by¢ wykonane ktadki z balustradami o wysokosci 110cm. Do tego celu nalezy
stosowaé np. tymczasowe prefabrykowane ogrodzenia ze stali, bariery z desek, tablice
ostrzegawcze i tasmy, prefabrykowane pomosty dla pieszych itp.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. W przypadku braku jednoznacznych
danych na temat lokalizacji i gtebokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury technicznej
w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem okredlenia rzeczywistych
rzednych posadowienia infrastruktury, a nastepnie nalezy dokona¢ sprawdzenia w terenie
projektowanego profilu podtuznego kanatu deszczowego. W przypadku wystgpienia kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokona¢ jego obejscia w uzgodnieniu
z projektantem, inwestorem i zarzgdca kolidujgcej sieci.

Podsypki, obsypki i zasypki kolektoréw i wykopu

Dno wykopu nalezy wyrownac przy zastosowaniu podsypki piasku o grubosci warstwy 20cm.
Materiat podsypki powinien by¢ rozprowadzony w poprzek catej szerokosci wykopu
i wyréwnany do spadku rurociggu, lecz nie powinien by¢ zageszczany. Obsypke boczng
kolektora oraz zasypke w strefie rurociggu nalezy wykonac¢ z piasku $rednioziarnistego.
Piasek ten powinien byé pozbawiony: grdod, kamieni, odpaddw, piasek nie moze by¢
zamarzniety. Wysokos¢ obsypki bocznej to odlegtosé od dna kolektora do jego sklepienia.
Obsypka boczna powinna by¢é wykonywana symetrycznie, warstwami o grubosci 10 cm,
obsypke boczng nalezy wstepnie zagesci¢ lekkim sprzetem recznym, tak by zabezpieczyé
rurocigg przed przemieszczeniami. Podstawowa warstwa zasypowa strefy rurociggu
tj. warstwa o grubosci 30cm ponad gérne sklepienie rury powinna by¢ zageszczana
warstwowo, minimalna grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ 15cm, natomiast maksymalna
grubos$é warstwy jest zalezna od rodzaju oraz ciezaru sprzetu uzytego do zageszczenia
zasypki. Stopien zageszczenia podstawowej warstwy zasypowej strefy rurociggu powinien
wynosi¢ is20,98. Stopien zageszczenia wokét rurociggu nalezy potwierdzi¢é wpisem
do dziennika budowy. Zasypywanie rurociggéw powinno sie wykonywac¢ w 3 etapach:

- wykonanie piaskowej zasypki kolektora do wysokosci 30cm z wytgczeniem odcinkéw ztgcz,

- po przeprowadzeniu proby szczelnosci wykonanie brakujgcej zasypki w miejscach potgczen,
- wykonanie zasypu pozostatej czesci wykopu przy uzyciu gruntu rodzimego,

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z zasypywaniem wykopu nalezy réwnoczesnie
prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanych umocnien wykopu. Zasypka wykopu
powyzej strefy rurociggu (zasypka uzupetniajgca), moze by¢ wykonywana z rodzimego
materiatu, materiat powinien by¢ odpowiedni do zageszczania, nie powinien zawieraé
materiatu zamarznietego, odpadéw (np. asfaltu, butelek, puszek, drewna) nie powinien

zawierac czesci organicznych i nie powinien mie¢ czastek
o wielkosci nie wiekszej niz 2/3 grubosci zageszczanej warstwy. Grunt rodzimy nalezy
zageszczaé

do uzyskania stopnia zageszczenia is20,95. Jezeli grunt rodzimy ma stanowié¢ podtoze pod
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warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej to ostatnie 50 cm wykonywanego zasypu
wykopu powinno by¢ zageszczone do is=1,00, a w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu dla gruntu rodzimego, grunt ten nalezy zastgpic
dobrze zageszczalnym piaskiem bgdz zwirem. Badanie stopnia zageszczenia zaleca
sie przeprowadzi¢ np. przy uzyciu lekkiej ptyty dynamicznej. Przed zasypaniem wykopow
nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementow i
zgtosi¢ do odbioru. Ziemia pozyskana z wykopow zostanie ponownie uzyta do zasypania
wykopu, nadmiar ziemi nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowac lub zagospodarowac
w obrebie dziatek inwestora do innych robét ziemnych.

PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACYJNE

Kolektory kanalizacyjne grawitacyjne

Do budowy sieci oraz przykanalikéw, nalezy uzyé rur DN 160x4,7, 200x5,9 lub 250x7,3
wykonanych z polichlorku winylu (PVC-U) klasy SDR34 SN8 barwy pomarahczowo-brgzowe;.
Projektowane kolektory i ksztattki kanalizacyjne bedg tgczone pomiedzy sobg oraz z rurami
gtadkosciennymi poprzez kielichy z rowkiem, w ktéorym jest pierScieniowa uszczelka z
elastomeru odporna na produkty ropopochodne. Rury zastosowane do budowy kanalizacji
powinny odpowiadaé normie PN-EN 1401-1:2009. Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ zgodnie
z warunkami wykonawstwa i odbioru robo6t budowlanych oraz z instrukcja montazowag
producenta rur. Rury uktadamy tak aby zewnetrzna czes¢ kielicha byta zagtebiona w tawie —
niedopuszczalne jest uktadanie rury na kielichu. Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage
na to, aby nie byly one zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp., rury ukfada¢ zgodnie ze
spadkami przedstawionymi na rysunku profilu podtuznego zaczynajgc od najnizszego punktu i
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku. Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania
projektowe czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Przed montazem nalezy
posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Ciecie przewoddw jest dopuszczalne ale tylko
przy uzyciu specjalnie do tego przygotowanych nozyc lub pit. Po przycieciu rury pozostaty
ostry kant nalezy wygtadzi¢ kamieniem szlifierskim, tak by podczas montazu nie spowodowaé
uszkodzenia uszczelki. Wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano montaz studni inspekcyjnych
(z mozliwoscig zejscia do studni) z prefabrykatéw betonowych — kregi DN 1000
(Studnie rewizyjne na ftrasie kanalizacji) wykonanych z betonu klasy C35/45 o
wodoszczelnosci W8, prefabrykaty bedg fgczone na uszczelki o odpornosci 4,0 < pH < 8,0.
Studnie nalezy posadowi¢ na 25cm tawie wykonanej z dobrze zageszczonego chudego
betonu is=0,98. Studnie nalezy przykryc zeliwnymi witazami.
W studniach nalezy zamontowaé stopnie ztazowe z pretéw stalowych DN30 mm w otulinie
tworzywowej w rozstawie co 25cm o szerokos$ci 30cm w uktadzie drabinowym (montowane
fabrycznie). W strefie przytgczonych do studni przewodéw kanalizacyjnych do wysokoSci
30cm ponad i wokét przewodu zageszczenie nalezy wykonywaé przy pomocy ubijakow
recznych.

Klasy obcigzeniowe zwienczen studni

Studnie obcigzone ruchem pojazdéw (w terenie utwardzonym) nalezy wyposazy¢ w wiazy
zeliwne klasy D400, pozostate wtazy zlokalizowane w terenie zielonym lub obcigzonym
ruchem pieszym powinny posiada¢ witazy klasy minimum C250. Klasy wtazéw okreslono
zgodnie z normg PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig”.
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Studzienki wodosciekowe z prefabrykatéw betonowych

Konstrukcja drogi bedzie odwadniana poprzez powierzchniowy spltyw wody opadowej i
roztopowej do budowanych wpustéw deszczowych wigczonych projektowanymi
przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Planuje sie wykonanie typowych wpustow
drogowych posiadajgcych korpus z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy
wewnetrznej 50cm z osadnikiem. Wpusty powinny by¢ wykonane z betonu klasy minimum
C35/45 o klasie ekspozycji XA1, XA2, XA3. Wpust nalezy wyposazy¢ w krate wpustowg o
wymiarach 42x62cm wykonang z zeliwa sferoidalnego. Projektuje sie zastosowanie kraty
przenoszacej obcigzenia klasy C250 - zgodne z normg PN-EN 124:2000. Dla zapewnienia
mozliwosci ewentualnego réwnomiernego osiadania kraty wpustowej wraz z nawierzchnig
drogowg powinna zostaé zachowana przestrzen dylatacyjna pomiedzy kratg wpustowa, a
betonowym korpusem wpustu. Krata wpustu powinna zosta¢ utozona na betonowej pokrywie
na pierscien, a ta na pierscieniu dystansowym. Pomiedzy pokrywg na pierscien, a korpusem
wpustu powinna by¢ pozostawiona 5 - 10cm przestrzeh dylatacyjna. Wpusty nalezy potaczy¢ z
kanalizacjg deszczowg przykanalikiem S$rednicy 16cm wykonanym z rur z tworzywa
sztucznego PVC-u klasy SN8 SDR34 ukfadanym ze spadkiem mieszczacym sie w granicy od
1,5% do 10% w kierunku studzienki odbiorczej. Przykanalik nalezy tgczy¢ z wpustem
betonowym i betonowg studzienkg odbiorczg przy zastosowaniu uszczelki typu LKS.
Betonowy korpus studzienki wodosciekowej nalezy posadowi¢ na 25cm warstwie piasku.

BADANIA SZCZELNOSCI

Badania szczelno$ci kolektoréw i studzienek nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskg Norma
PN EN 1610. Badania szczelnosci przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych mogg by¢
przeprowadzane alternatywnie - przy uzyciu powietrza (metoda L) lub przy uzyciu wody
(metoda W). Mogg by¢ przeprowadzone oddzielnie proby szczelnosci rur i ksztaltek oraz
studzienek np. badania rur powietrzem a badania studzienek wodg. Metode przy uzyciu
powietrza mozna wykonywaé dowolng ilos¢ razy i usuwac usterki. Jezeli badanie przy uzyciu
powietrza jest watpliwe, to powinien by¢é zastosowany test przy uzyciu wody i jego wyniki
powinny by¢ decydujgce. Wstepna proba przy uzyciu powietrza lub wody moze byc¢
przeprowadzona bezposrednio po utozeniu przewodu. Jednak ostateczne potwierdzenie
szczelno$ci powinno byé przeprowadzone po wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu
szalowania.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU

Ochrona przed korozjg

Rury PVC-U nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Elementy
prefabrykowane z betonu klasy C35/45 nie wymagajg stosowania dodatkowej izolacji
zewnetrznej pozostate elementy betonowe i murowe znajdujgce sie w konstrukcji instalacji
deszczowej i przytacza nalezy zabezpieczy¢ przez jednokrotne posmarowanie gruntujgcym
roztworem bitumicznym asfaltowo-kauczukowym a nastepnie poprzez dwukrotne potozenie
bitumicznej masy szpachlowej modyfikowanej kauczukiem i zbrojonej widknami
przeznaczonej do wykonywania plastycznych bezszwowych powtok przeciwwodnych pod
ziemiag.

Ochrona przed przemarzaniem

Dla zapewnienia ochrony obiektu przed przemarzaniem nalezy zapewni¢ odpowiednig
gtebokos¢ przykrycia przewoddw tj. pionowa odlegtos¢ od grzbietu rury do powierzchni terenu.
Wymagana warto$¢ gtebokosci przykrycia uzalezniona jest od gtebokosci przemarzania
gruntu (hz) dla danej strefy kraju (wg.PN-B-03020) i wynosi dla przewodow kanalizacyjnych
h+ 0,2m. Planowana budowa kanalizacji bedzie sie znajdowaé¢ w strefie kraju dla, ktorej
wartos¢ h;=1,0m, zatem gteboko$¢ przykrycia przewoddéw kanalizacyjnych zapewniajgca
ochrone przed przemarzaniem wynosi 1,2m.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganej glebokosci przykrycia
przewodéw nalezy wykonaé¢ izolacje termiczng przewodéw Ilub zastosowaé rury
kanalizacyjne izolowane termicznie.




10.3

11.0

Zagadnienia statyczno-wytrzymatosciowe

Do budowy sieci nalezy zastosowac rury wykonane z PVC-U klasy SN8 SDR34, ktére mozna
lokalizowa¢ na terenach obcigzonych ruchem kotowym na gtebokosci od 1.0 do 6.0m, bez
koniecznosci wykonywania obliczen statyczno - wytrzymatosciowych, w przypadku
projektowania typowej kanalizacji deszczowej w terenie nie obcigzonym ruchem obliczenia
statyczne mozna poming¢. Klase wytrzymato$ciowg rurociggéw okreslono w oparciu
0 nomogram i tabele obliczeniowe opracowane przez producentéw rur kanalizacyjnych.
Ugiecie kolektora powstate po zakonczeniu prac ziemnych nie powinno by¢ wieksze niz 8 %.

UWAGI PROJEKTANTA

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne w
celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej istniejgcych sieci, pod nadzorem
wiascicieli sieci.

o Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykonac¢ inwentaryzacje sieci
istniejgcej i zweryfikowac wartosci rzednych interpolowanych z rzednymi rzeczywistymi, w
przypadku duzych niezgodnosci nalezy sie skonsultowac z projektantem.

o W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw wykonawca jest zobowigzany do
opracowania szczegotowej technologii odwadniania.

e Odbidr techniczny przewodoéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
EN1610, odbidr ten powinien obejmowac: kontrole wizualng dotyczgcg sprawdzania trasy i
gtebokosci utozenia, sprawdzenie szczelnosci przewodow wraz ze studzienkami, kontrole
poprawnosci wykonania zageszczenia strefy utozenia przewodu i rodzaju zastosowanego
materiatly na obsypki, sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem, pomiar
deformaciji rur.

e Budowang sie¢ nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego ZD Olkusz, przedktadajac 1egz.
inwentaryzacji geodezyjnej. Odbioér techniczny nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inspekcji
telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacji. Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru w
wykopie otwartym.
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