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CZESC OPISOWA

1.
1.1

1.2

PODSTAWA OPRACOWANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci teletechnicznej ORANGE Polska
przebiegajacej w ziemi oraz na stupach linii napowietrznej w obrebie przebudowy skrzyzowania
drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolestaw — Klucze - Jaroszowiec — Bydlin —
Wolbrom do drogi nr 794) z drogg powiatowg nr 1106K (Kwasniéw Dolny — Cie$lin do drogi nr

1095K)” oraz budowa kanatu technologicznego wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (ZRID).

PODSTAWA OPRACOWANIA
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r.
z pbzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pOzniejszymi
zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Polskie Normy oraz Normy Zaktadowe Orange Polska.
Warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA Dziat EWIDENCJI i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 30-629 Krakdw, ul. Dauna 66, nr TTISIKU-30417/19/SG z dnia 25 czerwca 2019r.
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje zabezpieczenie kabli ziemnych, wybudowanie kanalizacji kablowej
do ktdrej zostang wciagniete kable na odcinku przebudowy drogi oraz przebudowe stupéw
kablowych kolidujacych z projektowang drogg i chodnikiem oraz kabli nadziemnych rozdzielczych i
przytaczeniowych.

W opracowaniu uwzgledniono takze budowe kanatu technologicznego zapewniajagcego mozliwo$¢

umieszczenia i eksploatacii:



kabli telekomunikacyjnych, w szczegélnosci $wiattowodowych, o odpowiednich $rednicach oraz
linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

urzadzen systemoéw sygnalizacji wiamania.

Lp Zakres llosé Jm
1 Budowa kanalizacji kablowej 1-otw 64
2 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych 265

Montaz i ustawienie stupéw kablowych
3 strunobetonowych wirowanych E9/2,5 3 szt
4 Zabezpieczenie kabli rurami dzielonymi 12 m
5 Budowa kanatu technologicznego 116 m

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1

2.2

STAN ISTNIEJACY

Wzdtuz projektowanej drogi powiatowej nr 1095K (ul. Olkuska) przebiegajg kable
telekomunikacyjne zawieszone na stupach kablowych drewnianych oraz kable w ziemi oraz
odcinek kanalizacji kablowej przy ul. Jurajskie;j.

Na istniejacych stupach kablowych zawieszone sa, oprocz kabli rozdzielczych, kable matoparowe
przytaczy abonenckich.

Istniejace odcinki sieci napowietrznej przy ul. Olkuskiej oraz przy skrzyzowaniu ul. Olkuskiej i
Jurajskiej, ze wzgledu na kolizje z projektowanym chodnikiem wymagaja likwidacji i wybudowania
nowych odcinkow sieci na drugiej strony drogi.

STAN PROJEKTOWANY
Ze wzgledu na kolizie z projektowang drogq sie¢ telekomunikacyjna wymaga miejscowej
przebudowy.

W celu realizacji przebudowy nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:



1. Wybudowac kanalizacje kablowg 1-otworowa z rur RHDPE 110/6,3 na przejsciu pod ulicg Olkuska
oraz wzdtuz ulicy Olkuskiej (droga powiatowa nr 1095K).

2. Wybudowac¢ studnie Sk-1 — Sk-3 na kanalizacji teletechnicznej.

3. Wybudowac¢ stupy kablowe S1 i S2 typu E9/2,5, wyposazy¢ stupy w osprzet do zawieszania kabli
oraz zainstalowa¢ odgrom i uziom na stupie S1.

4. Dokona¢ modernizaciji stupa istniejacego S4 poprzez wymiane na typ E9/2,5,

5. Dokona¢ modernizacji stupa istniejacego S4 poprzez zainstalowanie odciggu umozliwiajacego
przeniesienie sit od naciggu kabli na trasie do projektowanych nowych stupow.

6. Wciagna¢ do kanalizacji kabel XzTKMXpwn 50x4x0,5 od studni Sk-1 do Sk-3 a nastepnie
wyprowadzi¢ na stup S2 w ostonie z rury RHDPE 50/4,4 i zawiesic¢ do istniejacego stupa S3, gdzie
nalezy potaczy¢ kabel w ztaczu na stupie z istniejacym kablem ziemnym biegnacym wzdtuz ulicy
Olkuskiej.

7. Weciagna¢ do kanalizacji pod ulicg Olkuska i wyprowadzi¢ na stup S1 kabel XzZTKMXpw 10x4x0,0.
Na kablu wykonac¢ ztgcze odgatezne i wyprowadzone z niego kable XzZTKMXpwn 5x4x0,5 zawiesi¢
na projektowanych i istniejacych stupach.

8. Weciagna¢ do kanalizacji kabel XzTKMXpwn 15x4x0,5, wyprowadzi¢ na stup S1 w ostonie 40/3,7 a
nastepnie zawiesiC i przetaczy¢ na stupie istniejacym S4.

9. Kable wyprowadza¢ na stup S1 w ostonach rurowych RHDPE 40/3.7.

10. Dokonac¢ przetaczenia kabli wykonujac réwnolegtosci w ztaczach w kanalizacji i na stupach.

11. Przebudowa¢ kable przytaczy nadziemnych XzTKMXpwn 3x2x0,5 poprzez przewieszenie
istniejacych kabli badz zawieszenie nowych odcinkéw oraz przetgczenie na stupach i budynkach w
ostonach matoparowych.

12. Zlikwidowac kolidujace stupy kablowe.

13. Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych kabli ziemnych pod projektowanymi nawierzchniami za
pomocq rur dzielonych A120PS, natomiast kanalizacje istniejacq wzdtuz ulicy Jurajskiej pod
ptytami azurowymi wzmacniajacymi skarpe zabezpieczy¢ rurg dzielong A160PS,

14. Dokonac¢ regulacji wysoko$ciowej oraz wymieni¢ rame i pokrywe w studni istniejacej obudowane;
palisadg drogowg u podndza projektowanej skarpy przy ul. Jurajskiej,.

15. Wykona¢ pomiary elektryczne przebudowanych kabli.

Przebudowe sieci realizowa¢ na podstawie warunkow technicznych wydanych przez ORANGE
POLSKA Dziat EWIDENCJI i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 30-629 Krakow, ul. Dauna 66, nr
TTSIKU-6289/20/SG z dnia 26 lutego 2020r.

W dokumentacji powykonawczej zamie$ci¢ pomiary elektryczne kabli po zakonczeniu przebudowy.



2.3. BUDOWA KANALIZACJI.

Studnie budowa¢ zgodnie z normg ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie

kablowe. Wymagania i badania.

Budowe kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm:
e ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
e ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015

e BN-73/8984 -05, Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania”.
Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m. Przy przejsciach pod jezdnig
gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby pokrycie nie byto mniejsze od 0,8 m.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji kablowej z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz

drogami nalezy zachowac¢ odlegto$ci okre$lone normami i zarzadzeniami:

e PN-91/M-34506 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania”.

e Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30.07.2001r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe — Dziennik Ustaw nr 97 poz. 1055.

e Zarzadzeniem Ministra tacznosci z 02.091997 r. w sprawie zasad i warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynow lub
gazow w razie zblizenia sie lub skrzyzowania — Monitor Polski nr 59 poz. 567.

e Zarzadzeniem Ministra Laczno$ci z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowo$ciach, a takze ustalenia warunkdw, jakim te linie powinny odpowiada¢ — Monitor
Polski nr 13 poz. 95.

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie Dz.U.2005.219.1864 (R)



24. PRZEBUDOWA SIECI NADZIEMNEJ.

Ze wzgledu na obcigzenia projektowanych stupdw kablowych projektuje sie zastosowanie stupéw
strunobetonowych wirowanych E9/2,5.

Strunobetonowe Zerdzie typu E produkowane sg z betonu klasy C40/50, oznaczane znakiem CE
zgodnie z normg PN-EN 12843:2008 i wprowadzane na rynek wedtug systemu 2+ atestacji zgodnosci.
Zerdzie typu E znajdujg zastosowanie jako podpory dla napowietrznych i napowietrzno-kablowych linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, nastupowych stacji transformatorowych, jako
konstrukcje wsporcze elektrycznej trakcji kolejowej, tramwajowej i trolejbusowej, wiez odgromowych,
radiowych i innych konstrukcji wsporczych. Jako najwazniejsze parametry techniczne nalezy
wymieni¢: mrozoodpornos¢, projektowany okres uzytkowania 50 lat, niska nasigkliwo$¢, klasa
ekspozycji XC4, XF2 wg normy PN-EN 206-1:2003.

Podbudowa powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem nastepujacych dokumentéw normatywnych:

e BN-71/3231-16 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Odciagi doziemne. Ogélne wymagania.

o BN-71/3231-17 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Elementy betonowe. Kotwa i
ochraniacz.

e BN-71/3231-18 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Odciagi doziemne. Uchwyt i hak.

e BN-71/3231-19 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Odciggi doziemne. Naprezniki i prety
stalowe.

e BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe
zelbetowe.

e BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudta Zzelbetowe.

e BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogdlne wymagania i badania.

Doly do ustawiania stupéw moga by¢ wykonywane recznie lub z zastosowaniem odpowiednich
maszyn, np. zespotu wiertniczo — dzwigowego samochodowego.

Do zawieszania na podbudowie stupowej projekiuje sie zastosowanie kabli wzdtuznie uszczelnionych,
spetniajgcych wymagania normy ZN-96/TP S.A.- 029 ,Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i
powtoce polietylenowej, wypetnionej. Wymagania i badania.”, oznaczonych XzTKMXpwn.



Przewody nadziemnej sieci telekomunikacyjnej powinny by¢ prowadzone pod przewodami sieci
elektroenergetycznej. Odlegto$¢ urzadzen teletechnicznych od najnizej zawieszonych przewodow
sieci elektroenergetycznej powinna wynosi¢ min. 1 m.

Wysoko$¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic i drog powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie
normalnym odlegto$¢ pionowa od powierzchni ziemi do najnizszego punktu kabla nie byta mniejsza
niz:

a) 3,5 m dla linii biegngcych wzdtuz ulic i drég publicznych w miejscach niedostepnych dla
pojazddw i ciezkiego sprzetu rolniczego;

b) 4,0 m dla linii biegnacych przez pola i przy zjazdach na pola uprawne oraz nad wjazdami do
zabudowan gospodarczych;

c) 3,0 m dla linii biegnacych poza miastami i miejscowosciami o zwartej zabudowie oraz w
miejscach niedostepnych dla pojazddw i ciezkiego sprzetu rolniczego;

d) 5,0 m przy skrzyzowaniach z ulicami, drogami i wjazdami do bram;

2.5.  MONTAZ KABLI.

Do montazu kabli nalezy uzy¢ osprzetu dopuszczonego do stosowania w sieciach OPL S.A.
Budowe, montaz i pomiary elektryczne kabli nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm:
o BN-89/8984-17/03 ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i
badania.”
e ZN - 96 TPS.A. — 010/T ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe o torach
miedzianych.
Osprzet stosowany do budowy kabli powinien odpowiada¢ Normom Zaktadowym OPL.:
Osprzet stosowany do budowy kabli powinien odpowiada¢ Normom Zaktadowym OPL.:
oZN - OPL - 030/05 - Laczniki zyt.
«ZN - OPL - 031/11 - Ztaczowe ostony termokurczliwe arkusze wzmocnione.
oZN - OPL- 032/05 - taczowki i gtowice kablowe
«ZN - OPL - 033/17 - Obudowy zakoriczen kablowych



2.6. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO.

Przeznaczeniem zamierzenia w obrebie projektowanej inwestycji jest zapewnienie funkcjonowania

system kanatow technologicznych, ktéry powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ umieszczenia i eksploatacii:

e kabli telekomunikacyjnych, w szczegoInosci Swiattowodowych, o odpowiednich $rednicach oraz
linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

e kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

e urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

e Uurzadzen systemdw sygnalizacji wiamania.

Kanat technologiczny wykonany zostanie z jednej rury ostonowej RO oraz trzech rur $wiattowodowych

RS i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR umieszczonych pod nawierzchnig chodnika.

2.6.1 Zakres kanatu technologicznego

Budowa kanatu technologicznego | 1XRHDPEk 110/95 o4
m

ulicznego KTu 3xRHDPE 40/3,7 + 1X\WMR 40

1XxRHDPE 110/6,3
Budowa kanatu technologicznego

3xRHDPE 40/3,7 + 1xXWMR 40 w|22 m
przepustowego KTp

RHDPE 125/7,1
Budowa studni kablowych SKR-1 5 szt

2.6.2 Rozwiazania konstrukcyjne.

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego wzdtuz ciggu pieszego w wykonaniu jako kanat
technologiczny uliczny (KTu) i kanat technologiczny przepustowy w miejscach przekroczenia

nawierzchni drogi i zjazdow oraz w miejscach skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia..

Kanat technologiczny uliczny KTu - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w

szczegolnosci w miejscach przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow oraz obszarach



parkingowych  przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a takze w przypadkach

wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi

Ciag wykonany z jednej rury ostonowej RO oraz trzech rur S$wiattowodowych RS i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR.

Ztozony z jednej rury karbowanej o gtadkich Scianie wewnetrznej RO RHDPE 110/95 (Srednica zewn. /
$r. wew..), trzech rur $wiattowodowych RS HDPE 40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur

WMR o $rednicy zewnetrznej 40 mm +5. Wigzka zawiera pie¢ mikrorurek o $rednicy 10 mm.

Kanat technologiczny przepustowy KTp — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
przebiegajacym pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcjg nawierzchni
drogowych, utwardzonych poboczem oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich
rodzajéw pojazdéw drogowych, a takze w miejscach zblizer i skrzyzowan z innymi obiektami

budowlanymi.

Ze wzgledu na liczne zblizenia i skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu oraz z proj. uktadem
drogowym, caty kanat technologiczny zaprojektowano, jako KTp (kanat technologiczny przepustowy) o
profilu:

- 1x rura RHDPEp 110/6,3,

- 1x rura RHDPEp 125/7,1 wraz z kanalizacjg wtorng w postaci:

- 3x rura HDPE 40/3,7,

- 1x rura WMRO40/3,7 (wigzka mikrokanalizacji sktadajaca sie z 5 mikrorurek).

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure ostonowa.

Poszczegolne rury Swiattowodowe w profilu podstawowym oznaczy¢ przez zastosowanie rur z
kolorowymi wyrdznikami - paskami w celu identyfikacji rury na catej dtugosci kanatu technologicznego.
Potaczenia rur Swiattowodowych wykona¢ w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztaczek
skrecanych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potaczenie rur
Swiattowodowych poza studniami.

Potaczenia wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich obudéw
liniowych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potaczenie wigzek mikrorur

poza studniami.



Na odcinkach miedzy studniami kablowymi cigagi rur Swiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny
zachowywac ciggtos¢ i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa.

Kanat projektuje sie w postaci odcinkow mozliwie prostoliniowych. Dopuszcza sie zastosowanie profilu
tukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20 m.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga
Kanat Technologiczny” uktada¢ nad ciggiem kanatu technologicznego w potowie gtebokosci ich

utozenia.

Gteboko$ci utozenia ciggéw rur sg okreslone dla poszczegolnych usytuowan i sg mierzone od poziomu

nawierzchni do gérnej powierzchni takiego ciggu.

Czesc - Gteboko$ .
Punkt Odlegtos¢ | Zabezpiecze
pasa S ¢ podstawowa |
odniesienia podstawowa [m] nia
drogowego [m]
Jezdnia Krawedz 0,5 dowolna Rury RO, RS
jezdni (wg i WMR 0
uzgodnienia) | zwiekszone;
Chodnik Krawedz 0,5 0,8 grubos$ci  Scianek,
jezdni tasma
Trawnik Krawedz 0,5 0,8 ostrzegawcza
jezdni lub chodnika

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz drogami nalezy
zachowac odlegto$ci okres$lone normami i zarzadzeniami:

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

e Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

e PN-91/M-34501 , Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

e Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139 poz.686.



e Zarzadzeniem Ministra tacznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania

ptyndw lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania - Monitor Polski Nr 13 poz 94.

Projektuje sie usytuowanie studni kablowych:
. na koncach ciggu kanatu technologicznego (studnie przepustowe),

o w punktach zataman trasy, przy zakretach trasy kanatow kablowych

Zastosowane studnie typu SKR-1. Studnie kablowe zabezpieczy¢ sie przed dostepem oséb
nieuprawnionych za pomocg pokryw typu ryglowego.

Zwienczenia studni kablowych i zasobnikow powinny odznacza¢ si¢ odporno$cig na nacisk z gory o
warto$ci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz
z 2010 r. Nr 115, poz. 773). Projektowane zwiericzenia studni kablowych typu lekkiego odznaczajg
sie odporno$cig na nacisk z goéry odpowiedniej dla powierzchni przeznaczonych wytgcznie dla
pieszych i rowerzystow.

Na pokrywie studni umiesci¢ na trwate logo wiasciciela kanatu technologicznego.

2.7. ROZBIORKI.

Wzdtuz projektowanej drogi przewidziano wykonanie rozbiorek kolidujacych z inwestycjq
elementdbw urzadzen telekomunikacyjnych:  kabli  telekomunikacyjnych oraz  stupow
teletechnicznych wraz z likwidowanym osprzetem do zawieszania i montazu kabli.

Rozbidrka zwigzana jest z uprzednim przetaczeniem i budowg nowych urzadzen.
Zagospodarowanie materiatu z rozbidrki nie nadajacego sie do ponownego uzytku nalezy wykonac
zgodnie z Ustawg 0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).



2.8. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Przebudowa sieci

Lp Materiat llosé Jm
1 | Stup kablowy strunobetonowy wirowany E9/2,5 3 szt

Wsporniki/poprzeczniki do zawieszania kabli na stup

2 | strunobetonowy 3 szt
3 |Uchwyty odciggowe 9 szt
4 | Odcigg do stupa 1 kpl
5 |Uziom, instalacja odgromowa 1 kpl
6 Rura RHDPE 110/6,3 69 m
7 Kabel XzZTKMXpwn 50x4x0,5 110 m
8 Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 25 m
9 Kabel XzZTKMXpwn 15x4x0,5 55 m
10 Kabel XzZTKMXpwn 5x4x0,5 105 m
11 Kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5 400 m
12 Termokurczliwa ostona ztgcza XAGA 43/8-150 5 szt
13 Termokurczliwa ostona ztacza XAGA 55/12-300 2 szt
14 Rura dzielona A120PS 12 m
15 Rura dzielona A160PS 13 m
16 Rura RHDPE 40/3,7 20 m
17 Rura RHDPE 50/4,4 20 m

Kanat technologiczny

Lp Materiat llosé Jm
1 Rura RHDPEk 110/95 69 m
2 Rura RHDPE 40/3,7 348 m
3 Rura WMR 40 (5x10/8) 116 m
4 Rura RHDPE 110/6,3 55 m
5 Rura RHDPE 125/7,1 105 m
6 Studnia SKR-1 5 szt
7 Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna 48 m




WYKAZ NORM i PRZEPISOW

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05 Nr 219 poz.
1864).

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

e ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

o ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tadmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

e ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztagczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczdwki i zespoty taczowkowe, kablowe
| przetacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.
e ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢

przytaczeniowa. Wymagania i badania.



e ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.
e ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy

uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania.

4. ZALECENIA KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonaC zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy $cistym przestrzeganiu przepiséw BHP i
Ppoz. Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca winien zapoznaé sie z treScig pism
uzgadniajacych i przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Roboty ziemne w przypadku zblizenia
lub skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie w obecno$ci uprawnionych
przedstawicieli uzytkownikow istniejacych urzadzen podziemnych w ramach nadzoru
specjalistycznego, a po zakonczeniu robot teren pozostawic w stanie czystym i

uporzadkowanym.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z
dnia 30.08.2002. o systemie oceny zgodnosci z pozniejszymi zmianami; (jednolity tekst Dz.U.
nr 204 poz. 2087 z dnia 17.09.2004)

Do protokotu Wykonawca winien dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg wybudowanej sieci,
wyniki pomiaréw elektrycznych pradem statym i zmiennym. W razie stwierdzenia innego
przebiegu kabla niz pokazany na mapie nalezy wykona¢ geodezyjny pomiar powykonawczy,

ktéry zostanie wykonany przez uprawnionych geodetéw.

Projektant: mgr inz. Tomasz Kmita

Sprawdzajacy: inz. Norbert Student



