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OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE
Temat: PROJEKT KONSTRUKCJI MURU OPOROWEGO
Obiekt: MUR OPOROWY
Adres: BYDLIN DZ. NR 941/12, 943/8, 945/1, 1575, 1608, 1621, 1744
Jednostka proj.: PROFILEX DUO S.C. BARBARA MACUDA, GRAZYNA RYCZEK
Adres jedn. projekt.: 32-300 OLKUSZ UL. SEAWKOWSKA 9/6
Projektowat:
Tytut: Imie i nazwisko: Nr uprawnien:
MGR INZ. JACEK PIEKARZ 199/2000
MGR INZ. ADAM PASEK 48/99
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murek oporowy BYDLIN

Geometria
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Wysokos¢ Sciany H [m] 2.20
Szeroko$¢ Sciany B [m] 2.20
Dtugos$¢ Sciany L [m] 46.20
Grubos$¢ gdérna Sciany Bs [m] 0.30
Grubos$¢ dolna $ciany By [m] 0.40
Minimalna gtebokos$¢é posadowienia Dpin [m] 1.20
Odsadzka lewa B; [m] 0.10
Odsadzka prawa Bs [m] 1.70
Minimalna grubo$¢ odsadzki lewej A [m] 0.30
Minimalna grubo$¢ odsadzki prawej Az [m] 0.30
Maksymalna grubo$¢ podstawy As [m] 0.40
Kat delta [°] 0.00
Materiaty

Klasa betonu C1l6/20
Klasa stali RB500W
Otulina [cm] 4.00
Srednica pretédw zbrojeniowych éciany ¢ [mm] 12.0
Srednica pretéw zbrojeniowych podstawy ¢ [mm] 12.0
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Warunki gruntowe
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Warstwa Nazwa gruntu Migzszo$é pm du ™ Cym) M(n) Mg (n)
[m] [t/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny, 5.00 2.00 30.41 0.00 77385.50 61908.25
piasek pylasty

Metoda okres$lania parametrdéw geotechnicznych

B

Parametry zasypki

Nazwa gruntu Zwir, pospdika
pm [t/m3] 1.80
o™ [°] 30.00
Cyt® [kPa] 0.00
Obcigzenia

Nr Rodzaj Wartosé Xpocz [m] Xkon [m] Ymin Ymax

1 Obciazenie pow. pionowe 10.00 1.00 5.00 0.90 1.20

[kN/m2]

Obciazenia powierzchniowe wyniki

Wypadkowa sita pozioma od pionowego obcigzenia powierzchniowego wynosi 12.23 kN/m

Parcie zasypki

—
-
—
—

—

6,30 kN/mz

Wypadkowe parcie zasypki na $ciane oporowag wynosi 17.09 kN/m

Wypadkowy odpdér zasypki wynosi 0.00 kN/m

2.20
2.20

15.54 kN/m2
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Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci gruntu

Nos$nos$¢ gruntu bezposrednio pod pityta fundamentows.
Nosnos¢ jest OK. G = 121.47 kN < m*Qur = 0.9 * 431.41 = 388.27 KkN.

Naprezenia pod ptyta fundamentowa

e
o

2.20

32,25 kN/m2

77.07 kN/mz |V

Naprezenia w narozach ptyty fundamentowej.
Wartosé g1 = 33.35 kN/m2
Wartosé o 77.07 kN/m?

Wymiarowanie zbrojenia

Za mata grubos$é¢ przekroju lub zbyt duzy procent zbrojenia.

Stateczno$éé¢é fundamentu

Statecznosé na obroét
Statecznos$é OK. Moy = 26.12 kKNm/m < me*My, = 0.90 * 110.56 = 99.51 kNm/m
Statecznosé na przesuw
Przesuw na styku fundamentu 1 gruntu
Obliczenie statecznos$ci z uwzglednieniem wspdiczynnika tarcia gruntu pod
podstawa fundamentu.
Statecznos$é OK. Qir = 31.77 kKN/m £ m*Qier = 0.95 * 40.99 = 38.94 kN/m
Obliczenie statecznos$ci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu pod
podstawg fundamentu.

Stateczno$¢ OK. Qtr = 31.77 kN/m £ m*Qesr = 0.95 * 47.15 = 44.79 kN/m

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0009 cm
Osiadania wtdédrne = 0.0000 cm
Osiadania catkowite = 0.0009 cm
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Przechyitka = 0.000602 rad

Stosunek rdéznicy osiadan $ciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0006 < 0.006
Warunek naprezeniowy 0.3 * oz, = 0.3 * 75.14kN/m? = 22.54 kN/m? > G,q = 12.12 kN/m?
Giebokosé¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaiosciowy = 2.75 m

Rozktad naprezen pod scianka

. =
L ha |2
=1 =

21.18 kN/'m2 48.071 kN/m2
2315 iN/m2 1.20 4585 EN/m2
27.08 kN/m2 1.50 45,85 kN/m2
31.00 EN/'m2 44.58 kN/m2
34,92 kN/m2 42 75 kN/m2
3886 kM/m2 40.47 kN/m2
4277 kNim2 2.30 37.94 KN/m2
46.70 kN/m2 2.50 35.30 kN/m2
50.62 kN/m2 32.77 BN/m2
54.54 BN/m2 30.41 BN/m2
B8 .47 EN/m2 2827 kN/m2
£2.38 kN/m2 26.34 BN/m2
86.32 kN/m2 3.50 2461 kN/m2
70.24 kN/m2 3.70 23.06 kN/m2
74.16 kN/m2 3.90 21.67 kN/m2
I
Tabela z wartosciami:
Nr H [m] ozz [kN/m2] ozs [kN/m2] oz [kN/m2] Suma = Ozst0z [kN/m2]
0 1.20 21.19 21.19 24.82 46.01
1 1.30 23.15 21.18 24.81 45.99
2 1.50 27.08 21.02 24.63 45.65
3 1.70 31.00 20.53 24.05 44.58
4 1.90 34.92 19.69 23.06 42.75
5 2.10 38.85 18.64 21.83 40.47
6 2.30 42.77 17.47 20.47 37.94
7 2.50 46.70 16.26 19.04 35.30
8 2.70 50.62 15.09 17.68 32.77
9 2.90 54.54 14.01 16.41 30.41
10 3.10 58.47 13.02 15.25 28.27
11 3.30 62.39 12.13 14.21 26.34
12 3.50 66.32 11.34 13.28 24.61
13 3.70 70.24 10.62 12.44 23.06
14 3.90 74.16 9.98 11.69 21.67
Legenda:
H [m] - giebokos$é¢ liczona od poziomu terenu

oz [kN/m2] - naprezenia pierwotne
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Ozs [kN/m2] - naprezenia wtdrne
oz0 [kN/m2] - naprezenia dodatkowe od obciazenia wtasnego

Przemieszczenia korony s$ciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdwnomiernym osiadaniem f;/H = 0.0006 < 0.006

Najniekorzystniejszy %uk

Charakterystyka tuku:
Xsr = —0.24 m; ysr = 2.00 m; R = 4.46 m;

Wspdiczynniki bezpieczenstwa (pewnosci)

Fmaxmax Fmaxmin Fminmax Fminmin
4.63 4.99 2.97 3.24

Objeto$¢ gruntu lezacego wewnatrz danego tuku pos$lizgu dla 1 mb. zbocza V = 10.55 m3.



