ZESPOL ZAPOROWO-UPUSTOWY DN100
DWUSTRONNY Z UPUSTAMI DN40

PRZEKROJ A-A

17. |Mufa elektrooporowa dn110 2 PE PN-EN 1555-3
0,8 0,8 Ptyta podkladowa do skrzynek ulicznych do .
16. hydrantow 2 zelbet wg dostawcy
14 13 g\ 6 13 14 15. [Skrzynka uliczna do hydrantow 2 zeliwo PN-M 74082
! = 14. [Korek 2 stal wg rysunku
15 ! 15
13. |Kotnierz zaslepiajgcy DN40, PN16 2 stal PN-EN 1092-1
|
12 12 i
o | H Kurek kulowy kotnierzowy DN40, PN16
I 11 | I 1" 12. 1 kompletem srub, nakretek i uszczelek 2 stal PN-EN 1983
10 I 10 I 10 I 10 11. |Kotnierz okragty DN40, PN16 2 stal PN-EN 1092-1
| |
I/ 2 :13 I/ 10. [Rura stalowa upustowa min. L29ONB DN40 2m stal PN-EN 10208-1
7 | 3 | 7
9 17 8 | | 9. |Rura PE dn110x10 mm RC PE100 SDR 11 2 PE PN-EN 1555-3
\ | |
-f; _—%E{— _\F"_ |_ [ _| |_ | 8. |Potaczenie nieroztgczne PE/stal 110/100 mm 2 PE/stal PN-EN 1555-3
PE STAL — 7. |Rura gazociggu stalowa DN100, izolacja 3LPE| 2,6 m stal PN-EN 10208-1
Kerunek przephywu 6. |[Skrzynka uliczna do zasuw 1 zeliwo PN-M 74081
' . 5. Ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych do 1 selbet wg dostawcy
podsypka piaskowa gr. min. 15 cm Zasuw
4. [Plyta fundamentowa 400x300x200 mm 1 beton
3. |Kotnierz okragty ptaski DN100, PN16 2 stal PN-EN 1092-1
RZUT Z GORY 2. |Obudowa do zasuw 1 26'.'W° wg dostawcy
sferoidalne
Zasuwa kotnierzowa klinowa do gazu DN100, zeliwo
9 17 8 4 7 8 17 9 1. PN16 z kompletem $rub, nakretek i uszczelek 1 sferoidalne wg dostawcy
—\ 12 12 /— 77U
A A o dwustronny
8____.|_ ____H|_____|____|e¢ Q|____{_____|H____ .|.____8 Poz. |Wyszczegdlnienie ll0S¢e Materiat Norma, rys.
PE STAL STAL PE elementow
UWAGI:

1. W korku poz. 14 wywierci¢ otwér 3 mm (patrz rysunek szczegotowy).
2. Skrzynki uliczne poz. 6 i poz. 15 zamoéwi¢ z napisem "GAZ".
3. W kotnierzu zaslepiajgcym poz. 13 wykonaé otwér gwintowny R 1 1/2" do wkrecenia korka.

; 4. Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg, np. tasmg izolacyjng PE.
szczeqot poz. 14
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