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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggdw i istniejgcego przytgczy Sredniego cidnienia

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/Gmina / dzielnica: Bolestaw, gm. Bolestaw, pow. olkuski, woj. malopolskie
Ulica / nr dziatki / inne okreélenia miejsca: skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1059K ( od
drogi nr 1068 Bolestaw-Bydlin-Wolbrom od drogi nr 794 ) z droga powiatowg nr 1106K
( Kwasniéw dolny — Cieslin ) w miejscowosci Bydlin

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Olkuszu

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elementy | e ienie | Srednica | Materiat Diugo$é [m] Migscowaas liogé sztuk Uwagi
infrastr. Ulica
GAZOCIAG SIC DN 100 Stal - Bydlin
GAZOCIAG sIc DN 100 Stal - Bydlin
PRZYLACZ siC DN 15 Stal - Bydlin bud. Nr 22 1

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.c ul. Wojciecha Bandrowskiego 18, 33-100 Tamow

Oddzial Zakiad Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakdw ]

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS )

NIP 5252456411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl




lii. STAN DOCELOWY OBIEKTU

" Typ elementu [_'C_is:ﬁ.ienie Srednica Materiat Diugoéé Miejscowosé llosé sztuk Uwagi
infrastr. orientacyjna Ulica
[m]

" Polietylen klasy 100 RC
GAZOCIAG $ic dn 110 PE 60,0 Bydlin A

Polietylen klasy 100 RC

& 5 E i X
GAZOCIAG s/C dn 25 P 2,0 Bydlin bud. Nr 22 1 szeregu SDR 11

Zaprojektowa¢ uktad zaporowo-upustowy DN 100 stal z dwoma upustowkami DN 40 -
lokalizacje UZU i przebieg nowego gazociggu ustali¢ roboczo przed uzgodnieniem ZUDP
z Gazownia w Olkuszu

V. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane =z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570).

Punkty gazowe powinny speinia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zaigcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury ukiadane w otwartym wykopie metodami waskowykopowymi lub bezwykopowymi przy
przekroczeniach przeszkéd terenowych.

3. Gazociagi i przytacza

Gazociggi i przylacza nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG:
e  Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i éredniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych”
e, Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
e ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.



4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

e  Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. 2016, poz. 1570) i posiadac deklaracje wlasciwosci uzytkowych sporzgdzone
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

o Wilasnosci materialowe | wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowaé projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyska¢ wymagane
prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej sieci gazowej
uzgodni¢ z Gazownia w Olkuszu a nastepnie na naradzie koordynacyjnej organizowanej
przez wlasciwego terenowo staroste. Szczegdly techniczne przebudowy ustalaé z
Gazownia w Olkuszu.

2. Projekt uzgodni¢ w Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym. Dokumentacje projektowg
nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora : Zarzgd Drogowy w Olkuszu - al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz

2 Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonac¢ kosztem i staraniem Inwestora.
3. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzié recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w Olkuszu, ul. Kluczewska 6, Olkusz. Prace
zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora.O
terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem.

6. Wigczenie przcbudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez Gazownia w Olkuszu cdptatnie, na zlecenie inwestora. Wykonany gazocigg nalezy
przygotowaé do wilgczenia zgodnie z wymogami Gazowni. Gazocigg wytgczony z
eksploatacji nalezy odgazowaé poprzez przedmuchanie gazem obojetnym.

5. Kalkulacja kosziéw guwwonycn z nadzorew oraz wigczeniem przebudowywanego
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obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Odozzai Za%"ad Gazowniczy w Krakowie.



Vil. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wiascicielem,

w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzordw dokumentow obowigzujgcych
w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).

2. Odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie istniejgcej sieci gazowej podczas robdt ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robot.

3. Prowadzenie prac budowlanych moze nastgpi¢ po zawarciu porozumienia pomiedzy
Inwestorem budowy, a wilascicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.

4. Waznoé¢ warunkdw okreséla sie do dnia 03.03.2022.

5. Przywolane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostepne s3 na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/requlacie-wewnetrzne.

6. Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie

7. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Administraiorem danych osobowych jest PSG sp. z o.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnow. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na
stronie psgaz.pl w zaktadce o nas

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Krzysztof Kalwak tel. 012 628 12 48 (775 + 248)

Do wiadomosci:

Gazownia w Olkuszu

Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnieri
- ala
Zatgczniki:

mapa sytuacyjna
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Wykazane na ninigjszej mapie granice nieruchomogel zosta?y wkreslone
bez przeprowadzania analizy dek?adnosci okreslone] w Rozporz?dzeniu
Ministra Spraw Wewnétrznych i@ Administracji z dnia 9 fistopada 20%1r.

w sprawie standarddw technicznych wykonywonio geodezyjnych pomiardw
sytuacyjnych | wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw
tych pomiardw do pofistwowege zosobu geodezyjnege | kartogroficznego.
{Dziennik Ustaw Nr 2863, poz. Poz. 1572, por. 79, pkt. 5)

LEGENDA:

CYOWH Linie z miejscowego planu
zagospodarowania przesirzennego

WM Tereny zobudowy mieszkaniowe]j
Tereny tras komunikacyjnych
o Tereny us?ug publicznych w zielen
- Tereny ogdlnodostépnych us?ug turystyki

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
ocy geodBfyf€).2.1837.2019
z. 1608, 941/12

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenla pr]
Miejscowose Bydlin| ul. Olkuska, Jurajska, dz.
Jednostka ewidemeyging i identyfikator Klucze [121201_1]
Obréb ewidencyjmpzwa i identyfikator  Bydlin [0002]
Skala ma 1: 500 _ o
- — ukii du_|prostok?tnych p7askich 2000 /21 Projektowany kraweznik + 10,0 cm

Kronsztadt 86

e | Projaktowany kraweznik najazdowy + 0,0 cm

wspb?rzédnych |wysokosci

Projekiowane obrzeze

QOznaczenie granic obszaru,
ktdry by? przedmioctem aktualizacji
Oznaczenie | informacje o s?uéebnosciach | dtimédsrpeimapa zosta?a wykonana
majfeych wp?yw no zagospoedarowanie gruptie, ustalenia obei?éefi
zlokalizowanych w gronicach projektowanej leteistlysdfisciami gruntowymi,
Cznaczenie | symbol konturu uéytku gruntowego, : ; ; ;
ktéry nie jest ujowniony w bazie danych eridim@btyczy . Projektowane ogrodzenie, z siatki
Labiih ogrodzeniowej
GEODETA UPRAWNIONY Z F ; .
St ks Projektowany chodnik z betonowe] kostki
1 mgr iné. Szymon Zuk brukowej szarsj
: . nr upr. zawcdowych 18828 : i i
ioimil) [ 23-11—2019 Projektowane utwardzenie skarpy piytami mgr i
PRI YO W O Sy A SR e e e N et e ] 7 i sprawrenia d
Nozwa wykonawey Imi& i nazwisko, nr uprawnief oraz dota SeMroNGml, Ol 10,0 om robotami i
i podpis geodety uprawnlonego . ] ] LDl
ktsry opracowa? mapé Projektowana kanalizacja deszczowa
Jednostka PROFILEX DUO s.c. Barbara Macuda, Grazyna Ryczek pm‘ﬁﬁFlLE /
m = j = . 6, tel. 509 992 190
Istniejgca infrastrukiura przeznaczona do Projektowa 32-300 Olkusz, ul. Stawkowska 9/6, tel. 509 99 . =/\
X & ¥ X e . Temat JPrzebudowa skrzyzowania drogl powiatowej nr 1085K (od drogi nr 1068K Bolestaw — Klucze — Jaroszowiec —
“kWIdaC.U Bydfin — Wolbrom do drogi nr 784) z drogg powiatowg nr 1108K (Kwasniow Dolny — Cieslin do drogi nr 1085K)”",
{ cata -
&/ \ ; Adres de. nr 841412, 945/, 94512, 1608 jedn. ewid. 121204_2 Kiucze, obreb 0002 Bydfin
N \% Wymiarowanie ‘ﬁ i;iYMCZEN 2020
g e Inwestor Zarzad Powiatu w Glkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Oikusz e D
D-01
Istniejacy stup teletechniczny do przesuniecia Tyttysunku | PLAN SYTUACYJNY _ f
. 5 B2
Projektant magr inz. Jacek Piekarz 195/2000 ons.-bud. : PBW
skala
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