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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Warunki techniczne przebudowy gazociggdw i istniejgcego przytacza s/c
nr PSGKR.ZMSM.763.976457.1.20 z dnia 10.03.2020,

e Mapa do celéw projektowych,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640),

e Obowigzujgce przepisy, normy i standardy techniczne IGG.

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi opracowanie techniczno - robocze dla realizacji
przebudowy gazociggu $/c stalowego DN100 oraz przytgcza gazowego stalowego DN15,
zlokalizowanych na dziatkach nr 941/12, 945/1, 1608 i 1621 przy ul. Jurajskiej, Olkuskiej i
Bocznej w Bydlinie. Obszar oddziatywania gazociggu i przytgcza gazowego obejmuje
dziatki dz. nr 941/12, 945/1, 1608 i 1621.

Projekt techniczny instalacji wewnetrznej gazu w budynku stanowi odrebne

opracowanie.

Stan istniejgcy i projektowany przedstawia ponizsza tabela:

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
gazocigg $/c DN100 gazocigg $/c PE 100 RC SDR11 dn110x10 mm
przytgcz s/c DN15 przytgcz $/c PE 100 RC SDR11 dn25x3,0 mm

Projektowany gazocigg $/c zostanie wigczony w miejscu G1 (wskazanym
w dokumentacji rysunkowej) do istniejgcego gazociggu S/c stalowego DN100 mm,
zlokalizowanego na dziatce nr 941/12 w pasie drogowym ulicy Jurajskiej. Potgczenie
projektowanego gazociggu PE dn110 mm z istniejagcym gazociggiem stalowym DN100
mm nalezy wykona¢ za pomocg przejscia PE/stal dn110/DN100, przyspawanego do rury
stalowej DN100. Za wigczeniem nalezy wykonacC podziemny zespot zaporowo-upustowy
stalowy DN100 z dwoma upustami DN40.




Projektowane przylgcze S/c zostanie wilaczony w miejscu G4 (wskazanym
w dokumentacji rysunkowej) do przebudowywanego gazociggu $/c z PE dn110 mm,
zlokalizowanego na dziatce nr 1608 w pasie drogowym ulicy Olkuskiej. Potgczenie
projektowanego gazociggu PE dn25 mm z gazociggiem PE dn110 mm nalezy wykonac
za pomocg tréjnika siodtowego dn110/63 oraz nawiertki dn63/25.

Doktadne rzedne po obu stronach witgczenia projektowanego gazociggu dn110 do

istniejgcego gazociggu stalowego DN100 ustali¢ na budowie.

Zaktada sie realizacje zakresu robdét metodg tradycyjng poprzez prowadzenie
wykopu otwartego metodami waskowykopowymi. Przebudowa gazociggu oraz przytgcza
realizowane bedzie w technologii PE, dla ktérej opisano specyficzne wymagania, warunki

i rozwigzania techniczne wykonania.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie

(Dz.U. 2013 poz. 640), realizowane sieci i przylacze klasyfikuje sie do pierwszej

klasy lokalizacji.

Na podstawie §22 cytowanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
odlegtos¢ pomiedzy zewnetrzng powierzchnig projektowanego gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie
mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z §10 pp. 6 Rozporzgdzenia MG dnia 26 kwietnia 2013 r., dla
projektowanego gazociggu $redniego cisnienia ustala sie strefe kontrolowang szerokosci
1,0 m. Linia srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu. W strefie kontrolowanej
jednostka eksploatujgca sie¢ gazowg powinna kontrolowaé wszelkie dziatania, ktore
mogtyby spowodowaé uszkodzenie gazociggu lub mie¢ niekorzystny wptyw na jego
eksploatacje.

W strefach kontrolowanych nie jest dozwolone wznoszenie budynkéw, urzadzanie
statych sktadéw i magazynow, sadzenie drzew. Nie powinna by¢ rowniez podejmowana

zadna dziatalno$¢ moggca zagrozic¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.

1.3. Trasa przebudowywanego gazociggu s/c i przytacza gazowego s/c

Projektowane przytgcze prowadzone bedzie po dziatkach 941/12, 945/1, 1608 i
1621. Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy do budynku nr 22 zostanie

zlokalizowany w ogrodzeniu na dziatce nalezgcej do Inwestora.
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1.4. Charakterystyka inwestycji

Zgodnie z wydanymi przez PSG Sp. z o0.0. OZG w Krakowie warunkami
przebudowy gazociggu i przytgcza $/c, projektuje sie:
— Gazocigg s/c PE-100 RC SDR-11 dn110 x 10 mm Lcatk = 59,0 mb.
— Przytacz gazowy PE-100 RC SDR-11 dn25 x 3,0 mm Lcatk = 0,80 mb.
Odcinki stalowe ZZU i w szafce gazowej:
stal L290NB DN 26,9 x 3,2 mm (220),
— stal L290NB DN 42,4 x 3,2 mm (232),
— stal L290NB DN 48,3 x 3,2 mm (240),
stal L290NB DN 108 x 4,0 mm (2100).

Punkt pomiarowy do budynku nr 22 Qmax =6 Nm3h z gazomierzem G4 o

przepustowosci do 6 Nm3/h i cisnieniu wyjsciowym 2,5 kPa zamontowany bedzie w
szafce metalowej wentylowanej, o wymiarach 600x600x250 mm. Szczegoty punktu

pomiarowego wedtug rysunku 4.

1.5. Materiaty do budowy przytacza gazowego — wymagania
1.5.1. Rury i ksztattki PE, rury stalowe
Projektowane przytacze wykonaC z rur i ksztattek z polietylenu typ PE-100 RC

szeregu SDR-11 w kolorze pomarahnczowym na MOP = 0,5 MPa. Gazocigg wykonac¢
w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacC sieci gazowe i ich usytuowanie

(Dz.U. 2013 poz. 640) oraz Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa.

taczenia rur dokonywa¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego dla wszystkich
wystepujgcych $rednic w projekcie wedtug uzgodnionej w Zaktadzie Gazowniczym ,Karty
Technologicznej Zgrzewania”. Stosowaé tylko ksztattki renomowanych firm, tj.: Wavin,

George Fischer lub Friatec.

Rury do budowy gazociggu powinny spetnia¢ wymagania:
a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., Nr 0O,
poz. 883, tekst jednolity)

b) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym — Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zmianami — i z innymi
obowigzujgcymi  przepisami, dotyczacymi  deklarowania zgodnosci  wyrobdéw

budowlanych;



c) Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdine,
Cz. 2: Rury;

d) Normy PN-EN 12106 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z
polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po
zastosowaniu zacisku.

e) Wiasnosci materialtowe i wytrzymatosciowe wyrobdéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentacji kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z
PN-EN 10204 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostatych wymogow spetniajg
wymagania PAS 1075 typ 1 lub typ 2, TEST KARBU wg PN EN ISO 13479 nie mniej niz
8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na
obcigzenia punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela), nie mniej niz 8760 h lub
posiadajg Aprobate Techniczng dla gotowego wyrobu. Zastosowane rury mogg by¢ tylko

koloru pomaranczowego.

Wymagane dokumenty dla rur PE:

a) dokument potwierdzajgcy oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 ze zm.); lub w przypadku,
gdy przepisy prawa bedg tego wymagaty oznakowaniem ,CE”

b) wazna deklaracja zgodnosci potwierdzajgca zgodno$¢ z wymogami normy PN-
EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogodlne, Cz. 2: Rury, lub
wazna aprobata techniczna;

c) dokument wydany przez uprawniong instytucje (np. Aprobata Techniczna),
potwierdzajgcy zwiekszong odpornos¢ na powolny wzrost peknie¢ dla gotowego wyrobu,
opisang w publicznie dostepnej specyfikacji opracowanej przez Wydziat Technologii w
Niemieckim Instytucie Norm PAS 1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii
uktadania. Wymiary, wymagania techniczne i kontrola” tj. TEST KARBU wg PN EN ISO
13479, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na
obcigzenie punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niz 8760 h.



UWAGA:

Odcinki, gdzie wymagane jest zastosowanie rur stalowych o okreslonych
wiasnosciach mechanicznych (ZZU, odcinek przed ZZU oraz przylagcza przed
punktem pomiarowym) powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymogow
stawianych przez PSG Sp. z o0.0., zawartymi w ,Zasadach budowy, technologii

spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

Zigcza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z uznanymi technologiami
spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania. Spawacze wytypowani przez
wykonawce do spawania gazociggu, urzgdzen gazowniczych i/lub konstrukcji stalowych
powinni posiada¢ uprawnienia wg PN-EN ISO 9606-1. Personel spawalniczy wykonawcy,
petnigcy nadzor nad realizacjg prac spawalniczych powinien by¢ kompetentny i posiadac,
co najmniej 3-letnig praktyke zawodowg i doswiadczenie w budowie gazociggow
i urzgdzen gazowniczych. Personel prowadzgcy badania nieniszczgce potgczen
spawanych powinien by¢ kwalifikowany w zakresie czynnos$ci, jakie ma wykonywac,
zgodnie z normg PN-EN ISO 9712 Gazociag stalowy kategorii wymagan jakosciowych A i
B powinien by¢ wykonany z rur stalowych dla mediow palnych, zgodnie z normg PN-EN
ISO 3183 lub z rur do zastosowan cisnieniowych wg normy PN-EN 10216. Materiaty
dodatkowe do spawania powinny by¢ zgodne z instrukcja technologiczng spawania WPS
Wytworcy i powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w tablicy 3 normy
PN-EN 12732:2004. Wszystkie czynnosci obejmujgce wykonanie ztgczy spawanych
powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong instrukcjg technologiczng spawania WPS
Wytworey. taczenie odcinkow rurowych oraz ksztattek nalezy wykonywacé zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12732:2004. Wiasciwa jakos¢ ztgczy spawanych powinna
by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzér wykonawcy oraz nadzoér Inwestora na miejscu
spawania. Badania wizualne spoin w 100% jest podstawowym i obowigzkowym

badaniem. W trakcie spawania wykonawca powinien prowadzi¢ dziennik spawania.

Przejscie z rury PE na rure stalowg projektuje sie w odlegtosci 1,5 m przed punktem

pomiarowym.

Potgczenia PE/stal powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Standardzie Technicznym
Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-1101:2017 — Potgczenia PE/stal dla gazu

ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przytgczen.

Rury do budowy gazociggow oraz ich elementow i urzgdzen gazowniczych powinny
by¢ wykonane z materiatu min. L290NB lub o wiekszej wytrzymatosci.
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Spawanie rur stalowych wytacznie elektryczne (dla kazdej srednicy i cisnienia). Dla

zastosowanych $rednic rur stalowych stosowac¢ spawanie metodg 141.

Przed realizacjg zakresu wykonawca powinien wystgpi¢ do dysponentéw sieci

celem uzgodnienia rozwigzania skrzyzowan gazociggu z istniejgcym uzbrojeniem.

Potgczenia projektowanego odcinka gazociggu z istniejgcym gazociggiem dokonajg

stuzby eksploatacyjne Gazowni.

Ksztattki elektrooporowe

Ksztaltki elektrooporowe wystepujg w dwodch zasadniczych typach: ksztattki
kielichowe oraz ksztattki siodtowe. Ksztattki elektrooporowe kielichowe nalezy stosowaé
do sSrednicy 63 mm wigcznie. W uzasadnionych przypadkach ksztaitki elektrooporowe
kielichowe mozna stosowac na wiekszych srednicach. Ksztattki siodtowe do srednicy PE
315 mm nalezy stosowaC z dolng obejmg. Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek

segmentowych.

Przejscia PE/stal

Przejscia PE/stal powinny by¢ wykonywane z polietylenu klasy PE100RC lub
PE100 w szeregu wymiarowym SDR 11. Dopuszcza sie wykonywanie przej$¢ PE/stal
z polietylenu PE100RC w szeregu wymiarowym SDR 9 zakonczonych potgczeniem
elektrooporowym. Zaleca sie stosowanie przejs¢ PE/stal wykonywanych metodg
wtryskowg. Pozostate wymagania dotyczace przejs¢ PE/stal okreslone sg w Standardzie
Technicznym: ST-1GG - 1101:2011. Przejscia PE/stal powinny posiadaé certyfikat
uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B”.

Dla stosowanych przejs¢ PE/stal powinna by¢é wydana aprobata techniczna Iub
deklaracja zgodnosci ze ST i aprobatg techniczna.

Ztacza izolujgce

Do budowy gazociggow i przytgczy gazu stosowac zigcza izolujgce zgodnie
z pkt. 8.14.11 Standardu Technicznego ST - IGG - 0501:2009.
1.5.2. Armaturai izolacje

Rurociag polietylenowy nie wymaga izolacji antykorozyjnej, natomiast rury stalowe
izolowa¢ powtokami antykorozyjnymi z polietylenu zgodnie z normg PN EN 12068 klasa

powtoki C30 (podktad granulujgcy, dwuwarstwowa tasma wewnetrzna oraz tasma

8



zewnetrzna 3LPE. Nalezy réwniez uwazaé, aby podczas montazu nie doszto do
uszkodzenia mechanicznego powierzchni rury.

Sposdb  wykonania powtoki w trojwarstwowym systemie biernej ochrony
antykorozyjnej. Przed natozeniem doktadnie oczysci¢ powierzchnie zabezpieczana z
rdzy, kurzu i ttuszczu wymagany stopien czystosci Sa2 wg ISO 8501.

Naktadac¢ cienkg warstwe PRIMERA POLYKEN 1027 ptynu gruntujgcego, ktéry
zapewnia trwatg przyczepnosc¢ powtoki za pomocg pedzla, szczotki lub natrysku, podczas
naktadania nie uzywac otwartego ognia.

Jako pierwszg warstwe zasadniczg nalezy uzy¢ tasmy, POLYKEN 942-30 z
zaktadka 50%, nawija¢ spiralnie recznie z naprezeniem wstepnym powodujgcym 1-2%
zmniejszenia szerokosci tasmy (warstwa butylokauczuku reaguje z primerem i trwale sie
z nim tgczy, co gwarantuje catkowite odciecie dostepu powietrza, pary wodnej i innych
substancji od powierzchni metalu).

Drugg warstwe zewnetrzng stanowi tasma POLYKEN 955-15 z zaktadkg 67%
nawijaC spiralnie recznie z naprezeniem wstepnym powodujgcym 1-2% zmniejszenia
szerokosci tasmy (doskonale dopasowuje sie ksztattu powierzchni, posiada bardzo dobrg
wytrzymatos¢ elektryczng i odpornos¢ na uderzenia). Po wykonaniu izolacji sprawdzi¢

szczelnosc izolacji za pomocg poroskopu iskrowego napieciem 20 kV.

1.6. Wiaczenia do istniejgcej sieci gazowej

W celu wykonania prac wigczeniowych nalezy zastosowa¢ metode hermetycznego
stopowania i nawiercania stalowych gazociggdw pod cisnieniem. Projektuje sie
przeprowadzenie prac z wykorzystaniem tymczasowych gazociggdéw obejsciowych
Sredniego cisnienia wykonanych z PE, ktére umozliwig przeprowadzenie przebudowy
istniejgcego gazociggu. Dzieki temu nie zostanie wstrzymana dostawa gazu do obiorcow.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi obowigzujacymi w Polskiej Spétce
Gazownictwa sp. z 0.0 dla wykonania prac gazoniebezpiecznych wraz z Instrukcjami.

Wykonawca przed podjeciem prac zobowigzany jest ustali¢ technologie tych robot
i czas przeprowadzenia z eksploatatorem sieci gazowej.

Technologie wigczenia przedstawiono na rys. 6.

Kolejnosc¢ prac wtgczeniowych:

Lp. Zakres prac

1. Przygotowanie i uzgodnienie ,,Polecenie pracy gazoniebezpiecznej”.

2. Przygotowanie instrukcji i szkolenia pracownikow na miejscu pracy przez
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osobe odpowiedzialng za wykonywanie zadania.

3. Przygotowanie i zagospodarowanie placu robaot.

4 Rozstawienie sprzetu: montazowego, BHP i ochrony ppoz. oraz
potrzebnych materiatow.

5 Wykonanie prac ziemnych, przygotowanie wykopow w celu wykonania
prac na czynnym stalowym gazociggu sredniego cisnienia DN100.

5 Zamontowanie gtéwnych fittingow wstrzymujacych F1, F2, F3 i F4 na
istniejgcym gazociggu stalowym DN100.

. Zamontowanie fittingbw wentylujgcych FW1, FW2, FW3 i FW4 na
istniejgcym gazociggu stalowym DN100.
Wykonanie przewiercenia istniejgcego gazociggu stalowego DN100 z

8. wykorzystaniem metody hermetycznego stopowania i nawiercania
stalowych gazociggdéw pod cisnieniem.
Montaz tymczasowych zasuw DN100 na gtéwnych fittingach

9. wstrzymujgcych wraz z montazem tymczasowych obej$¢ typu by-pass
pomiedzy gtéwnymi fittingami wstrzymujgcymi.

10. Zamkniecie  przeptywu gazu pomiedzy  gtownymi fittingami
wstrzymujgcymi.

" Zapewnienie nieprzerwanej pracy Ssieci gazowej poprzez prace
tymczasowych obej$¢ typu by-pass

1o Rozprezenie i odgazowanie odcinkdw gazociggu pomiedzy gtownymi
fittingami wstrzymujgcymi F1-F2 oraz F3-F4.
Utozenie nowego gazociggu $/c PE-100 RC SDR-11 dn110 x 10 mm

13. | pomiedzy zamontowanymi gtownymi fittingami wstrzymujgcymi z dwoch
stron wtgczen. Montaz ZZU.

14. | Wykonanie préb cisnieniowych nowej sieci gazowej PE-100 RC dn110.

15. | Odbidr techniczny.

1. Po pozytywnych wynikach prob cisnieniowych przystgpi¢ do wigczenia
gazociggu do istniejgcej sieci.

17 Rozciecie istniejgcego gazociggu pomiedzy fittingami wentylujgcymi
FW1-FW2 oraz FW3-FW4.

18. | Montaz przejs¢ PE/stal dn110/DN100 mm z obydwu stron gazociggu

19, Trwate odciecie istniejgcego gazociggu poprzez montaz kotpakdw

zaslepiajgcych stalowych DN100 =z dwoch stron za fittingami
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wentylujgcymi FW2 i FW3.

20 Uruchomienie przeptywu gazu przez nowy odcinek gazociggu dn110.
" | Praca réwnolegta z tymczasowymi gazociggami typu by-pass.

21. | Zamkniecie przeptywu gazu przez tymczasowe gazociggi typu by-pass.

9 Odgazowanie istniejgcego gazociggu pomiedzy fittingami
" | odpowietrzajgcymi FW2 i FW3.
03 Demontaz / likwidacja istniejgcego gazociggu stalowego DN100 — prace

wykonaé po uzgodnieniu z Inwestorem / Operatorem sieci.

Prace budowlane zwigzane z zasypaniem wykopow, montazem skrzynek
24. | do gazu dla nowo zabudowanej zasuwy i upustow oraz przywrocenie

terenu do stanu przed przebudows.

25. | Wykonanie dokumentacji powykonawczej po zakohczeniu zadania.
26. | Odbior koncowy.

1.7. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych
urzadzen uzbrojenia podziemnego. Zatozono posadowienie istniejgcych instalacji na
poziomie:

- sieci wodociggowe na poziomie ok. 1.65 m ponizej poziomu terenu,

- sieci gazowe na poziomie ok. 1,0 m ponizej poziomu terenu,

- kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,8 m ponizej poziomu terenu,
- kable energetyczne na poziomie ok. 0,8 m ponizej poziomu terenu,

- kanalizacja sanitarna na poziomie ok. 1,4 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste
posadowienie istniejgcych przewoddw poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz
sprawdzi¢, czy nie zostaty wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentaciji
projektowej do momentu przystgpienia do realizacji. W rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscig i pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robé6t odkryte kable, rurociggi
zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej obsuniecia
przewodu.

Uwagi:
1. Nalezy bezwzglednie przed rozpoczeciem prac wykonaé¢ odkrywki w celu sprawdzenia

rzeczywistych rzednych posadowienia istniejgcych sieci.
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2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia, ktore nie zostato naniesione
na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.
Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie bez
naruszenia ich posadowienia.

W przypadku uszkodzenia Ilub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy
powiadomi¢ Geodete Powiatowego poprzez Powiatowy Osrodek Dokumentacii

Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

Przy zblizeniach gazociggow do elementow uzbrojenia terenu odlegtos¢ miedzy
powierzchnig zewnetrzng scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu

powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

Nie wyklucza sie istnienia na danym terenie innych przewoddw uzbrojenia
podziemnego nie wykazanego na mapie zasadniczej i przez poszczegolne jednostki
branzowe. Dla doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé reczne
przekopy kontrolne. Przy prowadzeniu gazociggu nalezy zachowac odlegtosci pionowe i
poziome od przeszkdd terenowych zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. z 04.06.2013 nr 640) (nalezy zachowac odlegtos¢
0,4m pomiedzy zewnetrzng powierzchnig gazociggu a skrajnymi elementami uzbrojenia
podziemnego, oraz odlegtos¢ pionowg 0,2m na skrzyzowaniu gazociggu z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym).

W przypadku stwierdzenie kolizji z nie zinwentaryzowang siecig uzbrojenia terenu
skrzyzowania wykona¢ zgodnie z PN — 91/M-34501 oraz z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. (Dz. U. z dnia 04-06-2013 poz. 640). Przed
przystgpieniem do budowy gazociggu w miejscu mozliwych skrzyzowan i zblizen z innym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wystgpi¢ do wtascicieli tego uzbrojenia o nadzér
techniczny. Aby unikng¢ ewentualnego uszkodzenia uzbrojenia podziemnego nalezy dla
doktadnego ich usytuowania wykonac przekopy kontrolne.

1.8. Zespot zaporowo-upustowy

Za wigczeniem do istniejgcego gazociggu stalowego, projektuje sie zespot
zaporowo-upustowy (ZZU) stalowy o srednicy DN100, obustronny, z dwoma zaworami

upustowymi DN40. Uktad wykonany jest z rur stalowych.
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Wszystkie zastosowane ksztattki oraz armatura muszg posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty dopuszczajgce do zastosowania na terenie Polski. £gczenie rurociggéow
stalowych nalezy wykona¢ poprzez spawanie elektryczne. Ztgcza spawane powinny byé
wykonywane zgodnie z uznanymi technologiami spawania oraz instrukcjami
technologicznymi spawania okreslonymi w Polskich Normach. taczenie i izolacja

poszczegolnych elementéw wykonac¢ odpowiednio zgodnie z pkt. 1.5.1i1.5.2.

1.9. Wykonawstwo przytgcza gazowego

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien:
— na 7 dni przed rozpoczeciem powiadomiCc O zamiarze przystgpienia do
prowadzenia robdt Zaktad Gazowniczy oraz wszystkich uzytkownikdéw uzbrojenia
na przedmiotowym terenie,

— udostepni¢ zgody wiascicieli dziatek.

1.8.1. Roboty ziemne

Trasa gazociggu winna by¢ wyznaczona geodezyjnie przed przystgpieniem do prac
ziemnych, a po wykonaniu robo6t zinwentaryzowana (z zaznaczeniem $rednic rur
przewodowych, ochronnych i ostonowych, rzednych, materiatu, etc.). W rejonie
wiekszego zageszczenia uzbrojenia podziemnego zaktada sie reczne wykonanie
wykopdéw. Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ Smin= 0,2 m + Dn, a w przypadku
koniecznos$ci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych Smin=
0,4 m + Dn, na tukach 0,6m + Dn. W partiach o stabej zwiezto$ci gleby nalezy stosowac
wykopy ukosowane lub szalunki (obligatoryjnie przy szerokosci wykopu powyzej 1,0 m).
Wykopy pod gniazda monterskie, jamy montazowe do przekroczen przeciskowych w
razie ztych warunkow terenowych wykonane bedg jako szalowane azurowo. Nakrycie
gazociggu i jego zagtebienie wg profili podtuznych. Jesli warunki na to pozwolg utrzymac
nakrycie gazociggu w granicach 1,0 m do wierzchu rury gazowej (pod jezdniami 1,2 m,
zas$ na wzniesieniu ze wzgledu na mozliwos¢ jego wyptycenia w trakcie robot drogowych
1,3 m). Dno wykopu musi by¢ réwne pozbawione kamieni, korzeni i innych czesci statych.
Z uwagi na zastosowanie rur RC podsypke o grubosci min. 15 cm i obsypke o grubosci
takze 15 cm wykonaé z gruntu rodzimego. W trakcie wykonywania zasypki gazociggéw
zwroci¢ uwage, aby pierwsza warstwa 20-30 cm nie zawierata kamieni oraz innych
zanieczyszczen mogacych uszkodzi¢ gazocigg z rur PE. Zasypke wykonywac warstwami
o grubosci po 20 cm, przy czym kazdg warstwe starannie ubi¢. Uktadanie wierzchniej

warstwy nawierzchni (asfalt, ptytki chodnikowe) mozliwe jest po starannej stabilizacji
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zasypanego wykopu. Gazocigg uktadac luzno i zasypywacé przy mozliwie najnizszych,
dodatnich temperaturach otoczenia. Przed zasypaniem przeprowadzi¢ wstepne préby
potgczen montazowych. Catosé robét ziemnych przy budowie przytagcza gazowego
winna odpowiadac¢ i by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

UWAGA: Podsypki i obsypki nie wolno zageszcza¢ mechanicznie.

Gazocigg oznakowaC w terenie zgodnie z pkt. 1.10 zamieszczonym w niniejszym

opisie technicznym.

1.8.2. Roboty montazowe gazociaggéw z PE

taczenie rur i ksztattek z PE wykonywa¢ metodg zgrzewania elektrooporowego.
Niniejszy opis nie zawiera szczegdtowych zasad tgczenia rur PE, ksztattek, parametrow
zgrzewania, chtodzenia, itp., gdyz tgczenie rur moze by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce Swiadectwo ukonczenia kursu zgrzewania, obejmujacego zagadnienia
teoretyczne i praktyczne montazu i wykonawstwa gazociggdw z PE. Potwierdzone
egzaminem ukonczenia kursu i wydane przez uprawniong jednostke. Swiadectwo
obowigzuje takze inspektora nadzoru robdt na gazociggach PE. Przed przystgpieniem do
wykonania sieci gazowej z PE wykonawca powinien opracowac karte technologiczng
zgrzewania, ktorg nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Olkuszu. Zgrzewanie powinno byc¢
realizowane zgodnie z kartg technologiczng. Urzadzenia do zgrzewania powinny
posiada¢ swiadectwo kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis, odnawiane nie
rzadziej niz co 12 miesiecy. Swiadectwo kalibracji zgrzewarki jest zatgcznikiem do
dokumentacji zgrzewania. Zmiany kierunkéw dokonywac¢ za pomocg tukéw gotowych lub
prefabrykowanych oraz wykorzystujgc elastyczne wtasciwosci tworzywa. Promien giecia

uzalezniony jest od s$rednicy zewnetrznej i temperatury otoczenia winien odpowiadaé

wymogom:
Temp. Otoczenia (°C) Min. Promien giecia rur ,R” (m)

+ 20 20 x dn

+10 35 xdn

0 50 x dn

Zgodnie z wymaganiami PSG:
e zgrzewanie rur PE powinno odbywac sie w temperaturach wyzszych od +5°C,
e wykonawca powinien prowadzi¢ dziennik zgrzewow wraz z kartami kontrolnymi

zgrzewania oraz wykonac schemat zabudowy ksztattek i wykonanych zgrzewow.
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Kazdy zgrzew powinien by¢ opisany na rurze polietylenowej pisakiem
wodoodpornym znakiem zgrzewacza oraz numerem Kkolejnym zgodnie z dziennikiem
zgrzewania.

Sieci gazowe z PE i stali powinny odpowiadaé¢ przepisom zawartym
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640).

1.8.3. Roboty przytaczeniowe na sieci gazowej

Wigczenia realizowanego odcinka do czynnej sieci gazowej dokonajg stuzby
eksploatacyjne Zaktadu Gazowniczego zgodnie z wewnetrzng instrukcjg w tym zakresie.
Jednostka ta powinna opracowacC i uzgodni¢ harmonogram prac przetgczeniowych,
ustalic sposdb wigczenia do istniejgcej sieci gazowej i uzyska¢ w drodze stuzbowej

polecenie wykonania rob6t gazoniebezpiecznych.

1.8.4. Kontrola robét budowlanych

Kontrola rob6t budowlanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu obejmuije:
- wykonanie wykopéw, podsypke, zasypke i gtebokosci posadowienia gazociggu,
- wykonanie przekroczen przeszkdd terenowych, rury ochronne i ostonowe,
- wykonanie zgrzewow, szerokosci potgczen zgrzewanych i spawek,
- wykonanie izolacji spawek, potgczen PE/Stal i armatury,

- wykonanie izolacji PE systemowymi tasmami POLYKEN lub ALTENA.

Na wszystkie kontrole robét sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty w 3 egz. Pozostate
elementy budowy gazociggébw bedg nadzorowane przez uprawnionego inspektora

nadzoru z potwierdzeniem w dzienniku budowy.

1.10. Préby szczelnosci

Prébe szczelnosci gazociggu z PE oraz ZZU przeprowadzi¢ w oparciu o:

- standard techniczny ST-IGG-0301:2015 ,,Préby cisnieniowe gazociggéw z PE
o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wiacznie”,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640),

- norme PN-EN 12327:2004 ,Systemy dostawy gazu Procedury proby

cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”,
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- ,Zasady projektowania gazociaggow, budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Wykonany gazocigg podlega standardowej probie szczelnosci po utozeniu gazociggu
w wykopie i zasypaniu z wyjgtkiem miejsc montazu armatury. Cisnienie probne 0,75 MPa.
Prébe prowadzi¢ w temp. dodatnich 0+25°C; czynnik — powietrze. Czas préby — minimum
24h godziny.

W przypadku stosowania przez wykonawce elektronicznych urzadzen rejestrujgcych
ci$nienie proby w zaleznosci od zmian, z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem
pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu
minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego, dopuszcza sie, aby
po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w gazociggu czas préby fgcznej
wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu
roboczym (MOP) do 1,0 MPa wtgcznie byt nie krétszy niz 2 godziny.

W przeciwnym wypadku probe przeprowadzi¢ wg ponizszych zapisow:
a) proby dla gazociggdw i przytgczy mozna wykonywac razem lub oddzielnie, po ich
catkowitym zasypaniu,
b) czynnikiem prébnym moze byC powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkdéw
tworzgcych osady,
c) cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz:

- 0,75 MPa dla gazociggéw i przytgczy sredniego oraz niskiego cisnienia,
d) przyrzad pomiarowy:

- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla

gazociggow,

- ciSnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytagcza,

- zakresowosc¢ zalecana - 1,25+1,5 cisnienia préby,

- przyrzad powinien mieC¢ wazne Swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2

lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
e) czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:

- nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu,

- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza.

f) czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:

- nie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu,

- nie mniej niz 1 godzina - dla przytgcza.
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Cisnienie gtéwnej proby szczelnosci powinno by¢é nie mniejsze niz iloczyn
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego oraz nie powinno przekraczac

iloczynu wspotczynnika 0,9 i cisnienia krytycznego szybkiej propagacji peknieé:

Wykresy i protokoty z prob cisnieniowych sieci dotgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej — odbiorowej. Probe rozpoczgc¢ i zakonczy¢ w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu. Przed probg gtéwng poszczegdlne odcinki sieci gazowej oczysci¢ przez

przedmuchanie sprezonym powietrzem spisujgc protokét z czyszczenia gazociggu.

1.11. Oznakowanie przytgcza gazowego

Oznakowanie catosci gazociggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi
|zby Gospodarczej Gazownictwa:
-  ST-IGG-1001:2015 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania
ogolne.
— ST-IGG-1002:2015 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
—  ST-IGG-1003:2015 — Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

—  ST-IGG-1004:2015 — Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Gazocigg oznakowacC w terenie tadmg ostrzegajgcg koloru zéttego o szerokosci
min. 20 cm umieszczong 40 cm nad gazociggiem wzdtuz catej jego trasy oraz tasmg
identyfikacyjng szer. 6 cm z wktadkg metalowg umieszczong bezposrednio przy
gazociggu wg zatgczonego rysunku profilu. Wymagana jest ciggtos¢ galwaniczna wktadki

tasmy lokalizacyjnej z wyprowadzeniem do skrzynek kurkéw gtéwnych na budynkach.

Pozwoli to na podtgczenie lokalizatora i w razie koniecznosci dokladnego wyznaczenia
przebiegu gazociggu PE w ziemi.
Gazocigg po utozeniu i zasypaniu oznakowaC w terenie zgodnie z Standardami
Technicznymi IGG,
e gazocigg oznakowacl tabliczkami oznaczeniowymi na ogrodzeniach lub na
stupkach.
Przed przystgpieniem do oznakowania nalezy uzyskaé potwierdzenie od stuzb

eksploatacyjnych Zaktadu Gazowniczego.
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1.12. Uruchomienie wykonanego przytacza gazowego

Przed uruchomieniem przytagcza wykonawca powinien przekaza¢c komplet
dokumentow formalnych zgodnie z wymaganiami Gazowni Olkusz wraz z protokotem
odbioru koncowego.

Podtaczenia do czynnej sieci gazowej dokonajg stuzby eksploatacyjne dostawcy
gazu. Odpowietrzenie wykonanego odcinka sieci realizowa¢ z zachowaniem szczegolne;j

ostroznos$ci i zgodnie z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w tym zakresie.

1.13. Warunki BHP przy budowie i eksploatacji sieci przytagcza gazowego z PE

W trakcie budowy i uzytkowania sieci gazowych =z polietylenu wystepujg
nastepujgce, gtébwne zagrozenia wptywajgce na warunki BHP:
— mozliwos¢ porazenia prgdem przy wykonywaniu zgrzewania,
— mozliwos¢ poparzenia przy manipulowaniu ptytg grzewcza,
— mozliwo$¢ zaptonu (zapalenia lub wybuchu) przy pracach na czynnych

gazociggach PE lub przy zagazowaniu sieci.

W zwigzku z tym oprocz stosowania takich zasad jak przy gazociggach stalowych
nalezy zwraca¢ uwage na nastepujgce zalecenia uwzgledniajgce specyfike polietylenu:

— Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych
w instrukcjach obstugi urzgdzen dostarczonych przez producentow,

— Przewdd zasilajgcy zgrzewarke o napieciu 230V musi mie¢ przewdd
uziemiajgcy. Zabrania sie poditgczania ptyty grzewczej zgrzewarki doczotowej
do gniazda wtykowego nie wyposazonego w przewod i bolec uziemiajacy,

— Przewody tgczace zgrzewarke ze zrédtem energii elektrycznej muszag by¢ typy
OW lub OP i odpowiada¢ wymaganym normom,

— Agregat pradotwoérczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z
fabryczng instrukcjg obstugi,

— W przypadku stosowania zgrzewarek doczotowych, elektryczna ptyta grzewcza
wraz z regulatorem musi by¢ zerowana, starannie chroniona przed deszczem i
wilgocig. Zabrania sie pozostawiania ptyty bez obstugi gdyz jest ona podtgczona
do zrédta pradu,

— Stanowisko  zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami
napowietrznej linii elektrycznej jak rowniez przy stupie linii wysokiego napiecia.
Minimalna odlegtos¢ stanowiska zgrzewania od ww. obiektéw powinna wynosic
50 m w linii proste;j,
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— Podczas przeptywu strumienia gazu przez rury PE wystepuje zjawisko
elektrycznosci statycznej. Powstajgce napiecie elektrostatyczne moze byc¢
dostatecznie wysokie, aby zapali¢ mieszanke gaz-powietrze. Na wartos¢
powstajgcego napiecia wptywa m.in. zawartos¢ pytdw w strumieniu gazu. W
zwigzku z tym, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych
gazociggach z PE nalezy odprowadzi¢ tadunek elektrostatyczny przez
uziemienie gazociggu poprzez zwilzenie powierzchni rury szmatg nasycong
wodg z detergentem. Szmata powinna fgczy¢ rure z wilgotng ziemig przez caty
okres wykonywania prac,

— Przy nagazowaniu, wzglednie wypuszczaniu gazu z eksploatowanego
gazociggu zabrania sie uzywania jako koncowki wyprowadzajgcej gaz w
powietrze rury PE z uwagi na mozliwo$¢ zaptonu gazu przez powstajgcg w tej
sytuacji elektrycznosc¢ statyczng. Jako koncoéwki wyprowadzajgce, wzglednie
pochodne nalezy stosowac wytgcznie rury stalowe z uziemieniem.

— Po nagazowaniu gazociggu wszelkie dalsze prace nalezy traktowaC jako

gazoniebezpieczne.

1.14. Punkt redukcyjno-pomiarowy

Punkt redukcyjno-pomiarowy do budynku nr 22 o przepustowos$ci Qmax =6 Nm3/h
z gazomierzem miechowym G4 o przepustowos$ci do 6 Nm?h i reduktorem cisnienia o
ci$nieniu wyjsciowym 2,5 kPa zamontowany bedzie w szafce metalowej wentylowanej, o
wymiarach  600x600x250 mm. Gazomierz zaopatrzy¢ w rejestrator bilingowy
z wbudowanym modutem telemetrycznym GSM firmy Plum typ MacR6. Przed
gazomierzem (zgodnie z kierunkiem przeptywu gazu) zamontowa¢ zawodr odcinajgcy
kulowy gwintowany DN20. Natomiast za gazomierzem zamontowaé kurek kulowy
kotnierzowy DN32. Szczegdty punktu pomiarowego wedtug rysunku 4.

Montaz gazomierza wykonac zgodnie z ST-1GG-0502:2010.

1.15.Inne informacje zwigzane z realizacjg inwestycji

Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, ani budynek nie sg
wpisane do rejestru zabytkow.

Projektowane przytgcze nie bedzie miato zadnego wptywu na srodowisko naturalne
i nie bedzie stwarzac zagrozenia dla uzytkownikow.

Obszarem ograniczonego uzytkowania bedzie pas o szerokosci 1 m, ktérego srodek

pokrywa sie z osig gazociggu. Jest to tzw. strefa kontrolowana, w ktérej operator sieci
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gazowej powinien kontrolowa¢ wszelkie dziatania (w strefie tej nie mozna sadzi¢ drzew,

wznosi¢ budynkéw, itp.).

Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obszar oddziatywania PRZEBUDOWY
GAZOCIAGU S/C DN100 ORAZ PRZYtACZA S/C DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA
DROGI POWIATOWEJ NR 1095K (OD DROGI NR 1068K BOLEStAW — KLUCZE -
JAROSZOWIEC - BYDLIN — WOLBROM DO DROGI NR 794) Z DROGA POWIATOWA
NR 1106K (KWASNIOW DOLNY — CIESLIN DO DROGI NR 1095K)” miesci sie w
granicach dziatek nr 941/12, 945/1, 1608 i 1621 i nie oddziatuje na sgsiednie dziatki.
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2. Zestawienie materiatow

Lp. Rurociagi i podstawowe materiaty ILOSC
GAZOCIAG S/C (ODCINEK G1-G8)
1 Rura gazowa (pomaranczowa) PE100 RC SDR11 dn110x10,0 56.0 mb.
mm
2. |Przejscie PE/stal dn110/DN100 mm 2 szt.
3. | Trojnik siodtowy dn110/63 z nawiertkg dn63/25 mm 1 kpl.
4. |Mufa elektrooporowa dn25 mm 2 szt.
5. |Kolano elektrooporowe dn110 mm 45° 4 szt.
6. |Kolano elektrooporowe dn110 mm 90° 1 szt.
7 '[F)e:{szmg Iokazlizacyjna z wkfadkg metaliczng lub drut lokalizacyjny 56 mb
,5 mm
8. |Tasma ostrzegawcza zétta z napisem ,Uwaga gaz” 56 mb
Urzadzenia do hermetycznego stopowania i nawiercania
9 stalovyych gazociggéw pod ciéniepiem. Komplet zaw.ie.ra_l: dwie 2 kpl.
sztuki gtdwnego fittingu wstrzymujgcego, dwie sztuki fittingu
odpowietrzajgcego.
ZESPOL ZAPOROWO-UPUSTOWY
1. |Zestawienie materiatow ZZU znajduje sie na Rys. 3
PRZYLACZE GAZOWE S/C (ODCINEK G4-PRP)
1. |Rura gazowa (pomaranczowa) PE100 RC SDR11 dn25x3,0 mm 1,0 mb.
o Przejscie PE/stal dn25/DN20 mm z przytgczem gwintowanym 1 szt
DN20
3. | Trojnik siodtowy dn110/63 z nawiertkg dn63/25 mm 1 kpl.
Mufa elektrooporowa dn25 mm 2 szt.
5 B?(s;ng Iokazlizacyjna z wktadkg metaliczng lub drut lokalizacyjny 2.2 mb
,5 mm
6. |Tasma ostrzegawcza zétta z napisem ,Uwaga gaz” 1 mb
PUNKT POMIAROWY
1. |Wentylowana szafka gazowa 600x600x250 mm 1 szt.
2. |Gazomierz miechowy G4 (R130) 1 szt.
3. |Filtr gazowy DN15 1 szt.
4. |Reduktor gazowy do 10 m3/h 1 szt.
5. |Monoztgcze pod gazomierz G4 1 szt.
6. Rejestrator bilingowy z wbudowanym modutem telemetrycznym 1 szt

GSM
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Lp. Rurociagi i podstawowe materiaty ILOSC
Kurek kulowy gwintowany DN20 1 szt.
Kurek kulowy kotnierzowy DN32 1 szt.
Manometr tarczowy 0+6 kPa @160 mm 1 szt.

10. |Rura stalowa bez szwu DN32 1,5 mb.
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3. Informacja BiOZ
Na podstawie art. 20, pkt. 1, lit. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z pézn. zm.)

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA GAZOCIAGU S/C DN100 ORAZ PRZYLACZA
S/C DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
W RAMACH ZADANIA PN.

»,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR
1095K (OD DROGI NR 1068K BOLESLAW - KLUCZE -
JAROSZOWIEC - BYDLIN — WOLBROM DO DROGI NR 794) Z
DROGA POWIATOWA NR 1106K (KWASNIOW DOLNY -
CIESLIN DO DROGI NR 1095K)”.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dz. nr 941/12, 943/8, 945/1, 1575, 1608, 1621, 1744
jedn. ewid. 121204_2 Klucze
obreb 0002 Bydlin
INWESTOR:
Zarzad Drogowy,
al. 1000-lecia 1a,
32-300 Olkusz

Olkusz, czerwiec 2020 r.
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3.1. Kolejnos¢ realizacji prac
— wykonanie wykopu pod utozenie gazociggu o gtebokosci 0,8 — 1,5 m
i szerokosci 0,4 — 0,8 m,
— utozenie gazociggu w wykopie na podsypce z gruntu rodzimego i montaz,
— montaz rurociggéw — ZZU,
— montaz rurociggdw — wykonanie podejscia do punktu gazowego,
— dokonanie préb szczelnosci i wytrzymatosci,
— zasypka gruntem rodzimym, oznakowanie trasy, uporzgdkowanie terenu,
— dokonanie odbioru koncowego,

— uruchomienie i nagazowanie gazociggu.

3.2. Wykaz istniejacych obiektow na trasie gazociagu

Na trasie projektowane przebudowy gazociggu i przytgcza nie wystepujg

kolizje.

3.3. Wskazania zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Gazocigg $/c i przytacze gazowe S/c wykonane zostang z materiatdw
posiadajgcych certyfikaty i aprobaty techniczne, zgodnie z przepisami i nie stanowig
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Po wykonaniu gazocigg jest odpowiednio oznakowany i zinwentaryzowany
geodezyjnie. Dla gazociggu wyznacza sie strefe kontrolowang gazociggu 1,0 m.
W strefie tej operator sieci musi kontrolowaé wszystkie dziatania, ktére moga
spowodowac uszkodzenie gazociggu. W strefie kontrolowanej gazociggu nie wolno
wznosi¢ budynkéw, sktadéw magazynow, sadzi¢ drzew, ani prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ktéra mogtaby zagrozi¢ trwatosci gazociggu w trakcie eksploatacji.
Zagrozenie moze powsta¢ na skutek awarii. Ktorej nie da sie przewidzie¢ lub przy

Swiadomym nieprzestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa.

3.4. Wskazania sposobu prowadzenia robét podigczeniowych

Wiaczenie projektowanego przytgcza do czynnej sieci gazowej zalicza sie do
robét gazoniebezpiecznych. Prace te wykonuje dostawca gazu po odbiorze

technicznym w oparciu o instrukcje gazoniebezpieczne — procedury PSG Sp. z o.0.
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Pracownicy zatrudnieni muszg posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne

(energetyczne).

3.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych w

strefach szczegdlnego zagrozenia

W przypadku wystgpienia awarii na gazociggu PE lub pozaru budynku nalezy
zamkngC¢ kurek odcinajgcy na sieci jak rowniez kurek na doptywie domowym w
punkcie redukcyjno-pomiarowym. O odcieciu gazu nalezy powiadomi¢ Pogotowie
Gazowe tel. 992 oraz w razie potrzeb Straz Pozarng tel. 998.

Ponowne uruchomienie gazu moze by¢ dokonane przez dostawce gazu po
usunieciu przyczyn przerwania dostawy gazu, przeprowadzeniu prob oraz

sporzadzeniu odpowiedniej dokumentacji.

3.6. Whnioski

Kierownik budowy (w oparciu o niniejszg informacje) przed przystgpieniem do
robot powinien opracowac plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. "W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia”.

Projektant:

Sprawdzajgcy:
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