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tawa wykonana z dobrze zageszczalnego piasku
1 grubosci 25cm zageszczona >95% ZMP

2 Betonowa dennica osadnika DN 500

3 Krag przytaczeniowy - odejscie DN 160

4 Zeliwna krata wpustu deszczowego 620x420 mm D400
5 Kosz separacyjny

6 Pierscien odcigZajacy

UWAGA:

1 Rzedne wpustow deszczowych oraz studni deszczowych zgodnie z profilem podfuznym kanalizacyi.
2 Przed przystgpieniem do realizacji naleZy sprawazic rzeane w terenie.

3 Wszystkie wpusty deszczowe naleZy zasyfonowac.

Jednostka PROFILEX DUO s.c. Barbara Macuda, Grazyna Ryczek PROF”_E
Projektowa 32-300 Olkusz, ul. Stawkowska 9/6, tel. 509 992 190

Temat +Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolestaw — Klucze — Jaroszowiec —
Bydlin — Wolbrom do drogi nr 794) z drogg powiatowa nr 1106K (Kwasniéw Dolny — Cieslin)”.

Adres dz. nr 941/12, 943/8, 945/1, 1575, 1608, 1621, 1744, jedn. ewid. 121204_2 Klucze, data  ~ZERWIEC 2020
obreb 0002 Bydlin
Inwestor Zarzad Drogowy, al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz \r 1y /sirona
Tytut rysunku | SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO
. L. nr upr. bud. Spec. podpis faza
Projektant mgr inz. Barbara Macuda MAP/0490/PWOS/14 |sanitarna PBW

. . . nr upr. bud. spec. podpis skala
Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Ktosowski MAP/0290/PWBS/19 [sanitarna -




