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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Projekt konstrukcyjny.
1.3. Polskie normy obowigzujgce w roku 2020:
4 PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
A PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
4 PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
4 PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
A PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
4 PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.5. Wytyczne inwestora.
1.6. Aktualnie obowigzujgce rozporzadzenia.

>

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjny budowy muru oporowego wraz
z opracowaniem rysunkowym rozmieszczenia podstawowych elementéw konstrukcji.
Konstrukcyjne detale wykonawcze zostang przedstawione w projekcie wykonawczym,
ktory trzeba opracowac dodatkowo przed wykonaniem muru.

3. PRZYJETE OBCIAZENIA:
Srodowisko XC3

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE:

4.1. Mur oporowy

Zaprojektowano mur oporowy zelbetowy w formie sciany oporowej w ksztatcie litery L z
ostrogg, wylewany na mokro o wymiarach 2,2x2,2x0,4x0,3m zbrojony pretami # 10 i
12mm co 25cm w obu kierunkach, stal A-IlIN, beton C16/20.

5. ZASTOSOWANE MATERIALY:
Beton: C16/20, Stal zbrojeniowa; A-1lIN




6. UWAGI OGOLNE:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na budowe, a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyz;ji.

Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem Kierownika Budowy przy
zapewnieniu nadzoru autorskiego.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Projekt konstrukcyjny rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym.
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