OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA:

" PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI POWIATOWEJ
NR 1095K (OD DROGI NR 1068K BOLESEAW — KLUCZE —
JAROSZOWIEC - BYDLIN - WOLBROM DO DROGI NR 794)
Z DROGA POWIATOWA NR 1106K (KWASNIOW DOLNY —
CIESLIN).”

INWESTOR:

Zarzad Drogowy
al. 1000-lecia 1a

32-300 Olkusz

LOKALIZACJA:

Jednostka ewidencyjna nr: 121204_2 Klucze

Obreb 0002 Bydlin

Dziatki nr: 941/12, 943/8, 945/1, 1575, 1608, 1621, 1744




Wytyczne zagospodarowania zgodnie 7 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

D

2)

(Dz. U. 7 2018 poz. 1935 7 poiniejszymi zmianami)

przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej nii jeden
obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosé realizacji obiektow:

Przedmiotem inwestycji jest:
Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1095K z droga powiatowa nr 1106K na dzialkach
nr 941/12, 943/8, 945/1, 1575, 1608, 1621, 1744. Planowane zmiany w obrgbie zagospodarowania terenu
przedmiotowych dziatek nr 941/12, 943/8, 945/1, 1575, 1608, 1621 oraz 1744 obj¢tych wnioskiem
obejmuja:
- przebudowe skrzyzowania drég powiatowych w zakresie wykonania:
- budowy pobocza utwardzonego, z nawierzchni z kostki betonowe;j szarej,
- budowy prawostronnego chodnika, z nawierzchni z kostki brukowej szarej,
- odtworzenia istniejacej nawierzchni drogowej na catej szerokosci jezdni wraz z wymiang
istniejacej podbudowy,
- umocnienia projektowanej skarpy chodnika, za pomoca ptyt azurowych,
- demontazu istniejagcego ogrodzenia wraz z budowa muru oporowego z projektowanym
ogrodzeniem z siatki ogrodzeniowe;j,
- budowy kanalizacji deszczowej wraz z budowa wylotu wod opadowych do rzeki Tarnowka,
- przebudowy istniejacej sieci gazowej Sredniego ci$nienia wraz z przebudowa istniejacego przylacz
gazowego,
- zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej,
- przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej — napowietrznej wraz z budowa kanatéw
technologicznych.

istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uZytkowania:

Planowana inwestycja przebudowy skrzyzowania drog powiatowych nr 1095K oraz 1106K
zlokalizowana jest w potudniowej czesci miejscowosci Bydlin, skrzyzowanie objete opracowaniem
zlokalizowane jest przy pofaczeniu ul. Olkuskiej z ul. Jurajska. Przedmiotowe drogi sa drogami
powiatowymi, droga powiatowa nr 1095K pelni funkcje komunikacyjna dla relacji pomiedzy
miejscowosciami Wolbrom, poprzez Klucze, a Bolestawiem. Droga powiatowa nr 1106K komunikuje
miejscowos¢ Bydlin z Kwasniowem - Dolnym. W obregbie skrzyzowania objetego opracowaniem
przedmiotowe drogi petnig gtéwnie funkcje obstugi okolicznej zabudowy niskiej, glownie budynkow
jednorodzinnych. W stanie istniejagcym teren objety opracowaniem potaczony jest od strony
potudniowej z drogg powiatowg ul. Olkuska, a od kierunku zachodniego z ul. Jurajska. Ruch pieszy jest
cze$ciowo unormowany, odbywa si¢ istniejacymi chodnikami z kostki betonowej. Droga posiada
nawierzchni¢ bitumiczng, w stanie ogélnym $rednim. W stanie istniejagcym droga nie posiada
odwodnienia, woda opadowa odprowadzana jest poprzez uksztattowanie jezdni na teren wlasny dziatki
drogowej Inwestora. Dodatkowo w rejonie skrzyzowania ulicy Olkuskiej z ul. Boczna droga
odwadniana jest poprzez istniejace wpusty deszczowe wpigte bezposrednio do podwojnego przepustu
drogowego o $rednicy DN600.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ sieci infrastruktury techniczne;:

- sie¢ elektroenergetyczna - napowietrzna,

- sie¢ elektroenergetyczna - ziemna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna - napowietrzna,

- sie¢ teletechniczna - ziemna,

- sie¢ gazowa.
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3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzqdzenia budowlane zwigzane 7
obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu 7z przeciwpoiarowym
zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

Projektowana inwestycja spetnia warunki zawarte we wszystkich wymaganych decyzjach
oraz we wszystkich pozostatych decyzjach i uzgodnieniach tj. uzgodnieniach branzowych z gestorami
sieci wodociggowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowe;.

Planowane zmiany w obrebie zagospodarowania terenu przedmiotowych dziatek nr 941/12, 943/8,
945/1, 1575, 1608, 1621 oraz 1744 objetych wnioskiem obejmuja:
- przebudowe skrzyzowania drég powiatowych w zakresie wykonania:
- budowy pobocza utwardzonego, z nawierzchni z kostki betonowej szarej,
- budowy prawostronnego chodnika, z nawierzchni z kostki brukowej szarej,
- odtworzenia istniejacej nawierzchni drogowej na catej szerokosci jezdni wraz z wymiang
istniejacej podbudowy,
- umocnienia projektowanej skarpy chodnika, za pomoca ptyt azurowych,
- demontazu istniejagcego ogrodzenia wraz z budowa muru oporowego z projektowanym
ogrodzeniem z siatki ogrodzeniowe;j,
- budowy kanalizacji deszczowej wraz z budowa wylotu wod opadowych do rzeki Tarnowka,
- przebudowy istniejacej sieci gazowej $redniego ci$nienia wraz z przebudowa istniejacego przytacz
gazowego,
- zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej,
- przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej — napowietrznej wraz z budowa kanalow
technologicznych.

4) zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia
drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z MPZP/decyzjg ULICP.

Powierzchnia chodnikéw — 183,50 [m?]

Powierzchnia pobocza — 75,54 [m?]

Powierzchnia umocnienia skarp ptytami azurowymi — 69,7 [m?]

Powierzchnia odtworzenia istniejacej nawierzchni drogowej — 1175,1 [m?]

Dhugos¢ budowanego muru oporowego — 56,3 [mb]

Dhugo$¢ budowanej kanalizacji deszczowej — 218,2 [mb]

Dhugo$¢ przebudowywanej istniejacej sieci gazowej — 59,0 [mb]

Dlugos¢ zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej — 3,2 [mb]

Dhugos¢ przebudowywane;j sieci telekomunikacyjnej — z uwagi na punktowy charakter sieci nie dotyczy
Dlugos¢ budowanych kanalow technologicznych — kanalizacja kablowa 64,0 [mb],
kanat technologiczny 116,0 [mb]

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest obszarze miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Klucze zatwierdzonego uchwata Rady Gminy Klucze z dnia 04.04.2005 r.
nr XLIII/290/05 ogtoszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Maltopolskiego z dnia 24.05.2005
r. Nr 285 poz. 2095. Obszar objety wnioskiem potozony jest w linia rozgraniczajacych teren o symbolu
KDZ, KDL, ZNU, M4, Ul, Ws. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ww. miejscowym planem
zagospodarowania terenu.

5) dane informujqce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie doébr kultury
(Dz. U. 22018 1, poz. 2067 z pozn. zm.) nie podlega ochronie konserwatorskiej, lokalizacja i obiekt nie
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objete sa ochrong konserwatorska. Dziatka nie lezy na terenie obszaru Natura 2000, znajduje si¢c w
otulinie parku krajobrazowego Orlich Gniazd.

6) informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagroien dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uZytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym 7 przepisami odrebnymi:

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.
Planowa inwestycja w zaden sposdb nie narusza intereso6w osob trzecich.

7) inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych.

a/ Zagospodarowanie mas ziemnych —masy ziemne w calosci nalezy przeznaczy¢ do utylizacji

b/ Odwodnienie wykopu — zebrane w wykopie wody odprowadzi¢ przez drenaz odwadniajacy do
studni odwadniajacych.

¢/ Wszystkie prace budowlano - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP i
Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem o0sob do tego uprawnionych.

¢/ Wymagania dotyczace ochrony intereséw o0séb trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji powoduje czg$ciowe ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
(w ramach odrebnego opracowania opracowano projekt czasowej organizacji ruchu) mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze Srodkdéw tacznosci, dostepu Swiatla dziennego sasiednich nieruchomosci. Inwestycja nie bedzie
powodowaé¢ ucigzliwosci hatasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.
Zakres oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w calosci na dziatkach planowej inwestycji.

d/ Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Z uwagi na proste warunki gruntowe, charakter zabudowy oraz glebokos¢ wykopow
pod projektowang konstrukcje drogi, planowang inwestycje zakwalifikowano
do II kategorii geotechnicznej. Grunt nie nadaje si¢ do usytuowania projektowanej inwestycji.
Po wykonaniu wykopow i nasypow pod inwestycj¢ nalezy oceni¢ warunki gruntowe na calej
powierzchni wykopu.

8) informacja o obszarze oddzialywania terenu
Zgodnie z art. 20 ust.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz. 1186), obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatki, na ktorej
jest projektowana przebudowa skrzyzowania drog powiatowych., tj. na dziatkach nr 941/12, 943/8,
945/1, 1575, 1608, 1621 oraz 1744.
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