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Ekspertyza techniczna — budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie

1. Podstawy opracowania

1.1 Zlecenie wykonania opinii przez Inwestora: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie
ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw

1.2 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku nr 4 w zakresie koniecznym do
wykonania ekspertyzy

1.3. Sprawozdanie z wynikow wiercen badawczych oraz wykonanych odkrywek
fundamentowych przy budynku magazynowym na dzialce nr 386/2 ul. Mogilska 85 w
Krakowie z 08.2020

1.4.  Ekspertyza stanu technicznego wi¢zby dachowej budynku nr 4 w kompleksie wojskowym
przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie

1.5.  Dokumentacja techniczna na remont dachu i rampy wzdtuz budynku nr 4 w kompleksie
wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie z 04.2020r. udostgpniona przez
Inwestora

1.6.  Wielokrotne wizje lokalne i ogledziny techniczne budynku

1.7 Polskie i europejskie normy budowlane oraz literatura naukowo techniczna

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Nr 4 w kompleksie wojskowym przy ulicy
Mogilskiej 85 w Krakowie. Celem opracowania jest ocena aktualnego stanu sprawnosci
technicznej elementéw budowlanych z wylgczeniem stanu technicznego wiezby dachowej
(ocenionej w.g odrebnego opracowania) wraz z oceng stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania budynku. W zakres opinii wchodza wylacznie zagadnienia dotyczace substancji
budowlanej oraz program prac naprawczych w ramach opracowania dokumentacji remontu
przedmiotowego budynku . Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano inwentaryzacje

w ramach ktorej wykonano rysunki na ktérych zaznaczono lokalizacje uszkodzen
przedstawionych ponizej. Dodatkowo zaznaczono miejsca wykonywanych zdjg¢ obrazujacych
uszkodzenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji. Czes$¢ charakterystycznych zdje¢ z opisami
znajduje sie w dalszej czesci opracowania. Pozostate zdjecia w odpowiednio nazwanych
katalogach odpowiadajacych miejscom zaznaczonym na rysunkach stanowia zalacznik na ptytce

DVD.
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Ekspertyza techniczna — budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano odkrywki fundamentéw i wiercenia badawcze
celem ustalenia rodzaju gruntdw w rejonie posadowienia budynku. Stosowne opracowanie

stanowi zatgcznik do przedmiotowej ekspertyzy.

3. Ogdblny opis konstrukcji budynku

Przedmiotowy budynek nr 4 wzniesiono w latach 40 ubieglego wieku. Zlokalizowany jest w
sgsiedztwie centrum Krakowa przy ul. Mogilskiej 85, na dzialce 386/2 obr. 5 jed. ewid.
Srédmiescie, na terenie kompleksu wojskowego. Teren ptaski. Przedmiotowy budynek to
budynek jednokondygnacyjny , czeSciowo podpiwniczony od strony potudniowej, o funkcji
magazynowo - biurowo - socjalnej. Powierzchnia zabudowy 2770 m”>. Budynek o rzucie w
ksztalcie zblizonym do litery L. Podloga parteru na poziomie okoto 1,1m powyzej otaczajacego
terenu. Dostep do pomieszczen poprzez rampg¢ biegngca wzdluz budynku i schody zewnetrzne o
konstrukcji stalowej. Budynek wykonano jako hala jednonawowa. Na czg¢$ci $ciany szczytowej

od strony potudniowej do budynku przylega wiata magazynowa.

Sciany zewnetrzne z prefabrykowanych elementéw paneli betonowych wypetniajacych
przestrzen pomigdzy stupkami zelbetowymi. W goérnej czedci Sciany naswietla okienne. Od
strony kompleksu bramy garazowe 1 okna. Okna oraz drzwi wejSciowe wykonane w
przestrzeniach pomiedzy stupkami zelbetowymi, natomiast bramy wjazdowe zostaly wykonane

poprzez likwidacje stupkéw podpierajacych konstrukcje dachu.

Budynek od zewnatrz otynkowany tynkiem systemowym na siatce, na warstwie docieplenia (
okoto 5 cm styropianu ). Sciany od wewnatrz cze$ciowo optytowane plytami gipsowo-
kartonowymi. Dach dwuspadowy , okap dachu od strony kompleksu , wystaje ok. 140 cm od lica
Sciany, zostal zrealizowany poprzez wydluzenie pasa dolnego i nadbitki. Kat dachu 11.4, nad
okapem 7,6° . Na dachu znajdujg si¢ grawitacyjne kominy wentylacyjne w postaci drewnianej
nadbudowy, pokrytej blachg. Pokrycie potaci dachowych papa. Posadowienie bezposrednie w

postaci $cian fundamentowych.

Sciany fundamentowe piwnic - betonowe , $ciany podtuzne o grubosci okoto 50cm.

Sciany konstrukcyjne nadziemia — prefabrykowane stupki zelbetowe o przekroju H o wym.
17x20cm w rozstawie co 120cm zakotwione w S$cianach fundamentowych ( rys. I-05) .
Wypetnienie pomi¢dzy stupami stanowig panele betonowe o grubosci okoto 13cm i wysokosci

okoto 25¢cm
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Ekspertyza techniczna — budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z cegly gr. 25cm lub Sciany systemowe g-k w

adaptowanej na pomieszczenia biurowo socjalne czesci.

Strop nad piwnicg - drewniany, belkowy w uktadzie poprzecznym do $cian fundamentowych.
Belki o wymiarach 11x17,5 w rozstawie co okoto 45cm. Podtoga z desek o gr. okoto 32mm
utozonych podwojnie lub ptyta OSB.

W czesci socjalno-biurowej (pomieszczenie nr 32) jest podpiwniczone. Strop nad piwnicg
zelbetowy, plyta gr. okoto 10cm. Piwniczka stanowi miejsce przylacza wodociggowego.

W czesci niepodpiwniczonej, podlogi na gruncie, powstale po wykonaniu zasypu przestrzeni
piwnic.

Wiegzba dachowa drewniana o konstrukcji tréjkatnej kratownicy. Dach pokryty papa na
deskowaniu pelnym. Konstrukcja dachu kratownica trojkatna, stezona w $rodku rozpigtosci
krzyzulcami. Kratownice oparte zostaly na drewnianych belkach, opartych na stupkach
zelbetowych. Srednio co czwarta kratownica w przestrzeni $ciany usztywniona stupkiem

drewnianym oraz zastrzatem.

3.1 Wyposazenie obiektu :

Przyfacza:

- przylacze energetyczne

- przylacze wody

- przylacze kanalizacji sanitarne;j

- przylacze kanalizacji deszczowej

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz instalacje c. o.
Cieplo dostarczane jest do budynku z sieci cieplnej o wysokich parametrach. W
wymiennikowym wezle cieplnym, zlokalizowanym w odrebnym budynku, uzyskiwana jest woda
grzewcza o parametrach 80/60°C zasilajaca instalacj¢ wewnetrzng budynku. Cieplo zuzywane
jest tylko na cele grzewcze.

Ciepta woda z podgrzewaczy elektrycznych i bojlerow.

Budynek nie posiada czynnej instalacji wentylacji mechanicznej.

4. Ocena, stanu technicznego obiektu podstawowej konstrukcji nosnej

Oceng stanu technicznego obiektu oszacowano na podstawie wizji lokalnej oraz wykonanych

odkrywek fundamentéw.
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4.1 Fundamenty:

W zwigzku z zaobserwowanymi zarysowaniami S$cian piwnic w celu stwierdzenia stanu
fundamentéw wykonano 2 odkrywki fundamentéw:

- w potudniowej cze¢sci budynku, wewnatrz w piwnicy,

- na zewnatrz budynku w potowie budynku od strony wschodnie;j.

Odkrywka O1 (w piwnicy):

Od powierzchni stwierdzono posadzke betonowa o grubosci 6 cm. Ponizej znajduje si¢

warstwa chudego betonu o grubosci zmiennej okoto 10 cm. Pod warstwami posadzki
stwierdzono $ciang fundamentowa betonowa cofnieta okoto 3 cm od $ciany piwnicznej. Sciana
fundamentowa ma dhugo$¢ 60 cm oraz nie posiada odsadzki wystajacej poza obrys $ciany. Sciana
wylewana wprost do gruntu bez szalowania, pojedyncze okruchy skalne (wapien) wystaja ze
Sciany. Sciana sucha. Nie stwierdzono zadnego ocieplenia $ciany fundamentowej od wewnatrz
ani warstwy izolacji przeciwwilgociowej. Spéd fundamentu znajduje si¢ w warstwie pytu w
stanie plastycznym. Ponizej znajduje si¢ warstwa gliny pylastej w stanie plastycznym.
Fundament jest w stanie wizualnym dobrym, nie stwierdzono uszkodzen typu rysy, pekniecia,

odspojenia ktdre sa widoczne na scianach piwnicznych.

Odkrywka O2 (przy piorunochronie, na zewnatrz budynku):

Stwierdzono $cian¢ fundamentowg betonowa dlugosci 190 cm oraz brak odsadzki wystajace]
poza obrys $ciany. Od poziomu gruntu do gigbokosci 90 cm $ciana wylewana w szalunkach
drewnianych. Na glebokosci 90 cm wylany nadmiar betonu wystajacy poza obrys Sciany. Kolejny
1 m S$ciany fundamentowej wylewany do gruntu bez szalowania. W tej czg¢sci powierzchnia
sciany nieréwna. Nie stwierdzono zadnego ocieplenia $ciany fundamentowej od wewnatrz ani
izolacji przeciwwilgociowej. Spdd fundamentu znajduje si¢ w warstwie pylu w stanie
plastycznym. Ponizej znajduje si¢ warstwa gliny pylastej w stanie plastycznym. Fundament jest
w stanie wizualnym dobrym, nie stwierdzono uszkodzen typu rysy, p¢kniecia, odspojenia.
Lokalizacj¢ odkrywek oznaczono na mapie dokumentacyjnej w opracowaniu sprawozdania z

badan geotechnicznych podioza i oceny fundamentéw (zat. 3).
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Fundament budynku stanowia $ciany betonowe piwnic o szerokosci okoto 40-50cm. Sciany
rownolegte do dtuzszego boku budynku w odlegtosciach od siebie od 215-265¢cm tworzg komory
-korytarze o dlugosci okoto 64m. Skrajne komory sg zasypane i niedostepne. Zasyp stanowi
dodatkowe wzmocnienie  zewne¢trznych S$cian fundamentowych wzdluz dluzszego boku
budynku.

Stan fundamentéw budynku w czesci podziemnej ocenia si¢ na zadawalajacy. Nie stwierdzono
widocznych $ladéw zawilgocenia $cian. W szczegdlnosci nie stwierdzono wystepowania
charakterystycznych zarysowan lub pgknie¢, jakie mogltyby wskazywac na lokalne przecigzenie

elementéw $ciennych konstrukcji no$nej budynku i fundamentéw.

4.2 Sciany betonowe piwnic

Dokonano ogledzin czg¢sci podpiwniczonych budynku. Wysoko$¢ $cian od poziomu posadzki
wynosi okoto 180-190cm. W czasie wizji lokalnej stwierdzono liczne peknigcia S$cian
betonowych o bardzo duzej szerokosci. Wystepuja spekania pionowe, ukosne i poziome.
Stwierdzono spekania przez calg szerokos$¢ Scian. Pgknigcia Scian wystepuja co okoto Sm w
wewnetrznych komorach i co okoto 8-9m w komorach zewnetrznych. Miejsce powstatych
zarysowan okreslono na rysunku nr 1-02 . Z zewnatrz rysy pionowe zaobserwowano jedynie w
koncowej czesci budynku od strony poludniowo- zachodniej i na S$cianie szczytowej w
naroznikach. W tym miejscu budynek taczy si¢ z przylegta wiatg, a teren przyleglty opada do
poziomu posadzki piwnic, tworzgc pochylnie.

Stwierdzono brak dylatacji w $cianach betonowych o dlugosci okoto 64m. Widoczne
zarysowania i $lady po wczesniejszych naprawach wskazuja na to ,ze pojawiajace si¢
uszkodzenia nie majg charakteru trwatego. Nie stwierdzono wystepowania charakterystycznych
zarysowan lub peknie¢, jakie moglyby wskazywac na lokalne przecigzenie elementéw $ciennych
konstrukcji no$nej budynku. Zarysowania bez kontynuacji w czg¢sci podziemnej fundamentu nie
stanowig zagrozenia dla konstrukcji przedmiotowego budynku, a ich dalszy rozwdj jest mato
prawdopodobny, bioragc pod uwage przyczyne ich zaistnienia. Ze wzgledu na sposéb wykonania
Scian jako betonowe bez zbrojenia i ich dlugo$¢ zaobserwowane zarysowania majg charakter

powstatych samoistnie dylatacji.
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Sciana szczytowa przylegta do wiaty jest mocna spekana, szczegdlnie w narozniku od strony
wschodniej. Zarysowania ukosne wystepuja w goérnej czesci S$ciany w miejscu kotwienia
stupkéw zelbetowych $cian nadziemia oraz w dolnej czeSci w okolicy otworéw drzwiowych.
Poziom posadowienia fundamentéw w tej czgsci budynku jest powyzej poziomu przemarzania.

Nie stwierdzono widocznych §ladéw zawilgocenia S$cian. Zaobserwowano miejsca gdzie

zewngtrzna warstwa $ciany jest sypka.

4.3 Sciany konstrukcyjne zewnetrzne w czesci nadziemnej budynku:

Sciany wykonano jako prefabrykowane ze stupkéw i elementéw wypehiajacych bez wiefcéw.
Bezposrednio na stupkach oparto podwaling drewniang stanowigca oparcie dla wigzby dachowe;j.
Stupy typu H:

Cze¢s¢ stupow wykazuje §lady zuzycia , widoczne odspojenia betonu od elementéw zbrojenia. W
szczegolnosci stupy usytuowane w naroznikach pomieszczen i w miejscach gdzie stykaja sie one
ze stlupkami i zastrzalami drewnianymi.

Elementy wypetnienia:

Prefabrykowane elementy paneli betonowych stanowig wypetnienie pomiedzy stupkami. Ich stan
zuzycia jest analogiczny do pozostatych elementéw prefabrykowanych. Widoczne miejscowe
slady odspojen betonu. Dodatkowo nalezy zauwazy¢ ze elementy te stanowig usztywnienie
poprzeczne $cian w przypadku braku spinajacego wienca. Montaz w dolnej czesci Sciany okien
oraz drzwi wykonany w przestrzeniach pomig¢dzy stupkami zelbetowymi oraz bram wjazdowych
ostabiajg sztywnos¢ $cian.

W czesci budynku S$ciany zewngtrzne s3 ostonigte plytami gipsowo-kartonowymi co
uniemozliwia ocen¢ stanu technicznego, ale mozna zatozy¢, ze ich stan bedzie analogiczny do
tych miejsc w ktérych sa one widoczne. Od strony zewnegtrznej $ciany sg ocieplone i
otynkowane. Brak widocznych §ladéw uszkodzen.

Stan techniczny $cian zewnetrznych nalezy oceni¢ na $redni. Gtéwng przyczyng technicznego

zuzycia jest wieloletnia eksploatacja budynku.
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4.4 Sciany konstrukcyjne wewngtrzne w czeéci nadziemnej budynku:

Czes¢ scian poprzecznych wykonano jako prefabrykowane ze stupkéw i elementéw
wypetniajacych bez wiencéw jak Sciany zewnetrzne. Ich stan techniczny jest tozsamy z wczesniej
omawianymi $cianami zewngtrznymi. Pozostate Sciany wykonano jako murowane o grubosci
25cm z pogrubieniami w postaci stupéw w naroznikach i $rodkowej czesci. Sciany te
wymurowane s3 powyzej potaci dachowej i stanowia $ciany ogniowe. Sciany otynkowane.

W trakcie ogledzin stwierdzono zarysowania uko$ne i spekania tynku na $cianach i stupach w
naroznikach ze $ciang zewnegtrzng. Zarysowanie po obu stronach Sciany. Charakterystyka
zarysowan wskazuje na dorazne zadzialanie w przesztosSci przyczyn zwigzanych z ruchami
podioza gruntowego pod fundamentami budynku, o zasiggu lokalnym. Ich dalszy rozwdj jest
mato prawdopodobny, bioragc pod uwage przyczyne ich zaistnienia.

Stan techniczny $cian wewng¢trznych nalezy oceni¢ na $redni. Gtéwng przyczyng technicznego
zuzycia jest wieloletnia eksploatacja budynku. Nie zaobserwowano znaczgcych objawdéw

destrukcji wytrzymatosciowej badz korozyjnej Scian.

4.5 Stupy drewniane, usztywniajace.

Co czwarty wigzar kratownicy dachowej jest wzmocniony poprzez stupy drewniane z
zastrzalem. Drewno w wielu miejscach mocno zniszczone, zgnite, niektére elementy wytamane
lub ich brak. Stwierdzono liczne slady zawilgocenia z nieszczelnego pokrycia dachu. Przecieki z
dachu powoduja degradacje biologiczng elementéw drewnianych. W zwigzku z powyzszym
niektore elementy drewniane sg zgnite i w konsekwencji pgkniete. Stwierdzono miejscowe
uszkodzenia/pekniecia stupkéw 1 rozpérek drewnianych. Wszystkie stupy posiadaja slady
zuzycia, rysy lub peknigcia. Na zdjeciach 1 rysunkach wskazano charakterystyczne uszkodzenia.
Réwnoczesnie stwierdzono wytamanie niektérych rozpdrek usztywniajacych, odspojenie stupa z
zastrzalem 1 ich wyboczenie w $rodkowej czesci, spowodowane nierdwnomiernym oparciem
kratownicy na usztywnieniu. Przyczyng nierownomiernego oparcia kratownicy na usztywnieniu
jest jej ugiecie w $rodku rozpigtosci, powodujace wygigcie w strefie podporowej kranca

kratownicy do gory.
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Stan techniczny elementéw drewnianych nalezy oceni¢ na nieodpowiedni. Gtéwng przyczyng
technicznego zuzycia jest wieloletnia eksploatacja budynku i aktualny stan techniczny pokrycia
dachowego i wiezby dachowej bez koniecznych remontéw i zabezpieczania przed czynnikami
atmosferycznymi.

Inwestor zlecit wykonanie projektu remontu majacego na celu wzmocnienie istniejgcej wiezby
oraz wymian¢ zniszczonych elementéw wiezby dachowej, oraz wymian¢ pokrycia dachowego.
Na podstawie projektu wzmocnione beda wszystkie elementy kratownicy poprzez dobicie na
szerokos$ci obustronne desek. Pas dolny, deskami o grubosci Scm, pas gérny deskami o grubosci
2,5cm, stupki i krzyzulce obustronnie deskami 1,5cm. Cato$¢ konstrukcji drewnianej zostanie
zabezpieczona nalezy wielofunkcyjnym impregnatem do ochrony drewna konstrukcyjnego przed
dziataniem ognia, grzybéw i owadéw np. preparatem FOBOS M4 zgodnie z instrukcja

producenta.

4.6 Nadproza nad bramami wjazdowymi

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze w miejscach wbudowanych w pozniejszym okresie niz
byt wybudowany budynek bram oraz przejs¢ pomigdzy poszczegdlnymi czgsciami budynku
zostaly

usuni¢te stupki przenoszace obcigzenie z kratownic. Obecnie kratownice oparte na belkach
drewnianych, sg znacznie ugi¢te i wymagaja wzmocnienia.

Inwestor zlecit wykonanie projektu remontu majacego na celu wzmocnienie istniejagcych belek
nadprozowych. Zgodnie z projektem przedmiotowe nadproza zostang wykonane z dwoch
ceownikéow C 180, zespawanych ze sobg. Oparte zostang na istniejacych stupkach zelbetowych.
Dodatkowo istniejaca belka drewniana zostanie potaczona z nadprozem stalowym poprzez

blache¢ przyspawang do belki stalowej oraz przykrecong do belki drewniane;.

4.7 Stropy

Strop nad piwnicg - drewniany, belkowy.

Ogledziny belek nie wykazaly objawdw przecigzenia stropdw w postaci niebezpiecznych
uszkodzen badz nadmiernych przemieszczen lub deformacji elementéw no$nych, ani tez
istotnych uszkodzen pochodzenia korozyjnego. Jedynie w okolicy komina wentylacyjnego ( rys.
I-03)

stwierdzono catkowitg degradacj¢ biologiczng elementu belki drewnianej ze wzgledu na

nieszczelnos$ci komina i ciggle zawilgocenie. Nadproza w przej$ciach do poszczegdlnych komor
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piwnicznych wykonano jako stalowe z ceownikéw lub teownikéw. Elementy stalowe

przerdzewiale.

Podloga z desek miejscami zuzyta , sukcesywnie wymieniana na deskowanie z ptyt OSB.

Stan techniczny elementéw drewnianych nalezy oceni¢ na zadawalajacy. Giéwna przyczyna
technicznego zuzycia jest wieloletnia eksploatacja budynku i aktualny stan techniczny pokrycia
dachowego bez koniecznych remontéw i zabezpieczania przed czynnikami atmosferycznymi.
Strop zelbetowy - piwniczka w czesci socjalne;.

Konstrukcja monolityczna zelbetowa ptyta gr. okoto 10cm posadowionych na S$cianach

zewngtrznych i wewnetrznych. Stan techniczny konstrukcji jest zadawalajacy.

4.8 Podtoga na gruncie

W czesci budynku wykonano podtogi na gruncie, poprzez zasypanie i przestrzeni piwnicznych i
wykonanie warstw posadzkowych. Prace budowlane zwigzane z wykonaniem posadzek byty
wykonywane w r6znych okresach. W cze¢$ci magazynowej posadzki nie wykazujg oznak zuzycia.
Natomiast w czgsci socjalnej widoczne $lady osiadania posadzki. W miejscu najwiekszego
ugiecia posadzka osiadta okoto 6cm. Wskazuje to na brak prawidlowego zageszczenia warstw

zasypowych.

4.9 Izolacje:
Podczas wizji lokalnej 1 wykonywanych odkrywek nie stwierdzono izolacji przeciwwilgociowe]

budynku zaré6wno poziomej jak i pionowe;.

4.10. Ocena aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich:
Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano odkrywki fundamentéw i wiercenia badawcze
celem ustalenia rodzaju gruntdw w rejonie posadowienia budynku. Stosowne opracowanie

stanowi zatgcznik do przedmiotowej ekspertyzy.

4.11 Ocena mykologiczno-budowlana:
Z punktu widzenia mikologii budowlanej obiekt jest w stanie dobrym.
Wszystkie sciany konstrukcyjne zewngtrzne i wewngtrzne nie s3 mocno zawilgocone przez

podciaganie kapilarne pomimo brakéw izolacji poziomej i pionowe;j.
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4.12 Bezpieczenstwa pozarowe
Przedmiotowy budynek peini funkcje magazynowa, a w czesci adaptowanej biurowo-socjalng.
Budynek o jednej kondygnacji naziemnej, czgsciowo - podpiwniczony o wysokosci 6,3m

( niski N)
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Budynek ze wzgledu bezpieczenstwo pozarowe zgodnie z § 209 WT oraz przeznaczenie i sposéb
uzytkowania, dzieli si¢ na czgs¢ :

- uzytecznos$ci publicznej - kategoria zagrozenia ZL I1I

- magazynowy - PM ,gestos¢ obcigzenia ogniowego 500 < Q £ 1.000

W zwiazku z powyzszym czgsci budynku o réznym przeznaczeniu powinny stanowi¢ odrgbne
strefy pozarowe. Dodatkowo jezeli w budynku znajduja si¢ pomieszczenia produkcyjne,
magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z cze¢s$cig budynku zaliczong do ZL,
pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrgbng strefe pozarowa zgodnie z § 212.8 WT.
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie sg przekroczone.

Minimalna klasa odpornosci pozarowej dla budynku wynosi "D"

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co
najmniej ponizsze wymagania:

- gtéwna konstrukcja nosna: R30

- konstrukcja dachu: (-)

- strop: REI 30

- Sciana zewnetrzna: EI 30

- §ciana wewnetrzna: (-)

- przekrycie dachu: (-)

Elementy budynku, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia
Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m2 , (okoto 2780 m2), powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od
wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz R E 15 zgodnie z
§219.1 WT

Podstawowym wymaganiem w zakresie odpornosci ogniowej konstrukcji drewnianej dachu jest
zapewnienie nosno$ci konstrukcji. Dla przedmiotowego budynku brak wymagan co do klasy
odpornosci pozarowej. Impregnacja srodkami ogniochronnymi przewidziana w projekcie
remontu nie powoduje zwigkszenia odpornosci ogniowej drewnianej konstrukcji jednakze
zabezpiecza je do stopnia niezapalnosci. Dodatkowo impregnujac zyskujemy ceche
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Drewno zabezpieczone ogniochronnie nie przyczynia si¢ do rozwoju pozaru i minimalizuje
powstale szkody. Zaktada si¢ ze po remoncie konstrukcja wigzby dachowej uzyska klas¢ ,,B”

europejskiej klasy reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:2008.

str. 13



Ekspertyza techniczna — budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie

Drewno zaimpregnowane np. do klasy reakcji B-s2,d0 odpowiada wyrobowi ,,niezapalnemu, nie
kapiacemu i nieodpadajacemu pod wptywem ognia oraz nierozprzestrzeniajagcemu ognia"
Zgodnie z § 250.1 WT piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku, stropami

o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E I 60

5. Whnioski i zalecenia oraz sposob naprawy

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin technicznych przedmiotowego budynku, stwierdza
si¢ co nastgpuje :

5.1. Konstrukcja budynku znajduje si¢ aktualnie w nieodpowiednim stanie technicznym, nie
wykazujac jednak niebezpiecznych objawéw destrukcyjnych jakie mogtyby wskazywac na jej
niewlasciwg prac¢ statyczng. Gioéwna przyczyng technicznego zuzycia  jest wieloletnia
eksploatacja budynku i aktualny stan techniczny pokrycia dachowego bez koniecznych remontéw
1 zabezpieczania przed czynnikami atmosferycznymi.

5.2. Rysy wystepujace na powierzchniach $cian fundamentowych nie $wiadczg o istnieniu
zagrozenia dla konstrukcji budynku. Rysy te, zostaly prawdopodobnie wywotane pracg
konstrukcji budynku i brakiem odpowiedniej dylatacji. Przeprowadzone oglgdziny techniczne w
miejscach dostepnych do obserwacji nie ujawnity wystgpowania §wiezych zarysowan lub innych
istotnych dla konstrukcji budynku uszkodzen w S$cianach konstrukcyjnych i fundamentach.
Powstate zarysowania maja charakter samoistnych rys dylatacyjnych i nie nalezy ich spajac.

Rysy proponuje si¢ wypetni¢ zaprawg akrylowa dylatacyjng trwale-plastyczng.

W czgsci stanowigcej $ciane szczytowa budynku ze wzgladu na nieprawidtowy sposéb
posadowienia budynku powyzej poziomu przemarzania gruntu nalezy przewidzie¢ lokalne
podbicie fundamentéw. Uszkodzony mur w miejscach spekan zespoli¢ poprzez wklejenie
prety zbrojeniowe (helifix)

5.3. Rysy i spekania wystepujace na powierzchniach scian wewnetrznych ceglanych.
Charakterystyka zarysowan wskazuje na dorazne zadziatanie w przesztosci przyczyn zwigzanych
z ruchami podtoza gruntowego pod fundamentami budynku, o zasiegu lokalnym. Obecnie stan
obcigzenia gruntu pod fundamentami budynku mozna oceni¢ jako bezpieczny i ustabilizowany.
Uszkodzenia zaleca si¢ naprawi¢ przez lokalne skucie tynku oraz wypelnienie rys zaczynem
cementowym. Przed ponownym utozeniem tynku na $cianie nalezy wklei¢ siatke tynkarska.

Dodatkowo w wiekszych rysach nalezy wklei¢ prety zbrojeniowe (helifix)
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5.4 Sciany konstrukcyjne zewnetrzne

Stan techniczny $cian zewngtrznych nalezy oceni¢ na $redni. Gtéwng przyczyng technicznego
zuzycia  jest wieloletnia eksploatacja budynku. Nalezy zauwazy¢ ze w wyniku prac
adaptacyjnych usunig¢to cze$¢ elementdéw usztywniajacych $ciany , a takze stupki przenoszace
obcigzenie z kratownic dachu. Dodatkowo, brak wienca $Sciany oraz stopien zuzycia elementéw
drewnianych ulozonych bezpo$rednio na stlupkach powoduje koniecznos¢ wykonania prac
remontowych. Prace te powinny uwzglgednia¢ wzmocnienie i usztywnienie $cian réwniez ze
wzgledu na planowany remont dachu 1 wigzby dachowe;.

5.5 Stupy drewniane, usztywniajace.

W obecnym stanie technicznym przed wykonaniem remontu dachu i wiezby , obcigzenia z
dachu i stan konstrukcji kratownic powoduje wyboczenie czes$ci elementéw usztywniajacych
stupow 1 zastrzaléw. W sytuacji ewentualnego docigzenia konstrukcji dachu nalezy przewidziec¢
wzmocnienie lub wymian¢ elementow usztywnienia. W zwigzku z przewidywanymi pracami
remontowo-budowlanymi zaleca si¢ wymian¢ tych elementéow na stlupy z dodatkowymi
elementami rygli poziomych petnigcych role wiency w celu usztywnienia catosci konstrukcji
$cian nadziemia i dachu.

5.6 Stropy

Nalezy przewidzie¢ wykonanie warstwy stropu oddzielajacego pozarowo od piwnicy REI 60.
Stan techniczny drewnianych stropéw belkowych i deskowania umozliwia wykorzystanie go jako
szalunku dla nowoprojektowanej warstwy posadzkowej. Biologicznie zdegradowane elementy
belek drewnianych nalezy wymieni¢. Cato$¢ konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczy¢ nalezy
wielofunkcyjnym impregnatem do ochrony drewna konstrukcyjnego przed dziataniem ognia,
grzybéw i owadéw np. preparatem FOBOS M4 zgodnie z instrukcja producenta.

5.7 Podltoga na gruncie

W pomieszczeniu w ktérym zaobserwowano ugigcie plaszczyzny podlogi nalezy usungé
istniejgce warstwy posadzkowe. Nastepnie nalezy zageSci¢ warstwy zasypowe 1 odtworzy¢
posadzke.

Konkluzja:

Ze wzgledu na stan technicznego zuzycia budynku , konieczno$¢ przeprowadzenia remontu
dachu i konstrukcji wiezby i przewidziane w odrebnym projekcie prace naprawcze,
konieczne wydaje si¢ przeprowadzenie wyprzedzajace lub rownolegle prac remontowych
pozostatych elementéw konstrukcyjnych budynku. Remont oraz wydzielenie pozarowe

piwnic, stanowi warunek dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku
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6. Dokumentacja fotograficzna fot.1-31

Widok ogdlny hali magazynowej z widocznymi elementami konstrukcji wigzby dachowej , Scian

prefabrykowanych i elementéw usztywniajacych slupéw z zastrzatami

Fot. 1

Widok fundamentu i betonowej $ciany fundamentowej w okolicy $ciany szczytowej.

Fot. 2
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Widok charakterystycznych rys na $cianach fundamentowych w przestrzeni piwnicy

Fot. 3

Fot. 4
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Fot. 5

Fot. 7
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Widok spekan w dolnej czesci Sciany szczytowej i posadzki piwnicy pomiedzy $cianami
fundamentowymi

Fot. 8

Fot. 9
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Widok spekan ukosnych w narozniku w gérnej czesci Sciany szczytowe]

Fot. 10

Widok styku $ciany zewnetrznej ze stupem drewnianym, Charakterystyczne odspojenia tynku ,

odstonigcie zbrojenia stupkéw typu H na styku z elementem wypelniajacym
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Fot.11

Widok spekan elementéw wypetniajacych sciany zewngtrznej

Fot. 12

Widok spekan pionowych na stupach $cian zewnetrznych

Fot. 13
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Widok spekan elementéw wypetniajacych Sciany zewnetrznej

Fot. 14
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Widok spekan $cian wewnetrznych murowanych. charakterystyczne zarysowania uko$ne i

spekania tynku na $cianach i stupach w naroznikach ze $ciang zewngtrzng.

Fot. 15

Fot. 16
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Widok deformacji , wyboczenia elementéw zastrzaléw drewnianych

Fot. 17

Fot. 18
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Widok deformacji , elementu podparcia wigzaru wiezby dachowej na stupkach usztywniajacych

Fot. 19

Widok peknigcia pionowego zastrzalu elementu usztywniajacego

Fot. 20
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Widok technicznie zuzytych elementéw drewnianej podwaliny utozonej na stupkach zelbeowych

sciany zewnetrznej.

Fot. 21

Widok znacznie ugigtych drewnianych nadprozy nad bramami wjazdowymi z usunigtymi
stupkami przenoszacymi obcigzenie z kratownic.

Fot. 22
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Fot. 23

Widok uktadu belek drewnianych stropu nad piwnicg
Fot. 24
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Fot. 25
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Widok nadprozy stalowych w przejsciach pomigdzy poszczeg6lnymi komorami piwnic

Fot. 26
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Fot. 27

Fot. 28
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Widok deskowania stropu nad piwnicg

Fot. 29

Widok posadzki na gruncie w miejscu zasypanych piwnic w cz¢§ci magazynowe;j

Fot. 30
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Widok ugietej posadzki na gruncie w miejscu pomieszczenia socjalnego

Fot. 31

Opracowat :

mgr inz. Barttomiej Zdziech
Uprawnienia nr ewid. 354/2002
Izba : MAP/BO/0700/03

mgr inz. arch. Sewer Sulima Samujto
Uprawnienia nr ewid. 448/2001
Izba : MP-0727

Krakéw , sierpien 2020 r.

str. 31



Ekspertyza techniczna — budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie

7. Zataczniki
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