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OPIS TECHNICZNY
INFORMACJE OGOLNE:
obiekt: Budynek biurowo- magazynowy
adres: Budynek nr 4 kompleksu wojskowego
przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakwie
inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie

ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow

1.0.  Przedmiot, zakresi cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Nr 4 w kompleksie
wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie.

Zakres opracowania obejmuje wigeZbe dachowa budynku.

Celem opracowania, jest ekspertyza stanu technicznego wiezby dachowej
przedmiotowego budynku.

2.0. Podstawa opracowania
* Zlecenie Inwestora.
» Wielokrotne wizje lokalne.

* Polskie i europejskie normy oraz literatura techniczna traktowane jako
sktadnik wiedzy inzynierskie;j.
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3.0. OPIS OBIEKTU - stan istniejacy.
3.1. Opis ogo6lny.

Teren na ktérym usytuowany jest przedmiotowy budynek lezy w bliski
sgsiedztwie centrum Krakowa przy ul. Mogilskiej 85, na dziatce 386/2 obr. 5 jed. ewid.
Srédmiescie, na terenie kompleksu wojskowego.

Przedmiotowy budynek to budynek jednokondygnacyjny o funkcji magazynowo-
biurowej o powierzchni zabudowy 2 770 m2.

Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji tréjkatnej kratownicy. Dach pokryty
papa na deskowaniu pelnym. Konstrukcja dachu to kratownica tréjkatna, stezona w
srodku rozpietosci krzyzulcami . Pas goérny oraz pas dolny dwugaleziowy z desek o
grubosci 4,4cm . Stupki oraz krzyzulce jednogateziowe. Kratownica wykonana zostata z
dwoéch elementéow ( dwie poléwki kratownicy), ktére zostaly skrecone ze soba za
pomoca desek drewnianych. Kratownice oparte zostaly na drewnianej belce, ktéra oparta
jest na stlupkach zelbetowych. Przestrzeri pomiedzy slupkami wypelniana panelami
betonowymi. Srednio co czwarta kratownica w przestrzeni §ciany usztywniona stupkiem
drewnianym oraz rozpérka. Okap dachu od strony kompleksu , wystaje ok. 140 cm od
lica éciany, zostal zrealizowany poprzez wydluzenie pasa dolnego i nadbitki. Kat dachu
11.4°, nad okapem 7,6°. Na dachu znajduja si¢ grawitacyjne kominy wentylacyjne w
postaci drewnianej nadbudowy, pokrytej blacha.

Budynek od strony poludniowej czeéciowo podpiwniczony. Sciany piwniczne
betonowe. Przed budynkiem od strony kompleksu znajduje si¢ drewniana rampa, po
ktorej poruszaja sie wozki widtowe, do czeéci magazynowej budynku.

Czes¢ budynku przeznaczona pod biura, czes¢ o funkcji magazynowej. Okna oraz
drzwi wejSciowe wykonane w przestrzeniach pomiedzy stupkami zelbetowymi,
natomiast bramy wjazdowe zostaly wykonane poprzez likwidacje stupkow
podpierajacych konstrukcje dachu.

Rysunek nr E-3 przedstawia inwentaryzacje konstrukcji dachu.

W ramach przedmiotowej inwentaryzacji wykonano dwie odkrywki na dachu
sprawdzajace ilos¢ pap ulozonych na deskowaniu. Pierwsza odkrywka zostala
wykonana péinocnej czeéci budynku, nad czescig biurowa . Widac¢ co najmniej 5 warstw
pokrycia.
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Zdjecie nr 1

Druga odkrywka zostata wykonana w wschodniej czesci budynku, nad czescig
magazynowa . W tej czesci ilosé¢ warstw jest mniejsza, jednakze trudno jest okreslié ilos¢ warstw,
gdyz zostaty ze sobg mocno zapieczone.

| Zdjecie nr 2
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40. OPISWAD I USZKODZEN.

Stan techniczny przedmiotowej wiezby dachowej nalezy okresli¢ jako $redni,
miejscami zly (w miejscach uszkodzeri).  Ponizej w punktach przedstawiono
uszkodzenia zidentyfikowane podczas wizji lokalnej. Na rysunkach E-1 oraz E-2
zaznaczono lokalizacje uszkodzen przedstawionych ponizej aktualnych na dzien
01.04.2020.

41. Stwierdzono ugiecia potaci dachowej. Pomiar w losowo wybranych

lokalizacjach w srodku rozpietosci wigzara dachowego oraz na jego brzegu
pokazal, ze ugiecie kratownicy wynosi ok. 6 cm

Zdjecie nr 3

Dodatkowo miejscowo stwierdzono pojedyncze wylamania elementéw wiezby
dachowej obecnie wzmocnione.
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Zdjecie nr 4
42. W wielu miejscach wida¢ przecieki dachu, powodujace degradacje
biologiczng elementéw drewnianych wiezby dachowej. Podczas wizji
lokalnej zaobserwowano wytamanie miejscowe elementéw deskowania.

Zdjecie nr 5
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Zdjecie nr 6

43. W czasie wizji lokalnej stwierdzono miejscowe uszkodzenia/pekniecia
stupkoéw i rozpoérek drewnianych.

Zdjecie nr 7
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Ponadto stwierdzono miejscowe nieréwnomierne oparcie kratownic na stupkach

usztywniajacych w plaszczyznie $ciany.

44.

Zdjecie nr 8
Dodatkowo podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze  w miejscach
wbudowanych w pézZniejszym okresie niz byl wybudowany budynek bram
oraz przej$¢ pomiedzy poszczegdlnymi czeSciami budynku zostaly
usuniete stupki przenoszace obcigzenie z kratownic. Obecnie kratownice
oparte na belkach drewnianych, sa znacznie ugiete i wymagaja
wzmocnienia.

Zdjecie nr 9
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Zdjecie nr 10
45. W czasie wizji lokalnej stwierdzono takze zly stan technicznych
drewnianych kominéw wentylacyjnych na dachu. Drewno w wielu
miejscach mocno zniszczone, zgnite, niektére elementy wytamane lub ich
brak. Obrébki blacharskie mocno zardzewiate.

Zdjecie nr 11
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4.6. Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest wiezZba dachowa, jednak nie mozna
przejs¢ obojetnie wobec zlego stanu Scian betonowych piwnicy. W czasie
wizji lokalnej stwierdzono liczne pekniecia $cian o bardzo duzej szerokosci.

Zdjecie nr 12

Zdjecie nr 13
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Pekniecie stwierdzono takze w poziomie parteru.

Zdjecie nr 14

5.0. PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY USZKODZEN I WAD.

Wszystkie uszkodzenie przedstawione w punkcie 4.0 powoduja, ze stan budynku
i wiezby dachowej nalezy okresli¢ jako Sredni w miejscami zly. Gléwna przyczyna
zaistnialego stanu rzeczy jest wieloletnia eksploatacja budynku.

Ponizej w punktach przedstawiono przyczyny uszkodzernr w odniesieniu do
konkretnych uszkodzen przedstawionych w punktach w punkcie 4.0.

51. Ugiecie oraz uszkodzenia niektérych elementéw wiezby dachowej
zaobserwowane podczas wizji lokalnej spowodowane s wieloletnia
eksploatacja budynku i uszkodzeniami mechanicznymi.

W ramach przedmiotowej ekspertyzy wykonano obliczenia
statyczno- wytrzymatoéciowe wiezby dachowej przedstawione na koncu
ekspertyzy. Zweryfikowano stan graniczny no$nosci oraz uzytkowalnosci
w odniesieniu do aktualnie obowigzujacych norm. W zwigzku z
zaostrzonymi normami dotyczacymi przede wszystkim obciazenia
$niegiem wytezenie niektérych elementéw przekroczyto 100% co oznacza,
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5.2.

5.3.

54.

ze ich wytrzymaloéci jest niewystarczajaca. Pas dolny zgodnie z
obliczeniami wykazal najbardziej przekroczona wytrzymatos¢, jednak i pas
gorny w niektérych odcinkach przekroczyl stan nosnosci. Stupki oraz
krzyzulce wykonane zostaly z przekrojow niestabilnych.

Zweryfikowano ugiecie kratownicy ktére zgodnie z obliczeniami
wyniosto 4.7 cm, co zgadza si¢ z pomiarami wykonanymi w obiekcie.
Zgodnie z norma ugiecie kratownicy drewnianej powinno wynosié¢ 1/600
dla obliczerr przyblizonych oraz 1/300 dla dokladnych. Dla elementéw w
budynkach istniejacych oraz remontowanych wskaznik ten mozna
zmniejszy¢ o 50%. Zgodnie z powyzszym ugiecie kratownicy powinno
wynie$¢ max 2,42 cm, uwzgledniajagc normowe ztagodzenie dla obiektow
starych i remontowanych ugiecie maksymalne powinno wynies¢
maksymalnie 4,85 cm.

W czasie wizji lokalnej stwierdzono liczne przecieki z nieszczelnego
pokrycia dachu. W zwigzku z powyzszym niektére elementy drewniane sa
zgnile i w konsekwencji pekniete. Spowodowane jest to nieszczelnoscia
istniejacego przekrycia dachu i przeciekami powodujacymi degradacje
bilogiczng elementéw drewnianych, ktére nie sa odporne na takie
zawilgocenia.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono wylamanie niektérych rozpoérek
usztywnienia Scian, ktére znajduja si¢ Srednio w co 4 kratownicy. Zdaniem
Autora  opracowania wylamanie rozpdérek spowodowane jest
nieréwnomiernym oparciem kratownicy na usztywnieniu co pokazane jest
na zdjeciu nr 8. Takie podparcie powoduje, ze cata sila od kratownicy jest
przekazywana na rozporke, ktéra wybacza sie¢ i wylamuje. Przyczyna
takiego nieréwnomiernego oparcia kratownicy na usztywnieniu jest
zwigzane z ugieciem przedmiotowej kratownicy (okoto 6 cm w $rodku
rozpietosci), powodujace wygiecie w strefie podporowej krarica kratownicy
do gory.

W zwigzku z montazem bram garazowych w budynku, w celu uzyskania
zadanej szerokosci otworu usunieto stupki zelbetowe, przenoszace
obcigzenie od kratownic. Obecnie kratownice nad bramami oparte s na
drewnianych belkach, ktére wida¢ golym okiem sa znacznie ugiete.
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Zastany stan rzeczy jest bardzo niepokojacy. Wykonano obliczenia
statyczno wytrzymaloSciowe przedmiotowej belki (obliczenia na korcu
ekspertyzy), nalezy stwierdzi¢, ze wytrzymalos¢ jest ponad trzykrotnie
przekroczona, co stwarza zagrozenie katastrofy budowlanej.

5.5.  Zly stan techniczny drewnianych kominéw wentylacyjnych spowodowany
jest nieszczelnoSciami obrébek blacharskich powodujacych namakanie
elementéw drewnianych oraz bardzo dluga eksploatacja elementu bez
koniecznych ~ remontéw i  zabezpieczania  przed  czynnikami
atmosferycznymi.

56. W zwiazku z tym, ze przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest wiezba
dachowa, nie wykonano analizy przyczyn powstalych zarysowan na
Scianach. Jednakze zaznacza sie, ze zaistnialy stan rzeczy jest mocno
niepokojacy i nalezy w najblizszym czasie wykona¢ ekspertyze zarysowan i
przystapic jak najszybciej do prac naprawczych.

Konkluzja
W zwiazku ze zlym stanem technicznym wiezby dachowej konieczne jest

wykonanie prac remontowych majace na celu wzmocnienie istniejacej wiezby
oraz wymiane zniszczonych elementéw wiezby dachowej, oraz wymiane
pokrycia dachowego.

Dodatkowo rekomenduje sie¢ wykonanie w pézZniejszym terminie ekspertyzy
stanu techniczne $cian piwnicy i parteru, oraz wykonanie jak najszybszych prac
naprawczych!
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6.0 PROPOZYCJE DALSZYCH DZIAEAN

W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejacej wiezby dachowej drewnianej,

konieczne jest wykonanie prac remontowych wzmacniajacych. Ponizej przedstawiono w

podpunktach proponowane prace remontowe nawiazujac do podpunktéw uszkodzen z

punktu 4.0 niniejszej ekspertyzy.

6.1.

6.2.

6.3.

W zwiazku z zaobserwowanym znacznym ugieciem wiezby dachowej,
oraz w zwigzku z przeprowadzona analiza statyczna wytrzymalosciowa
kratownicy, mnalezy stwierdzi¢, ze Kkoniecznym jest wzmocnienie
poszczegoélnych jej elementéw. Koniecznym wzmocnienia sa wszystkie
elementy kratownicy poprzez dobicie na szerokosci obustronne desek.

Najbardziej wytezonym elementem kratownicy jest pas dolny, ktéry
nalezy obustronnie wzmocni¢ deskami o grubosci 5cm. Pas gérny nalezy
wzmocni¢ obustronnie deskami o grubosci 2,5cm. Natomiast stupki i
krzyzulce obustronnie deskami 1,5cm. Wszystkie szczegdly wzmocnienie
wiezby dachowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry bedzie
zawiera¢ takie detale. Koniecznym tez jest sprawdzenie i ewentualna
wymiane istniejacych zardzewiatych Srub.

Dodatkowo w czasie wykonywania prac nalezy oceni¢ wszystkie
elementy kratownicy, w przypadku ztego ich stanu technicznego (zgnitych
elementéw), nalezy je wymienié¢. Ponadto w zwigzku z tym, ze czes¢
budynku jest o funkcji biurowej, kratownice sa zasloniete sufitami
podwieszanym. W tym miejscu utrudnione jest ocenienie stanu
technicznego, ale mozna zalozy¢, ze stan bedzie analogiczny do tych miejsc
w ktorych jest ona widoczna. Jednakze w zwigzku z tym, w czasie prac
remontowych, w tych miejscach nalezy sprawdzi¢, czy wiezba jest
powtarzalna w stosunku do pozostalych czesci budynku, gdzie jest
widoczna, oraz oceni¢ stan poszczegolnych czesci kratownicy.

W zwigzku z licznymi przeciekami dachu istniejace pokrycie dachu nalezy
wymienié¢. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy uszczelni¢/ wymienic.
Zgnile/ wylamane deski deskowania dachu nalezy wymieni¢. Szczegoty
wykonania wymiany pokrycia dachu oraz obrébek blacharskich zgodnie z
projektem.

Problem nieréwnomiernego podparcia kratownicy na usztywnieniu Sciany
nalezy rozwigza¢ poprzez podstemplowanie kratownicy w jej srodku
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rozpietosci tak by zminimalizowac jej ugiecie. Nastepnie nalezy wykonac
wzmocnienie kratownicy, wymiane deskowania oraz pokrycia dachowego,
zgodnie z powyzszymi punktami. Zardzewiale sruby w polaczeniu nalezy
wymieni¢. Srube w polaczeniu nalezy dobrze dokreci¢ tak aby
zminimalizowaé¢ nieréwnomierne podparcia kratownicy. W przypadku
braku mozliwosci dokrecenia tak Srub aby kratownica sie wyréwnala,
nalezy przestrzen pomiedzy kratownica a usztywnieniem uzupelni¢
deskami.
Wylamane elementy usztywnienia nalezy wymieni¢ na nowe.

6.4. W zwiazku z przekroczonym stanem granicznym nos$nosci belek
drewnianych pelnigcych role nadproza nad bramami wjazdowymi, oraz
przejsciem pomiedzy dwoma czeSciami budynku, koniecznym jest ich
wymiana, na elementy o wiekszej wytrzymalosci. Proponuje sie
wymienienie drewnianych belek na belki stalowe, zgodnie z projektem.

6.5. W zwiazku ze zlym stanem technicznym drewnianych kominéw
wentylacyjnych zaleca si¢ ich odtworzenie. Koniecznym wydaje si¢ tez
wymienie  wszystkich obrébek blacharskich, oraz odpowiednie
zabezpieczenie elementow drewnianych przed czynnikami
atmosferycznymi.

6.6. W zwiazku z tym, ze przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest wiezba
dachowa, zaleca sie pilne wykonanie ekspertyzy dotyczacej zarysowania
Scian, oraz wykonanie koniecznych napraw.

7.0 WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych i wykonanych odkrywek
nalezy stwierdzi¢, ze stan pokrycia przedmiotowego dachu jest na tyle zly, ze wymaga
remontu.

Na podstawie wykonanych obliczeh statyczno- wytrzymatosciowych
kratownicy dachowej nalezy stwierdzi¢, ze poszczegdlne elementy wiezby nalezy
wzmocnié, lub wymienié, co zostalo szczegélowo opisane w pkt. 6.0 niniejszego
opracowania.
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Nalezy natychmiast wymieni¢ naproza bram wjazdowych, gdyz w obecnym
stanie sa mocno przeciazone.

Ponadto zaleca si¢ wykonanie ekspertyzy dotyczacej zarysowan na Scianach w
budynku.

8. UWAGI

W przypadku pytann lub watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z autorami
niniejszego opracowania.

Przedmiotowa ekspertyza nie jest projektem budowlanym i nie moze by¢
podstawa do prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych.

Opracowat:
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Obliczenia statyczno- wytrzymalo$ciowe

1. Obciazenia stale (wg. PN-EN 1991-1-1)

Lp | Nazwa: gk [kN/m?] wsp. bezp. gd [kN/m?]
1 | papa na deskowaniu (5 warstw papy) 0,50 1,35 0,540
2 | deskowanie 0,325 1,35 0,439
Razem: 0,825 0,98

2. Obciazenie $niegiem (wg. PN-80/B-02010)

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
Strefa obcigzenia $niegiem:

wys nad poziomem morza: A=
Q=

pochylenie potaci: a=

Cl=

C2=

Dwuspadowy (pota¢ mniej obcigzona):
Obcigzenie charakterystyczne — Sx=

Obcigzenie obliczeniowe Sa=

wsp bezp. Yi=

Dach dwuspadowy (polaé bardziej obcigzona):
Obcigzenie charakterystyczne — Sx=

wsp bezp.  yr

Obcigzenie obliczeniowe Sa=
3. Obciazenie wiatrem (wg. PN-B-02011:1977/Az1:2009)
Charakterystyczne ci$nienie predko$ci wiatru:

Strefa obcigzenia wiatrem:
wys nad poziomem morza: A=

Wspétczynnik ekspozydii terenu:

Q=

Wysokoséé budynku=wysokosci odniesienia: z=H=

Wspdtczynnik dziatania porywéw wiatru:

Wspdtczynnik ci$nienia wewnetrznego:

Rodzaj terenu:
Ce=

budynek zamkniety = Cw=

Wspblczynniki cidnienia zewnetrznego:

Dach dwuspadowy (h/L<2):

Wariant I

Wariant 11

potaé¢ nawietrzna ~ C,=
pota¢ zawietrzna  C,=

pola¢ nawietrzna ~ C,=
pota¢ zawietrzna ~ C,=

3 /Krakow /
235 mn. p. m.
1,2 [kN/m?]

8 [°]

0,800

0,8

096  [kN/m?
144 [kKN/m?
09  [kN/m?]
144 [kN/m?

1 /Krakow /
235 mn. p.m.
03 [kN/m?]

[m]

18  budowla niepodatna

-0,08
04

1,44
04

Wspélczynnik ciSnienia zewnetrznego = wspoétczynnikowi aerodynamicznemu, poniewaz
Cw=0
Obcigzenie wiatrem:

Dach dwuspadowy (h/L<2):
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Wariant I
pota¢ nawietrzna  px=| -0,031 15 -0,046008
potac zawietrzna  px=| -0,153 15 -0,23004
Wariant I1 _ R
pota¢ nawietrzna  px=| -0,552 15 -0,828144
potac zawietrzna  px=| -0,153 15 -0,23004

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 pas dolny_1 PUNKT: 1 WSPOERZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*1.10+2*1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

z
1
PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny

ht=11.5 cm Ay=84.33 cm2 Az=84.33 cm2 Ax=101.20 cm2
bf=4.4 cm Iy=1115.31 cm4 12=2122.50 cm4 1x=495.68 cm4
d=4.4cm Wely=193.97 cm3 Welz=321.59 cm3

SILEY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My =-3.11 kN*m
Vz=4.27kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig m,y,d =16.06 MPa
Tau z,d = 0.63 MPa

WYTRZYMALOSCI
fm,y,d =15.58 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOECZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.80 khy =1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/fm,y,d = 16.06/1558 =1.03>1.00 [4.15(1)]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
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Tauz,d/fv,d=063/154=041<1.00 [4.18.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 = 0.6 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: STA1
ufinz =02 cm < ufin,max,z=1/250.00 = 0.6 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8
ufinyyz=02cm < ufinmax,yz=1L/250.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 +1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

Przemieszczenia

Profil niepoprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 2 pas dolny_2 PUNKT: 1 WSPOLERZEDNA: x =0.00 L=0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 KOMB1 1*1.10+2*1.30+(3+4)*1.50

MATERIAL
C24

Z
L
PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny

ht=11.5 cm Ay=84.33 cm2 Az=84.33 cm2 Ax=101.20 cm2
bf=4.4 cm Iy=1115.31 cm4 12=2122.50 cm4 1x=495.68 cm4
d=4.4 cm Wely=193.97 cm3 Welz=321.59 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =0.00 kN My =-0.60 kKN*m
Vz=1.87kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig ¢,0,d = 0.00 MPa Sig m,y,d =3.09 MPa

Tau z,d = 0.28 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =12.92 MPa fm,y,d =15.58 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOECZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.80 khy =1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

PAF AN
18 | wzgledem osi y przekroju 18 1 wzgledem osi z przekroju
ly =0.64 m Lam,y =19.28 1z=0.64 m Lam,z =13.97
Lam rel,y = 0.33 ky =0.54 Lamrel,z =0.24 kz =0.50
Ie,y =0.64 m ke,y =1.00 lc,z=0.64 m ke,z =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
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(Sig_c,0,d/f c,0,d)"2 +Sig_m,y,d/fm,y,d = (0.00/12.92)"2 +3.09/1558 = 020 <1.00 [4.1.7(1)]

Tauzd/fv,d=028/154=018<1.00 [4.18.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=)

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 =0.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqzenia: STA1
ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z=1/250.00 = 0.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*4
u fin,yz=0.0 cm < ufin,max,yz=1L/250.00 =0.3 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*4

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 9 pas dolny PUNKT: 1 WSPOLERZEDNA: x =0.00 L=0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMB5 1*1.10+2*1.30+(3+8)*1.50

MATERIAL
C24

F4
1
PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny

ht=11.5 cm Ay=84.33 cm2 Az=84.33 cm2 Ax=101.20 cm2
bf=4.4 cm Iy=1115.31 cm4 12=2122.50 cm4 1x=495.68 cm4
d=44cm Wely=193.97 cm3 Welz=321.59 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-129.48 kN My =-3.11 kKN*m
Vz=4.68 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sigt,0,d =-12.79 MPa Sig m,y,d = 16.06 MPa
Tau z,d = 0.69 MPa
WYTRZYMAELOSCI
£,0,d =11.01 MPa fm,y,d =15.58 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOECZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.80 kht =1.28 khy =1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f ,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d =12.79/11.01 + 16.06/1558 = 2.19 >1.00 [4.1.6]

X

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
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Tauz,d/fv,d=069/154=045<1.00 [418.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia
ufinyy =0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufinz=0.1 cm < u fin,max,z=1/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5
u fin,yz=0.1cm < ufinmax,yz=1L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 +1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5

Przemieszczenia

Profil niepoprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 10 pas dolny_10 PUNKT: 1 WSPOERZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*1.10+2*1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

Z
|
PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny

ht=11.5 cm Ay=84.33 cm2 Az=84.33 cm2 Ax=101.20 cm2
bf=4.4 cm Iy=1115.31 cm4 12=2122.50 cm4 1x=495.68 cm4
d=4.4 cm Wely=193.97 cm3 Welz=321.59 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-128.82 kN My =1.30 kN*m
Vz=-013 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sigt,0,d =-12.73 MPa Sig m,y,d = 6.70 MPa
Tau z,d = -0.02 MPa
WYTRZYMALOSCI
£,0,d =11.01 MPa fm,y,d =15.58 MPa fv,d =154 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.80 kht =1.28 khy =1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/ft,0,d + Sigm,y,d/f m,y,d =12.73/11.01 + 6.70/1558 = 1.59 >1.00 [4.1.6]

X

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
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Tau z,d/fv,d=002/154=001<1.00 [4.18.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: STA1

ufinz=0.1cm < ufin,max,z=1/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

ufinyyz=0.1cm < ufinmax,yz=1L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 +1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

Przemieszczenia

Profil niepoprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 11 pas dolny_11 PUNKT: 2 WSPOERZEDNA: x=050L=1.37m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMB5 1*1.10+2*1.30+(3+8)*1.50

MATERIAL
C24

Z
L
PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny

ht=11.5 cm Ay=84.33 cm2 Az=84.33 cm2 Ax=101.20 cm2
bf=4.4 cm Iy=1115.31 cm4 12=2122.50 cm4 1x=495.68 cm4
d=4.4 cm Wely=193.97 cm3 Welz=321.59 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-114.91 kN My =1.14 kN*m
Vz =-0.41 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig t,0,d =-11.36 MPa Sig m,y,d =5.89 MPa

Tau z,d = -0.06 MPa
WYTRZYMALOSCI
ft,0,d =11.01 MPa fm,y,d =15.58 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOECZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.80 kht=1.28 khy =1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/£t,0,d + Sigm,y,d/f m,y,d =11.36/11.01 +5.89/1558 = 141 >1.00 [4.1.6]

X

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

Tau z,d/fv,d =0.06/154 =004 <1.00 [4.1.8.1(1)]
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i

Ugiecia
u fin,y =0.0cm < u fin,max,y =L/250.00=1.1 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufin,z=0.8 cm < u fin,max,z=1/250.00=1.1 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8
ufinyz=0.8 cm < ufinmax,yz=L/250.00 =1.1 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

Przemieszczenia

Profil niepoprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 12 pas dolny_12 PUNKT: 3 WSPOELRZEDNA: x=1.00L =249 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*1.10+2*1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

F4
1
PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny

ht=11.5 cm Ay=84.33 cm2 Az=84.33 cm2 Ax=101.20 cm2
bf=4.4 cm Iy=1115.31 cm4 12=2122.50 cm4 1x=495.68 cm4
d=4.4 cm Wely=193.97 cm3 Welz=321.59 cm3
SILEY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-84.51 kN My =-0.76 kKN*m
Vz=-171kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-8.35 MPa Sig m,y,d =3.90 MPa
Tau z,d = -0.25 MPa
WYTRZYMALOSCI
£,0,d =11.01 MPa fm,y,d =15.58 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.80 kht =1.28 khy =1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d =8.35/11.01 +3.90/15.58 = 1.01 >1.00 [4.1.6]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

Tauzd/fv,d=025/154=016<1.00 [418.1(1)]
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 =1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufinz=0.1cm < ufin,max,z=1/250.00 =1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6
ufin,yz=0.1cm < ufinmax,yz=1L/250.00 =1.0 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

Przemieszczenia

Profil niepoprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 13 pas dolny_13 PUNKT: 1 WSPOERZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*1.10+2*1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

Z
L
PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny

ht=11.5 cm Ay=84.33 cm2 Az=84.33 cm2 Ax=101.20 cm2
bf=4.4 cm Iy=1115.31 cm4 12=2122.50 cm4 1x=495.68 cm4
d=44cm Wely=193.97 cm3 Welz=321.59 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-84.51 kN My =-0.76 kKN*m
Vz=1.69 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d = -8.35 MPa Sig m,y,d =3.90 MPa
Tau z,d = 0.25 MPa
WYTRZYMAELOSCI
£,0,d =11.01 MPa fm,y,d =15.58 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOECZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.80 kht =1.28 khy =1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d =835/11.01 +3.90/1558 = 1.01 >1.00 [4.1.6]

wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

Tauzd/fv,d=025/154=016<1.00 [418.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
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i

Ugiecia
ufiny =0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 =1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufinz=0.1cm < ufin,max,z=1/250.00 =1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8
ufin,yz=0.1cm < ufinmax,yz=1L/250.00 =1.0 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

Przemieszczenia

Profil niepoprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 14 pas dolny_14 PUNKT: 2 WSPOERZEDNA: x=050L=1.37m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*1.10+2*1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

Z
L
PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny

ht=11.5 cm Ay=84.33 cm2 Az=84.33 cm2 Ax=101.20 cm2
bf=4.4 cm Iy=1115.31 cm4 12=2122.50 cm4 1x=495.68 cm4
d=4.4cm Wely=193.97 cm3 Welz=321.59 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-115.79 kN My =1.16 kN*m
Vz=0.44kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-11.44 MPa Sig m,y,d =5.99 MPa
Tau z,d = 0.07 MPa
WYTRZYMALOSCI
£,0,d =11.01 MPa fm,y,d =15.58 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.80 kht=1.28 khy =1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f ,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d =11.44/11.01 +599/1558 = 1.42 >1.00 [4.1.6]

X

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

Tauzd/fv,d=007/154=004<1.00 [4181(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
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Ugiecia
ufinyy =0.0cm < u fin,max,y =L/250.00 =1.1 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufinz=0.8 cm < u fin,max,z=1/250.00=1.1 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6
u fin,yz=0.8 cm < ufin,max,yz=1L/250.00 =1.1cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

Przemieszczenia

Profil niepoprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 15 pas dolny_15 PUNKT: 3 WSPOERZEDNA: x =1.00L=1.05m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMB5 1*1.10+2*1.30+(3+8)*1.50

MATERIAL
C24

Z
L
PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny

ht=11.5 cm Ay=84.33 cm2 Az=84.33 cm2 Ax=101.20 cm2
bf=4.4 cm Iy=1115.31 cm4 12=2122.50 cm4 1x=495.68 cm4
d=4.4cm Wely=193.97 cm3 Welz=321.59 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-133.14 kN My = 0.95 kN*m
Vz=-0.26 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-13.16 MPa Sig m,y,d = 4.88 MPa
Tau z,d = -0.04 MPa
WYTRZYMALOSCI
£,0,d =11.01 MPa fm,y,d =15.58 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.80 kht=1.28 khy =1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/ft,0,d + Sigm,y,d/f m,y,d =13.16/11.01 + 4.88/1558 = 1.51 >1.00 [4.1.6]

X

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

Tauzd/fv,d=004/154=003<1.00 [418.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
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i

Ugiecia
ufiny =0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufinz=0.1cm < ufin,max,z=1/250.00 =0.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8
u fin,yz=0.1cm < ufinmax,yz=1L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

Przemieszczenia

Profil niepoprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 16 pas dolny_16 PUNKT: 1 WSPOERZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMB5 1*1.10+2*1.30+(3+8)*1.50

MATERIAL
C24

Z
L
PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny

ht=11.5 cm Ay=84.33 cm2 Az=84.33 cm2 Ax=101.20 cm2
bf=4.4 cm Iy=1115.31 cm4 12=2122.50 cm4 1x=495.68 cm4
d=4.4cm Wely=193.97 cm3 Welz=321.59 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-133.14 kN My = 0.95 kN*m
Vz =-0.65 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-13.16 MPa Sig m,y,d = 4.88 MPa
Tau z,d = -0.10 MPa
WYTRZYMALOSCI
£,0,d =11.01 MPa fm,y,d =15.58 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.80 kht=1.28 khy =1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/ft,0,d + Sigm,y,d/f m,y,d =13.16/11.01 + 4.88/1558 = 1.51 >1.00 [4.1.6]

X

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

Tauz,d/fv,d=010/154=006<1.00 [418.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
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i

Ugiecia
ufiny =0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufinz=0.1cm < ufin,max,z=1/250.00 =0.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8
u fin,yz=0.1cm < ufinmax,yz=1L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

Przemieszczenia

Profil niepoprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 18 stupek_18 PUNKT: 3 WSPOERZEDNA: x =1.00L=1.50m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*1.10+2*1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

z
1T
PARAMETRY PRZEKRO]U: slupek

ht=20.0 cm Ay=15.87 cm2 Az=7213 cm2 Ax=88.00 cm2
bf=4.4 cm Iy=2933.33 cm4 [2=141.97 cm4 1x=489.15 cm4
Wely=293.33 cm3 Welz=64.53 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-3.44 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-0.39 MPa

WYTRZYMALOSCI
£1,0,d =11.01 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.80 kht=1.28

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sigt,0,d/ft,0,d =039/11.01= 0.04 <1.00 [4.1.1]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i

Ugiecia
ufiny =0.0 cm < u fin,max,y =L/200.00 =0.8 cm Zweryfikowano
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Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z=1/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5

Decidujqcy przypadek obciqzenia:

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 19 pas gérny_19 PUNKT: 3 WSPOERZEDNA: x=100L=1.13m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*1.10+2*1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

F4
1
PARAMETRY PRZEKROJU: krokiew

ht=19.5 cm Ay=143.00 cm2 Az=143.00 cm2 Ax=171.60 cm2
bf=4.4 cm Iy=5437.58 cm4 12=3599.02 cm4 1x=949.91 cm4
d=4.4 cm Wely=557.70 cm3 Welz=545.31 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =131.61 kN My = 2.14 kN*m
Vz=025kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig c,0,d =7.67 MPa Sig m,y,d = 3.83 MPa
Tau z,d = 0.02 MPa
WYTRZYMAELOSCI
fc,0,d=1292 MPa fm,y,d =14.77 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOECZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.80 khy =1.00
e
— || &
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

1d=152m Lam rel,m = 0.30 k crit =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

s X

wzgledem osi y przekroju
ly=113m Lam,y = 20.14
Lamrel,y = 0.34 ky =0.54
le,y=113m ke,y =1.00

wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f c,0,d)"2 +Sig_m,y,d/fm,y,d = (7.67/12.92)"2 +3.83/14.77 = 0.61 <1.00 [4.1.7(1)]
Sig m,y,d/ (k crit*f m,y,d) = 3.83/(1.00*14.77) = 0.26 < 1.00 [4.2.2(1)]
Tauz,d/fv,d=002/154=001<1.00 [418.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
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i

Ugiecia
ufiny =0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 =0.5 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufin,z=0.0cm < u fin,max,z=1/250.00 =0.5 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8
u fin,yz=0.0 cm < ufin,max,yz=1L/250.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 21 pas gorny_21 PUNKT: 3 WSPOERZEDNA: x =1.00L=1.07m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*1.10+2*1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

z
1
PARAMETRY PRZEKRO]U: krokiew

ht=19.5 cm Ay=143.00 cm2 Az=143.00 cm2 Ax=171.60 cm2
bf=4.4 cm Iy=5437.58 cm4 12=3599.02 cm4 1x=949.91 cm4
d=4.4cm Wely=557.70 cm3 Welz=545.31 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =131.35 kN My =4.48 kN*m
Vz =-0.09 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =7.65 MPa Sig m,y,d = 8.02 MPa
Tau z,d = -0.01 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=12.92 MPa fm,y,d =14.77 MPa fv,d =1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.80 khy =1.00
) | L
—| | &
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

ld=146m Lam rel,m = 0.29 k crit =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

e X

wzgledem osi y przekroju

wzgledem osi z przekroju

ly =1.07 m Lam,y =19.02
Lam rel,y = 0.32 ky =0.53
Ie,y=1.07m ke,y =1.00
FORMULY WERYFIKACY]JNE:

(Sig_c,0,d/f c,0,d)*2 +Sig_m,y,d/f my,d = (7.65/12.92)"2 +8.02/14.77 = 089 <1.00 [4.1.7(1)]
Sig m,y,d/ (k crit*f m,y,d) = 8.02/(1.00*14.77) =054 <1.00 [4.2.2(1)]
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Tau z,d/fv,d=001/154=000<1.00 [4.18.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: STA1

ufinz=0.1cm < ufin,max,z=1/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

ufinyyz=0.1cm < ufinmax,yz=L/250.00 =0.4 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 +1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 22 pas gorny_22 PUNKT: 2 WSPOERZEDNA: x=025L=0.70m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMB5 1*1.10+2*1.30+(3+8)*1.50

MATERIAL
C24

z
1
PARAMETRY PRZEKRO]U: krokiew

ht=19.5 cm Ay=143.00 cm2 Az=143.00 cm2 Ax=171.60 cm2
bf=4.4 cm Iy=5437.58 cm4 12=3599.02 cm4 1x=949.91 cm4
d=4.4 cm Wely=557.70 cm3 Welz=545.31 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=13219 kN My =5.22 kN*m
Vz=0.55kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig c,0,d =7.70 MPa Sig m,y,d = 9.35 MPa
Tau z,d = 0.05 MPa
WYTRZYMAELOSCI
fc,0,d=1292 MPa fm,y,d=14.77 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOECZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.80 khy =1.00
oy | | L
— || &
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

1d=317m Lam rel,m = 0.43 k crit =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

e X

wzgledem osi y przekroju
ly=278m Lam,y = 49.47
Lamrel,y = 0.84 ky =0.89

le,y =278 m ke,y =0.85

wzgledem osi z przekroju
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/ (ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 7.70/(0.85*12.92) + 9.35/1477 = 133 >1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/ (k crit*f m,y,d) = 9.35/(1.00*14.77) = 0.63 <1.00 [4.2.2(1)]

Tau zd/fv,d=005/154=0.03<1.00 [4181(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia

u fin,y =0.0cm < u fin,max,y =L/250.00 =1.1 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1

ufin,z=0.7 cm < u fin,max,z=1/250.00 =1.1 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzZenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

ufinyyz=0.7 cm < ufinmax,yz=1L/250.00 =1.1 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 +1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

Przemieszczenia

Profil niepoprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 23 pas goérny_23 PUNKT: 3 WSPOERZEDNA: x=050L=1.27 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*1.10+2*1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

F4
1
PARAMETRY PRZEKROJU: krokiew

ht=19.5 cm Ay=143.00 cm2 Az=143.00 cm2 Ax=171.60 cm2
bf=4.4 cm Iy=5437.58 cm4 12=3599.02 cm4 1x=949.91 cm4
d=4.4 cm Wely=557.70 cm3 Welz=545.31 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =117.60 kN My =2.27 kN*m
Vz=1.52kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig c,0,d = 6.85 MPa Sig m,y,d =4.07 MPa

Tau z,d = 0.13 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=1292 MPa fm,y,d =14.77 MPa fv,d=154 MPa

WSPOECZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.80 khy =1.00
e
—| | B
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

1d=293m Lam rel,m = 0.42 k crit =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

s X

wzgledem osi y przekroju
ly=254m Lam,y =45.15

wzgledem osi z przekroju
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Lamrel,y =0.77 ky =0.82
le,y=254m ke,y =0.90
FORMULY WERYFIKACY]JNE:

Sig ¢,0,d/ (ke,y*f c,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 6.85/(0.90*12.92) + 4.07/14.77 = 0.87 <1.00 [4.2.1(3)]
Sig my,d/ (k crit*f m,y,d) =4.07/(1.00%14.77) = 0.28 <1.00 [4.2.2(1)]
Tauz,d/fv,d=013/154=0.09<1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 =1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqzenia: STA1
ufinz=0.2cm < ufin,max,z=1/250.00 =1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6
ufin,yz=02cm < ufinmax,yz=1L/250.00 =1.0 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 24 pas gérny_24 PUNKT: 1 WSPOERZEDNA: x=050L=1.27 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMB5 1*1.10+2*1.30+(3+8)*1.50

MATERIAL
C24

F4
1
PARAMETRY PRZEKROJU: krokiew

ht=19.5 cm Ay=143.00 cm2 Az=143.00 cm2 Ax=171.60 cm2
bf=4.4 cm Iy=5437.58 cm4 12=3599.02 cm4 1x=949.91 cm4
d=4.4 cm Wely=557.70 cm3 Welz=545.31 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =118.51 kN My = 2.25 kN*m
Vz=-152kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 6.91 MPa Sig m,y,d = 4.04 MPa
Tau z,d = -0.13 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=1292 MPa fm,y,d =14.77 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOECZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.80 khy =1.00
e
— || B
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

1d=292m Lam rel,m = 0.42 k crit =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
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s X

wzgledem osi y przekroju

ly =253 m Lam,y = 44.98
Lamrel,y =0.76 ky =0.82

le,y =253 m ke,y =0.90

wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACY]JNE:

Sig c,0,d/ (kc,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f my,d = 6.91/(0.90*12.92) + 4.04/14.77 = 0.87 <1.00 [4.2.1(3)]
Sig my,d/ (k crit*f m,y,d) =4.04/(1.00%14.77) = 0.27 <1.00 [4.2.2(1)]
Tauz,d/fv,d=013/154=0.09<1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 =1.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1

ufinz=02cm < ufin,max,z=1/250.00 =1.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigZenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

ufinyz=02cm < ufinmax,yz=L/250.00 =1.0 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 25 pas goérny_25 PUNKT: 2 WSPOERZEDNA: x =0.75L=2.09 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*1.10+2*1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

F4
1
PARAMETRY PRZEKROJU: krokiew

ht=19.5 cm Ay=143.00 cm2 Az=143.00 cm2 Ax=171.60 cm2
bf=4.4 cm Iy=5437.58 cm4 12=3599.02 cm4 1x=949.91 cm4
d=4.4 cm Wely=557.70 cm3 Welz=545.31 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =136.61 kN My = 5.08 kN*m
Vz =-0.62 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig c,0,d =7.96 MPa Sig m,y,d =9.12 MPa

Tau z,d = -0.05 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =12.92 MPa fm,y,d =14.77 MPa fv,d =1.54 MPa

WSPOECZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.80 khy =1.00
e
—| | B
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
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1d=3.17m Lam rel,m = 0.43 k crit =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

e X

wzgledem osi y przekroju
ly=278m Lam,y = 49.47
Lamrel,y = 0.84 ky =0.89
Ie,y=278 m ke,y =0.85

wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/ (ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 7.96/(0.85*12.92) + 9.12/1477 = 134 >1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/ (k crit*f m,y,d) = 9.12/(1.0014.77) = 0.62 < 1.00 [4.2.2(1)]
Tauz,d/fv,d=005/154=004<1.00 [418.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia

ufiny =0.0cm < u fin,max,y =L/250.00 =1.1 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1

ufin,z=0.7 cm < u fin,max,z=1/250.00 =1.1 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

u fin,yz=0.7 cm < ufin,max,yz=1L/250.00 =1.1 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 +1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

Przemieszczenia

Profil niepoprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 26 pas gorny_26 PUNKT: 1 WSPOERZEDNA: x =0.50L=0.54m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMB5 1*1.10+2*1.30+(3+8)*1.50

MATERIAL
C24

z
1
PARAMETRY PRZEKRO]U: krokiew

ht=19.5 cm Ay=143.00 cm2 Az=143.00 cm2 Ax=171.60 cm2
bf=4.4 cm Iy=5437.58 cm4 12=3599.02 cm4 1x=949.91 cm4
d=4.4 cm Wely=557.70 cm3 Welz=545.31 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =136.03 kN My =4.77 kN*m
Vz=-1.31 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig c,0,d =7.93 MPa Sig m,y,d = 8.55 MPa
Tau z,d = -0.11 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =12.92 MPa fm,y,d =14.77 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.80 khy =1.00
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(L
— .
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
ld=146m Lam rel,m = 0.29 k crit =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

e X

wzgledem osi y przekroju

wzgledem osi z przekroju

ly =1.07 m Lam,y =19.02
Lam rel,y = 0.32 ky =0.53
Ie,y=1.07m ke,y =1.00
FORMULY WERYFIKACY]JNE:

(Sig_c,0,d/f c,0,d)"2 +Sig_m,y,d/f m,y,d = (7.93/12.92)"2 +855/1477 = 095 <1.00 [4.1.7(1)]
Sig m,y,d/ (k crit*f m,y,d) = 8.55/(1.00*14.77) = 0.58 <1.00 [4.2.2(1)]
Tauzd/fv,d=011/154=007<1.00 [418.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i

Ugiecia
ufiny =0.0cm < u fin,max,y =L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufin,z=0.1 cm < u fin,max,z=1/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8
ufinyyz=0.1cm < ufinmax,yz=L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 +1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 27 pas goérny_27 PUNKT: 1 WSPOLERZEDNA: x =0.00 L=0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMB5 1*1.10+2*1.30+(3+8)*1.50

MATERIAL
C24

F4
1
PARAMETRY PRZEKROJU: krokiew

ht=19.5 cm Ay=143.00 cm2 Az=143.00 cm2 Ax=171.60 cm2
bf=4.4 cm Iy=5437.58 cm4 12=3599.02 cm4 1x=949.91 cm4
d=4.4 cm Wely=557.70 cm3 Welz=545.31 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =136.29 kN My = 3.63 kN*m
Vz =-1.57 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig c,0,d =7.94 MPa Sig m,y,d = 6.52 MPa
Tau z,d = -0.14 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=1292 MPa fm,y,d =14.77 MPa fv,d=154 MPa
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WSPOECZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.80 khy =1.00
e
— || &
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

1d=152m Lam rel,m = 0.30 k crit =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

e X

wzgledem osi y przekroju

wzgledem osi z przekroju

ly=113m Lam,y = 20.14
Lam rel,y = 0.34 ky =0.54
le,y=113m ke,y =1.00
FORMULY WERYFIKACY]JNE:

(Sig_c,0,d/f c,0,d)"2 +Sig_m,y,d/f m,y,d = (7.94/12.92)"2 + 652/1477 = 082 <1.00 [4.1.7(1)]
Sig m,y,d/ (k crit*f m,y,d) = 6.52/(1.00*14.77) = 0.44 <1.00 [4.2.2(1)]
Tauzd/fv,d=014/154=0.09<1.00 [4181(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i)

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 =0.5 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufinz=0.1 cm < u fin,max,z=1/250.00 = 0.5 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6
u fin,yz=0.1cm < ufin,max,yz=1L/250.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decidujqcy przypadek obciqzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 28 stupek_28 PUNKT: 1 WSPOERZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 WIATR2

MATERIAL
C24

F4
1t
PARAMETRY PRZEKROJU: slupki male

ht=10.0 cm Ay=13.44 cm2 Az=30.56 cm2 Ax=44.00 cm2
bf=4.4 cm Iy=366.67 cm4 12=70.99 cm4 1x=205.33 cm4
Wely=73.33 cm3 Welz=32.27 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=519kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig c,0,d =1.18 MPa

WYTRZYMALOSCI
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fc,0,d =12.92 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

AT
18| wzgledem osi y przekroju 12 | wzgledem osi z przekroju
ly=291m Lam,y =100.70 1z=291m Lam,z = 228.86
Lamrel,y =1.71 ky =2.08 Lam rel,z = 3.88 kz =8.37
le,y=291m ke,y =031 lc,z=291m kec,z =0.06
FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sigc,0,d/fc,0,d=1.18/12.92 =0.09 <1.00 [4.1.3]
Sig c,0,d/ (kc*f ¢,0,d) =1.18/(0.06*12.92) =1.44 >1.00 [4.1.3(1)]
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
=
Ugiecia
ufiny =0.0cm < u fin,max,y =L/200.00 =1.5 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufinz=0.0cm < u fin,max,z=1/200.00 =1.5 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigZenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*7

Decidujqcy przypadek obciqzenia:

Przemieszczenia

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 29 stupek_29 PUNKT: 1 WSPOERZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*1.10+2*1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

F4
1t
PARAMETRY PRZEKROJU: slupki male

ht=10.0 cm Ay=13.44 cm2 Az=30.56 cm2 Ax=44.00 cm2
bf=4.4 cm Iy=366.67 cm4 12=70.99 cm4 1x=205.33 cm4
Wely=73.33 cm3 Welz=32.27 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =1444 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig c,0,d =3.28 MPa

WYTRZYMALOSCI
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fc,0,d =12.92 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

AT
18| wzgledem osi y przekroju 12 | wzgledem osi z przekroju
ly =0.99 m Lam,y = 34.29 1z=0.99 m Lam,z =77.94
Lamrel,y = 0.58 ky =0.68 Lamrel,z =1.32 kz=1.46
Ie,y =0.99 m ke,y =0.98 lc,z=0.99 m kc,z =048
FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sigc,0,d/fc,0,d=328/12.92 =0.25<1.00 [4.1.3]
Sig c,0,d/ (kc*f ¢,0,d) = 3.28/(0.48*12.92) =0.52 <1.00 [4.1.3(1)]
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
=
Ugiecia
ufiny =0.0 cm < u fin,max,y =L/200.00 =0.5 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufin,z=0.0cm < u fin,max,z=1/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigZenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*7

Decidujqcy przypadek obciqzenia:

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 30 stupek_30 PUNKT: 1 WSPOERZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 WIATR2

MATERIAL
C24

F4
1T
PARAMETRY PRZEKROJU: slupki male

ht=10.0 cm Ay=13.44 cm2 Az=30.56 cm2 Ax=44.00 cm2
bf=4.4 cm Iy=366.67 cm4 12=70.99 cm4 1x=205.33 cm4
Wely=73.33 cm3 Welz=32.27 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =216 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.49 MPa
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WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=1292MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

AT ATt

18 | wzgledem osi y przekroju 18 1 wzgledem osi z przekroju
ly =2.90m Lam,y =100.60 1z=290m Lam,z = 228.63
Lamrel,y =1.71 ky =2.08 Lam rel,z = 3.88 kz=8.35
Ie,y =290 m ke,y =031 lc,z=290m kec,z =0.06
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig c,0,d/fc0,d=049/1292 =0.04 <1.00 [4.13]
Sig ¢,0,d/ (ke*f ¢,0,d) = 0.49/(0.06*12.92) = 0.60 <1.00 [4.1.3(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia
ufiny =0.0 cm < u fin,max,y =L/200.00 =1.5 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufinz=0.1 cm < ufin,max,z=1/200.00 =1.5 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5

Decidujqcy przypadek obciqzenia:

Przemieszczenia

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 31 stupek_31 PUNKT: 1 WSPOERZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMB5 1*1.10+2*1.30+(3+8)*1.50

MATERIAL
C24

F4
1t
PARAMETRY PRZEKROJU: slupki male

ht=10.0 cm Ay=13.44 cm2 Az=30.56 cm2 Ax=44.00 cm2
bf=4.4 cm Iy=366.67 cm4 12=70.99 cm4 1x=205.33 cm4
Wely=73.33 cm3 Welz=32.27 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =239 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.54 MPa
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WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=1292MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

AT ATt

18 | wzgledem osi y przekroju 18 1 wzgledem osi z przekroju
ly =0.44 m Lam,y =15.24 1z=044 m Lam,z = 34.64
Lamrel,y = 0.26 ky =0.51 Lam rel,z = 0.59 kz=0.68
le,y =044 m ke,y =1.00 lc,z=044m kc,z =097
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig c,0,d/fc0,d=054/1292 =0.04 <1.00 [4.13]
Sig ¢,0,d/ (ke*f ¢,0,d) = 0.54/(0.97+12.92) = 0.04 <1.00 [4.1.3(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia
ufiny =0.0 cm < u fin,max,y =L/200.00 =0.2 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufin,z=0.0cm < u fin,max,z=1/200.00 =0.2 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

Decidujqcy przypadek obciqzenia:

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 32 stupek_32 PUNKT: 1 WSPOERZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*1.10+2*1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

F
5
PARAMETRY PRZEKROJU: stupki male wzmocnione

ht=10.0 cm Ay=28.17 cm2 Az=40.83 cm2 Ax=69.00 cm2
bf=6.9 cm Iy=575.00 cm4 12=273.76 cm4 1x=628.73 cm4
Wely=115.00 cm3 Welz=79.35 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =23.36 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig c,0,d = 0.49 MPa
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WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=1292 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

Wi LA

18 | wzgledem osi y przekroju 12 | wzgledem osi z przekroju
ly=0.23m Lam,y =7.97 1z=0.23m Lam,z=11.55
Lamrel,y =0.14 ky =0.47 Lamrel,z=0.20 kz =049
Ie,y=023m ke,y =1.00 lc,z=023m kec,z =1.00
FORMULY WERYFIKACY]JNE:

Sigc,0,d/fc0,d =049/12.92 =0.04<1.00 [4.13]
Sig ¢,0,d/ (ke*f ¢,0,d) = 0.49/(1.0012.92) = 0.04 <1.00 [4.1.3(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y =L/200.00 =0.1 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1

ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z=1/200.00 = 0.1 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigZenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*4

Decidujqcy przypadek obciqzenia:
Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 33 stupek_33 PUNKT: 1 WSPOERZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 WIATR3

MATERIAL
C24

z
PARAMETRY PRZEKROJU: stupki mate

ht=10.0 cm Ay=13.44 cm2 Az=30.56 cm2 Ax=44.00 cm2
bf=4.4 cm Iy=366.67 cm4 [2=70.99 cm4 1x=205.33 cm4
Wely=73.33 cm3 Welz=32.27 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=542kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig c,0,d =1.23 MPa
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WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=1292 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

PAF AN

18 | wzgledem osi y przekroju 18 1 wzgledem osi z przekroju
ly=290m Lam,y =100.40 1z=290m Lam,z = 228.19
Lamrel,y =1.70 ky =2.07 Lam rel,z =3.87 kz =832
Ie,y =290 m ke,y =031 lc,z=290m ke,z =0.06
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sigc,0,d/fc0,d=123/1292 =0.10<1.00 [4.13]
Sig ¢,0,d/ (ke*f ¢,0,d) =1.23/(0.06*12.92) = 1.50 > 1.00 [4.1.3(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==
Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y =L/200.00 =1.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqzenia: STA1
ufinz=0.0cm < u fin,max,z=1/200.00 =14 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigZenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5

Decidujqcy przypadek obciqzenia:

Przemieszczenia

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 34 stupek_34 PUNKT: 1 WSPOERZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMB5 1*1.10+2*1.30+(3+8)*1.50

MATERIAL
C24

z
PARAMETRY PRZEKROJU: stupki mate

ht=10.0 cm Ay=13.44 cm2 Az=30.56 cm2 Ax=44.00 cm2
bf=4.4 cm Iy=366.67 cm4 [2=70.99 cm4 1x=205.33 cm4
Wely=73.33 cm3 Welz=32.27 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =15.00 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig c,0,d = 3.41 MPa
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WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=1292 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

PAF AN

18 | wzgledem osi y przekroju 18 1 wzgledem osi z przekroju
ly=0.99m Lam,y = 34.29 1z=0.99 m Lam,z =77.94
Lamrel,y = 0.58 ky =0.68 Lamrel,z =1.32 kz=1.46
Ie,y =099 m ke,y =0.98 lc,z=0.99 m kc,z =048
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sigc,0,d/fc0,d=341/1292 =026 <1.00 [4.13]
Sig ¢,0,d/ (ke*f ¢,0,d) = 3.41/(0.48*12.92) = 0.54 <1.00 [4.1.3(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==
Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y =L/200.00 =0.5 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqzenia: STA1
ufin,z=0.0cm < u fin,max,z=1/200.00 =0.5 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzZenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*7

Decidujqcy przypadek obciqzenia:

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 35 stupek_35 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 WIATR3

MATERIAL
C24

F4
1t
PARAMETRY PRZEKROJU: slupki male

ht=10.0 cm Ay=13.44 cm2 Az=30.56 cm2 Ax=44.00 cm2
bf=4.4 cm Iy=366.67 cm4 [2=70.99 cm4 1x=205.33 cm4
Wely=73.33 cm3 Welz=32.27 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =299 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
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Sig ¢,0,d = 0.68 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=1292 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

arii AT

18 | wzgledem osi y przekroju 19 | wzgledem osi z przekroju
ly =2.90m Lam,y =100.60 1z=290m Lam,z = 228.63
Lamrel,y =1.71 ky =2.08 Lam rel,z = 3.88 kz=8.35
le,y =290 m ke,y =031 lc,z=290m kec,z =0.06
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sigc,0,d/fc0,d=0.68/1292 =0.05<1.00 [4.13]
Sig ¢,0,d/ (ke*f ¢,0,d) = 0.68/(0.06*12.92) = 0.83 <1.00 [4.1.3(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia
ufiny =0.0 cm < u fin,max,y =L/200.00 =1.5 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufinz=0.1cm < ufin,max,z=1/200.00 =1.5 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5

Decidujqcy przypadek obciqzenia:

Przemieszczenia

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 36 stupek_36 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*1.10+2*1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

F4
1t
PARAMETRY PRZEKROJU: slupki male

ht=10.0 cm Ay=13.44 cm2 Az=30.56 cm2 Ax=44.00 cm2
bf=4.4 cm Iy=366.67 cm4 12=70.99 cm4 1x=205.33 cm4
Wely=73.33 cm3 Welz=32.27 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =4.06 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
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Sig c,0,d = 0.92 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=1292 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

arii AT

18 | wzgledem osi y przekroju 19 | wzgledem osi z przekroju
ly =0.44 m Lam,y =15.24 1z=044 m Lam,z = 34.64
Lamrel,y = 0.26 ky =0.51 Lam rel,z = 0.59 kz=0.68
le,y =044 m ke,y =1.00 lc,z=044m ke,z =097
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sigc,0,d/fc0,d=092/1292 =007 <1.00 [4.13]
Sig ¢,0,d/ (ke*f ¢,0,d) = 0.92/(0.97*12.92) = 0.07 <1.00 [4.1.3(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia
ufin,y =0.0cm < u fin,max,y =L/200.00 =0.2 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufin,z=0.0cm < u fin,max,z=1/200.00 =0.2 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*4

Decidujqcy przypadek obciqzenia:

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 37 stupek_37 PUNKT: 1 WSPOERZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 2 STA2

MATERIAL
C24

z
|
PARAMETRY PRZEKROJU: stupki male wzmocnione

ht=10.0 cm Ay=28.17 cm2 Az=40.83 cm2 Ax=69.00 cm2
bf=6.9 cm Iy=575.00 cm4 12=273.76 cm4 1x=628.73 cm4
Wely=115.00 cm3 Welz=79.35 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-0.29 kN
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NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-0.04 MPa

WYTRZYMALOSCI
£4,0,d = 7.55 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.60 kht=1.17

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sigt,0,d/ft,0,d =0.04/755= 0.01 <1.00 [4.1.1]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=gl
Ugiecia
ufiny =0.0 cm < u fin,max,y =L/200.00 =0.1 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z=1/200.00 = 0.1 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigZenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

Decidujqcy przypadek obciqzenia:

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

Stan graniczny uzytkowalno$ci kratownicy- ugiecie

Obliczenia statyczne naproza nad otworami bram wjazdowych
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 Belka drewniana_1 PUNKT: 2 WSPOERZEDNA: x=050L=178m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 1*1.10+2*1.30

MATERIAL
C24

z
1T
PARAMETRY PRZEKROJU: nadproie

ht=22.0 cm Ay=106.23 cm2 Az=179.77 cm2 Ax=286.00 cm2
bf=13.0 cm Iy=11535.33 cm4 [2=4027.83 cm4 1x=10169.69 cm4
Wely=1048.67 cm3 Welz=619.67 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = 50.09 kN*m
Vz=0.00 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig m,y,d =47.77 MPa
Tau z,d = 0.00 MPa

WYTRZYMALOSCI
fm,y,d =14.77 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.80 khy =1.00
il
—| | & .
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

1d =4.00 m Lam rel,m = 0.36 k crit =1.00

X

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 47.77/14.77=323>1.00 [4.15(1)]

Sig m,y,d/ (k crit*f m,y,d) = 47.77/(1.0014.77) =3.23 > 1.00 [4.2.2(1)]
Tau z,d/fv,d =000/1.54=0.00<1.00 [418.1(1)]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
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=
Ugiecia
ufiny =0.0 cm < u fin,max,y =L/200.00 =1.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: STA1
ufin,z=5.1cm > ufin,max,z=1/200.00 =1.8 cm Nie zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.25)*1 + 1(1+0.25)*2
Nie zweryfikowano

ufin,yz=>5.1cm > ufin,max,yz=1L/200.00 =1.8 cm
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.25)*1 + 1(1+0.25)*2

l Przemieszczenia

Profil niepoprawny !!!



