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1. Wstep

W dniu 31.07.2020 r. wykonano prace geotechniczne dla celéw rozpoznania budowy
fundamentéw, gtebokosci i warunkéw posadowienia, budynku magazynowego przy ul. Mo-
gilskiej 85 w Krakowie oraz rozpoznania ptytkiego podtoza wierceniami badawczymi.

W rejonie obiektu wykonano:

- dwie odkrywki fundamentowe, wewnatrz i na zewnatrz budynku,

- wiercenia trzech otworéw geotechnicznych,

- badania makroskopowe,

- badania terenowe,

- wykonanie niniejszego opracowania.

2. Wykaz materiatéw archiwalnych i pomocniczych

Przy opracowywaniu dokumentacji korzystano z materiatéw archiwalnych i pomocniczych:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011 r., nr 163
poz. 981 z pbézniejszymi zmianami)

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)

3. Europejskie Normy gruntowe: PN-EN 1S0O-14688-1, PN-EN 1S0-14688-2, Eurokod 7
- PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2.

4. Polskie Normy gruntowe: PN-80/B-01800; PN-02/B-04452; PN-88/B-04481; PN-86/B-
02480; PN-81//B-03020, BN-66/2320-01, PN-98/B-02479, PN-98/B-02481.

5. Penetrometr Wciskowy PW-1, Dokumentacja techniczno - ruchowa, instrukcja obstugi
i uzytkowania. Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie,
Warszawa 1984 r.

6. Materiatly uzyskane od Zleceniodawcy.



3. Wykonane prace
3.1 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne objely wyznaczenie w terenie otworéw geotechnicznych metodg
domiaréw prostopadtych do punktow charakterystycznych w terenie. Rzedne wysokosciowe
wykonanych otworéw odczytano z mapy sytuacyjno wysokosciowe;j.

3.2 Roboty wiertnicze

Wykonano 3 otwory geotechniczne o gtebokosciach 2,0 - 6,0 m. Lacznie wykonano 14,0
mb wiercenia.

Otwory wykonano wiertnicg udarowg firmy Atlas Copco z prébnikiem okienkowym
o $rednicy ¢ 40 - 75 mm oraz wiertnicg reczng Eijkelkamp pod rury ostonowe o srednicy 90
mm.

Otwory po sprofilowaniu zlikwidowano ubijanym gruntem starajgc sie zachowac
nastepstwo warstw.

W zakresie rozpoznania warunkéw gruntowo wodnych dokonano okreslenia nazwy grun-
téw, okre$lenia stanu gruntow, okreslenia wilgotnosci gruntéw, okreslenia parametrow geo-
technicznych gruntéw, okreslenia gtebokosci zwierciadta wéd podziemnych.

Liczba, lokalizacja i gtebokos¢ wykonanych otworéw oraz badan inzynierskich zostata
uzgodniona ze Zlecajgcym.

Lokalizacja otworéw zostata przedstawiona na mapie dokumentacyjnej w skali
1 : 1000 stanowigcej zatgcznik nr 1. Zestawienie wynikow wiercenia przedstawiono na
kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych stanowigcych zatgczniki nr 2.1. - 2.3.

3.3 Prace i badania terenowe

W trakcie przeprowadzania prac geotechnicznych wykonano badania makroskopowe
gruntéw, badania penetrometrem wciskowym PW-1 oraz kieszonkowg s$cinarkg obrotowa.
Zgodnie z ,Penetrometr Wciskowy PW-1, Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja
obstugi i uzytkowania” opracowang przez Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Geologicznej w Warszawie, penetrometr mierzy wytrzymatosé gruntéw spoistych na
sciskanie jednoosiowe. Wyniki uzyskane w trakcie badan sg dobrym przyblizeniem
zaleznosci stopnia plastycznosci I. od oporu wciskania qu w przedziale od 50 - 350 kPa

wartosci qu.



3.4 Odkrywka fundamentéw
W celu oceny stanu i budowy fundamentéw budynku wykonano 2 odkrywki fundamentéw:
- w potudniowej czesci budynku, wewnatrz w piwnicy,
- na zewnatrz budynku w potowie budynku od strony wschodniej. Lokalizacje odkrywek
oznaczono na mapie dokumentacyjnej (zat. 1).
Odkrywka O1 (w piwnicy):
Od powierzchni stwierdzono posadzke betonowg o grubosci 6 cm. Ponizej znajduje sie
warstwa chudego betonu o grubosci zmiennej okoto 10 cm. Pod warstwami posadzki
stwierdzono $ciane fundamentowg betonowg cofnietg okoto 3 cm (warstwa tynku?) od $ciany
piwnicznej. Sciana fundamentowa ma dtugo$é 60 cm oraz nie posiada odsadzki wystajgcej
poza obrys $ciany. Sciana wylewana wprost do gruntu bez szalowania, pojedyncze okruchy
skalne (wapien) wystajg ze $ciany. Sciana sucha.

Nie stwierdzono zadnego ocieplenia sciany fundamentowej od wewnatrz a ni warstwy
Izolacji przeciwwilgociowej. Spod fundamentu znajduje sie w warstwie pylu w stanie
plastycznym. Ponizej znajduje sie warstwa gliny pylastej w stanie plastycznym.

Fundament jest w stanie wizualnym dobrym, nie stwierdzono uszkodzen typu rysy,
pekniecia, odspojenia kitére sg widoczne na s$cianach piwnicznych. Szkic sytuacyjny
wykonanej odkrywki wraz ze zdjeciami dokumentujgcymi prace zawiera zatgcznik 3.
Odkrywka O2 (przy piorunochronie, na zewnatrz budynku):

Stwierdzono $ciane fundamentowg betonowg dtugosci 190 cm oraz brak odsadzki
wystajgcej poza obrys Sciany. Od poziomu gruntu do gtebokosci 90 cm Sciana wylewana w
szalunkach drewnianych. Na gtebokosci 90 cm wylany nadmiar betonu wystajacy poza obrys
Sciany. Kolejny 1 m Sciany fundamentowej wylewany do gruntu bez szalowania. W tej czesci
powierzchnia sciany nieréwna.

Nie stwierdzono zadnego ocieplenia sciany fundamentowej od wewnatrz ani Izolaciji
przeciwwilgociowej . Spdd fundamentu znajduje sie w warstwie pytu w stanie plastycznym.
Ponizej znajduje sie warstwa gliny pylastej w stanie plastycznym.

Fundament jest w stanie wizualnym dobrym, nie stwierdzono uszkodzen typu rysy,
pekniecia, odspojenia. Szkic sytuacyjny wykonanej odkrywki wraz ze zdjeciami

dokumentujgcymi prace zawiera zatgcznik 3.

4. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podifoza przeprowadzono na podstawie prac

polowych (wiercenia, badania makroskopowe) metodg eksperckg, analizy i obliczen



inzynierskich zgodnie z obowigzujacymi normami gruntowymi. Na badanym terenie zalegajg
grunty nasypowe i rodzime rozpatrywane jako podfoze gruntowe.

Wydzielono 6 warstw geotechnicznych a kryteriami podziatu byly: geneza, rodzaj gruntéw
oraz stany konsystencji. Podziatu dokonano na podstawie prac terenowych, genezy oraz
stanu konsystencji. Szczegétowe informacje dla poszczegdlnych warstw geotechnicznych
Zamieszczono ponize;j.

Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metodami A i B w rozumieniu
normy PN-81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostaly oznaczone parametry wiodace {j.
wartoéci stopnia zageszczenia |p oraz stopien plastycznosci I..

Pozostate parametry, tj. kat tarcia wewnetrznego, edometryczny modut $Scisliwosci
pierwotnej My ustalono za pomocg zwigzkdw korelacyjnych (metoda B).

Ponizej podano parametry charakterystyczne (catkowite, zgodnie z normg PN-81//B-
03020) wydzielonych warstw geotechnicznych. Parametry ustalono metodg ekspercka.
Podano podwdjnie nazwy gruntow: w formie zgodnej z Polskg normg PN-86/B-02480,

nazwy w nawiasie zgodnie z normg PN-EN ISO-14688-1 oraz zatgcznikiem krajowym.
Warstwa nl — jest to warstwa nasypow niekontrolowanych zbudowana z zuzla, zwiru, cegty,
oraz $mieci. Sg to warstwy o nieznanej nosnosci. Parametry tej warstwy mogg sie zmieniaé

w kazdym kierunku.

Warstwa Ib — sg to piaski drobne (Sa), w stanie srednio zageszczonym.

- stopien zageszczenia Io = 0,42

- gestos¢ objetosciowa P = 1,75 tm™

- kat tarcia wewnetrznego ) = 30,0°

- edometryczny modut scisliwosci pierwotnej M, = 53,243 MPa

Warstwa lla - sg to pyly (Si) w stanie miekkoplastycznym.

- stopien plastycznoéci I = 0,5

- gestos¢ objetosciowa p = 1,8 t/m3

- spojnosc Cu = 8,57 kPa

- kat tarcia wewnetrznego ) = 10,0°

- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 15,688 Mpa

Warstwa llb - sg to gliny pylaste (saclSi), piasek gliniasty (clsiSa), pyly (Si) w stanie
plastycznym.

- stopien plastyczno$ci I = 0,35



- gestos¢ objetosciowa P = 2,0 t/m?

- spéjnosc Cu = 11,19 kPa

- kat tarcia wewnetrznego ) = 124 °

- edometryczny modut cisliwosci pierwotnej Mo = 21,284 MPa
Warstwa lll - sg to namuty gliniaste przewarstwione torfem (saclSiOr/Or) i namuty gliniaste

(saclSiOr w stanie plastycznym.

- stopien plastycznosci I = 0,38

- gestos¢ objetosciowa p = 1,6 tm™

- spojnosc Cu = 6,0-15,0 kPa
- kat tarcia wewnetrznego ) = 8,0-12,0 °

Warstwa Vc - s3 to Ity (Cl) w stanie twardoplastycznym.

- stopien plastycznosci I = 0,25

- gestos¢ objetosciowa P = 2,0 t/m?

- spéjnosc Cu = 46,6 kPa

- kat tarcia wewnetrznego ) = 14,0°

- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 21,671 Mpa

Wartosci parametréw charakterystycznych przed zastosowaniem do obliczen nalezy
pomnozyé przez wspotczynnik materiatowy ym, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od
zastosowanych obliczen. Nalezy zastosowaé rozwigzania projektowe odpowiednie do

stwierdzonych warunkoéw gruntowych.

Stawkowice, sierpiern 2020 r.



LEGENDA:

Sprawozdanie z wynikdw wiercen badawczych oraz wykonanych odkrywek

OoT1 - Wykonane otwory geotechniczne fundamentowych przy budynku magazynowym na dziatce nr 386/2
ul. Mogilska 85 w Krakowie

1 odkrywka fundamentow
Mapa dokumentacyjna

opracowat: .
mgr inz. Jarostaw Zajac | Skala 1:1000 zat. 1
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fundament od w piwnicy wewnatrz budynku, odkrywka O1

$ciana fundamentowa

poziom posadzki
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Sprawozdanie z wynikdw wiercen badawczych oraz wykonanych odkrywek
fundamentowych przy budynku magazynowym na dziatce nr 386/2
ul. Mogilska 85 w Krakowie

Szkic sytuacyjny odkrywki O1 i O2

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Zajgc Zal’ 3




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU

Grunty mineralne

nieskaliste (rodzime)

KW zwietrzelina

(0]
KO otoczaki Z’
K kamienie 'qé
KR  okruchy skat B
z Zwir _*%
yde) zwir gliniasty =
Po pospétka N
Pog pospotka gliniasta %)

Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
P piasek pylasty

drobnoziarniste
niespoiste

Pg piasek gliniasty
p pyt piaszczysty
pyt
Gp dlina piaszczysta
G (dlina
G dlina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta

Gz glina zwiezta

G z glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

I it

I it pylasty

drobnoziarniste spoiste

Grunty nasypowe
nB nasyp budowlany

nN nasyp niekontrolowany
Zu zuzel

P popioty

Gr gruz

Cg cegly

Grunty skaliste
ST skata twarda
SM skata miekka

tp tupek
ltp itotupek
Pc piaskowiec

Grunty organiczne

(rodzime)

H  grunty préchnicze
Nmp namuty piaszczyste
Nmg namuty gliniaste

Gy gytie
T torfy
C wegiel

Grunty poza norma

Kj kreda jeziorna

Znaki dodatkowe

dotyczace opisu gruntu

+ domieszki

/[ przewarstwienia, wktadki
/ pogranicze innego gruntu

Oprébowanie otworu
probka o zachowane;j strukturze (NNS)
probka o zachowanej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w
wierceniu
grunt suchy lub mato wilgotny
il grunt wilgotny
il grunt mokry
‘ grunt nawodniony
WX piezometryczny poziom wody ustalony
X W czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody
7253| saczenie wody
otwér suchy

Oznaczenie rodzaju badan i

sondowan

*| penetrometr ttoczkowy (PP)

x| &cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

=| sonda obrotowa (VT)

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sondg

SD-10 - lekkg wbijang

Inne oznaczenia

_ 5 numer wiercenia

122,3 rzedna wylotu otworu
numer warstwy geotechniczne;j

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

v zwg zwierciadto wody gruntowej z okresu

wiercen

Stan gruntow sypkich

In ~o luzny 1,<0,33
szg ( srednio zageszczony 0,33<l,<0,67
zg () zageszczony 0,67<1,<0,80
bzg bardzo zageszczony 1,>0,80

Stan gruntow spoistych

zZw &y zwarty 1.<0,00
pzw (O potzwarty 1.<0,00
tpl e twardoplastyczny 0<l,<0,25

0,25<1,<0,50
0,50<|,<1,00
I,>1,00

pl @® plastyczny
mpl @ miekkoplastyczny

pt  -@ ptynny

Wilgotnosé gruntu
S grunt suchy

mw  grunt mato wilgotny
w grunt wilgotny

m grunt mokry

nw  grunt nawodniony

v ez



OBJASNIENIA SYMBOLI GRUNTOW WG PN-EN ISO-14688-1
ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU

Wymiary czastek

Grupy gruntow Frakcje Symbole .
Bardzo gruboziarniste Duze gtazy (Large boulder) LBo > 630 E
Gtazy (Boulder) Bo > 200 -630 -
Kamienie (Cobble) Co >63-200 .
Gruboziarniste Zwir (Gravel) Gr >20-63
Zwir gruby (Coarse gravel) CGr >20-63
Zwir $redni (Medium gravel) MGr >6,3-20
Zwir drobny (Fine gravel) FGr >20-6,3
Piasek (Sand) Sa >0,063-2,0
Piasek gruby (Coarse sand) CSa >063-20
Piasek sredni (Medium sand) MSa >02-0,63
Piasek drobny (Fine sand) FSa > 0,063 -0,2
Drobnoziarniste Pyt (Silt) Si > 0,002 -0,063
Pyt gruby (Coarse silt) CSi > 0,02 - 0,063
Pyt sredni (Medium silf) MSi >(0,0063 — 0,02 t
Pyt drobny (Fine silt) FSi > 0,002 - 0,0063 E
It (Clay) Cl < 0,002 - jl[

G tes
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