LandAR Projects Sp. z o.0.
ul. Brazylijska 10 a lok. 37, 03-946 Warszawa

NAZWA INWESTYCJI 1 Zielony skwer wypoczynkowy przy ul. Krasickiego w Gdansku - ETAP |
ADRES INWESTYCJI : ul, Krasickiego, Dziatka nr 69/56/11; obreb ewidencyjny 045, Gdansk
INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ADRES INWESTORA : ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

SPORZADZIt KALKULACJE :  Mateusz Rychter

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : Urszula Cwiek

DATA OPRACOWANIA : 26.03.2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.03.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Projekt Zielonego Skweru przy ul. Krasickiego w Gdansku - ETAP |
1|Roboty geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1]0121-02 wierzchnie skweru
*Przyjeto caty teren opracowania 1213 m2/10 000
0.1213 ha 0.121
RAZEM 0.121
2|Roboty porzadkowe i przygotowawcze
2|KNR 2-01 Mechaniczna wycinka drzew i krzewow z cigciem drewna pitg mechaniczng - poz. |szt.
d.2/0101-03 z inwetaryzacji dendr. 8 - $r. usuwanych drzew (1,3m) - nr 8 - 105cm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-03
20 mp 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.2|0110-01
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt beto- |m2
d.2/0815-02 nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, nawierzchni betonowych, nawierzch-
ni z ptyt IOMB
794.59 m?2 794.590
RAZEM 794.590
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm, wraz z tawg betonowg m
d.2|0813-01
99.5 m 99.500
RAZEM 99.500
7/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw grodzacych szt.
d.2|0818-08
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
8/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,ptyt betonowych - wywiezienie zanie- |m3
d.2/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
83.20 m3 83.200
RAZEM 83.200
9/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,ptyt betonowych - wywiezienie zanie- |m3
d.2/0101-05 czyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
83.20 m3 83.200
RAZEM 83.200
10| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane recznie w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km |m3
d.2/0202-06 sam.samowytad. przyjeto caty zakres terenu = 1213,33 m2 x 0,3m
363.99 m3 363.990
RAZEM 363.990
11 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
363.99 m3 363.990
RAZEM 363.990
12| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.2|0103-02 w gr.kat.ll-1V
800.92 m?2 800.920
RAZEM 800.920
13| KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.lll m2
d.2/0411-05 *powierzchnie rabat 56,9 m2
104.9 m?2 104.900
RAZEM 104.900
3|Wyposazenie skweru wraz z dostawg i montazem
3.1|Mata architektura
14|Kalkulacja |tawka parkowa z oparciem szt
d.3.1|indywidual-
na
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
15|Kalkulacja |tawka park bez oparcia szt
d.3.1|indywidual-
na
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
16|Kalkulacja |Kosz na odpady szt
d.3.1|indywidual-
na
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
17|Kalkulacja |Stojaki na rowery szt
d.3.1|indywidual-
na
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
18| Kalkulacja |Kubiki z betonu architektonicznego szt
d.3.1|indywidual-
na
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
19|Kalkulacja |Stupki grodzace szt
d.3.1|indywidual-
na
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
4|Nawierzchnia z plyt betonowych
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego stablizowanego mechanicznie - warstwa dolna | m?2
d.4/0114-05 o grub.po zageszcz. 10-15 cm
600.57 m?2 600.570
RAZEM 600.570
21|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3-5 cm grub.warstwy po za-|m2
d.4/0105-05 geszcz.
600.57 m?2 600.570
RAZEM 600.570
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt betonowych 50x50 grub. 7 cm (piyty grafitowe - 88,49 m2, ply- |m2
d.4/0511-02 ty jasnoszare - 512,08 m2)
600.57 m?2 600.570
RAZEM 600.570
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.4/0407-01 cem.
240 m 240.000
RAZEM 240.000
5/Nawierzchnia gliniasto Zzwirowa
25|KNR 2-31 Podbudowa z piasku - warstwa odsaczajaca o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.5/0114-01
47.81 m?2 47.810
RAZEM 47.810
26|KNR 2-31 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (0-63 mm) - warstwa dolna o m2
d.5/0114-05 grub.po zageszcz. 10 cm
47.81 m?2 47.810
RAZEM 47.810
27|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowo gliniasta - chodnik rozscielany recznie - grub.po zageszcz. |m2
d.5/0202-05 5 cm - glinat+piasek+pospétka - (1:1:1)
47.81 m?2 47.810
RAZEM 47.810
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
13.2 m3 13.200
RAZEM 13.200
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.5/0407-01 cem.
48.36 m 48.360
RAZEM 48.360
6|/ Nawierzchnia z ptyt azurowych
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.6/0114-05
214.35 m?2 214.350
RAZEM 214.350
31|KNR 2-31 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (31,5 - 63 mm) - warstwa dolnao | m2
d.6/0114-01 grub.po zageszcz. 20 cm
214.35 m?2 214.350
RAZEM 214.350
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 cm, grub. warstwy po zageszczeniu 5 cm m2
d.6/0105-03
214.35 m?2 214.350
RAZEM 214.350
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyty azurowej betonowej grub. 8 cm m2
d.6/0511-03
214.35 m?2 214.350
RAZEM 214.350
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34| KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 30x15 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin za- |m
d.6/0407-01 prawg cem.
44 m 44.000
RAZEM 44.000
35/KNR 2-21 Rozs$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim  |m3
d.6/0218-02 Dostawa ziemi zyznej oraz wypetnienie nig otworéw azurowych ptyt + obsianie tra-
wa
44*0,08*0.2
0.704 m3 0.704
RAZEM 0.704
7| Trawnik
36| KNR 2-21 Rozs$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim | m3
d.7|0218-02
34.15 m3 34.150
RAZEM 34.150
37|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.IV bez nawozenia, na | m2
d.7/0401-03 warstwie ziemi urodzajnej 10 cm
341.51 m?2 341.510
RAZEM 341.510
38|KNR 2-31 Obrzeza ekobord odgradzajgce trawnik od nasadzen - 100x10x8,5 cm m
d.7|0407-01
47 m 47.000
RAZEM 47.000
8|Nasadzenia roslin projektowanych
39|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z zapr.do |szt.
d.8(/0302-09 potowy gteb. dotéw $r./gtebok. 0.7 m
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40| KNR 2-21 Sadzenie traw ozdbonych form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.Ill z szt.
d.8/0302-09 zapr.do potowy gieb. dotéw $r./giebok. 0.4 m
112 szt. 112.000
RAZEM 112.000
41/ KNR 2-21 Sadzenie krzewow form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z zapr.do poto- |szt.
d.8(/0302-09 wy gteb. dotéw $r./gtebok. 0.5 m
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
42| KNR 2-21 Sadzenie bylin lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z zapr.do |szt.
d.8(/0302-09 potowy gteb. dotéw $r./gtebok. 0.3 m
346 szt. 346.000
RAZEM 346.000
43| KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewdw lisciastych po posadzeniu (gwarancja 12 miesiecy) |szt.
d.8/0701-05
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
44| KNR 2-21 Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami i trawami przy ilosci roslin 4-5 szt./ |m?2
d.8/0705-02 m2 po posadzeniu
114.5 m?2 114.500
RAZEM 114.500
9| Warstwy ogrodu deszczowego
45/KNR 2-31 Warstwa drenujaca - zwir ptukany 15 cm m2
d.9|0104-01
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
46| KNR 2-31 Warstwa filtracyjna - piasek 10 cm m2
d.9|0104-01
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
47 KNR 2-01 Warstwa wegetacyjna - humus 20 cm m2
d.9/0510-01
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
48| KNR 2-01 Warstwa antyerozyjna - kamien/zwir ptukany 5 cm m2
d.9/0510-01
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
10| Pielegnacja roslin istniejacych
49| KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewdw lisciastych wg inwentaryzacji - usunigcie posuszu, szt.
d.10/0701-04 odrostéw korzeniowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Projekt Zielonego Skweru przy ul. Krasickiego w Gdansku - ETAP |
1/Roboty geodezyjne 1 1
2|Roboty porzgdkowe i przygotowawcze 2 13
3|Wyposazenie skweru wraz z dostawg i montazem 14 19
3.1/ Mata architektura 14 19
4| Nawierzchnia z ptyt betonowych 20 24
5|Nawierzchnia gliniasto zwirowa 25 29
6| Nawierzchnia z ptyt azurowych 30 35
7| Trawnik 36 38
8| Nasadzenia roslin projektowanych 39 44
9|Warstwy ogrodu deszczowego 45 48
10| Pielegnacja roslin istniejgcych 49 49
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