




















































































































 





































































Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Łukasz 
Mazurek

Date / Data: 2020-
10-13

Signed by /
Podpisano przez:

Zbigniew Bolesław 
Mazurek

Date / Data: 2020-
10-13

Wykonawca prac geodezyjnych:

ZBIGNIEW MAZUREK nr upr. 6224Kierownik prac geodezyjnych:

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
prowadzący zasób:

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Protokół pozytywnej weryfikacji:

podpisano elektronicznie

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Kwalifikowany podpis elektroniczny o którym mowa w art. 3 pkt. 
12 i art 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. ma taki sam skutek 
prawny jak podpis własnoręczny. Weryfikacji podpisu można 
dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

POUCZENIE: Oświadczenie jest równoważne z klauzulą urzędową, mapa może być wykorzystana w procesie budowlanym  
art. 1, pkt. 12, f) Ustawy z dn. 30 kwietnia 2020 r. Dz. U. 2020, poz. 782 (o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz niektórych innych ustaw) 

WG-III.6640.1.3103.2020

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac 
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny, 
który uzyskał pozytywną weryfikację. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

nr: WG-III.6640.1.3103.2020_17607
z dn. 13-10-2020

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH I 
PROJEKTOWYCH "KODEM" SP. Z O. O.

proj. DVK 110
L=2m

proj. 2x DVK 110
L=2x3m

proj. DVK 110
L=1m

proj. przecisk SRS 110
L=6m

proj. przecisk SRS 110
L=20m

proj. przewiert sterowany SRS 110
L=25m

proj. przecisk SRS 110
L=2m

proj. przecisk SRS 110
L=8m

proj. przecisk SRS 110
L=8m

proj. DVK 110
L=1m

proj. przecisk SRS 110
L=2m

proj. DVK 110
L=1m

proj. przecisk SRS 110
L=4m

proj. przecisk SRS 110
L=12m

proj. przecisk SRS 110
L=22m

proj. przecisk SRS 110
L=6m

proj. 2x DVK 110
L=2x1m

proj. 3x DVK 110
L=3x1m

proj. przecisk SRS 110
L=26m

proj. przecisk SRS 110
L=17m

proj. przecisk SRS 110
L=11m

proj. DVK 110
L=1m

proj. DVK 110
L=16m

proj.  DVK 110
L=4m

proj. 2x DVK 110
L=2x1m

proj. przecisk 
SRS 110
L=5m

proj. rura dwudzielna 
na sieć gazową
L=21m

proj. DVK 110
L=15m

proj. słup 11/1
h=7m
LED 55W 
0/1/0°

proj. słup 10/1
h=7m
LED 55W 
0/1/0°

proj. słup 8/1
h=7m
LED 55W 
0/1/0°

proj. słup 7.1/1
h=7m
LED 55W 
0/1/0°

proj. słup 7/1
h=7m
LED 55W 
0/1/0°

proj. słup 6/1
h=7m
LED 55W 
0/1/0°

proj. słup 5/1
h=7m
LED 55W 
0/1/0°

proj. słup 4/1
h=7m
LED 55W 
0/1/0°

proj. słup 3/1
h=7m
LED 55W 
0/1/0°

proj. słup 2.1/1
h=7m
LED 55W 
0/1/0°

proj. słup 1/1
h=7m
LED 55W 
0/1/0°

proj. DVK 110
L=7m

istn. oprawa EOŚ
proj. demontaż

proj. przecisk SRS 110
L=5m

proj. szafka
oświetleniowa

proj. DVK 110
L=2m

proj. przecisk SRS 110
L=4m

proj.  DVK 110
L=2m

proj. DVK 110
L=2m

proj. rura dwudzielna 
na rurę gazową
L=2m

proj. rura dwudzielna 
na sieć gazową
L=22m

proj. rura dwudzielna 
na sieć gazową
L=7m

proj. przecisk SRS 110
L=12m

proj. rura DVK 110
L=3m

proj. słup 2/1
h=7m
LED 55W 
0/1/0°

proj. przecisk 
SRS 110
L=5m

proj. przecisk SRS 110
L=7m

proj. przecisk SRS 110
L=30m

proj. przecisk SRS 110
L=7m

proj. DVK 110
L=2m

proj.przecisk SRS 110
L=9m

proj. słup 9/1
h=7m
LED 55W 
0/1/0°

proj.przecisk SRS 110
L=3m

istn. oprawa EOŚ
proj. demontaż

istn. oprawa EOŚ
proj. demontaż

istn. oprawa EOŚ
proj. demontaż

istn. oprawa EOŚ
proj. demontaż
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SZAFKA OŚWIETLENIOWA 850x400x900

AP 30x5

FUNDAMENT BETONOWY 850x400x1400

Uwagi:
1. Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ, szafkę 
oświetleniową doposażyć dodatkową aparaturą.
2. Numer szafki namalować od strony jezdni oraz 
wewnętrz szafki. Poniżej napisać GZDiZ
3. W szafce umieścić zalaminowany aktualny schemat 
sieci i szafki oświetleniowej.

Grzałka

Hydrostat z termostatem

FWH



Uwagi:
1. Słupy i wysięgnik malowane proszkowo na kolor RAL 9007.
2. Metalowe podstawy słupów pomalować do 30 cm farbą antykorozyjną    
polimerową. 
4. Minimalne wymiary wnęki 100x300cm ustawione w kierunku 
przeciwym do kierunku jazdy.
5. Oznaczenia na słupach wykonać na wysokości 1,8m od strony jezdni.
6. Fundamenty wysypać żwirem oraz pomalować abizonem.
7. Stosować fundamenty z posadowieniem na wysokości  3+/-1cm nad 
poziom chodnika oraz 5+/-1cm nad poziom zieleńca.

Oprawa oświetleniowa LED 55W 

Kąt nachylenia oprawy 0°

Słup stalowy 7 m ocynkowany o 
grubości blachy 4mm, kolor RAL-9007

Przewód w słupie od zabezpieczenia 
do opraw YDYżo 3x2,5 mm2

Kabel YAKXS 4x35mm2

Fundament 

Otwór wylotowy kabli
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Ogranicznik przepięć klasy B+C

Sterowanie P1:
0 - wyłączony
1 - automat zmierzchowy
2 - manualne
3 - kaskada
4 - CPAnet
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1 30 2 4

X
X

X
X

X
X

X
X

L1 L2 L3N

DO1 gG 6A

Kaskada wychodząca

P1 - Łącznik SK10-4.8580 BS23

Opis panelu czołowego P1,
kolejne wiersze opisują pięć pozycji:
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Rezerwa



proj. 
gG 10A

obw. 1 obw. 2 obw. 3 obw. 4

kWh

PEN

zasilanie szafki SOU
wg odrębnego
opracowania

proj. szafka oświetleniowa SOU

44(49)m

słup 7/1
h=7m

LED 55W
0/1/0

48(53)m

słup 6/1
h=7m

LED 55W
0/1/0

56(62)m

słup 5/1
h=7m

LED 55W
0/1/0

30(35)m

słup 3/1
h=7m

LED 55W
0/1/0

rezerwa rezerwa

31(36)m
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rezerwa

słup 2/1
h=7m

LED 55W
0/1/0

słup 7.1/1
h=7m

LED 55W
0/1/0

35(40)m

słup 8/1
h=7m

LED 55W
0/1/0

słup 10/1
h=7m

LED 55W
0/1/0

słup 11/1
h=7m

LED 55W
0/1/0

słup 4/1
h=7m

LED 55W
0/1/0

słup 1/1
h=7m

LED 55W
0/1/0

słup 2.1/1
h=7m

LED 55W
0/1/0

istn. oprawa EOŚ
do demontażu

istn. słup 206.4/1
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44
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słup 9/1
h=7m

LED 55W
0/1/0

57(62)m 41(47)m

istn. oprawa EOŚ
do demontażu

istn. słup 206.3/1

istn. oprawa EOŚ
do demontażu
istn. słup 202/2

istn. oprawa EOŚ
do demontażu
istn. słup 201/2

istn. oprawa EOŚ
do demontażu

istn. słup 301.1/2

istn. słup 301/2

Demontaż AsXSn 
2x16mm2

od istn. słupa 301.1/2 
do istn. słupa 301/2

Demontaż AsXSn 2x16mm2
od istn. słupa 202/2 do istn. słupa 201/2

Demontaż AsXSn 2x25mm2
od istn. słupa 206.4/1 do istn. słupa 206.3/1

Demontowane oprawy są zasilane z SO-160 
Górki Wschodnie, stacja T-1115 Martwa Wisła 

- projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x35mm² + Fe-Zn 25x4 mm

- projektowany słup oświetleniowy

LEGENDA:

- projektowane uziemienie R≤10Ω


