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l. PROJEKT INWENTARYZACII ZIELENI | GOSPODARKI DRZEWOSTANEM
1. Informacje ogdlne
1.1. Podstawa opracowania:

e Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul.
Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, a Wykonawca: firmg ENERGO PROJEKT Sp z o.0. Sp.k. na
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania pn: Budowa oswietlenia ulic w réznych dzielnicach miasta Gdarska
w ramach programu ,Jasniejszy Gdansk” Edycja 2021 Etap 1

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, wykonana przez Pracownie Geodezyjno-
Projektowg ,,KODEM” Dariusz Mazurek, ul. Wita Stwosza 16/2, 83-000 Pruszcz Gdanski,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie [Tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1614
z pbézniejszymi zmianamil;

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci stawek i
optat za usuniecie drzew i krzewdw (Dz. U. 2017 poz. 1330);

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409),

e Z. Chachulski, L. Rodek, , Pielegnowanie i ochrona drzew z normami jakosci”, wyd. Polskie
Towarzystwo Chirurgéw Drzew — NOT, £6dz 2014;

e Z.Chachulski, ,,Chirurgia drzew”, tomianki 1992;
e Obowigzujgce normy i przepisy;

e Wizje lokalne;

e Dokumentacja udostepniona przez Inwestora;

e Literatura techniczna.
1.2.Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest przedsiebiorstwo energetyczne Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdariska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

1.3.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia ul. Ornitologéw w Gdansku.
1.4.Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej w ramach
zadania pn. ,, Budowa oswietlenia ulic w réznych dzielnicach miasta Gdanska w ramach programu
»Jasniejszy Gdansk” Edycja 2021 Etap 1”.
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Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystepujacej zieleni na terenie bedgcym
przedmiotem opracowania oraz wskazanie ilosci i rodzaju zieleni kolidujgcej z planowana
inwestycja.

Zakresem opracowania jest inwentaryzacja i ocena stanu istniejgcego zieleni oraz
gospodarka drzewostanem w odniesieniu do zagospodarowania terenu wraz z podaniem
warunkéw i wymagan dotyczacych prac przygotowawczych, uzytego materiatu sadzeniowego,
techniki sadzenia i pielegnacji.

Informacje inwentaryzacyjne z wizji terenowych i pomiaréw w odniesieniu do wystepujacej
roslinnosci zawieraja:

e Indywidualne okreslenie poszczegdlnych egzemplarzy zadrzewienia, tj. rodzaj, gatunek
i odmiane drzew i krzewdw, pomiar pnia, zasieg korony, ocene wysokosci z zaznaczeniem
stanu istniejgcego, w przypadku krzewdw — powierzchnie zakrzewienia w m?;

e Analize wartosci zinwentaryzowanej szaty roslinnej wraz z ogdlnym opisem dotyczgcym
drzewa, opisem jego stanu ogdlnego, stanu zdrowotnosci i wystepujacych
nieprawidtowosci;

e Zalecenia pielegnacyjne w stosunku do drzew i krzewdw objetych granicg opracowania;

e Uszczegdtowione usytuowanie elementdw wyposazenia, nawierzchni oraz zieleni
naniesiona na plan sytuacyjny w skali 1:500.

1.5. Opis terenu opracowania

Teren inwestycji znajduje na ulicy Ornitologédw. Przedmiotowg inwestycje przewiduje sie na
dziatkach nr 115/2, 120, 113, 105, 55/2, 53, 51, 50, 29/2 obreb 139 Gérki Wschodnie Gdansk.

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji
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2. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarka drzewostanem
2.1.Metodyka pomiaru i oceny

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w oparciu o prace terenowe, wykonane wedtug
stanu na miesigc styczen 2021 r.

Drzewa zlokalizowane w obrebie inwentaryzowanego terenu zostaty zidentyfikowane,
podano ich nazwe gatunkowg w nomenklaturze facinsko — polskiej, wymiary (obwdd pnia w cm,
wysokos$¢ drzewa w m i rozpietos¢ korony w m), liczbe drzew oraz sktad gatunkowy skupin drzew i
samosiewdéw. Drzewa zostaty pomierzone za pomocg tasmy mierniczej. Obwdéd pnia mierzono
zgodnie z przepisami z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.
U. z 2018 r. poz. 1614) tasmg mierniczg z doktadnoscig do 1 cm, na wysokosci 5 cm. Krzewy
inwentaryzowano mierzac powierzchnie w m?2 Ponadto $rednice korony szacowano przez
rzutowanie na powierzchnie terenu i pomiar taSma mierniczg z doktadnoscig do 0,5 m. Wysoko$¢
i szerokosé koron drzew i krzewdw przyjeto orientacyjnie, z doktadnoscig do 0,5 m. Na mapie do
celéw projektowych naniesiono zinwentaryzowane rosliny nadajgc im nr inwentaryzacyjny wg
wykazu.

Stan zachowania zinwentaryzowanej szaty roslinnej okreslono na podstawie oceny takich
elementéw jak: wyksztatcenie prawidtowego pokroju, deformacje i ubytki korony, uszkodzenia i
ubytki pnia, widoczne choroby pasozytnicze, zywotnos$¢ i wystepowanie posuszu.

W wyniku tak przeprowadzonej analizy kazdemu egzemplarzowi drzewa i krzewu
przypisano ocene jego wartosci na podstawie trzystopniowej skali wedtug nastepujacych zasad:

D - stan dobry - rodliny prawidtowo wyksztatcone bez widocznych uszkodzen i ubytkéw o
znaczacych wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych

S - stan $redni - rosliny z niewielkimi deformacjami, uszkodzeniami lub ubytkami, z nieznacznymi
objawami chorobowymi, stare (dotyczy gatunkow krétkowiecznych) majgce nieprawidtowe
warunki wegetacji

Z - stan zty — rosliny silnie zdeformowane z bardzo duzymi uszkodzeniami i licznymi ubytkami, silnie
zaatakowane przez choroby (nie rokujgce szans na prawidtowy wzrost i rozwdj) o niewielkim stanie
zywotnosci, rosngce w ztych warunkach, uniemozliwiajagce prawidtowy rozwdj roslin rosnacych
w najblizszym otoczeniu.

2.2.Wykaz zinwentaryzowane;j zieleni

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji dokonano waloryzacji drzewostanu pod katem
przeprowadzonych robét budowlanych. Na przedmiotowym terenie zinwentaryzowano drzewa i
krzewy wyszczegdlnione w tabeli nr 1.
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Tabela 1 Wykaz tabelaryczny zinwentaryzowanych drzew

Obwaéd ..
nia na Szerokos¢
Nr B korony Wys. | Stan . Ochrona Gospodarka
) Nazwa polska | wys. , Opis
inw. 1.3m [m]/pow. [m] | ogdlny gatunkowa | drzewostanem
! krzewéw [m?
regul brak kolizji
‘ gularny, nie objety ra'\ olizji z
1 Lipa 50 3 7 D okragtawy projektowang
ochrong . .
ksztatt inwestycja
regul k kolizji
. gularny, nie objety bre.n olizji z
2 Lipa 46 35, 7,5 D okragtawy projektowang
ochrong . .
ksztatt inwestycja
regularny, nie obiet brak kolizji z
3 Lipa 48 3 7 D okragtawy JEtY projektowang
ochrong . .
ksztatt inwestycja
. regularny, nie objety bra.\k kolizji z
4 Lipa 49 4 6,5 D okragtawy projektowang
ochrong . .
ksztatt inwestycja
' regularny, nie objety bra.\k kolizji z
5 Lipa 46 3,5 6 D okragtawy projektowang
ochrong . .
ksztatt inwestycjg
regul k kolizji
‘ gularny, nie objety bra.n olizji z
6 Lipa 39 3 7 D okragtawy projektowang
ochrong . .
ksztatt inwestycjg
regul k kolizji
gularny, nie objety bra.n olizji z
7 | Dab czerwony 52 4 7 D okragtawy ochron projektowang
ksztatt 2 inwestycja
regularny, . . brak kolizji z
nie objety i
8 | Dab czerwony 60 4,5 7,5 D okragtawy ochron projektowang
ksztatt 2 inwestycja
I brak kolizji
regularny, nie objety ra.1 olizji z
9 | Dab czerwony 50 5 7 D okragtawy ochron projektowang
ksztatt 2 inwestycja
Dab regularny, nie obiet brak kolizji z
10 2 50 5 6,5 D okragtawy &Y projektowang
szyputkowy ochrong . i
ksztatt inwestycjg
Jesion regularny, nie obiet brak kolizji z
11 , 46 3 6,5 D okragtawy &Y projektowang
wyniosty ochrong . i
ksztatt inwestycjg
CVDIVS regularny, nie obiet brak kolizji z
12 ypry - 0,5 1,5 D okragtawy JetY projektowang
Lawsona ochrong . .
ksztatt inwestycja
CVDIVS regularny, nie obiet brak kolizji z
13 tlald - 0,5 1,5 D okragtawy Jety projektowang
Lawsona ochrona . ,
ksztatt inwestycja
regularny, . . brak kolizji z
Cyprys nie objety _
14 - 0,5 1,5 D okragtawy projektowang
Lawsona ochronag . ,
ksztatt inwestycja
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Obwad

nia na Szerokos$¢
Nr P korony Wys. | Stan ) Ochrona Gospodarka
) Nazwa polska | wys. ) Opis
inw. 1.3m [m]/pow. [m] | ogdiny gatunkowa | drzewostanem
! krzewéw [m?
[cm] zewow [m?]
regularny, . . brak kolizji z
C bjet
15 La\\//vzgr?a - 0,5 1,5 D okragtawy ncli:rc:r? y projektowang
ksztatt 2 inwestycja
CVDIVS regularny, nie obiet brak kolizji z
16 La\\//vzgna - 0,5 1,5 D okragtawy ochrc:r? y projektowang
ksztatt 2 inwestycja
Cvorvs regularny, nie obiet brak kolizji z
17 La\\//vzgna - 0,5 1,5 D okragtawy ochrojﬁ y projektowang
ksztatt 2 inwestycja
Swierk regularny, nie obiet brak kolizji z
18 ospolit 27 2 4 D okragtawy ochrojs 4 projektowang
PoSpotity ksztatt 2 inwestycja
regularny, nie obiet brak kolizji z
19 Bez - 1 2,5 D okragtawy ochrc:r? y projektowang
ksztatt 2 inwestycja
regularny, nie obiet brak kolizji z
20 Bez - 1 2,5 D okragtawy ochrc:r? y projektowang
ksztatt 2 inwestycja
regularny, nie obiet brak kolizji z
21 Bez - 1 2,5 D okragtawy ochrcﬁ y projektowang
ksztatt 2 inwestycja
regularny, nie obiet brak kolizji z
22 Bez - 1 2,5 D okragtawy ochrc:r? y projektowang
ksztatt 2 inwestycja
Ligustr regularny, nie obiet brak kolizji z
23 of olit - 1 2 D okragtawy ochroJr? y projektowang
pospolity ksztatt 2 inwestycja
. regularny, . . brak kolizji z
L t bjet
24 olfu;i; - 1 2 D okragtawy n;ecr?rc:re\ y projektowang
POSPOItY ksztatt 2 inwestycja
Ligustr regularny, | L e brak kolizji z
25 of olit - 1 2 D okragtawy ochrc:r? y projektowang
POSPOItY ksztatt 2 inwestycja
Ligustr regularny, nie obiet brak kolizji z
26 osg olit - 1 1,5 D okragtawy ochroJr? y projektowang
pospolity ksztatt 2 inwestycja
. regularny, . . brak kolizji z
L t bjet
27 olfu;il; - 1 2 D okragtawy ncl)i:rcjr? y projektowang
PoSpOlity ksztatt a inwestycja
Ligustr regularny, | L e brak kolizji z
28 of olit i 1 1,5 D okragtawy ochroJr? Y projektowang
POSROIEY ksztatt 2 inwestycja
Ligustr regularny, | . e brak kolizji z
29 of olit - 1 1,5 D okragtawy ochroJr? y projektowang
POSPOItY ksztatt 2 inwestycja
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ZDJECIA FOTOGRAFICZNE ZINWETARYZOWANEJ ZIELENI
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2.3.Wiek drzewostanu

Wiekszos¢ zieleni wystepujgcej na terenie opracowania jest w srednim wieku, szacowanym
na ok. 10-20 lat.

2.4.Stan ogdlny drzewostanu

Zielen na terenie objetym inwestycjg wystepuje sporadycznie. Reprezentowana jest przez
pojedyncze drzewa oraz ich mate skupiska, a takze roslinnos¢ trawiastg. System zieleni jest
przypadkowy.

Stan zinwentaryzowanego drzewostanu okres$lono w wiekszosci jako dobry.
2.5.Wartos¢ przyrodnicza

Drzewa i krzewy niskie, zlokalizowane w gtéwnej mierze na terenach prywatnych, nie
stanowig wysokiej wartosci przyrodniczej.

2.6.Gospodarka drzewostanem

Nawigzujgc do projektu zagospodarowania terenu, dot. Budowa os$wietlenia ulicy
Migowskiej w Gdansku, podczas prowadzenia robot budowlanych wystepuje kolizja z istniejgcym
drzewostanem.

2.7.0gdlne warunki dotyczace robdt

Zgodnie z zapisami Art. 83 d Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z pdzniejszymi zmianami] zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu moze zostaé wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe.

Drzewo takie nalezy scig¢ i wykarczowaé przed rozpoczeciem robét z doktadnym
usunieciem korzeni. Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢
wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone.

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopdéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem sie w nich wody.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze
wskazaniami Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne gatezie
drzew, liscie i krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu, w przystosowanych do tego urzadzeniach.
W przypadku zrebkowania fragmentéw usuwanej roslinnosci wysokiej, nalezy dokona¢ ogledzin,
kwalifikujgc do zrebkowania tylko fragmenty drzew zdrowych.

Pien Scietego drzewa, karpina i gatezie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. W czasie trwania transportu, tadunki nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscia
przesuwania sie. Sciete drzewo, karpiny i grube gatezie bedg wywiezione przez Wykonawce z
Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
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3. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

W czasie trwania budowy, w sasiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie
warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych drzew. W zwigzku z tym
zabezpieczeniu podlega cze$é podziemna — gleba wraz z systemem korzeniowym, co najmniej w
obrysie rzutu korony oraz czes¢ nadziemna — pien i korona, wszystkich istniejgcych drzew.

Zaréwno przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tekst jednolity:
Dz. U.z2018r. poz. 1614], jak i przepisy ustawy prawo budowlane okreslajg obowigzek wtasciwego
zabezpieczenia elementdw Srodowiska przyrodniczego (istniejgcych drzew i krzewdw) na placu
budowy. Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robét, ale takze na inwestorze, ktéry zobligowany
jest do dopilnowania, aby wykonawca robét zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposdb gwarantujacy
ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami i co wazniejsze ich przezycie.

W przypadku stwierdzenia zniszczenia zieleni podczas realizacji inwestycji, zostang
naliczone kary zgodnie z art. 88 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [Tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z pdzniejszymi zmianami].

3.1.0gdblne wymagania dotyczgce robot

Zielen pozostawiong do adaptacji nalezy chroni¢ przed:

e uszkodzeniami mechanicznymi bryty korzeniowej, pnia i korony drzew,
e zageszczeniami gruntu wokot pni poprzez sktadowanie materiatéw budowlanych i ciezkiego
sprzetu budowlanego.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2.Zabezpieczenie korzeni drzew

Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew wykonywa¢ wytacznie recznie i/lub
metoda przeciskow.

Robot ziemnych w obrebie korzeni drzew i krzewdw nie prowadzi¢ w okresie wegetacji
roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sg
miesigce od pazdziernika do korica marca.

Wykopdw w obrebie drzew nie prowadzi¢ dtuzej niz 2 tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej
pogodzie 3 tygodnie. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach i krzewach zasypaé w jak najkrétszym czasie.

Powstate wykopy w sgsiedztwie drzew zasypaé warstwg kompostu lub ziemi urodzajnej.
3.3.Zabezpieczenie systemodw korzeniowych

Zaleca sie, aby wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane
wytgcznie recznie.

Przy wykonywaniu prac rozbidrkowych nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony
np. podczas zdejmowania ptyt chodnikowych, kostki lub kucia betonowych obrzezy nalezy
szczegdlnie uwazaé, aby nie uszkodzié korzeni znajdujacych sie wzdtuz szczelin miedzy ptytami —
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prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie. W przypadku gdy stara piaszczysta lub zwirowa
podsypka pod usunietym chodnikiem jest przerosnieta korzeniami - powinna pozostaé
nienaruszona, poniewaz jest siedliskiem korzeni zywicielskich. Po zdjeciu ptyt czy usunieciu warstwy
betonu, cafta powierzchnia powinna by¢ niezwtocznie przykryta wilgotng jutag w celu zapobiezenia
przed wyschnieciem korzeni.

Roboty ziemne w obrebie korzeni drzew i krzewdw nie powinny byé prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych
robot sg miesigce od pazdziernika do korica marca.

Wykopy w obrebie drzew nie moga by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a przy wietrznej,
wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego,
wykopy przy drzewach i krzewach nalezy zasypywac w jak najkrétszym czasie.

Nie nalezy zasypywac powstatych w sgsiedztwie drzew wykopdw ziemig wydobytg z dna
wykopu, poniewaz jest to ziemia nieurodzajna, pozbawiona prdchnicy. Nalezy jg zastgpié warstwa
kompostu lub ziemi urodzajnej.

Przy gtebokich wykopach — wykonac¢ ekrany zabezpieczajgce. W recznie wykonanym
wykopie nalezy od strony drzewa odcigc¢ i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem korzenie. Od strony
wykopu whbic paliki i rozwiesi¢ tkanine workowa. Réw wypetni¢ dwiema warstwami: ponizej zasiegu
korzeni — martwica mineralng (pospdtka Zwirowo -piaskowa) , powyzej — ziemig urodzajna.

% S AN
pale drewnicne
sictka drucicng .
tkaning workeowao
substragt ziem::y
urodzajny
suostrat mincralny

R
DA NAAX o

Rys. 22 Ekran korzeniowy
(Zrédto: "Chirurgia drzew" Z. Chachulski).

W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podlaé (korzenie muszg by¢ caty czas wilgotne), zas w przypadku prowadzenia robot
w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub
matami stomianymi (zabezpieczenie przed przemarznieciem korzeni).
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W przypadku przerwania robot wykopy winny by¢ prowizorycznie wypetnione lub przykryte
matami ze stomy, tkanin workowych itp. Maty do $cian wykopu trzeba przykotkowaé. Powinny
chroni¢ korzenie przed mrozem lub przesuszeniem- latem nalezy je zwilzaé.

osfonigcie obandazowanie zabezpieczenie
matami tkaning ran

Rys. 23 Zabezpieczenie korzeni

(zrédto: "Chirurgia drzew" Z. Chachulski).

Rys. 24 Zabezpieczenie korzeni przy uktadaniu kraweznikow

(zrédto: "Chirurgia drzew" Z. Chachulski)

Do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem uzyskania
czystych krawedzi, powierzchnie cie¢ zabezpieczy¢ impregnatem oleistym i pokry¢ warstwg ziemi
zyznej, wzbogaconej w superfosfat.

Po wycieciu korzeni pod Scistg kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie
zredukowadé korone, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszystkie drzewa powinny by¢ doktadnie podlane.
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3.4.Zabezpieczenie pni drzew

W celu unikniecia uszkodzen mechanicznych pni drzew (obdarcia, odbicia, opalenia kory),
a takze mechanicznych uszkodzen korony i korzeni nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia,
aby nie dopusci¢ do ujemnych skutkéw poniesionych w wyniku prac rozbiérkowych badz
wykonawczych.

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robét budowlanych nalezy uzyé
nastepujgcych materiatéw:

e deski,
e drut stalowy, tasma stalowa ocynkowana, sznur konopny lub
e maty sfomiane, tkanina jutowa, wtdknina, rurki dernarskie
e gwozdzie (w przypadku grup drzew).
Przy zabezpieczeniu krzewdw w czasie robdt nalezy uzyé:

e paliki drewniane,
o deski,
e gwozdzie.

Grupy drzew i krzewéw bezposrednio sgsiadujgce z obszarem prowadzenia prac ogrodzié
ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5 — 2 m w odlegtosci co najmniej 1 m od brzegu pni — po obu
stronach rzedéw drzew i krzewéw lub wokét grup drzew i krzewdw. Przy drzewach dojrzatych teren
ogrodzony powinien obejmowac powierzchnie réwna rzutowi koron.
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Rys.25 Strefa ochronna drzewa — staty ptot ochronny
(zrédto: European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)

Jezeli takie rozwigzanie bedzie niemozliwe, bezwzglednie na caty okres budowy pnie drzew
oszalowac¢ deskami, wypetniajgc przestrzed pomiedzy pniem, a deska matami stomianymi,
zrolowang jutg, czy rurkami drenarskimi, ktére bedg amortyzowaty ewentualne uderzenia z
zewnatrz.

Zabezpieczenie z desek powinno siega¢ do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw. Do
wykonania oszalowania, nalezy uzywaé desek o szerokosci nie wiekszej niz 10 cm. Dolna czes$c
kazdej deski powinna opierac¢ sie na podtozu (nie na pniu czy przyporach korzeniowych), bedac
lekko wkopang w grunt, jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski obsypac
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ziemig; oszalowanie nalezy otoczy¢ opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego, tasmy
stalowej ocynkowanej lub tworzywa (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi). Opaski zastosowacé
w odlegtosci co 40 — 60 cm od siebie, czyli minimum 3 szt. na pniu (u podstawy, oszalowania, w jego
potowie i w gérnej czesci).

Rys. 26 Ochrona pnia: 1- Blaty z desek, 2- Rury drenarskie, 3- drut

(zrédto: European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)
3.5.Zabezpieczenie koron drzew

Aby zabezpieczy¢ korony drzew nalezy wygrodzi¢ teren w granicach rzutu ich koron,
podobnie jak w przypadku wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony korzeni. Dodatkowo
nalezy uwzglednic przy tym wysokosé srodkéw transportu, maszyn i urzgdzen budowlanych.

W przypadku kolizji konaréw drzew z pracg sprzetu budowlanego w wyniku, ktérego moze
dojs¢ do uszkodzenia mechanicznego, gatezie zagrozone uszkodzeniem nalezy podwigzac do gatezi
potozonych powyzej. Jezeli jest to zabieg niewystarczajgcy w ostatecznosci lokalnie usungé lub
skroéci¢ kolidujgce gatezie pod nadzorem inspektora, a rany po cieciach zabezpieczyé Srodkiem
impregnujacym z dodatkiem srodka grzybobdjczego. Rany po cieciach powinny by¢ suche przed
wykonaniem zabezpieczenia.

W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni usuniecie szkéd zleci¢ specjalistycznej
firmie.

3.6.Zabezpieczenie podtoza wokét drzew

Sktadowanie materiatéw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego
mogg powodowac nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzi¢
ro$linom i ich korzeniom. Na placu budowy nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw
chemicznych i budowlanych (takze materiatow sypkich), a o ile warunek ten okaze sie nie
mozliwym do spetnienia to w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od drzewsa;

e zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew srodkow trujgcych!
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e zakaz palenia ognisk pod drzewami;
e zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni;

e zakaz komunikacji (przejazdu samochoddw i ciezkiego sprzetu) pod koronami drzew.
4. Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych

W zaleznosci od rodzaju uszkodzen nalezy wykonaé nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
4.1.Uszkodzenie korzeni

e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni wykonywaé pod katem prostym do osi w celu uzyskania
najmniejszej ptaszczyzny powstatej w wyniku ciecia rany;

e zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym natychmiast po usunieciu
zywej tkanki;

e przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia,
lecz dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy);

e zabezpieczone korzenie nalezy przysypa¢ urodzajng ziemig w calu przyspieszenia
regeneracji i zabliznienia ran oraz rozwoju nowych korzeni,

e jezeli wymagajg tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewad.

Rys. 27 Postepowanie z korzeniami uszkodzonymi w wykopach.
Przyciecie korzeni i zabezpieczenie srodkiem do pielegnowania ran.
(zrédto: European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)

4.2.Uszkodzenie gatezi

Rany powstate wskutek ciecia uszkodzonych gatezi i konaréw nalezy wiasciwie
zabezpieczy¢. Czynnosé ta musi by¢ wykonywana jednoczes$nie w trakcie ciecia czyli bezposrednio
po zadaniu ran.
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e rany o S$rednicach do 10 cm nalezy zabezpieczy¢ w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym, jednosktadnikowym.

e rany o S$rednicach powyzej 10 cm zabezpiecza sie 2-sktadnikowo: krawedzie rany
zabezpiecza sie preparatem emulsyjnym. Wskazane jest po zastosowaniu $rodka
impregnujgcego miejsce rany posmarowac domieszkg 10— 15% substancji smotopochodnej
celem zmniejszenia nasigkliwosci rany woda.

4.3.Uszkodzenie kory (ubytki powierzchniowe)

Zabezpieczenie ubytku powierzchniowego kory obejmuje:

e wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany (ubytku);
e uformowanie krawedzi rany (ubytku);

e zabezpieczenie catej powierzchni rany preparatem emulsyjnym. W przypadku ran duzych,
starszych, z objawami infekcji nalezy zastosowac zabezpieczenie 2 — sktadnikowe.

5. Wytyczne dotyczace wykonywania cie¢ technicznych drzew:

e Nalezy unika¢ ciecia grubych gatezi i konaréw. Drzewo nie jest w stanie skutecznie zagoi¢
ran o $rednicy powyzej 10 cm.

e Ciecia wszystkich gatezi dokonuje sie na tzw. obrgczke, tzn. pozostawia nasade gatezi
nienaruszong. Podobnie przy gateziach suchych lub starych tylcach staramy sie nie naruszac
nabiegdow kalusowych istniejgcych z reguty uich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem
sie warstwy drewna ochronnego. Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest zamkniety
pierscien tkanki przyrannej (kalusa).

e Ciecia dokonuje sie nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje sie zywa gataz
przewidziana do pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany,
tzw. gata? zablizniajaca.
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dobrze J

Rys. 29 Prawidtowe ciecie gatezi (Zrédto: "Chirurgia drzew" Z. Chachulski)

e Wykonujac ciecie gatezi znajdujacych sie bezposrednio na pniu nalezy liczy¢ sie z nasilonych
wyrastaniem z pnia tzw. wilkdw. Ograniczajg one widocznos$¢ i przysparzajg dodatkowych
naktadéw pracy. Z fizjologicznego punktu widzenia wilki sg dla drzewa szkodliwe, gdyz
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stanowig konkurencje dla korony drzewa, nie dopuszczajgc do niej wody ze sktadnikami
mineralnymi. Wilki wskazujg jednoczes$nie na zbyt silng redukcje aparatu asymilacyjnego.
Ograniczenie wytwarzania wilkéw mozna osiggnaé przez zaniechanie ciecia grubych gatezi
znajdujacych sie bezposrednio na pniu i ciecie drobniejszych gatezi dalej od pnia.

e Nalezy unikaé wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany jest duzym
wysitkiem energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng bramg infekcji.

e Usuwanie grubszych gatezi, tj o srednicy powyzej 4 cm polega na wykonaniu trzech cie,
dzieki ktérym unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw. obrywoéw):

o ciecie podcinajgce wykonanie od dotu gatezi do 1/4-/3 grubosci gatezi.
Ciecie takie wykonuje sie w odlegtosci okoto 10-15 cm od nasady cietej
gatezi;

o ciecie docinajgce, wykonane kilka centymetrow powyzej miejsca ciecia
podcinajacego. W wyniku tego

o ciecia gataz odpada;

o ciecie usuwajgce tylec. Wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong

nasade gatezi (ciecie na obraczke)

Rys.30 Usuwanie grubszych gatezi

(zrédto: "Chirurgia drzew" Z. Chachulski)

e Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczyé jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, samochoddw, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie
zrzucane gatezie. Nalezy w takim wypadku zastosowac technike ciecia sekcyjnego i
spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.
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e Niedopuszczalne s3: ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia
kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktérej przycinana jest jej czes¢ oraz
ciecia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajgcego ponad obrgczke.

e Dopuszcza sie ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi martwej,
na ktérej nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym cieciem.
Dopuszcza sie niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfatdowania powierzchni po cieciu pitg
tancuchowsa.

Niedopuszczalne sg ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw.
6. Demontaz zabezpieczen

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robdt obejmuje:

e rozebranie obudowy zabezpieczajgcych pnie drzew;
e usuniecie mat stomianych;
e delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew;

e nawodnienie przesuszonej gleby w strefie zasiegu korony.
7. Kontrola prac zabezpieczajacych drzewa na budowie

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci zabezpieczenia polegajaca na:

e sprawdzeniu, czy obudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi;

e stopnia zaopatrzenia drzew w wode i powietrze;
e sprawdzeniu, czy podczas montazu zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia roslin.

W czasie robdét prowadzonych w zasiegu koron drzew i 2 m od obrysu koron nalezy
sprawdzaé na biezgco, czy w wyniku prowadzonych robét nie zostaty uszkodzone korzenie, pien lub
konary drzew.

8. Odtworzenie trawnikow

Po zakorczeniu robdét teren nalezy przywrécic do stanu  pierwotnego
oraz odtworzy¢ trawniki. Wymagania dotyczgce zaktadania trawnikéw sg nastepujgce:

e miejsce sadzenia — wyznaczane w terenie przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni;

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

e przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3
cm nad terenem,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem —
kolczatka lub zagrabié,
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e siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne,

e okres obsiewu — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

e na terenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?

e przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

e mieszanka nasion trawnikowych moze byé gotowa,

e termin wysiewu — najlepszy to kwiecien — maj oraz od konca pazdziernika do konca
wrzesnia; przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zakfadanie trawnikéw mozna
realizowaé w innych okresach,

e norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.

Szacuje sie ok. 178 m? trawnikéw do otworzenia.

Wybdr mieszanki traw:

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Mieszanke traw nalezy dobraé¢ do rodzaju uzytkowania trawnika, pamietajgc o tym aby
nasiona zakupi¢ od sprawdzonych producentéw.

Przygotowanie podtoza:

Przygotowanie terenu pod nasadzenia obejmuje wywdz gleby do gtebokosci 15 cm i
wymiane jej na ziemie urodzajna.

Teren pod trawnik powinien by¢ zniwelowany i uporzadkowany, wolny od resztek
budowlanych, kamieni, gruzu, wykarczowany ze zbednych drzew i krzewdéw (zgodnie z pracami
przygotowawczymi przed rozpoczeciem prac wykonawczych). Prace te najlepiej wykonac
z odpowiednim wyprzedzeniem. Gleba powinna by¢ przekopana lub przeorana i odlezata. Odczyn
gleby powinien miesci¢ sie w granicach pH=5,6 do 6,5.

Konieczna jest analiza chemiczna gleby okreslajaca nie tylko kwasowosc¢ gleby, ale takze
zawartos$¢ podstawowych makro i mikro elementéw.

Prawidtowa wiedza na temat zasobnosci gleby pozwoli lepiej ustawi¢ program nawozowy.
Gdy pH spadnie ponizej 5,0 trawa bedzie rosta bardzo stabo, a efekt bedzie niewspdtmiernie niski
w stosunku do poniesionych naktadow pracy i Srodkow.

Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabid.
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Siew:

Optymalnym terminem siewu traw jest wiosna, od momentu ruszenia wegetacji do konca
maja oraz okres przetomu lata i jesieni od potowy sierpnia do konca wrzesnia.

Nasiona traw mozna wysiewac recznie lub stosowac specjalistyczne siewniki rzutowe.
Nalezy zadbac¢ o rownomierny wysiew, dlatego podczas siania powinno sie wybiera¢ pogode
bezwietrzng i bezdeszczowa. Wysiane nasiona lekko przykrywamy ziemig przy uzyciu grabi. Siejemy
»ha krzyz”, wysiewajac potowe przeznaczonych nasion idgc wzdtuz, a pozostatg potowe w poprzek.
Zapewni to wyrdwnane wschody na catej powierzchni. Niezbedne jest watowanie po siewie watem
lekkim. Chodzi o to, aby zmniejszy¢ powierzchnie parowania oraz spowodowac lepsze podsigkanie
wody zgromadzonej w glebie. Powierzchnia nie watowana bardzo szybko przesycha, praktycznie
uniemozliwiajac prawidtowe wschody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

Pielegnowanie trawnikow po wysiewie:

Dopuszcza sie 2% powierzchni nieobsianych (3 lata gwarancja). Po 3 letnim okresie
gwarancji taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% wszystkich
obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m2. Nie dopuszcza sie na zarosnietej powierzchni jakichkolwiek wyztobieri ani
lokalnych zsuwow.

Podstawowa pielegnacja trawnika sktada sie z trzech najwazniejszych zabiegdw:

» Nawadnianie

Przeprowadza¢ zaleznie od warunkéw pogodowych przez caty okres wegetacyjny. Nalezy
obserwowac stan trawnikéw i zapobiegac ich wysuszaniu. Zraszanie w normalnych warunkach
pogodowych powinno by¢ przeprowadzane w odstepach 2 — 3 dniowych w ilosci do 10 mm wody
na dobe, natomiast w okresie suszy codziennie. Podczas przeprowadzania zabiegu nalezy zwrécic¢
uwage aby nie doprowadzi¢ do przemieszczania sie nasion (w wyniku ich wyptukania). Zaleca sie
podlewanie trawnika po kazdym strzyzeniu. Nalezy pamieta¢, ze najlepszg porg nawadniania
trawnika oraz wszelkich roslin sg godziny poranne i wieczorne.

» Koszenie
Waznym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm i wykonane na wysokos¢ 4 — 5 cm,

e zaleca sie po pierwszym strzyzeniu watowanie powierzchni trawnika watem lekkim
(technika watowania: krzyzowa); po wykonaniu koszenia nalezy ze starannoscig wygrabic
powierzchnie trawnika i usungé skoszong trawe, suche liscie itd.

e nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy
przed kolejnym koszeniem nie powinna by¢ mniejsza niz 5 —7 cm, a max wys. 20 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1 — miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdéw klimatycznych Polski
mozna przyjacé pierwszg potowe pazdziernika),
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e w przypadku braku wzrostéw nalezy wykona¢ dosiewy traw przy zastosowaniu
tej samej mieszanki,
e koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.
» Nawozenie
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Nawozenie trawnika zapewnia odpowiednie rozkrzewianie i wzrost roslin. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
e ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Prace przeprowadzamy, gdy ziemia jest wilgotna, ale rosliny zdgzg juz obeschng¢. Nawozy
nalezy rozprowadzaé po powierzchni trawnika rGwnomiernie.
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