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1. Cze$¢ formalno-prawna

1.1. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej
Gdarisk, 14.04.2021 .

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

PROJEKT: Budowa oswietlenia ulicy Ornitologéw w Gdarnsku

ADRES: dz. nr. 115/2, 120, 113, 105, 50, 51, 53, 55/2, 29/2 obreb 139 Gérki Wschodnie
BRANZA:  Elektroenergetyczna

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Oswiadczam iz projekt budowlany jak wyzej zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowalne oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z p6zniejszymi

zmianami).

podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajacego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski mgr inz. tukasz Dobkowski

upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15 upr. bud. nr POM/0012/PWOE/15
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1.2. Uprawnienia budowalne projektanta

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-389 Eaask, al. Rzeczypospelite] 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwea 2015 .
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98

il

sygn. akt. 23/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278)i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spefnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zitoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosdci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Al

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZELONEK

Okregowej Komfsji ifikacyjnej

mgr inz. iey Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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1.3. Zaswiadczenie do przynaleznosci do POIIB projektanta

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1Y9-PX6-X2B *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-NBB-8NN-JCM *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15
adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

ﬂgnm-r&!uﬂzmxm.um-mr © podpisie elektromicznym (Dz. U. lmurtlomuso]ﬂne-posua

elextronic: j opstrzone dezpil nym p pi: elektroniczny ueryt ™ Py P Y &5 Ewaktik ego certyfikatu 53
P°¢ zle prawny P pocp gczmymi.)

* Weryfikacjg popr sci danych w niniejszym zaswiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjrego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www _piid.org.pl lub jqc sig 2 bi sciwej Okrggowe] 12y InZynierow

Budownictwa.
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1.4. Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-969 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwea 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
wif

sygn. akt. 12/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pOZytyW“ym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ DOBKOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.03.1984 r. w Ostrolgce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0012/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Dobkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej. sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ v e dininz. Leszek Niedostatkiewicz
. D A A \

'3 )2 )

\ 37 J3 WICEPRZEWODNICZACY

\'\ AN ) V. Okregowej Kom{;’sji Kwalifikacyjnej

( —
b,
dr ini/’/larek We7Z)Iowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

alinowski
Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Dobkowski

84-230 Rumia, ul. Zielarska 2a
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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1.5. Zaswiadczenie do przynaleznosci do POIIB sprawdzajacego

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q2W-PK1-ITE *

Pan tukasz Dobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0251/15

adres zamieszkania ul.Zielarska 2a, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-6LA-4M6-ETG *

Pan tukasz Dobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0251/15

adres zamieszkania ul. Batorego 41, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-17 roku przez:

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci
emmmmmmmewmﬁmnmwmﬁwmq
rownowsine poc wagigcem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgcznymi.)

stromée Polskiej lzby InZynierow Budownictwe www._piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 Diurem wiasciwej Okrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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2. Opis

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oswietlenia ulicy Ornitologéw w m. Gdansk, dz.

nr. 115/2, 120, 113, 105, 50, 51, 53, 55/2, 29/2 obreb 139 Gorki Wschodnie.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowia;

1. Zlecenie Inwestora zgodnie z umowa nr 268/2020-BZP-UiG.512.98.2020/AF/39

2. Wizja lokalna w terenie

3. Obowigzujace normy i przepisy budowlane m.in..

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 ),

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 74 poz.690 z pdzniejszymi

zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015
poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie Szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609),

PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog,

N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002:2003 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — instalacje elektryczne w

obiektach mieszkalnych, podstawy planowania.”,
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o N SEP-E-004:2003 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.”,

e PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.”,

Norme PN - [EC 60364 -6 - 61 ,, Sprawdzenia odbiorcze .

2.3. Zestawienie wlascicieli dziatek

- dziatka nr 115/2 - Skarb Panstwa

- dziatka nr 120 - Gmina Miasta Gdanska
- dziatka nr 113 - Gmina Miasta Gdariska
- dziatka nr 105 - Gmina Miasta Gdarska
- dziatka nr 50 - Gmina Miasta Gdanska

- dziatka nr 51- Gmina Miasta Gdanska

- dziatka nr 53 - Gmina Miasta Gdariska

- dziatka nr 55/2 - Gmina Miasta Gdanska
- dziatka nr 29/2 - Gmina Miasta Gdanska

2.4, Zakres opracowania

oraz

Zakres opracowania obejmuje:

Budowa linii kablowej oSwietleniowej YAKXS 4x35mm?2 wraz z bednarkg ocynkowang FeZn
25x4mm2

Montaz szafki oSwietleniowej

Montaz stupéw o$wietleniowych, wysiegnikow wraz z fundamentami wedtug zestawienia
materiatowego

Montaz opraw o$wietleniowych LED wedtug zestawienia materiatowego

Demontaz istniejgcych opraw wraz z wysiegnikami wedtug zestawienia demontazowego

Demontaz linii napowietrznej pomiedzy stupami nr 301/2-301.1/2, 201/2-202/2 oraz 206.4/1-
206.3/1
Obliczenia techniczne

Czes¢ rysunkowg opracowania

W czeSci rysunkowej opracowania pokazano trase prowadzenia kabla elektroenergetycznego,

schematy elektryczne. Wszelkie zmiany zwigzane z powyzszym usytuowaniem projektowanego

kabla elektroenergetycznego nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostkg projektowa i Inwestorem.
Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czgscig rysunkowa. Wszystkie systemy lub

urzadzenia wyszczegodlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub
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odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu cze$ciach, opisowej i rysunkowej

opracowania.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki pod budowe oSwietlenia drogowego potozone sg w miejscowosci Gdansk przy
ul. Ornitologéw dz. nr. 115/2, 120, 113, 105, 50, 51, 53, 55/2, 29/2 obreb 139 Gorki Wschodnie. W poblizu
projektowanej linii kablowej o$wietleniowej nN 0,4 kV znajduje sie nastepujace uzbrojenie terenu innych

gestoréw m.in.:

e sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna
e siec elektroenergetyczna
e sieC gazowa

e siec teletechniczna

Wszystkie zinwentaryzowane sieci zostaty przedstawione na planie zagospodarowania terenu PZT
Rys.E-01.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.1. Stan projektowany oswietlenia ulicznego
Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ulicy Ornitologéw w m. Gdansk. Wymienione
zamierzenie budowlane bedzie sie sktada¢ z montazu stupow oswietleniowych, wysiegnikéw wraz z
montazem opraw LED wedtug zestawienia materiatowego. PowyZzsze oSwietlenie zasilane bedzie linig
kablowg typu YAKXS 4x35mm2 z projektowanej szatki SOU. Wszelkie niejasnosci niniejsze

dokumentacjg nalezy bezposrednio konsultowa¢ z przedstawicielem inwestora.

4.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektuje sie sie¢ oswietleniowg za pomoca;

e kabla typu YAKXS 4x35mm2 wraz z bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 na trasie o
dtugosci 629 m,

e stupdw o$wietleniowych o wysoko$ci 7m
e opraw LED o mocy 55W

o szafki o$wietleniowej o wymiarach 850x400x900 mm.
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4.3. Oswietlenie drogowe — przyjete parametry oswietlenia
Zgodnie z normg PN-EN 13204:2016 ,,0Oswietlenie drog” dokonano nastepujacego doboru klasy

oSwietleniowej do warunkdw panujgcych w danym terenie.
Zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano nastepujace klasy o$wietlenia:

% Dla jezdni klasa oSwietlenia C4: Srednie natezenie oSwietlenia rowne Eg=10 [Ix] oraz
rownomiernos$¢ o$wietlenia Emin/En=0,4.
% Dla chodnikow i ciggdbw rowerowych klasa o$wietlenia P3: $rednie nateZenie oSwietlenia

rowne Es=7,5 [IX] oraz rbwnomiernos¢ oswietlenia Emin/Em=0,4.
4.4, Oswietlenie drogowe - zasilanie

Zasilanie projektowanej szafki SOU i oSwietlenia ulicznego zaprojektowanego w ciggu ul.
Ornitologow w miejscowosci Gdarsk odbywac sie bedzie z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego
wg. odrebnego opracowania, na ktére wydano warunki techniczne o mocy 12,5 kW.

4.5. Projektowane stupy oswietleniowe i wysiegniki
W projekcie zastosowano stupy stalowe, ocynkowane, okragte, stozkowe 7m malowane
proszkowo kolor (RAL 9007), wykonczeniu mat struktura, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym,
spetniajace wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowa. Lokalizacje stupdw oSwietleniowych nalezy ustawia¢ wg

projektu zagospodarowania terenu PZT.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna

odlegtos¢ lica stupa o$wietleniowego powinna wynosic:
1,0 m — od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,
0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

W stupach nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg wneke wyposazy¢ w drzwiczki
lub pokrywe zamykang $rubami imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa. Minimalny wymiar
wneki powinien wynosi¢ 100x300mm oraz umozliwia¢ swobodny montaz tabliczki bezpiecznikowej. Stupy
o$wietleniowe nalezy montowa¢ od strony przeciwnej do kierunku jazdy pojazdéw. Na wysokoéci 30 cm
od podstawy stup nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng zabezpieczajacg przed odchodami
zwierzecymi. Wysiegniki oraz oprawy nalezy montowac w sposob trwaly, uniemozliwiajgcy ich obrét wokot
wiasnej osi i osi stupa. Dodatkowo wysiegniki powinny by¢ przystosowane do obcigzenia ciezarem

oprawy o$wietleniowe;.
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4.6. Projektowane fundamenty

Wszystkie fundamenty pod stupy o$wietleniowe w ternie nie utwardzonym nalezy montowac na
wysokosci 3 cm +/- 1 cm od istniejacego tereny. Wszystkie wprowadzenia kabli do fundamentéw
prefabrykowanych nalezy zabezpieczy¢ w postaci 1,5 m odcinkéw rur ochronnych HDPE ¢ 50.
Dodatkowo wszystkie fundamenty prefabrykowane przed montazem nalezy pokry¢ warstwg abizolu
zabezpieczajacy przed korozjg betonu. Po zakorczeniu prac montazowych wszystkie fundamenty
prefabrykowane nalezy uzupetni¢ piaskiem i zagesci¢, do momentu osiggniecia 1s=0,97 w skali Proctora.
Sruby montazowe stupa od fundamentu wzwyz nalezy zabezpieczyé wazeling techniczng oraz
zastosowaC dodatkowe zabezpieczenie w postaci kapturkéw z tworzywa sztucznego. W przypadku
posadowienia fundamentu wraz ze stupem w skarpie, nalezy jg zniwelowaé i podsypa¢ zwirem oraz

umocnic¢ ptytami azurowymi.

4.7. Projektowane oprawy oswietleniowe

Dla powyzszej inwestycji projektuje sie oprawy o nastepujacych parametrach (opisanych w
warunkach technicznych 1E/110/2019/JR):

e | ED'owe Zrédto Swiatta 0 mocy 55W

e skuteczno$¢ $wietlna n=105 Im/W

e korpus oprawy wykonany z aluminium malowane na kolor RAL 9007

e wspdiczynnik oddawania barw R:=70

o trwalos¢ oprawy 100 000 h przy zachowaniu 70% strumienia

e stopien ochrony IK0O8

e stopien ochrony minimum |P65

e temperatura barwowa 3800-4300°K

e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci

e zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w godzinach od 23:00 do 5:00

e napiecie zasilania 230V 50Hz

Zasilanie opraw o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDYZo o
przekroju zyt 3x2,5mm2. Oprawy oswietleniowe LED nalezy zabezpieczy¢ wkiadkg topikowq
matogabarytowg D01 6A. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ na przemian z trzech réznych faz, tak aby
zapewni¢ rownomierno$¢ obcigzenia na kazdq faze. Oprawy pomalowa¢ zgodnie z wytycznymi Dziatu
Przestrzeni Publicznej nr GZDiz/PP/2019/H-Wo/002/MB z dnia 16.05.2019.
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4.8. Szafka oswietleniowa

Projektowang szafke oswietleniowg w obudowie z tworzywa sztucznego o minimalnym stopniu
ochrony 1K10, posadowi¢ na wysoko$¢ 30cm nad poziom terenu, na fundamencie betonowym.
Fundamenty w catosci pomalowa¢ abizolem i do wysoko$ci minimum 30 cm nad poziom terenu
zabezpieczy¢ masg odporng na odchody zwierzat. Szafka o$wietleniowa powinna posiada¢ min. 4 pole
obwodowe (w tym min. 2 rezerwowe obwody o$wietleniowe) oraz zamykana na zamek ,baskwilowy”.
Numer szafki o$wietleniowej nadany dziat Energetyczny, namalowa¢ od strony jezdni oraz wewnatrz
szafki. Ponizej umiesci¢ napis GZDiZ. W szafce umiesci¢ réwniez aktualny schemat sieci i sieci

o$wietleniowe;.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca si¢ maskowanie nasadzeniami.
Sugeruje sie zastosowane tzw. zielonego ptotu/ekranu tj. gotowego panelu obsadzonego uksztattowang
rodlinnoscig. W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badZz innych elementach o
okreslonej kolorystyce, zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujgcego obiektu. Standard
wykonania i maskowania szafek o$wietleniowych zgodny z wydanymi warunkami technicznymi
|E/110/2019/JR i z wytycznymi Dziatu Przestrzeni Publicznej nr GZDiZ/PP/2019/H-Wo/002/MB z dnia
16.05.2019.

4.9. Uktadanie kabla oswietleniowego

Projektowane kable o$wietleniowe nalezy uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7 m. w uprzednio
oczyszczonym z gruzu i kamieni wykopie na podsypce z 10 cm warstwy piasku. Dodatkowo na catej
dtugosci pod linig kablowg nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang wykonanej z ptaskownika o przekroju
FeZn 25x4. W przypadku wykonywania przej$¢ pod jezdnig metoda bezwykopowa rure wraz z kablem
nalezy posadowi¢ ponizej 1m od istniejacej niwelety terenu. Po utoZeniu kabli oraz bednarki wykop nalezy
przysypa¢ 20 cm warstwa piasku oraz przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego o gr. 0,4mm i szer. 20 cm.
Przy skrzyzowaniach z innymi kablami i rurociggami oraz drogami kable uktada¢ nalezy w rurach
ochronnych HDPE @ 110 oraz w przypadku przeciskow przed istniejgcymi przeszkodami terenowymi
nalezy zastosowac rure typu HDPEp @ 110 mm. Na utozonych kablach przed zasypaniem nalezy zatozy¢
oznaczniki kablowe w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych takich jak: przepusty oraz zatamaniach tras kablowych. Oznaczniki powinny
zawierac: typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla. Kable powinny by¢ utozone w wykopie

linig falistg z zapasem (1-3% dtugo$ci wykopu).
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410. Sterowanie oswietleniem drogowym
Projektowana szafka o$wietleniowa SOU zasilana bedzie przez ztgcze kablowo-pomiarowe
bedacego w utrzymaniu firmy ENERGA-OPERATOR S.A. (wedtug odrebnego opracowania). Sterowanie
o$wietleniem nalezy wykonac za pomocg czujnika zmierzchowego umieszczonego na najblizszym stupie
potaczonego z szafkg o$wietleniowg YAKXS 3x1,5 mm2 oraz cyfrowego programatora astronomicznego.

Zastosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy oprawy w godzinach 23:00 — 05:00.

MozZliwe jest zastosowanie dowolnego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet
oraz bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowe;.

5. Informacja o obszarze odzialywania obiektu

Obszar odziatywania obiektu jest objety obszarem dziatek jak w punkcie 2.3 niniejsze]
dokumentacji w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wyzej wymieniona inwestycja nie oddziatuje negatywnie na sasiednie dziatki.

6. Informacja o kolizji z zielenig
Na wyzej wymienionym zamierzeniu budowlanym nie wystepuje kolizja z istniejacg zielenia.

Wszystkie naruszone trawniki podczas realizacji prac nalezy przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

7. Projektowany demontaz

W zwigzku z projektowang siecig o$wietleniowg na ul. Omitologdw, projektuje sie demontaz
istniejacych opraw oraz wysiegnikow. Projektowane oSwietlenie pokrywa sie z istniejacym, dlatego
zdecydowano si¢ na jego usuniecie. Demontazu opraw, wysiegnikdw nalezy dokona¢ ze stupdw nr
206.3/1, 206.4/1, 202/2, 201/2, 301.1/2. Dodatkowo projektuje sie demontaz linii napowietrznej pomiedzy
stupami nr 301/2-301.1/2, 201/2-202/2 oraz 206.4/1-206.3/1. Prace demontazowe nalezy wykonaé¢

zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zdemontowane oprawy, wysiegniki oraz przewody zutylizowac i rozliczy¢ z Energa O$wietlenie,
poprzez system BDO, KPO/PZ/Protokét koncowy odbioru technicznego, natomiast zdemontowane

oprawy typu Ambar 2 przekazaé do magazynu EOS.
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8. System ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach o$wietleniowych). Razem z kablem
oSwietleniowym nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupow i wysiegnikow
nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy szafach o$wietleniowych i przy stupach na koricach
Obwodu nalezy wykona¢ uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wigkszej niz 10 Q. Zastosowano
uziemienia typowe, wykonane bednarkg 25x4mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci, rozbudowac¢ uziemienie o dodatkowe prety
uziemiajace lub zwigkszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi. W kazdym ze stupdw nalezy dodatkowo
wykona¢ mostek z przewodu gietkiego typu LgY 16mm?2 taczac zacisk obudowy stupa z przewodem

ochrono neutralnym PEN znajdujacym sie na tabliczce bakelitowej stupa.

9. Informacje i dane

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na ochrone Srodowiska i nie wymaga uzyskania pozwolen i decyz;i
z zakresy ochrony srodowiska przez inwestora. Projektowana inwestycja nie zagraza srodowisku oraz

higienie i zdrowiu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga usuniecia drzew lub krzewow. Prace ziemne
oraz inne prace zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzonych w obrebie bryly korzeniowej drzewa lub krzewow na terenach zielni lub zadrzewionych
wykonywa¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom, bez naruszania systemu

korzeniowego.

Dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja nie znajdujg si¢ na obszarze wpisanym, do rejestru
zabytkow.

Dziatki nie lezg na terenach gorniczych
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10.

Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zajgcie pasa drogowego od zarzadcy
drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych
rob6t elektrycznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich
gestorow sieci w terminie wskazanym przez zarzadcow sieci zawartym w uzgodnieniach
Standard wykonania rob6t zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr IE/110/2019/JR z
dnia 17.09.2019r.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
Zlokalizowania istniejacej infrastruktury

Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru bezposrednio na
placu budowy,

Przed rozpoczeciem robét nalezy ustalaé szczegétowe zasady ich prowadzenia z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora
dokumentaciji projektowej oraz zamawiajgcego,

Zdemontowane oprawy, wysiegniki oraz przewody zutylizowac i rozliczy¢ z Energa Oswietlenie,
poprzez system BDO, KPO/PZ/Protokét koncowy odbioru technicznego, natomiast
zdemontowane oprawy typu Ambar 2 przekazaé do magazynu EOS,

W przypadku posadowienia stupébw w miejscach, gdzie narazone sg na kontakt z pojazdami
mechanicznymi, nalezy zastosowaC obojnice parkingowe z rur stalowych, ocynkowanych,
pozbawionych ostrych kantow i krawedzi. Obojnice nalezy montowaé wokét stupdw i
przytwierdzajac je do podtozona,

Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywaé cato$ciowo. Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami
integralnymi dokumentaciji projektowej i wzajemnie sie uzupetniaja,

Wykonawcaloferent jest zobowigzany do zapoznania si¢ i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci
interpretacyjnych, nalezy je zgtosi¢ przed ztozeniem oferty projektantom, ktérzy zobowigzani
bedg do ich wyjasnienia,

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszg
posiada¢ znak CE oraz ENEC+, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg posiada¢
wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z
aprobatami technicznymi,

Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementow i dodatkow
koniecznych do wtasciwego i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentéw.

Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwigzanie zawierajgce w swym
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zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i technologii
nawet jesli nie sg one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i innych
opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

e Przed oddaniem o$wietlenia do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami
badania, proby i pomiary pomontazowe, ktére winny by¢ wykonywane przez osoby
wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary powykonawcze dotyczg m.in.:

»  pomiar rezystancji izolacji

= pomiar ciggtosci przewodu ochrono neutralnego PEN
= pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

= pomiar uziemien

= pomiar natezenia o$wietlenia

= pomiar zaggszczenia gruntu

Badania, préby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach zblizonych do rzeczywistej pracy
urzadzen oraz powinny by¢ wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacej
normy PN-IEC 60364-6-61

e Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany i
schematy z naniesionymi zmianami, protokoty z badan pomiarowych. Ostateczng ilos¢
egzemplarzy, zawartos¢ dokumentéw towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme
nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac z Inspektorem. CatoS¢ robot wykonac wedtug niniejszego

opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych, przepisow budowy i

bezpieczenstwa.
podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajacego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski mgr inz. Lukasz Dobkowski
upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15 upr. bud. nr POM/0012/PWOE/15
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11. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra i Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

,» Budowa oswietlenia ulicy Ornitologow w Gdarisku”

MIEJSCE PROWADZENIA PRAC:

dz. nr. 115/2, 120, 113, 105, 50, 51, 53, 55/2, 29/2 obreb 139 Gérki Wschodnie
INWESTOR :

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

IMIE, NAZWISKO | ADRES PROJEKTANTA :

mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski
ul. Mysliwska 17/2
80-126 Gdansk

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoinych obiektow:
Zakres robot:
e wykonanie rowu kablowego pod budowe linii kablowej oSwietleniowej
e ulozenie linii kablowej o$wietleniowej nN 0,4kV
e  montaz stupow, wysiegnikow i fundamentéw
e montaz opraw o$wietleniowych w technologii LED
e demontaz opraw i wysiegnikdw
e demontaz linii napowietrzne;
e odtworzenie terenu chodnikow i trawnikow
e wykonanie pomiarow

e uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w poblizu prowadzonych prac:
e sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna
e siec teletechniczna
e siec elektroenergetyczna

e sieC gazowa
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3.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e potracenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac

e roboty w poblizu pracujacej minikoparki

e roboty wykonywane w poblizu pracujgcego dzwigu

e roboty wykonywane na podnosniku koszowym

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

e prace w poblizu pracujgcego dzwigu

e prace w poblizu pracujgcej minikoparki

e upadek z wysokosci powyzej 5 m

e ukfadanie linii kablowej

e porazenie pradem elektrycznym

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych:

e instruktaz ogdlny przeprowadzony przez Kierownika Budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozenia i czasu ich wykonywania

o instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste

Wskazanie  srodkéow  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace

prawidtowe oraz zgodnie z przepisami, dokumentacjg i instrukcjg montazowg wykonanie po

szczegoblnych elementdéw zadania

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie

okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii, oraz zasad

przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa pracy

okresowe egzaminy z zakresu bhp oraz grupy kwalifikacyjne;

instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt.5

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca

pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia zagrozenia.
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o Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
sztukq budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajgcego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski mgr inz. Lukasz Dobkowski

upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15 upr. bud. nr POM/0012/PWOE/15
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10. Zestawienie materiatowe
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11. Zestawienie demontazowe

Demontaz EOS

oprawa szt 5
stup szt. 0
fundament szt. 0
wysiegnik szt. 5
Przewdd AsXSn 2x16mm?2 66
Przewdd AsXSn 2x25mm?2 27
kabel m 0
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12. Obliczenia techniczne

12.1.1. Dobér zabezpieczen
Moc najbardziej obcigzonej zyty obwodu o$wietleniowego uwzgledniajaca wszystkie straty mocy zasilana
z projektowanej szafki oSwietleniowej SOU

P

I,.=———[A
obe 230><0,93[ ]

Projektuje sie zabezpieczenia spetniajace warunek:
Iobc < Ib

WARUNEK SPELNIONY

12.1.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Spadek napiecia na odcinku pomigdzy dwiema oprawami:

100 x P x 1

Alw = T3y xs =

Sumaryczny spadek napiecia na ostatniej oprawie na fazie nie powinien przekracza¢ 3%

WARUNEK SPELNIONY

Napiecie na ostatniej lampie jest wyzsze od napigcia minimalnego umozliwiajacego rozruch.

12.1.3. Sprawdzanie warunku skutecznosci

W celu zapewnienia skutecznoSci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie
powinien by¢ spetniony warunek:

> 1,
WARUNEK SPELNIONY

Dane i wyniki obliczen technicznych zestawiono w postaci tabelaryczne;.
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14. Zataczniki

Obliczenia Dialux

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
Warunki techniczne

Warunki przytaczenia

Zgody i decyzje

Protokdt z narady koordynacyijne;
Uzgodnienia z gestorami sieci

Energa Operator

Energa Oswietlenie

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.

Polska Spotka Gazownictwa

Netia

Orange

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
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15. Obliczenia Dialux

- DIALux

ul. Ornitologéw, Gdansk

with DIALUx
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ul. Ornitologéw, Garsk

Bez redukdji - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

_ Jezdnia 1 (C4), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

L
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ul. Ornitologéw, Gdarisk

Bez redukdji - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

— b
.rh:rf;‘l_txx, 2

Producent P
Numer artykutu Dlampa
Nazwa artykubu ~ OPr@walED 4y [ —
LEDs 450mA NW 740
SSW / /449412 n
Wyposazenie 1x 40 LEDs 450mA NW
740
Oprawa LED / 40 LEDs 450mA NW 740 55W / / 449412 (z jednej strony na dole)
Odstep slupa 40.000 m
(1) Wysokos€ punktu Swietinego 7.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego 0.500m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugosé wysiegnika 1.000 m
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, S5.0W
2uzyde 1375.0 W/km
ULR /ULOR 0.00 /000

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kerunku tworzgcym podany kat z doing
linig plonowq przy zainstalowanym | gatowym do

uzytku céwietieniu.

2 70" 679 cd/kim
2 80°: 128 cd/kdm
290 0.00 cd/kim

Klasa natezenla oswietlenia

Wartasol natgzenia Swiatta w [cd/kim]) da
obliczania kasy natgzenia Swiatla odnoszy sig do
strumienia $wietinego lampy, 2godnie 2 EN

1201218

G*2

Klasa wskainika olénienia

D4
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ul. Ornitologéw, Gdafisk

Bez redukdji - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Wyniki dla pé6l oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C4) Em 11.07 Ix 2 10.00 I v
Us 041 20.40 v
Obficzono wspdlczyrnik konserwad)l 0.80 dla instalacy
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Bez redukg)i D, 0.025 Whx*m?
Oprawa LED ,401EDs D, 1.1 kwh/m? rok 220.0 kWh/rok
450mA NW 740 55W / /
449412 (z jednej strony na
dole)
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e DIALux

Redukcja - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

' Jezdnia 1 (C5), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

o™
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ul. Ornitologéw, Gdarisk

Redukcja - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ST

DIALux

Producent P 385w
Numer artykutu [y, 6591 Im
Nazwa artykudu Oprawa LED /40 Dexrana 5491 Im
LEDs 450mA NW 740
SSW/ 449412 n 8331 %
Wyposazenie zdefiniowany przez
uzytkownika
Oprawa LED / 40 LEDs 450mA NW 740 55W / / 449412 (z jednej strony na dole)
od 40.000 m —
step stupa r%:r-::n;
(1) Wysoko$¢ punktu Swietinego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego 0500 m 0
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugosc wysiegnika 1.000 m -
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 385W .
Zuzyce 962.5 W/ikm
ULR / ULOR 0.00 /000

Maks. natezenia swiatla
W kazdym kerunku tworzacym podany kat z daing

linig pranowq przy ym | gatowym do
uzytku cdwietieniu.

2 70°: 679 cd/dm
2 80°: 128 cd/kdm
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia cswietlenia
Wartodo natgzenia $wiatla w [cd/kim) do
obliczania kasy natgzenia $wiatla odnoszy sig do

strumienia $wietinego lampy, 2godnie 2 EN
120012008

G*2

Klasa wskainika olénienia

D4
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Redukcja - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Wyniki dla p6l oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 775 2750 x v
Us 041 20.40 v
Coiiczono wspblcoynnik konserwac)l 0.80 da instalag
Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Redukcja D, 0.025 Wix*m?
Oprawa LED ;401EDs D, 0.8 kwh/n rok 154.0 kWh/rok
450mA NW 740 55W / /
449412 (z jedne| strony na
dole)

34|Strona



16. Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

Nr kancelaryjny: WG-1.6621.5.2257 2020

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(MIZWa organy wy aYcego dakumant)

Wojewodziwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jadnostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Qbreb ewidencyjny: 226101_1.0139, Gorki Wschodnie

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 02-09-2020 11:26:46

Nr jednostki rejestrowsy: G9

Osoby: 1
Udzial . e =
PR T Dane osoby fizyczney / instytucji
11 ’
wiasnose SKARB PANSTWA
Dzialtki ewidencyjne: 1
. ; g Powierzchnia LUizytek i Klasa bonitacyjna i
I
Arkusz | Nrdzalk Adres / Polozenie e Teytek Pow. [ha] Nr KW iub inne dokumenty
4 11572 ul. Omitologow 0.0434 dr 0.0434 GD1G/00014175/1

Tdeniyfkator: 226101_1.0139.115 2, Dziaika objeta lorma ochrony pzy rody: -, Hepesir Zabyikow: -, Dala Winsy do f2 2sir zabylkow: -, Warose. -,
Data okreglenia wariosci: -; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia da alek [ha):

0.0434

]ha

Slownie:

czterysta tzydziesci cztery metry kwadratowe

UWA GA: W jednostce znajdujy sie jeszcze inne daalki.
Powierzchnia calej jednoski rejestrowsy: 2.9725 (dwa hektary dziewiec tysiecy siedemset dwadziescia piec metrow
kw adratowych)

Oznaczenia uZy thow i as

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowsj: G24

Osoby: 1
. Dane osoby fizycznej / instytucji
" GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nr dzaki Adres / Polazenie - a m”‘“ "ﬁ"fh’:— Nr KW lub inne dokumeny
4 989 ul. Omitologéw 00147 dr 0.0147 GD1G/00057111/8

Identyfikator: 226101_1.0139.98/9; Dzialka obyeta forma ochrony pezyrody : -; Rejestr zabytkow: -; Data wpisu do = jestru zabytkow: -, Warlose: -;
Data okreglenia wartosci: -; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia da alek [ha):

0.0147

[ha

Slowne:

sto czterdziesci siedem metrow kwadratowych

UWA GA: W jednostce znajdujy sig jeszcze inne daalki.
Powierzchnia calej jednoski rejestrowsy: 0.1856 (jeden tysiac osiemset piecdziesiat szes¢ metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzy thow i Kas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowsyj: G42

Osoby:

1

Udziaf

Dane osoby fizyczney / instytuci

Strona 123
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Nr kancelaryjny: WG-1.6621.5.2257 2020

Forma wiadania
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dzialki ewidencyjne: 1
e " P Pomerzchnia Lizytek | Klass bonitagyina .
Arkusz | Nrdaald Adres / Polozenie [hal Lytek Pow. [ha] Nr KW iub inne dokumeny

4 552 0.0127 RVI 0.0127 GD1G/00048573/8
Identyfikator: 226101_1.0139.55/'2; Dzialka obyeta forma ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkow: -; Data wpisu do = jestru zabytkdw - -; Wartose: -;
Data okraglenia wariosci: -; Rejon stalystyczny: -

Razem powierzchnia dzi alek [ha): 00127 [ha
Slownie: |sto dwadziescia siedem metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujy sie jeszcze inne daalki.
Powierzchnia calej jednoski rejestrows: 1.0436 (jeden hektar czterysta trzydziesci s2e$¢ metrow kwadratowych)

Oznaczenia uZy thow i Kas
RV - Grunty ome

Nr jednostki rejestrowsj: G85

Osoby: 1
Udzial , s "
Forma wiadaria Dane osoby fizyczney / instytucii
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnose siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dzialki ewidencyjne: 3
Arkusz | Nrdzaki Acres / Polazenie P“"ﬁ,";"""" w’w‘ L““"“ ":’:‘X;’ Nr KW iub inne dakumeny

< 202 ul. Nadwislanska 0.4865 dr 0.4885 GD1G/00058421/7

Identyfikator: 226101_1.0139.29/2; Dzialka obyeta forma ochrony pezyrody: -; Rejestr zabytkow: -; Data wpisu do = jestru zabytkow: -; Wartose: -;
Dala okraglenia wariosci: -; Rajon statystyczny: -

s | s ul. Omitologaw | ooss0o | o | ooeso | GDiGoo0sEa217
I dentyfikator: 226101_1.0139.50; Dzialka objeta forma ochrony pezyrody: -; Rejestr zabytkow: -; Data wpisu do = jestru zabytkow: -, Warose: -; Data
okreslenia wartosci: -; Bejon statystyczny: -

s | s ul. Omitologow | o020 | o | o020 | GDiGoo0SE42Y7
Identyfikator: 226101_1.0139.53; Dzialka objeta forma ochrony pezyrody: -; Rejesir zabytkow: -; Data wpisu do = jestru zabytkow: -, Warose: -; Data
okraglenia warlosci: -; Rajon statystyczny: -

Razem powierzchnia dz afek [ha): 05955 |[ha
Slownie: |piec tysiecy dziewiecset piecdziesiat piec metrdw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduj sie jeszcze inne daalki.
Powisrzchnia calej jednoski rejestrowej: 1.1090 (jeden hektar jeden tysiac dziewiecdziesiat metréw kwadratowych)

QOznaczenia uZy thow i Kas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G95

Osoby: 1

Earnia M’ aderia Dane osoby fizycznej / instytucji

11 UNIWERSYTET GDANSKI
wiasnoss siedziba: ul. Jana Bazynskiego 1A, 80-309 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
¢ Faaae Pawierzchnia | U2ytek 1 klasa bonitagyjna )
Arkusz | Nrdzald Adres / Polozenie [ha Uzyiek Pow. [ha] Nr KW iub inne dokumenyy

4 114 0.5097 PsVI 0.5087 GD1G/00069607/9
Identyfikator: 226101_1.0139.114; Dzialka objeta forma ochrony pezyrody: -; Regsir zabytkow: -; Data wpisu do rejestru zabytkow: -, Warose: -;
Data okraglenia wartosci: -; Rajon statystyczny: -

Strona2z3
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Nr kancalaryjny - WG-11.6621.5.2257 2020

s | 1sn ul. Omitologéw | ooer | o | ooar | GDicvooosssone

I dentyfikator: 226101_1.0139.1151; Dzialka obyeta forma ochrony pezyrody: -; Regestr zabytkow: -; Data wpisu do = jestru zabytkow: -; Wartose: -;
Data okraglenia wanosci: -; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia daafek [ha]: 0.5568 | ha
Stownie: |piec tysiecy piecset szescdziesiat osiem metréw kwadratowych
UWA GA: W jednostce znajduji sie jeszcze inne dzalki.
Powierzchnia calej jednoski rejestrowsy: 1.5457 (jeden hektar piec tysiecy czterysta piecdziesiat siedem metrow
kw adratowych)

QOznaczenia uy thow i kas

dr - Drogi
PsV| - Pastwiska trwale

Nr jednostki rejestrowsj: G108

Osoby: 1
Udzial . s B
Forms wiadenia Dane osoby fizycznej / instytucii
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnoes siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
Akusz | Nr daiaki Adres / Polazenie “"';;"’"" U"’w' M“”“‘“' b‘:‘:’?’h’: Nr KW b inne dokumenty

4 105 ul. Omitologow 0.0800 dr 0.0800 GD1G/00048573/8
Tdentyikator. 226101_1.0139.105, Dzalka objela forma ochrony przyrody- -, He |est ZabyINoW. -, Dala WpisU 00 rejastiu Zabytkow: -, Wanose: -,
Data okreglenia wanosci: -; Rejon statystyczny: -

s | m3 | ul. Omitologow 00010 | o 0.0010 GD1G/00048573/8
Identyfikator: 226101_1.0139.113; Dzialka objeta forma ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkow: -; Data wpisu do = jestru zabytkow: -, Warose: -;
Data okreglenia warosci: -; Rejon statystyczny: -

Razem powisrzchnia dzalek [ha): | 00810  |ha
Slownie: |osiemset dziesie¢ metrdw kwadratowych
UWA GA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dzalki.
Powierzchnia calej jednoski rejestrowsy: 1.3012 (jeden hektar trzy tysiace dwanascie metrow kwadratowych)

QOznaczenia uy thow i kas

dr - Drogi

Mmmmmmmnmm ™ o Koym mowa want. 3pid. 121
an. X Rorpocedng g0 | Rady uz,nrmnmumazzmzmn-m
mmlnmmlmmm'mmmmumm i
WoWTG YTy M O oy R ego e 19909FWE (Or. Urz UE [ 257 7 28.08 2014 . 73)
Hwaliowany podpis Slksbionicrny ma takl Sam SkutGK DITWTYY [k POCRIs WIRSNOneG Y.
Worytkac pOCDEEU MO2Na JORONSE 73 POMOCE ORFOGIAmOw 2 do wary fkac) podpéa.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK )
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
02-09-2020 02-09-2020
d*unomzoaﬁ pah.ny ddummzno dakmomzmﬂm dohonuzmo
(spotzadzi di:a :poths) {ing i nazvnsko moby manuaos; organ

iub osoby upowazniong przez organ: dats | podpis)

Strona 3z 3
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Nr kancetaryjny: WG-1.6621.5.2894 2020

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0139, Gorki Wschodnie
80-803 Gdansk

(ma2wa organy wydiaiace o dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 03-11-2020 15:17:33

Nr jednostki rejestrowej: G34

Osoby: 2
Udzial Bt e
Ry Dane osoby fizycznej / insfytucy
50100 Anuszewski Dawid Karol (Andrzej, Irena)

WwspOIwIasnose adres: ul. Omitologow 11/2, 80-680 Gdansk
Liedtke Piotr Pawel (Zygmunt, Maria)
w"g‘wﬂ;m'a adres: ul. Omitologow 11, 80-680 Gdansk
WEPOIWIZSNOSE Liedtke Magdalena Ewa (Jerzy. Teresa)
adres: ul. Omitologow 11, 80-880 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

- sz Powlerzchala | UZytek | kiasa bonitacyjna
Arkusz | Nrdzialki Adres / Polozenie maj Uzytek == Nr KW Jub inne dokumenty
4 1123 ul. Omitologow 11b 00322 B 0.0322 GD1G/000172334

Jdentyfikator- 226101_1.0139.112/3; Rejon statystycany: -
UWAGA: Dzialka Zabugdowana budynkami: 219.

Razem powierzchnia dzialek [ha}f 00322 |ha
Siownie: |trzysta dwadziescia dwa metry kwadratowe
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrows): 0.0685 (szescset osiemdziesiat piec metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i kias
B - Tereny mieszkaniowe

Nr jednostki rejestrowej: G42

Osoby: 1
Udzial — =
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucy
1" GMINA MIASTA GDANSKA
Wiasnoss siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
it o Powlerzchnia U2ytek | Kiasa bonitacyjna
Arkusz | Nrdzialki Adres / Polozenie maj T Pow. ] Nr KW lud inne dokumenty
4 5512 00127 RVI 0.0127 GD1G/00048573/8

Identyfikator: 226101_1.0139.55/2; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzialek [ha} 00127 |ha
Siownie: |sto dwadziescia siedem metrow kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajdujj sie jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 1.0436 (jeden hektar czterysta trzydziesci szesé metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas
RVI - Grunty ome

Nr jednostki rejestrowej: G108

Stromat1z2
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Nr kancefaryjny: WG-1.6621.5.2894 2020

Osoby: 1
Udzial - 2 s
- WD Dane osoby fizycznej / instytucy
n GMINA MIASTA GDANSKA
Wiasnoss |siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nr dzialki Adres / Polozenie i il ”m""" L ”m"'] Nr KW lub inne dokumenty

4 120 . Omiologow 0.0800 ar 0.0890 GD1G/D0048573/8

ldentyfkator 226101 _1.0139.120; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzialek [ha} 00890 [ha
Slownie: |osiemset dziewiecdziesiqt metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujj sie jeszcze inne dziatki.

Oznaczenia uzytkow i kias

dr - Drogl
Dok 2onted it © haSeymn mowe w et 3 et 1210
an 25 R Py E IMM)ntiamMzahzsnnmulwm-h
Idertythac) | | L 2euterd .y
[ cuu:n.eLGzzlmmu.-m
Kbt toxprs -mm“mnn‘-m
Weryflkac) podpmu me2ne dokoned 2a pomocs podomy.
Iwona Herda
03-11-2020
dokument Zosat podpisany elekronicznie
(sporzadz¥: data | podpis)
Stromal2z2

Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 1.3012 (jeden hektar trzy tysiace dwanascie metrow kwadratowych)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK :
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
03-11-2020
dokument zostat podpisany elekTronicznie

(Ime | nazwisko asoby reprezentyi3ce] organ
lub osoby upowaznlons] przez organ: data | podpis)
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Nr Kancefaryjny: WG-I.6621.5.2375.2020

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(Pazwa organy wyTaiacego cokument

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0139, Gorki Wschodnie

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 09-11-2020 12:05:00

Nr jednostki rejestrowej: G14

Osoby: 1
Udzia o -
E iadani Dane osoby fizycznej / insfytucji
mn GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnose siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
o — Powlerzchnia Uytek | kiasa bonitacyjna
Arkusz | Nrdziaki Adres / Polozenie maj - Pow. ] Nr KW lub inne dokumenty

B 51 0.1310 B 0.1310 GD1G/00056421/7

Identyfikator- 226101_1.0139.51; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzialek [ha} 01310 |ha
Slownie: |jeden tysizc trzysta dziesiec metrow kwadratowych
Oznaczenia uzytkow i klas

B - Tereny mieszkaniowe

Werglhac) podomu moelne dokoned 2 pomocs opfogamowenia do werylec) podom.

Do Pt it © Modeym mowe w e 3 pit 121
o 25 R 2 Py E Mu!lnhomluahzsmman’m
wmtmm vk

ux Uz UEL25T2 28082014, w2 73)
mwmmnwmﬁmm& POds whmncrec2ry.

Mariusz Kiejnowskl
03-11-2020
dokument Zostat podpisany elekironicznie

(sporzadzi: ¢ata | podpls)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
05-11-2020
dokument Zostai podpisany elekIronicznie

(Imie | nazwisko osoby reprezentujce] organ
b osoby upowaznione] przez organ: data | podpls)
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17. Warunki techniczne

Gdanski

Zarzad Drog Gdansk, dnia 17 wrzeénia 2019 roku
i Zieleni

Warunki techniczne nr IE/110/2019/JR
projektowania, wykonania | przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicy Ornitologéw
od posesji nr od nr 13 do posesji nr 26

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1. Projekt oswietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oéwietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania braniy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy naleiy uzyskaé 2gody wiaicicieli dziatek zgodnie
2 zatacznikiem nr 8,

1.3.  Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciaggdw pieszych | rowerowych objgtych zakresem
opracowania oraz zasilanie wiat przystankowych (przyja¢ moc zainstalowang 0,4 kW) z najblizszego
stupa oswietleniowego.

1.4. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie | pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z nowej projektowane] szafki oswietleniowe],
ktéra nalezy zlokalizowac na dziatce nr 29/2 obreb 139 ul. Nadwiélariskie] w rejonie skrzyzowania
z ul. Ornitologéw (dz. nr 50, obrgb 139) na podstawie poniszych warunkéw technicznych.

2.2.  Wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej na moc
przytaczeniowg 12,5 kW.

2.3, W przypadku, gdy odlegtoé¢ pomigdzy szafka licznikowg a odwietleniowq jest wigksza niz 20m nalezy
zaprojektowaé zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem selektywnosci
zabezpieczef.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Dla ul. Ornitologébw przyja¢ do obliczen klase odwietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw
i ciggéw rowerowych. Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne.

3.2. Zaprojektowac oéwietlenie wszystkich wyznaczonych przejsc dla pieszych | przejazdéw rowerowych.
Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak aby érednie nateienie na catej powierzchni przejicia
| przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania bylo nie nizsze niz 30 Ix dla klasy C4 (skladowa
pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukeji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach
o$wietlenia drogowego w godzinach od 23 do 5.

3.3, Wykonaé obliczenia fotometryczne oéwietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i 2 redukcja mocy (przyjmujac nizszq klase oswietlenia drogi). Przyjac wspolczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.4, Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami o$wietleniowymi.

4. Sie¢ oswietleniowa

4.1, Zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?* w ukladzie
sieci TN-C. Uziemiaé kazdy slup.

4.2. Na planach sytuacyjnych | schematach podac¢ odleglosci miedzy slupami i diugodci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kaidym stupie,

4.3. W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupéw oswietleniowych w pobliu linii napowietrznej SN lub
WN nanieéé¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas kaonyvvnla
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6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegéinoéci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach,

6.9. W przypadku koniecznodci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokot stupbw
zabezpieczyé na dlugoéci 1,5m piytami typu MEBA (zgodnie z zalacznikiem nr 6). Plyty nalezy zakryc
1yznqa ziemiq i zadarnié — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i irodia swiatta.

7.1. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu
mat struktura, wspélczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze barwowej 3800-4300°K,
o skutecznodci n 2 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwalosc
100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnoéci oprawy minimum P65, Il klasa
ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej.

7.2. Stosowal zasilacz elektroniczny umotliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. leéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft opraw uzgodnic z wlasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkéw.

8. Uzgodnienie projektu

8.1, Uzgodni¢ z Dzialem Energetyczno - Teletechnicznym GZDIZ projekt budowlany odwietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przylgczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat | widok szafki oéwietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamieéci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych

nr 1E/110/2019/JR z dnia 17.09.2019r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ oswietleniowa

9.1, Przyja¢ ukiadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE®, ,GZDiZ", ,typ i przekroj kabla®, ,,rok budowy”.

9.3, Zastosowac réwnomierne obcigienie faz obwodow.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego oéwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
odwietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych fgczy¢é za pomocy tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie §rub, uwzgledniajgc uktadanie 2yt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong 2ytq PEN lub zigcz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.

9.6. W stupach podzialowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukfadzie $rub, Uwzgledni¢ ukladanie iyt na tabliczce stupowej na taw.
LChoinke"” z wydluzong 2ylg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe

10.1. Szafke oswietleniowg - prefabrykowang, posadowi¢ na wysokosc¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catoéci pomalowaé abizolem i do wysokoéci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporng na odchody zwierzat. Dno
wewnatrz szafki wysypaé keramzytem (gr. 15cm)

10.2. Numer nowej szafki oéwietleniowej nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowac od
strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis GZDiZ. \

\
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10.3. W szafce umiescié zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe).
10.4. Teren przed szafkq oéwietleniowq utwardzié nawierzchnig twarda, zblizong estetycznie do
stosowanej w najblizszej okolicy.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiggniki)

11.1. Przyjaé slupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor RAL
9007, w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu
mat struktura; spawane spawem wzdluznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy kompozytowe
barwione strukturalnie na kolor RAL 9007, w wykorfczeniu mat struktura w wersji
bezfundamentowej (bezposrednio wkopywanej w grunt). Wszystkie stupy o grubodci &cianki
minimum 4mm, spetniajace wytrzymalo$¢ na |l strefe wiatrowg.

11.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegloéci od osi ciggdw komunikacyjnych..

11.3. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokoéci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowq.

11.4. Przyja¢ minimalne wymiary wneki slupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm’. Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa

11.5. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

11.6. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupdw
z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 £ 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowac podwojne nakretki i kapturki na éruby. Fundamenty stupéw w cafoéci pomalowac
abizolem. W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentéw dostosowac sig do wytycznych Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej

11.7. Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

11.8. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naleiy przyciaé gatgzie w porozumieniu z GZDiZ.

11.9. Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosei Smm
na i6ttym tle wysokosci 10cm, na slupach stylowych wykonaé 6it numeracje wysokosci S5cm
2godnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

11.10. Bednarke uziemiajaca podiaczyé do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linkg LgY 10mm’ do ziqcza 1ZK
lub tabliczki stupowej. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.11. Na tabliczkach podzialowych tyly podiaczaé na tzw. choinke z wydluzong zytq PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.12. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac 2wirem.

11.13. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
2geszczaé grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujac wspoiczynnik zaggszczenia I, 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu | protokély z pomiardw przedstawic komisji odbiorowej.

C.  WARUNKI IETLENIO

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie ofwietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajgcym:
12.1. dokumentacje powykonawczy w wersji paplerowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany),
12.2. inwentaryzacje geodezyjng,
12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materialow,
12.4. pomiary natgzenia oéwietlenia dla jezdni, chodnikéw i {éciezek rowerowych, przejé¢ dla pieszych oraz
przejazdoéw rowerowych, przed i po redukeji mocy,
12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporateniowe], rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oéwietleniowych, pomiary réwnomiernoéci obcigzenia faz
poszczegoinych obwodéw - wypelniong karte szafki (zatacznik nr 3),
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Poszczegéine czeéci dokumentacii nalety rozdzielié przekfadkami umotiliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czgsci opracowania.

13. Uwagi ogdine
e Wybudowane oséwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ zobowigzuje si¢ ponosi¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji oéwietlenie uliczne moina zalaczyé po przekazaniu protokoléw
2 pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe] oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ.

D. ZALACZNIKI

Zalgcznik nr 1: Wybrane szczegblowe rozwigzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 10: Plan z przewidzianym obszarem do oSwietlenia.

Zatacznik nr 11: Oswiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Zatgcznik nr 12: Opinia Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oéwietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe].

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zalgcznik nr 6: Przykladowy przekrdj poprzeczny.

Zalacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zalgcznik nr 8: W2ér zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 12,09.2019r. Naniesiono na mape

Gdansk, dnia 17.09.2019r.
{podpis i pieczatka)
Kierownika Dzialu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ
\
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Zalacznik 10
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OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdarska - Zarzadce drog publicznych miasta Gdariska w imieniu ktérego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziala

Vasileios Prombonas - Dyrektor Biura Infrastruktury Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni,
dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktory
stanowi, iz ,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaly zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym oéwiadczam, co nastepuje:
§1

W zwiazku z projektowanym przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska oSwietleniem przy
ul. Ornitologébw w Gdansku i koniecznoscia uzyskania przez Inwestora od ENERGA-
OPERATOR S.A. warunkéw technicznych zasilania elektroenergetycznego oswietlenia przy
ul. Ornitologbw w Gdansku oraz koniecznoéci uzyskania przez Inwestora prawa do
dysponowania nieruchomosciami potozonymi w Gdarsku przy:
1) ul. Nadwislanskiej, obejmujaca dziatke nr 29/2 obreb 139,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba
80-560 Gdarisk przy ul. Zaglowa 11
prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozonymi w Gdarisku
1) ul. Nadwislaniskiej, obejmujaca dziatke nr 29/2 obreb 139,

§2

1. Koszty dzialania Inwestora zwiazane z prowadzeniem postgpowania w zakresie,
o ktérym mowa w § 1 - ponosi Inwestor i koszty te nie beda w jakikolwiek sposob
obciazaty Gminy Miasta Gdanska.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§3

Niniejsze oéwiadczenie nie uchybia obowiazkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz zezwolefi zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanego
urzqdzenia/obiektu oraz na prowadzenie robét i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie
drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

DYREKTOR BI INFRASTRUKTURY
([ oo
Vasilei

y Prombonas

Gdanisk, dnia 17.09.2019r.

Dyrektor Biura Infrastruktury
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Gaanski
Zarzad Drog

1 Zieleni Gdansk, dnia 16.05.2019 .

UE (w/m)

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej:

1. zakres
a. Przegalinska (fragmentod nr 45 do 95),
b. Ornitologdw (fragment od nr 13 do 26)
¢. Zonkilowej (fragment nr 10 oraz 56 do 62)
. dzielnica: Wyspa Sobieszewska
wytyczne do wygladu stupow;
a. Slupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okrggtym, malowane na
kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura.

b. Podstawe i doing czes$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem.

¢. W miare mozliwoéci stupy nalezy lokalizowac z uwzglednieniem przysziego

przebiegu chodnikéw w ulicy Przegalifiskiej (wg. MPZP)
4. wytyczne do wygladu opraw oSwietleniowych:

a. Oprawy drogowe montowane bez wysiegnika lub na wysiggniku prostym,
malowane na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura.

b. Temperatura barwowa 3500-4200K.

¢. W przypadku projektowania oéwietlenia na stupach nizszych niz 8m, zaleca
sie zastosowanie opraw 0 wygladzie zblizonym do przedstawionego
w Zataczniku nr 1.

wN

W przypadku koniecznoéci zastosowania szafek oswietleniowych, nalezy je
zamaskowac¢ zgodnie z wytycznymi z zatgcznika nr 2.
Nie dopuszcza sie stosowania plyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki.
Umocnienia wykonac z ptytek chodnikowych gladkich.
6' H .
ZA ZGODNOSCW przypadku koniecznosci wzmocnienia skarpy, plyty azurowe nalezy przykry¢
7 ORYGINALEMScm warstwa ziemi urodzajnej | obsia¢ trawg lub zastosowac inng technologie
umocnienia.

INSPEKT#R o
ds. odwiep uliczfego K{EROWNIK o
’ . Dzalu Rozwofl Praestrzem Puliiczne) 8
lacek Raikowski e i 2
aLEN eV Malg laroszek Vi
28, GO roszek
WAy ranas
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Zalgeznik nr 1

Przyktadowe wzory opraw dla ulic Przegalinskiej, Ornitologéw i Zonkilowej:

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

NEoA

Strona 2/2
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i . 2 o
Zatacznik nr 2 Coa . ne 1< 2

Szafke nalezy lokalizowad przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawg2ac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokoscdi istniejacej w przypadku chodnikéw weiszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwoscl - Iokallzowanle szafki sterujgcej przy
szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek, ;

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami, Sugeruje sie zastosowanie zw. ,zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztaltowang roélinnoscia, tworzacq
zywoplot, taky jak np. bluszez irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne sg segmenty o wysokosc po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci  panelu
100cm/120cm).

Ssciasty, Bhesacs Irlandzkl
atamatywa: Hortenss prycs

W przypadku lokalizacji szafki przy elewadji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sig takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedacy reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponizej przyklady
tego typu maskowania,

ul. Crwmisina, Gdadsk o, Parmyzarade, Gdadek

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zaleiny jest od charakteru

| wygladu otoczenia. Ponizej przykiady tego typu maskowania.

ul Natrzate Prezydents, Gonla Dgrod (L8 howet Lama, Krakdw

praca t

Gayra Oty
Mwlmlw

drodks: httperiweew. joniec pllskiualaoss joniecehspert, 556.hml

-nqxhrn M

ZA 7GODNOSC @Z /
7 ORYGINALEM d/>c..
AL A%
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18. Warunki przylaczenia

€) Energa l

operator
Luw P120/051418 Lunmm Deta 08.03.2020
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
1. Pryleczany obiekt

swp

~e

71,
71,

712
713,

714,
715
716
747
72

Nazwa:projektowena szafa oéwiefeniowa dla zesilenia oswictienia
Adres (Nr dzialki).Gdafisk, ul. Omilologdw
om. Gdansk , dzislka numer 139-2012

Grupa przylaczeniows:  V
Mocwm 125kwW
Misjsce przylaczenia

GPZ- GPZ PLENIEWO [01000] z
Liria 15 KV kier. WISLA [01000-11)

Stacja SNinn MARTWA WISLA [1115]

Obwdd nn SL272, LN NADWISLAISKA KIER SOBIESZEWO AXS0AL Ib=100A [1115-200-1)

Obiekt Siup [nN] E 10,510 [301]

Miejsce dostarczania energil elekirycanej:
zacski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalac]i przytaczanej;
Rodza] przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizac]i przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposa2enia niezbednego do wspdipracy z

siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
WWNISN:

mqa transformatorowa:

ln\dufu
Budowa linii kablowej 0,4kV typu YAKXSAx120 od siupa 301 fnii napowielrznej T- 111mdomuuipowwqdo
zasilania oéwiellenia;

WMIMMM nhﬁq‘ndomwrmyzdmdomqimm“duqmqmm
Zumkmshdpmdmmwmyﬁmmmh. instalacje lub siaci wnioskodawcy;
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci b sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Dumnm

mwmmmmw

Odblorca wykona instalacie przylaczana w obiekcis przylaczanym do paboru mocy, odmwmmmwm
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w *Ofwiadezeniu o gotowosci bﬂadlpuytm
Wymagany siepieft skompensowania mocy biemej: % fs 0.4

Wymagania dotyczgce uidadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego: |
Migjsce zainstalowania:

szafka pomiarows; ]
wlmummwmmmnmmmum
wylaeznik taryfowy o pegdzie znamionowym 25 A, zainstalowane w szafce

Spostb pomiacu: Mumummmmqmcm

Rodza) mierzonej energll: Energia edekiryczna czynna pobrana
thumwmmwmwmmmm
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€) Energa

96.

103,
1.

12
121

122,
123,
124,
13
14.
15.

operator

Wymagania dodatkowe:

&) Dia pomianu posredniego lub péipobredniego, zastosawat cdpowiednie przekladniki i istwg kontrolno-pomiarowa a w
wzmmmmm-ewmmomwm liczniklw oraz optycang synalizacie
zan

b) Dla poszczegilnych etapéw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byt oslonigle | przystosowane do oplombowania,

d) mmumamu?‘wmmmmaumummmww

e) inne:

Mmﬁamuumchmemmlm
Dotyczy sieci o napigelu do 1 kV:

a)  Uidad sieci Sieé 0.4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napigcle mamionowe sec 04 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 2% KA
Rezeczywista wartodt pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od poraed Samoczynne wytaczenie zasllania
Datyczy sieci o napigeiu powyze] 1 KV:
a)  Sposthb pracy punktu neutrainego sieci -
b)  Napigcle znamionows sliec] - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Cras wylaczenia 2warcia doziemnego - H
¢)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - &

w stacii1 1015 kV GPZ GPZ PLENIEWO
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarca wielofazowego oblicza projektant na podstawie macy zwarciowe),
2 System achrony od porazen uziemienie ochronne
ne:

Mnmmmmuﬁglﬂdmm_gmimo ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjisieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. W) Pred rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Detyczy projeidu budowtanego:

ENERGA cpracuje projekly budowlane - wykensweze linil kablowych (zgednie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Witycznymi do Projeldowania) i uzgodnié je 2 ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisiu,
Rejon Dystrybucji w Gdafsky- Dzial Dokumentaci Energetyczne).;

Detyczy wsplipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przyiaczenie:
;nu wymaganiz:

Ulytkowene urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania ckredlone w obowiszufacych przepisach dotyczacych
kompatybiinoscl elektromagnetyczne.
Mmmmwmmmmnmwcwnmmwmmmdmmm)
Sieci Dystrybucyjnej na terenle dzialania ENERGA-OPERATOR

m&w%dmnﬁwmwbmewzdmmﬁmmm Nr 83
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzorwowe] dostawy energii do sieci elekiroanergetycznej dla ww. obicku. Nelezy
Imigzmmmwdmﬁemryim Bezprzerwowg dostawg energll elekiryczne] modna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego #rodla energii (np. agregalu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp) po uprzednim
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€) Energa

operator I
uzgodnieniu warunkéw jago instalaci 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdadsku |

16.  Zawercie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecta realizacii prac projektowych | budowlano-montatowych, na
zasadach okredlonych w lej umowie. Projelt umowy o przyfaczenie stanowi zalacanik do niniggszych warunkéw.

17.  Wannki przylaczenia sq waine 2 lata od dnia ich dorgezenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine sa w okresie obovdazywania umowy o przylaczenie.

18, Dzislajac na podstawde art, 7 ust, 14 ustawy 2 dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péén,
Zm.) w zwiagiu z art. 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 Fpca 1994 roku (Oz U, nr 89 poz. 414 z pdén, m.]ElEGA—OPERAm
SA oéwiadcza, 2e zapewni dostawg energii dia obiekiu przylgczanego:
-methmeq»mmeWaMWMo
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiolem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarcl umowy o $wiadczenie usiug dystrybuc) ub umowy kompleksowe].
mwmmmwmmuumamam Prawo budowlene, T

Dzl

|
Sikorowski Je

OPRACOWAL
tel. 58 527 92 87

Otrzymujy: 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybuc) w Gdarisiu
ul. 1. Reja 23, 80-870 Gdanisk
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19. Zgody i decyzje

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Gdansk ./ 5.7 .. 2021t
ZA5183,143 2021 PC

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
UL Zaglowa 11,
B80-557 Gdansk

OPINIA ARCHEOLOGICZNA

Dotyczy wniosku Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-557 Gdarsk, pednomoacnik Energo Projekt Sp. z
0.0 sp. K., Jaskowa Dolina 15, 80-252 Gdansk, pismo z dnia 28.01..2021 r. (wplynelo dn. 03.02.2021 r.) w sprawie wydania
opinii archeologicznej dotyczacej projektu; Budowa ogwietlenia ulicznego metoda tradycyjna z wykopami otwartymi o
wymiarach szerokoé¢/ glebokosé; 0,4/ 0,8m na terenie dzialek nr ew. 11512, 120, 113, 105, 55/2, 53, 51, 50, 29/2 0b.139
w m. Gdansk, gm. Gdarisk.

Dzialajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 31 art. 7 ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U 2020 poz. 282 ze zm.) Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
informuje, Ze inwestycja znajduje sie w strefie ochrony archeclogiczne] zgodnie z obowiazujacym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego uchwala ne XXII/ 417/12 Rady Miasta Gdariska z dnia 26 stycznia 2012 r. roku w spravie
uchwalenia miejscowego planu zagospedarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska- Gorki Wschodnie w miedcie
Gdansku. Jednakze ze wzgledu na niewielki zakres prac ziemnych oraz brak Znanych stanowisk archeologicznych-

odstepuje od obowigzku prowadzenia badan archeologicznych.

Jednoczesnie informuje, iz w przypadku natrafienia w trakcie robét Ziemnych na przedmioty, co do kiérych istnieie
przypuszczenie, Ze s zabytkami nalezy roboly przerwaé i powiadomic o fakcie odkrycia Pomorskiego
Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32 i art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami).
1_.,- ‘{;/);"’_:I-’y' ; l
7 -/'f ot! v AL
- / 7
Otrzymuja:
1. Energo Projekt Sp. z 0.0.- pelnomocnik
2. alaPC

WOJEWOO02KI URZAD OCHRONY ZASYTKOW W GDANSKL
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ol Dyreicying 24, 0-852 Gk, ei.: 58 3016267
www cchmnazabyign gde.ol e-mal gdansk@zabyd mal pf
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Kauzula romacying

Zoodnie zert. 13ut1lzmmhhmmowlM(u&MWﬁzmﬂWam:.wwmmmmm
wMzmmmmwlwmmmmmmmm oraz uchylenia dyrektywy SGUEME (DzUL 1192
4,05.2016r.) 2wenych dals] RODO", informuge, 2e:

mmmmmn%MMammmwwmmmzwnwmm,uwmz

4,
wwummmzmwmmmmmymzmmmmnz
— przez emal: lod@zsyTkimal pl b

—Tstownie na adres: Dyrekeyina 2.4, 80-852 Gdarsk
WMMWMwwmmmwmeMWm-mmﬂzm
xmlazalpcazoosr.omsmlwnmmwmmmm.mmzunmmu.m
Wmuﬁmzd‘i&16mrh2004r.oodlmbvzvm,uqum14mmam0r. Kodeks pastepowania edministracyinega, Zgodnie
zﬂBmUlcﬂooo.muhdmﬂmdowypaanmmewWMMnm
wmmzpzﬂumhndamchvouulmmymmnml.MMdmmmMWammmWﬂ
odbloreiw danych osobowych, Kionymi moga byé— pocmioly, kdre przetwarze(g Panl/Pana dane oscbowe w mieniu Administratora na podstaeio
zawarle] UMOWY powlerzen'a przetwarzena wm.m»mpmm.-hnswmmummm
pnmmmmmmmmmm@mwmmmm
Pummcmowmmmmwmdmymmmunwwmmmmnwmmmm
archiwizacy|nega wynika|apego Z przepisiw prawa.
thdamvanmmmwwwmm.mu:mmamnmwmumm.MMsm
mpmuwmh.mdopmmm.mbﬁmﬂamﬁympuwmbwmmmmw“mo&z

Kon -

ﬂm?omwqumum&Wwy mmwm;othwmnbmnwmmmh
mmwmwmmwmmw w 2wlazku z cbwigzkami dyspcnanta zabyl o kidrych
mowa w arl, 28 ust, 1 ustawy 0 ochronie Zabytkéw | oplecs nad zabytkerd.)
mmmemmmwmmmWMMum.wmwu
Korym mows w arl. 22 uat 1lloganmommmlhoo¢mbmonwydu¢iﬂﬂkmlammn

VIOUEWODZK URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDARSKU
WYDZIAL DS, ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul Patvelarka 2, B0-907 Gdahsk, tal. 48 301.62.87
e-vak gengaizabykimal.p
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

2N 5142.928.2021.LK ' Gdansk, dnia 01 08- 02

DECYZJA

Dzialajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
[KPAJ: art. 105 § 1 KPA

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami (f. Dz. U. z 2021 r. poz. 710)
[Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: w zwiazku z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
{dalej tez zwany: PWKZ)
ALK Koy,

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdafiska, Ul Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, reprezentowanej przez

Pana Piotra Kwiatka - przedstawiciela firmy Energo Projekt Sp, z op Sp. K., ul. Jaskowa Dolina 15, 80-252 Gdarisk

(1) zdnia 29.06.2021 r. (wplyna dnia 01.07.2021 r.)

(2) w sprawie: wydania przez Pomorskiego Wojewddzkiego Kmsgrwalota Zﬂzylkfm pozwolenia na prowadzenie robat
budowlanych polegajacych na budowie oswietienia ullc w w Gdarnsku - Wyspie Sobieszewskiej, na dz
nr 11572, 120, 113, 105, 50, 51, 53, 55/2, Mobneﬁ‘l s

UMHRZA

ze wzgledu na bezprzedmiotowost postepowanie w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowianych
polegajacych na budowie oswietienia ulicy Omitologow w Gdansku - Wyspie Sobieszewskiej, na dz. nr 115/2, 120, 113,
1085, 50, 51, 53, 55/2, 29/2 obreb 139.

UZASADNIENIE

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku wplynat w dniu 01.07.2021 r. wniosek Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, reprezentowanej przez Pana Piotra Kwiatka —
przedstawiciela firmy Energo Projekt Sp. z 0.0. Sp. K., ul. Jaskowa Dolina 15, 80-252 Gdansk, w sprawie wydania przez
Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na
budowie oéwietlenia ulicy Omitologow w Gdansku - Wyspie Sobieszewskiej, na dz. nr 115/2, 120, 113, 105, 50, 51, 53,
55/2, 29/2 obreb 139. Do wniosku zataczono dokumentacie w postaci dwoch rysunkow: Projekiu zagospodarowania
terenu oraz Przekroju sfupa, projektant: mgr inz. Arkadiusz \Wiszniewski, czenwiec 2021 r.

Analiza wniosku oraz ww. dokumentacji projektowej wykazala, e przedmiotowe dzialki nie znajduja sne na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, ani na obszarze ujgtym w gminnej ewidencii zabytkow. W swietle
brak jest podstaw do zajecia przez PWKZ stanowiska — w formie decyzji administracyjnej — w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 23 ipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710), w zwiazku z
czym postepowanie w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie ww. robot stalo sig bezprzedmiotowe, co w mys$l art.
105 § 1 KPA obliguje PWKZ do umorzenia postepowania. Zgodnie bowiem z art. 105 § 1 KPA: ,Gdy postepowanie z
fakiefkalwiek przyczyny stafo sig bezprzedmiotowe w caiodci albo w czesci, organ administracji publicznel wydaje
decyzje 0 umorzeniu postgpowania odpowiednio w calosci albo w czgser”,

W oparciu o art. 105 § 1 KPA orzeczono jak w seniencjl.

WOEWODZKI URZAD DCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTXOW NIERUCHOMYCH
ul Dyrexcyja 24, 30-852 Gdafek, #l,: 58 3015267
www ochronazabykiow gds.pl e-mak gdanskzabyt.mai pl
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POUCZENIA

1. Od decyzji ninigjsze] przystuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129 § 1 § 2 KPA).

2. W frakcie biegu cztermastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw jeko organu administracji publicznej, ktory
wydal decyzjg, skladajac oswiadczenie o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia
organowi administracy publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 KPA) oraz podiega wykonaniu.

F e

Pompbrski W
i

Qiaylcizhi Konserkaldr

|I ZAbythOwW B

Z up / y &L

Lt .

dr Dbhieta N. Zastawshka
Kierownik Wydzialu

de. Zabytkéw Nieruchomych

Otrzymuja:
1} Piotr Kwiatek, Energo Projekt Sp. z 0.0. Sp. K., ul. Jaskovsa Dolina 15, 80-252 Gdarisk
2. alaLK, rrwnosrsizoat

Kauzu@a informacyna

Zgodeie 2 ant 13 wst 11 2 rzporzadzenia Padamentu Ewopajskiego | Rady (UE) 20165679 z dnia 27 hwishia 2016 1. w sprawie ochiony 0stb Szycanych w
Tz 2 preetwarzanen danych oscbowych | w sprawie swobodnego przeplywu lakich damch oz uchylenia dyrektywy SS46MWE (Dz.U.L 119 2 4.05.2016)
zwanych dalej RODO", informuig, 2o

1] Adminsiralorem pezetwarzajaeym Pani/Pana dane ceobowe st Pamorski Wopwidzki Korsarwator Zabythow z sledzibe w Gdansku, ul Dyrekeyjna 24,

2) wwwzbwwmﬂmnmommwmzmmmmw
- przez emait iod@zabythi. mai pl lub
- istownie na adres: Dyrakcyjna 24, B0-352 Gdanzk

3) Praetwarzanie danych asobowych nastgpule w cels prowadzena poskepowan admisistracyjych na podstawie przepistw prawa - ustawy 2 dnia 22 lipca
2003 1. o cchionie 2abykow | oplece nad zabykami craz przepsow wykonawczych do ustawy, ustawy z dnla 7 lpca 1994 1. Prawo budosdane, ustawy 2
dnia 16 kwistnia 2004 . 0 ochvonie przyrody, ustswy 2 dnia 14 czewea 1950 7, Kodsks postepowania cminkiracyinega, Zoodrie z art Bust 11k ¢
ROOO przedarzanie jast niazbedne do wypeknlenia chowigzku prawneqe cazacego na soministratone.

] wn‘qztuzmoﬁumnhmmydmowmmM.Pumlmmmmwmmnpmmmmmm
ockiomdw danych csobowych, kibryml moga byt podmicly, kidre pzetwarzalg PaniPana dane osotowe w imieniy Administabora na podstawie
Mummmwdmmm.mpm].hum&howwunmm

5)  ParilPana dane csobowa nie bedg przekazywans do pafstea frzecego kb oganizag] miedzynarodowa).

G)  PanilPara dane oschows bedg praetwarzans pazes ckres ninzbedny do realizac wskazanago powyse) celu przstwarzania, w tym rowniaz obowlazky
archimizacyjnego wynikajaceqo 2 prepistw prawa. 7 _

7)  Posiada Panian prawo 2adania dosigpu 0o Iredci swoich danych, pravio ich sprostowanie, LSUNIECia 0JANIZENia prRewarzana, wriesienia sprschvy
wobes przetwarzania, prawo do praencezenia danych, prawo o oofnigtin 2900y na przstwarzanie w cowolnym mamencie bez wetywu na 2godnoét 2
prawam proetwarzania, korago dckonana na podstawie zgody przed i cofnigciem.

8)  MaPanifan prawo wnkeskenia skarl do organu nadzoeczeo, t Prezesa Urzpdu Ochrony Danych Osabowych.

9) FPocanie pzez Peni/Pana derych caobawych jest warunkiem raspotrzenia sprawy (peprowadzenia posigpowania administacyiego) preaz
Pomarskiego Wojewodzkiago Konserwatora Zabylkow w Gdansku | wyNka z przepisow prawa; co do 2asady jes! dotrowoke, jednak riezbedne do
zaktwienia sprawy w Woewodzkm Lizeczie Octvony Zabythiw w Gdansky, o de 2 przepbow ustawy nie wynika prawey cbowiazek udostgpnieniz
Pomorskiamu Wowtdzdamu Konseewatorowt Zabythkéw danych ascbawych (w saczegoinodcl w 2wz 2 cbwiazkami dysponenta zabytiu, o kdrych
mows w art 28 ust. 1 ustamy 0 ochronie zabytkdw | apiece rad zabyskami)

10)  Przetwarzanie podaych przez PanigPana danych osotowych nie bed2ie podiegak zautomatyzowanamu podsimowanks decyzji, w tym proflowariu, o
Iadrym mowa wart 22 ust. 114 cgoinege rozporzadaenia o ochronie dérwch ceobowych 2 dnla 27 kwietni 2016 1.

WOUEWOOZKI LIRZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCH!

OMYCH
ul. Dyrekcyina 2.4, 80-852 Cdatiek, tol: 58 3016267
ww cehrorazsingbm ada p & rait gdarski@zabytkimailp
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Oswietlenie

Bakowo, dn. 17.05.2021r.
EOS - 3538/UP-S-JM/2021

Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdariska

UL. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

Dotyczy: Budowy oSwietlenia ulicy Ornitologdw.

W nawigzaniu do wniosku © usuniecie kolizji z dnia 11.05.2021r. (data wplywu
11.05.2021r.), dotyczacego demontazu os$wietlenia przy ul. Omitologdw w Gdarsku
ENERGA Oswietienie Sp. z0.0. (dalej EOS) informuje, zewyraza zgode na przebudowe
odwietlenia.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
1. Opracowac projekt budowlany i wykonawczy usuniecia kolizji. Projekty uzgodnic z DRU
Sopot w EOS.
2. W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic:
eDemontaz opraw i wysiegnikow ze slupow elekiroenergetycznych (bedacych
whasnoécig ENERGA-Operator S.A) nr 206.3/1; 206.4/1; 202/2; 201/2; 301.1/2
zasilanych z szafy oswietleniowej SO-160 Gorki Wschodnie, stacja T-1115 Mariwa
Wisla;
« Demontaz linii napowietrznej pomiedzy stupami nr 301/2 - 301.1/2; 201/2 - 202/2
oraz 206/1 - 206/4;
Ponadto:
» Zdemontowane oprawy, przewody, kable oraz wysiggniki zutylizowac i rozliczy¢ z
EOS (poprzez system BDO, KPO/PZ/Protokl koncowy odbioru technicznego);
« Zdemontowane oprawy typu Ambar 2 przekazaé do magazynu EQS;
3. Prace wykonywac zgodnie z obowiazujacymi normami.
4, Usunigcie kolizji zostanie wykonane Parstwa kosztem i staraniem wedlug opracowanego
i uzgodnionego projektu usunigcia kolizji.
5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunieciem
kolizji jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.
6. Wykonawca usuniecia kolizi moze byé firma wskazana przez wnioskodawce,
posiadajaca stosowne uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.

{ I # 7. Prace podlegajg dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.
e S e e aite

KRS 0000109 L6

Aanceiana cowetienie@endra o Nr kastec 39 1240 1239 £113 0040 1371 8803

Merga-cswiethenie gl Sapeat caktngowy/ wptecony 191 62150000 «
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Oswietlenie

8. Odbidr techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokolu odbioru korfcowego
z usuniecia kolizji.
9. Powyzsze ustalenia wazne sa przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
10. Oéwietlenie niezdemontowane, a bedace majatkiem EOS pozostanie na majatku EOS.
11. Prace projektowe moZna rozpoczat po pisemnej akceptacji niniejszych warunkow
przez inwestora. Dyrekt
Departament Realizac)i Ustug
DW:
1. EOS-TG, TG-1

akceptacja warunkow
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20. Protokoét z narady koordynaciji z dnia 06.05.2021r nr WG-
1V.6630.347.2021.JR

WG-IV,6630.347.2021.R

Gdarnsk, dn, 06.05.2021 1.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-I1V.6630,347,2021.JR

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ DODATKOWE)

zakonczonej w dniu 06.05.2021 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawe geodezyjne | kartograficzne (tekst
jedn. 22016 r, poz 1629), Zarzgdrenka Prezydenta Miasta Gdarska nr 28/21 2 dn. 11 stycznia 2021 r,

Sieé oswietlenlowa
Gdansk, ul. Omitologow, obr. 139, Gérki Wschodnie

ENERGO PROJEKT SPOLKA Z 0,0. SP.K.
ul. Jaskowa Dolina 15, 80-252 Gdafisk

DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Aleksandra Osiecka- Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

elektroniczny
06.04.2021r.

baza, 21.04,2021r.JR
Przeniesiono projekt do zasobu wstgpnego-NEGAT PSG 21.04.2021
zasob bazowy -06.05.2021r. JR

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng dodatkows zostal uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjne] dodatkowej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacy]ne] dodatkowe] wraz z uwagaml

-

1 Refern Koordynad! Uuodnlono poxytym\h Alaksandra Oslecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska

Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

2 |Biuro Rozwoju Gdafska Uzgodniono pozytywnle Michal Koztowskl
ul. Waly Plastowskie 24
£0-855 Gdansk
elektronlczny

3 | ENERGA Oparator S,A, Uzgodniono pozytywnle Maclof Jachimek

ul. Marynarki Polskle] 130 3 " "
3 UZGOONIONO - WG, UZGODNIENIA NR GD\140E3¢\2020

Dolument wygencrowal{a): Aleksandra Oslecka, dn. 05-05-2021 11:48:30
Jutel dok 1t Jest wstawd lcenke, (o rie wymaga podpisu aralogowege anl plecegd, lece wymaga pedplsu slektronicimego.
Uwaga: podpls dakl.vonkmy Jest miewidocany —motna go cwenyflowad tylko odpowisdnim programem

Stronalz3
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elektroniczny

WG-V.6630.347.2021.0R

ENERGA Odwietlenle Sp. 1 0.0,
ul. RzemieéInicza 17

81-855 Sopot
elektronicany

Uzgodniono porytywnie
Uzgodniono trasowo, dodatiows uzgednld w EOS

Gdariskie Wody Sp. z 0.0

ul. prof. W, Andruszklewicza 5
80-601 Gdansk

elektroniczny

Jan Mazur

Uzgodniono pozytywnie

Magdalena Ploatzing

Gdariskie Preedsigbiorstwo
Energetyki Clepine] Sp. 2 0.0.
ul. Blata 1b

B0-980 Gdarisk

elektroniczmy

Uzgodnlone porytywnie

Netia 5.A,

ul, Arkonska &
80-387 Gdarsk
elektroniczny

Mateusz Stachnlak

Uczesinik niecbecny na naradzle

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodnione porytywnle
Nie dotyczy teranu PKM

Polska Spétka Gazownlctwa
Sp.20.0.

ul. Watowa 41/43

B0-858 Gdadsk
elektroniczny

Alina Andrusiewlcx

Uzgodniono pozytywnie

Zgodnle z wzgednianiam| PSG sp. 2 0.0, nr 16573/BR/0T1/2020 z dnia
19.01,2020

10

Gdadiska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.z 0.0

ul. Kartuska 201

80-122 Gdafisk

elektroniczny

Uzgodniono poaytywnle
stosowad slke do uwag 2 zatgeznika do Legodnianla UL-324/2021

Ewa Kordalska

1

Gdanskl Zarzgd Drig | Zielenl
w Gdadshu

ul. Partyzantdw 36

80-254 Gdarisk

elektroniczry

Uzgodnlono pozytywnie

Katarzyna Zajaczhowsks

Orange Polska S.A
al, Grunwaldzka 110
B0-244 Gdafsk
elektroniczry

Uczestnik nfeobecny na naradzie

Politachnika Gdanska
Centrum Informatycine
Trojmiejskie] Akademickie]
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
B80-233 Gdansk
elaktroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Lzgadnbenie TASK nr 620/21

Eryk Turzynskl

i

Poznanskiae Cantrum
Superkomputerowo -
Sleclowe

61-704 Pozna

ul. Z. Noskowskiego 12/14

Uczestnik nleobecry na naradzie

Dokument wygenerowalla): Meksancra Osincka, dn, 06-05-2021 11:4830

Jeheli cokument jest wystawiony elekironicanle, 1o nie wymags podpisu analogowego anl plecagd, lece wymaga podplsu elektranicznego.
Uwaga: podpls elektroniczny jest nlewidoczny ~ moina go iweryfikowad tylko odpowlednim programem

Strong 213
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WG-IV.6630.347.2021.0R

- |eestonicey ]
15 | Saur Neptun Gdarnsk $.A. | Uzgodniono pozytywnie Marta Led - Seczechowska
ul. Watowa 46 ‘
80-858 Gdadisk ‘:z;odme 2 uzgodnieniem GIWK nr UL-324/2021
elektroniczny
16 | Wydzlal Srodowiska Urzedu Uzgodniono pozytywnie Alicja Kaczrmarek
.Tm"“ w Gdarisku ‘r sposdb prowadzenia prac w rzutach koron jak | zabezpleczenia drzew,
elektroniczny |aw szczegdinoscl systemdw korzeniowych nalety uzg. 7 wiaicicielem
terenu.
—
17 | Wydziad Urbanistyki i Uczestnik nieobecny na naradale |
Architektury Urzqdu
Miejskiego w Gdarfisku |
elektroniczny !
| ENERGO PROJEKT SPOLKA Z
Wrloskodawca | 0.0.5PK.
] J

Treéé protokolu zostala uzgodniona 1 osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocy Srodkéw komunikacji
elektronicanej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujq sie nastepujgce punkty osnowy geoderyjnej: 315.431-1079, 315.431-1101, 6.220.27-
4311080, 6.220.27-4311170.

Przewodnic: Narad nacyjnej
szwrumzcmg.uv .

2
Aleksandro OslcéZZCzamomska
Sl et

IK R
Kl ‘" o

Podipis przewodniczgeego norody

Dokument wygenerowada): Aleksandra Osiecka, dn. D6-05-2021 11:48:30
Jeteh dokument jest wystawiony elektronicanie, to rie wymaga podpisu analogowego ani piecagel, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwiaga: podpis elek Iczny jest nlewid y = mozna go rweryfikowat tylko odpowiednim programem
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21. Uzgodnienia branzowe z gestorami sieci

- Energa Operator z dnia 27.11.2020 r. nr GD\1\0639\2020

< Energa
operator

Gdansk 27.11.2020

UZGODNIENIE NR GD\1\0639\2020
Temat Projekt oswietlenia ul. Ornitologow w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawea rob6t winien zglosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 €3 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dia kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowat jako czynne (pod napigciem — moggee grozié porazeniem) i
zachowat warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy | poniesione straty przez Rejon Dystrybucil w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapq do celdw projektowych.
Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig mergotyma prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajgca powstanie
awarii | pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzgdzania Eksploatacja.

Prace ziemne poprzedzic wykonaniem przekopow probnych w celu ustalenia dokladnej frasy sieci
elektroenergetycznej,

Skrzyzowania | zblizenia z kablami energetycznymi realizowaé zgodnie z normg SEP-E-004.

W miejscach kolzji projekiowanego oéwietlenia z istniejacymi kablami, kable te oslonié przepustami
dwudzieinymi.

w miejscach wystepowania istniejgcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywaé sprzetem rgcznym.
W przypadku pracy sprzgtem o wysokim wysiggu zachowaé bezpieczng odleglos¢ od przewodaw linii
napowietrznej.

Zachowa¢ odleglosé min. 0,5m od ustojow stupow linii napowietrznej.

Inzynier
ds Dokumentate Energetycane]

Kopie otrzymuia: MMD ala

TBEEE210586 ENERGA OPERATOR 54 Sad Aeponowy Goa's-Pono:
FoABEBE07 9517 ol Marynark Polsikdey 130 80-557 Gdark | Witz it Gespodanczy KRE
Oscial w Gdansty KRS 0000013455
. Mormark Polsiiy 130, 80587 Gdarsk
Rigoe 19027530400005  operaior. plarsk@enargag! v homl 25 1240 6262 1111 30106661 1766
NP S33.000.11.80 mergsapeaior ol Kapitad zddadowyhaplacony 1355 190400
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| Projekt zogospodwowania teren E-01 REV.2
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- Energa Oswietlenie z dnia 28.06.2021r. nr 74/2021

ENE!
ul. R2evy a 17419, 81-555 Sopol
tel, 58 760 77 20

Uzgodnienie dakurrentac NM/ 2 drindia 4o, 404,
dat. bu‘ﬁ‘ky ,,,,, ds@..’.t.z‘.zléaz.'.;m.@é:'cy..

wm, - .
s Or .,-.‘.L:«ti?éu .
Dokun ¥ roao w zukrasie

- zasilan i PEANWANS N Canost z wanunkami
“qr ych skac ogblorczych

L {wadns 2 s od ww, (fsly

| st . wiibimiasviin. e v Rsaba . o

Uwagcl

1} Na co najmniej 14 dni przed rezgaczeciem
prac na siec: cewglleniowe| poinfomowad
Energa Oswigllanie Sp 2 0.0 a tym lakce

2) Prace prowadz« po dopuszezeny i pod
nadzorem Energa Oswistienie Sp. 20 0

Specialsta Y gswietlema
Dgal Realiza /L'.-tug Sopot

QK Lo

Jan Mazw

Dyrektof
, tament Realizzci Ustug

M

Deps
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- Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. z dnia
18.02.2021 r. nr UL-324/2021

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. o,

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-324/2021 z dnia 18.02.2021 r,
Budowa oswietlenia przy ul. Ornitologéw w Gdarsku.

1. Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczyc¢ rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowad odlegios¢ min. 0,5 m od czynnych
urzgdzen wod.-kan.

4. W miejscach skrzyZowan z sieciami i przylaczami wod.-kan. projektowane
przewody elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowaé jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewoddow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

7. 0 terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomié
eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

8. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

Uzgodnienie wazne do dnia 17.02.2023 r. q

; ¥ Potczyrski
Specjatigta’ technicznych
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Cdanska Infrastruktura Wodociagewo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.
uzgadnia lokalizacig inwestycji

pt. bhw&“;&%ﬂwy.% ...................
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agraing cz¢dc uzgodnienia.
| Uzgodnienie jest wazne 2 lata, . do dnia Mawy., |
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- Polska Spétka Gazownictwa z dnia 19.01.2021 r. nr 16579/BR/OTI1/2020

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks S8 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 16579/BR/OT1/2020
Z dnia: 2021-01-19

Zadanie: Budowa oswietlenia ulic ("Jasniejszy Gdansk" EDYCJA 2021-ETAP I)(E)
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosc: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Omitologow

Projektant: Arkadiusz Wiszniewski, upr. nr: WAM/0149/Z00T/05

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Fowa Socha U w20 W T 16 33-100 Teméw
mmm-%nw B0-05 Udwak
KNS CDOOST4001 . Says Meprcwy de Krakows - - 01 Wyzzw G s
NSS4 92 411 NECON 142730 Kaptel Zekindowy: 10 488 017 050 =
W omces ol
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Warunki uzgodienia

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pazniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

7.4 Wptzypadkunaﬁaﬁenmnameanwmtayzowmqsecgazmndezywsvzymcpracel
niezwiocznie powiadomic wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa usunaé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagamponannegougodmemaptqekhwaSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majgtkiem Si

6. Zaakmdmscnmpydoeebwmekmydnjejzgodmczsmnemmeaymstymterenu
odpowiada projektant.

7 i Wpobhzuustne]acej&eagazowejmbotyznetmewykonywac recznie.

8. Szaegobﬂyptzeueguasnsmoejqcymgazoquwnalezyustahcnabudome na podstawie
przekopow konfrolnych i potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy.

9. PrzyuMadamuoboego@rqenmnabzyzachomcwszysﬂoewwnagamodlegbsaod
lshre;qoeglprqekwNanqsea gazowej.

10. Gazociagi zabezpieczyc zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r,, poz. 640).

1. Wstreﬁekormolwanej menalezywzmcoboektowwdowlanyd\ urzadzac statych skiadow i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w sirefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po

czesme;szyrmngodrenuspwobumhwykonamazvﬂasuwa_Gazowmq

12. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajgcej

13. Linie kablowe nalezy lokalizowac poza strefa kontrolowana gazociagu.

14. Linie kablowe na skrzyZzowaniach z gazociggami nalezy prowadzic w rurach ochronnych.

15. Zasypanie gazociagu nalezy wykonac w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

16. SkrzyZzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zglosic do odbioru we wiasciwe] Gazowni.

KIEROWNIK

Pieczatka i podpis: SQKQZQ 2&0 1 Uzgodnien

[¢amiil Barnas
Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@psgaz pl)

1. Projektant
2 ala

Towma Lockas w»zoe, 16 33100 Teméw
-

KRS DOOIT400, Sa2
NS08 24 98 411 NMEGON 'mm F?hu'y -] M7=
G
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- Netia z dnia 20.11.2020 r. nr NTFB-508-2346/20

/ WL LR caen v T NETIA

Netma SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki |13 Gdansk, dnia 20.11.2020r
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastrukiury Sieciowej
Okreg Pélnoc

ul. Arkofska 6/A3
$0-387 Gdansk

tel +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

ENERGO PROJEKT Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Jaskowa Dolina 15
80-252 Gdansk
Nasz znak: NTFB-508-2346/20
Wasz znak: pismo z dnia 09.11.2020r.
UZGODNIENIE
: Budowa oswietlenia ulic w ré2n dzielnicach Mi w
Jasniejszy Gdarisk EDYCJA 2021 Etap | — Sie¢ oswietleniowa wraz z lokalizacja slupow

przy ul. Omitologéw w Gdansku".

W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 09.11.2020r., Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia wiw projekt — bez uwag.

W zakresie planowane] inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sig mozliwos¢ zmian stanu sieci w czasie

waznoéci uzgodnienia,
Z powazaniem
e oY Netia S.A.
_ Przodatawiclel NeWa SA. |, o0 24113, 02822 Warszawa
P _—— %%T&“&r Gdansk
< KRZYSZIOF 0N el 22 352 67 95, fax 56 783 0 150
Zatgczmki:

1. Plan sytuacyjny - 1 egz.
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- Orange z dnia 18.11.2020 r. nr 49736/TTISILU/P/2020

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi
ul. Michata Batuckiego 10/12, 83-273 kodz
49736/TTISILU/P12020 18-11-2020

Nr dnia
1. Przy shrzy h zbiiteniach do 1m od osi y teleko-
¥ ing| prace it rgcznia 2 i
2godnie 2 i normani | i Y pud'*—‘——7¥,_;&7
i iciela Orange Polska, e

2. Przed planowenym rozpoczeciem robét nalety wystapic z wrioskism o realiza-
ole nadzoru wiakcicielsikiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska

podanych na stronie WWW.0range.p
3. Kazde wejscie na infrastruidurg wiasnoéci Orange Polska bez zioZonego w/w
wniosku, be Jai i 0 organdw scianla oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru ego Z liiimi tega
. G ahed " 1850
5 ~~ 4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calosé kosztdw awigzanych oy
= e z i awarii oraz i iswi urzadzen &
: /telekomunikacyjityeh poniesie Inwestor (Wykonawca). g
== Uwage....izaednienia wazne.12.m:cy.

Nadzor, wykbpy probne, rura ostonowa.
Strefa ochronna sieci Orange
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- Regionalne Centrum Informatyki Gdynia z dnia 26.06.2021 r. nr
550/2021

Nr sake [! mopy: 6220270304 GEQDETA
Uklad odriasiento: poziomy 2000 sfrefo &
wysosasciowy Krons2todf 85° s me.Dorlusy Meruret
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22. Gdanski Zarzad Drég i Zieleni z dnia 11.06.2021r nr
GZDiZ.ZD.6336.201.2.2021.ARL.2661

Gdanski

Zarzad Drég
i Zieleni

Gdansk, dnia 11.06.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDIiZ.ZD.6336.201.2.2021.ARL.2661
zmieniajace uzgodnienie nr GZDIZ.ZD.6336.105.3.2021.ARL.782 z dn. 23.03.2021 r.
- w zakresie uwzglednienia projektu budowlanego w treéci uzgodnienia

Z ponizszymi uwarunkowanlami:

1. Zmianle ulega tresc tabeli w pierwszej czedel uzgodnienia:

Projekt pn. .Budowa o$wietlenia ul. Ornitologéw w Gdansku”, w zakresie trasy
sleci | lokalizacji stupéw

Uzgadnia sig X . : i
pozytywnie mmw - =

W szczegblowego zakresu i lokalizac)i okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng czedd niniejszego uzgodnienia

w liniach - ul. Ornitologdw (dz. dr nr 115/2, 120, 113, 105, 53, 50 obreb 0139)
rozgraniczajacych | - ul. Nadwiglanska (dz, dr nr 29/2 obreb 0139)
ulic / dzlalek - oraz dziaki nr 55/2, 51 obreb 0139 w Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

| przyjmuje brzmienie;

Projekt budowlany pn. ,Budowa oéwietlenia ul. Ornitologéw w Gdansku”

Uzgadnia sie Branza: elekiroenergetyczna - oéwietlenie drogowe

pozytywnie Branza: zieled - inwentaryzacja zieleni

wg szczegblowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowiacym
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach - ul. Ornitologéw (dz. dr nr 115/2, 120, 113, 105, 53, 50 obreb 0139)
rozgraniczajacych | - ul. Nadwislariska (dz. dr nr 29/2 obreb 0139)

ulic / dziatek - oraz dziatkl nr 55/2, 51 obreb 0139 w Gdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

2. Zmianie ulega zaljcznik graficzny do wzgodnienia nr GZDIZ.ZD.6336.105.3.2021.ARL.782 z dn.
23032027 r. w czeéci dotyczace] brany elektroenergetycznej, w zwigzku 7 przedstawieniem do
uzgodnienia w tut. Jednostce projekiu budowlanego branzy elektroenergetycznej. Zatacznik graficzny w
zakresie projektu imventaryzac)i zieleni nie ulega zmianie.

3. Pozostale warunki zawarte w uzgodnieniu nr GZDIZ.ZD.6336.105.3,2021 ARL.782 z dn. 23.03.2021 r. nle
ulegajg zmianie.

Gdandskl Zarzad Drog | Zisdeni | ul Partyzanidw 36 | #0.254 Gdansk

tel S8 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | padicspdansk gda.pl | waw gzde goapl
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4, Zmlanle ulega pkt 4 o tresci:

v 4, Nalety zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, 2 ponizszymi uwagami do

uwzglednienia w projekcie budowlanym:

a. Kolorystyke stupdw, wysiegnikow i opraw ofwietleniowych oraz sposéb maskowania szafki
nalety zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej nr
GZDIZ/PP/2019/H-Wo/002/MB z dnia 16,05.2019."

Pkt 4 przyjmuje brzmienie:

" 4, Nalety zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z ponizszymi uwagami do

uwzglednienia w projekcie budowlanym:

a. Kolorystyke siupdw, wysiegnikéw i opraw oswietleniowych oraz sposéb maskowania szafki
nalezy zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi Dzlatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej nr
GZDIZ/PP2019/H-W0/002/MB 2z dnia 16.05.2019.

b. W punkcie 3.7 opisu poprawié zakres temperaturowy barwy swiatla bialego na zgodny
z warunkami technicznymi nr IEA110/2019/R z dnia 17.09.2019r zawartymi w opracowaniu,
tj. na 3800-4300K,

¢ W punkcie 2 opisu poprawi¢ blednie wskazang lokalizacje inwestycjl wraz z prawidlowymi
nr dziatek dla planowane] inwestygi."

5. Ninlejsze uzgodnienie stanowi integraing czes¢ uzgodnienia nr GZDIZ.ZD.6336.105.3.2021.ARL.782 z dn,
23.03.2021r.
6. Ninkejsze uzgodnienie jest wazne w terminie obowlgzywania uzgodnienia

GZDIZ.ZD.6336.105.3.2021.ARL. 782 2 dn. 23.03.2021 r., tj. do dnia 23.03,2023 r.

7. Integralng czesé niniejszego uzgodnienia stanowia zalaczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilosé zalacznikow.

Uwagi dodatkowe:
1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnoéé opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnost ponosi autor
projektu oraz osoba sprawdzajaca projekt.

SEROWNIKA
oHinen

Aleksandra Nybak-Lemanska

Zgodnie @ art. 13 ogdinego rozparzadzenia o achronie danych cscbowych 2 dnis 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Wrz. UE L 119
204.05.2016) Gdanski Zarzad Drdg | Zieleni informuje, te:

1. administratorem Pani/Pana darych caobowych jest Goahski Zarzad Drag | Zieleni,

2 kontskst do Inspektora Ocheony Danmych (IOD) Gdafskl Zarzad Drég | Zielei, ul Partyzantdw 36, B0-254 Goahsk,
e-mail iod gadizdgdarsk gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane cscbowe prostwarzane beda w celu realizac)l ustawowych zadan urzedu, dia potrzed wydania pastanawienis lub decyzi
administracyine),

4, odblorcams PaniPana danych osobowych bedy wylqcznie padmioty uprawnione do uzyskanke danych asobowych na podstawie
przepistw prawa,

5, PaniPana dane osabawe proechowywane bedq w czaske okreslonym pezepisami praws, 7godnie 2 instruke)a kancelangng GIDIZ,

6. posiada PanvFan prawo 00 23dana od administratora dostepu do damch osobowych, prawa do ich sprostowania, usuniqcla lub
ograniczenia preetwarzania, prawo do wnlesienia spraechau wobec PrIetwarzania, prawo do praenoszenis danych, prawo do cofniges mgody
w dowolnym momencie;

w ook skarzystaria @ powy2szych praw nalezy skoatsktowaC sig 2 aoministratorem lub 100, korzystajec 2e wskazanych wyze danych
kontaktowych; preyshuguie PanitPanu prawo wniesienia skarg do organu Nadzorczego 1ajmulqcego Sg ochvong danych asabowych

w Polsce,

7. pocanie danych osobowych jest cbiigstoryine w oparciu 0 przepisy, kibre majy zastosowanie do prowadzena postgpowania
administracyjnego w przedmiatawym zakresie, & w pozostalym zakresie jest dobrowalne.

Otrzymujg:
1) Pelnomocnik: Pan Piotr Kwiatek - Energo Projekt Sp. z 0.0. Sp. K., ul. Jaékowa Dolina 15, 80-252 Gdarisk
2) GZDIZZD ARL-a/a

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul, Partyzanttw 36 | 20254 Gdarsk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gadiz@gdansk gda.pl | wew.gadiz gdapl
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Uwagi:

1. Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ, szafke
o$wietleniowq doposazy¢ dodatkowa aparatura,

2. Numer szafki namalowac od strony jezdni oraz
wewnetrz szafki. Ponizej napisa¢ GZDiZ

3. W szafce umiescic zalaminowany aktualny schemat
sieci | szafki oswietleniowej.

GDANSKI ZARZAD DROG 1 ZIELENI

anig
Mc,zo«z.zolna?jg K.z’Z/MJV{&

Z 0nia

nwestor: | pyeetc Reatudowy Miste Gaatsta, 80-560 Gatsk, ul Zagiowa 11

Inwestyc jo: | Sudwe admitent iy Onfolopl » Gootshy

Adres Eummmmnmxmmwawm

muﬂ Tytud, imie | Nezwisko, K uprow.

Energe Projekt Sp. z o. 0. Sp. K.]5
o Joskowo Dolng 15
B0-252 Glonsk
tel. 691-930-122
e=mol: biuroGenergoprojekl.net.pl
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Uwagi:

1. Stupy i wysiganik malowane proszkowo na kolor RAL 8007,

2, Metalowe podsiawy slupéw pomaowat do 30 cm farbg antykorozyjng
polimerows.

4. Minimaine wymiary wneki 100x300cm ustawione w kierunku
przeciwym do kierunku jazdy.

5, Oznaczenia na slupach wykonac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.
6. Fundamenty wysypac zwirem oraz pomalowat abizonem,

7. Stosowacé fundamenty z posadowieniem na wysokosci 3+/-1cm nad
poziom chodnika oraz S+/~1cm nad poziom zielenca,

GDANSKI ZARZAD DROG | DIELENI
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23. Gdanski Zarzad Drég i Zieleni z dnia 23.03.2021r

GZDiZ.Z2D.6336.105.3.2021.ARL.782

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

Gdarisk, dnla 23.03.2021r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.105.3.2021.ARL.782

Projekt pn. ,Budowa ofwietlenia ul. Ornitologéw w Gdarsku”, w zakresie trasy
sleci | lokalizacjl stupéw

Uzgadnia sie

pozytywnie Brana: zielef - ja zieleni
wg szczeghlowego zakresu | lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng czest ninkejszego uzgodnienia

w liniach - ul. Omitologéw {(dz. dr nr 115/2, 120, 113, 105, 53, 50 obreb 0139)

rozgraniczajacych | - ul. Nadwislariska (dz. dr nr 29/2 obreb 0139)

ulic / dziatek - oraz dzialki nr 55/2, 51 obreb 0139 w Gdarsku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

; 1

10.

2 Maza nia nalezy wykonac nie péZniej niz do dnia 03.20

Ninigjsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcg dzialki nr: 115/2, 120, 113, 105, 53, 50, 29/2 obreb 0139 Gdarisku na realizacje przedmiotowej
inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t,). Dz. U, 2 2020 r. poz.
1333 z p&én, zm,).

Niniejsze uzgednienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dziatki nr 55/2, 51
obreb 0139. O prawo do dysponowania terenem ww. dzialek nalezy zwrdcid sie do wiadciciela/zarzadey
terenu,

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z ponizszymi uwagami do
uwzglednienia w projekcie budowlanym:

a. Kolorystyke stupdw, wysiegnikow i opraw odwietleniowych oraz sposdb maskowania szafki
nalezy zaprojektowal zgodnle z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej nr
GZDIZ/PP/2019/H-Wo/002/MB z dnia 16.05.2019,

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnodci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych 2 wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r, o drogach publicznych (t). Dz. U. z 2020 r. poz. 470
z pbin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarkl Morskie) z dnia 02.03,1999 r,
w sprawle warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz,
U, 22016, poz. 124 z péin,. zm.).

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym
wi.w ulic w Gdarisku,

Nalety zachowat normatywne odlegiosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych,
W przypadku kolizj)i ww. inwestycji z innymi elementami sied uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
vitasny koszt | vdasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektdw znajdujacych sie w rejonie
inwestycj.

Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczyt zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkdw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 2 20191, poz. 2311 z pbén. zm.).

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul Partyzantiw 36 | B0-254 Gdarsk

tel. 58 3471 20 41 | faks 58 52 44 609 | infoBgadizgda pl | wew gadiz gda.pt
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11. Nalezy opracowaé projekt czasowej organizagi ruchu na czas prowadzenia robét i uzgodnic go
2z organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku,
12. Technologle wykonania robét zachowaé zgodnie z projektem, w szczegéinodci przekroczenie

Jezdni, zjazdéw wymaga wykonania rob6t w technologii bezwykopowe). W chodnikach, pasach
zielem i pobocuch dopuszcza sie provndunlo rob6t w wykople otwartym

13.

A m (+] m.in.:

a) pobocza gruntowe odtworzy¢ z zachowaniem rownoéd poprzecznej i podiuinej,

b} naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowal na calej jego szerokodcl | dlugosci robot
w nastepujacej technologii i konstrukcji: nawierzchnla jak w stanie istniejgcym z wymiang elementow
uszkodzonych | uzupemieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 ¢m, warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o gr. 12 em lub warstwa
chudego betonu B-7,5 MPa o gr. 12cm,

¢} po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy odtworzyl trawniki/skarpy, na calej szerokosci pasa
zielenifskarpy, ktére ulegly zniszczeniu w trakcie ww, robét. Trawniki powinny by¢ zalozone siewem
po wykonaniu wierzchnlej warstwy podioza na glebokos¢ 10 cm z ziemi urodzajnej, a skarpy nalely
zabezpleczy( przed sptywem wod opadowych.

d) Prace ziemne w obrebie rzutdéw koron drzew (w tym na potrzeby wykonania komor
wejsciowych/wyjsciowych projektowanych przeciskéw lub przewiertow) nalezy wykonywac recznie.

e} W przypadku koniecznoscl wykonania redukcji korzeni maksymalna $rednica korzeni podlegajacych
redukeji wynosi 2,0 cm.

f) Nie dopuszcza sie wykonywania zasypu ziemig wydobyty podczas prac ziemnych prowadzonych w
rzucie koron drzew. Grumt w miejscach prowadzenia prac ziemnych w tych obszarach nalezy
wymienid.

g} Istniejgcy drzewostan | krzewy nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie z terenu budowy trwatym
ogrodzeniem. Samo odeskowanie pni uznaje sig za niewystarczajgce,

h) W obrebie rzutow koron drzew nie dopuszcza sie:

o skiadowania matenatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadow (w tym mas
zlemnych pochodzacych z robét ziemnych),

* wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktow mieszanek
budowlanych,

« parkowania i poruszania si¢ pojazdéw oraz cigikiego sprzetu mechanicznego poza
obszarem jezdni ul. Ornitologow
zmian poziomu gruntu,
lokalizowania tymczasowych obiektdw na potrzeby obstugl terenu budowy

14. Zasypke wykopbw wykonat zgodnie z normga PN-5-02205 i zaggszczeniem jej, zgodnie 2 wymogami
podanymi w pkt. 2,114 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznosc wymiany gruntu rodzimego
7 zagesiczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidiowego wspélczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu.

15. Po robotach teren w rejonie inwestycii nalezy uporzadkowat | przywrécié do stanu pierwotnego, nie
gorszego niz stan przed przystapleniem do wykonywania robét, z zachowaniem réwnosci poprzecznej i
podtuzne),

16. Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robét po zakoficzeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dzialu Zieleni GZDIZ o prawidiowych odtworzeniu zieleni.

17. Realizacje i koszty budowy lub modemizac)l urzadzed, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
2 wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi
Inwestor.

18. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

19. Inwestor ponosié bedzie odpowtedzialnosé za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
zlokalizowane| w pasie drogowym drog publicznych w rejonie inwestydji oraz zobowigzany bedzie do Je|
naprawy wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

20. Niniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 23.03.2023 r.

21. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowla zatgaczniki graficzne ostemplowane pieczatky
tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zalgcznikéw.

Gdanskl Zarzad Drog | Zieken! | ul. Partyzamow 36 | 80-254 Gdarisk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gadz@gdarak goapl | www gadizgda.pl
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Uwagi dodatkowe:
1. Skorygowany projekt przestac na adres gzdiz-pp@gadnsk.gda.pl celem weryfikacji wprowadzenia
uwag.
2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiazania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego Jakoé¢, odpowiedzialno$é ponosi autor
projektu oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych 2 dnia 27 kwietnia 2016 r, (Dz. Urz. UE L 115 2 04.06.2016) Gdarski
Zarzad Drog | Zielen) infarmuje, e

1. administratorem Pani/Pana danych 0sobowych jest Gdanski Zarzad Drag | Deleni,

2. kortakt do inspektora Ochvony Damyh {IOD) Goanski Zarzqd Drag | Delenl, ul. Partyzamtow 36, B0-254 Goask, e-mail:
lod gzde@gdansk gdapl tel. 58 52 44 509,

3. PaniPana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizac)i ustawowych zadafh urzedu, dia potrzeb wydania postanowenia lub decyzji
administracyine)

4, odbicecami PanbPana damych ocsabawych bedq wylacznie podmioty uprawrsane do uzyskania danych osobowych na podstawie
prrepuow prawa,

5. PanifPana dane osobowe przechowywane bedy w czasie okredlanym przepisami prawa, zgodaie 2 instrukc)a kancelaryng GZDIZ,

6 posiada Pani/Pan prawo do tadania od administrators dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostawania, usunigoa lub
ofraniczenta przetwarzania, prawo do wiiesienia sprzeciwu wobec prrstwarzania. prawo do preencszenia danych, prawo do cofnigcla 2gody
w dowolnym momencie

w cel skorzystania 2z pawyzszych praw nalezy skontsktowed sie @ sdministratorem lub 100, korzystajac ze wskazamych wyze| damych
kontaktowych; przysluguje Pari/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuicege sie achrong danych oscbiowych
w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest cbligaongne w oparcu o praepisy. kadre majy zast e do prowadzenia postepowarna
admanistracyjnego w przedmiotowym 2akresie, 3 w pozostalym zakresie jest dobrawaline.

Otrzymuja;
1) Pelnomocnik: Pan Plotr Kvdatek, Energo Projekt Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Jaskowa Dolina 15, 80-252 Gdarisk
2) GZDIZZD ARL -ala

Gdanski Zarzad Drog | Zieden| | ul. Partyzarnow 36 | 20.254 Gdansk
tel, 58 341 2047 | faks 58 52 44 609 | gediz@gdarsk gda.pl | wew gadiz gda.
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Interaktywny Plan Gdariska
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Uwagi:

1. Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ, szafke
os$wietleniowg doposazy¢ dodatkowg aparatura.

2. Numer szafki namalowac od strony jezdni oraz
wewnetrz szafki. Ponizej napisa¢ GZDiZ
3. W szafce umie$ci¢ zalaminowany aktualny schemat
sieci i szafki oSwietleniowe).

SZAFKA OSWIETLENIOWA 850x400x900

FUNDAMENT BETONOWY 850x400x1400

Inwestor: Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
Inwestyc ja: | Budowa oswietlenia ulicy Omnitologow w Gdarisku
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Widok szafki oSwietleniowe]
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Uwagi:
1. Stupy i wysiegnik malowane proszkowo na kolor RAL 9007.

| 1 | J ) .
. 2. Metalowe podstawy stupdéw pomalowac do 30 cm farbg antykorozyjng
) o Kat nachylenia oprawy 0° polimerowa,
4. Minimalne wymiary wneki 100x300cm ustawione w kierunku
przeciwym do kierunku jazdy.
5. Oznaczenia na stupach wykona¢ na wysokos$ci 1,8m od strony jezdni.
Oprawa o$wietleniowa LED 55W 6. Fundamenty wysypa¢ zwirem oraz pomalowa¢ abizonem.
7. Stosowa¢ fundamenty z posadowieniem na wysoko$ci 3+/-1cm nad
poziom chodnika oraz 5+/-1cm nad poziom zielenca.
Stup stalowy 7 m ocynkowany o
grubosci blachy 4mm, kolor RAL-9007 8
2
Przewod w stupie od zabezpieczenia
do opraw YDYZo 3x2,5 mm2
Fundament H
gaESS====—== SIS S

Kabel YAKXS 4x35mm2

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

Inwestycja: | Budowa oswietlenia ulicy Ornitologow w Gdarisku

Otwér wylotowy kabli
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
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