Uwagi:
1. Stupy i wysiegnik malowane proszkowo na kolor RAL 9007.

| 1 | J ) .
. 2. Metalowe podstawy stupdéw pomalowac do 30 cm farbg antykorozyjng
) o Kat nachylenia oprawy 0° polimerowa,
4. Minimalne wymiary wneki 100x300cm ustawione w kierunku
przeciwym do kierunku jazdy.
5. Oznaczenia na stupach wykona¢ na wysokos$ci 1,8m od strony jezdni.
Oprawa o$wietleniowa LED 55W 6. Fundamenty wysypa¢ zwirem oraz pomalowa¢ abizonem.
7. Stosowa¢ fundamenty z posadowieniem na wysoko$ci 3+/-1cm nad
poziom chodnika oraz 5+/-1cm nad poziom zielenca.
Stup stalowy 7 m ocynkowany o
grubosci blachy 4mm, kolor RAL-9007 8
2
Przewod w stupie od zabezpieczenia
do opraw YDYZo 3x2,5 mm2
Fundament H
gaESS====—== SIS S

Kabel YAKXS 4x35mm2

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

Inwestycja: | Budowa oswietlenia ulicy Ornitologow w Gdarisku

Otwér wylotowy kabli

Adres dz . 115/2, 120, 113, 105, 50, 51, 53 95/2, 29/2 abrgb 139 Garki Wschodhie

Stanowisko: Tytut, Imie i Nazwisko. Nr upraw. PODPIS
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