PRZEKROJ A-A PRZEZ ZATOKE AUTOBUSOWA
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SCHEMAT ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PLANIE

grubosc¢ 15 cm
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Kostka betonowa wibroprasowana TT |8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |3 cm
Podbudowa zasadnicza

z mieszanki zwigzanej C3/4 15cm

Dla grupy nos$nosci podtoza gruntowego E,>25MPa (G4):

Dla grupy nos$nosci podtoza gruntowego E,>25MPa (G4):
® 30 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt
zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego 25MPa > E,> 10MPa (<G4):
® 40 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt

zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

® wstepne osuszenie gruntu

Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego 10MPa > E, > 5MPa (<G4):
® 50 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt

zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

® wstepne osuszenie gruntu

® 30 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt
zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

20cm | kostka kamienna ciosana 18/20

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm | podbudowa zasadnicza, beton cementowy C30/37

15cm | podbudowa pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C3/4

Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego 25MPa > E,> 10MPa (<G4):
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® 40 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt

PRZEKROJ B-B PRZEZ ZATOKE AUTOBUSOWA

zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2
® wstepne osuszenie gruntu

Dla grupy nos$nosci podtoza gruntowego 10MPa > E, > 5MPa (<G4):
® 50 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt

zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

® wstepne osuszenie gruntu

Rodzaj podtoza gruntowego pod poszczegdlnymi zatokami
autobusowymi odpowiada rodzajowi podtoza gruntowego
po drogg wojewddzkg nr 221 w km wystepowania zatoki autobusowe]
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proj. nawierzchnia drogi wojewodzkiej

20cm

kostka kamienna ciosana 18/20

5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm

podbudowa zasadnicza, beton cementowy C30/37

15cm

podbudowa pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C3/4

Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego E,>25MPa (G4):
@ 30 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt
zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

Dla grupy nos$nosci podtoza gruntowego 25MPa > E,> 10MPa (<G4):
® 40 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt

zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

® wstepne osuszenie gruntu

Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego 10MPa > E, > 5MPa (<G4):
® 50 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt

zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

® wstepne osuszenie gruntu
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