D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow

D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Zadanie ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m.
Nowa Karczma - odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875”— dt. ok. 12.3 km
— Cze$¢ B”, Zadanie 1: od km 14+645 do km 21+710”.

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunigciem
drzew i krzewow w pasie drogowym oraz karpiny po wycigtych drzewach.

1.3.  Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania ogoélne dotyczace robot
zwigzanych z usunigciem drzew 1 krzewoéw, wykonywanym w ramach robot
przygotowawczych. Roboty te obejmuja:
e Scinanie drzew $r. od 20 do 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
dhuzy¢ 1 utylizacji pozostatosci po karczowaniu
e Scinanie drzew $r. od 36 do 45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
dhuzy¢ i utylizacji pozostatosci po karczowaniu
e Scinanie drzew ér. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dhuzyé i
utylizacji pozostatosci po karczowaniu
e Scinanie drzew $r. od 56 do 65 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
dhuzy¢ i utylizacji pozostatosci po karczowaniu
e Scinanie drzew ér. od 66 do 75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
dhuzy¢ 1 utylizacji pozostatosci po karczowaniu
e Scinanie drzew $r. od 76 do 100 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
dhuzy¢ 1 utylizacji pozostatosci po karczowaniu
e Scinanie drzew ér. od 101 do 130 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
dhuzy¢ i utylizacji pozostatosci po karczowaniu
e Wycinka grup drzew, podrostow i krzewow 1 podszycia wraz z karczowaniem
e Mechaniczne karczowanie po wycince lasow wraz karczowaniem krzakoéw 1 podszycia
z wywiezieniem 1 utylizacja karpin po wycince Laséw Panstwowych
e Wycinka wraz z karczowaniem laséw niebedacych we wladaniu Laséw Panstwowych

Lokalizacja w/w terenéw, w granicach projektowanego pasa drogowego drogi ekspresowej
wg Dokumentacji Projektowej.
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W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji inwestycji gatunkow ro$lin, grzybdéw oraz
zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej (ponad zakres ujgty w dokumentacji
projektowej) Wykonawca robdt jest zobowigzany wlasnym staraniem, w trybie
natychmiastowym przygotowac niezbe¢dne materialy i uzyska¢ na rzecz Zamawiajacego od
odpowiednich organéw ochrony Srodowiska decyzje derogacyjne lub odpowiednie
zezwolenia (decyzje zezwalajace na odstepstwa od obowigzujacych w stosunku do gatunkow
zakazéw, w oparciu o ustawe o ochronie przyrody). Uzyskanie dodatkowych decyzji oraz
realizacja obowigzkéw z nich wynikajacych, lezy po stronie Wykonawcy robot. Koszt
uzyskania decyzji oraz realizacji obowigzkow z nich wynikajacych podlega¢ bedzie odrebne;j
zaplacie.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.

1.5.  Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w =zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robot: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2. MATERIALY

Do wypelniania dotéw po usunigciu drzew 1 krzewow nalezy zastosowac:
e W pasie robot ziemnych — material przydatny do budowy nasypow, zageszczony
zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 ”Wykonanie nasypow”.
e Poza pasem robot ziemnych — material pochodzacy z usunigcia ziemi urodzajnej z pol.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”
punkt 3.

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew 1 krzewow nalezy stosowac:
e pily reczne i mechaniczne do $cinania drzew,
e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni¢cia z pasa drogowego,
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e koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem
drzew,

e sprzet do usuwania i utylizacji pni,

e przyczepy dluzycowe do wywozenia $cigtych drzew,

e inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera.

4.  TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 4.

Galezie, karpina i krzewy stanowig wlasno$s¢ Wykonawcy 1 powinny zosta¢é wywiezione na
jego sktadowisko za pomoca przyczepy skrzyniowej lub za pomoca innego sprzetu
zaproponowanego przez Wykonawce w PZJ 1 zatwierdzonego przez Inzyniera.

Dhuzyzna (grubizna) stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego. Pocigte drzewo przewozone moze
by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pocigte kloce ulozyé nalezy rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢
podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji Robdt opracowanym
przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew 1 krzewow obejmujg Sciecie 1 wykarczowanie drzew
| krzewow, usunigcie karp korzeniowych wraz z odrostami korzeniowymi, S$cigcie
| karczowanie krzewow i odrostu, oczyszczenie terenu i wywiezienie pni, karpiny i galezi
poza teren budowy oraz zasypanie dotow.

Dodatkowo nalezy wykona¢ prace pielegnacyjne drzewostanu w skrajni pasa drogowego
projektowanego odcinka i drog poprzecznych, w szczegolnosci:

e ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub
mieszkancow, drzew rosngcych na koronie drog i ulic. Dla uniknigcia kolizji z
pojazdami usuwa si¢ gatezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdni¢ drog i ponizej 2,20
m nad chodnikami;
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e ciecia krzewoOw lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach
drog;

e cigcia odmladzajace krzewow, ktorych gatezie wykazuja mata zywotnosé, powoduja
niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania mozna
przeprowadzaé na krzewach rosngcych w warunkach normalnego o$wietlenia;

e cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego,
poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobg¢ lub martwych;

Materiat z prac pielegnacyjnych nalezy wywiez¢ na wysypisko. Wyjatkowo dopuszcza si¢
spalenie na miejscu pozostato$ci po pracach pielegnacyjnych, w przypadku gdy projektowana
droga biegnie w terenie niezabudowanym oraz po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce
warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwosci
W czasie robot. Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow
I w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony
zdrzew 1 krzewoéw. W miejscach dokopoéw i tych wykopoéw, z ktérych grunt jest
przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé
pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W miejscach nasypow teren nalezy oczysScié tak,
aby czesci roslinno$ci nie znajdowaty si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot
ziemnych 1 linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
dopilnowanie, aby w zasiggu strefy korzeniowej wszystkich drzew nie przeznaczonej do
wycinki tj. w zasiggu ich koron i w odleglosci 2 m od obrysu korony:
¢ nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
nie byty sktadowane materiaty budowlane,
nie powinien poruszac si¢ sprzet mechaniczny,
nie zaszly zmiany poziomu gruntu,
prace ziemne w obrgbie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a
szczegblnie W peini lata; prace te powinno wykonywa¢ si¢ w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca. W przypadku gdy prace muszg by¢
wykonane w terminie od kwietnia do pazdziernika, konieczne jest zabezpieczenie
korzeni przed wyschnieciem. Jako zabezpieczenia nalezy zastosowac¢ maty stomiane;
ktérymi nalezy oblozy¢ $ciang wykopu i polewaé woda.
e czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie 1 w mozliwie krotkim okresie
czasu. Zaleca si¢ by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrgbie rzutu korony
wykonywane byly metoda tunelowa.

Jezeli ro$linno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera i odpowiednie wtadze.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne uzaleznione od rodzaju
uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:

e zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzent,
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e wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie
zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy),

e zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym,

e posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,

e zastagpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowg ziemig¢ glebg bardziej zasobna,

b) przy uszkodzeniu gatezi:

o wykonywac¢ cigcia galezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

e zabezpieczy¢ natychmiast powstalg ran¢ po usunigciu zywej gatezi:

- $rednicy do 10 cm, zasmarowujac w cato$ci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,

- $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany
(miejsca, z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne
(pier§cien o grubosci 1,5 + 2cm) — $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a
pozostata czgs¢ rany wewnatrz pier§cienia Srodkiem impregnujacym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:
o wygladzi¢ i uformowac powierzchni¢ rany,
e uformowa¢ krawedz rany (ubytku),
e zabezpieczy¢ cala powierzchni¢ rany, z tym, ze $wieze rany zabezpieczy¢ jedynie
przez zasmarowanie w calo$ci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

5.2.1 Tereny Lasow Panstwowych

Wycinke drzew z Terenéw Laséw Panstwowych wykona Nadlesnictwo, ktore wywiezie z
terenu budowy pozyskane drewno. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewoéw z Terenu
Lasow Panstwowych, staje si¢ nieodplatnie wlasnoscig Lasow Panstwowych.

Czynnosci, ktore wykona, 1 ktorych koszty poniesie Wykonawca to: roboty zwigzane z
uporzadkowaniem terenow po pracach wykonanych przez Lasy Panstwowe (obejmuja
usuniecie karp korzeniowych wraz z odrostami korzeniowymi), karczowanie krzewow i
odrostow, oczyszczenie terenu 1 wywiezienie, karpiny 1 galezi poza teren budowy
(sktadowisko

Wykonawcy), zasypanie dotow 1 zageszczenie do wymaganych parametréw oraz utylizacja
pozostatosci po usunigtej roslinnosci.

5.2.2 Tereny inne niz Tereny Laséw Panstwowych

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejgcego
drzewostanu. Inwentaryzacja bedzie podlegata akceptacji Inzyniera. Wycinke drzew i
krzewo6w rosnagcych poza Terenami Lasow Panstwowych wykona Wykonawca. Wykonawca
musi posiada¢ zgode Inzyniera na przystapienie do wycinki drzew. Roboty zwigzane z
usuni¢ciem drzew 1 krzewow obejmuja Scigcie 1 wykarczowanie drzew i1 krzewow, usuniecie
karp korzeniowych wraz z odrostami korzeniowymi, $cigcie 1 karczowanie krzewow i
odrostu, oczyszczenie terenu 1 wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy,
zasypanie dotow 1 zaggszczenie do wymaganych parametréw oraz utylizacje pozostatosci po
usunigtej roslinnosci. Koszt w/w czynnosci ponosi Wykonawca. Drewno pozyskane z
wycinki drzew i1 krzewoéw z nieruchomosci innych niz Tereny Lasow Panstwowych stanie si¢
wlasnoscig Zamawiajacego 1 podlega¢ bedzie nieodptatnemu przekazaniu odpowiedniej
Gminie na cele spoteczne. Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania
drewna z wycinki Gminie, w imieniu Zamawiajacego, przy udziale Inspektora nadzoru lub
InZyniera Kontraktu. Drewno nalezy przewiez¢ na plac sktadowy wskazany przez dana
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Gming, na odlegtos¢ do 40 km liczac od terenu budowy. Dluzyce z wycinki drzew nalezy
przygotowac¢ do przekazania o maksymalnej dtugosci 1m.

5.3. Usuniecie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewow znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane,
za wyjatkiem nastgpujacych przypadkow:

e w obrebie nasypdéw - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm 1 istniejgca rzgdna
terenu w tym miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowane;j
korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami
powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze
odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

e w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym
przypadku pnie powinny by¢ S$cigte rOwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej
poziomu.

Poza miejscami wykopoéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zage$ci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
STWIORB D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace
warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwosci
W czasie robot.

5.4. Zniszczenie pozostaloSci po usunietej roslinnosci

Pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinny zosta¢ wywiezione na sktadowisko lub
wysypisko Wykonawcy. Wyjatkowo dopuszcza si¢ inne sposoby zniszczenia tych
pozostatosci uzgodnione z Inzynierem.

Dopuszcza si¢ przerobienie galezi na kor¢ drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu.
Sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostato$ci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli Inzynier dopusci spalanie roslinnos$ci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych,
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa 1 odpowiednich przepisow przeciwpozarowych. Wszelkie koszty zwigzane z
ta czynnos$cia obcigzaja Wykonawce.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach
z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci.
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Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstapienia
od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode
w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungé¢ go na wysypisko lub w miejsce
tymczasowego sktadowania zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze
spalanie.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami
powinny by¢ usuni¢te przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jezeli dopuszczono spalanie ro$linnosci usunig¢tej] w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z
wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie
wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstapienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkodg w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe
dalsze spalanie.

Pozostalo$ci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy przy
zachowaniu przepisOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w STWIORB DM-00.00.00
»Wymagania ogélne” punkt 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.),

e ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materialdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w punkcie 2 lub ustalone przez Inzyniera,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw 1 prefabrykowanych.

Sprawdzenie jako$ci usunigcia drzew i krzewdw polega na wizualnej ocenie sposobu
wycinania drzew 1 krzewow, kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania pni z
korzeniami, zasypania dotow po drzewach i1 krzewach. Zaggszczenie wypetnienia dotow
powinno spetnia¢ wymagania dotyczace robot ziemnych okreslone w STWIORB D-02.03.01.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6ot podano w STWIORB DM-00.00.00
»Wymagania og6lne” punkt 7.

Jednostkg obmiaru robodt jest szt. (sztuka) wycigtego drzewa, ha (hektar) Scinania lasu i
karczowanie pni drzew oraz oczyszczenia terenu, karczowania krzewow 1 poszycia oraz
oczyszczenia terenu, oczyszczenia terenu po wycince lasow.

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w niniejszej STWIORB.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWIORB DM-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 8.

Na wniosek Wykonawcy odbioru robdt dokonuje Inzynier w oparciu o oceng wizualng i
przedtozone pisemne zatwierdzenia wykonanych robot.

Jednostkg obmiaru robot jest szt. (sztuka) wycigtego drzewa, wykarczowanego pnia/drzewa,
ha (hektar) karczowania krzakdéw 1 poszycia, wycinka lasow wraz z karczowaniem pni oraz
oczyszczenia terenu po wycince lasow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00
»Wymagania og6lne” punkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Cena 1 szt. wycigtego drzewa obejmuje:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie prowadzonych robot,
mechaniczng wycinke¢ drzew,
mechaniczne karczowanie pni,
odcigcie gatezi od dluzycy,
zasypanie 1 zageszczenie dotow po karpinie,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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zatadunek i odwiezienie drewna tartacznego i opalowego na sktadowisko wskazane
przez Gming lub Zamawiajacego lub w przypadku podjecia innej decyzji przez
Zamawiajacego na sktadowisko Wykonawcy i przechowanie przez okres do 6
miesigcy

koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,

zatadunek i1 odwiezienie karpiny i galezi oraz pozostalo$ci po wycince drzew poza
teren budowy (wtasnos¢ Wykonawcy) wraz z utylizacja,

inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z usuni¢ciem drzew.

l I et wlasnode] l '

Cena 1 ha karczowania krzewow i poszycia oraz oczyszczenia terenu obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie prowadzonych robét,

karczowanie krzewow, sadow owocowych, mtodnikow, poszycia,

zasypanie 1 zageszczenie dotow po karczowaniu,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

zatadunek 1 odwiezienie krzewow, mtodnikdw i1 poszycia poza teren budowy
(wlasno$¢ Wykonawcy) wraz z utylizacja,

koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,

prace pielggnacyjne drzewostanu nie przeznaczonego do usunigcia,

zabezpieczenie drzewostanu nie przeznaczonego do usuni¢cia przed uszkodzeniami,
inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z karczowaniem krzewow,
mtodnikow 1 poszycia oraz oczyszczeniem terenu.

Cena 1 ha wycinki lasow obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie prowadzonych robét,

wycinke drzew,

oczyszczenie i wywiezienie drewna (ehuzye),

karczowanie pni, krzewoéw, mtodnikow, poszycia,

zasypanie 1 zaggszczenie dotow po karpinie,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

zatadunek 1 odwiezienie karpiny, galezi, poszycia oraz pozostatosci po wycince drzew
poza teren budowy (wtasnos¢ Wykonawcy) wraz z utylizacja,

koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,

prace pielgegnacyjne drzewostanu nie przeznaczonego do usunigcia,

zabezpieczenie drzewostanu nie przeznaczonego do usuni¢cia przed uszkodzeniami,
inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z oczyszczeniem terenu po wycince
drzew.

Cena 1 ha oczyszczenia terenu po wycince lasow obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie prowadzonych robét,

karczowanie pni, krzewow, mtodnikoéw, poszycia,
zasypanie 1 zaggszczenie dotow po karpinie,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
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e zaladunek i odwiezienie karpiny, gat¢zi, poszycia oraz pozostatosci po wycince drzew
poza teren budowy (wtasnos¢ Wykonawcy) wraz z utylizacja,

koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,

prace pielggnacyjne drzewostanu nie przeznaczonego do usunigcia,

zabezpieczenie drzewostanu nie przeznaczonego do usunigcia przed uszkodzeniami,
inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z oczyszczeniem terenu po wycince
drzew.

Cena za inne prace zwigzane z zabiegami pielegnacyjnymi w obrebie zieleni adoptowanej
(np.: przycinka posuszu, martwych konarow, wycince martwych drzew, usuwanie
samosiewow 1 odrosli, przycinka i1 uporzadkowanie krzewow) jest ceng ryczattows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

2. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.,

3. Zarzadzenie Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 15 lutego 2013
roku wraz ze zmianami.
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