Data:
04.12.2020

2020-0471 DW221 obliczenie oswietlenia - Sytuacje drogowe 1-15



2020-0471 DW221 obliczenie oswietlenia - 04.12.2020 P ey L

Sytuacje drogowe 1-15 (S 17 ;:j .'j"j
2020-0471 DW221 obliczenie o$wietlenia - Sytuacje drogowe 1-15 / Tre$¢ k-m,,_.r‘f N

Trescé

2020-0471 DW221 obliczenie oswietlenia - Sytuacje drogowe 1-15
2020-0471 DW221 obliczenie oswietlenia - Sytuacje drogowe 1-15

Philips - BDP265 1 XLED55-4S/740 DMS50 (1XLEDSS-4S/740)......c.oiiieiiiieee ittt sn e s e e nne s 3
Philips - BGP281 T25 1 XLED64-4S/740 DM10 (1XLEDBA-4S/T40).......c.cciiieeirieeeeie ettt re e ne e nne s 4
Philips - BGP282 T25 1 XLED130-4S/740 DM10 (1XLED130-4S/740)........ee ittt s 5
Philips - BGP282 T25 1 XLED90-4S/740 DM11 (1XLEDOO-4S/740).......c.eeiiieeiieieecee sttt 6
Philips - BGP283 T25 1 XLED180-4S/740 DM10 (1XLED180-4S/740)........ecoiiiieeeeeeeeee ettt 7
Philips - BGP283 T25 1 XLED240-4S/740 DM10 (1XLED240-4S/740)........ccoiiieeeeieeeeee et ne e 8

Sytuacja 1: Alternatywa 1

LA L o] = g To = T - T PPV RRRPR 9

Sytuacja 2: Alternatywa 2

AL o] = g Lo = T o - TP TSP OUR USRS 10

Sytuacja 3: Alternatywa 3

AL o] = g Lo = T o T T OSSP OPP U SPPPRN 12

Sytuacja 4: Alternatywa 4

AL a1 o] = g Lo = T o T T TSSO UP SRR 14

Sytuacja 5: Alternatywa 5

AL o] = g Lo = T o T TSP OPR U SRPPRN 16

Sytuacja 6: Alternatywa 6

AL o] = g Lo = T o T T PSSP O PR SPPRPRN 17

Sytuacja 7: Alternatywa 7

AL o] = g Lo = T o T TP TSP O PPV SPPRPRN 18

Sytuacja 8: Alternatywa 8

AL o] = g Lo = T o - T TSP OPP U SPPRPRN 20

Sytuacja 9: Alternatywa 9

AL o] = g Lo = T o T TSP SOPP T SPPRPRN 22

Sytuacja 10: Alternatywa 10

AL o] = g Lo = T o - T TSSO PSPPSR 23

Sytuacja 11: Alternatywa 11

AL o] = g Lo = T o T T OSSP P PP SURPRPRN 25

Sytuacja 12: Alternatywa 12

AL o] = g Lo = T o - TP TSSO PP SPPRRPRN 26

Sytuacja 13: Alternatywa 13

AL o] = g Lo = T o T TSP OPP U RPPRPRN 27

Sytuacja 14: Alternatywa 14

AL o= g Lo = T o - T PSSO UP USRS 29

Sytuacja 15: Alternatywa 15

AL o] = g Lo = T o - TSSO PRV SPPPRN 30

DIALux Strona 2



2020-0471 DW221 obliczenie oswietlenia - 04.12.2020

Sytuacje drogowe 1-15 @ i g n i-F y

Philips BDP265 1 xLED55-4S/740 DM50 1xLED55-4S/740 / Philips - BDP265 1 xXLED55-4S/740 DM50 (1xLED55-4S/740)

Philips BDP265 1 xLED55-4S/740 DM50 1xLED55-4S/740

Obejmij ulice domowa atmosferg Jako rodzina opraw o$wietleniowych
zaprojektowanych z mys$lg o istniejgcych i nowo powstajgcych
przestrzeniach miejskich, TownTune oferuje wszelkie najnowsze
innowacje oswietleniowe w zakresie efektywnosci, optyki i sterowania.
Rodzina Philips TownTune sktada sie z trzech wersji: montowane;j
bezposrednio na stupie, z asymetrycznym zaczepem oraz
bezposrednio na stupie z dekoracyjnym wspornikiem tukowym. Kazdg
z tych wersji mozna doposazy¢ w akcesorium gorne obudowy albo
uzupetni¢ o opcjonalny pierscien dekoracyjny, ktory jest dostepny w
dwaoch kolorach. Dzigki tym opcjom mozna stworzy¢ wyjatkowg
infrastrukture $wieting, nadajgca niepowtarzalny charakter dzielnicom
i miastom. Gama opraw o$wietleniowych jest réwniez wyposazona w
oznaczenie Philips Service Tag oparte na kodzie QR, ktory utatwia
prace instalacyjne i konserwacyjne oraz umozliwia tworzenie cyfrowej
biblioteki zasobow os$wietleniowych i czesci zamiennych. Rodzina
TownTune wykorzystuje réwniez zoptymalizowang platforme
oswietleniowg Philips Ledgine, ktéra zawsze zapewnia odpowiednig
ilos¢ i kierunek $wiatta na ulicy. Ponadto dzieki funkcji SR (System
Ready) urzadzenie TownTune umozliwia przyszig aktualizacje i
wspotpracuje zaréwno z autonomicznym, jak i zaawansowanym
oprogramowaniem do sterowania o$wietleniem typu Interact City.

Stopien efektywnosci: 81.29%
Strumien Swietlny lampy: 5600 Im
Strumien $wietlny opraw: 4552 Im
Moc: 33.0 W

Skutecznos$¢ swietlna: 138.0 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 400 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=381%
C0-C180 = C90-C270

DIALux Strona 3
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Philips BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DM10 1xLED64-4S/740

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 87.21%
Strumien swietlny lampy: 6400 Im
Strumien Swietlny opraw: 5582 Im
Moc: 42.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 132.9 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=87%
C0-C180 = C90-C270

tatwy sposoéb na oswietlenie drég w technologii LED — UniStreet gen2
Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sig¢ jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzigki wysokiej efektywnosci
i niskim kosztom poczgtkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztow inwestycji oraz znaczgce oszczednosci zuzycia
energii w krétkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia tatwosc¢
instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia
przysztg modernizacje i zapewnia facznosé z aplikacjami, takimi jak
Interact City.

UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach obejmujacych
zréznicowang optyke i strumienie swietlne, umozliwiajgce dalsze
dostosowanie w celu spetnienia okreslonych wymagan projektowych.
Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego
oswietlenia. Wykonana z materiatéow wysokiej jakosci kompaktowa
oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploataciji.

DIALux

Strona 4
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Philips BGP282 T25 1 xLED130-4S/740 DM10 1xLED130-4S/740

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 85.44%
Strumien swietlny lampy: 13000 Im
Strumien Swietlny opraw: 11107 Im
Moc: 82.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 135.4 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=285%
C0-C180 = C90-C270

tatwy sposoéb na oswietlenie drég w technologii LED — UniStreet gen2
Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sig¢ jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzigki wysokiej efektywnosci
i niskim kosztom poczgtkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztow inwestycji oraz znaczgce oszczednosci zuzycia
energii w krétkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia tatwosc¢
instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia
przysztg modernizacje i zapewnia facznosé z aplikacjami, takimi jak
Interact City.

UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach obejmujacych
zréznicowang optyke i strumienie swietlne, umozliwiajgce dalsze
dostosowanie w celu spetnienia okreslonych wymagan projektowych.
Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego
oswietlenia. Wykonana z materiatéow wysokiej jakosci kompaktowa
oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploataciji.

DIALux
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Philips BGP282 T25 1 xLED90-4S/740 DM11 1xLED90-4S/740

tatwy sposoéb na oswietlenie drég w technologii LED — UniStreet gen2
Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sig¢ jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzigki wysokiej efektywnosci
i niskim kosztom poczgtkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztow inwestycji oraz znaczgce oszczednosci zuzycia
energii w krétkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia tatwosc¢
instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia
przysztg modernizacje i zapewnia facznosé z aplikacjami, takimi jak

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Interact City.
Stopien efektywnosci: 87.68% UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach obejmujgcych
Strumien Swietiny lampy: 9000 Im zréznicowana optyke i strumienie $wietine, umozliwiajace dalsze
Strumien swietiny opraw: 7892 Im dostosowanie w celu spetnienia okreslonych wymagan projektowych.
Moc: 57.0 W Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego
Skutecznos¢ swietlna: 138.4 Im/W os$wietlenia. Wykonana z materiatéw wysokiej jakosci kompaktowa

oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploataciji.

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=88%
C0-C180 = C90-C270

DIALux Strona 6
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Philips BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DM10 1xLED180-4S/740

tatwy sposoéb na oswietlenie drég w technologii LED — UniStreet gen2
Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sig¢ jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzigki wysokiej efektywnosci
i niskim kosztom poczgtkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztow inwestycji oraz znaczgce oszczednosci zuzycia
energii w krétkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia tatwosc¢
instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia
przysztg modernizacje i zapewnia facznosé z aplikacjami, takimi jak

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Interact City.
Stopien efektywnosci: 86.33% UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach obejmujgcych
Strumien Swietiny lampy: 18000 Im zréznicowana optyke i strumienie $wietine, umozliwiajace dalsze
Strumien swietiny opraw: 15539 Im dostosowanie w celu spetnienia okreslonych wymagan projektowych.
Moc: 112.0 W Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego
Skutecznos¢ swietlna: 138.7 Im/W os$wietlenia. Wykonana z materiatéw wysokiej jakosci kompaktowa

oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploataciji.

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=86%
C0-C180 = C90-C270
DIALux Wyniki obliczen uzyskane zostaty w oparciu o wzorcowe Zrddta $wiatta Strona 7

Philips. W rzeczywisto$ci mogg one nieznacznie ulec zmianie. W przypadku
braku szczegétowych wytycznych do obliczen przyjeto referencyjne
zatozenia projektowe. "Niniejsze opracowanie zawiera informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Signify Poland Sp. z 0.0."
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Philips BGP283 T25 1 xLED240-4S/740 DM10 1xLED240-4S/740

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 85.44%
Strumien swietlny lampy: 24000 Im
Strumien Swietlny opraw: 20504 Im
Moc: 146.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 140.4 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=285%
C0-C180 = C90-C270

tatwy sposoéb na oswietlenie drég w technologii LED — UniStreet gen2
Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sig¢ jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzigki wysokiej efektywnosci
i niskim kosztom poczgtkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztow inwestycji oraz znaczgce oszczednosci zuzycia
energii w krétkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia tatwosc¢
instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia
przysztg modernizacje i zapewnia facznosé z aplikacjami, takimi jak
Interact City.

UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach obejmujacych
zréznicowang optyke i strumienie swietlne, umozliwiajgce dalsze
dostosowanie w celu spetnienia okreslonych wymagan projektowych.
Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego
oswietlenia. Wykonana z materiatéow wysokiej jakosci kompaktowa
oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploataciji.

DIALux

Strona 8
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Sytuacja 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

Sytuacja 1 do EN 13201:2015 Philips BGP282 T25 1 xLED130-4S/740 DM10

@

(3) =7

Chodnik 1 (P3), 96.00 m? 3,00m

. Q)]
Pas postoju 1 2.25m

—>
(2)
=D Jezdnia 1 (M4), 320.00 m? 10,00 m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Lampa: 1xLED130-4S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 11106.56 Im
Strumien swietlny (lampa): 13000.00 Im
—> Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 82.0 W
W/km: 2542.0
‘ 32.00m ‘ Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 32.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 1 (P3) ULR: 0.00
Em [Ix] Emin [Ix] .
27.50 21.50 ULOR: 0.00
<11.25 Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
v 10.68 v 3.7 przy 70°i powyzej: 600 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 309 cd/kim *
Jezdnia 1 (M4) przy 90° i powyzej: 4.01 cd/klm *
Lm Uo ul TI [%] EIR Klasa natezenia oéwietlenia: /
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30 ] o
>0.75 W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
v 0.83 v 0.47 v 0.78 v13 v 0.68

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.014 W/Ixm? Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP282 T25 1 xLED130-4S/740 DM10 0.8 kWh/m? rok
(328.0 kWh/rok)

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

DIALux Strona 9
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Sytuacja 2: Alternatywa 2 / Wyniki planowania
Sytuacja 2 do EN 13201:2015 Philips BGP282 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
4
T T e
Chodnik 1 (P3), 92.50 m? 2,50 m
(1
Pas postoju 1 8,00 m

(2)
1 Odstep migdzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla dtugosé pol oceny.
Jezdnia 1 (M4), 240.50 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Lampa: 1xLED90-4S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 7891.58 Im
6,50 m  Strumien swietlny (lampa): 9000.00 Im
Godziny pracy
= 4000 h: 100.0 %, 57.0 W
W/km: 1539.0
1 Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
‘ 37,00m ‘ Odstep stupa: 37.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
Wyniki dla pdl oceny
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
ULR: 0.00
Chodnik 1 (P3)
- ULOR: 0.00
E;n 7“;3 Em;n1[.lé(g Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
<11.25 przy 70° i powyzej: 620 cd/kim *
v 7.81 v 4.55 przy 80° i powyzej: 201 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 1.02 cd/klm *
Jezdnia 1 (M4) y . y J, . .
Klasa natezenia oswietlenia: /
Lm Uo Ul Tl [% EIR . . —
[cd/m?] > 0.40 > 0.60 S[ 1‘2 >0.30 w kazd_ym kierunku tv_vorzacym podar_1y kat z'dc_)lna I|_n|q pionowg
>0.75 przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
078 7 0.50 7 0.66 12 7 0.65 Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania klasy

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 10
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Sytuacja 2: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma
rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla
rozmieszczenia lamp, ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos$¢ pdl ocen.

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie 1: BGP282 T25 1 xLED90-4S/740 DM11 0.7 KWh/m? rok
(228.0 kWh/rok)

Rozmieszczenie 2: BDP265 1 xXLED55-4S/740 DM50 (132.0 0.4 kWh/m? rok
kWh/rok)

Philips BDP265 1 xLED55-4S/740 DM50

()
B
|
|
Q)]
(2

Lampa: 1xLED55-4S/740
Strumien Swietlny (oprawa): 4552.38 Im
Strumien $wietlny (lampa): 5600.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 33.0 W
W/km: 891.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 37.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 6.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -1.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 1022 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 163 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 4.35 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Strona 11



2020-0471 DW221 obliczenie o$wietlenia - 04.12.2020
Sytuacje drogowe 1-15
Sytuacja 3: Alternatywa 3 / Wyniki planowania

Sytuacja 3 do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P1), 210.00 m?

Zatoczka autobusowa 1 (C4), 122.50 m?

Jezdnia 1 (M4), 227.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

35,00 m

6,00 m

3,50 m

6,50 m

Philips BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DM10

@

(3) =7

(1

(2)

Odstep migdzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla dtugosé pol oceny.

Lampa: 1xLED180-4S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 15538.50 Im
Strumien $wietlny (lampa): 18000.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 112.0 W
W/km: 3248.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m

Nawis punktu $wietlnego (2): -5.000 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej: 600 cd/kim *

przy 80° i powyzej: 309 cd/kim *

przy 90° i powyzej: 4.01 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 12



2020-0471 DW221 obliczenie o$wietlenia - 04.12.2020 . _—
Sytuacje drogowe 1-15 ( 'f,l | ] l | \/
Sytuacja 3: Alternatywa 3 / Wyniki planowania g 7
Wyniki dla pol oceny Philips BDP265 1 xLED55-4S/740 DM50
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 1 (P1) (@)
Emin [Ix] Em [Ix] - -
2 3.00 3) —
v 9.75 *24.60
|
Zatoczka autobusowa 1 (C4)
Em [Ix] Uo
210.00 20.40 ‘
v 2464 v 042 m
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo Ul TI [%] EIR
[cd/m?] = 0.40 =0.60 <15 20.30
20.75
v 0.82 v 0.66 v 0.75 v14 v 0.67
* instruktywnie, poza oceng Q) i
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.003 W/Ixm?
EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma Lampa: 1xLED55-4S/740
rozmieszczeniami lamp. Obliczenie warto$ci mocy odbywa sie zatem tylko dla s .
rozmieszczenia lamp, ktérych odstep miedzy masztami okresla diugos¢ pol ocen.  Strumien swietiny (oprawa): 4552.38 Im
Gestos¢ zuzycia energii Strumien $wietlny (lampa): 5600.00 Im

Rozmieszczenie 1: BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DM10 0.8 kWh/m? rok
(448.0 kWh/rok)

Rozmieszczenie 2: BDP265 1 xLED55-4S/740 DM50 (132.0 0.2 kWh/m? rok
kWh/rok)

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

100.0 %, 33.0 W
957.0

Rozmieszczenie: z jednej strony u gory

Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 6.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -5.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej: 1022 cd/klm *

przy 80° i powyzej: 163 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 4.35 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Strona 13



2020-0471 DW221 obliczenie oswietlenia - 04.12.2020
Sytuacje drogowe 1-15

Sytuacja 4: Alternatywa 4 / Wyniki planowania

Sytuacja 4 do EN 13201:2015 Philips BGP282 T25 1 xLED130-4S/740 DM10

@

(3) =7

Chodnik 2 (P3), 114.00 m? 3,00m

l Pas postoju 1 1 2,00 m M

Jezdnia 1 (M4), 266.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7,00m
(2)
—
Lampa: 1xLED130-4S/740
T Strumien $wietlny (oprawa): 11106.56 Im
Chodnik 1 (P3), 76.00 m? 200m Strumien swietlny (lampa): 13000.00 Im
Godziny pracy
| | - 4000 h: 100.0 %, 82.0 W
s8.00m Wikm: 2132.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 38.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
. i Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wyniki dla pdl oceny iy - .
Wspbtczynnik konserwacji: 0.80 Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.500 m
Chodnik 2 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<£11.25
ULR: 0.00
v 9.76 v 2.87
ULOR: 0.00
Jezdnia 1 (M4) Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Lm Uo Ul TI [%] EIR przy 70° i powyzej: 601 cd/kim *
[c>dtljn;25] =0.40 =0.60 <15 20.30 przy 80° i powyzej: 152 cd/kim *
— przy 90° i powyzej: 0.00 cd/klm *
v 0.91 v 0.52 v 0.69 v13 v 0.81 o .
Klasa natezenia oswietlenia: G*1
Chodnik 1 (P3) W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
Em [Ix] Emin [Ix] przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
27.50 =21.50 * Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
<11.25 natgzenia Swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
1019 6.9 zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.014 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

DIALux Strona 14



2020-0471 DW221 obliczenie oswietlenia - 04.12.2020

Sytuacje drogowe 1-15 @ i g n i-l: y

Sytuacja 4: Alternatywa 4 / Wyniki planowania

Rozmieszczenie: BGP282 T25 1 xLED130-4S/740 DM10 0.7 kWh/m? rok
(328.0 kWh/rok)

DIALuUx Strona 15



2020-0471 DW221 obliczenie oswietlenia - 04.12.2020
Sytuacje drogowe 1-15

Sytuacja 5: Alternatywa 5 / Wyniki planowania

Sytuacja 5 do EN 13201:2015 Philips BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DM10

4
T (3) —{
Chodnik 1 (P4), 70.00 m? 200m
l Pas postoju 1 1 200m
1 Q)]
—>
=D Jezdnia 1 (M6), 350.00 m? 10,00 m )
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Lampa: 1xLED64-4S/740
> Strumien $wietlny (oprawa): 5581.76 Im
Strumien swietlny (lampa): 6400.00 Im
Godziny pracy
| 4000 h: 100.0 %, 42.0 W
W/km: 1218.0

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

z jednej strony u gory
35.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
. i Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wyniki dla pdl oceny iy - .
Wspbtczynnik konserwacji: 0.80 Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.500 m
Chodnik 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
£7.50
ULR: 0.00
v 5.96 v 212
ULOR: 0.00
Jezdnia 1 (M6) Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Lm Uo przy 70° i powyzej: 601 cd/kim *
[‘;dén:g 20.35 przy 80° i powyzej: 152 cd/klm *
— rzy 90° i powyzej: 0.00 cd/kim *
v 0.42 v 0.44 prey p y J, . .
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa

przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

L . . )
Wskaznik ges.tosm m?cy (p) 0.014 W/ixm * Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
Gesto$¢ zuzycia energii natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia $wietinego lampy,
Rozmieszczenie: BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DM10 0.4 KWh/m? rok zgodnie z EN 13201:2015.

(168.0 kWh/rok) Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux Strona 16



2020-0471 DW221 obliczenie oswietlenia -

Sytuacje drogowe 1-15

Sytuacja 6: Alternatywa 6 / Wyniki planowania

04.12.2020

Sytuacja 6 do EN 13201:2015

]
Jezdnia 1 (M6), 245.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—

35,00 m
Wyniki dla pdl oceny
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M6)
Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <20 20.30
=0.30
v 0.47 v 0.54 v 0.74 v 11 v 0.69

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP281 T25 1 xXLED64-4S/740 DM10

(168.0 kWh/rok)

7,00m

0.7 kWh/m? rok

Philips BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DM10

(1

(3)

@

—

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

(2)

Wysokos$¢ punktu swietlnego (1):

Nawis punktu $wietlnego (2):

ULR:
ULOR:

1XLED64-4S/740
55681.76 Im
6400.00 Im

100.0 %, 42.0 W
1218.0

z jednej strony u gory
35.000 m

5.0°

1.000 m

8.000 m

-1.000 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

601 cd/kim *
152 cd/klm *
0.00 cd/klm *
G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 17



2020-0471 DW221 obliczenie o$wietlenia -
Sytuacje drogowe 1-15
Sytuacja 7: Alternatywa 7 / Wyniki planowania

04.12.2020

Sytuacja 7 do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P2), 70.00 m?

Zatoczka autobusowa 1 (C4), 122.50 m?

Jezdnia 1 (M4), 227.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

35,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 1 (P2)

Em[Ix] Emin [Ix]
210.00  22.00
<15.00

v 11.50 v 5.64

Zatoczka autobusowa 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 2 0.40

v 13.57 v 0.64

Jezdnia 1 (M4)

Lm Uo ul I [%] EIR

[cd/m?] 20.40 20.60 <15  20.30
20.75

v079 082 v080 v8 v0.75

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

2,00 m

3,50 m

6,50 m

Philips BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DM10

@

(3) =7

(1

(2)

Odstep migdzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla dtugosé pol oceny.

Lampa: 1xLED64-4S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 5581.76 Im
Strumien $wietlny (lampa): 6400.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 42.0 W
W/km: 1218.0

Rozmieszczenie: z jednej strony u gory

Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -5.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej: 601 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 152 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux
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2020-0471 DW221 obliczenie oswietlenia - 04.12.2020
Sytuacje drogowe 1-15

Sytuacja 7: Alternatywa 7 / Wyniki planowania

0.008 W/lxm?

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma
rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

rozmieszczenia lamp, ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pol ocen.

Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie 1: BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DM10
(168.0 kWh/rok)

Rozmieszczenie 2: BGP281 T25 1 xXLED64-4S/740 DM10
(168.0 kWh/rok)

0.4 KWh/m? rok

0.4 KWh/m? rok

Philips BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DM10

@

(3 —

(1

(0)

Lampa: 1xLED64-4S/740
Strumien Swietlny (oprawa): 5581.76 Im
Strumien $wietlny (lampa): 6400.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

100.0 %, 42.0 W
1218.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole

Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej: 601 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 152 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux
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2020-0471 DW221 obliczenie oswietlenia - 04.12.2020
Sytuacje drogowe 1-15

Sytuacja 8: Alternatywa 8 / Wyniki planowania

Sytuacja 8 do EN 13201:2015 Philips BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DM10
@
T () —i
Chodnik 1 (P4), 92.50 m? 250 m
Q)]
Pas postoju 1 7,50 m
(2)
Jezdnia 1 (M6), 240.50 m?2 Odstep migdzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla dtugosé pol oceny.
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Lampa: 1xLED64-4S/740
6,50m Strumien Swietlny (oprawa): 5581.76 Im
Strumien $wietlny (lampa): 6400.00 Im
S Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 42.0 W
W/km: 1134.0
‘ 37.00m ! Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 37.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
o i Nawis punktu $wietlnego (2): -0.500 m
Wyniki dla pdl oceny
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix] ULR: 0.00
25.00 21.00 ULOR: 0.00

£7.50
v 6.45 v 4.98

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej: 601 cd/kim *
Jezdnia 1 (M6) przy 80° i powyzej: 152 cd/klm *
Lm Uo Ul Tl [%] EIR przy 90° i powyzej: 0.00 cd/klm *
[‘;d(l)r?;g 20.35 20.40 520 20.30 Klasa natezenia o$wietlenia: G*1
e W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionow.
v 0.57 v 0.45 v 0.67 v 1 v 0.70 Y acym P Y anap 2

przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.012 W/lxm? zgodnie z EN 13201:2015.

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla
rozmieszczenia lamp, ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos$¢ pol ocen.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

DIALuUx Strona 20



2020-0471 DW221 obliczenie o$wietlenia - 04.12.2020
Sytuacje drogowe 1-15
Sytuacja 8: Alternatywa 8 / Wyniki planowania

Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie 1: BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DM10 0.5 kWh/m? rok
(168.0 kWh/rok)

Rozmieszczenie 2: BDP265 1 xLED55-4S/740 DM50 (132.0 0.4 kWh/m? rok
kWh/rok)

Philips BDP265 1 xLED55-4S/740 DM50

()
B)1—=
|
|
Q)]
(2

Lampa: 1xLED55-4S/740
Strumien Swietlny (oprawa): 4552.38 Im
Strumien $wietlny (lampa): 5600.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 33.0 W
W/km: 891.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 37.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 6.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 1025 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 303 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 13.5 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.2

DIALux
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2020-0471 DW221 obliczenie oswietlenia - 04.12.2020
Sytuacje drogowe 1-15

Sytuacja 9: Alternatywa 9 / Wyniki planowania

Sytuacja 9 do EN 13201:2015 Philips BGP282 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
4
| L=
Chodnik 1 (P5), 92.50 m? 250m
Q)]
Pas postoju 1 5,50 m
Jezdnia 1 (M5), 259.00 m? @
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Lampa: 1xLED90-4S/740
7,00 m
Strumien $wietlny (oprawa): 7891.58 Im
Strumien swietlny (lampa): 9000.00 Im
D Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 57.0 W
e ® 1 W/km: 1539.0
37,00 m Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 37.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Wyniki dla pol oceny Nawis punktu $wietlnego (2): 0.000 m
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Chodnik 1 (P5)
Em [Ix] Emin [Ix]

2300  20.60 ULR: 0.00
£4.50 ULOR: 0.00
v 3.06 v 2.45 Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
rzy 70° i powyzej: 621 cd/klm *
Jezdnia 1 (M5) przy .p y. J
przy 80° i powyzej: 327 cd/kim *
Lm Uo ul TI [%] EIR o . N
[cd/m?3] 2035  20.40 <15  20.30 przy 90° i powyzej: 6.26 cd/kim
20.50 Klasa natezenia oswietlenia: /
v 0.68 v 0.58 v 0.68 v 11 v 0.69 W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne; * Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
L. L. natgzenia Swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.019 W/lxm? zgodnie z EN 13201:2015.
Gestosc zuzycia energii Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.0
Rozmieszczenie: BGP282 T25 1 xLED90-4S/740 DM11 0.6 kWh/m? rok

(228.0 kWh/rok)
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2020-0471 DW221 obliczenie o$wietlenia - 04.12.2020
Sytuacje drogowe 1-15
Sytuacja 10: Alternatywa 10 / Wyniki planowania

Sytuacja 10 do EN 13201:2015 Philips BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DM10
4
- (3) —
Chodnik 2 (P3), 72.00 m? 2,00m
Pas postoju 2 3,00 m (1)
—
(2)
= Jezdnia 1 (M3), 360.00 m? 10,00 m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Lampa: 1xLED180-4S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 15538.50 Im
Strumien swietlny (lampa): 18000.00 Im

= Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 112.0 W

0 0 Wikm: 3136.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Pas postoju 1 2,00m  Qdstep stupa: 36.000 m
1 Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Chodnik 1 (P3), 108.00 m? 200m Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 0.500 m
} 36,00 m }

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 600 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 309 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 4.01 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0
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L ] L ]
: o
Sytuacje drogowe 1-15 @ l g n l'F y
Sytuacja 10: Alternatywa 10 / Wyniki planowania

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Chodnik 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 7.98 v 6.65

Jezdnia 1 (M3)

Lm Uo ul I [%] EIR

[cdim?] 20.40 20.60 <15  20.30
21.00

v118 v 048 v 0.67 v15 v 0.70

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 8.20 van

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.013 W/lxm?
Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DM10 0.8 kWh/m? rok
(448.0 kWh/rok)
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2020-0471 DW221 obliczenie oswietlenia - 04.12.2020
Sytuacje drogowe 1-15

Sytuacja 11: Alternatywa 11 / Wyniki planowania

Sytuacja 11 do EN 13201:2015

=

= Jezdnia 1 (M5), 350.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

—

T 35,00 m

Wyniki dla pdl oceny

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (M5)

Lm Uo ul TI [%] EIR

[ed/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
=0.50
v 0.57 v 0.43 v 0.71 v13 v 0.59

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP282 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
(228.0 kWh/rok)

10,00 m

0.017 W/Ixm?

0.7 kWh/m? rok

Philips BGP282 T25 1 xLED90-4S/740 DM11

@
(3) —{
Q)]
(2)

Lampa: 1xLED90-4S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 7891.58 Im
Strumien swietlny (lampa): 9000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 57.0 W
W/km: 1653.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
przy 70° i powyzej: 621 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 327 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 6.26 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux
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Sytuacje drogowe 1-15

Sytuacja 12: Alternatywa 12 / Wyniki planowania

04.12.2020

Sytuacja 12 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 245.00 m?

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

T 35,00 m
Wyniki dla pdl oceny
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
= 0.50
v 0.67 v 0.56 v 0.71 v12 v 0.68

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP282 T25 1 xLED90-4S/740 DM11

(228.0 kWh/rok)

7,00m

0.9 kWh/m? rok

Philips BGP282 T25 1 xLED90-4S/740 DM11

(1

(3)

@

—

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

(2)

Wysokos$¢ punktu swietlnego (1):

Nawis punktu $wietlnego (2):

ULR:
ULOR:

1XLED90-4S/740
7891.58 Im
9000.00 Im

100.0 %, 57.0 W
1653.0

z jednej strony na dole
35.000 m

10.0°

1.000 m

8.000 m

-1.000 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

621 cd/klm *
327 cd/kim *
6.26 cd/kim *
/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux
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Sytuacje drogowe 1-15
Sytuacja 13: Alternatywa 13 / Wyniki planowania

Sytuacja 13 do EN 13201:2015 Philips BGP283 T25 1 xLED240-4S/740 DM10
4
1 ]l =
Chodnik 1 (P1), 105.00 m? 300m
Q)]
Zatoczka autobusowa 1 (C3), 105.00 m? 300m
Jezdnia 1 (M3), 227.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
(2)
6,50 m
—
Lampa: 1xLED240-4S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 20504.41 Im
| ; B Strumien swietlny (lampa): 24000.00 Im
35,00 m .
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 146.0 W
W/km: 4234.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -5.000 m
Wyniki dla pdl oceny )
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80 ULR: 0.00
. ULOR: 0.00
Chodnik 1 (P1) Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Em;“;'&‘é Em [Ix] przy 70° i powyzej: 600 cd/kim *
rzy 80° i powyzej: 538 cd/kim *
v 9.57 *26.99 prey . powy J
przy 90° i powyzej: 11.8 cd/klm *
Zatoczka autobusowa 1 (C3) Klasa natezenia oswietlenia: /
Em [Ix] Uo W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
215.00 20.40 przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
v 28.09 v 0.42 * Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
Jezdnia 1 (M3) zgodnie z EN 13201:2015.
Lm Uo ul TI [%] EIR Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
21.00
v 1.03 v 0.65 v 0.73 v14 v 0.71
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2020-0471 DW221 obliczenie oswietlenia -
Sytuacje drogowe 1-15

O ' . -F
Sytuacja 13: Alternatywa 13 / Wyniki planowania g y

* instruktywnie, poza oceng

04.12.2020

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

0.014 W/lxm?
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xLED240-4S/740 DM10 1.3 kWh/m? rok
(584.0 kWh/rok)

DIALux
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Sytuacje drogowe 1-15

04.12.2020

Sytuacja 14: Alternatywa 14 / Wyniki planowania

Sytuacja 14 do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P3), 70.00 m?

—>

= Jezdnia 1 (M3), 350.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

=

Wyniki dla pél oceny

35,00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix]
27.50
£11.25

v 10.78

Emin [Ix]
21.50

v 8.54

Jezdnia 1 (M3)

Lm Uo
[cd/m?] 20.40
21.00

ul I [%] EIR
20.60 <15  20.30

v1.12 v 0.47

v 0.70 v15 v 0.81

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP2
(448.0 kWh/rok)

83 T25 1 xLED180-4S/740 DM10

2,00 m

10,00 m

0.015 W/lxm?

1.1 KWh/m? rok

Philips BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DM10

4
(3) —{
Q)]
(2)
Lampa: 1xLED180-4S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 15538.50 Im
Strumien swietlny (lampa): 18000.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

100.0 %, 112.0 W
3248.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole

Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej: 600 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 309 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 4.01 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux
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Sytuacje drogowe 1-15

Sytuacja 15: Alternatywa 15 / Wyniki planowania

04.12.2020

Sytuacja 15 do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P1), 68.00 m? 2,00m
Pas postoju 1 1,50 m
8 8 1
Jezdnia 1 (M3), 221.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,50 m
—
Zatoczka autobusowa 1 (C3), 119.00 m? 350 m
} 34,00 m }
Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 1 (P1)
Em [Ix] Emin [Ix]
215.00 23.00
<£22.50
v 15.34 v 5.59
Jezdnia 1 (M3)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
21.00
v 1.45 v 0.55 v 0.71 v13 v 0.77
Zatoczka autobusowa 1 (C3)
Em [Ix] Uo
215.00 20.40
v 15.91 v 0.68
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.014 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DM10
(448.0 kWh/rok)

1.1 KWh/m? rok

Philips BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DM10

4
(3) —{
Q)]
(2)
Lampa: 1xLED180-4S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 15538.50 Im
Strumien swietlny (lampa): 18000.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

100.0 %, 112.0 W
3248.0

Rozmieszczenie: z jednej strony u gory

Odstep stupa: 34.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej: 600 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 309 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 4.01 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux
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