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1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja dwóch odcinków zabytkowego ogrodzenia znajdującego się na 

granicy działki należącej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im 

Synów Pułku w Owińskach przy placu Przemysława 9 w Owińskach.  

Część ogrodzenia oddziela działkę od ul. Poznańskiej, druga część znajduje się wzdłuż ul. Cysterek. 

2. Dane ewidencyjne 

Inwestor: 

Powiat Poznański 

Ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 

 

Adres inwestycji: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych 

Plac Przemysława 9  

62-005 Owińska 

Działki nr 228/2 

3. Podstawa opracowania 

• wizja lokalna (przeprowadzona kilkukrotnie od maja do sierpnia 2016) 

• umowa z inwestorem 

• badania muru na zawartość chlorków i siarczanów w murze oraz poziomu zawilgocenia 

• wytyczne konserwatorskie (Program Prac Konserwatorskich pn. „REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO 

OGRODZENIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH 

IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, PLAC PRZEMYSŁAWA 9” autorstwa Krzysztofa Powidzkiego) 

• inwentaryzacja obiektu (przeprowadzona 17 maja 2016) 

• warunki, przepisy i obowiązujące prawo budowlane 

• Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla rozpoznania 

warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej rewaloryzacji ogrodzenia Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, opracowana przez 

Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne INTERRA Geologia os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 

Poznań w czerwcu 2016 r. 

• Ekspertyza techniczna murów zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych zlokalizowanego na terenie dawnego kompleksu 

cysterskiego w Owińskach opracowana przez mgr. inż. Jacka Hercoga w czerwcu 2016 roku 

4. Stan istniejący obiektu 

4.1. Mur od ul. Poznańskiej 

ODCINEK A-B-C 

Ogrodzenie wykonane z cegły pełnej murowanej na zaprawę wapienną w dwóch etapach (pierwszy do 

wysokości istniejącego okapnika z cegły klinkierowej stanowiącego pierwotnie zwieńczenie muru oraz drugi 

etap – podwyższenie muru do obecnej wysokości poprzez nadmurowanie go, zwieńczenie czapą z cegły 

klinkierowej i otynkowanie).  

Strona wewnętrzna 
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W obecnym stanie mur jest mocno zawilgocony co spowodowało liczne odspojenia warstwy tynku oraz jego 

częściowe odpadnięcie. W dolnej strefie pilastrów widoczne są spękania tynku i skruszenie cegieł świadczące 

o destabilizacji muru i osuwaniu się górnych jego warstw pod naciskiem obciążeń. Ceglane zwieńczenie na 

wysokości pierwotnego muru w dużej mierze jest zdestruowane pod wpływem warunków atmosferycznych a 

w wielu miejscach odspoiło się ono i odpadło pozostawiając resztki cementowej zaprawy. 

W odcinku B-C tynk prawie całkowicie odspoił się od muru pozostawiając niezabezpieczony, ulegający 

destrukcji wątek ceglany. W środkowej części widoczne jest przemurowanie z nowszej cegły niespójne z 

wątkiem oryginalnym. 

Strona zewnętrzna 

Po stronie zewnętrznej mur został otynkowany na gładko na całej wysokości i zwieńczony ceglaną czapą. W 

niektórych miejscach widoczne są odspojenia i destrukcja warstwy tynku. Na całym odcinku na tynku 

występują zielone naloty glonów i plamy świadczące o zawilgoceniu i muru.  

Na odcinku B-C wtórne przemurowanie w miejscu analogicznym do strony wewnętrznej z nowszej cegły, 

nieotynkowanej. 

Na czapie muru dziko rosnąca roślinność penetruje szczeliny po wykruszonej zaprawie wapiennej niszcząc 

strukturę cegieł i przyspieszając destrukcję muru poprzez narażenie na działania warunków atmosferycznych. 

ODCINEK C-D 

Mur wykonano z cegły czerwonej, pełnej z lokalnymi przemurowaniami kamieniem polnym. Podobnie jak 

ogrodzenie odcinka A-B-C był on pierwotnie niższy a następnie przemurowany na wyższy, czego 

świadectwem jest nierównomierna praca i wybrzuszenie lica muru w miejscu silnych naprężeń i zmniejszonej 

przyczepności poszczególnych struktur. 

Strona wewnętrzna 

Mur od strony wewnętrznej jest silnie zniszczony. Wyraźnie widoczne są zasolenia i zawilgocenia, które 

spowodowały odspojenie i skruszenie większości tynków znajdujących się pierwotnie na ogrodzeniu. Na 

murze pozostały ślady po dobudowanym a następnie zdemontowanym obiekcie kubaturowym takie jak: 

otwory po belkach stropowych  pod zwieńczeniem muru, resztki zaprawy uszczelniającej pokrycie dachu – 

na wysokości gzymsu pod czapą muru, oraz pozostałości tynku i odkryty wątek ceglany w miejscach ścian i 

wnętrz obiektu. 

Widoczne przy murze dostawki z kamieni polnych w okładzinie ceglanej nie posiadają przewiązania z główną  

strukturą muru. 

Strona zewnętrzna 

Istniejąca droga po stronie zewnętrznej bieżącego odcinka muru znajduje się o wiele wyżej niż teren po stronie 

wewnętrznej, ze względu na to ogrodzenie po tej stronie wygląda na niższe.  

Tynki od strony zewnętrznej zachowały się praktycznie w całości, jednak noszą one ślady silnego zasolenia i 

zawilgocenia. W niektórych miejscach tynk odspoił się i zarysował. W miejscu wtórnego przebicia furtki (w 

chwili obecnej znajduje się zaślepiona deskowaniem wyrwa w strukturze muru odsłaniająca watek ceglany) 

Czapa zwieńczająca mur z cegły klinkierowej kładzionej w dwóch rzędach pokryta została wtórnie 

mieszaniną zaprawy tynkarskiej z odłamkami szkła. 

4.2. Mur od ul. Cysterek 

ODCINEK E-F 

Strona wewnętrzna 

Mur od strony wewnętrznej jest w całości z cegły pełnej, otynkowanej i zwieńczonej czapą z cegły 

klinkierowej.  

Strona zewnętrzna 
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Po stronie zewnętrznej mur posiada odkryty wątek ceglany o mocno naruszonej strukturze z widocznymi 

licznymi spękaniami pionowymi. W dwóch miejscach blisko rosnące drzewa wrosły konarami w czapę 

okapową muru niszcząc jego strukturę i opierając na niej swój ciężar. W miejscu obniżenia terenu widoczny 

jest pas przemurowania z kamieni polnych (na odcinku gdzie brak części kamieni pojawia się głębsza 

warstwa rdzeniowa w postaci wątku ceglanego, co oznacza, że kamienie stanowią jedynie okładzinę muru 

a nie podwalinę). Na odcinku kilku metrów brak zwieńczenia czapy muru z cegieł klinkierowych. 

4.3. Brama od ul. Poznańskiej 

Od ul. Poznańskiej na narożniku muru znajduje się zabytkowa brama. Jej stalowe elementy są mocno 

zdestruowane i skorodowane. Brak części detalu kwiatowego,. Doszczętnie skorodowało zwieńczenie listwy 

środkowej oraz szyld zamka. 

5. Założenie projektowe 

Projekt zakłada naprawę i odnowienie istniejącego muru pełnego ogrodzenia wokół działki wraz ze 

wzmocnieniem jego struktury oraz renowację istniejącej, zabytkowej bramy od ul. Poznańskiej. 

6. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne zostały scharakteryzowane jako złożone, należące do II kategorii geotechnicznej 

(zgodnie z opracowaniem „Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla 

rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej rewaloryzacji ogrodzenia Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”, opracowana przez 

Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne INTERRA Geologia os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznań w 

czerwcu 2016 r). Szczegółowa analiza opracowania warunków patrz  pkt 4 CZĘŚĆ II KONSTRUKCJA. 

7. Technologia 

Ze względu na zabytkowy status ogrodzenia należy do jego renowacji używać materiałów analogicznych 

pod względem charakteru i właściwości do stosowanych w okresie jego powstawania aby jak najmniej 

narazić jego strukturę na niekorzystne warunki pracy odmiennych materiałów. 

8. Dane powierzchniowo- kubaturowe  

Długość całkowita muru do rewaloryzacji:  198,71m 

Długość odcinka od ul. Poznańskiej:   149,22m 

Długość odcinka od ul Cysterek:     49,49m 

Wysokość max. muru:      ~3,70m 

9. Dane techniczno- realizacyjne  

Wszystkie materiały budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny posiadać certyfikat 

lub aprobatę techniczną, a urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

9.1. System realizacji 

Realizację renowacji ogrodzenia należy przeprowadzać etapowo, odkopując odcinkowo kolejne fragmenty 

muru i izolując fundamenty oraz zwracając szczególną uwagę, by podczas prac remontowych nie naruszyć 

struktury i stabilności muru, zwłaszcza przy demontażu wierzchnich warstw cegieł i ich przemurowaniu. 

9.2. Zakres prac 

- demontaż i zabezpieczenie lamp ulicznych 

- zabezpieczenie instalacji odkrytych w wykopach 
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- demontaż skruszonych cegieł 

- demontaż obluzowanych kamieni 

- demontaż zdestruowanych cegieł okapników 

- skucie tynków 

- zabezpieczenie murów preparatami grzybo- i bakterio-bójczymi 

- przemurowanie zniszczonych fragmentów 

- odtworzenie zniszczonego fragmentu muru 

- odtworzenie zniszczonych okapników 

- izolacja pozioma murów 

- izolacja pionowa murów 

- zabezpieczenie hydrofobowe czap okapowych 

- otynkowanie murów 

- zabezpieczenie wzmacniające strukturę muru odkrytego 

- uzupełnienie wątku kamiennego 

- remont bramy istniejącej 

- demontaż muru na odcinku C-D 

- wykonanie nowego muru oporowego, żelbetowego 

- wykonanie izolacji wokół muru 

- wykonanie opaski żwirowej wzdłuż muru 

- otynkowanie muru żelbetowego 

10. Informacje dotyczące ochrony zabytków i dóbr kultury 

Działka nr 228/2, znajduje się na terenie zabytkowego obszaru miasta i podlega ochronie konserwatorskiej. 

11. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

Nie dotyczy 

12. Obszar oddziaływania inwestycji 

Na podstawie Ustawy z dn. 7 lipca 1994  - Prawo Budowlane – ustalono, że obszar oddziaływania inwestycji 

pokrywa się z obszarem opracowania projektu i w głównej mierze inwestycja oddziałuje na działkę nr 228/2,  

oraz czasowo na działki sąsiednie: 

- działka nr 223/6 – w trakcie demontażu i montażu ogrodzenia na działce 228/2, po zakończeniu prac – brak 

oddziaływania 

- działka nr 203/2 – w trakcie demontażu i montażu ogrodzenia na działce 228/2, po zakończeniu prac – brak 

oddziaływania 

- działka nr 222/8– w trakcie demontażu i montażu ogrodzenia na działce 228/2, po zakończeniu prac – brak 

oddziaływania 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

SPIS RYSUNKÓW 

NR RYS. NAZWA RYSUNKU  SKALA 

PZT.01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 
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1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja dwóch odcinków zabytkowego ogrodzenia znajdującego się na 

granicy działki należącej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im 

Synów Pułku w Owińskach przy placu Przemysława 9 w Owińskach.  

Część ogrodzenia oddziela działkę od ul. Poznańskiej, druga część znajduje się wzdłuż ul. Cysterek. 

2. Dane ewidencyjne 

Inwestor: 

Powiat Poznański 

Ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 

 

Adres inwestycji: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych 

Plac Przemysława 9  

62-005 Owińska 

Działki nr 228/2 

3. Podstawa opracowania 

• wizja lokalna (przeprowadzona kilkukrotnie od maja do sierpnia 2016) 

• umowa z inwestorem 

• badania muru na zawartość chlorków i siarczanów w murze oraz poziomu zawilgocenia 

• wytyczne konserwatorskie (Program Prac Konserwatorskich pn. „REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO 

OGRODZENIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH 

IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, PLAC PRZEMYSŁAWA 9” autorstwa Krzysztofa Powidzkiego) 

• inwentaryzacja obiektu (przeprowadzona 17 maja 2016) 

• warunki, przepisy i obowiązujące prawo budowlane 

• Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla rozpoznania 

warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej rewaloryzacji ogrodzenia Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, opracowana przez 

Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne INTERRA Geologia os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 

Poznań w czerwcu 2016 r.,  

• Ekspertyza techniczna murów zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych zlokalizowanego na terenie dawnego kompleksu 

cysterskiego w Owińskach opracowana przez mgr. inż. Jacka Hercoga w czerwcu 2016 roku. 

 

4. Stan istniejący obiektu 

4.1. Mur od ul. Poznańskiej 

ODCINEK A-B-C 

Ogrodzenie wykonane z cegły pełnej murowanej na zaprawę wapienną w dwóch etapach (pierwszy do 

wysokości istniejącego okapnika z cegły klinkierowej stanowiącego pierwotnie zwieńczenie muru oraz drugi 

etap – podwyższenie muru do obecnej wysokości poprzez nadmurowanie go, zwieńczenie czapą z cegły 

klinkierowej i otynkowanie).  

Strona wewnętrzna 
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W obecnym stanie mur jest mocno zawilgocony co spowodowało liczne odspojenia warstwy tynku oraz jego 

częściowe odpadnięcie. W dolnej strefie pilastrów widoczne są spękania tynku i skruszenie cegieł świadczące 

o destabilizacji muru i osuwaniu się górnych jego warstw pod naciskiem obciążeń. Ceglane zwieńczenie na 

wysokości pierwotnego muru w dużej mierze jest zdestruowane pod wpływem warunków atmosferycznych a 

w wielu miejscach odspoiło się ono i odpadło pozostawiając resztki cementowej zaprawy. 

W odcinku B-C tynk prawie całkowicie odspoił się od muru pozostawiając niezabezpieczony, ulegający 

destrukcji wątek ceglany. W środkowej części widoczne jest przemurowanie z nowszej cegły niespójne z 

wątkiem oryginalnym. 

Strona zewnętrzna 

Po stronie zewnętrznej mur został otynkowany na gładko na całej wysokości i zwieńczony ceglaną czapą. W 

niektórych miejscach widoczne są odspojenia i destrukcja warstwy tynku. Na całym odcinku na tynku 

występują zielone naloty glonów i plamy świadczące o zawilgoceniu i muru.  

Na odcinku B-C wtórne przemurowanie w miejscu analogicznym do strony wewnętrznej z nowszej cegły, 

nieotynkowanej. 

Na czapie muru dziko rosnąca roślinność penetruje szczeliny po wykruszonej zaprawie wapiennej niszcząc 

strukturę cegieł i przyspieszając destrukcję muru poprzez narażenie na działania warunków atmosferycznych. 

ODCINEK C-D 

Mur wykonano z cegły czerwonej, pełnej z lokalnymi przemurowaniami kamieniem polnym. Podobnie jak 

ogrodzenie odcinka A-B-C był on pierwotnie niższy a następnie przemurowany na wyższy, czego 

świadectwem jest nierównomierna praca i wybrzuszenie lica muru w miejscu silnych naprężeń i zmniejszonej 

przyczepności poszczególnych struktur.  

Strona wewnętrzna 

Mur od strony wewnętrznej jest silnie zniszczony. Wyraźnie widoczne są zasolenia i zawilgocenia, które 

spowodowały odspojenie i skruszenie większości tynków znajdujących się pierwotnie na ogrodzeniu. Na 

murze pozostały ślady po dobudowanym a następnie zdemontowanym obiekcie kubaturowym takie jak: 

otwory po belkach stropowych  pod zwieńczeniem muru, resztki zaprawy uszczelniającej pokrycie dachu – 

na wysokości gzymsu pod czapą muru, oraz pozostałości tynku i odkryty wątek ceglany w miejscach ścian i 

wnętrz obiektu. 

Widoczne przy murze dostawki z kamieni polnych w okładzinie ceglanej nie posiadają przewiązania z główną  

strukturą muru. 

Strona zewnętrzna 

Istniejąca droga po stronie zewnętrznej bieżącego odcinka muru znajduje się o wiele wyżej niż teren po stronie 

wewnętrznej, ze względu na to ogrodzenie po tej stronie wygląda na niższe.  

Tynki od strony zewnętrznej zachowały się praktycznie w całości, jednak noszą one ślady silnego zasolenia i 

zawilgocenia. W niektórych miejscach tynk odspoił się i zarysował. W miejscu wtórnego przebicia furtki (w 

chwili obecnej znajduje się zaślepiona deskowaniem wyrwa w strukturze muru odsłaniająca watek ceglany) 

Czapa zwieńczająca mur z cegły klinkierowej kładzionej w dwóch rzędach pokryta została wtórnie 

mieszaniną zaprawy tynkarskiej z odłamkami szkła. 

4.2. Mur od ul. Cysterek 

ODCINEK E-F 

Strona wewnętrzna 

Mur od strony wewnętrznej jest w całości z cegły pełnej, otynkowanej i zwieńczonej czapą z cegły 

klinkierowej. Ze względu na różnicę poziomu terenu po zewnętrznej i wewnętrznej stronie muru oddziaływanie 

wód gruntowych wzmaga zawilgocenie muru. 

Strona zewnętrzna 
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Po stronie zewnętrznej mur posiada odkryty wątek ceglany o mocno naruszonej strukturze z widocznymi 

licznymi spękaniami pionowymi. W dwóch miejscach blisko rosnące drzewa wrosły konarami w czapę 

okapową muru niszcząc jego strukturę i opierając na niej swój ciężar. W miejscu obniżenia terenu widoczny 

jest pas przemurowania z kamieni polnych (na odcinku gdzie brak części kamieni pojawia się głębsza 

warstwa rdzeniowa w postaci wątku ceglanego, co oznacza, że kamienie stanowią jedynie okładzinę muru 

a nie podwalinę). Na odcinku kilku metrów brak zwieńczenia czapy muru z cegieł klinkierowych. 

4.3. Brama od ul. Poznańskiej 

Od ul. Poznańskiej na narożniku muru znajduje się zabytkowa brama. Jej stalowe elementy są mocno 

zdestruowane i skorodowane. Brak części detalu kwiatowego,. Doszczętnie skorodowało zwieńczenie listwy 

środkowej oraz szyld zamka. 

5. Założenie projektowe 

Projekt zakłada naprawę i odnowienie istniejącego muru pełnego ogrodzenia wokół działki wraz ze 

wzmocnieniem jego struktury oraz renowację istniejącej, zabytkowej bramy od ul. Poznańskiej. 

6. Technologia 

Ze względu na zabytkowy status ogrodzenia należy do jego renowacji używać materiałów analogicznych 

pod względem charakteru i właściwości do stosowanych w okresie jego powstawania aby jak najmniej 

narazić jego strukturę na niekorzystne warunki pracy odmiennych materiałów. 

7. Dane powierzchniowo- kubaturowe  

Długość całkowita muru do rewaloryzacji:  198,71m 

Długość odcinka od ul. Poznańskiej:   149,22m 

Długość odcinka od ul Cysterek:     49,49m 

Wysokość max. muru:      ~3,70m 

Zero lokalne odcinek A-B-C-D   ±0,00 = 66,37m n.p.m. 

Zero lokalne odcinek E-F    ±0,00 = 64,39m n.p.m. 

8. Dane techniczno- realizacyjne  

Wszystkie materiały budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny posiadać certyfikat 

lub aprobatę techniczną, a urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

8.1        System realizacji 

Realizację renowacji ogrodzenia należy przeprowadzać etapowo, odkopując odcinkowo kolejne fragmenty 

muru i izolując fundamenty oraz zwracając szczególną uwagę, by podczas prac remontowych nie naruszyć 

struktury i stabilności muru, zwłaszcza przy demontażu wierzchnich warstw cegieł i ich przemurowaniu. 

8.2        Zakres prac 

- demontaż skruszonych cegieł 

- demontaż obluzowanych kamieni 

- demontaż zdestruowanych cegieł okapników 

- skucie tynków 

- zabezpieczenie murów preparatami grzybo- i bakterio-bójczymi 

- przemurowanie zniszczonych fragmentów 

- odtworzenie zniszczonego fragmentu muru 

- odtworzenie zniszczonych okapników 
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- izolacja pozioma murów 

- izolacja pionowa murów 

- zabezpieczenie hydrofobowe czap okapowych 

- otynkowanie murów 

- zabezpieczenie wzmacniające strukturę muru odkrytego 

- uzupełnienie wątku kamiennego 

- remont bramy istniejącej 

- demontaż muru na odcinku C-D 

- wykonanie nowego muru oporowego, żelbetowego 

- wykonanie izolacji wokół muru 

- wykonanie opaski żwirowej wzdłuż muru 

- otynkowanie muru żelbetowego 

 

9. Dane konstrukcyjno- materiałowe 

9.1. Mur od ul. Poznańskiej 

ODCINEK A-B-C 

 

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych mur należy wzmocnić zgodnie z opracowaniem branży 

konstrukcyjnej 

 

Strona wewnętrzna 

W pierwszej kolejności należy usunąć zieleń wrastającą w mur wraz z korzeniami następnie skuć istniejące, 

odspojone tynki na całej powierzchni muru. Wzdłuż muru należy odcinkowo wykonać wykop roboczy 

zabezpieczając go przed osuwaniem się ziemi i przystąpić do osuszania i izolacji zawilgoconych murów. 

Należy wykonać izolację poziomą (iniekcję ciśnieniową) w tym celu należy wykonać odwierty w istniejącym 

murze co ok. 10cm a następnie wprowadzić pod ciśnieniem preparat do iniekcji na bazie silikonów. 

Następnie należy odtworzyć izolację pionową  za pomocą wodoszczelnej zaprawy tynkarskiej o 

właściwościach paroprzepuszczalnych i pokryć dwoma warstwami masy na bazie bitumu z zatopioną siatką 

zbrojoną. Ostateczna warstwa izolacji po wyschnięciu powinna wynosić min. 4mm. Po wykonaniu izolacji 

wykopy można zasypać piaskiem zagęszczonym. 

Wątek ceglany muru istniejącego należy zbadać pod względem jakości materiału i w razie potrzeby 

wymienić zdestruowane cegły na  nowe o strukturze i charakterze równoważnym oryginalnym.  Cegły należy 

murować na zaprawie typu renowacyjna obrzutka wstępna. Pozostałe fragmenty wątku ceglanego należy 

w miejscach spoin wyżłobić na głębokość ok 2cm a następnie całą płaszczyznę oczyścić za pomocą szczotki 

lub sprężonego powietrza. W razie występowania na murze wykwitów soli lub plam pleśni należy na całej 

zainfekowanej powierzchni, zastosować preparat grzybo- i bakteriobójczy a dopiero po wykonaniu 

zabezpieczenia przystąpić do skuwania i renowacji tynków.  

W miejscu okapnika (w połowie wysokości muru) stanowiącego oryginalne zwieńczenie pierwotnego 

ogrodzenia należy odtworzyć brakujące cegły klinkierowe kładzione wzdłuż ustępu w murze pod kątem 

umożliwiającym swobodne spływanie wody deszczowej, a następnie zabezpieczyć je hydrofobowo za 

pomocą preparatów na bazie silikonów pokrywając całą powierzchnię okapnika wraz ze spoinami. 

Okapnika nie należy tynkować. 

Przygotowaną płaszczyznę muru należy za pomocą kielni pokryć w ok. 50% obrzutką tynkarską typu 

renowacyjna obrzutka wstępna. Obrzutkę cementową należy pozostawić do wyschnięcia co najmniej na 24 
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godziny i dopiero po tym czasie przystąpić do nanoszenia kolejnej warstwy w postaci podkładowego tynku 

renowacyjnego z renowacyjnej zaprawy wyrównującej. Warstwę podkładową należy wykonać w grubości 

min. 1,5cm  nanosząc ją za pomocą kielni lub agregatu na całą powierzchnię lica muru a następnie 

wyrównując ją za pomocą listwy aluminiowej. Po wykazaniu częściowego stwardnienia tynku zalecane jest 

przeczesanie go pionowo i poziomo metalowym grzebieniem dla zwiększenia przyczepności ostatniej 

warstwy. Należy odczekać z nanoszeniem kolejnych warstw do czasu wyschnięcia tynku podkładowego. 

Czas schnięcia określony jest na podstawie grubości nałożonej warstwy i wynosi ok 10 dni na każdy centymetr. 

W ostatnim etapie należy wykonać warstwę tynku wykończeniowego o drobnej granulacji i dużej objętości 

porów mogących wchłonąć maksymalną ilość szkodliwych soli i zapobiec ponownemu pojawieniu się 

wykwitów. Jako tynk wykończeniowy zaleca się stosować uniwersalną zaprawę tynkarską do renowacji typu 

renowacyjna zaprawa uniwersalna nanoszoną przy pomocy kielni lub agregatu na grubość nim 1,5cm i 

wyrównywanej za pomocą listwy aluminiowej. Po wyschnięciu zaprawy tynkarskiej należy zagruntować 

powierzchnię muru za pomocą preparatu krzemianowego gruntująco-wzmacniającego dla zwiększenia 

przyczepności farb do podłoża. Do malowania lica muru należy stosować farby oddychające na bazie 

potasowego szkła wodnego i o dużej zawartości krzemianów z typu elewacyjnych farb krzemianowych o 

właściwościach bardzo paroprzepuszczalnych umożliwiających oddawanie przez mur nadmiarów wody. 

Czapę stanowiącą zwieńczenie wysokiego muru wykonaną z cegły klinkierowej układanej na płasko pod 

kątem umożliwiającym swobodne spływanie wody deszczowej należy oczyścić z dziko rosnącej roślinności 

oraz innych zanieczyszczeń. Cegły sprawdzić pod względem ich struktury i poziomu destrukcji i w razie 

potrzeby wymienić na nowe o takich samych właściwościach fizycznych i strukturowych co oryginalnie 

zastosowany materiał. Czapę należy układać pod tym samym kątem a cegły zapadnięte lub odspojone 

należy przemurować ponownie zachowując oryginalne spadki. Całą czapę należy zabezpieczyć 

hydrofobowo za pomocą preparatów na bazie silikonu z typu silikonowych preparatów gruntujących 

pokrywając całą powierzchnię czapy wraz ze spoinami. 

Strona zewnętrzna 

Mur po stronie zewnętrznej na narożniku kończącym należy przemurować i uzupełnić z cegły pełnej 

kładzionej na zaprawę typu renowacyjnej obrzutki wstępnej. Następnie należy skuć istniejące tynki a wątek 

ceglany oczyścić za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza wcześniej wyżłabiając spoiny na głębokość 

ok. 2cm.  

W razie występowania na powierzchni lica zasoleń lub plam pleśni należy w pierwszej kolejności zastosować 

preparat grzybo- i bakterio-bójczy a dopiero po tym przystąpić do prac remontowych. 

Mur należy odkopać odcinkowo zabezpieczając wykopy przed osunięciem się do środka pozostałej ziemi a 

następnie przystąpić do izolacji pionowej i poziomej muru. Obie izolacje należy wykonywać analogicznie i w 

powiązaniu z izolacją po stronie wewnętrznej muru aby nie dopuścić do przerw pozwalających na 

podciąganie wody w ceglanym rdzeniu muru i pojawianiu się wykwitów wilgoci na licu ogrodzenia powyżej 

linii terenu oraz dewastacji wewnętrznej struktury muru przez penetrującą wodę. 

Przygotowaną powierzchnię należy pokryć w 50% obrzutką wstępną zaprawę typu renowacyjnej obrzutki 

wstępnej, aby zwiększyć przyczepność kolejnych warstw. Przed przystąpieniem do nakładania kolejnych 

warstw należy odczekać aż przeschnie warstwa podkładowa  (ok. 24 godziny – czas schnięcia uzależniony 

jest od warunków atmosferycznych), i dopiero po jej wyschnięciu należy przystąpić do nakładania kolejnej 

warstwy tynku podkładowego na bazie cementu z typu renowacyjnych zapraw wyrównujących  jako 

produktu cechującego się dużą porowatością odpowiadającą za paroprzepuszczalność produktu oraz 

hydrofobowością pozwalającą na zatrzymanie szkodliwych soli pojawiających się na licu mocno 

zawilgoconego, ceglanego muru i związanie ich w przestrzeni podkładowej bez pojawiania się na 

powierzchni tynku niepożądanych wykwitów i plam pleśni. Tynk podkładowy należy nakładać kielnią lub 

agregatem tynkarskim do pożądanej grubości a następnie wyrównać powierzchnię listwą aluminiową. 
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Grubość ostatecznej warstwy tynku podkładowego nie powinna być mniejsza niż 1,5 cm w najcieńszym 

miejscu natomiast wszystkie przestrzenie (np. po usuniętych spoinach oraz ubytkach w cegłach ) powinny 

być przekryte i wypełnione tynkiem. Po przeschnięciu tynku przeczesać go metalowym grzebieniem w pionie 

i w poziomie dla zwiększenia przyczepności kolejnej warstwy oraz dla poprawienia porowatości materiału. 

Przed nałożeniem ostatniej warstwy tynku wykończeniowego z renowacyjnych zapraw uniwersalnych  należy 

upewnić się, że wcześniejsza warstwa tynku wyschła całkowicie (czas schnięcia tynku podkładowego 

uzależniony jest od jego grubości i wynosi średnio 10 dni na każdy centymetr grubości).  Tynk wykończeniowy 

należy nakładać kielnią lub za pomocą agregatu tynkarskiego na grubość co najmniej 1,5cm a następnie 

wyrównać płaszczyznę lica za pomocą listwy aluminiowej. Na wyschnięty tynk należy nanieść preparat 

gruntujący, zwiększający przyczepność farb do podłoża stosując krzemianowy preparat gruntująco-

wzmacniający a następnie pokryć płaszczyznę tynku warstwą farby na bazie potasowego szkła wodnego, 

krzemoorganiczną do stosowania na zewnątrz z typu elewacyjnych farb krzemianowych, charakteryzujących 

się wysoką hydrofobowością oraz paroprzepuszczalnością niezbędną do prawidłowego funkcjonowania 

warstw spodnich, oraz dużą alkalicznością chroniącą powierzchnie przed porostem glonów. Kolor farby 

należy dobrać analogicznie do koloru powierzchni wewnętrznej w porozumieniu i z akceptacją Powiatowego 

Konserwatora Zabytków. 

Czapę zwieńczającą mur od strony zewnętrznej należy oczyścić z porastającej ją roślinności i remontować 

zgodnie z opisem remontu czapy od strony wewnętrznej, całość prac nad odnowieniem czapy ceglanej 

należy prowadzić jednocześnie w zewnętrznym i wewnętrznym pasie cegieł dla zachowania jednolitości 

formy, spadków oraz spójności zabezpieczeń hydrofobowych.  

 

ODCINEK C-D 

 

Wyznaczony odcinek muru należy zdemontować i wykonać nowy mur oporowy, żelbetowy zgodnie z 

opracowaniem branży konstrukcyjnej. 

 

Strona wewnętrzna 

Mur żelbetowy 

Należy zdemontować istniejący, zniszczony mur z cegły do wysokości ulicy (po zewnętrznej stronie). Następnie 

należy wykonać mur oporowy zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. Izolację pozostawianej części 

ogrodzenia należy wykonać z masy bitumicznej dwuwarstwowej kładzionej na lico muru zgodnie z 

zaleceniami producenta.  

Mur żelbetowy otynkować tynkiem typu białej zaprawy szpachlowej wapienno-cementowej. 

Na wyschnięty tynk należy nanieść preparat gruntujący, zwiększający przyczepność farb do podłoża stosując 

krzemianowy preparat gruntująco-wzmacniający a następnie pokryć płaszczyznę tynku warstwą farby na 

bazie potasowego szkła wodnego, krzemoorganiczną do stosowania na zewnątrz z typu elewacyjnych farb 

krzemianowych w kolorze analogicznym do reszty muru. 

Czapę muru wymurować z materiału analogicznego do istniejącego na obiekcie z zachowaniem ciągłości 

murując i uzupełniając ją na odcinku istniejącego muru a następnie czapę murować na murze żelbetowym. 

Mur ceglany istniejący 

Ze względu na to, że pozostawiana część muru ma pełnić funkcję deskowania dla nowej ściany oporowej 

należy ją zabezpieczyć przeciwwilgociowo i przeciwwodnie w strefie pionowej oraz poziomej aby odciąć 

penetrację wody do nowej części muru ponad ulicą Poznańską. Wskazany na rzutach fragment muru należy 

zdemontować ok. 25cm pod linią chodnika. Szczelinę pomiędzy murem żelbetowym  a chodnikiem wypełnić 

podsypką cementowo-piaskową w proporcjach 1:4 zagęszczoną warstwowo, na podsypce kłaść warstwę 

cegieł klinkierowych wizualnie zbliżonych do istniejącego muru. Cegły kłaść prostopadle do lica muru 
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imitując przewiązania oryginalnego murowania. Szczeliny między cegłami wypełnić piaskiem. Cegły w 

wymiarach 7x15x29cm (analogicznym do oryginalnych) zabezpieczyć preparatem gruntującym z 

przeznaczeniem do powierzchni ceramicznych, murowanych. Cegły kłaść ze spadkiem ok. 2% „od” muru” 

żelbetowego aby zapewnić odpływ wody. 

 Miejsce zakończenia demontażu wykonać schodkowo dla zachowania pozoru naturalnej destrukcji. Ścianę 

pionową (uskoki) zabezpieczyć hydrofobowo analogicznie do czapy muru. 

Powierzchnię pozostałego lica muru należy skuć z tynków istniejących oraz sprawdzić pod względem jakości 

istniejących warstw okładzinowych cegieł. 

Przygotowaną powierzchnię  w miejscach widocznych (mur na odcinku przy kanale) należy pokryć w 50% 

obrzutką wstępną stosując renowacyjną zaprawę wstępną, aby zwiększyć przyczepność kolejnych warstw. 

Przed przystąpieniem do nakładania kolejnych warstw należy odczekać aż przeschnie warstwa podkładowa  

(ok. 24 godziny – czas schnięcia uzależniony jest od warunków atmosferycznych), i dopiero po jej wyschnięciu 

należy przystąpić do nakładania kolejnej warstwy tynku podkładowego na bazie cementu stosując 

renowacyjną zaprawę wyrównującą jako produktu cechującego się dużą porowatością odpowiadającą za 

paroprzepuszczalność produktu oraz hydrofobowością pozwalającą na zatrzymanie szkodliwych soli 

pojawiających się na licu, ceglanego muru i związanie ich w przestrzeni podkładowej bez pojawiania się na 

powierzchni tynku niepożądanych wykwitów i plam pleśni. Tynk podkładowy należy nakładać kielnią lub 

agregatem tynkarskim do pożądanej grubości a następnie wyrównać powierzchnię listwą aluminiową. 

Grubość ostatecznej warstwy tynku podkładowego nie powinna być mniejsza niż 1,5 cm w najcieńszym 

miejscu natomiast wszystkie przestrzenie powinny być przekryte i wypełnione tynkiem. Po przeschnięciu tynku 

przeczesać go metalowym grzebieniem w pionie i w poziomie dla zwiększenia przyczepności kolejnej warstwy 

oraz dla poprawienia porowatości materiału. Przed nałożeniem ostatniej warstwy tynku wykończeniowego 

należy upewnić się, że wcześniejsza warstwa tynku wyschła całkowicie (czas schnięcia tynku podkładowego 

uzależniony jest od jego grubości na murze i wynosi średnio 10 dni na każdy centymetr grubości).  Tynk 

wykończeniowy należy nakładać kielnią a następnie wyrównać płaszczyznę lica za pomocą listwy 

aluminiowej. Warstwę należy wykonać za pomocą zaprawy wapienno-cementowej nanieść wyrównująca 

warstwę zaprawy szpachlowej dla ujednolicenia struktury muru z nowym murem żelbetowym w tym samym 

wykończeniu. Na wyschnięty tynk należy nanieść krzemianowy preparat gruntująco-wzmacniający, 

zwiększający przyczepność farb do podłoża a następnie pokryć płaszczyznę tynku warstwą farby na bazie 

potasowego szkła wodnego, krzemoorganiczną do stosowania na zewnątrz z typu elewacyjnych farb 

krzemianowych jako, charakteryzującej się wysoką hydrofobowością oraz paroprzepuszczalnością 

niezbędną do prawidłowego funkcjonowania warstw spodnich, oraz dużą alkalicznością chroniącą 

powierzchnie przed porostem glonów. Kolor farby należy dobrać analogicznie do koloru powierzchni 

wewnętrznej w porozumieniu i z akceptacją Powiatowego Konserwatora Zabytków. 

W miejscy gdzie mur istniejący zostanie zakryty przez przystawiany do niego mur żelbetowy należy pozostawić 

lico oryginalnego muru bez wykończenia tynkowego, jedynie zabezpieczyć przed wilgocią. 

Czapę stanowiącą zwieńczenie wysokiego muru wykonać z cegły klinkierowej układanej na płasko pod 

kątem umożliwiającym swobodne spływanie wody deszczowej. Cegły pozostawianej części muru sprawdzić 

pod względem ich struktury i poziomu destrukcji i w razie potrzeby wymienić na nowe o takich samych 

właściwościach fizycznych i strukturowych co oryginalnie zastosowany materiał. Czapę należy układać pod 

tym samym kątem a cegły zapadnięte lub odspojone należy przemurować ponownie zachowując 

oryginalne spadki. Całą czapę należy zabezpieczyć hydrofobowo za pomocą preparatów na bazie silikonu 

z typu silikonowego preparatu gruntującego, pokrywając całą powierzchnię czapy wraz ze spoinami. 

Strona zewnętrzna 

Mur żelbetowy 
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W widocznych od strony ulicy fragmentach muru żelbetowego należy postępować z wykończeniem zgodnie 

z opisem wykończenia muru od strony wewnętrznej. 

Mur ceglany istniejący 

Ze względu na to, że poziom terenu po stronie zewnętrznej muru znajduje się wyżej niż na terenie działki, 

ogrodzenie po stronie zewnętrznej nosi ślady zawilgocenia na tynku na całej wysokości.  

Przystępując do prac remontowych należy zdemontować wyznaczony odcinek muru i wykonać ewentualne 

uzupełnienia na nowo z izolacją zgodnie z opisem wewnętrznej strony muru. Kolor farby należy dobrać 

analogicznie do koloru powierzchni wewnętrznej w porozumieniu i z akceptacją Powiatowego Konserwatora 

Zabytków. 

Czapę zwieńczającą mur od strony zewnętrznej należy oczyścić z porastającej ją roślinności (dla części 

pozostawianej muru) i remontować zgodnie z opisem remontu czapy od strony wewnętrznej, całość prac 

nad odnowieniem czapy ceglanej należy prowadzić jednocześnie w zewnętrznym i wewnętrznym pasie 

cegieł dla zachowania jednolitości formy, spadków oraz spójności zabezpieczeń hydrofobowych.  

 

9.2. Mur od ul. Cysterek 

ODCINEK E-F 

 

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych mur należy wzmocnić zgodnie z opracowaniem branży 

konstrukcyjnej 

 

Strona wewnętrzna 

Ze względu na dużą destrukcję lica należy w pierwszej kolejności sprawdzić go pod kątem obecności grzybów 

i pleśni i w razie potrzeby pokryć płaszczyznę muru preparatem grzybo- i bakterio-bójczym  a dopiero po tych 

czynnościach przystąpić do prac remontowych. W celi izolacji muru należy odcinkowo odkopać jego 

fundamenty a następnie zabezpieczyć wykop przed osuwaniem się ziemi. Na licu muru należy wykonać 

odwierty co ok. 10cm i wprowadzić pod ciśnieniem preparat do iniekcji na bazie silikonów lub równoważny 

umożliwiający iniekcję poziomą muru. Izolację pionową należy przeprowadzić za pomocą wodoszczelnych 

zapraw tynkarskich cechujących się wysoką paroprzepuszczalnością z typu mineralnych zapraw 

wodoszczelnych i a następnie pokryć dwoma warstwami masy na bazie bitumu należy zatopić w masie siatkę 

zbrojoną – ostateczna grubość warstwy powinna wynosić min. 4mm, natomiast sąsiadująca z nią równolegle 

ściana nowoprojektowana nie wymaga izolacji. Po zakończeniu prac ziemnych wykopy można zasypać 

piaskiem o śr. 16/32mm zagęszczając warstwowo jego strukturę. 

Powierzchnię lica muru należy skuć z tynków istniejących oraz sprawdzić pod względem jakości istniejących 

warstw okładzinowych cegieł. W miejscach ich największej destrukcji świadczącej o niemożności materiału 

do spełnienia jego oryginalnego przeznaczenia należy cegły wymienić na nowe o charakterystyce 

materiałowej jak najbardziej zbliżonej do oryginału (miejscu wskazanym na rysunkach mur rozebrać i 

wymurować na nowo wykorzystując cegłę pozostałą po rozbiórce). Cegły murować na zaprawie z typu 

renowacyjnych zapraw uniwersalnych. Pozostałe cegły na płaszczyźnie należy oczyścić za pomocą szczotki 

lub sprężonego powietrza po wcześniejszym usunięciu spoin na głębokość ok. 2cm. 

Przygotowaną powierzchnię należy pokryć w 50% obrzutką wstępną stosując renowacyjną obrzutkę wstępną, 

aby zwiększyć przyczepność kolejnych warstw. Przed przystąpieniem do nakładania kolejnych warstw należy 

odczekać aż przeschnie warstwa obrzutki  (ok. 24 godziny – czas schnięcia uzależniony jest od warunków 

atmosferycznych) i dopiero po jej wyschnięciu należy przystąpić do nakładania kolejnej warstwy tynku 

podkładowego na bazie cementu stosując renowacyjną zaprawę wyrównującą, lub innego równoważnego 

produktu cechującego się dużą porowatością odpowiadającą za paroprzepuszczalność produktu oraz 



REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA 
DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, PLAC PRZEMYSŁAWA 9 

 

 
D E M I U R G  u l . L u b e c k i e g o  2 , 6 0 - 3 4 8 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

hydrofobowością pozwalającą na zatrzymanie szkodliwych soli pojawiających się na licu mocno 

zawilgoconego, ceglanego muru i związanie ich w przestrzeni podkładowej bez pojawiania się na 

powierzchni tynku niepożądanych wykwitów i plam pleśni. Tynk podkładowy należy nakładać kielnią lub 

agregatem tynkarskim do pożądanej grubości a następnie wyrównać powierzchnię listwą aluminiową. 

Grubość ostatecznej warstwy tynku podkładowego nie powinna być mniejsza niż 1,5 cm w najcieńszym 

miejscu natomiast wszystkie przestrzenie (np. po usuniętych spoinach oraz ubytkach w cegłach ) powinny 

być przekryte i wypełnione tynkiem. Po przeschnięciu tynku przeczesać go metalowym grzebieniem w pionie 

i w poziomie dla zwiększenia przyczepności kolejnej warstwy oraz dla poprawienia porowatości materiału. 

Przed nałożeniem ostatniej warstwy tynku wykończeniowego stosując renowacyjną zaprawę uniwersalną 

należy upewnić się, że wcześniejsza warstwa tynku wyschła całkowicie (czas schnięcia tynku podkładowego 

uzależniony jest od jego grubości na murze i wynosi średnio 10 dni na każdy centymetr grubości).  Tynk 

wykończeniowy należy nakładać kielnią lub za pomocą agregatu tynkarskiego na grubość co najmniej 

1,5cm a następnie wyrównać płaszczyznę lica za pomocą listwy aluminiowej. Na wyschnięty tynk należy 

nanieść preparat gruntujący, zwiększający przyczepność farb do podłoża stosując krzemianowy preparat 

gruntująco-wzmacniający a następnie pokryć płaszczyznę tynku warstwą farby na bazie potasowego szkła 

wodnego, krzemoorganiczną do stosowania na zewnątrz, stosując elewacyjne farby krzemianowe, 

charakteryzujące się wysoką hydrofobowością oraz paroprzepuszczalnością niezbędną do prawidłowego 

funkcjonowania warstw spodnich, oraz dużą alkalicznością chroniącą powierzchnie przed porostem glonów. 

Kolor farby należy dobrać analogicznie do koloru powierzchni wewnętrznej w porozumieniu i z akceptacją 

Powiatowego Konserwatora Zabytków 

Czapę stanowiącą zwieńczenie wysokiego muru wykonaną z cegły klinkierowej układanej na płasko pod 

kątem umożliwiającym swobodne spływanie wody deszczowej należy oczyścić z dziko rosnącej roślinności 

oraz innych zanieczyszczeń. Od strony zewnętrznej należy wyciąć wrastające w nią konary drzew 

(opierających ciężar na murze), aby zapobiec dalszej destrukcji muru. Cegły sprawdzić pod względem ich 

struktury i poziomu destrukcji i w razie potrzeby wymienić na nowe, także w miejscu ich braku o takich samych 

właściwościach fizycznych i strukturowych co oryginalnie zastosowany materiał. Czapę należy układać pod 

tym samym kątem a cegły zapadnięte lub odspojone należy przemurować ponownie zachowując 

oryginalne spadki. Całą czapę należy zabezpieczyć hydrofobowo za pomocą preparatów gruntujących na 

bazie silikonu pokrywając całą powierzchnię czapy wraz ze spoinami. 

Strona zewnętrzna 

Po stronie zewnętrzne ze względu na zagrożenie należy w pierwszej kolejności wyciąć drzewa zagrażające 

stateczności i konstrukcji muru ogrodzeniowego uważając by podczas prac nie naruszyć jego struktury. 

Przygotowując mur do kolejnych prac należy sprawdzić czy nie występują na nim zawilgocenia i plamy pleśni 

w razie stwierdzenia takiego stanu należy zabezpieczyć powierzchnię preparatem grzybo- i bakterio-

bójczym. Następnie można przystąpić do prac izolacyjnych muru. W tym celu odcinkowo odkopać 

ogrodzenie i zabezpieczyć ściany wykopu przed osuwaniem się ziemi. W wykopie wykonać fundament 

wzmacniający zgodnie z opisem branży konstrukcyjnej oraz  izolację poziomą i pionową. Izolację muru należy 

przeprowadzać w analogii i nawiązaniu do izolacji po stronie wewnętrznej aby nie dopuścić do jej przerwania 

i ponownego podciągania kapilarnego wody w ceglanym rdzeniu muru. Po wykonaniu izolacji poziomej oraz 

pionowej należy zasypać wykopy piaskiem zagęszczonym a następnie odtworzyć nawierzchnię. 

Wątek ceglany muru istniejącego należy zbadać pod względem jakości materiału i w razie potrzeby 

wymienić zdestruowane cegły na  nowe o strukturze i charakterze równoważnym oryginalnym.  Cegły należy 

murować na zaprawie z typu renowacyjnych obrzutek wstępnych. Pozostałe fragmenty wątku ceglanego 

należy w miejscach spoin wyżłobić na głębokość ok 2cm a następnie całą płaszczyznę oczyścić za pomocą 

szczotki lub sprężonego powietrza. Szczeliny fug należy uzupełnić zaprawą tynkarską stosując renowacyjną 
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obrzutkę wyrównującą. Całą płaszczyznę pionową muru zaleca się pokryć preparatem wzmacniającym w 

celu ujednolicenia i związania struktury muru.  

Czapę stanowiącą zwieńczenie muru wykonaną z cegły klinkierowej układanej na płasko pod kątem 

umożliwiającym swobodne spływanie wody deszczowej należy oczyścić z dziko rosnącej roślinności oraz 

innych zanieczyszczeń. Od strony zewnętrznej należy wyciąć wrastające w nią konary drzew (opierających 

ciężar na murze), aby zapobiec dalszej destrukcji muru. Cegły sprawdzić pod względem ich struktury i 

poziomu destrukcji i w razie potrzeby wymienić na nowe o takich samych właściwościach fizycznych i 

strukturowych co oryginalnie zastosowany materiał. Czapę należy układać pod tym samym kątem a cegły 

zapadnięte lub odspojone należy przemurować ponownie zachowując oryginalne spadki. Całą czapę 

należy zabezpieczyć hydrofobowo za pomocą preparatów gruntujących na bazie silikonu pokrywając całą 

powierzchnię czapy wraz ze spoinami. Wszystkie prace związane z renowacją czapy ceglanej po 

wewnętrznej i zewnętrznej stronie muru należy przeprowadzać równocześnie aby zapobiec niespójnościom 

w izolacji płaszczyzny. 

9.3. Brama od ul. Poznańskiej 

Murowane zwieńczenie 

Przygotowując bramę do remontu należy sprawdzić płaszczyznę tynku pod względem obecności 

zawilgocenia i plam pleśni, w razie stwierdzenia ich obecności pokryć płaszczyznę tynku preparatem grzybo- 

i bakterio-bójczym i dopiero po tej czynności przystąpić do renowacji. Należy skuć istniejące zaprawy 

tynkarskie do uzyskania czystej powierzchni muru z odkrytym wątkiem ceglanym. Spoiny wydłubać na 

głębokość ok. 2cm a następnie całą powierzchnię oczyścić szczotką lub sprężonym powietrzem. Następnie 

wypełnić spoiny nową zaprawą tynkarską stosując renowacyjną zaprawę wyrównującą, profilując spoiny na 

wzór zachowanych fragmentów oryginalnego wzoru. Powierzchnię wyremontowanego wątku ceglanego 

zabezpieczyć preparatem wzmacniającym. Czapę zwieńczającą należy wyremontować analogicznie do 

reszty ogrodzenia a następnie zabezpieczyć hydrofobowo preparatem gruntującym na bazie silikonów.  

Brama metalowa 

Metalowe skrzydła bramy należy oczyścić z przemalowań i ognisk rdzy do współczynnika Sa 2.5. Elementom 

zniekształconym należy przywrócić oryginalną geometrię, uszkodzone uchwyty i obejmy należy zastąpić 

nowymi o tym samym profilu, natomiast elementy brakujące należy wykonać na nowo na wzór oryginalnych 

i uzupełnić nimi ciąg ogrodzenia. Naprawione ogrodzenie należy zabezpieczyć farbą o właściwościach 

antykorozyjnych w min. dwóch warstwach – do tego celu należy wykorzystać farbę z przeznaczeniem do 

metalu w kolorze grafitowym z wykończeniem w stylu „młotkowanym” lub równoważną. Gotowe ogrodzenie 

należy osadzić na wyremontowanym murze. 

10. Charakterystyka materiałowa: 

• Preparat do iniekcji 

Wygląd: przeźroczysty 

Kolor: żółtawy do brunatnego 

Zawartość silanu: ok. 100% 

Gęstość w temp. 25º: 0,96-1,00 g/cm3 

Temperatura zapłonu: 25º 

Średnie zużycie: 

• Mineralna wodoszczelna zaprawa tynkarska 

Bazowy środek wiążący: spoiwa hydrauliczne z dodatkiem modyfikatorów 

Proporcje mieszania: 4,5 l wody na 25 kg suchej zaprawy 
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Czas otwartego schnięcia: ok. 30 minut 

Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5ºC do +25ºC 

Max. ilość warstw: 3 

Grubość każdej warstwy: 10 mm 

Min. czas pomiędzy nałożeniem kolejnych warstw: 8 godzin 

Orientacyjne zużycie: 12 kg/m²/10 mm 

Typ zaprawy wg PN-EN 998-1: GP (ogólnego przeznaczenia) 

Zakres wytrzymałości na ściskanie: kat. CS III 

Przyczepność do podłoża: ≥0,2 N/mm² – FP: A 

Absorpcja wody: kat. W1 

Trwałość po cyklach „zamrażanie - odmrażanie” 

• brak ubytku masy próbek 

• spadek wytrzymałości na zginanie 9% 

• spadek wytrzymałości na ściskanie 0% 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: µ ≤ 15 

Wodoszczelność: wg PN-EN 14891:2012 pkt A.7; nasiąkanie nie występuje 

Reakcja na ogień: klasa A1 

• Preparat grzybo- i bakteriobójczy 

Bazowe środki aktywne: mieszanina biocydów o działaniu glono- i grzybobójczym 

Gęstość objętościowa: ok. 1,00 g/cm³ 

Średnie zużycie: 0,15÷0,20 l/m² w zależności od intensywności występującego porostu 

Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C 

Względna wilgotność powietrza: ≤75% 

• Preparat do zabezpieczenia cegły na chodniku 

Głęboko wnikający w pory oraz mikropęknięcia tworzący silnie hydrofobową warstwę nieprzepuszczającą 

wilgoci i wody opadowej  

Zapobiega osiadaniu alg i mchu,  

Zapobiega powstawaniu wykwitów.  

Po wyschnięciu zaimpregnowana powierzchnia nie zmienia zabarwienia i wyglądu. 

• Renowacyjna obrzutka wstępna 

Bazowy środek wiążący: mieszanka spoiw hydraulicznyc 

Grubość kruszywa: ≤ 4 mm 

Gęstość objętościowa: ok. 1,49 g/cm³ 

Proporcje mieszania: ok. 5,0÷5,5 l wody na 25 kg zaprawy 

Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 0,5 godziny 

Zużycie: ok. 5,0 kg/m² 

Typ zaprawy wg PN-EN 998-1: GP (ogólnego przeznaczenia) 

Zakres wytrzymałości na ściskanie: kat. CS IV 

Absorpcja wody: kat. WO 

Przyczepność: ≥ 0,2 N/mm2 - FP: B lub C 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ: ≤ 12 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,47 W/m*K dla P=50%, λ ≤ 0,54 W/m*K dla P=90% 

Reakcja na ogień: klasa A1 

Produkt musi posiadać certyfikat WTA 
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• Renowacyjna zaprawa wyrównująca 

Bazowy środek wiążący: mieszanka spoiw hydraulicznych 

Gęstość objętościowa: ok. 1,2 g/cm³ 

Proporcje mieszania: ok. 5÷6 l wody na 25 kg zaprawy 

Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 1 godziny 

Czas otwartego schnięcia: ≥ 30 minut 

Barwa: jasnoszara 

Zużycie: ok. 1,1 kg/m² na każdy 1 mm warstwy 

Wydajność: z jednego 25 kg worka uzyskamy po dodaniu wymaganej ilości wody ok. 23 litry gotowej 

zaprawy 

Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C 

Ty zaprawy wg PN-EN 998-1: LW (lekka) 

Zakres wytrzymałości na ściskanie: kat CS II 

Absorpcja wody: kat WO 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: µ ≤ 9 

Przyczepność: ≥ 0,2 N/mm2 - FP: A, B lub C 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤0,34 W/m*K dla P=50%, λ≤0,38 W/m*K dla P=90% 

Reakcja na ogień: klasa A 

• Renowacyjna zaprawa uniwersalna 

Bazowy środek wiążący: mieszanka spoiw hydraulicznych 

Gęstość objętościowa: ok. 1,25 g/cm³ 

Proporcje mieszania: ok. 5,0÷5,5 l wody na 25 kg zaprawy 

Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodą: maks. 1,5 godziny 

Czas otwartego schnięcia: ≥45 minut 

Barwa: biała 

Zużycie: ok. 1,0 kg/m² na każdy 1 mm warstwy 

Wydajność: z jednego 25 kg worka uzyskamy po dodaniu wymaganej ilości wody ok. 23 litry gotowej 

zaprawy 

Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C 

Typ zaprawy wg PN-EN 998-1: R (renowacyjna) 

Zakres wytrzymałości na ściskanie: kat. CS II 

Penetracja wody: < 5 mm 

Absorpcja wody po 24 h: > 0,3 kg/m2 

Przyczepność: ≥ 0,2 N/mm2 - FP: A, B lub C 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,33 W/m*K dla P=50%, λ ≤ 0,37 W/m*K dla P=90% 

Reakcja na ogień: klasa A1 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: µ ≤ 9 

• Krzemianowy preparat gruntująco-wzmacniający 

Zapach: wyczuwalny 

Bazowy środek wiążący: potasowe szkło wodne 

Względna wilgotność powietrza: ≤75% 

pH:11-12 

wygląd: ciecz 
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Gęstość w 20 ºC: ok.1,0 g/cm³ 

Rozpuszczalność: z wodą mieszalny  

Lepkość: ok.20s (kubek Forda) 

Zawartość substancji stałych: min. 7% 

Gęstość: ok. 1,05 g/cm³ 

Średnie zużycie: ok. 0,20 l/m² (w zależności od chłonności podłoża) 

• Elewacyjna farba krzemianowa 

Bazowy środek wiążący: potasowe szkło wodne 

Pigmenty: odporne na wpływ czynników atmosferycznych nieorganiczne pigment barwne 

Zawartość lotnych związków organicznych (LZO): Kat. A/c. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO 

Gęstość: ok. 1,65 g/cm3 

Kolory: naturalna biel oraz kolory pastelowe wg wzornika dostarczonego wzoru/ możliwe do uzyskania przy 

użyciu pigmentów nieorganicznych/ 

Stopień połysku: matowy 

Rozcieńczalnik: woda 

Średnie zużycie: ok. 0,33 l/m2 /na gładkim podłożu, przy dwóch warstwach/ 

Zużycie jest uzależnione od właściwości podłoża oraz sposobu aplikacji 

Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +8°C do +25°C 

Względna wilgotność powietrza: ≤ 75% 

Przepuszczalność pary wodnej: Sd ≤ 0,01 m (kat. V1) 

Absorpcja wody: w = 0,11 kg/m2 • h0,5 (kat. W2), a w wersji hydrofobizowanej w = 0,09 kg/m2 • h0,5 – 

(kat.W3) 

Odporność powłoki na szorowanie na mokro po 200 cyklach: 12,2 µm (Klasa 2 wg PN-EN 13300) 

• Preparat gruntujący (powierzchniowy) 

Bazowy środek wiążący: estry etylowe kwasu ortokrzemowego o standardowym stopniu polikondensacji; 

Rozcieńczalnik: nie rozcieńcza się 

Kolor: bezbarwna ciecz 

Średnie zużycie: należy zawsze określić w trakcie wstępnych badań laboratoryjnych, ponieważ wielkość 

zużycia może wahać się od 0,4 do nawet kg/m² w zależności od właściwości materiału budowlanego; 

Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +10°C do +20°C. W temperaturze powyżej 20°C może 

nastąpić zbyt szybkie odparowanie produktu uniemożliwiające uzyskanie odpowiedniej głębokości 

nasycenia. Zabiegu nie należy wykonywać w temperaturze poniżej +10°C 

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 4kg produktu 

• Preparat gruntujący na bazie silikonów 

Bazowy środek wiążący: spoiwo silikonowe 

Zawartość lotnych związków organicznych LZO: kat. A/h. Produkt zawiera poniżej 750 g/l LZO 

Gęstość: ok. 0,8 g/cm³ 

Zawartość substancji stałych: ok. 6% 

Zawartość rozpuszczalników organicznych: ok. 94% 

Barwa: bezbarwny 

Średnie zużycie: ok. 0,30÷0,65 l/m² (w zależności od chłonności podłoża) 

Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C 

Względna wilgotność powietrza: ≤75% 
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• Biała zaprawa wapienno-cementowa 

Bazowy środek wiążący: mieszanka spoiw hydraulicznych i środki modyfikujące, zawiera włókna 

polipropylenowe 

Gęstość stwardniałej zaprawy w stanie suchym: ok. 1360 kg/m3 

Grubość ziarna: do 0,8 mm 

Proporcje mieszania: ok. 6 l wody na 25 kg zaprawy 

Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 2 godziny 

Maks. grubość jednej warstwy: 5 mm 

Kolor: biały 

Zużycie: ok. 1,5 kg/m² na każdy 1 mm grubości warstwy 

Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +30°C 

Typ zaprawy wg PN-EN 998-1: GP (ogólnego przeznaczenia) 

Zakres wytrzymałości na ściskanie: kat CS IV 

Przyczepność: ≥ 0,3 N/mm2 

Absorpcja wody: kat. W1 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ: ≤ 12 

Współczynnik przewodzenia ciepła λdry, 10=0,93 (W/m*K) dla P=50% 

Reakcja na ogień: klasa A 

11. Uwagi końcowe 

− zaleca się stosowanie jednej linii produktów w całym procesie renowacji obiektu aby zapobiec 

niespójnościom i spękaniom w trakcie oraz po zakończeniu prac wynikłym z niespójności produktów.  

− w razie wykazania podczas prac odmiennych warunków gruntowych lub innych problemów 

związanych z projektem należy zawiadomić o ich zaistnieniu projektanta, by skorygować projekt 

pod kątem odmiennych warunków od pierwotnie założonych 

− ze względu na charakter obiektu, wszystkie decyzje wizualne i kolorystyczne należy uzgadniać z 

Powiatowym Konserwatorem 

− Ze względu na stan zachowania obiektu i jego stale posuwającą się destrukcję wszelkie wymiary i 

zasięgi zniszczeń zwłaszcza pod powłokami zewnętrznymi należy zbadać in situ podczas 

prowadzonych prac. 

− Przed przystąpieniem do prac związanych z robotami budowlanymi przy boisku należy 

zdemontować piłkochwyt z siatki, odwodnienie liniowe oraz inne elementy infrastruktury technicznej 

znajdujące się w obrębie robót a po wykonaniu prac budowlanych należy je odtworzyć. W 

wypadku odkrycia podczas wykonywania wykopów instalacji podziemnych należy je zabezpieczyć 

na czas prac w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub przerwanie ich pracy. Po wykonaniu robót 

budowlanych należy nawierzchnie boiska oraz teren na którym prowadzone były prace przywrócić 

do pierwotnego stanu. 

− W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

− Prawo budowlane 

− Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg 

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 

− normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 

− instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 
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− instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 

budowlano-instalacyjnych, 

− przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

 

 

 

 

  



REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA 
DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, PLAC PRZEMYSŁAWA 9 

 

 
D E M I U R G  u l . L u b e c k i e g o  2 , 6 0 - 3 4 8 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

SPIS RYSUNKÓW 

NR RYS. NAZWA RYSUNKU  SKALA 

I.01 WIDOK OGRRODZENIA ODCINEK A-B-C – stan istniejący 1:100 

I.02 WIDOK OGRODZENIA  ODCINEK C-D – stan istniejący 1:100 

I.03 WIDOK OGRODZENIA ODCINEK E-F – stan istniejący 1:100 

I.04 PRZEKROJE  - stan istniejący 1:50 

A.01 WIDOK OGRODZENIA ODCINEK A-B-C – stan projektowany 1:100 

A.02 WIDOK OGRODZENIA OCINEK C-D – stan projektowany 1:100 

A.03 WIDOK OGRODZENIA ODCINEK E-F – stan projektowany 1:100 

A.04 PRZEKROJE 1:50 

A.05 DETAL BRAMY 1:20 

   

 

 



66.44

od ulicy Poznańskiej odc B-C

Widok zewnętrzny

od ulicy Poznańskiej odc B-C

Widok wewnętrzny

B
R

A
M

A

osunięcie czapy okapowej z cegieł

do odtworzenia

przemurowanie wtórne

odspojone pozostałości tynków

do skucia i położenia na nowo

wtórne tynkowanie

do skucia i wykonania na nowo

destrukcja wątku ceglanego

do przemurowania na nowo

osunięcie czapy okapowej z cegieł

do odtworzenia

przemurowanie wtórne

roślinność wrastająca w strukturę muru

do usunięcia

B
R

A
M

A

liczne spękania i odspojenia warstwy tynku

do usunięcia i wykonania na nowo

roślinność wrastająca w strukturę muru

do usunięcia

liczne spękania i odspojenia warstwy tynku

do usunięcia i wykonania na nowo

wtórne pokrycie tynkiem

do usunięcia
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od ulicy Poznańskiej odc A-B

Widok zewnętrzny

od ulicy Poznańskiej odc A-B

Widok wewnętrzny

widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

w-wa wierzchnia do skucia, zabezpieczenia i odtworzenia

spękanie muru

do scalenia i przemurowania

destrukcja oryginalnego okapnika - brak części cegieł

do odtworzenia

odspojenia tynku

do skucia i wykonania na nowo

destrukcja wątku ceglanego

do przemurowania na nowo

penetracja muru przez korzenie roślin

roślinność do usunięcia

spękanie muru

do scalenia i przemurowania

spękanie muru i odspojenie tynku

do scalenia i przemurowania

spękanie muru

do scalenia i przemurowania

destrukcja oryginalnego okapnika - brak części cegieł

do odtworzenia

widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

w-wa wierzchnia do skucia, zabezpieczenia i odtworzenia

widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

w-wa wierzchnia do skucia, zabezpieczenia i odtworzenia

spękanie muru

do scalenia i przemurowania

silna destrukcja wątku ceglanego

do przemurowania na nowo

D
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+  1,86

+  2,13

-  0,78

-  0,74

+  1,86

-  0,31

-  0,56

LEGENDA

mur z odkrytym wątkiem ceglanym

spękania na tynku

zasolenia i zawilgocenia muru

wtórne tynki/resztki zapraw

N

Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka
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tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac

Przemysława 9; 62-005 Owińska

INWENTARYZACJA

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. Natalia Kazubek

mgr inż. arch. Malwina Tylewicz

WIDOK OGRODZENIA

ODCINEK A-B-C

STAN ISTNIEJĄCY

SKALA

1:100

20 LUTY 2019
DATA NR KONTRAKTU 001660

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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I
01

NR REWIZJI

I.01

NR RYSUNKU

mgr inż. arch. Rafał Murat
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ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
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01
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65,9765,99 66,14 66,20
66.41

od ulicy Poznańskiej odc C-D

Widok zewnętrzny

od ulicy Poznańskiej odc C-D

Widok wewnętrzny

widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

w-wa wierzchnia do skucia, zabezpieczenia i odtworzenia

widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

w-wa wierzchnia do skucia, zabezpieczenia i odtworzenia

spękanie muru

do scalenia i przemurowania

spękanie muru

do scalenia i przemurowania

spękanie muru i skruszenie tynku

do scalenia i przemurowania

wtórne przebicie - nieużywane,

do zamurowania i otynkowania

spękanie muru

do scalenia i przemurowania

spękanie muru

do scalenia i przemurowania

wtórne przebicie - nieużywane

do zamurowania i otynkowania

widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

w-wa wierzchnia do skucia, zabezpieczenia i odtworzenia

widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

w-wa wierzchnia do skucia, zabezpieczenia i odtworzenia

spękanie muru

do scalenia i przemurowania

odspojenia tynku

do skucia i wykonania na nowo

wtórne tynkowanie

do skucia i wykonania na nowo

penetracja muru przez korzenie roślin

roślinność do usunięcia

penetracja muru przez korzenie roślin

roślinność do usunięcia
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+  1,49
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+  1,70

+ 1,74
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+ 1,81
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-  2,13

-  1,45
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-  0,39
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spękania na tynku

zasolenia i zawilgocenia muru

wtórne tynki/resztki zapraw
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od ulicy Cysterek odc E-F

Widok zewnętrzny

Widok wewnętrzny

od ulicy Cysterek odc E-F

spękanie muru

do scalenia i przemurowania

całkowite skruszenie warstw wierzchnich

do scalenia i przemurowania

całkowite skruszenie warstw wierzchnich

do scalenia i przemurowania

spękanie muru

do scalenia i przemurowania

konar drzewa wrośnięty w okap

do wycięcia

konar drzewa wrośnięty w okap

do wycięcia

brak czapy okapowej z cegieł

do odtworzenia

zieleń wrośnięta w mur

do usunięcia

brak przemurowania z kamienia

do uzupełnienia

całkowite skruszenie warstw wierzchnich

do scalenia i przemurowania

widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

w-wa wierzchnia do skucia, zabezpieczenia i odtworzenia

widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

w-wa wierzchnia do skucia, zabezpieczenia i odtworzenia

brak izolacji, zawolgocenie muru

należy wykonac izolację muru oporowego

brak izolacji, zawilgocenie muru

należy wykonać izolację muru oporowego
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mur z odkrytym wątkiem ceglanym

spękania na tynku

zasolenia i zawilgocenia muru

wtórne tynki/resztki zapraw
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wtórne pokrycie tynkiem

do usunięcia

brak izolacji, zawolgocenie muru

należy wykonac izolację muru

oporowego

spękanie muru

do scalenia i przemurowania

widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

w-wa wierzchnia do skucia, zabezpieczenia

i odtworzenia
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widoczne zasolenie i zawilgocenie

na tynku

w-wa wierzchnia do skucia,

zabezpieczenia i odtworzenia

spękanie muru

do scalenia i przemurowania

2
3

8

2
6

1

brak izolacji,

zawolgocenie muru

należy wykonac izolację

muru oporowego

55

widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

w-wa wierzchnia do skucia, zabezpieczenia i odtworzenia

całkowite skruszenie warstw wierzchnich

do scalenia i przemurowania

spękanie muru i odspojenie tynku

do scalenia i przewiązania z oryginalnym murem

brak izolacji, zawolgocenie muru

należy wykonac izolację muru oporowego

1
1
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3
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41 109
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widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

w-wa wierzchnia do skucia, zabezpieczenia i odtworzenia

spękanie muru i odspojenie tynku

do scalenia i przemurowania

całkowite skruszenie warstw wierzchnich

do scalenia i przemurowania

brak izolacji, zawolgocenie muru

należy wykonac izolację muru oporowego

zniszczenie czapy, do uzupełnienia i zabezpieczenia
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od ulicy Poznańskiej odc B-C

Widok zewnętrzny

od ulicy Poznańskiej odc B-C

Widok wewnętrzny
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wtórne pokrycie tynkiem

-usunięcie pozostałości tynku

- sprawdzenie i wymiana uszkodzonych cegieł

- zabezpieczenie okapu preparatem hydrofobowym np.

Silikon B KABE lub równoważnym

widoczne spękania na tynku

- odkażenie powierzchni preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- skucie tynku wierzchniego

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- wykonanie obrzutki w ilości ok 50% renowacyjną obrzutką wstępną

- wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjną zaprawą wyrównującą

- wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku renowacyjną zaprawą uniwersalną

- gruntowanie powierzchni preparat gruntująco-wzmacniający

- malowanie powierzchni elewacyjnymi farbami krzemoorganicznymi

zieleń wrośnięta w mur

- usunięcie dzikiej zieleni

-uzupełnienie wątku ceglanego

czapa okapowa z cegieł

- uzupełnienia z cegły równoważnej do istniejącej;

cegły murować na zaprawie wapiennej typu renowacyjna obrzutka wstępna

wtórne przemurowanie, nieotynkowane

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- wykonanie obrzutki w ilości ok 50% renowacyjną obrzutką wstępną

- wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjną zaprawą wyrównującą

- wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku renowacyjną zaprawą uniwersalną

- gruntowanie powierzchni preparatem gruntująco-wzmacniającym

- malowanie powierzchni elewacyjnymi farbami krzemoorganicznymi

brak izolacji, zawolgocenie muru

- izolacja pozioma muru - inekcja

- izolacja pionowa muru po odkopaniu odcinkowym podwaliny

tynkiem wodoodpornym, 2x w-wa bitumu z zatopioną siatką

zbrojoną min 4mm

brak izolacji, zawolgocenie muru

- izolacja pozioma muru - inekcja

- izolacja pionowa muru po odkopaniu odcinkowym podwaliny

tynkiem wodoodpornym, 2x w-wa bitumu z zatopioną siatką

zbrojoną min. 4mm

zieleń wrośnięta w mur

- usunięcie dzikiej zieleni

-uzupełnienie wątku ceglanego

widoczne spękania na tynku

- odkażenie powierzchni preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- skucie tynku wierzchniego

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- wykonanie obrzutki w ilości ok 50% renowacyjną obrzutką wstępną

- wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjną zaprawą wyrównującą

- wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku renowacyjną zaprawą uniwersalną

- gruntowanie powierzchni preparatem gruntująco-wzmacniającym

- malowanie powierzchni elewacyjnymi farbami krzemoorganicznymi

czapa okapowa z cegieł

- uzupełnienia z cegły równoważnej do istniejącej;

cegły murować na zaprawie wapiennej typu renowacyjna obrzutka wstępna

wtórne przemurowanie, nieotynkowane

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- wykonanie obrzutki w ilości ok 50% renowacyjną obrzutką wstępną

- wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjną zaprawą wyrównującą

- wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku renowacyjną zaprawą uniwersalną

- gruntowanie powierzchni preparatem gruntująco-wzmacniającym

- malowanie powierzchni elewacyjnymi farbami krzemoorganicznymi
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od ulicy Poznańskiej odc A-B

Widok zewnętrzny

od ulicy Poznańskiej odc A-B

Widok wewnętrzny
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destrukcja oryginalnego okapnika - brak części cegieł

- demontaż pozostałych skruszonych cegieł

- skucie zaprawy

- uzupełnienie murowania z cegieł klinkierowych pod kątem

zabezpieczenie okapnika hydrofobowo preparatem na bazie silikonów

widoczne spękania na tynku

- odkażenie powierzchni preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- skucie tynku wierzchniego

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- wykonanie obrzutki w ilości ok 50% renowacyjną obrzutką wstępną

- wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjną zaprawą wyrównującą

- wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku renowacyjną zaprawą uniwersalną

- grunkowanie powierzchni preparatem gruntująco-wzmacniającym

- malowanie powierzchni elewacyjnymi farbami krzemoorganicznymi

 widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

- odkażenie powierzchni preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- skucie tynku wierzchniego

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- wykonanie obrzutki w ilości ok 50% renowacyjną obrzutką wstępną

- wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjną zaprawą wyrównującą

- wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku renowacyjną zaprawą unowersalną

- grunkowanie powierzchni preparatemgruntująco-wzmacniającym

- malowanie powierzchni elewacyjnymi farbami krzemoorganicznymi

całkowite skruszenie wątku ceglanego

- demontaż uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie spoin

- przemurowanie wątku cegłami równoważnymi

zieleń wrośnięta w mur

- usunięcie dzikiej zieleni

-uzupełnienie wątku ceglanego

brak izolacji, zawolgocenie muru

- izolacja pozioma muru - inekcja

- izolacja pionowa muru po odkopaniu odcinkowym podwaliny :

tynkiem wodoodpornym, 2x w-wa bitumu z zatopioną siatką

zbrojoną min. 4mm

 widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

- odkażenie powierzchni preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- skucie tynku wierzchniego

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- wykonanie obrzutki w ilości ok 50% renowacyjną obrzutką wstępną

- wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjną zaprawą wyrównującą

- wykonanie warstwy wykończeniowej z tynkurenowacyjną zaprawą unowersalną

- gruntowanie powierzchni preparatem gruntująco-wzmacniającym

- malowanie powierzchni elewacyjnymi farbami krzemoorganicznymi

widoczne spękania na tynku

- odkażenie powierzchni preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- skucie tynku wierzchniego

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- wykonanie obrzutki w ilości ok 50% renowacyjną obrzutką wstępną

- wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjną zaprawą wyrównującą

- wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku renowacyjnej zaprawy uniwersalnej

- gruntowanie powierzchni preparatem gruntująco-wzmacniającym

- malowanie powierzchni elewacyjnymi farbami krzemoorganicznymi

skruszenie części muru, brak cegieł

- opczyszczenie nierówności muru z resztek cegieł i tynku

- zabezpieczenie muru preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- przemurowanie wątku cegłami analogicznymi do istniejących

- wykonanie obrzutki wstępnej w 50% powierzchni renowacyjną obrzutką wstępną

- wykonanie tynku podkładowego renowacyjną zaprawą wyrównującą

- wykonanie tynku wygładzającego renowacyjną zaprawą uniwersalną

- zabezpieczenie powierzchni preparatem gruntująco-wzmacniającym

- Malowanie powyerzchni elewacyjnymi farbami krzemoorganicznymi

skruszenie części muru, brak cegieł

- opczyszczenie nierówności muru z resztek cegieł i tynku

- zabezpieczenie muru preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- przemurowanie wątku cegłami analogicznymi do istniejących

- wykonanie obrzutki wstępnej w 50% powierzchni renowacyjną obrzutką wstępną

- wykonanie tynku podkładowego renowacyjną zaprawą wyrównującą

- wykonanie tynku wygładzającego renowacyjną zaprawą uniwersalną

- zabeszpieczenie powierzchni gruntem preparat gruntująco-wzmacniający

- Malowanie powierzchni elewacyjnymi farbami krzemoorganicznymi

pilaster

pilaster

65,76

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej

nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego

elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić

z projektantem.

6. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia

muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie

atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

     Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze

N

Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów

Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac

Przemysława 9; 62-005 Owińska

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. Natalia Kazubek

mgr inż. arch. Malwina Tylewicz

WIDOK OGRODZENIA

ODCINEK A-B-C

STAN PROJEKTOWANY

SKALA

1:100

20 LUTY 2019

DATA NR KONTRAKTU 001660

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

A
01

NR REWIZJI

A.01

NR RYSUNKU

mgr inż. arch. Rafał Murat

88/WPOKK/UpB/2011

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0898

UWAGA!

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych mur należy

wzmocnić zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NR REW. DATA OPIS ZMIAN

01
08.2017 Uszczegółowiono wymiarowanie, dodano rzędne.



CZĘŚĆ MURU POZA OPRACOWANIEM

od ulicy Poznańskiej odc C-D

Widok zewnętrzny
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widoczne spękania na tynku

- odkażenie powierzchni preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- skucie tynku wierzchniego

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana uszkodzonych cegieł

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wzmocnienie struktury bramy preparatem hydrofilowym

izolacja muru

- izolacja pionowa muru po odkopaniu odcinkowym podwaliny :

np.  2x w-wa bitumu min. 3mm

NOWY ŻELBETOWY MUR

65,99

-zastąpienie muru ceglanego- nowym murem żelbetowym

-pokrycie muru biało wapienno- cementową zaprawą

szpachlową

- gruntowanie powierzchni preparatem gruntująco-wzmacniającym

- malowanie powierzchni elewacyjnymi farbami krzemoorganicznymi

widoczne spękania na tynku

- odkażenie powierzchni preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- skucie tynku wierzchniego

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- wykonanie obrzutki w ilości ok 50% renowacyjną zaprawą wstępną

- wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjną zaprawą wyrównującą

-pokrycie muru biało wapienno- cementową zaprawą szpachlową

- gruntowanie powierzchni preparatem gryntująco-wzmacniającym

- malowanie powierzchni elewacyjnymi farbami krzemoorganicznymi

RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO MURU

NOWY ŻELBETOWY MUR

blenda w miejscu wtórnego przebicia

demontaż muru istniejącego

- demontaż wykonać poniżej linii gruntu, wykonać warstwę

cegieł na podsypce równaną do linii chodnika

LINIA GRUNTU PO STRONIE ULICY

LINIA GRUNTU PO STRONIE ULICY

demontaż muru

- linia demontażu muru istniejącego, nieregularna imitująca naturalną destrukcję

- mur należy zabezpieczyć preparatami przed warunkami atmosferycznymi

demontaż muru

- linia demontażu muru istniejącego, nieregularna imitująca naturalną destrukcję

- mur należy zabezpieczyć preparatami przed warunkami atmosferycznymi

demontaż muru istniejącego

- demontaż wykonać poniżej linii gruntu, wykonać warstwę

cegieł na podsypce równaną do linii chodnika
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od ulicy Poznańskiej odc C-D

Widok wewnętrzny
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izolacja muru

- izolacja pionowa muru po odkopaniu odcinkowym podwaliny :

np. 2x w-wa bitumu min. 3mm

widoczne spękania na tynku

- odkażenie powierzchni preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- skucie tynku wierzchniego

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana uszkodzonych cegieł

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wzmocnienie struktury bramy preparatem hydrofilowym

-zastąpienie muru ceglanego- nowym murem żelbetowym

-pokrycie muru biało wapienno- cementową zaprawą szpachlową

- grunkowanie powierzchni preparatem gruntująco-wzmacniającym

- malowanie powierzchni farbami krzemoorganicznymi

NOWY ŻELBETOWY MUR

widoczne spękania na tynku

- odkażenie powierzchni preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- skucie tynku wierzchniego

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- wykonanie obrzutki w ilości ok 50% renowacynją zaprawą wstępną

- wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjną zaprawą wyrównującą

-pokrycie muru biało wapienno- cementową zaprawą szpachlową-

- gruntowanie powierzchni preparatem gruntująco-wzmacniającym

- malowanie powierzchni elewacyjnymi farbami krzemoorganicznymi

izolacja muru

- izolacja pionowa muru po odkopaniu odcinkowym podwaliny :

np. 2x w-wa bitumu min. 3mm

RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO MURU

NOWY ŻELBETOWY MUR

CZĘŚĆ MURU POZA OPRACOWANIEM

LINIA GRUNTU PO STRONIE ULICY

LINIA GRUNTU PO STRONIE ULICY

demontaż muru istniejącego

- demontaż wykonać do linii gruntu po stronie ulicy (pozostawić

pac cegieł powyżej chodnika do zabezpieczenia)

demontaż muru istniejącego

- demontaż wykonać do linii gruntu po stronie ulicy (pozostawić

pac cegieł powyżej chodnika do zabezpieczenia)

demontaż muru

- linia demontażu muru istniejącego, nieregularna imitująca naturalną destrukcję

- mur należy zabezpieczyć preparatami przed warunkami atmosferycznymi

demontaż muru

- linia demontażu muru istniejącego, nieregularna imitująca naturalną destrukcję

- mur należy zabezpieczyć preparatami przed warunkami atmosferycznymi

czapa istniejąca

istniejąca czapa muru do zachowania

czapa projektowana

projektowana czapa muru do wymurowania na murze żelbetowym
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RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO MURU

NOWY ŻELBETOWY MUR

CZĘŚĆ MURU POZA OPRACOWANIEM NOWY ŻELBETOWY MUR

mur żelbetowy z opierzeniem bez czapy

mur żelbetowy z czapą murowaną na wzór oryginalnej

mur oryginalny z czapą murowaną

mur oryginalny miejsce demontażu mur oryginalny zachowany do wysokości poziomu ulicy i zabezpieczony

mur żelbetowy z czapą murowaną na wzór oryginalnej

mur oryginalny miejsce demontażu

mur żelbetowy z opierzeniem bez czapy

mur żelbetowy z czapą murowaną na wzór oryginalnej

mur oryginalny zachowany do wysokości -0,25 pod poziomem ulicy, warstwę ok.20 cm pod wykończeniem należy

wypełnić zagęszczoną podsypką cementowo-piaskową w proporcjach 1:4, jako wykończenie należy wykonać warstwę

cegieł klinkierowych wizualnie nawiązujących do istniejących w układzie prostopadłym do lica muru projektowanego

układanej w imitacji wiązania cegły murowanej, szczeliny wypełnić piaskiem. cegły zabezpieczyć prepatarami

gruntującymi do cegły; poziom wykończenia równy poziomowi chodnika ze spadkiem 2% "od muru"

mur żelbetowy z czapą murowaną na wzór oryginalnej

od ulicy Poznańskiej odc C-D

Widok z góry

N

Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów

Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac

Przemysława 9; 62-005 Owińska

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. Natalia Kazubek

mgr inż. arch. Malwina Tylewicz

WIDOK OGRODZENIA

ODCINEK C-D

STAN PROJEKTOWANY

SKALA

1:100

20 LUTY 2019

DATA NR KONTRAKTU 001660

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

A
04

NR REWIZJI

A.02

NR RYSUNKU

mgr inż. arch. Rafał Murat

88/WPOKK/UpB/2011

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0898

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej

nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego

elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić

z projektantem.

6. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia

muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie

atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

     Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze

UWAGA!

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych mur należy

wzmocnić zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NR REW. DATA OPIS ZMIAN

01
08.2017 Uszczegółowiono wymiarowanie, dodano rzędne.

02
01.2018

Zmiana zakresu demontażu istniejącego muru,

podwyższenie żelbetowego muru wewnętrznego

03
11.2018

Zmiana wizualna muru od strony wewnętrznej

(działki) dodanie pliastrów i blend

04
02.2019

Zmiana rozwiązania muru istniejacego w cząści

rozieranej - wykończenie klinkierowej cegły



od ulicy Cysterek odc E-F

Widok zewnętrzny

Widok wewnętrzny

od ulicy Cysterek odc E-F
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1338,5

3000

600,5

+  1,76
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+  1,76

+  2,20

-  0,96

-  0,74

całkowite skruszenie warstw wierzchnich

- demontaż uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie spoin

- przemurowanie wątku cegłami równoważnymi

konar drzewa wrośnięty w okap

- wycinka wrośniętego konaru

- uzupełnienie watku ceglanego

czapa okapowa z cegieł

- uzupełnienia z cegły równoważnej do istniejącej;

cegły murować na zaprawie wapiennej typu renowacyjna obrzutka wstępna

zieleń wrośnięta w mur

- usunięcie dzikiej zieleni

-uzupełnienie wątku ceglanego

brak przemurowania z kamienia

- oczyszczenie wątku kamiennej okładziny

- uzupełnienie wątku z kamieni naturalnych murowanych na

zaprawie typu renowacyjna obrzutka wstępna

całkowite skruszenie warstw wierzchnich

- oczyszczenie i demontaż wierzchniej w-wy cegieł

- ew. usunięcie grzybów

- przemurowanie wątku równoważnymi cegłami

murowanymi na zaprawie typu renowacyjna obrzutka wstępna

 widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

- odkażenie powierzchni preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- skucie tynku wierzchniego

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- wykonanie obrzutki w ilości ok 50% renowacyjną obrzutką wstępną

- wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjną zaprawą wyrównującą

- wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku renowacyjną zaprawą unowersalną

- gruntowanie powierzchni preparatem gruntująco-wzmacniającym

- malowanie powierzchni elewacyjnymi farbami krzemoorganicznymi

brak izolacji, zawolgocenie muru

- izolacja pozioma muru - inekcja

- izolacja pionowa muru po odkopaniu odcinkowym podwaliny

tynkiem wodoodpornym, 2x w-wa bitumu z zatopioną siatką

zbrojoną min. 4mm
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konar drzewa wrośnięty w okap

- wycinka wrośniętego konaru

- uzupełnienie watku ceglanego

spękanie muru

- demontaż cegieł zdestruowanych

- przemurowanie watku ceglami o równoważnej

charaterystyce murowanymi na zaprawie typu

renowacyjna obrzutka wstępna

destrukcja cegieł czapy

- sprawdzenie stanu cegieł

- wymiana cegieł zniszczonych na nowe o równoważnych właściwościach

- zabezpieczenie hydrofobowe na bazie silikonu

 widoczne zasolenie i zawilgocenie na tynku

- odkażenie powierzchni preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- skucie tynku wierzchniego

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- wykonanie obrzutki w ilości ok 50% renowacyjną obrzutką wstępną

- wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjną zaprawą wyrównującą

- wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku renowacyjną zaprawą uniwersalną

- gruntowanie powierzchni preparatem gruntująco-wzmacniającym

- malowanie powierzchni  elewacyjnymifarbami krzemoorganicznymi

brak izolacji, zawolgocenie muru

- izolacja pozioma muru - inekcja

- izolacja pionowa muru po odkopaniu odcinkowym podwaliny

tynkiem wodoodpornym, 2x w-wa bitumu z zatopioną siatką

zbrojoną min. 4mm
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FRAGMENT MURU DO ZDEMONTOWANIA I PONOWNEGO

PRZEMUROWANIA

FRAGMENT MURU DO ZDEMONTOWANIA I PONOWNEGO

PRZEMUROWANIA

MUR DO KONSERWACJI MUR DO KONSERWACJI

FRAGMENT MURU DO ZDEMONTOWANIA I PONOWNEGO

PRZEMUROWANIA

MUR DO KONSERWACJIFRAGMENT MURU DO ZDEMONTOWANIA I PONOWNEGO

PRZEMUROWANIA

MUR DO KONSERWACJI

63,88
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Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów

Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac

Przemysława 9; 62-005 Owińska

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. Natalia Kazubek

mgr inż. arch. Malwina Tylewicz

WIDOK OGRODZENIA

ODCINEK E-F

STAN PROJEKTOWANY

SKALA

1:100

20 LUTY 2019

DATA NR KONTRAKTU 001660

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

A
01

NR REWIZJI

A.03

NR RYSUNKU

mgr inż. arch. Rafał Murat

88/WPOKK/UpB/2011

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0898

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej

nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego

elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić

z projektantem.

6. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia

muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie

atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

     Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze

UWAGA!

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych mur należy

wzmocnić zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NR REW. DATA OPIS ZMIAN

01
08.2017 Uszczegółowiono wymiarowanie, dodano rzędne.
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spękanie muru

- demontaż cegieł zdestruowanych

- przemurowanie watku ceglami o równoważnej

charaterystyce murowanymi na zaprawietypu renow.

obrzutka wstępna

- zabezpieczenie preparatem krzemianowym

pas zabezpieczający

- żwir płukany na zabezpieczony wyłożoną geowłókniną

ok. 30 cm szerokości

opornik betonowy

wykop zasypany piaskiem o

frakcji 16/ 32mm

zagęszczanym warstwowo

izolacja zawilgoconego muru

- izolacja pozioma muru - inekcja (odcinki

istniejącego muru)

- izolacja pozioma muru - 2x w-wa bitumu 3mm

(odcinek przemurowany na nowo)

- izolacja pionowa muru po odkopaniu

odcinkowym podwaliny tynkiem wodoodpornym,

2x w-wa bitumu zbrojony siatką min. 4mm

czapa okapowa z cegieł

- uzupełnienia z cegły równoważnej do istniejącej;

cegły murować na zaprawie wapiennej  typu

renow. obrzutka wstępna

ściana oporowa zgodnie z

projektem konstrukcyjnym

pas zabezpieczający

- żwir płukany lub kruszywo 16/18

wykop zasypany piaskiem o

frakcji 16/ 32mm

zagęszczanym warstwowo

izolacja pomiędzy  ścianami - typu ciężkiego 2x w-wa

bitumu z zatopioną siatką zbrojoną min. 4mm
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±  0.00=66,37mn.p.m.

czapa okapowa z cegieł

- uzupełnienia z cegły równoważnej do

istniejącej;

cegły murować na zaprawie wapiennej typu

renow. obrzutka wstępna

chodnik istniejący

przemurowanie muru ustniejącego

izolacja przeciwwilgociowa i

poślizgowa z folii PE

Ściana oporowa zgodnie z projektem branży

konstrukcyjnej

mur istniejący

izolacja muru

- izolacja pionowa muru po

wykonaniu nowego muru : np. 2x

w-wa bitumu min. 3mm

w-wa betonu zgodnie z opracowaniem

branży konstrukcyjnej

Przemurowanie z cegły dla uzyskania spadku

zabezpieczenie z warstwy cegły 7x15x29cm

zabezpieczonej żywicą

6

5

cokół ok. 5cm szerokości

1
6
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podbudowa z podsypki

cementowo-piaskowej 1:4 gr ok. 20cm
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+  1,49

-  2,37

przemurowanie muru ustniejącego

izolacja przeciwwilgociowa i poślizgowa z folii PE

Ściana oporowa zgodnie z projektem branży

konstrukcyjnej

mur istniejący

izolacja muru

- izolacja pionowa muru po wykoaniu nowego muru :

np. 2x w-wa bitumu min. 3mm

w-wa betonu zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej

chodnik istniejący

demontaż istniejącego muru ceglanego

Przemurowanie z cegły dla uzyskania spadku

Czapa z cegły klinkierowej na wzór istniejącej
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2%

zabezpieczenie z warstwy cegły 7x15x29cm

zabezpieczonej żywicą

podbudowa z podsypki zagęszczonej

cementowo-piaskowej 1:4 gr ok. 20cm
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±  0.00=66,37mn.p.m.

-  0,74

czapa okapowa z cegieł

- uzupełnienia z cegły równoważnej do istniejącej;

cegły murować na zaprawie wapiennej typu renow. obrzutka wstępna

wykop zasypany piaskiem o

frakcji 16/ 32mm

zagęszczanym warstwowo

opornik betonowy

izolacja zawilgoconego muru

- izolacja pozioma muru - inekcja

- izolacja pionowa muru po odkopaniu odcinkowym podwaliny

tynkiem wodoodpornym, 2x w-wa bitumu z zatopioną siatką min.

4mm

widoczne spękania na tynku

- odkażenie powierzchni preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- skucie tynku wierzchniego

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- wykonanie obrzutki w ilości ok 50% renow. obrz. wst.

- wykonanie wierzchniej warstwy tynku renow. zaprawą wyrówn.

- wykonanie warstwy wykończeniowej z tynkurenow. zaprawą uniwersalną

- grunkowanie powierzchni prep. grunt.-wzmacniajacym

- malowanie powierzchni farbami krzemoorganicznymi

2
3
7

55,5

+  2,13

±  0.00=66,37mn.p.m.

2
5
9
,
5

brak izolacji, zawolgocenie muru

- izolacja pozioma muru - inekcja

- izolacja pionowa muru po odkopaniu

odcinkowym podwaliny tynkiem wodoodp., 2x

w-wa bitumu z zatopioną siatką zbrojoną min.

4mm

widoczne spękania na tynku

- odkażenie powierzchni preparatem grzybo- i bakterio-bójczym

- skucie tynku wierzchniego

- sprawdzenie struktury muru w razie potrzeby wymiana

uszkodzonych cegieł

- oczyszczenie powierzchni np szczotką

- wyżłobienie spoin na głębokość ok 2cm

- wykonanie obrzutki w ilości ok 50% renow. obrz. wstępną

- wykonanie wierzchniej warstwy tynku renow. zaprawą

wyrównującą

- wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku renow. zaprawą

uniwersalną

- grunkowanie powierzchni prep. grunt.-wzmacniaj.

- malowanie powierzchni farbami krzemoorganicznymi

czapa okapowa z cegieł

- uzupełnienia z cegły równoważnej do istniejącej;

cegły murować na zaprawie wapiennej typu renow. obrzutka wstępna

wykop zasypany piaskiem o

frakcji 16/ 32mm

zagęszczanym warstwowo

opornik betonowy

1
8
2
,
5

1
7
9

+ 1,74

-  0,80

±  0.00=66,37mn.p.m.

6,5

6

chodnik istniejący

przemurowanie muru ustniejącego

izolacja przeciwwilgociowa i poślizgowa z folii PE

Ściana oporowa zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej

mur istniejący

izolacja muru

- izolacja pionowa muru po wykoaniu nowego muru :

np. 2x w-wa bitumu min. 3mm

w-wa betonu zgodnie z opracowaniem

branży konstrukcyjnej

spękanie muru

- demontaż cegieł zdestruowanych

- przemurowanie watku ceglami o równoważnej

charaterystyce murowanymi na zaprawie typu renow.

obrzutka wstępna

- zabezpieczenie preparatem krzemianowym

czapa okapowa z cegieł

- uzupełnienia z cegły równoważnej do istniejącej;

cegły murować na zaprawie wapiennej typu renow.

obrzutka wstępna
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1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej

nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego

elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić

z projektantem.

6. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia

muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie

atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

     Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze

UWAGA!

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych mur należy

wzmocnić zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
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NR REW. DATA OPIS ZMIAN

01
08.2017

Uszczegółowiono wymiarowanie, dodano rzędne,

dodano przekrój E-E, zaktualizowano przekroje

A-A i B-B dla nowej technologii.

PRZEKRÓJ F-F

STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:50

02
01.2018

Zaktualizowano przekroje A-A i B-B dla nowej

technologii. Dodano przekrój F-F.

03
11.2018

Zaktualizowano przekroje A-A i B-B dla nowej

Wersji wizualnej

04
02.2019

Zmiana rozwiązania muru istniejacego w części

rozieranej - przekrój A-A, B-B



kasta zamkna do rekonstrukcji

odtworzenie i wymiana

zdestruowanych fragmentów

demontaż wtórnych listew

zabezpieczających

demontaż wtórnych listew

zabezpieczających

rekonstrukcja detali kwiatowych

brak niektórych detali

zdobnicznych - do odtworzenia

odtworzenie detalu listwy

skrzydłowej

silne zniszczenie materiału

zkorodowaną bramę nalezy

oczyścić uzupełnić i

zabezpieczyć

kasta zamkna do rekonstrukcji

- demontaż istniejącego zamka

- oczyszczenie obudowy

- wymiana/montaż bębna zamka

- odtworzenie brakujących elementów

- zabezpieczenie antykorozyjne metalu

- malowanie

- powtórny montaż zamka wraz z obudową

wtórne listwey stalowe

- demontaż wtórnych listew zabezpieczających

- naprawa bramy w uszkodzeniach

demontażowych

- zabezpieczenie antykotozyjne

- malowanie

odtworzenie detali na listwie zakładkowej

- demontaż listwy

- oczyszczenie mechaniczne (piaskowanie) listwy

- rekonstrukcja zwieńczenia

- uzupełnienie ubytków lub wymiana zniszczonych

fragmentów

- zabezpieczenie antykorozyjne

- powtórny montaż do konstrukcji bramy

- malowanie

remont  konstrukcji skrzydeł

- demontaż skrzydeł bramy

- oczyszczenie mechaniczne (piaskowanie) listwy

- rekonstrukcja brakujących fragmentów na wzór

istniejących

- uzupełnienie ubytków lub wymiana zniszczonych

fragmentów oraz montaż detali restaurowanych

osobno

- zabezpieczenie antykorozyjne

- malowanie

- powtórny montaż bramy w murze

odtworzenie detali oczek kwiatowych

- demontaż pozostałych na bramie detali kwiatowych

- oczyszczenie mechaniczne (piaskowanie) detali

- uzupełnienie ubytków lub wymiana zniszczonych

fragmentów detali istniejących

- wykonanie brakujących detali na wzór

zachowanych

- zabezpieczenie antykorozyjne

- powtórny montaż do konstrukcji bramy

- malowanie

DETAL motyw kwiatowy

7
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1. Przedmiot opracowania 

2. Podstawa opracowania  

3. Założenia konstrukcyjne 

4. Warunki gruntowo-wodne 

5. Projekt geotechniczny 

6. Opis zastosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych 

7. Uwagi końcowe 

  



REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA 
DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, PLAC PRZEMYSŁAWA 9 

 

 
D E M I U R G  u l .  F r a n c i s z k a  L u b e c k i e g o  2 , 6 0 - 3 4 8  P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji w ramach rewaloryzacji murów zabytkowego ogrodzenia 

wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych zlokalizowanego na terenie 

dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

− umowa na prace projektowe, 

− wytyczne Inwestora, 

− wizja lokalna, 

− dokumentacja fotograficzna, 

− inwentaryzacja budowlana, 

− Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla rozpoznania 

warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej rewaloryzacji ogrodzenia Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, opracowana przez 

Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne INTERRA Geologia os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 

Poznań w czerwcu 2016 r.,  

− Ekspertyza techniczna murów zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych zlokalizowanego na terenie dawnego kompleksu 

cysterskiego w Owińskach opracowana przez mgr. inż. Jacka Hercoga w czerwcu 2016 roku. 

2.1. Normy 

− PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

− PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 

− PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

− PN-B-03002:1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

− PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

− PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

− PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem. 

− PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami. 
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3. Założenia konstrukcyjne 

Opracowanie obejmuje dwa odcinki muru zgodnie z zakresem oznaczonym na rys. 1. Na potrzeby niniejszego 

opracowania mur od strony ul. Poznańskiej (droga wojewódzka nr 196) oznaczono jako mur A, mur od strony 

ul. Cysterek jako mur B.  

 

Rys. 1. Mury objęte zakresem opracowania. 

 

Mur A przebiega wzdłuż całej wschodniej granicy parku przyległego do budynków ośrodka. Mur A dzieli się 

na odcinki A-B, B-C, oraz C-D. W murze od strony ul. Poznańskiej, przy północnym narożniku zlokalizowano 

bramę portalową. Wzdłuż muru widoczne są ślady po ścianach budynków przyległych dawniej do muru.  

W środkowej i południowej części muru zlokalizowano przypory stanowiące wzmocnienie muru, który na tym 

odcinku stanowi konstrukcję oporową utrzymującą przewyższenie terenu od strony ul. Poznańskiej. 

Południowy koniec muru wsparto na kamiennym przepuście przebiegającym nad ciekiem wodnym. Mur 

wykonano z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Na całej długości mur nakryty jest czapą 

okapową ceglaną. Mur obustronnie otynkowano. Wysokość muru zmienia się wraz ze spadkiem terenu  

i sięga od ok. 2,0 m w części północnej do ok. 4,0m w części południowej. Różnica poziomów terenu  

po obu stronach muru wynosi maksymalnie ok. 2,0m. 

Na odcinku A-B-C zaprojektowano wzmocnienie istniejącego muru i lokalne przemurowania fragmentów 

muru, gdzie cegły uległy skruszeniu lub wtórne zamurowania wykonano bez zachowania właściwego 

przewiązania z murem pierwotnym. Wszystkie zarysowania muru należy wzmocnić za pomocą prętów 

stalowych. Należy osadzać pręty stalowe o średnicy Φ6 w co piątej spoinie muru. Pręty należy osadzać 

obustronnie, powstałe szczeliny wypełnić niskoskurczliwą zaprawą cementową lub żywicą, biorąc pod 

uwagę wnioski i zalecenia wynikające z ekspertyzy technicznej. Na odcinku C-D, od bramy w kierunku 

krawędzi działki, projektuje się rozebranie muru i wykonanie monolitycznej żelbetowej ściany oporowej.  

 

Mur B przebiega przy zachodniej granicy parku, wzdłuż istniejącego boiska sportowego. Podobnie jak mur A 

wykonany  został jako murowany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, na całej  długości 

nakryty czapą okapową ceglaną, otynkowany od strony wewnętrznej. Mur stanowi konstrukcję oporową 

utrzymującą przewyższenie terenu od strony boiska. Wysokość muru waha się w granicach 3,0-3,6m. 

Maksymalna różnica wysokości terenu po obu stronach muru wynosi ok. 2,0m.  

MUR B 

MUR A 



REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA 
DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, PLAC PRZEMYSŁAWA 9 

 

 
D E M I U R G  u l .  F r a n c i s z k a  L u b e c k i e g o  2 , 6 0 - 3 4 8  P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

Posadowienie muru A zrealizowano w sposób bezpośredni na ławach kamienno-ceglanych. Poziom 

posadowienia muru określono w oparciu o wykonaną odkrywkę ławy fundamentowej na ok. 70-80cm poniżej 

poziomu terenu.  

Głębokość posadowienia muru B określono w oparciu o wykonaną odkrywkę ławy fundamentowej na  

około 80-90cm. Ławy wykonano jako ceglane z okładziną kamienną do wysokości ok. 0,5m nad poziomem 

terenu. Biorąc pod uwagę ustalenia z ekspertyzy technicznej, na całym odcinku muru B zaprojektowano 

odciążające prefabrykowane ściany żelbetowe, umiejscowione od strony boiska. Odcinek muru wyraźnie 

odchylony od pionu, o długości ok. 30 m przeznaczono do ponownego przemurowania.  

4. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowe przyjęto na podstawie wymienionej w punkcie 2 opinii geotechnicznej wraz  

z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Zgodnie z odwiertem nr 1, wykonanym przy murze B  od strony 

ul. Cysterek, od poziomu terenu zalega nasyp niekontrolowany z piasku drobnego humusowego o miąższości 

2,0 m. Następnie występują piaski drobne przewarstwione piaskiem gliniastym do głębokości 3,0 m p.p.t. 

Kolejną warstwę stanowi glina piaszczysta. Poziom zwierciadła wody gruntowej stwierdzono na poziomie 

2,0 m od poziomu terenu.  

Zgodnie z odwiertem nr 2, wykonanym przy murze A od strony ul. Poznańskiej od poziomu terenu zalega nasyp 

niekontrolowany z piasku drobnego humusowego z piaskiem gliniastym o miąższości 1,30m. Następnie 

występują piaski drobne przewarstwione piaskiem humusowym do głębokości 2,4m p.p.t. Kolejną warstwę 

stanowi glina piaszczysta. Poziom zwierciadła wody gruntowej stwierdzono na poziomie 0,9 m  

od poziomu terenu. 

Inwestycję zalicza się do II kategorii geotechnicznej przy złożonych warunkach gruntowo-wodnych. 

5. Projekt geotechniczny 

5.1. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie 

Nie przewiduje się znacznych zmian warunków gruntowo-wodnych podczas wykonywania i eksploatacji 

elementów objętych zakresem projektowanej inwestycji. W miejscu planowanej inwestycji oraz jego 

bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania procesów geodynamicznych oraz 

antropogenicznych mogących powodować ruchy masowe w obrębie podłoża gruntowego.  

5.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne 

Charakterystyczne i obliczeniowe parametry geotechniczne dla poszczególnych warstw geotechnicznych 

wydzielonych w obrębie podłoża podano w załączniku nr 4 do Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją 

badań podłoża gruntowego. Podane w wyżej wymienionym opracowaniu wartości przytoczono w poniższej 

tabeli: 

 

Wartości charakterystyczne (n) parametrów warstw geotechnicznych 

warstwa 
geotechniczn

a 

rodzaj 
gruntu 

symbol 
geologiczn

ej 
konsolidacji 

gruntów 
spoistych 

stopień 
zagęszczenia          

Id [-] 

stopień 
plastyczności    

Il [-] 

wilgotność 
naturalna    

Wn [%] 

gęstość 
właściwa 
szkieletu 

gruntowego    
  ρs [t/m3] 

gęstość  
objęt.            

Ρ 
 [t/m3] 

spójność    
Cu  

[kPa] 

kąt tarcia 
wewn.   

φu 
[stopnie] 

edometryczny 
moduł 

ściśliwości 
pierwotnej             
M0 [kPa] 

moduł 
pierwotnego 
odkształcenia 

gruntu           
E0 [kPa] 

IIA 

Pg/Pd - 0,58 

-   

2,65 2,65 

- 

30,90 70322 52485 

wartości 
obliczeniowe (r) 

parametrów 
geotechnicznych  

0,52 2,39 2,39 27,81 63289 47236 
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IIB 

Ps/Pd

H 
- 0,37 

- - 

2,65 2,65 

- 

32,19 75819 62412 

wartości 
obliczeniowe (r) 

parametrów 
geotechnicznych  

0,33 2,39 2,39 28,975 68237 56171 

IIIA 

Gp B 

- 

0,15 

13 

2,65 2,13 38,83 19,11 41979 31199 

wartości 
obliczeniowe (r) 

parametrów 
geotechnicznych  

0,17 2,40 1,92 30,45 17,20 37781 28079 

IIIB 

Gp B 

 

0,01 

9 

2,65 2,20 39,59 21,71 62566 47423 

wartości 
obliczeniowe (r) 

parametrów 
geotechnicznych  

0,01 2,40 1,98 35,63 19,54 56310 42681 

5.3. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych 

Przyjęto współczynniki materiałowe do wyznaczania wartości obliczeniowych stopnia plastyczności oraz 

stopnia zagęszczenia odpowiednio 0,9 i 1,1 według normy PN - 81/B - 03020. 

5.4. Określenie oddziaływań gruntu i modelu obliczeniowego podłoża 

Oddziaływania poziome gruntu przyjęto, zgodnie z normą PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Uwzględniono obciążenie naziomu o wartości 10kN/m2 dla ściany od strony  

ul. Poznańskiej i 5kN/m2 dla ściany od strony ul. Cysterek. Do obliczeń przyjęto model podłoża sprężystego 

uwarstwionego. Układ warstw geotechnicznych przyjęto zgodnie z profilami geotechnicznymi, stanowiącymi 

załącznik do opinii geotechnicznej.  

5.5. Obliczenia nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności 

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń dla projektowanej ściany oporowej od strony ul. Poznańskiej na 

odcinku o największej wysokości. Dla pozostałych ścian oporowych obliczenia wykonano analogicznie. 

NOŚNOŚĆ 

• Rodzaj podłoża pod stopą: warstwowe 

• Kombinacja wymiarująca:   1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,000*W +  

     1,000*a1 

• Zredukowane obciążenie wymiarujące:  N=-63,87 (kN/m)  My=91,91 (kN*m)  Fx=-16,55 (kN/m) 

• Zastępczy wymiar stopy:   A = 121,47 (cm) 

• Współczynnik nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia: 

  NB = 4,608 iB = 0,345  

  NC = 23,813 iC = 0,538  

  ND = 13,095 iD = 0,576  

• Graniczny opór podłoża gruntowego:  Qf = 201,95 (kN/m) 

• Współczynnik bezpieczeństwa:   Qf * m / Nr = 2,561  >  1,000  

 

OSIADANIE 

• Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe 

• Kombinacja wymiarująca:  1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*C + 1,000*W +1,000*a1 

• Zredukowane obciążenie wymiarujące:  N=-66,03 (kN/m)  My=93,77 (kN*m)  Fx=-10,86 (kN/m) 

• Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych:  

     q = 0,03 (MN/m2) 

• Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego:  
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     z = 137,50 (cm) 

• Naprężenie na poziomie z:  

 - dodatkowe:    szd = 0,01 (MN/m2) 

 - wywołane ciężarem gruntu:   szg = 0,04 (MN/m2) 

• Osiadanie:    S = 0,03 (cm) < Sdop = 10,00 (cm) 

·  

OBRÓT 

• Kombinacja wymiarująca:  1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,000*W + 1,000*a1 

• Zredukowane obciążenie wymiarujące:  N=-63,87 (kN/m)  My=91,91 (kN*m)  Fx=-16,55 (kN/m) 

• Moment obracający:   Mo= 75,75 (kN*m) 

• Moment zapobiegający obrotowi fundamentu: Muf = 114,54 (kN*m) 

• Współczynnik bezpieczeństwa:   Muf * m / M0 = 1,089  >  1,000  

 

 POŚLIZG 

• Kombinacja wymiarująca:  1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,000*W + 1,000*a1 

• Zredukowane obciążenie wymiarujące:  N=-63,87 (kN/m)  My=91,91 (kN*m)  Fx=-16,55 (kN/m) 

• Zastępczy wymiar stopy:   A = 230,00 (cm) 

• Współczynnik tarcia: 

 - gruntu (na poziomie posadowienia): µ = 0,402 

• Współczynnik redukcji spójności gruntu = 100,000 % 

• Spójność:     C = 0,00 (kN/m2) 

• Wartość siły poślizgu:   Qtr = 16,55 (kN/m) 

• Wartość siły zapobiegającej poślizgowi muru: 

     Qtf = N *  + C * A 

 - w poziomie posadowienia:  Qtf = 25,70 (kN/m) 

• Współczynnik bezpieczeństwa:   Qtf * m / Qtr = 1,118 >  1,000  

 

  KĄTY OBROTU 

• Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe 

• Kombinacja wymiarująca:  1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*C + 1,000*W + 

1,000*a1 

• Zredukowane obciążenie wymiarujące:  N=-66,03 (kN/m)  My=93,77 (kN*m)  Fx=-10,86 (kN/m) 

• Maksymalne jednostkowe naprężenia charakterystyczne od obciążeń całkowitych:  

·      qmax = 0,07 (MN/m2) 

• Minimalne jednostkowe naprężenia charakterystyczne od obciążeń całkowitych:  

·      qmin = 0,00 (MN/m2) 

• Kąt obrotu:    ro = 0,03 (Deg) 

• Współrzędne punktu obrotu ściany: X = 199,20 (cm) 

      Z = 0,00 (cm) 

• Współczynnik bezpieczeństwa:   44,041  >  1,000   
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5.6. Specyfikacja badań da zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót 

geotechnicznych 

Rozpoznanie podłoża gruntowego w wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych, ma charakter 

punktowy. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji, w trakcie realizacji robót należy weryfikować zgodność 

przyjętych do projektowania warunków gruntowo-wodnych ze stanem faktycznym. W przypadku 

stwierdzenia rozbieżności pomiędzy profilem geotechnicznym podłoża a wynikami badań przedstawionymi 

w opinii geotechnicznej należy skontaktować się z autorem dokumentacji oraz projektantem, w celu 

weryfikacji przyjętych założeń. Wszelkie roboty ziemne i fundamentowe powinny zostać wykonane 

i odebrane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

5.7. Szkodliwość oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposoby przeciwdziałania tym 

zagrożeniom 

Nie prowadzono badań wód podziemnych pod kątem agresywnego wpływu na elementy żelbetowe. 

5.7.1. Zakres niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu 

Nie przewiduje się konieczności monitorowania obiektów sąsiednich. 

6. Opis zastosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych 

6.1. Mur A 

6.1.1. Ściana oporowa 

Z uwagi na zły stan techniczny fundamentów oraz odchylenie od pionu muru A na odcinku C-D, 

zdecydowano o konieczności przemurowania części muru powyżej chodnika od strony ul. Poznańskiej, na 

odcinku od bramy portalowej przy narożniku C do granicy działki w kierunku krawędzi D. Od strony parku, na 

wspomnianym odcinku,  zaprojektowano żelbetową ścianę oporową wykorzystując dolny odcinek 

istniejącego muru jako deskowanie projektowanej ściany oporowej . Na istniejącym murze należy wykonać 

izolację przeciwwilgociową powłokową wg opracowania branży architektonicznej oraz zamocować folię PE 

jako element zmniejszający parcie pomiędzy istniejącą a nowoprojektowaną ścianą oporową. Ścianę 

oporową zaprojektowano z betonu C25/30 o wodoszczelności W8, zbrojoną prętami pionowymi  Ø12  

w rozstawie co 13 cm, oraz prętami poziomymi Ø12 w rozstawie co 13cm, ze stali A-IIIN(B500SP). Wzdłuż ściany, 

w rozstawie co ok. 5 m przewidziano przerwy dylatacyjne. Przerwy od strony muru należy uszczelnić przy 

pomocy systemowych taśm dylatacyjnych. W obrębie przerw dylatacyjnych należy wykonać trzpienie 

dylatacyjne z prętów Ø25, zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Pręty rozmieścić na wysokości ściany co ok. 

40 cm. Otulina zbrojenia ścian oporowych wynosi 50 mm. Pod ławą fundamentową ściany oporowej należy 

wykonać warstwę podkładową z  betonu C8/10 grubości 10cm. Poziom posadowienia ścian oporowych 

zmienia się na długości ściany w zależności od poziomu terenu. Ściany należy posadowić min. 80 cm poniżej 

poziomu terenu, tj. poniżej poziomu przemarzania gruntu. W przypadku wystąpienia w wykopie wody 

gruntowej, na czas prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy obniżyć jej zwierciadło do 

rzędnej -0,50 m poniżej poziomu posadowienia, przy pomocy igłofiltrów. W przypadku wystąpienia 

w poziomie posadowienia gruntów organicznych, nasypów niebudowlanych lub nienośnych, należy 

dokonać wymiany gruntu do stropu warstwy nośnej na nasyp budowlany z gruntu o zróżnicowanym 

uziarnieniu lub piasku ulepszonego cementem. Nasyp zagęszczać warstwami do Is=0,98. 

Część podziemną projektowanej ściany należy zabezpieczyć poprzez wykonanie izolacji przeciwwodnej typu 

średniego. Ponadto na całym odcinku C-D, należy odtworzyć mur powyżej  chodnika wraz z odtworzeniem 

czapy ceglanej, oraz innych detali architektonicznych, zgodnie z opracowaniem branży architektonicznej. 
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6.1.2. Istniejące mury 

Szczegółowy opis prac renowacyjnych w zakresie muru nie przeznaczonego do rozbiórki  

wg opracowania branży architektonicznej. Na całym odcinku A-C i części odcinka C-D, poza granicą działki, 

należy wykonać przemurowania wszystkich fragmentów muru, gdzie cegły uległy skruszeniu lub wtórne 

zamurowania są niewłaściwie przewiązane z murem pierwotnym. Wszystkie zarysowania muru należy 

wzmocnić za pomocą prętów stalowych. Należy osadzać pręty stalowe spiralne o średnicy Φ6 w co piątej 

spoinie muru. Pręty należy osadzać obustronnie, powstałe szczeliny wypełnić niskoskurczliwą zaprawą 

cementową lub żywicą. 

6.2. Mur B 

6.2.1. Istniejący mur 

Szczegółowy opis prac renowacyjnych w zakresie muru nie przeznaczonego do rozbiórki,  

wg opracowania branży architektonicznej. Istniejący mur wykazuje znacznie odchylenie od pionu.  

Na odcinku ok. 30 m, przewidziano konieczność rozebrania istniejącego muru i przemurowania z użyciem  

dobrze zachowanych cegieł z rozbiórki. Należy wykonać izolację pionową i poziomą murów, zabezpieczając 

mur przed podciąganiem wilgoci z gruntu, oraz odtworzyć tynki i ceglaną czapę okapową. Izolacje wykonać 

zgodnie z opracowaniem branży architektonicznej.  

Wszystkie zarysowania muru należy wzmocnić za pomocą prętów stalowych. Należy osadzać pręty stalowe 

spiralne o średnicy Φ6 w co piątej spoinie muru. Pręty należy osadzać obustronnie, powstałe szczeliny 

wypełnić niskoskurczliwą zaprawą cementową lub żywicą. 

6.2.2. Fundamenty 

Pod odcinkiem muru przeznaczonym do przemurowania zaprojektowano ławę fundamentową z betonu 

C20/25, zbrojoną prętami ze stali B500SP (A-IIIN). W miejscu muru nie przeznaczonego do rozebrania, 

projektuje się wzmocnienie fundamentów poprzez wykonanie poszerzenia ściany fundamentowej  

w poziomie posadowienia projektowanej ściany oporowej.  Poszerzenie należy realizować w formie 

jednostronnej, ciągłej ławy żelbetowej. Projektuje się ławę o wysokości 40cm i szerokości 30cm. Poszerzenie 

należy wykonać z betonu C20/25,  zbrojone prętami ze stali B500SP (A-IIIN).  Ławę należy łączyć z murem za 

pomocą prętów Φ12, wklejanych za pomocą żywicy. 

Pracę należy prowadzić odcinkowo, stopniowo postępując wzdłuż istniejącego muru, dzieląc go na odcinki 

o długości ≤ 1,0 m. Równocześnie można wykonać co czwarty odcinek. Do wykonania kolejnego odcinka 

można przystąpić po 7 dniach od wykonania wcześniejszego odcinka ławy fundamentowej. Otulina 

zbrojenia dla dolnych powierzchni fundamentów 50 mm, dla pozostałych powierzchni 30 mm.  

Pod fundamentami  należy wykonać warstwę podkładową z betonu C8/10 o grubości min. 10cm. 

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych, gruntów organicznych lub 

innych nienośnych, a także w przypadku uplastycznienia gruntów spoistych pod wpływem działania 

czynników atmosferycznych należy dokonać wymiany gruntu na nasyp budowlany z gruntu o zróżnicowanym 

uziarnieniu lub piasku ulepszonego cementem. Nasyp zagęszczać warstwami do Is=0,98. 

Na powierzchni fundamentów i ścian należy wykonać izolację przeciwwodną wg opracowania branży 

architektonicznej. 

6.2.3. Ściana oporowa 

Na całym odcinku E-F zaprojektowano odciążenie muru za pomocą żelbetowej ściany zaprojektowanej od 

strony boiska. Ścianę projektuje się z elementów prefabrykowanych. Ściany powinny przenosić obciążenie 

od parcia gruntu, zgodnie z rysunkiem szczegółowym, oraz od obciążenia naziomu  
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o wartości 5 kN/m2. Przed umiejscowieniem ścian prefabrykowanych należy ułożyć pod ławami 

fundamentowymi warstwę chudego betonu grubości min. 10cm.  

W celu umożliwienia wykonania, projektowanej ściany oporowej, przewidziano konieczność rozbiórki 

fragmentu płyty istniejącego boiska i jej późniejszego odtworzenia. Założono konieczność rozbiórki płyty na 

szerokości ok. 2,0 m wzdłuż całej krawędzi od strony ul. Cysterek. Zgodnie z udostępnioną przez 

Zamawiającego dokumentacją powykonawczą istniejąca płyta boiska składa się z następujących warstw: 

a) Nawierzchnia poliuretanowa 2cm 

b) Płyta betonowa zbrojona prętami fi6 co 10x10cm, gr 20cm 

c) Folia PE 0,2mm 

d) Płyta betonowa gr. 9cm 

e) Izolacja pozioma 2x papa 

f) Beton B7 gr. 16cm 

g) Grunt rodzimy 

Na czas prowadzenia robót związanych z wykonaniem projektowanej ściany oporowej przewiduje się 

konieczność rozbiórki wszystkich warstw istniejącej płyty. Dokładny zakres rozbiórki wskazano  

w części rysunkowej opracowania.  Po wykonaniu projektowanej ściany oporowej należy odtworzyć płytę 

boiska zgodnie z poniższym opisem: 

- ścianę oporową obsypać gruntem niespoistym o zróżnicowanym uziarnieniu, zagęszczając nasyp 

warstwami o grubości ok. 25 cm do Is=0,98, 

- wykonać warstwę betonu podkładowego C8/10 grubości ok. 10cm do poziomu góry warstwy f), 

- wykonać izolację poziomą w postaci dwóch warstw papy, 

- wykonać warstwę wyrównawczą betonu C8/10 do poziomu góry warstwy d), 

- ułożyć warstwę poślizgową z folii PE gr. 0,2mm, 

- w istniejącą płytę boiska b) wkleić za pomocą żywicy zbrojenie łączące z prętów fi6 klasy A-IIIN 

rozmieszczonych górą o dołem co 10cm,  

- odtwarzany fragment płyty zbroić górą i dołem za pomocą siatek zgrzewanych z prętów fi6  

o oczkach 10x10cm, 

- zabetonować płytę (beton C25/30, W8), 

- odtworzyć nawierzchnię poliuretanową, która uległa uszkodzeniu. Technologia wykonania istniejącej 

nawierzchni poliuretanowej pozwala na jej fragmentaryczne odtworzenie. Łączenie nawierzchni istniejącej  

z odtwarzaną należy wykonać poza obszarem łączenia istniejącej i odtwarzanej płyty boiska. Całkowitą 

powierzchnię nawierzchnie poliuretanowej niezbędnej do odtworzenia należy ustalić na budowie po 

zinwentaryzowaniu wszelkich uszkodzeń powstałych w trakcie prowadzenia prac budowlanych. W projekcie 

nakłada się konieczność wymiany  nawierzchni poliuretanowej w obrębie całego boiska. 

Wykonawca powinien uwzględnić konieczność zabezpieczenia na czas prowadzonych robót elementów 

podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej znajdującej się przy istniejącym boisku zgodnie z opisem do 

PZT. 

W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robót ziemnych 

i fundamentowych należy obniżyć jej zwierciadło do rzędnej -0.500 m poniżej poziomu posadowienia, przy 

pomocy igłofiltrów. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów organicznych, nasypów 

niebudowlanych lub innych gruntów nienośnych, należy dokonać wymiany na nasyp budowlany z gruntu  

o zróżnicowanym uziarnieniu lub piasku ulepszonego cementem. Nasyp zagęszczać warstwami do Is=0,98. 

 

W celu odciążenia odcinka muru nieprzeznaczonego do przemurowania, dopuszcza się rozwiązanie 

alternatywne polegające na zastosowanie gwoździ lub kotew gruntowych. W przypadku wyboru tego typu 
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rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opracowanie projektu technologicznego przez 

uprawnionego konstruktora geotechnika.   

 

7. Uwagi końcowe 

Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót należy stosować jedynie 

te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie.  

Są to wyroby, dla których wydano: certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 

zastosowanych przepisów  lub  deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą 

techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

− Prawo budowlane 

− Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa 

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 

− normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 

− instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 

− instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-

instalacyjnych, 

− przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie 

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

Niniejszy projekt branży konstrukcyjnej stanowi część projektu wielobranżowego i jako taki powinien  

być rozpatrywany z projektami pozostałych branż. Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie  

się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach,  

a nie ujęte w opisie winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. Rozbieżności w jakimkolwiek  

z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 

rozstrzygnięcia problemu. Opis prac i cel, jaki należy osiągnąć dla każdego rodzaju robót odpowiadają 

minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjęcia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie może jednak 

zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów i wytycznych niezbędnych  

do doskonałego wykonania robót. Wykonawca dzięki umiejętnościom zawodowym w swojej specjalności 

powinien zdawać sobie sprawę z zakresu i rodzaju prac jakie należy wykonać. W oparciu o posiadaną wiedzę 

techniczną i niezbędne doświadczenie powinien uzupełnić szczegóły, które mogły zostać pominięte  

w poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie wykonać opisany obiekt i zagwarantować 

wymagany rezultat. Wszystkie rozwiązania szczegółowe proponowane przez Wykonawcę należy zatwierdzić 

u Inwestora lub w Biurze Projektowym. 

Wykonawca, przed złożeniem oferty, winien wyjaśnić wszelkie niejasności i kwestie sporne z Projektantem lub 

Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające 

z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogów stawianych 

przez technologię, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora. 

Roboty należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi. 

Wszystkie wymiary, w zależności od skali rysunku, podawane są w metrach, centymetrach lub milimetrach. 

Niedopuszczalne jest domierzanie wymiarów nie podanych wprost na rysunkach. Wykonawca zobowiązany 

jest do porównania wymiarów podanych na rysunkach z rzeczywistymi wymiarami  
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na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 

W trakcie prac może w niewielkim zakresie zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac 

niemożliwych do określenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujętych 

w niniejszej opracowaniu. 

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie może służyć, jako 

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydruków) jakichkolwiek prac budowlanych. Podstawę 

wykonania prac budowlanych stanowi egzemplarze w wersji papierowej opatrzony podpisem 

uprawnionego projektanta. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz przepisami BHP pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych. 

Wszystkie materiały budowlane użyte przez wykonawcę muszą posiadać obowiązujące w Polsce 

świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. Zmiana użytych materiałów na inne,  

niż określone w projekcie, może być dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu. 

 

Opracował: 

 

 

 

mgr inż. Jacek Hercog 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

SPIS RYSUNKÓW 

NR RYS. NAZWA RYSUNKU  SKALA 

K.01 WZMOCNIENIE MURU A ORAZ MURU B Z UWAGI NA ZARYSOWANIA 1:10 

K.02 WZMOCNIENIE MURU B – KŁAD , RZUT 1:100 

K.03 WZMOCNIENIE MURU B – PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B 1:20 

K.04 
WZMOCNIENIE MURU B – PRZEKRÓJ C-C, ŁF00.01, Ł00.02 ŁAWA 

FUNDAMENTOWA 
1:20 

K.05 ŚCIANA OPOROWA NA ODCINKU C-D MURU A – KŁAD, RZUT 1:100 

K.06 ŚCIANA OPOROWA SCO00.01 - SCO00.03 1:20 

K.07 ŚCIANA OPOROWA SCO00.04 - SCO00.06 1:20 

K.08 SZCZEGÓŁ DYLATACJI ŚCIANY OPOROWEJ 1:20 

   

   

   

   

   

   

   

 



PRĘTY SPIRALNE Ø6

W CO 5 SPOINIE Z OBU

STRON ŚCIANY

A

A

PRĘTY SPIRALNE Ø6

W CO 5 SPOINIE Z OBU

STRON ŚCIANY

WYPEŁNIENIE NISKOSKURCZLIWĄ

ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ LUB ŻYWICĄ

min. 50cm min. 50cm

6 6

Wzmocnienie muru  A oraz B z uwagi na zarysowania

 skala 1:10

Przekrój A-A

skala 1:10

RYSA

ISTN. MUR CEGLANY

Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów

Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac

Przemysława 9; 62-005 Owińska

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

WZMOCNIENIE MURU A ORAZ MURU B

Z UWAGI NA ZARYSOWANIA

SKALA

1:10

DATA NR KONTRAKTU 001660

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

K
00

NR REWIZJI

K.01

NR RYSUNKU

mgr inż. Hubert Maciejewski

mgr inż. Monika Kamińska

mgr inż. Monika Dętkoś

MATERIAŁY:

Stal zbrojeniowa: - A-IIIN (B500SP)

Beton: - C30/37 (W8)

Otulina: - 50mm

±0,00 = 66,37 m n.p.m. (MUR A)

±0,00 = 64,39 m n.p.m. (MUR B)

20 LUTY 2019

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

1. Projekt branży konstrukcyjnej stanowi część opracowania wielobranżowego i jako taki powinien

być rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branż.

2. Wszelkie rozbieżności pomiędzy opracowaniami poszczególnych branż należy wyjaśnić

z Projektantem.

3. Pionową i poziomą izolację przeciwwodną wykonać wg opracowania branży architektonicznej.

4. W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robót ziemnych

i fundamentowych, należy obniżyć jej zwierciadło do rzędnej -0,500 m poniżej poziomu

posadowienia przy pomocy igłofiltrów.

5. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych, gruntów

organicznych lub innych nienośnych, należy dokonać wymiany gruntu na nasyp budowlany do

stropu warstwy nośnej podłoża gruntowego.  Nasyp budowlany należy wykonać z gruntu

o zróżnicowanym uziarnieniu (np. pospółka) lub z piasku stabilizowanego cementem. Nasyp

zagęszczać warstwami do I

S

=0,98.

6. W  ławach fundamentowych należy zabetonować pręty łączące do mocowania ścian. Pręty

powinny zostać zabetonowane na odpowiednią długość zakotwienia zarówno w fundamencie

jak i elemencie dołączanym.

7. Wszystkie warstwy wykończeniowe wykonać wg projektu architektonicznego.

8. Długości i wymiary prętów przed zamówieniem należy zweryfikować na podstawie obmiaru na

budowie.

9. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi

Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych

materiałów i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników pod stałym

nadzorem.

10. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście

wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich

opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze

znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia

wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu

z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.

12. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy

certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia

Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo dobrowolny certyfikat

zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację zgodności

z obowiązującymi  przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

13. Wszystkie wymiary przed zamówieniem materiałów i elementów należy sprawdzić

na budowie.

15. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.

16. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

WKP/0007/PWOK/17

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

WKP/BO/0377/17

WKP/0006/PWOK/18

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

WKP/BO/0356/18



A

A

8
0

8
7

Istniejący mur ceglany

do przemurowania

B

B

x
x

x
x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x
x

x
x

x

Fragment płyty boiska

do demontażu oraz poźniejszego odtworzenia

Prefabrykowana ścianka

żelbetowa SCO00.08

Prefabrykowana ścianka

żelbetowa SCO00.07

Prefabrykowana ścianka

żelbetowa SCO00.08

Istniejący mur ceglany

do przemurowania

1
0

2
8
0

2
9
0

1
0

2
5

6
5

7
0

1
6
0

5
9

WZMOCNIENIE MURU B

KŁAD

skala 1:100

2
1
9

poziom
 terenu od strony ulicy

poziom terenu od strony ulicy

poziom terenu od strony działki

Istniejący mur ceglany

Istniejący mur ceglany

1
2

21 x poz. SCO00.08 29 x poz. SCO00.07

+  0.06

-  1.74

-  2.74=61,65 m n.p.m.

A

A

B

B

21 x poz. SCO00.08

2079 2871

4950

Istniejący budynek

WZMOCNIENIE MURU B

RZUT

skala 1:100

podbeton kl. C8/10

gr. min. 10 cm
podbeton kl. C8/10

gr. min. 10 cm

2088 2863

4950

Istniejący budynek

2079 2871

4950

C

C

ŁF00.01

60x40cm

xx
x
x
xx
x
x
x
x
x
x

x

xxxxxxxxxxx
x

x
x

x

xx

x

xx

x

xx

x

xx

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

xxxxxxxxxxxxxxx

ŁF00.02

30x40cm

ŁF00.02

30x40cm

Płyty boiska

C

C

1 999999999999999999999999999999999999999999 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

29 x poz. SCO00.07

1

2079 2871

4950

1 999999999999999999999999999999999999999999 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

1

Prefabrykowana ścianka

żelbetowa SCO00.07

Istniejący mur ceglany

Istniejący mur ceglany

4
1

8

±  0,00=64,39 m n.p.m.

 poziom terenu od strony działki

+  0.06

-  1.74

-  2.74=61,65 m n.p.m.

±  0,00=64,39 m n.p.m.

1338 3000 611

61130001338

ŁF00.01

60x40cm

-  0,66

-  1.74

-  2.74

-  0,90

+  0,06

A

B

C

D

E

F

MUR B

MUR A

Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów

Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac

Przemysława 9; 62-005 Owińska
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PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

WZMOCNIENIE MURU B - KŁAD,

RZUT

SKALA

1:100

DATA NR KONTRAKTU 001660

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

K
01

NR REWIZJI

K.02

NR RYSUNKU

20 LUTY 2019

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

MATERIAŁY:

Stal zbrojeniowa: - A-IIIN (B500SP)

Beton: - C30/37 (W8)

Otulina: - 50mm

±0,00 = 64,39 m n.p.m.

1. Projekt branży konstrukcyjnej stanowi część opracowania wielobranżowego i jako taki powinien

być rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branż.

2. Wszelkie rozbieżności pomiędzy opracowaniami poszczególnych branż należy wyjaśnić

z Projektantem.

3. Pionową i poziomą izolację przeciwwodną wykonać wg opracowania branży architektonicznej.

4. W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robót ziemnych

i fundamentowych, należy obniżyć jej zwierciadło do rzędnej -0,500 m poniżej poziomu

posadowienia przy pomocy igłofiltrów.

5. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych, gruntów

organicznych lub innych nienośnych, należy dokonać wymiany gruntu na nasyp budowlany do

stropu warstwy nośnej podłoża gruntowego.  Nasyp budowlany należy wykonać z gruntu

o zróżnicowanym uziarnieniu (np. pospółka) lub z piasku stabilizowanego cementem. Nasyp

zagęszczać warstwami do I

S

=0,98.

6. W  ławach fundamentowych należy zabetonować pręty łączące do mocowania ścian. Pręty

powinny zostać zabetonowane na odpowiednią długość zakotwienia zarówno w fundamencie

jak i elemencie dołączanym.

7. Wszystkie warstwy wykończeniowe wykonać wg projektu architektonicznego.

8. Długości i wymiary prętów przed zamówieniem należy zweryfikować na podstawie obmiaru na

budowie.

9. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi

Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych

materiałów i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników pod stałym

nadzorem.

10. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście

wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich

opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze

znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia

wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu

z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.

12. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy

certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia

Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo dobrowolny certyfikat

zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację zgodności

z obowiązującymi  przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

13. Wszystkie wymiary przed zamówieniem materiałów i elementów należy sprawdzić

na budowie.

15. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.

16. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

LOKALIZACJA:

N

NR REW. DATA OPIS ZMIAN

01
08.2017

Dodano oznaczenie przekroju C-C, zwymiarowano

odcinki nowoprojektowanych ław, dodano rzędne.

mgr inż. Hubert Maciejewski

mgr inż. Monika Kamińska

mgr inż. Monika Dętkoś

WKP/0007/PWOK/17

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

WKP/BO/0377/17

WKP/0006/PWOK/18

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

WKP/BO/0356/18
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Wzmocnienie muru B

Przekrój A-A

Ściana oporowa SCO00.07
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Istniejący mur

Izolacja pionowa

wg opracowania

architektonicznego

Warstwa betonu C8/10,

gr.10cm

Zasypać kruszywem naturalnym

frakcji 8/16 np. żwirem rzecznym

pas zabezpieczający

wg opracowania architektonicznego

opornik betonowy

wg opracowania architektonicznego

Iniekcja wg opracowania

architektonicznego

ŁF00.02

30x40cm

Pręt wkleić w mur za pomocą

żywicy iniekcyjnej

Warstwa betonu C8/10,

gr.10cm

Prefabrykowana ścianka

żelbetowa SCO00.07

wymiana gruntu  do głębokości 30 cm poniżej p.posad. ściany oporowej

na nasyp budowlany z gruntu o zróżnicowanym uziarnieniu

(piasek ulepszony cementem lub pospółka)

 i zagęszczony warstwami do I

s

=0,98.

obsypanie ściany oporowej za pomocą

nasypu budowlanego z gruntu o zróżnicowanym uziarnieniu

(piasek ulepszony cementem lub pospółka)

 i zagęszczony warstwami do I

s

=0,98.

Wzmocnienie muru B

Przekrój B-B

Ściana oporowa SCO00.08

skala 1:20
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Istniejący mur

Prefabrykowana ścianka

żelbetowa SCO00.08

Warstwa betonu C8/10,

gr.10cm

Zasypać kruszywem naturalnym

frakcji 8/16 np. żwirem rzecznym

Iniekcja wg opracowania

architektonicznego

pas zabezpieczający

wg opracowania architektonicznego

opornik betonowy

wg opracowania architektonicznego

Izolacja pionowa

wg opracowania

architektonicznego

Istniejaca płyta boiska

nawierzchnia poliuretanowa gr.2cm

płyta żelbetowa gr.20cm

folia PE, 0.2mm

istniejąca płyta betonowa gr. 9cm

izolacja pozioma 2x papa

warstwa betonu B7, gr. 16cn

grunt rodzimy

Fragment istniejącej

płyty boiska do demontażu

i późniejszego odtworzenia

Pręt wkleić w mur za pomocą

żywicy iniekcyjnej

ŁF00.02

30x40cm

Warstwa betonu C8/10,

gr.10cm

wymiana gruntu  do głębokości 30 cm poniżej p.posad. ściany oporowej

na nasyp budowlany z gruntu o zróżnicowanym uziarnieniu

(piasek ulepszony cementem lub pospółka)

 i zagęszczony warstwami do I

s

=0,98.

obsypanie ściany oporowej za pomocą

nasypu budowlanego z gruntu o zróżnicowanym uziarnieniu

(piasek ulepszony cementem lub pospółka)

 i zagęszczony warstwami do I

s

=0,98.

Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów

Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac

Przemysława 9; 62-005 Owińska

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

WZMOCNIENIE MURU B -

PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B

SKALA

1:20

DATA NR KONTRAKTU 001660

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

K
01

NR REWIZJI

K.03

NR RYSUNKU

20 LUTY 2019

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

MATERIAŁY:

Stal zbrojeniowa: - A-IIIN (B500SP)

Beton: - C30/37 (W8)

Otulina: - 50mm

±0,00 = 64,39 m n.p.m.

LOKALIZACJA:

NR REW. DATA OPIS ZMIAN

01
08.2017

Korekta rzędnej spodu ściany oporowej,

sprecyzowanie zakresu wymiany gruntu.

1. Projekt branży konstrukcyjnej stanowi część opracowania wielobranżowego i jako taki powinien

być rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branż.

2. Wszelkie rozbieżności pomiędzy opracowaniami poszczególnych branż należy wyjaśnić

z Projektantem.

3. Pionową i poziomą izolację przeciwwodną wykonać wg opracowania branży architektonicznej.

4. W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robót ziemnych

i fundamentowych, należy obniżyć jej zwierciadło do rzędnej -0,500 m poniżej poziomu

posadowienia przy pomocy igłofiltrów.

5. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych, gruntów

organicznych lub innych nienośnych, należy dokonać wymiany gruntu na nasyp budowlany do

stropu warstwy nośnej podłoża gruntowego.  Nasyp budowlany należy wykonać z gruntu

o zróżnicowanym uziarnieniu (np. pospółka) lub z piasku stabilizowanego cementem. Nasyp

zagęszczać warstwami do I

S

=0,98.

6. W  ławach fundamentowych należy zabetonować pręty łączące do mocowania ścian. Pręty

powinny zostać zabetonowane na odpowiednią długość zakotwienia zarówno w fundamencie

jak i elemencie dołączanym.

7. Wszystkie warstwy wykończeniowe wykonać wg projektu architektonicznego.

8. Długości i wymiary prętów przed zamówieniem należy zweryfikować na podstawie obmiaru na

budowie.

9. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi

Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych

materiałów i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników pod stałym

nadzorem.

10. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście

wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich

opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze

znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia

wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu

z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.

12. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy

certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia

Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo dobrowolny certyfikat

zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację zgodności

z obowiązującymi  przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

13. Wszystkie wymiary przed zamówieniem materiałów i elementów należy sprawdzić

na budowie.

15. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.

16. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem.
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Wzmocnienie muru B

Przekrój C-C

Ściana oporowa SCO00.07

 skala 1:20

ok 200 cm
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Prefabrykowana ścianka

żelbetowa SCO00.07

Izolacja pionowa

wg opracowania

architektonicznego

Warstwa betonu C8/10,

gr.10cm

Istniejaca płyta boiska

nawierzchnia poliuretanowa gr.2cm

płyta żelbetowa gr.20cm

folia PE, 0.2mm

istniejąca płyta betonowa gr. 9cm

izolacja pozioma 2x papa

warstwa betonu B7, gr. 16cn

grunt rodzimy

Fragment istniejącej

płyty boiska do demontażu

i późniejszego odtworzenia

Zasypać kruszywem naturalnym

frakcji 8/16 np. żwirem rzecznym

pas zabezpieczający

wg opracowania architektonicznego

opornik betonowy

wg opracowania architektonicznego

Istniejący mur ceglany

do przemurowania

ŁF00.01

60x40cm

Warstwa betonu C8/10,

gr.10cm

wymiana gruntu  do głębokości 30 cm poniżej p.posad. ściany oporowej

na nasyp budowlany z gruntu o zróżnicowanym uziarnieniu

(piasek ulepszony cementem lub pospółka)

 i zagęszczony warstwami do I

s

=0,98.

obsypanie ściany oporowej za pomocą

nasypu budowlanego z gruntu o zróżnicowanym uziarnieniu

(piasek ulepszony cementem lub pospółka)

 i zagęszczony warstwami do I

s

=0,98.

1

ŁF00.02 Ława fundamentowa

wyk. 14,00 mb

 skala 1:20
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA

Nr

pręta

Średnica

Długość

Liczba w elem.

Długość ogólna [m]

A-IIIN

[mm] [cm] [szt.]

Ø6 Ø12

1 Ø12 110

8 8.80

2

Ø6

118 5 5.90

3

Ø12

47 5 2.35

Długość ogólna średnic [m] 5.90 8.80

Masa 1 mb pręta [kg] 0.222 0.888

Masa prętów wg średnic [kg] 1.31 7.81

Masa ogólna [kg] 9.12

Wykonać [mb.] 14,00 127.74

UWAGA : Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów

w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

-  0,75

-  1,74 -  2.74

-  2.34-  1,34

-  1.96

m
i
n

.
 
 
8

0
c
m

opornik betonowy

wg opracowania architektonicznego

Warstwa betonu C8/10,

gr.10cm

Nr 2, Ø6

co 25cm

4xNr 1, Ø12

Nr 3, Ø12, co 25cm

wkleić w mur za pomocą

żywicy iniekcyjnej

Nr 2, Ø6

L=118

Izolacja pionowa

-  2.74

4
0

1

ŁF00.01 Ława fundamentowa

wyk. 30 mb

 skala 1:20
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA

Nr

pręta

Średnica

Długość

Liczba w elem.

Długość ogólna [m]

A-IIIN

[mm] [cm] [szt.]

Ø6 Ø12

1 Ø12 110

8 8.80

2

Ø6

140 5 7.00

3

Ø6

148 5 7.40 0.00

Długość ogólna średnic [m] 7.00 8.80

Masa 1 mb pręta [kg] 0.222 0.888

Masa prętów wg średnic [kg] 1.55 7.81

Masa ogólna [kg] 9.37

Wykonać [mb.] 30 281.05

UWAGA : Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów

w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
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Istniejący mur ceglany

do przemurowania

8xNr 1, Ø12

Nr 2, Ø6

co 25cm

Nr 2, Ø6

L=140

Nr 3, Ø6

co 25cm

Nr 3, Ø6

L=148

Warstwa betonu C8/10,

gr.10cm

Izolacja pozioma

Izolacja pionowa

Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów

Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac

Przemysława 9; 62-005 Owińska

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

WZMOCNIENIE MURU B -

PRZEKRÓJ C-C.

ŁF00.01, ŁF00.02 ŁAWA FUDAMENTOWA

SKALA

1:20

DATA NR KONTRAKTU 001660

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

K
01

NR REWIZJI

K.04

NR RYSUNKU

20 LUTY 2019

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

MATERIAŁY:

Stal zbrojeniowa: - A-IIIN (B500SP)

Beton: - C30/37 (W8)

Otulina: - 50mm

±0,00 =  64,39 m n.p.m.

LOKALIZACJA:

NR REW. DATA OPIS ZMIAN

01
08.2017

Korekta rzędnej spodu ściany oporowej,

sprecyzowanie zakresu wymiany gruntu.

1. Projekt branży konstrukcyjnej stanowi część opracowania wielobranżowego i jako taki powinien

być rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branż.

2. Wszelkie rozbieżności pomiędzy opracowaniami poszczególnych branż należy wyjaśnić

z Projektantem.

3. Pionową i poziomą izolację przeciwwodną wykonać wg opracowania branży architektonicznej.

4. W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robót ziemnych

i fundamentowych, należy obniżyć jej zwierciadło do rzędnej -0,500 m poniżej poziomu

posadowienia przy pomocy igłofiltrów.

5. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych, gruntów

organicznych lub innych nienośnych, należy dokonać wymiany gruntu na nasyp budowlany do

stropu warstwy nośnej podłoża gruntowego.  Nasyp budowlany należy wykonać z gruntu

o zróżnicowanym uziarnieniu (np. pospółka) lub z piasku stabilizowanego cementem. Nasyp

zagęszczać warstwami do I

S

=0,98.

6. W  ławach fundamentowych należy zabetonować pręty łączące do mocowania ścian. Pręty

powinny zostać zabetonowane na odpowiednią długość zakotwienia zarówno w fundamencie

jak i elemencie dołączanym.

7. Wszystkie warstwy wykończeniowe wykonać wg projektu architektonicznego.

8. Długości i wymiary prętów przed zamówieniem należy zweryfikować na podstawie obmiaru na

budowie.

9. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi

Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych

materiałów i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników pod stałym

nadzorem.

10. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście

wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich

opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze

znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia

wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu

z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.

12. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy

certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia

Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo dobrowolny certyfikat

zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację zgodności

z obowiązującymi  przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

13. Wszystkie wymiary przed zamówieniem materiałów i elementów należy sprawdzić

na budowie.

15. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.

16. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem.
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Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów

Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9
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TREŚĆ RYS.

ŚCIANA OPOROWA NA ODCINKU C-D

MURU A  - KŁAD, RZUT

SKALA

1:100

DATA NR KONTRAKTU 001660

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

K
03

NR REWIZJI

K.05

NR RYSUNKU

MATERIAŁY:

Stal zbrojeniowa: - A-IIIN (B500SP)

Beton: - C25/30 (W8)

Otulina: - 50mm

±0,00 = 66,37 m n.p.m.

20 LUTY 2019

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

LOKALIZACJA:

N

NR REW. DATA OPIS ZMIAN

01
08.2017 Zmiana geometrii ściany oporowej.

1. Projekt branży konstrukcyjnej stanowi część opracowania wielobranżowego i jako taki powinien

być rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branż.

2. Wszelkie rozbieżności pomiędzy opracowaniami poszczególnych branż należy wyjaśnić

z Projektantem.

3. Pionową i poziomą izolację przeciwwodną wykonać wg opracowania branży architektonicznej.

4. W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robót ziemnych

i fundamentowych, należy obniżyć jej zwierciadło do rzędnej -0,500 m poniżej poziomu

posadowienia przy pomocy igłofiltrów.

5. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych, gruntów

organicznych lub innych nienośnych, należy dokonać wymiany gruntu na nasyp budowlany do

stropu warstwy nośnej podłoża gruntowego.  Nasyp budowlany należy wykonać z gruntu

o zróżnicowanym uziarnieniu (np. pospółka) lub z piasku stabilizowanego cementem. Nasyp

zagęszczać warstwami do I

S

=0,98.

6. W  ławach fundamentowych należy zabetonować pręty łączące do mocowania ścian. Pręty

powinny zostać zabetonowane na odpowiednią długość zakotwienia zarówno w fundamencie

jak i elemencie dołączanym.

7. Wszystkie warstwy wykończeniowe wykonać wg projektu architektonicznego.

8. Długości i wymiary prętów przed zamówieniem należy zweryfikować na podstawie obmiaru na

budowie.

9. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi

Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych

materiałów i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników pod stałym

nadzorem.

10. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście

wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich

opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze

znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia

wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu

z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.

12. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy

certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia

Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo dobrowolny certyfikat

zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację zgodności

z obowiązującymi  przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

13. Wszystkie wymiary przed zamówieniem materiałów i elementów należy sprawdzić

na budowie.

15. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.

16. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

02
01.2018 Zmiana geometrii ścian oporowych.

03
11.2018 Zmiana geometrii oraz zbrojenia ścian oporowych.

mgr inż. Hubert Maciejewski

mgr inż. Monika Kamińska

mgr inż. Monika Dętkoś

WKP/0007/PWOK/17

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

WKP/BO/0377/17

WKP/0006/PWOK/18

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

WKP/BO/0356/18



SCO00.02 Ściana oporowa

wyk. 2,50 mb

skala 1:20

   poziom terenu

od strony działki

-  1,35

-  1,75

-  2,15

ZESTAWIENIE ZBROJENIA

Nr

pręta

Średnica

Długość

Liczba w elem.

Długość ogólna [m]

A-IIIN

[mm] [cm] [szt.]

Ø8 Ø12

1 Ø12 110

66 72.60

3

Ø12

149 32 47.68

4

Ø12

109 16 17.44

5

Ø12

212 8 16.96

6

Ø12

530 8 42.40

7

Ø12

118 8 9.44

8

Ø8

37 8 2.96

9

Ø8

42 4 1.68

10

Ø12

110 4 4.40

Długość ogólna średnic [m] 4.64 210.92

Masa 1 mb pręta [kg] 0.395 0.888

Masa prętów wg średnic [kg] 1.83 187.30

Masa ogólna [kg] 189.13

Wykonać [mb.] 2,50 472.82

UWAGA :

1. Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w

osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

2. Minimalna średnica wewnętrzna gięcia haków i pętli:

- dla Ø < 20 mm- 4Ø

- dla Ø ≥ 20 mm- 7Ø

3. Zestawienie podane na 1 mb ławy fundamentowej.

Pręt nr 1- zachować ciągłość zbrojenia na całej długości ławy fundamentowej.

Pręty łączyć na zakład o długości min. 50Ø.

* Długość pręta nr 1 podano z 10% naddatkiem na zakład pręta.

2
9

±  0,00=66,37 m n.p.m.

+  0,05

+  1,79

Chodnik do demontażu oraz pożniejszego odtworzenia

kostka betonowa

odsypka piaskowo-cementowa gr.3cm

kruszywo łamane gr. 10cm

piasek średni zagęszczony warstwami

o miąższości nie większej niż 25cm do IS=0,98

Izolacja pozioma

Warstwa betonu

 C8/10, gr.10cm

wymiana gruntu  do głębokości 30 cm poniżej p.posad. ściany oporowej

na nasyp budowlany z gruntu o zróżnicowanym uziarnieniu (piasek ulepszony

cementem lub pospółka) i zagęszczony warstwami do I

s

=0,98.

izolacja przeciwwilgociowa

warstwa poślizgowa - folia PE
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Zwieńczenie ściany oporowej

należy wymurować

wg opracowania

branży architektonicznej

zabezpieczenie z warstwy cegły

7x15x29cm zabezpieczonej żywicą

podbudowa z podsypki zagęszczonej

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 20cm

2%

SCO00.01 Ściana oporowa

wyk. 1,55 mb

skala 1:20

   poziom terenu

od strony działki

-  1,00

-  1,40

-  1,80
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA

Nr

pręta

Średnica

Długość

Liczba w elem.

Długość ogólna [m]

A-IIIN

[mm] [cm] [szt.]

Ø8 Ø12

1 Ø12 110

60 66.00

3

Ø12

149 32 47.68

4

Ø12

109 16 17.44

5

Ø12

212 8 16.96

6

Ø12

241 16 38.56

7

Ø12

84 8 6.72

8

Ø8

37 8 2.96

9

Ø8

42 4 1.68

10

Ø12

110 4 4.40

11

Ø12

207 8 16.56

Długość ogólna średnic [m] 4.64 214.32

Masa 1 mb pręta [kg] 0.395 0.888

Masa prętów wg średnic [kg] 1.83 190.32

Masa ogólna [kg] 192.15

Wykonać [mb.] 1,55 297.83

UWAGA :

1. Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w

osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

2. Minimalna średnica wewnętrzna gięcia haków i pętli:

- dla Ø < 20 mm- 4Ø

- dla Ø ≥ 20 mm- 7Ø

3. Zestawienie podane na 1 mb ławy fundamentowej.

Pręt nr 1- zachować ciągłość zbrojenia na całej długości ławy fundamentowej.

Pręty łączyć na zakład o długości min. 50Ø.

* Długość pręta nr 1 podano z 10% naddatkiem na zakład pręta.
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Chodnik do demontażu oraz pożniejszego odtworzenia

kostka betonowa

odsypka piaskowo-cementowa gr.3cm

kruszywo łamane gr. 10cm

piasek średni zagęszczony warstwami

o miąższości nie większej niż 25cm do IS=0,98

Izolacja pozioma

Warstwa betonu

 C8/10, gr.10cm

4xNr 1, Ø12

4xNr 1, Ø12

Nr2, Ø12

co 13cm

Nr3, Ø12

co 13cm

Nr3, Ø12

co 13cm

2xNr4, Ø12

co 13cm

Nr5, Ø12

co 13cm

Nr6, Ø12

co 13cm

Nr11, Ø12

co 13cm

Nr 3, Ø12

L=149

Nr 3, Ø12

L=149

Nr 3, Ø12

L=149

Nr 5, Ø12

L=212

Nr 10, Ø12

L=110

Nr 8, Ø8

L=37

Nr3, Ø12

co 13cm

wymiana gruntu  do głębokości 30 cm poniżej p.posad. ściany oporowej

na nasyp budowlany z gruntu o zróżnicowanym uziarnieniu (piasek ulepszony

cementem lub pospółka) i zagęszczony warstwami do I

s

=0,98.

Nr 9, Ø8

Izolacja

pionowa

Izolacja pozioma
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6 30

2%

izolacja przeciwwilgociowa

warstwa poślizgowa - folia PE

zabezpieczenie z warstwy cegły

7x15x29cm zabezpieczonej żywicą

podbudowa z podsypki zagęszczonej

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 20cm

SCO00.03 Ściana oporowa

wyk. 14,10 mb

skala 1:20

   poziom terenu

od strony działki

-  1,85

-  2,25

-  2,65
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA

Nr

pręta

Średnica

Długość

Liczba w elem.

Długość ogólna [m]

A-IIIN

[mm] [cm] [szt.]

Ø8 Ø12

1 Ø12 110

78 85.80

3

Ø12

149 32 47.68

4

Ø12

139 16 22.24

5

Ø12

218 8 17.44

6

Ø12

580 8 46.40

7

Ø12

175 8 14.00

8

Ø8

37 8 2.96

9

Ø8

48 6 2.88

10

Ø12

110 8 8.80

Długość ogólna średnic [m] 5.84 242.36

Masa 1 mb pręta [kg] 0.395 0.888

Masa prętów wg średnic [kg] 2.31 215.22

Masa ogólna [kg] 217.52

Wykonać [mb.] 14,10 3067.07

UWAGA :

1. Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w

osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

2. Minimalna średnica wewnętrzna gięcia haków i pętli:

- dla Ø < 20 mm- 4Ø

- dla Ø ≥ 20 mm- 7Ø

3. Zestawienie podane na 1 mb ławy fundamentowej.

Pręt nr 1- zachować ciągłość zbrojenia na całej długości ławy fundamentowej.

Pręty łączyć na zakład o długości min. 50Ø.

* Długość pręta nr 1 podano z 10% naddatkiem na zakład pręta.
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Chodnik do demontażu oraz pożniejszego odtworzenia

kostka betonowa

odsypka piaskowo-cementowa gr.3cm

kruszywo łamane gr. 10cm

piasek średni zagęszczony warstwami

o miąższości nie większej niż 25cm do IS=0,98

Odtworzenie detali

wg opracowania

branży architektonicznej

Izolacja pozioma

Warstwa betonu

 C8/10, gr.10cm

4xNr 1, Ø12

4xNr 1, Ø12

Nr3, Ø12

co 13cm

Nr3, Ø12

co 13cm

Nr3, Ø12

co 13cm 2xNr4, Ø12

co 13cm

Nr5, Ø12

co 13cm

Nr 3, Ø12

L=149

Nr 3, Ø12

L=149

Nr 3, Ø12

L=149

Nr 5, Ø12

L=218

Nr 10, Ø12

L=110

Nr 8, Ø8

L=37

Nr3, Ø12

co 13cm

wymiana gruntu  do głębokości 30 cm poniżej p.posad. ściany oporowej

na nasyp budowlany z gruntu o zróżnicowanym uziarnieniu (piasek ulepszony

cementem lub pospółka) i zagęszczony warstwami do I

s

=0,98.

Nr 8, Ø8

izolacja przeciwwilgociowa

warstwa poślizgowa - folia PE

Izolacja

pionowa

Izolacja pozioma

2xNr 1, Ø12

Nr 8, Ø8

Nr 8, Ø8

Nr 8, Ø8

30

+  1,44

Zwieńczenie ściany oporowej

należy wymurować

wg opracowania

branży architektonicznej
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zabezpieczenie z warstwy cegły

7x15x29cm zabezpieczonej żywicą

podbudowa z podsypki zagęszczonej

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 20cm

2%

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów

Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac

Przemysława 9; 62-005 Owińska

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

ŚCIANY OPOROWE

SCO00.01, SCO00.02, SCO00.03

SKALA

1:20

20 LUTY 2019
DATA NR KONTRAKTU 001660

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

K
04

NR REWIZJI

K.06

NR RYSUNKU

MATERIAŁY:

Stal zbrojeniowa: - A-IIIN (B500SP)

Beton: - C25/30 (W8)

Otulina: - 50mm

±0,00 = 66,37 m n.p.m.

1. Projekt branży konstrukcyjnej stanowi część opracowania wielobranżowego i jako

taki powinien być rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branż.

2. Wszelkie rozbieżności pomiędzy opracowaniami poszczególnych branż należy

wyjaśnić z Projektantem.

3. Pionową i poziomą izolację przeciwwodną wykonać wg opracowania branży

architektonicznej.

4. W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robót

ziemnych i fundamentowych, należy obniżyć jej zwierciadło do rzędnej -0,500 m

poniżej poziomu posadowienia przy pomocy igłofiltrów.

5. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych,

gruntów organicznych lub innych nienośnych, należy dokonać wymiany gruntu na

nasyp budowlany do stropu warstwy nośnej podłoża gruntowego.  Nasyp budowlany

należy wykonać z gruntu o zróżnicowanym uziarnieniu (np. pospółka) lub z piasku

stabilizowanego cementem. Nasyp zagęszczać warstwami do I

S

=0,98.

6. W  ławach fundamentowych należy zabetonować pręty łączące do mocowania

ścian. Pręty powinny zostać zabetonowane na odpowiednią długość zakotwienia

zarówno w fundamencie jak i elemencie dołączanym.

7. Wszystkie warstwy wykończeniowe wykonać wg projektu architektonicznego.

8. Długości i wymiary prętów przed zamówieniem należy zweryfikować na podstawie

obmiaru na budowie.

9. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi

przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami

producentów poszczególnych   materiałów i przepisami BHP, przez odpowiednio

wykwalifikowanych pracowników pod stałym   nadzorem.

10. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą

z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze

znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.

12. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną,

obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub

świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń

poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi

znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację zgodności z obowiązującymi

przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

13. Wszystkie wymiary przed zamówieniem materiałów i elementów należy sprawdzić

na budowie.

15. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.

16. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

NR REW. DATA OPIS ZMIAN

01
08.2017 Zmiana geometrii ściany oporowej.

02
01.2018 Zmiana geometrii ścian oporowych.

03
11.2018 Zmiana geometrii oraz zbrojenia ścian oporowych.

04
02.2019

Zmiana rozwiązania muru istniejącego w części

rozbieranej.

mgr inż. Hubert Maciejewski

mgr inż. Monika Kamińska

mgr inż. Monika Dętkoś

WKP/0007/PWOK/17

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

WKP/BO/0377/17

WKP/0006/PWOK/18

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

WKP/BO/0356/18

marcin.kierstan
Pływające pole tekstowe
ŚCIANY OPOROWE
SCO00.01, SCO00.02,
SCO00.03*, SCO00.03



SCO00.04 Ściana oporowa

wyk. 9,50 mb

skala 1:20

   poziom terenu

od strony działki

-  2,15

-  2,55

-  2,95
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA

Nr

pręta

Średnica

Długość

Liczba w elem.

Długość ogólna [m]

A-IIIN

[mm] [cm] [szt.]

Ø8 Ø12

1 Ø12 110

80 88.00

3

Ø12

149 32 47.68

4

Ø12

139 16 22.24

5

Ø12

218 8 17.44

6

Ø12

593 8 47.44

7

Ø12

212 8 16.96

8

Ø8

37 8 2.96

9

Ø8

48 8 3.84

10

Ø12

110 8 8.80

Długość ogólna średnic [m] 6.80 248.56

Masa 1 mb pręta [kg] 0.395 0.888

Masa prętów wg średnic [kg] 2.69 220.72

Masa ogólna [kg] 223.41

Wykonać [mb.] 9,50 2122.37

UWAGA :

1. Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w

osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

2. Minimalna średnica wewnętrzna gięcia haków i pętli:

- dla Ø < 20 mm- 4Ø

- dla Ø ≥ 20 mm- 7Ø

3. Zestawienie podane na 1 mb ławy fundamentowej.

Pręt nr 1- zachować ciągłość zbrojenia na całej długości ławy fundamentowej.

Pręty łączyć na zakład o długości min. 50Ø.

* Długość pręta nr 1 podano z 10% naddatkiem na zakład pręta.
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Chodnik do demontażu oraz pożniejszego odtworzenia

kostka betonowa

odsypka piaskowo-cementowa gr.3cm

kruszywo łamane gr. 10cm

piasek średni zagęszczony warstwami

o miąższości nie większej niż 25cm do IS=0,98

Izolacja pozioma

Warstwa betonu

 C8/10, gr.10cm

4xNr 1, Ø12

4xNr 1, Ø12

Nr3, Ø12

co 13cm

Nr3, Ø12

co 13cm

Nr3, Ø12

co 13cm 2xNr4, Ø12

co 13cm

Nr5, Ø12

co 13cm

Nr 3, Ø12

L=149

Nr 3, Ø12

L=149

Nr 3, Ø12

L=149

Nr 5, Ø12

L=218

Nr 10, Ø12

L=110

Nr 8, Ø8

L=37

Nr3, Ø12

co 13cm

wymiana gruntu  do głębokości 30 cm poniżej p.posad. ściany oporowej

na nasyp budowlany z gruntu o zróżnicowanym uziarnieniu (piasek ulepszony

cementem lub pospółka) i zagęszczony warstwami do I

s

=0,98.

Izolacja

pionowa

Izolacja pozioma

izolacja przeciwwilgociowa

warstwa poślizgowa - folia PE

Nr 8, Ø8

Nr 8, Ø8

Nr 8, Ø8

Nr 8, Ø8

30

1
2

+  1,40

Odtworzenie detali

wg opracowania

branży architektonicznej

Zwieńczenie ściany oporowej

należy wymurować

wg opracowania

branży architektonicznej
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zabezpieczenie z warstwy cegły

7x15x29cm zabezpieczonej żywicą

podbudowa z podsypki zagęszczonej

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 20cm

2%

SCO00.05 Ściana oporowa

wyk. 37,51 mb

skala 1:20

   poziom terenu

od strony działki

-  2,75

-  3,15

-  3,75
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA

Nr

pręta

Średnica

Długość

Liczba w elem.

Długość ogólna [m]

A-IIIN

[mm] [cm] [szt.]

Ø8 Ø12

1 Ø12 110

102 112.20

2

Ø12

209 8 16.72

3

Ø12

149 24 35.76

4

Ø12

189 16 30.24

5

Ø12

218 8 17.44

6

Ø12

653 8 52.24

7

Ø12

265 8 21.20

8

Ø8

37 8 2.96

9

Ø8

37 8 2.96

10

Ø12

110 4 4.40

Długość ogólna średnic [m] 5.92 290.20

Masa 1 mb pręta [kg] 0.395 0.888

Masa prętów wg średnic [kg] 2.34 257.70

Masa ogólna [kg] 260.04

Wykonać [mb.] 37,51 9753.95

UWAGA :

1. Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w

osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

2. Minimalna średnica wewnętrzna gięcia haków i pętli:

- dla Ø < 20 mm- 4Ø

- dla Ø ≥ 20 mm- 7Ø

3. Zestawienie podane na 1 mb ławy fundamentowej.

Pręt nr 1- zachować ciągłość zbrojenia na całej długości ławy fundamentowej.

Pręty łączyć na zakład o długości min. 50Ø.

* Długość pręta nr 1 podano z 10% naddatkiem na zakład pręta.
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Chodnik do demontażu oraz pożniejszego odtworzenia

kostka betonowa

odsypka piaskowo-cementowa gr.3cm

kruszywo łamane gr. 10cm

piasek średni zagęszczony warstwami

o miąższości nie większej niż 25cm do IS=0,98

Izolacja pozioma

Warstwa betonu

 C8/10, gr.10cm

4xNr 1, Ø12

4xNr 1, Ø12

Nr2, Ø12

co 13cm

Nr3, Ø12

co 13cm

Nr3, Ø12

co 13cm 2xNr4, Ø12

co 13cm

Nr5, Ø12

co 13cm

Nr 2, Ø12

L=209

Nr 3, Ø12

L=149

Nr 3, Ø12

L=149

Nr 3, Ø12

L=149

Nr 5, Ø12

L=218

Nr 10, Ø12

L=110

Nr 8, Ø8

L=37

Nr3, Ø12

co 13cm

Nr 9, Ø8

wymiana gruntu  do głębokości 30 cm poniżej p.posad. ściany oporowej

na nasyp budowlany z gruntu o zróżnicowanym uziarnieniu (piasek ulepszony

cementem lub pospółka) i zagęszczony warstwami do I

s

=0,98.

Izolacja

pionowa

Izolacja pozioma

izolacja przeciwwilgociowa

warstwa poślizgowa - folia PE

2xNr 1, Ø12

Nr 8, Ø8

Nr 8, Ø8

Nr 8, Ø8

Nr 8, Ø8

+  1,36

Odtworzenie detali

wg opracowania

branży architektonicznej

Zwieńczenie ściany oporowej

należy wymurować

wg opracowania

branży architektonicznej

Nr6, Ø12

co 13cm
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co 13cm

6
0

11 30

Nr 9, Ø8

Nr 9, Ø8

Nr 9, Ø8

19

2
2
7

2
3
5

N
r
7
,
 
Ø

1
2
 
L
=

2
6
5

30

Nr 9, Ø8

L=48

5

5

3

0

6

1
5
6

1
3
x
(
2
x
N

r
1
)
,
 
Ø

1
2
 
c
o
 
1
3
c
m

5
4
5

3
4
0

2
0
5

1
0

2%

zabezpieczenie z warstwy cegły

7x15x29cm zabezpieczonej żywicą

podbudowa z podsypki zagęszczonej

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 20cm

SCO00.06 Ściana oporowa

wyk. 13,82 mb

skala 1:20

   poziom terenu

od strony działki

-  3,15

-  3,55

-  4,15
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA

Nr

pręta

Średnica

Długość

Liczba w elem.

Długość ogólna [m]

A-IIIN

[mm] [cm] [szt.]

Ø8 Ø12

1 Ø12 110

108 118.80

2

Ø12

209 8 16.72

3

Ø12

149 24 35.76

4

Ø12

219 16 35.04

5

Ø12

218 8 17.44

6

Ø12

652 8 52.16

7

Ø12

303 8 24.24

8

Ø8

37 6 2.22

9

Ø8

48 10 4.80

10

Ø12

110 6 6.60

Długość ogólna średnic [m] 7.02 306.76

Masa 1 mb pręta [kg] 0.395 0.888

Masa prętów wg średnic [kg] 2.77 272.40

Masa ogólna [kg] 275.18

Wykonać [mb.] 13,82 3802.93

UWAGA :

1. Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w

osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

2. Minimalna średnica wewnętrzna gięcia haków i pętli:

- dla Ø < 20 mm- 4Ø

- dla Ø ≥ 20 mm- 7Ø

3. Zestawienie podane na 1 mb ławy fundamentowej.

Pręt nr 1- zachować ciągłość zbrojenia na całej długości ławy fundamentowej.

Pręty łączyć na zakład o długości min. 50Ø.

* Długość pręta nr 1 podano z 10% naddatkiem na zakład pręta.
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Chodnik do demontażu oraz pożniejszego odtworzenia

kostka betonowa

odsypka piaskowo-cementowa gr.3cm

kruszywo łamane gr. 10cm

piasek średni zagęszczony warstwami

o miąższości nie większej niż 25cm do IS=0,98

Izolacja pozioma

Warstwa betonu

 C8/10, gr.10cm

4xNr 1, Ø12

4xNr 1, Ø12

Nr2, Ø12

co 13cm

Nr3, Ø12

co 13cm

Nr3, Ø12

co 13cm 2xNr4, Ø12

co 13cm

Nr5, Ø12

co 13cm

Nr6, Ø12

co 13cm

Nr 2, Ø12

L=209

Nr 3, Ø12

L=149

Nr 3, Ø12

L=149

Nr 3, Ø12

L=149

Nr 5, Ø12

L=218

Nr 10, Ø12

L=110

Nr 8, Ø8

L=37

Nr 9, Ø8

wymiana gruntu  do głębokości 30 cm poniżej p.posad. ściany oporowej

na nasyp budowlany z gruntu o zróżnicowanym uziarnieniu (piasek ulepszony

cementem lub pospółka) i zagęszczony warstwami do I

s

=0,98.

Izolacja

pionowa

Izolacja pozioma

izolacja przeciwwilgociowa

warstwa poślizgowa - folia PE

5

30

Nr 8, Ø8

Nr 8, Ø8

Nr 8, Ø8

+  1,15

Odtworzenie detali

wg opracowania

branży architektonicznej

Zwieńczenie ściany oporowej

należy wymurować

wg opracowania

branży architektonicznej
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6
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2%

zabezpieczenie z warstwy cegły

7x15x29cm zabezpieczonej żywicą

podbudowa z podsypki zagęszczonej

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 20cm

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów

Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac

Przemysława 9; 62-005 Owińska

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

ŚCIANY OPOROWE

SCO00.04, SCO00.05, SCO00.06

SKALA

1:20

20 LUTY 2019DATA NR KONTRAKTU 001660

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

K
04

NR REWIZJI

K.07

NR RYSUNKU

MATERIAŁY:

Stal zbrojeniowa: - A-IIIN (B500SP)

Beton: - C25/30 (W8)

Otulina: - 50mm

±0,00 = 66,37 m n.p.m.

1. Projekt branży konstrukcyjnej stanowi część opracowania wielobranżowego i jako

taki powinien być rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branż.

2. Wszelkie rozbieżności pomiędzy opracowaniami poszczególnych branż należy

wyjaśnić z Projektantem.

3. Pionową i poziomą izolację przeciwwodną wykonać wg opracowania branży

architektonicznej.

4. W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robót

ziemnych i fundamentowych, należy obniżyć jej zwierciadło do rzędnej -0,500 m

poniżej poziomu posadowienia przy pomocy igłofiltrów.

5. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych,

gruntów organicznych lub innych nienośnych, należy dokonać wymiany gruntu na

nasyp budowlany do stropu warstwy nośnej podłoża gruntowego.  Nasyp budowlany

należy wykonać z gruntu o zróżnicowanym uziarnieniu (np. pospółka) lub z piasku

stabilizowanego cementem. Nasyp zagęszczać warstwami do I

S

=0,98.

6. W  ławach fundamentowych należy zabetonować pręty łączące do mocowania

ścian. Pręty powinny zostać zabetonowane na odpowiednią długość zakotwienia

zarówno w fundamencie jak i elemencie dołączanym.

7. Wszystkie warstwy wykończeniowe wykonać wg projektu architektonicznego.

8. Długości i wymiary prętów przed zamówieniem należy zweryfikować na podstawie

obmiaru na budowie.

9. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi

przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami

producentów poszczególnych   materiałów i przepisami BHP, przez odpowiednio

wykwalifikowanych pracowników pod stałym   nadzorem.

10. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą

z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze

znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.

12. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną,

obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub

świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń

poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi

znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację zgodności z obowiązującymi

przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

13. Wszystkie wymiary przed zamówieniem materiałów i elementów należy sprawdzić

na budowie.

15. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.

16. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

NR REW. DATA OPIS ZMIAN

01
08.2017 Zmiana geometrii ściany oporowej.

02
01.2018 Zmiana geometrii ścian oporowych.

03
11.2018 Zmiana geometrii oraz zbrojenia ścian oporowych.

04
02.2019

Zmiana rozwiązania muru istniejącego w części

rozbieranej.

mgr inż. Hubert Maciejewski

mgr inż. Monika Kamińska

mgr inż. Monika Dętkoś

WKP/0007/PWOK/17

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

WKP/BO/0377/17

WKP/0006/PWOK/18

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

WKP/BO/0356/18



Szczegół dylatacji

ściany oporowej

SCO00.01-00.06

skala 1:20

3

A-A

taśma dylatacyjna

od strony ul. Poznańskiej

trzpień dylatacyjny

Ø 25

rurka stalowa

Ø 31.8x2.9

Nr 1 Ø 12 co 12 cm

L= 85,5 cm

uszczelnić materiałem

trwaleelastycznym

40 40

końce zaślepić

30

ZESTAWIENIE ZBROJENIA

Nr

pręta

Średnica

Długość

Liczba w elem.

Długość

ogólna [m]

A-IIIN

[mm] [cm] [szt.]

Ø12

1 Ø12 85.5

238 203.49

Długość ogólna średnic [m] 203.49

Masa 1 mb pręta [kg] 0.888

Masa prętów wg średnic [kg] 180.70

Masa ogólna [kg] 180.70

UWAGA : Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie

wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
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trzpień dylatacyjny

Ø 25

rurka stalowa

Ø 31.8x2.9

trzpień dylatacyjny

Ø 25

rurka stalowa

Ø 31.8x2.9

trzpień dylatacyjny

Ø 25

rurka stalowa

Ø 31.8x2.9

trzpień dylatacyjny

Ø 25

rurka stalowa

Ø 31.8x2.9

trzpień dylatacyjny

Ø 25

rurka stalowa

Ø 31.8x2.9

trzpień dylatacyjny

Ø 25

rurka stalowa

Ø 31.8x2.9

trzpień dylatacyjny

Ø 25

rurka stalowa

Ø 31.8x2.9
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Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów

Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac

Przemysława 9; 62-005 Owińska

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

SZCZEGÓŁ DYLATACJI ŚCIANY

OPOROWEJ

SKALA

1:20

DATA NR KONTRAKTU 001660

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

K
01

NR REWIZJI

K.08

NR RYSUNKU

MATERIAŁY:

Stal zbrojeniowa: - A-IIIN (B500SP)

Beton: - C30/37 (W8)

Otulina: - 50mm

±0,00 = 66.37 m n.p.m.

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

20 LUTY 2019

NR REW. DATA OPIS ZMIAN

01
08.2017 Korekta zestawienia zbrojenia.

1. Projekt branży konstrukcyjnej stanowi część opracowania wielobranżowego i jako taki powinien

być rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branż.

2. Wszelkie rozbieżności pomiędzy opracowaniami poszczególnych branż należy wyjaśnić

z Projektantem.

3. Pionową i poziomą izolację przeciwwodną wykonać wg opracowania branży architektonicznej.

4. W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robót ziemnych

i fundamentowych, należy obniżyć jej zwierciadło do rzędnej -0,500 m poniżej poziomu

posadowienia przy pomocy igłofiltrów.

5. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych, gruntów

organicznych lub innych nienośnych, należy dokonać wymiany gruntu na nasyp budowlany do

stropu warstwy nośnej podłoża gruntowego.  Nasyp budowlany należy wykonać z gruntu

o zróżnicowanym uziarnieniu (np. pospółka) lub z piasku stabilizowanego cementem. Nasyp

zagęszczać warstwami do I

S

=0,98.

6. W  ławach fundamentowych należy zabetonować pręty łączące do mocowania ścian. Pręty

powinny zostać zabetonowane na odpowiednią długość zakotwienia zarówno w fundamencie

jak i elemencie dołączanym.

7. Wszystkie warstwy wykończeniowe wykonać wg projektu architektonicznego.

8. Długości i wymiary prętów przed zamówieniem należy zweryfikować na podstawie obmiaru na

budowie.

9. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi

Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych

materiałów i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników pod stałym

nadzorem.

10. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście

wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich

opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze

znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia

wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu

z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.

12. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy

certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia

Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo dobrowolny certyfikat

zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację zgodności

z obowiązującymi  przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

13. Wszystkie wymiary przed zamówieniem materiałów i elementów należy sprawdzić

na budowie.

15. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.

16. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

mgr inż. Hubert Maciejewski

mgr inż. Monika Kamińska

mgr inż. Monika Dętkoś

WKP/0007/PWOK/17

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

WKP/BO/0377/17

WKP/0006/PWOK/18

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

WKP/BO/0356/18



REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA 
DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, PLAC PRZEMYSŁAWA 9 

 

 
D E M I U R G  u l . L u b e c k i e g o  2 , 6 0 - 3 4 8 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

III. INFORMACJA BIOZ 

 

 

 

 

 

 

 

INWESTYCJA: 

REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA SPECJALNEGO OŚRODKA 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W 

OWIŃSKACH, PLAC PRZEMYSŁAWA 9 

ADRES INWESTYCJI: 
Plac Przemysława 9; 62-005 Owińska 
dz. 228/2, obr. 0010, ark. 5 

INWESTOR: 
Powiat Poznański 
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

PROJEKTANT: 
Mgr inż. arch Rafał Murat 

Upr. Nr 88/WPOKK/UpB/2011  
w specj. Architektonicznej WP-0898 

 

 

 

  



REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA 
DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, PLAC PRZEMYSŁAWA 9 

 

 
D E M I U R G  u l . L u b e c k i e g o  2 , 6 0 - 3 4 8 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwana dalej „informacją BIOZ" została opracowana na 

podstawie: 

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Niniejsza informacja BIOZ zawiera: 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektu 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 

zagrożenia. 

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy. 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

9. Obowiązujące przepisy i normy prawne 

 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektu 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawcę zobowiązuje się do: 

− wydzielenia i zabezpieczenia modernizowanych części obiektu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

− zapewnienia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji 

ścieków; 

− zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

− zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

− zapewnienia właściwej wentylacji; 

− urządzenia składowisk materiałów i wyrobów; 

 

Roboty będą wykonywane w następującej kolejności: 

- demontaż skruszonych cegieł 

- demontaż obluzowanych kamieni 

- demontaż zdestruowanych cegieł okapników 

- skucie tynków 

- zabezpieczenie murów preparatami grzybo- i bakterio-bójczymi 

- przemurowanie zniszczonych fragmentów 

- odtworzenie zniszczonego fragmentu muru 

- odtworzenie zniszczonych okapników 
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- izolacja pozioma murów 

- izolacja pionowa murów 

- zabezpieczenie hydrofobowe czap okapowych 

- otynkowanie murów 

- zabezpieczenie wzmacniające strukturę muru odkrytego 

- uzupełnienie wątku kamiennego 

- remont bramy istniejącej 

- demontaż muru na odcinku C-D 

- wykonanie nowego muru oporowego, żelbetowego 

- wykonanie izolacji wokół muru 

- wykonanie opaski żwirowej wzdłuż muru 

- otynkowanie muru żelbetowego 

Po zakończeniu robót budowlanych teren zostanie uporządkowany. 

 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi należy objąć wszelkie miejsca, w których istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów.  

 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się z uwagi na roboty, przy których wykonywaniu występuje 

ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m oraz roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 

zagrożenia. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych teren budowy należy ogrodzić (wysokość ogrodzenia min. 1,5 m) 

albo w inny sposób uniemożliwić wejście osób nieupoważnionych. Przewiduje się stały nadzór placu budowy. 

Na terenie budowy wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, np. miejsca w których istnieje zagrożenie 

spadania z wysokości przedmiotów. Strefy niebezpieczne ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający 

dostęp osobom postronnym. 

 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych opracuje instrukcję bezpiecznego 

ich wykonywania i zaznajomi z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Zobowiązuje się 

do współdziałania ze sobą uczestników procesu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

procesie przygotowania i realizacji budowy oraz stosowania środków ochrony indywidualnej. 

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

− stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami 

wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

− udzielania pierwszej pomocy.  
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Ww. instrukcje, powinny odpowiednio określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz 

zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz 

zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń powinny być poprzedzone oceną pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawcę.  

Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo 

wydzielenia się substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzyć w urządzenia ochronne 

zapewniające ochronę pracowników przed skutkami tego ryzyka. 

 Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy. 

Na terenie budowy nie przewiduje się przechowywania ani przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Uczestników procesu budowlanego zobowiązuje się do stosowania niezbędnych środków ochrony 

indywidualnej. 

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, stosować środki ochrony 

zbiorowej, w szczególności balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali dostosować do zaprojektowanego obciążenia, i zabezpieczyć 

przed zmianą położenia. Roboty tynkarskie na wysokości powyżej 1 m wykonywać z pomostów rusztowań. 

Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie 

co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi. Wykonywanie robót tynkarskich z drabin przystawnych jest 

zabronione. 

Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system 

sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania 

pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na 

terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

Ww. sprzęt do gaszenia pożaru, regularnie sprawdzać, ew. uzupełniać, zgodnie z wymaganiami 

producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być 

zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych będą przechowywane na placu budowy. 

 Obowiązujące przepisy i normy prawne 

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska: 

Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 
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– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1040 ze zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.). 
Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., poz. 1650 ze zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1966). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 963). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DOKUEMNTACJA GEOTECHNICZNA 

  



Poznań, czerwiec 2016 

 

Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne 
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Tel. 605 555 749,  

e-mail: biuro@interra-geologia.pl 

 NIP: 668-191-0840 

 REGON: 30-191-2610 

 Tel .: 61-670-7184

 

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ 

BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

dla rozpoznania warunków gruntowo- wodnych dla projektowanej 
rewaloryzacji zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,  
Plac Przemysława 9, woj. wielkopolskie, pow. poznański 
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1. Wstęp 

 

Opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża sporządzono w firmie 

INTERRA w Poznaniu, na zlecenie firmy: 

DEMIURG sp. z o.o., Sp. k. 

ul. Płowiecka 11/2, 

60-277 Poznań. 

Celem badań jest ustalenie warunków gruntowo-wodnych, występujących w rejonie 

planowanej rewaloryzacji zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 w zakresie 

niezbędnym do wykonania projektu budowlanego inwestycji ustalonym ze zleceniodawcą 

(w szczególności ilość, lokalizacja i głębokość otworów). 

Opracowanie sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

Przy wykonywaniu opracowania posłużono się mapami, literaturą geologiczną, 

polskimi normami i branżowymi przepisami prawnymi, a także wynikami prac i badań 

polowych oraz laboratoryjnych. 

 

 

2. Lokalizacja i morfologia terenu 

 

Obszar badań zlokalizowany jest w Owińskach, Plac Przemysława 9,  którego 

dokładne położenie znajduje się na mapie lokalizacyjnej w skali 1:25 000 (zał. 2). 

Obszar badań charakteryzuje się zróżnicowaną budową czwartorzędowej serii 

utworów w swej północnej i południowej części. W północnej części, wysoczyznowej, pod 

występującą od powierzchni terenu gliną zwałową tzw. górną z okresu zlodowacenia 

bałtyckiego, występuje tzw. seria międzymorenowa. Serię tę w stropie stanowią utwory 

zastoiskowe, w spągu natomiast piaski o różnym uziarnieniu i żwiry. Poniżej, pod serią 

międzymorenową zalega glina zwałowa szara, zwana dolną, pod którą zalega już 

trzeciorzędowy ił poznański, pstry.   

.  
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3. Materiały wykorzystane w dokumentacji 

 

- Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009r. 

- Laboratoryjne metody badań, E. Myślińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r. 

 

4. Podstawa prawna 

 

Przy sporządzaniu opracowania oparto się na następujących aktach prawnych: 

- Ustawa z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2016 poz. 566 ze zm.)  

oraz Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001 w sprawie gromadzenia i 

udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1780) 

Oparto się również na normach:  

- PN-B-02481/1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar 

- PN-B-06050   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

- PN-81/B-03020  Posadowienie bezpośrednie budowli. 

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie  

   i badanie podłoża gruntowego.  
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5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

 

Wśród gruntów nawierconych w podłożu planowanej inwestycji stwierdzono 

występowanie gruntów czwartorzędowych. 

Od powierzchni występują nasypy do głębokości maksymalnej 2,0 m p.p.t. 

Pod warstwą nasypów występują grunty niespoiste w postaci piasków drobnych, 

średnich i humusowych w stanie średnio zagęszczonym oraz luźnym. Grunty spoiste 

występują w postaci glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym do półzwartego.   

Ogólny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazany jest na 

profilach geotechnicznych – załącznik nr 3. 

 

6.  Warunki wodne 

 

Podczas wierceń wykonanych w czerwcu 2016 roku, stwierdzono występowanie 

czwartorzędowego piętra wodonośnego związanego z utworami warstw niespoistych. Należy 

mieć na uwadze, że występowanie czwartorzędnego poziomu wód gruntowych uzależnione 

jest od warunków atmosferycznych. W porach mokrych (gwałtowne długotrwałe opady, 

roztopy śniegu), możliwe jest podnoszenie zwierciadła wód, a nawet jego pojawianie się 

w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach zwierciadło może opadać. 

Obserwacje występowania wody przedstawiono w tabeli nr 1.  

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych 

pokazano na profilach i przekrojach geotechnicznych – załącznik nr 3 i 4. 

 

nr 
otw. 

głębokość 
otworu [m] 

rzędna 
otworu 

[m n.p.m] 

rzędna poziomu 
wody gruntowej 

[m n.p.m] 

Głębokość zwierciadła [m p.p.t.] 

nawiercone ustabilizowane sączenia 

1 4,0 62,66 60,22 2,0 2,0 - 

2 3,0 64,20 63,3 0,9 0,9 - 

Tab. nr 1 Obserwacje poziomu zwierciadła wód gruntowych (stan na czerwiec 2016) 
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7. Zakres wykonywanych prac 

 

7.1  Prace terenowe 

 

W dniu 23.06.2016r. odwiercono 2 otwory badawcze przy pomocy wierceń 

mechanicznych okrętnych do głębokości maksymalnej 4,0 m p.p.t., łącznie 7 mb. Wykonono 

również dwa sondowania o łącznej głębokości 5,5m. 

Zgodnie z PN-B-04452:2002 „Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie 

wykonywania wierceń grunty były badane makroskopowo.  

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili 

geologicznych poszczególnych wierceń. 

 

7.2 Prace laboratoryjne 

 

W celu ustalenia parametrów geotechnicznych gruntów poszczególnych warstw 

geotechnicznych wykonano następujące badania laboratoryjne (wg normy PN-B-

04481:1988): 

 

- badania granulometryczne warstw gruntów sypkich oraz spoistych. 

 

 W przypadku próbek NW badania zostały przeprowadzone w dniu pobrania próbek. 

Próbki NW zabezpieczono przed działaniem podwyższonych temperatur. Z pobranej próbki 

wydzielono odpowiednią ilość gruntu do badań zgodnie z programem, a pozostałą część 

zabezpieczono w celu ewentualnych badań sprawdzających (zgodnie z normą PN-B-

04481:1988). 

 

 Próbki pobrano zgodnie z kategorią B – próbki zawierają wszystkie składniki, w tych 

samych proporcjach jak grunty „in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotności. Wszystkie 

próbki zostały ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykietą natychmiast po 

pobraniu z otworu wiertniczego (wg normy PN-B-04452:2002).  
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Na podstawie uzyskanych parametrów geotechnicznych pozostałe parametry mogą 

być wyznaczone według metody B (zgodnie z normą PN-B-03020:1981). 

 

 7.3 Prace kameralne 

 

 W ramach prac kameralnych wykonano: 

- mapę dokumentacyjną w skali 1:1000,  

- mapę lokalizacyjną w skali 1:25 000, 

- profile i przekroje geotechniczne, 

- zestawienie wartości parametrów warstw geotechnicznych, 

- część tekstową opracowania. 

 

8. Dane techniczne ewentualnej inwestycji 

 

Na terenie badań planowana jest rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 

9. Inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej przy złożonych warunkach gruntowo-

wodnych. Ostateczną decyzję jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej 

kategorii geotechnicznej pozostawia się projektantowi. 

 

9. Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych 

 

Klasyfikację i charakterystykę gruntów przeprowadzono na podstawie prac polowych 

– wierceń oraz sondowań, badań makroskopowych i kontrolnych badań laboratoryjnych 

próbek gruntu, analizy archiwalnych materiałów oraz analizy i obliczeń inżynierskich zgodnie 

z normami gruntowymi. 

Parametrem wiodącym dla gruntów sypkich był stopień zagęszczenia ID określony na 

podstawie sondowania dynamicznego. Dla gruntów spoistych natomiast parametrem 

wiodącym był stopień plastyczności wyznaczony na podstawie metody wałeczkowania 

(badanie makroskopowe).  
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Nawiercone w podłożu planowanej inwestycji grunty rodzime ujęto w 3 warstwy 

geotechniczne, które podzielono na pakiety w zależności od litologii, stopnia zagęszczenia 

oraz stopnia plastyczności. Ich szczegółową charakterystykę przedstawiono poniżej  

oraz w załączniku 4. Generalnie należy stwierdzić, że podłoże gruntowe charakteryzuje się 

średnio korzystnymi warunkami gruntowo – wodnymi.  

 

Warstwy geotechniczne: 

 

Warstwy gruntów antropogenicznych 

Warstwa geotechniczna I A   obejmuje nasyp z piasku drobnego humusowego, piasku 

     gliniastego  oraz gruzu. 

 

Warstwy gruntów sypkich  

Warstwa geotechniczna II A   obejmuje piaski drobne przewarstwione piaskiem  

     gliniastym ID=0,58 (średnio zagęszczony) 

 

Warstwa geotechniczna II B   obejmuje piaski średnie przewarstwione piaskiem  

     drobnym humusowym  ID=0,37 (luźny) 

 

Warstwy gruntów spoistych: 

 

Warstwa geotechniczna III A   obejmuje glinę piaszczysta o uogólnionym stopniu  

   plastyczności IL=0,15 (twardoplastyczny) 

 

Warstwa geotechniczna III B   glinę piaszczysta o uogólnionym stopniu plastyczności 

   IL=0,01 (półzwarty) 

 

* współczynnik materiałowy przyjęty do wyznaczenia wartości obliczeniowej stopnia plastyczności oraz stopnia 
zagęszczenia jest równy 0,9 lub 1,1 (wg normy PN-B-03020 
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10.  Podsumowanie 

 

 opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badań podłoża została wykonana na 

podstawie 2 otworów geotechnicznych odwierconych w Owińskach, Plac 

Przemysława 9. 

 prace terenowe nie spowodowały negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – 

wodne 

  podłoże gruntowe terenu badań, do głębokości 4,0 m p.p.t., charakteryzują złożone 

warunki gruntowo-wodne  

 warstwa nasypu powinna zostać wybrana, aż do stropu utworów nośnych pod 

nadzorem uprawnionego geologa. Utwory te nie mogą stanowić podłoża 

budowlanego dla projektowanej inwestycji 

 dobrymi parametrami geotechnicznymi charakteryzują się warstwy gruntów 

niespoistych (IIA) oraz  spoistych (IIIA, IIIB) 

 zgodnie z PN-B-03020:1981 „Posadowienie bezpośrednie budowli”, podłoże 

gruntowe podzielono na 3 warstwy geotechniczne. Dla każdej wydzielonej warstwy 

ustalono charakterystyczne wartości normowe parametrów geotechnicznych. 

 w podłożu gruntowym nawiercono  zwierciadło wód podziemnych: 

 -  otwór nr 1 na głębokości 2,0 m p.p.t.  

 -  otwór nr 2 na głębokości 0,9 m p.p.t.  

 głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz = 0,8 

m wg normy PN-B-03020:1981 

 na terenie badań planowana jest rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Inwestycję 

zalicza się do I kategorii geotechnicznej przy złożonych warunkach gruntowo-

wodnych. Ostateczną decyzję w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej 

kategorii geotechnicznej pozostawia się projektantowi 

 w razie uplastycznienia gruntów spoistych przy wykonywaniu prac ziemnych 

proponuje się wymianę na suchy beton 

 proponuje się wymianę nasypów niekontrolowanych na piasek średni zagęszczony do 

wartości IS=0,98 
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 wykopy fundamentowe najlepiej wykonać w porze suchej, tj. przy stanach niskich 

wód gruntowych. Zwraca się jednocześnie uwagę, że utwory spoiste zalegające 

w podłożu projektowanego obiektu są gruntami wysadzinowymi, wrażliwymi na 

zawilgocenie oraz przesuszenie i przemarzanie, wobec czego w trakcie robót należy 

zabezpieczyć je przed tymi czynnikami. 

 Roboty ziemne oraz fundamentowe należy prowadzić zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi normami zwracając szczególną uwagę na zachowanie stateczności 

ścian wykopów wykonanych w gruntach sypkich 

  rozpoznanie budowy podłoża ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju 

i stanu gruntu w podłożu oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych 

punktów badawczych. 

 -dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń 

wynosi ok. +/- 0,1m, co wynika z techniki wykonywanych badań oraz dokładności 

urządzeń pomiarowych 

 w przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robót ziemnych niezgodności 

z wynikami badań geotechnicznych przedstawionych w niniejszego opracowania 

należy skontaktować się z jej autorem. 

 

 

 













Zał.nr 4

warstwa 
geotechniczna

rodzaj 
gruntu

symbol 
geologicznej 
konsolidacji 

gruntów 
spoistych

współczynnik 
wodoprzepuszczalności    

k [cm/s]

28079 -

41979 31199 -

warto ści obliczeniowe (r) 
parametrów geotechnicznych 0,17 2,40 1,92 30,45 17,20 37781

-

Gp B

-

0,15

13

2,67 2,13 33,83 19,11

75819 62412 -

warto ści obliczeniowe (r) 
parametrów geotechnicznych 0,33 2,39 2,39 28,9746 68237 56171

-

Ps//PdH - 0,37

-

2,65 2,65

-

32,19

2,65

-

30,90 70322 52485 -

2,39 27,81 63289 47236

Pd//Pg - 0,58

-

2,65

warto ści obliczeniowe (r) 
parametrów geotechnicznych 0,52 2,39

Wartości charakterystyczne (n) parametrów warstw geotechnicznych

stopień 
plastyczności    

Il [-]

stopień 
zagęszczenia          

Id [-]

moduł pierwotnego 
odkształcenia gruntu           

E0 [kPa]

edometryczny moduł 
ściśliwości pierwotnej             

M0 [kPa]

kąt tarcia 
wewnętrznego       
φu [stopnie]

spójność    
Cu [kPa]

gęstość 
objętościowa              
ρ [t/m3]

gęstość 
właściwa 
szkieletu 

gruntowego     
ρs [t/m3]

wilgotność 
naturalna    
Wn [%]

IIA

IIB

IIIA

56310 42681 -
warto ści obliczeniowe (r) 

parametrów geotechnicznych 0,01 2,40 1,98 35,63 19,54

2,20 39,59 21,71 62566 47423 -Gp B

-

0,01

9

2,67

parametrów geotechnicznych 

IIIB
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DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, PLAC PRZEMYSŁAWA 9 
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