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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-06.03.01

SCINANIE, WYROWNANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze scinaniem, wyréwnaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych w ramach
PAKIET |
1. Przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2748P Cicha Gdéra - Bukowiec
w km 6+420 — 7+220 (800 mb).
2. Przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2747P Jastrzebsko Stare — Boruja Koscielna
w km 7+913 — 8+912 (999 mb).
3. Przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2721P w miejscowosci Chrosnica
w km 3+400 — 3+525 ( 125 mb).
PAKIET Il
4. Przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2736P Lipka Wielka - Wasowo
w km 4+483 — 5+323 ( 840 mb).
5. Przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2751P Dakowy Mokre - Granowo
w km 6+800 — 74799 (999 mb).
6. Przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2716P Michorzewko - Jastrzebniki
w km 4+180 — 5+175 ( 995 mb).
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy scinaniu,
wyréwnaniu i uzupetnianiu poboczy i obejmuja:
— wyrdwnanie ($cinanie i uzupetnianie) poboczy gruntowych
— umocnienie poboczy kruszywem tamanym
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
pojazdéw, umieszczenia urzgdzen bezpieczerdstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Pozostate okresSlenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét

Do wykonania umocnienia poboczy nalezy zastosowaé¢ mieszanke kruszywa o maksymalnym
wymiarze ziarna 31,5mm, spetniajgcg wymagania normy PN-EN 13242,

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac¢ wode spetniajagcg wymagania PN-EN 1008.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do Scinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot okreslonych w niniejszej ST powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
— roéwniarek z transporterem ($cinarki poboczy),
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— spycharek, rowniarek do rozktadania i profilowania,

— tadowarek czotowych,

— walcdw statycznych lekkich srednich,

— walcdédw wibracyjnych, ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikdw na wode.

Uzyty przez Wykonawce do wykonania robdt musi by¢ sprawny technicznie, i zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robdt, mozina korzysta¢c z dowolnych s$rodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu kruszywa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Scinanie i wyréwnanie poboczy

Scinanie poboczy moze byé wykonywane recznie, za pomocg topat lub sprzetem mechanicznym
wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z
zatozonym w Dokumentacji Projektowej spadkiem poprzecznym.

Grunt uzyskany podczas $cinania poboczy nalezy wykorzysta¢ na budowie do wyrédwnania
poboczy zgodnie z zatozonym w Dokumentacji Projektowe] spadkiem poprzecznym.

Grunt w poboczu nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej poprzez dodanie wody i zagescic.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ co najmniegj
Is=0,98 maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
5.3. Umocnienie poboczy kruszywem tamanym

Mieszanka z kruszywa tamanego, jako umocnienie poboczy gruntowych powinna by¢ rozktadana
w warstwie o jednakowej grubosci i pochyleniu zgodnym z Dokumentacjg Projektowq. Grubosc
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu kruszywa nalezy zwrdécic¢ szczegdlng uwage na wtasciwe jego
wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny i szczelny.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy z kruszywa tamanego nalezy przystgpi¢ do
jej zageszczania. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego
od Is=1,0 wedtug normalnej préby Proctora.

Alternatywnie mozna zastosowac inne kryterium zageszczania np. modut dynamiczny.

Wartos$¢ dynamicznego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ 40MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 6.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wyniki badan kruszywa przeznaczonego do
wykonania robét przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji.
6.2. Pomiar cech geometrycznych wykonanych poboczy
Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiarédw po zakornczeniu robét podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw poboczy
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé
pomiaréw
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1 |Spadki poprzeczne 1 raz na 100 m oraz w miejscach
wskazanych przez Inzyniera
2 | Réwnosé podtuzna 1 raz na 100 m oraz w miejscach
3 | Réwnosé poprzeczna wskazanych przez Inzyniera
4 | Zageszczenie warstwy 2razynalkm

6.2.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows, z tolerancjg + 1%.
6.2.2. Rownosé poboczy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa. Maksymalny przeswit pod
tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego $cinania, wyréwnania i
uzupetniania poboczy oraz umocnienia kruszywem tamanym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonani robét obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie prowadzonych robét,
— zakup i dostarczenie mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania,
— dostarczenie sprzetu na miejsce wykonania robét,
— S$ciecie poboczy z zageszczeniem,
— wyrownanie poboczy z zageszczeniem,
— rozscielenie i zageszczenie warstwy kruszywa tamanego,
— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-77/8931-  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

12

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

BN-68/8931-  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
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