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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia Dostawa i montaz mebli laboratoryjnych.

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiotu zamdéwienia:

1.

10.
11.
12.

Przedmiotem zamodwienia jest sprzedaz i dostarczenie mebli laboratoriach wraz z
akcesoriami, zgodnie z opisem szczegétowym w dalszej czesci OPZ.

Meble wykorzystywane bedy przez pracownikdw naukowych do prowadzenia prac
badawczych.

Wszystkie dostarczone meble muszg by¢ fabrycznie nowe, z biezgcej produkcji, wolne od wad
materiatowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

Dostarczone meble muszg posiada¢ kompletne okablowanie i wyfaczniki bezpieczeristwa
niezbedne do jego uruchomienia.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie instrukcje i gwarancje przewidziane dla
danego elementu zamdwienia.

Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg byé dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;j.

Wykonawcy zobowigzani bedg do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, posiadajgcego
autoryzacje producenta mebili.

Przedmiot zamdwienia musi zosta¢ dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce
na formularzu cenowym.
Zamawiajgcy informuje, iz przedmiot zamdwienia moze by¢ finansowany lub

wspotfinansowany

w szczegblnosci ze srodkdw Unii Europejskiej lub innych srodkéw, pozyskanych w ramach
projektéw lub uméw badz programdw zewnetrznych albo grantéw.

Gwarancja i serwis swiadczone w miejscu instalacji mebli u Zamawiajgcego (IMol Institute)
Wszelkie reklamacje i naprawy muszg by¢ rozpatrzone w przeciggu maksymalnie 14 dni.

W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespotu, przy
nastepnej awarii Zamawiajgcy zgda wymiany tego podzespotu na nowy.

Dodatkowa specyfikacia mebli:

Przedmiot zamodwienia obejmuje réwniez roztadunek i transport sprzetu do wskazanego
pomieszczenia w siedzibie Zamawiajgcego na witasng odpowiedzialnoscig, koszt i ryzyko.
Transport musi odbywaé sie w warunkach zapewniajgcych bezpieczenstwo przedmiotu
zamowienia.
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® \Wszystkie dostarczone urzadzenia i ich elementy sktadowe muszg by¢ produktami wysokiej
jakosci, fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieuzywane, z biezgcej produkcji, wolne od wad
materiatowych i prawnych.

e Dostawa sprzetu: IMol Institute, do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego.

Gwarancja koloru 3 lata tylko na biaty, popielaty — istnieje dostepnos¢ dokupienia mebli w takim
samym kolorze (dot. Biaty i popielaty)

Dostepnosc Kolory:

Fronty — sugerowany: Melamina — szafki — kolor bezowy

Metal - nadstawki + konstrukcje, kolumny gniazd — z palety RAL — preferowany RAL 2011 - pomaranicz
Stelaz i Dygestoria, ostony — RAL 9001 - kremowy

Blaty zywica - biate

OPIS Meble:

1. Meble i urzadzenia laboratoryjne zaprojektowane przez producenta muszg posiadac certyfikat
zintegrowanego systemu zarzadzania: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN — ISO
45001:2018 (dotyczacy zapewnienia jakoSci w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i
serwisowania mebli i urzadzen laboratoryjnych, zapewnienia zarzadzania $rodowiskiem oraz
bezpieczenstwem i higieng pracy).

2. Meble laboratoryjne musza posiadac atest higieniczny wystawiony przez uprawniong jednostke
badawczg .

3. Stoty laboratoryjne (stanowiska robocze wraz z doprowadzonymi mediami) posiadajg certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN 13150:2004 ,Stoty robocze dla laboratoriéw. Wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan” wydany przez akredytowang jednostke badawcza.

4. Meble muszg posiada¢ certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN-EN 16121+A1:2017 -11 Meble do
uzytkowania poza mieszkaniem - Wymagania i bezpieczenstwa, wytrzymatosci , trwatosci i
statecznosci wydany przez akredytowang jednostke badawczg oraz raportami z przeprowadzonych
badan dla szafki 600 mm podwieszanej do konstrukcji stalowej z 4 szufladami

5. Metalowe elementy stelazy, oston metalowych pokryte farbg proszkowg ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe sg sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne — nie gorszy niz
klasy A2 wedtug normy EN 13501-1+A1:2010, w zakresie reakcji na ogief wedtug w/w normy
dokument wydany przez akredytowang jednostke badawczg
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6. Nadstawki spetniajg wymagania normy PN-EN 61010-1 ,, Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych
przyrzaddéw pomiarowych, automatyki i urzadzen laboratoryjnych” (wymagane przez PN-EN 13150,
pkt 6.5) z gniazdami elektrycznymi minimum [P44. Badania sg wykonane przez niezalezne od
producenta laboratoria akredytowane, a sprawozdanie z badan wystawione przez akredytowang
jednostke certyfikujgcg w tym zakresie.

7. Sprawozdanie lub raport z badan na odpornos$¢ korozyjng w atmosferze obojetnej mgty solnej oraz
atmosferze kwasnej mgty solnej ksztattownikdéw stalowych ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonych
farbami epoksydowymi o grubosci powtoki minimum 200 um a badanie wykonane po 120 godzinach
na zgodnos$¢ z normg PN-EN ISO 9227 :2012 (lub réwnowaznej) badanie korozyjne w sztucznych
atmosferach oraz ocena zniszcze po badaniach przeprowadzone wg normy PN-EN I1SO 4628:2016
,Farby i Lakiery gdzie minimalna ocena zniszczen powtok wynosi - stopien specherzenia, spekania i
ztuszczenia wynosi 0(S0) wynosi Ri0, a stopien zardzewienia wynosi Ri0” .

8. Sprawozdanie lub raport z badah na oznaczanie przyczepnosci powtok metodg siatki nacieé¢ na
ksztattownikach stalowych wg normy PN-EN ISO 2409:2021-03 ,Farby i lakiery — badanie siatki
nacie¢” wykonane po 120 godz. badan korozyjnych z wynikiem 0.

Stelaze robocze

Wszystkie stelaze do stotéw laboratoryjnych wykonane w catosci (boki oraz wszystkie poprzeczki
stelazy) z rur o przekroju prostokatnym o wymiarach minimum 30x50x2mm, ze stali konstrukcyjnej,
malowanych proszkowo, gtadkimi i tatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi.

a. Konstrukcja stelazy stotdw roboczych A-ksztattnych umozliwia poziomowanie w zakresie 20
mm. Stelaze wykonane z gotowych elementéw (boki oraz poprzeczki). Poszczegdlne elementy stelazy
taczone w sposdb niewidoczny dla uzytkownika od strony zewnetrznej. Poprzeczki stelazy (wykonane
z ksztattownikéw stalowych minimum 30x60x2mm) muszg by¢ wyposazone w gwintowane ztgczki
umozliwiajgce podwieszanie szafek o réznych rozmiarach z typoszeregu .

b. Otwarte konce ksztattownikow stelazy zaslepione wktadkami z PVC.

C. Przeswit pomiedzy podtogg, a szafkami podwieszanymi - min. 150 mm.

d. Otwarte konce ksztattownikow stelazy, zaslepione wktadkami z tworzywa sztucznego.
e. Zadne elementy stelaza nie moga wystawa¢ przed ptaszczyzne zewnetrzna boku stelaza.

Szafki podwieszane

Wykonane z ptyt obustronnie laminowanych, o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, z obrzezem z
twardego PVC o grubosci min. Imm.

Tylna $ciana szafek i szaf wykonana z ptyty o grubosci minimum 16 mm wyspowych, spody szuflad z
ptyty laminowanej o grubosci min. 16 mm.

Postgpowanie przetargowe nr IMOL/ZP/29/2022 37



Fundusze j : Unia Europejska
Europejskie F N P Fund.aqa na.rfe‘:l Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwoj Nauki Polskiej Rozwoju Regionalnego
154 &
y x

Prowadnice szuflad powinny posiadac¢ zabezpieczenie przed wypadaniem, petny wysuw, funkcje
cichego domykania oraz mozliwos¢ petnej regulacji frontu.

Prowadnice szuflad kryte — zabudowane w podwadjnych $ciankach bocznych szuflady. Scianki boczne
szuflady podwdjne, wykonane ze stali, pokrytej powtoka lakierniczg. Boki szuflad od strony
wewnetrznej pionowe.

Prowadnice rolkowe — rolka zebata z tworzywa sztucznego poruszajgca sie po pasku zebatym z
tworzywa sztucznego, o petnym wysuwie, wykonane ze stali. Prowadnice wyposazone w amortyzator
gazowy oraz samodomykanie. Nosnos¢ systemu prowadnic i no$nos¢ szuflad co najmniej 430 kg.
Mozliwosc¢ tatwego demontazu frontu — bez uzycia narzedzi, poprzez zwolnienie palcem blokady.

Szafki z drzwiami wyposazone przynajmniej w jedng pétke, chyba ze opisano inaczej. Pétki wykonane
z ptyty o grubosci nie mniejszej niz 18 mm.

Zawiasy hydrauliczne naktadane, z powloka galwaniczng, z funkcjg otwarcia minimum 95st, z funkcja
cichego domyku.

Szafki podwieszane wyposazone w system mocujgcy umozliwiajgcy tatwy montaz szafki do stelaza.
Zamki —tam, gdzie opisano

Uchwyty chromowane o rozstawie minimalnym 128 mm.

Nadstawki instalacyjne stotéw przysciennych i wyspowych

Kolumny nadstawek oparte na blacie wyposazone na catej wysokosci, demontowane panele
instalacyjne/ostonowe zamontowane z 2 stron kazdej kolumny, gniazda elektryczne w wykonaniu
minimum IP 44 -ilo$¢ zgodnie ze specyfikacjg asortymentowa . Kolumny nadstawek posiadajg
mozliwosci instalacji elektrycznych lub innych mediéw z sufitu pomieszczenia .

Nadstawki zbudowane z dwdch kolumn oraz zamontowanych miedzy nimi dwoma poziomami pdétek
oparte na blacie, zbudowane z dwéch kolumn o przekroju kwadratowym o wymiarach przekroju
minimalnie 150x150 mm, wyposazonych 4 stron w panele ostonowe i instalacyjne (z dwéch stron dla
nadstawki wyspowej i z jednej strony dla nadstawki przysciennej).

Elementy nadstawek: kolumny, ostony, spody pdtek, panele wykonane wytgcznie z blach i profili
stalowych ocynkowanych lub kwasoodpornych, w czesci nad blatowej pokrytych dwustronnie
proszkowym farbami chemoodpornymi

Kazdy z dwéch bokow kolumny (w przypadku nadstawki stotu wyspowego) i jeden bok (w przypadku
nadstawki stotu przysciennego) posiada mozliwos¢ zamontowania kazdego rodzaju medidow (gniazda
230V lub innych medidéw m.in. wody i gazu), z mozliwoscig dodania w terminie pdzniejszym wiekszej
ilosci medidw.
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Wysokos¢ nadstawek minimum 700 mm (dwa panele ponad blatem stotu na kazdym z czterech
bokow kolumny).

Pétki gérne szklane mleczne w metalowej ramie z profilu metalowego (wykonanej z tego samego
materiatu co kolumny i panele w kolumnach) podparte na catym obwodzie pétki, ramki od pdtek
zamontowane w kolumnach na zaczepach, od wewnetrznej strony kolumn lub umiejscowione od
strony poétek, tak aby mozna byto je tatwo zdemontowaé oraz zabezpieczone przed spadnieciem przy
uderzeniu w pétke od dotu.

Odlegtos¢ miedzy dolng pétka, a blatem minimalnie 350 mm; odlegtosci miedzy dolng pdtka, a gérna
minimalnie 300 mm.

Zlewy ceramiczne o wymiarze min 450 x 450 x 250 mm

Zlewy wpuszczane w blaty a faczenia technologicznie wypetnione masg uszczelniajacg, o
podwyzszonej odpornosci chemiczne;j.

Zlewy wykonane z ceramiki posiadajg ponizsze atesty i raporty z badan:

1) Atest higieniczny wydany dla zlewéw
2) Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej wydane dla ceramiki
3) Badana wg normy PN-EN ISO 10545-3 Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej — z wynikiem $Sredniej absorpcji wody
0,17, lub lepszym

4) Badania wg normy PN-EN 15771 na oznaczanie twardosci ceramiki: 6 w skali Mohsa lub
lepszym
5) Badania wg normy ISO 10545-11:1994 Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate

ptytek szkliwionych

6) Badanie wg normy ISO 10545-13 :2016 Oznaczanie odpornosci chemicznej dla wymienionych
h substancji : chlorek amonu 100 g/l ,Podchloryn sodu 20mg/I ,Kwas solny 3% V/V, Kwas cytrynowy
100 g/l, wodorotlenek potasu 30g/l, kwas chlorowodorowy 18% V/V, kwas mlekowy 5 % V/V
,wodorotlenek potasu 100g/I.

7) Badanie wg normy ISO 10545-14 :2015 Oznaczanie odpornosci na plamy na wymienione
substancje : Chrom zielony w lekkim oleju Jod (alkoholowy roztwér 13g / 1), Oliwa z oliwek

Blaty z zywic fenolowych
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Blaty wykonane z wysokiej jakosci surowcéw na bazie drzewa zywicznego oraz zywicy fenolowej i
powierzchni EBC (Electron Beam Cure), o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajgcej migracji
czastek cieczy do wnetrza materiatu, o grubosci minimum 16 mm, nie dopuszcza sie blatéw klejonych
z 2 warstw.

W wyznaczonym miejscach podniesione obrzeze wykonane z ksztattownika w kolorze czarnym .

Blaty fatwe w utrzymaniu czystosci, nie stanowigce Srodowiska dla mikroorganizmow i nadajace sie
do recyklingu.

Odpornosci, potwierdzone raportem z badan, wydanym przez niezalezng, uprawniong instytucje:
- kwas azotowy 65% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- kwas siarkowy 33% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- kwas siarkowy 96% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- zielen malachitowa - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- btekit metylenowy - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- fiolet metylowy - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- aceton - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- toluen - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- nadmanganian potasu - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

Blaty z zywicy fenolowej muszg posiadac :
- bardzo duzg odpornosé na zarysowania
- odporno$¢ na uderzenia:

- certyfikat lub sprawozdanie z badan wydane przez niezalezng od producenta instytucje badawcza
potwierdzajgcy redukcje kolonii mikroorganizmoéw, na poziomie nie nizszym niz 99.99% po 48
godzinach przynajmniej na mikroorganizmy Pateczki okreznicy i Gronkowca ztocistego.

- blaty z zywic fenolowych posiadajg atest higieniczny oraz Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej
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Armatura laboratoryjna

Armatura laboratoryjna stosowana w meblach i urzadzeniach, przystosowana do wymagan
odpowiednich mediéw (gazy, woda stosowanych podczas prac w laboratoriach.

Stanowiska w innych pomieszczeniach wyposazone w baterie laboratoryjne ¢/z woda z 2 pokrettami,
dtugos¢ wylewki minimum 250 mm

- zawory wody zimnej z pokrettem - o wysokosci minimum 300 mm , dtugosé¢ wylewki minimum 150
mm od wysokosci blatu

Pokretta zaworéw muszg by¢ oznakowane kodem barwnym zgodnie z normg PN-EN 13792:2003 lub
rownowaznag.

Oczomyjki dwuoczne

Oczomyjka dwuoczna wykonana jako jeden korpus z tworzywa sztucznego typu poliamid z
zamontowanym filtrem sitkowym w ztgczu armatury do montazu w blacie z wezem ci$nieniowym.
Uruchamianie oczomyjki przez nacisniecie przycisku.

Ociekacze kotkowe

Ociekacze o wymiarach minimalnych 630 x 450 x 110mm, wykonane z polistyrenu o wysokiej
odpornosci. W komplecie 72 szt. wieszakéw standardowych o przekroju minimalnym 15mm i
minimalnie 11 szt. wieszakéw matych o przekroju minimalnym 6mm przeznaczonych do szkfa
laboratoryjnego z waska szyjka.
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