Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

Europejskie Europejski Fundusz
Prograny Ragionaliy WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Koo Nedlonsinene

Gdynia, dnia 13 kwietnia 2021 r.

Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Zakup panelu chirurgicznego laparoskopowego, panelu artroskopowego, napedu
wiertarsko-ortopedycznego oraz dermatomu na Blok Operacyjny Szpitala Sw. Wincentego a’Paulo w Gdyni
w ramach projektu pn.: ,Rozbudowa, przebudowa i doposazenie Szpitali Pomorskich Sp. z 0.0. w celu
zapewnienia kompleksowe] diagnostyki i leczenia choréb cywilizacyjnych”, znak: D25M/251/N/3-6rj/21

Zamawiajacy — Szpitale Pomorskie Sp. z 0. 0. z siedzibg w Gdyni, na podstawie tresci art. 135 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, ponizej przedstawia tres¢ pytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 dot. Rozdziat 11, pkt. 5, ppkt. c)

Prosimy o odstgpienie od wymogu wymienionego w ppkt. c) dla zadania 3 tj. ,,zapewnié¢ mozliwos¢ komunikacji
i bezptatnego udostepnienia kodéw i protokotdw swoich urzadzen, umozliwiajacych ich sterowanie poprzez
system integracji INTEGRATOR”. System INTEGRATOR dotyczy jedynie artroskopu/laparoskopu.

Odpowiedi:

Zamawiajacy odstepuje od tego wymogu w zakresie zadania nr 3.

Pytanie nr 2

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie roku produkcji wymaganego sprzetu. W formularzu ofertowym
zamawiajgcy podat ,nie starszy niz 2020r.”, natomiast w zataczniku nr 2 Zamawiajacy podat ,nie starszy niz

2021r.".

Odpowiedi:

Zamawiajacy wymaga sprzetu nie starszego niz z 2021 r.

Pytanie nr 3 dot. zatgcznika nr 5 do SWZ Projekt umowy § 8 ust. 9

Zwracamy sie z uprzejma prosha o wyjasnienie. Czy wstawienie sprzetu zastepczego mozemy rozumiec jak
moment, ktory wstrzymuje bieg wyznaczony na dokonanie naprawy (5 i 10 dni) wskazany w ww. paragrafie?
Powyisza czynno$¢ umoiliwia ciagtosc pracy Zamawiajagcemu a Wykonawcy daje komfort, w postaci
dodatkowego czasu, na dokonanie niezbednych napraw / konserwacji aparatu czy sprowadzenia niezbednych
czesci z zagranicy.

Odpowiedi:

Sprzet zastepczy nalezy wstawic tak jak podat Zamawiajacy w projekcie umowy

W przypadku naprawy trwajacej diuzej niz 2 dni roboczych Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia
zastepczego elementu przedmiotu umowy...”

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci sprzet o zastosowaniu zgodnym z wyszczegdlnionym w przetargu o parametrach
okreslonych w kolumnie: Parametry techniczne oferowane

Il | Parametry techniczne:

N P v L N P W AL A0 <l BT A ra B

o S U Y
Jednoprzyciskowy
momencie obrotowym w zaleznosci od
obcigzenia i zakresie ptynnie
regulowanych obrotéw od 0 do 2000 na
minute wiacznie

Nasadka Zimmer/Hudson Reamer do
rozwiertakdw o wysokim momencie
obrotowym i zakresie ptynnej pracy od 0
do 950 obrotéw na minute wtgcznie

2 przyciskowy naped o zréznicowany momencie
obrotowym w zaleznosci od obcigzenia i zakresie
ptynnie regulowanych obrotéw od 0 do 1500 na
minute wigcznie

Nasadka Zimmer/Hudson Reamer do rozwiertakow
2 | o wysokim momencie obrotowym i zakresie ptynnej
pracy od 0 do 600 obrotéw na minute wiacznie
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Nasadka Zimmer/Hudson Reamer do frezow o Nasadka Zimmer/Hudson Reamer do
3 maksymalnym momencie obrotowym i zakresie frezow o maksymalnym momencie
ptynnej pracy od 0 do 270 obrotéw na minute obrotowym i zakresie ptynnej pracy od 0
wigcznie do 200 obrotéw na minute wigcznie
s - . . Nasadka pity oscylacyjnej o ptynnie
I :
4 Nasadk? phy:ascylacying) o !)fynnlfa FeEu owangj regulowanej oscylacji od 0 do 13000 cykli
oscylacji od 0 do 12500 cykli na minute wigcznie . .
na minute wiacznie
5 Nasadka pity posuwisto zwrotnej do ciecia kosci
dtugich Tak
Nasadka wiertarska typ Jacobs o zakresie Nasadka wiertarska typ Jacobs o zakresie
6 | obrotowym od 0 do 1500 obrotéw na minute obrotowym od 0 do 2000 obrotéw na
wigcznie minute wiacznie
- to
Automatyczny uchwyt do drutéw Kirschnera o A_u tomatyczny uchwyt'do d'ru "
7 - ; ; Kirschnera o zakresie srednicy od 0.8 do
zakresie $rednicy od 0.6 do 2.2mm wiacznie ;
4.0mm wigcznie
8 | Asetyczna bateria Li-ion — 3 szt. Tak
9 |Obudowa akumulatora — 3 szt. Tak
10 | Prowadnica akumulatora — 3 szt. Tak
11 tadowarka elektroniczna 6 stanowiskowa do tadowarka elektroniczna 4 stanowiskowa
tadowania 6 baterii jednoczesnie do tadowania 4 baterii jednoczesnie
12 | Przewdd zasilajacy Tak
13 [ Systemowy kosz sterylizacyjny tak
Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza sprzet o parametrach opisanych w Pytaniu nr 4.
Pytanie nr 5 dot. zadania nr 2

Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie rownowazne zaoferowanie urzadzen fabrycznie nowych o roku
produkcji min. 2020 ?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pytanie nr 6 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie réwnowazne zaoferowanie urzadzen fabrycznie nowych o roku
produkcji min. 2020 ?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pytanienr 7 dot. zadanianr 1

Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie rownowazne zaoferowanie konsoli kamery, glowicy kamery oraz
rejestratora medycznego o ponizszych parametrach technicznych ?
Endoskopowa kamera 4K : konsola i gtowica kamery

Glowica kamery wyposazona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczosci, technologia CMOS

Wodoszczelna gtowica kamery z mozliwoscia obstugi 10 funkgji

Kolorowy ekran dotykowy umozliwiajacy dostep do réznych menu (regulacji stopnia jasnosci, zoomu i
balansu bieli)

Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy
Rozdzielczos¢ kamery 4K UHD

System skanujgcy : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz
Elektroniczne doswietlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa

Ny B

Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop gigtki,
histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard

Funkcja umozliwiajaca automatyczna regulacje ustawien swiatta w celu uzyskania optymalnej wydajnosci
wigzki swiatfa
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10 | Konsola kamery wyposazona w 2 wyjscia cyfrowe (rozdzielczo$é 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160))

11 | Wyijscia cyfrowe HDMI 2.0 — 2szt.
Mozliwos¢ integracji kamery z LEDowym Zrédtem $wiatta Stryker z technologig AIM umotzliwiajace
korzystanie z programow dodatkowych

12

13 | Menu urzadzenia w jezyku polskim wy$wietlane na panelu sterujacym urzadzenia.

14 | Mozliwosc sterowania rejestratora cyfrowego i Zrodta swiatfa z gtowicy kamery
15 | Mozliwos¢ pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej

16 |Waga gtowica kamery - 0,5 kg

17 | Waga konsoli kamery - 5,44 kg

18 | Przewdd gtowicy kamery - dtugosé 3,05m

19 | Wymiary konsoli kamery: 33,02 cm szer.x11,32 cm wys. X 42,23 cm gleb.
Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarzgdzania danymi

1 | dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyswietlacz TFT LCD) zastepujacy klawiature

2 | Wyposazony w porty USB 3.0

3 | Mozliwos$¢ nagrywania dwdch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezaleznym

4 | personalizacja zdje¢ i sekwencji wideo: mozliwos¢ wpisywania danych pacjenta i adnotacji

5 mozliwoéé utworzenia wielu kont uzytkownikéw tatwo rozpoznawalnych dzieki wgranym zdjeciom / ikonom
na ekranie gtéwnym

6 | wspdtpraca z drukarka: mozliwosé ustawienia drukarki wedtug wiasnych preferencji z poziomu rejestratora

7 | lista bezpieczenstwa chirurgicznego z mozliwoscig konfiguracji przez uzytkownika

8 | Wyswietlanie na ekranie statusu wybranych urzadzen chirurgicznych

9 Obraz: rozdzielczo$é: XGA: 1024 x 768; SXGA: 1280 x 1024; High Definition 720: 1280 x 720; High
Definition 1080: 1920 x 1080; Ultra High Definition 4K: 3840 x 2160

10 Formaty zapisu zdjeé: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image

File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG)
11 | Diwiek: Wejicie/wyjscie: Liniowe wejscie/wyjscie stereo i zestawu stuchawkowegol wyjscie glosnikow
12 | Wejscia wideo: 1x DVI, 1XRGBHV(poprzez ztacze DVI-I), 3xHDMI
13 | Wyjscia wideo: 1xRGBHV(poprzez ztgcze DVI-1), 3xHDMI
Formaty zapisu video: MPEG2: 720 x 480, 720 x 576; H.264: (NTSC) 720 x 480, (PAL) 720 x 576, (XGA) 1024 x
768, (SXGA) 1280 x 1024, (720p) 1280 x 720, (1080p) 1920 x 1080, (UHD) 3840 x 2160

20 | Wbudowany twardy dysk o pojemnosci 1Tb (zapis automatyczny)

21 | Obstuga sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s,

22 | Wbudowany modut wifi - obstuga 2,4GHz oraz 5GHz
Odpowiedi:
Zamawiajacy przy tak skonstruowanym wniosku o wyjasnienie tresci SWZ, nie jest w stanie sie do niego
jednoznacznie odniesé, albowiem Pytajacy przedstawit petng specyfikacje techniczng swojego produktu bez
odniesienia sie do zataczonego do SIWZ zestawienia parametrow poprzez wskazanie konkretnych parametrow,
ktére miatyby byé zmodyfikowane w stosunku do pierwotnego opisu SWZ. W tej sytuacji Zamawiajgcy nie
wyraza zgody.
Pytanie nr 8 dot. zadanianr 1
Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie réwnowazne zaoferowanie Zrédta swiatta o ponizszych parametrach
technicznych?
ZRODLO SWIATLA LED - 1szt.
1 Moc zarowki LED min. 240W

Zywotno$é min. 60 000 godzin pracy

14

3 Panel sterujgcy urzadzenia — kolorowy, dotykowy wyswietlacz LCD

4 Wyéwietlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natezenie swiatta w zakresie 0-100%, kody bteddéw.
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5 Tryb gotowosci standby

6 Menu urzadzenia w jezyku polskim

Urzadzenie wyposazone w funkcje automatycznego przejscia w stan czuwania w przypadku odfgczenia

7 optyki od $wiattowodu, zabezpieczajacy przed poparzeniem ciata pacjenta
8 Uniwersalne przytacze $wiattowoddw réznych producentédw bez stosowania dodatkowych adapteréw
9 Mozliwo$¢ wigczenia i wytgczenia zrédta swiatta z poziomu gtowicy kamery

10 Mozliwo$¢ sterowania urzadzeniem za pomoca przyciskéw na gtowicy kamery.

11 Mozliwosé pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej

Odpowiedi:

Zamawiajacy przy tak skonstruowanym wniosku o wyjasnienie treéci SWZ, nie jest w stanie sie¢ do niego
jednoznacznie odnie$¢, albowiem Pytajacy przedstawit petnag specyfikacje techniczng swojego produktu bez
odniesienia sie do zataczonego do SIWZ zestawienia parametréw poprzez wskazanie konkretnych parametréw,
ktére miatyby byé zmodyfikowane w stosunku do pierwotnego opisu SWZ. W tej sytuacji Zamawiajacy nie
wyraza zgody.

Pytanie nr 9 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie réwnowazne zaoferowanie $wiattowodu o wymiarach 5mm x 3m ?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 dot. zadanianr 1

Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie réwnowazne zaoferowanie optyki endoskopowej 10mm 30° 33cm
lub 10mm 0° 33cm. Do wybory przez Zamawiajgcego.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pytanie nr 11 dot. zadanianr 1

Czy Zamawiajacy dopuéci jako rozwigzanie rownowazne zaoferowanie konteneru do sterylizacji 2 optyk i
swiattowodu ?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pytanie nr 12 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie réwnowazne zaoferowanie insuflatora o ponizszych parametrach
technicznych:

Insuflator CO2 — 1 szt.

1 | Regulacja przeptywu insuflacji do 45I/min, rozdzielczosci regulacji - 0,1 I/min.

2 | zakres regulacji cisnienia insuflacji min. 1-30mmHg

Funkcja ciggtego pomiaru cisnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposdb ciagty nieprzerywany i
bezskokowy do wysokoéci zadanej wartosci cisnienia insuflacji z dwdch niezaleznych portow)

Czytelny wyéwietlacz LCD prezentujgcy wartosci numeryczne parametréw zadanych, aktualnych oraz
iloé¢ zuzytego gazu.

5 | Ciektokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy

Funkcja automatycznej desuflacji — mozliwo$¢ ustawienia progu ciénienia i czasu uruchomienia desuflacji
zwiekszajgca bezpieczenstwo pracy.

7 | Funkcja podgrzewania gazu.

8 | Mozliwosé sterowania pracg insuflatora komendami giosowymi w systemie

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

9 | Mozliwos¢ zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2

10 | Cztery tryby pracy insuflatora

11 | Menu urzadzenia w jezyku polskim wyswietlane na panelu sterujacym

Funkcja automatycznej desuflacji - mozliwosc ustawienia progu cisnienia i czasu uruchomienia desuflacji

12 § ; ; .
zwiekszajgca bezpieczeristwo pracy

Ostrzegawcze komunikaty dZzwiekowe oraz tekstowe — ,zatkanie”, ,zanieczyszczenie”, ,nadcisnienie”,

13 ; ; i . P A ”
»System odpowietrzajgcy aktywny”, ,ogrzewanie gazu”, ,uszkodzenie drenu

14 | Maksymalne cisnienie wyjsciowe: 75 mm Hg
15 | Maksymalne cisnienie doptywu gazu: 80 bar/1160 PSI

16 | Minimalne cisnienie doptywu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI

17 | Minimalne cisnienie doptywu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI

18 | Zakres pomiarowy doptywu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI
19 | Max. pobér mocy: 150 VA

20 | Max. pobér pradu: 630 mA

21 |Masa: ok. 9 kg

22 | Wysokocisnieniowy przewodd taczacy insuflator z butlg — dtugosé 1,5m

23 | Wielorazowy dren do insuflatora z funkcjg podgrzewania gazu 3szt

24 | Jednorazowy dren do insuflatora (10szt w opakowaniu zbiorczym) — 2 opakowania

Odpowiedi:

Zamawiajgcy przy tak skonstruowanym wniosku o wyjasnienie tresci SWZ, nie jest w stanie sie do niego
jednoznacznie odnies¢, albowiem Pytajacy przedstawit petng specyfikacje techniczng swojego produktu bez
odniesienia sie do zataczonego do SIWZ zestawienia parametrow poprzez wskazanie konkretnych parametrow,
ktére miatyby by¢ zmodyfikowane w stosunku do pierwotnego opisu SWZ. W tej sytuacji Zamawiajacy nie
wyraza zgody.

Pytanie nr 13 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie réwnowazne zaoferowanie pompy laparoskopowej o ponizszych
parametrach technicznych:

Pompa laparoskopowa

Pojemnos¢ akumulatora 1800mAh

Klasa wodoszczelnosci IPX2
Praca pompy w 3 trybach przeptywu: niskim (2 I/min), srednim (3 I/min) i wysokim (4 |/min)
Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompe

Automatyczne wigczenie systemu, gdy kaseta zostanie wtozona, i wytaczy sie po jej wyjeciu z pompy.

ao|luv | BlWINIE

Dodatkowe zasilanie- akumulator

Mozliwos$¢ zastosowania drendw z jednorazowg korficdwka ssaco-ptuczacy lub z wielorazowq koricéwka
ssgco —pluczaca.

8 | Funkcja automatycznego rozpoznawania kasety po jej zamontowaniu

9 | Dreny jednorazowe do pompy pakowane po 6szt. z koricéwka robocza ssaco ptuczacy - 5 opakowan

Odpowiedi:

Zamawiajacy przy tak skonstruowanym wniosku o wyjasnienie tresci SWZ, nie jest w stanie sie do niego
jednoznacznie odnied¢, albowiem Pytajgcy przedstawit petng specyfikacje techniczng swojego produktu bez
odniesienia sie do zatgczonego do SIWZ zestawienia parametrow poprzez wskazanie konkretnych parametréw,
ktére miatyby by¢ zmodyfikowane w stosunku do pierwotnego opisu SWZ. W tej sytuacji Zamawiajacy nie
wyraza zgody.
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Pytanie nr 14 dot. zadanianr 3
Czy Zamawiajacy dopusci naped wiertarsko ortopedyczny o poréwnywalnych parametrach zestawionych z
napedem wyspecyfikowanym :

Il | Parametry techniczne
2 przyciskowy napgd o’z-r ozmcc)\.fva.ny m c_amencu;z 2 przyciskowy naped o zréznicowany momencie
obrotowym w zaleinosci od obcigzenia i zakresie B i s o .

1 2 ; obrotowym w zaleznosci od obcigzenia i zakresie
ptynnie regulowanych obrotow od 0 do 1500 na : ;

. . ptynnie regulowanych obrotéw od 0 do 1200 na
minute wtgcznie . .
minute wigcznie

Nasadka Zimmer/Hudson Reamer do rozwiertakéw | Nasadka Zimmer/Hudson Reamer do rozwiertakéw

2 | o wysokim momencie obrotowym i zakresie ptynnej | o zakresie ptynnej pracy od 0 do 270 lub od 0-1200
pracy od 0 do 600 obrotdw na minute wigcznie obrotéw na minute wiacznie
Nasadka Zimmer/Hudson Reamer do frezéw o

3 maksymalnym momencie obrotowym i zakresie Takie same parametr
ptynnej pracy od 0 do 270 obrotéw na minute P Y
wiacznie

4 Nasadka pity oscylacyjnej o ptynnie regulowanej Pifa oscylacyjna o ptynnie regulowanej ocylacji od O-
oscylacji od 0 do 12500 cykli na minute wtacznie 12000 cykli/min wigcznie

5 Nasgdka pHy posuwistezwiGtnel.0d Eiscia ksl Pita posuwisto zwrotna do ciecia kosci diugich
dtugich
Nasadka wiertarska typ Jacobs o zakresie Nasadka wiertarska typ Jacobs o zakresie

6 obrotowym od 0 do 1500 obrotéw na minute obrotowym od 0 do 1200 obrotéw na minute
wigcznie wigcznie

e Aut t 5w Kirschnera o

Automatyczny uchwyt do drutéw Kirschnera o v °”"fa Yczny_uchwyt gRrsIRs .

7 ok - 4 zakresie $rednicy od 0.7 do 1.8 mm wtacznie i od
zakresie $rednicy od 0.6 do 2.2mm wigcznie

2.0-3.2mm

8 Asetyczna bateria Li-ion = 3 szt. Takie same parametry

9 | Obudowa akumulatora — 3 szt. Takie same parametry

10 | Prowadnica akumulatora — 3 szt. Takie same parametry

11 tadowarka elektroniczna 6 stanowiskowa do tadowarka 4 stanowiskowa do tadowania 4 baterii
tadowania 6 baterii jednoczesnie jednoczesnie

12 | Przewdd zasilajacy Takie same parametry

13 | Systemowy kosz sterylizacyjny Takie same parametry

Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszcza sprzet o parametrach opisanych w Pytaniu nr 14, z wyjatkiem poz. 2, w ktdrej
Zamawiajacy dopuszcza Nasadke Zimmer/Hudson Reamer do rozwiertakow o zakresie ptynnej pracy od 0-1200
obrotéw na minute wigcznie oraz poz.7, w ktérej Zamawiajgcy dopuszcza Automatyczny uchwyt do drutow
Kirschnera o zakresie srednicy od 2.0-3.2mm wigcznie.

Pytanie nr 15 dot. zadanianr 1

Czy Zamawiajacy dopusci aby termin realizacji dla zadania nr 1 wynosit max. 28 dni?
Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostajg bez zmian.
Pytanie nr 16 dot. Projektu umowy (zatgcznik nr 5 do SWZ) § 8 ust. 9

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisu §8 pkt. 9 na nastepujacy:

,9. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest do
reakcji serwisu w dni robocze od poniedziatku do pigtku (za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
terminie do 24 godz. liczonych od dnia zgloszenia awarii oraz zakoriczy¢ naprawe nie pézniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od zgfoszenia awarii, a w przypadku awarii wymagajacych napraw poza Polska lub sprowadzenia
czesci zamiennych spoza Polski w ciggu 12 dni roboczych od zgtoszenia awarii”?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostajg bez zmian.
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Pytanie nr 17 dot. Projektu umowy (zatacznik nr 5 do SWZ) § 8 ust. 10

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu §8 pkt. 10 na nastepujacy:

»10. W przypadku naprawy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych Wykonawca zobowigzuje sie do

zapewnienia zastepczego elementu przedmiotu umowy. Zastepczy element przedmiotu umowy musi
charakteryzowac sie takimi samymi parametrami jak element naprawiany. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
dostarczenia zastepczego elementu przedmiotu umowy o parametrach lepszych od pierwotnie oferowanych z
zastrzezeniem, ze Wykonawca przeprowadzi odpowiednie szkolenie personelu w zakresie obstugi i
uzytkowania. Przy spelnieniu powyiszego Zamawiajgcy odstgpi od naliczenia kary okreslonej w § 9 ust. 1 pkt. 2)

umowy”?

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostajg bez zmian.
Pytanie nr 18 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania w zadaniu nr 1 Panel chirurgiczny laparoskopowy o nastepujacych
parametrach:?

Panel chirurgiczny laparoskopowy - szt. 1
Lp. ilos¢

1 | Procesor kamery Full 4K (obstugiwane rozdzielczosci 4096x2160 oraz 3840x2160)

kompatybilny z technologig optyczno-cyfrowa blokujacg pasmo czerwone w widmie $wiatta biatego celem

. diagnostyki unaczynienia w warstwie podsluzéwkowej

b | Wyjscia cyfrowe (4.-wtykowe) 2x 3G/HD-SDI oraz 2xSDI;

¢ | Ekran dotykowy do sterowania menu

d | Automatyczny dobdr ekspozycji

e | wzestawie przewdd sygnatowy 4K di. 3m

f | 6 stopni dla cyfrowego przyblizenia obrazu (od 1.0 do 2.0)

g | Mozliwosé¢ dostosowania jasnosci obrazu

h | Mozliwosé¢ dostosowania koloréw obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali o§miostopniowej

i |4 tryby kolorow

Automatyczne zapamietywanie ostatnio uzywanych ustawien

f—

k | Moiliwos¢ przypisania ustawien dla 10 uzytkownikow

| | Ustawienie przystony - automatyczne i z pomiarem w centrum obrazu 1

m | Wzmocnienie strukturalne obrazu oraz wzmocnienie w rogach obrazu

n | 3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w $wietle biatym oraz w obrazowaniu waska wigzka $wiatla
o | 3 stopnie regulacji kontrastu
p | Wyswietlanie stanu dla nagrywania on/off oraz zoom, auto-focus, tryb obserwacji

-

Mozliwosc aktywacji balansu bieli ze sterownika

s | Motzliwosé wyboru wyjscia sygnatu video

t | Elektroniczna migawka auto/manual 1/50-1/8000

u | Mozliwos¢ wyswietlenia obrazu kontrolnego koloréw on/off bez koniecznosci odtaczania gtowicy

w | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcjg regulacji od 3dB do 27dB

x | Wyéwietlanie informacji o podtaczone] gtowicy kamery (model, SN, okres gwarancji, komentarz)

y | gamut koloréw wg miedzynarodowego standardu ITU BT2020

z | Ustawienie jezyka menu, daty, czasu, formatu daty

2 | Zrédto swiatta XENON o mocy 300W

Wyposazone w filtr optyczny blokujgcy pasmo czerwone w widmie $wiatta biatego celem diagnostyki
unaczynienia w warstwie podsluzéwkowej

Automatyczna regulacja jasnosci $wiatta we wspdtpracy ze sterownikiem - optymalne parametry pracy dobierane
sg automatycznie

¢ | Przycisk Stand-by
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d | Przycik "High illumination" dla recznej, szybkiej maksymalizacji mocy

e | Licznik czasu pracy zarowki (min. 500h)

f | Wbudowana, automatycznie wigczana zaréwka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy gtéwnej

Podswietlany panel przedni (operacyjny) urzadzenia

Gfowica kamery endoskopowej wyposazona w przetwornik 4K CMOS Exmor R

kompatybilna z technologig optyczno-cyfrowa blokujaca pasmo czerwone w widmie Swiatla biatego celem
diagnostyki unaczynienia w warstwie podsluzéwkowej

b | Typ ochrony BF

3 programowalne przyciski funkcyjne oraz dedykowany przycisk do automatycznej regulacji ostrosci (ostrosc
dostosowywana automatycznie przez pojedyncze naciéniecie) oraz pokretto do manualnej regulacji ostroci

a

ogniskowa f=23,5; wspétpraca z zoomem cyfrowym

mozliwos$¢ wspdtpracy z optykami ze standardowym przytgczem okularowym

Zanurzalna w ptynach dezynfekcyjnych

Moiliwosc¢ sterylizacji w Sterrad i EtO

Waga gtowicy 280g

| T joa - | @

Monitor LCD 4K o przekatnej 31 cali

L]

wymiary 754mm (poziom) x 456mm (pion)

(]

rozdzielczosc 4096x2160 ; stosunek bokédw obrazu 17:9
Kontrast 1500:1
Jasno$¢ 350cd/m2

v | > |m

Optyka laparoskopowa z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkto ED)

$r. max. 10,2mm - pasujgca do trokaréw $rednicy 10,5-11mm

o | w

kat patrzenia 30°; pole widzenia 88°

dt. rob. 318,6mm

autoklawowalna

standardowe przylgcze okularowe do glowicy kamery

(<2 B 2 =T o]

Swiatlowdd we wzmocnionej, nieprzezroczystej ostonie

$r. wigzki 4,25mm; $rednica zewnetrzna 8,4 mm

diugoséc 3 m; waga 323g

Pojemnik do sterylizacji optyk

0 |I~N|T |

Insuflator wysokoprzeptywowy z funkcjg automatycznego oddymiania

a | Przeptyw dwutlenku wegla regulowany do 45 I/min

Dwustopniowa, automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocg osobnego drenu (off oraz
b | stopnie niski i wysoki); Regulacja opdZnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie 0-10s.
Instalacja drenu do oddyminia na panelu przednim urzgdzenia.

Alarm diwiekowy i $wietlny przekroczenia zadanego cisnienia;
¢ | Mozliwoéé¢ aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych
parametréw ci$nienia

d | Wskainik stupkowy objetosci zuzytego gazu oraz aktualnych: przeptywu i ci$nienia

e | Wskaznik numeryczny dla zadanej wartosci cisnienia w mmHg

f | Wskazniki numeryczne dla wartosci aktualnych cisnienia w mmHg oraz przeptywu I/min.

Wyposazony w modut komunikacyjny umozliwiajacy komunikacje urzadzenia z centralnym systemem sterowania
urzadzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego

i | 2 tryby insuflacji: normalny i matych przestrzeni

j | 3 tryby przeptywu: niski, sredni, wysoki.
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Mozliwosc¢ jednoczesnego podtaczenia 1 lub 2 butli z CO2 lub potaczenie z centralnym systemem Sciennym

k
zasilania w CO2
| | Funkcja wtgcz/wytacz desuflacje po przekroczeniu zadanego parametru cisnienia
m Mozliwos¢ komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola

operacyjnego

Automatyczne przejscie z trybu wysckocisnieniowego w tryb niskoci$nieniowy w przypadku przetaczenia z
zasilania CO2 z butli na instalacje scienng

9 | Przewdd do podtgczenia CO2

10 | Dren silikonowy do insuflacji, autoklawowalny

11 | Filtr do insuflatora; op. 10szt.

12 | Pompa rolkowa, ptuczaca, do laparoskopii

Rrlrlw]lw]r

13 | Dreny wielorazowe do pompy

Odpowiedi:

Zamawiajacy przy tak skonstruowanym wniosku o wyjasnienie tresci SWZ, nie jest w stanie sie do niego
jednoznacznie odnies¢, albowiem Pytajacy przedstawit petng specyfikacje techniczng swojego produktu bez
odniesienia sie do zataczonego do SIWZ zestawienia parametréw poprzez wskazanie konkretnych parametrow,
ktére miatyby by¢ zmodyfikowane w stosunku do pierwotnego opisu SWZ. W tej sytuacji Zamawiajacy nie
wyraza zgody.

Pytanie nr 19 dot. zadanianr 1

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie w zadaniu 1 drobnego wyposazenia (np. okablowanie), ktére nie jest
wyrobem medycznym - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z koniecznosci posiadania dla tego
przedmiotu zamoéwienia dokumentéw dopuszczajacych przedmiot zamowienia do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach medycznych?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostajg bez zmian.
Pytanie nr 20 dot. zadanianr 1

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu dostawy do 42 dni od dnia podpisania umowy? Opisany
asortyment jest produkowany na specjalne zaméwienie co wydtuza czas dostawy.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostajg bez zmian

Pytanie nr 21 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie reakcji serwisowej do 48h?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 22 dot. zadania nr 3 i zadanianr 4

Prosimy o doprecyzowanie jakiego roku produkcji urzagdzerh Wymaga Zamawiajgcy w odniesieniu do zadar nr 3 i
47

Uzasadnienie : Zatgcznik nr 1 do siwz dla zadan nr 3 i 4 stanowi : Rok produkdji .........

(nie starszy niz 2020). Zatacznik nr 2 do swiz dla Zadan nr 3 i 4 stanowi : Rok produkgji (nie starszy niz z 2021 r.)
Odpowiedi:

Zamawiajgcy wymaga urzadzen nie starszych niz z 2021 roku.

Pytanie nr 23 dot. zadania nr 3 i zadania nr 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w zadaniach nr 3 i 4 asortymentu wyprodukowanego w 2020 r?
Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zamawiajacy — Szpitale Pomorskie Sp. z 0. 0. z siedzibg w Gdyni, na podstawie tresci art. 137 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),

zwanej dalej ustawg Pzp, informuje, ze zmianie ulega tre$¢ SIWZ w nastepujacym zakresie:

Rozdziat lll, pkt. 5, ppkt. ¢) SWZ — zmiana tresci na:
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¢) zapewni¢ mozliwoé¢ komunikacji i bezptatnego udostepnienia kodéw i protokotéw swoich urzadzen,
umozliwiajacych ich sterowanie poprzez system integracji INTEGRATOR - dotyczy zadania nr 1 i zadania
nr2.

Rozdziaf X1ll punkt 1 SWZ — zmiana tresci na:

1. Wykonawca sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 90 dni to jest do dnia 26.07.2021 r.

Rozdziat XV punkt 1 SWZ — zmiana tresci na:

1. Oferte sporzadzona elektronicznie w jezyku polskim, podpisang przez osobe upowainiong do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym nalezy zlozy¢é do dnia
28.04.2021 r. do godz. 09.00 pod rygorem niewaznosci za posrednictwem Platformy Zakupowej
{https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko btednego doreczenia oferty
obcigza Wykonawce.

Jednoczeénie zmieniajg sie wszystkie pozostate terminy niezbedne do przeprowadzenia postgpowania
zgodnie z przepisami ustawy PZP.

Zatgcznik nr 2 do SWZ Zestawienie parametréw wymaganych — Zadanie nr 1 - Panel chirurgiczny
laparoskopowy - szt. 1

Zamawiajacy dokonuje zmian w Zestawieniu parametréw wymaganych, tekst jednolity Zatacznika nr 2 do SWZ
po zmianach z dnia 13.04.2021 r. w zakresie Zadania nr 1 stanowi zatacznik do nn pisma.

Zatgeznik nr 2.1 do SWZ Zestawienie parametréw ocenianych — Zadanie nr 1 - Panel chirurgiczny
laparoskopowy - szt. 1

Zamawiajacy dokonuje zmian w Zestawieniu parametréw ocenianych, tekst jednolity Zatacznika nr 2.1 do SWZ
po zmianach z dnia 13.04.2021 r. w zakresie Zadania nr 1 stanowi zatacznik do nn pisma.

Informacja o zmianie treéci ogtoszenia w zwigzku ze zmiang zapisow SWZ zostata przekazana zgodnie z art.
137 ust. 4 ustawy Prawo Zaméwier Publicznych Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.04.2021 r.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJA SIE INTEGRALNA CZESCIA SIWZ | ZASTEPUJA LUB UZUPEENIAJA
ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Sekretarz
Komisji Przetargowej
Ewa Szczesna
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