MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

SPOLKA AKCYIJNA W POZNANIU

Protokoél z przegladu budynku

(art.62 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo Budowlane. )

1. Kasprzaka 19-27/Potworowskiego 15-15A/Stablewskiego 33-33A Poznan.

adres i nr domu

2. 30.11.2020r.
data przeglgdu

Rodzaj przegladu: roczny.

Warto$¢ uzytkowa wedlug danych zawartych w zalgczniku okresla si¢ na: dobra.
Stopien zuzycia: 40 %.

Zalecenia : wykonywaé remonty biezace i konserwacje wynikajace z eksploatacji obiektu oraz
wykonywa¢ zalecenia zawarte w niniejszym protokole przegladu.

Budynek nadaje si¢ do uzytkowania.

PODPISY:

Upr. bud. Nr 418/PW/92
WKP/B0O/2047/01 i

M M S.A. Pozhan
peklor Nadzoij
dis s6lnobudowla

nr upr. 418/PW/92

0s6b dokonujacych przegladu

(pieczqtka, nr uprawnier;)
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ZALACZNIK DO PROTOKOLU PRZEGLADU STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU
I INSTALACJI NARAZONYCH NA SZKODLIWE WPLYWY ATMOSFERYCZNE I NISZCZACE
DZIALANIA CZYNNIKOW WYSTEPUJACYCH PODCZAS UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ INSTALACJI I URZADZEN SLUZACYCH OCHRONIE SRODOWISKA

Adres i nr budynku: Kasprzaka 19-27/Stablewskiego 33-33A/Potworowskiego 15-15A, Poznan.

Branza budowlana.
Element budynku Stan Opis spostr?ez'en b.rak(_)w i S.topllen. Rodzaj naprawy ll{b wymiany i
techn uszkodzen, lokalizacja pilnosci zalecenia
1 2 3 4 5 6
1 | Pokrycie dachu db - - Brak zalecen
5 Kominy, drabinki i b Zabrudzenia tynkéw, I Oczyscié i pomalowaé, otynkowac
tawy kominiarskie odparzenia tynku na kominach 4 i pomalowac
Micjscowe drobne E | e
3 | Elewacja budynku db uszkodzenia, zabrudzenia od e YSZE :
strony podwirke, graffit strumieniowe elewacji, usunaé
’ graffiti
Urzadzenia
zamocowane do $cian
4 i dachu budynku. b Uchwyty do flag, skrzynka I Skrzynke oczysci¢ i pomalowac,
(anteny, maszty, energetyczna, kratki uszkodzone kratki i skrzynki
reklamy oprawy nawietrzajace, skrzynki wymienic¢
oswietleniowe) uziomow
Elementy
odwodnienia db Uszkodzone mocowania rur I Wymieni¢ mocowania rur
5 | budynku: zeliwnych, uszkodzenie zeliwnych, opierzenie naprawic
rynny, rury spustowe, opierzenia od str. pasaza lub wymienié
obrobki blacharskie
g | Qeymsy db ) Brak zalecen
Balkony, loggie, _ ) ;
7 balustrady db Brak zalecen
8 Opaska wokol db - - Brak zalecen
budynku
9 Stolrar.ka okrlenna db - - Brak zalecen
czgsci wspolnych
10 | Drzwi wejsciowe db - - Biezaca konserwacja
11 Schody wejsciowe dst Podesty - Brak zalecen
i pochylnie
12 Instalacja odgromowa b
(ogledziny wizualne) - - Brak zalecen
Urzadzenia
stanowigce
zabezpieczenie p. . Dokona¢ okresowego czyszczenia
13 pozarowe budynku do Czujki dymu 1T czujek
(drabiny, skrzynie z
piaskiem, gasnice)
Dok | Elementy wewnetrzne
onac | wspdlne (klatki Miejscowe zabrudzenia i I Miejscowo wyprawic, oczyscic i
okre | schodowe i korytarze) | db uszkodzenia $cian, pomalowaé
sow
€go
Elen,lenty zewnetrzne e — Zaplanowaf: nowa 21elen,.
wspolne 2 : 7 5 . wybrukowanie nawierzchni z
15 dst | podworka, niewtasciwe spadki I ; . . . .
S kostki pozbrukowej z wiasciwymi
spadkami do studzienek
16 Oznakowanie db - - Brak zalecen

budynku-numer
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Uslugi Kominiarskie Krzysztof Maciejewski ul. Czarnucha 1/27 61-612 Poznan
tel. 513148802 Regon :301669457 NIP: 7792260110

Poznan 2020.11.30

PROTOKOL. Nr 408/2020

z okresowej kontroli przewodow kominowych

Sprawdzenie technicznej sprawnosci przewodoéw kominowych : wentylacyjnych , spalinowych

i dymowych w budynku bedacym w Zarzadzie : Wspolnoty Mieszkaniowej

ul. Kasprzaka nr 19,21,23,25,27, Potworowskiego 15,15A, Stablewskiego 33,33A w Poznaniu ,
zostalo przeprowadzone przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego :
Krzysztofa Maciejewskiego

w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 5.12.2003r.(Dz.U. Nr 207 poz.2016) z pozniejszymi
zmianami ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r.
(Dz.U.Nr 74 poz.836) w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.(Dz.U.Nr 121,
poz.1138 ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych

i terenéw , Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinni odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690

z 2002r. ) z pézniejszymi zmianami ( Dz.U.Nr 109 poz.1156 z dnia 27.05.2004r.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE

I. Objete kontrola przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych
odpowiadajj wyzej wymienionym przepisom . Wykonane konstrukcje i elementy
mieszczg si¢ w obowigzujacych normach.

II Stwierdzone nieprawidlowosci oraz szkic orientacyjny dolgczono do protokotu
Uwagi:
TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO - I péirocze 2021 rok.

Protokél otrzymuja Opiniodawca
1.Wlasciciel- zarzadca budynku Krovemniod
2/a/a r




612612 Poznar, ul. Gz m. 27 Poznan 2020.11.30
Regon 301669457, MIP 7792260110

Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Kasprzaka nr 19,21,23,25.27,

Potworowskiego nr 15,15A, Stablewskiego nr 33,33A ,Zarzad (41)

61-884 Poznan Rybaki 182

Dotyczy : sprawdzenia przewoddéw kominowych oraz podtgczen w budynkach
przy ul. Kasprzaka nr 19 — 27 |, Potworowskiego 15,15A,Stablewskiego
33,33A w Poznaniu - II potrocze 2018.
ul. Kasprzaka nr 19
1/mieszkania nr 1,2,2a,3,4,5,6,7,9,10,11 — przewody kominowe drozne , podtaczenia
prawidlowe
2/mieszkanie nr 3 — przewody kominowe drozne , podiaczenia prawidtowe, brak
wentylacji kuchni (kuchnia nie posiada instalacji gazowej). Wentylacje kuchni nalezy
podlaczy¢ do przewodu nr 49
3/mieszkanie nr 7- przewody posiadajg drozno$¢, podlaczenia prawidtowe, nalezy
powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach lazienki
4/mieszkanie nr 8- pustostan ;przewody posiadaja droznosé
5/mieszkanie nr 9- nalezy oczysci¢ kratke wentylacyjna w kuchni
6/mieszkanie nr 10 — przewody kominowe drozne , podiaczenia prawidtowe , nawiew
zewnetrzny wykonany jest na klatke schodows , nalezy na dachu zakonczy¢ wylot
nasady kominowej obrotowym ,turbowentem” w celu polepszenia ciggu kominowego
7/mieszkanie nr 11 — przewody posiadajg droznos¢, poditgczenia prawidlowe
( w mieszkaniu zostala wylaczona instalacja gazowa). Zaleca sie podwyzszenie
przewodow wentylacyjnych nasadami kominowymi ze wzgledu na staby ciag
kominowy
Na dachu z grupy kominowej z przewodami o numerach 15-25 odpada tynk

ul. Kasprzaka nr 21

8/mieszkanie nr 1 —nie sprawdzono z powodu nieobecnosci wiasciciela, w przewodzie
kominowym nr 8 ,do ktérego podlaczony jest kociot C.O. na gaz brak wkiadu
kwasoodpornego , przed uruchomieniem kotta w mieszkaniu nr 1 nalezy zainstalowad
wktad kwasoodporny

9/mieszkania nr 2,3,4,5,5,6,7(Szeszuta),7(pustostan),8,9,10,11 — przewody kominowe
drozne , podigczenia prawidtowe (mieszkanie nr 2 i 6-nalezy oczyscié kratke
wentylacyjng w kuchni)

10/mieszkanie nr 3 — przewody kominowe drozne , podiaczenia prawidtowe , brak

otworow nawiewnych w drzwiach tazienki

11/mieszkanie nr 8- przewody kominowe drozne , podiaczenia prawidtowe, staby ciag
kominowy w kratce wentylacyjnej w tazience spowodowany duzg ilo$cig podtaczen (4
kratki wentylacyjne) do jednego przewodu kominowego-brak mozliwosci przelaczenia
w celu polepszenia ciggu proponuje zamontowanie na przewod nasady obrotowe;j

2

Na dachu nalezy naprawi¢ komin z przewodami o numerach 28-33, z ktérego odpada tynk

ul.Kasprzaka nr 23

12/mieszkanie nr 1- w przewodzie kominowym nr 8 ,do ktérego podiaczony jest piec
kominkowy nie stwierdzono smoty- przewdd kominowy o przekroju 14cmx14cm . |
czerpnia powietrza dla kotla ,,turbo” odbywa si¢ z pomieszczenia tazienki , powodujac
zaklécenia w prawidlowym dziataniu wentylacji wywiewnej




-
13/mieszkania nr 2,3,4,6, 7,9,9A,10 — przewody kominowe drozne, podiaczenia
prawidiowe (mieszkanie nr 4-brak nawiewu zewnetrznego dla kotla C.0. na gaz)
14/mieszkanie nr 5- przewody drozne, kociot C.O. na gaz oraz kratki wentylacyjne
w kuchni 1 tazience podtaczone prawidlowo, w przewodzie kominowym nr 23 , do
ktérego podlaczony jest piec kominkowy nie stwierdzono smoty- przewod kominowy
o przekroju 14cm x14cm
15/mieszkanie nr 6- w mieszkaniu zainstalowaniu jest piec ogrzewczy na wegiel — w
celu prawidlowego dziatania kratek wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ nawiew
zewnetrzny lub w oknach zainstalowa¢ nawiewniki, mate otwory nawiewne w
drzwiach tazienki
16/mieszkanie nr 8 — P. Kosmala — przewody kominowe drozne , podiaczenia
prawidlowe ,

ul. Kasprzaka nr 25
17/mieszkania nr 2,3,4,6,7,9,10— przewody kominowe drozne , podtaczenia
prawidlowe

18/mieszkanie nr 5 — przewody kominowe drozne , podiaczenia prawidtowe ,
w przewodzie kominowym nr 39 brak wktadu kwasoodpornego, nalezy wykonaé
nawiew zewnetrzny dla kotta C.O. na gaz

19/mieszkanie nr 6 — przewody kominowe drozne , podiaczenia prawidtowe , nalezy
kratke nawiewu zewnetrznego potaczy¢ rurg z otworami wykonanymi w skrytce

20/mieszkanie nr 7-nie sprawdzono z powodu kwarantanny

21/mieszkanie nr 8 — nalezy w lazience zlikwidowaé wentylacje mechaniczng —
zatozy¢ kratke wentylacyjng bezzaluzjowa .w kuchni pochlaniacz pary mechaniczny
brak kratki wentylacyjnej pod sufitem , nawiew zewnetrzny niesprawny —
zamurowany od zewnetrznej strony budynku, kociot C.O. na gaz zostal za mocno
zabudowany (znajduje si¢ w szafce)-nalezy wyciaé w szafce otwory nawiewne od dotu
od gory

22/mieszkanie nr 1-przewody kominowe drozne podtaczenia prawidlowe, czerpnia dla
kotla C.O. na gaz ,.,turbo” odbywa si¢ z pomieszczenia tazienki dlatego nalezy
utrzymywac nawiew zewnetrzny w droznosci w celu uniknigcia zaktocen w dziataniu
kratek wentylacyjnych

ul. Kasprzaka nr 27

23/mieszkanie nr 2 —p.Kos — przewody kominowe drozne , podiaczenia prawidlowe

24/mieszkania nr 3(Goérska ),3(Maciejewska), przewody kominowe drozne ,
podigczenia prawidlowe

25/mieszkanie nr 4 — Bartkowiak- przewody kominowe drozne , podiaczenia prawidtowe

26/mieszkanie nr 5 — przewody kominowe drozne , podigczenia prawidtowe , nalezy
Oczysci¢ kratki wentylacyjne w kuchni 1 tazience

27/mieszkanie nr 1- pustostan, przewody drozne, brak drzwiczek wyciorowych do
wybierania sadzy ,przewody kominowe nr 45 1 46. Wentylacja kuchni sprawna, brak
wentylacji fazienki- brak pionu kominowego. Piece ogrzewcze nie nadaja sie do
eksploatacji (pozarywane, popgkane; piece do rozebrania)

28/mieszkanie nr 6 — nalezy wymieni¢ rurg tgczacg kociot C.O. na gaz z przewodem
kominowym na rure kwasoodporng




3-

29/mieszkania nr 7,8,9,10 — przewody kominowe drozne , podiaczenia prawidtowe

30/mieszkanie nr 11- przewody kominowe drozne , podlaczenia prawidlowe

31/mieszkanie 12-kociot C.O. na gaz podiaczony prawidtowo w pomieszczenia
gospodarczym do przewodu kominowego nr 41, wentylacja wywiewna pomieszczenia
gospodarczego dziata sprawnie .

ul.Potworowskiego nr 15
32/mieszkania nr 1,4,5,6,7,8,9,10 — przewody kominowe drozne , podtaczenia
prawidlowe
33/mieszkanie nr 2-przewody posiadajg droznos$é podiaczenia prawidtowe, w mieszkaniu
zamstalowany jest piec C.O. na wegiel podiaczony do przewodu kominowego nr 39.
Przew6d kominowy nr 39 na skutek wieloletniej eksploatacji utracit szczelno$é, nalezy
rozwazy¢ zmiang C.O. z weglowego na gazowe. Nalezy utrzymywaé nawiew
zewnetrzny w drozno$ci
34/mieszkanie nr 3 — kratka wentylacyjna kuchni nie posiada polaczenia z przewodem
kominowym ( brak pionu kominowego) w kuchni plyta elektryczna
35/mieszkanie nr 6 — przewody kominowe drozne , podtaczenia prawidlowe , brak
nawiewu zewngetrznego dla kotta C.O. na gaz. Nalezy oczysci¢ kratki wentylacyjne w
kuchni 1 fazience
36/mieszkanie nr 8 P. Kaczmarek- przewody kominowe drozne , podtgczenia prawidlowe
przewod kominowy nr 2 od pieca ogrzewczego jest zagruzowany w stropie II pietra-
nalezy przewo6d udrozni¢ do piwnicy (piec ogrzewczy dziata sprawnie)

ul.Potworowskiego nr 15A

37/mieszkania nr 1,2,3,5,6(Mielcarek), 7.8,8,9 — przewody kominowe drozne |
podiaczenia prawidlowe (mieszkanie nr 5-maty przekrdj nawiewu zewnetrznego)

38/mieszkanie nr 5- przewody kominowe drozne , podiaczenia prawidtowe

39/ mieszkanie nr 6 — pustostan — przewody kominowe drozne , podlaczenia prawidlowe

nalezy wymieni¢ kratk¢ wentylacyjna w kuchni na bezzaluzjowa

40/mieszkanie nr 7- przewody kominowe drozne , podigczenia prawidlowe, nalezy
oczysci¢ kratke wentylacyjng w kuchni

41/mieszkanie nr 2- przewody kominowe drozne, podiaczenia prawidlowe, wentylacja
tazienki podtaczona do pionu po piecach pokojowych-podigczona prawidlowo. Nalezy
w przewodzie kominowym nr 13 zainstalowa¢ wktad kominowy uszczelniajacy
(przewody 12-15 s nieszczelne/poprzerywane), w pomieszczeniu starej tazienki nalezy
udrozni¢ nawiew zewnetrzny

42/mieszkanie nr 4 — kociot C.O. na gaz ,,turbo” oraz wentylacja tazienki podlaczone
prawidlowo, w kuchni brak kratki wentylacyjnej- kuchnia nie posiada instalacji
gazowej

43/mieszkanie nr 9- przewody kominowe drozne, podtgczenia prawidlowe , nalezy
utrzymywac w droznosci nawiew zewnetrzny.

44/mieszkanie nr 10- w kuchni zainstalowany pochtaniacz pary-brak kratki
wentylacyjnej w suficie (mieszkanie zaadaptowane ze strychu)




ul.Stablewskiego nr 33

45/mieszkania nr 2,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,10a,11,12— przewody kominowe drozne ,
podiaczenia prawidiowe

46/mieszkanie nr 1A — Katarzyna Sosinska — przewody kominowe drozne , podtaczenia
prawidtowe

47/mieszkanie nr 1- Gerega Mariusz przewody kominowe posiadaja drozno$¢,
podiaczema prawidlowe , nalezy utrzymywaé w drozno$ci nawiew zewnetrzny, na
dachu nalezy zakoniczy¢ przewod wentylacji kuchni obrotowa nasada

48/mieszkanie nr 3 - nalezy udrozni¢ nawiew zewnetrzny

49/mieszkanie nr 6- brak otworéw nawiewnych w drzwiach tazienki , przewod
kominowy nr 16 jest nieszczelny , poprzerywany , podczas palenia sie w piecu w
stropie przy podtodze w mieszkaniu nr 7 ul. Kasprzaka nr 19 wydobywa sie dym ,
lokator mieszkania nr 6 oswiadczyt w rozmowie ,ze nie bedzie korzystat z pieca
ogrzewczego na wegiel

50/mieszkanie nr 10- (w przewodzie kominowym nr 41 wprowadzono kable instalacyjne

od klimatyzacji-przewod obecnie wolny)

ul.Stablewskiego nr 33A
51/mieszkania nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 — przewody kominowe drozne , podtaczenia
prawidiowe
52/mieszkanie nr 7-nalezy odlaczy¢ nieczynny automat gazowy , junkers” z przewodu
kominowego 1 zamurowaé otwor po podlgczeniu

Zatacznik: szkic orientacyjny.

7

o 3
%!‘a!
<
P,
i
A4




