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01. Płyta fasadowa włókno-cementowa o gr. 12mm. w kolorze beżowym. Gęstość minimalna (stan suchy) 1,65 kg/m³ 02. Nośny profil aluminiowy, pionowy w kształcie litery  L 40x50x2mm, każdy fragment profilu mocować do co najmniej  3 zakotrionych konsol 03. Aluminiowy uchwyt ścienny o gr. 3mm z przekładką termiczną  - KONSOLA - wymiar dobrać w zależności do wymaganej odległości  podkonstrukcji. Odległość w zakresie od 70-270 mm należy dobrać  na postawie grubości izolacji budynku (150mm) a) Większa konsola o wysokości 160mm b) Mniejsza konsola o wysokości 80mm 04. Folia paroizolacyjna 05. Docieplenie z wełny mineralnej 45mm 06. Folia paroizolacyjna 07. Docieplenie z wełny mineralnej 20mm 08. Parapet wewnętrzny
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Powiat Piotrkowski. Piotrków Trybunalski  97-300, ul. Dąbrowskiego 7
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PROJEKT WYKONAWCZY
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 2006R. NR 90 POZ. 631 Z PÓŹN. ZM)
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ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  BUDYNKU BUDYNKU TRANSPORTU PUBLICZNEGO Z ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCEJ FUNKCJI  PUBLICZNEGO Z ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCEJ FUNKCJI PUBLICZNEGO Z ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCEJ FUNKCJI  Z ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCEJ FUNKCJI Z ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCEJ FUNKCJI  ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCEJ FUNKCJI ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCEJ FUNKCJI  ISTNIEJĄCEJ FUNKCJI ISTNIEJĄCEJ FUNKCJI  FUNKCJI FUNKCJI I CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ  CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ  ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ  SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ  UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ  NA FUNKCJĘ NA FUNKCJĘ  FUNKCJĘ FUNKCJĘ USŁUGOWO-HANDLOWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  Piotrków Trybunalski, ul. POW 12 / ul. Grota Roweckiego 1  POW 12 / ul. Grota Roweckiego 1 POW 12 / ul. Grota Roweckiego 1  Grota Roweckiego 1 Grota Roweckiego 1 (dz. nr ewid. 356, 59/6 obręb 22)

AutoCAD SHX Text
DATA OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
Październik 2022

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO / NR UPR.

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
NR STRONY

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:101:10

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
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Nad nadprożami okien, drzwi i innych otworów musi znajdować się wlot do szczeliny wentylacyjnej. Wlot można zabezpieczyć profilem perforowanym blokującym dostęp ptakow i szkodnikow. W przypadku okien cofniętych do wewnątrz możliwe jest zamontowanie w ościeżach wąskich paskow płyt. Przy wąskich ościeżach najlepiej montować okna zintegrowane z kołnierzami. Płyta może wystawać na długość 20–50 mm poniżej szyn, tworząc 50 mm poniżej szyn, tworząc kapinos. Elementy mocujące powinny znajdować się w odległości od 70 do 100 mm od dolnej krawędzi płyt.
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