33

25

[ L LS [ L LS

XXX A7)

E///10’320,',','//

PSS, JAVEYErars Wi

| 3
Il

¥

COKOL

Zwykle krawedzie piyt powinny znajdowa¢ sie co najmniej 150 mm nad poziomem
gruntu. Taki ukfad zapobiega opryskaniu Sciany przez deszcz odbity od podfoza,
a jednoczesnie zapewnia przestrzefi umozliwiajgcg doprowadzenie powietrza do
szczeliny wentylacyjnej. Nie sia¢ roslin w poblizu wlotdw, poniewaz z czasem
mogq one blokowa przepyw powietrza.

Miedzy piytami i podfozem zakotwienia zamontowaé profil perforowany
zapewniajgcy przeplyw powietrza i jednoczesnie blokujqcy dostep ptakow i
szkodnikbw do szczeliny wentylacyjnej. Przymocowaé profil perforowany do podfoza
zakotwienia, upewniajgc sie, ze jego koniec znajduje sie w odlegtosci nie wigkszej
niz 3 mm od spodniej powierzchni piyty.

KrawedZ pfyty powinna znajdowaé sie od 20 do 50 mm ponize] profilu
perforowanego, aby umozliwi¢ odprowadzanie wody deszczowej z dala od budynku.
Dolny rzqd elementdw mocujgcych powinien znajdowat sig w odlegtosci

70-100 mm powyzej dolnej krawedzi ptyt.

01. P4yt fosadowa widkno—-cementowa o gr. 1,2cm

Gestosé minimalna (stan suchy) 1,65 kg/m’

02. Nosny profil aluminiowy, pionowy w ksztafcie litery L 40x50x2mm,
kazdy fragment profilu mocowaé do co najmniej 3 zakotwionych konsol
03. Aluminiowy uchwyt $cienny o gr. Smm z przekiadkq termiczng
KONSOLA — wymiar dobra¢ w zaleznosci do wymaganej odlegfosci
podkonstrukcji. Odlegfost w zakresie od 70-270 mm nalezy dobraé

na postawie grubosci izolacji budynku (150mm)

04. Termoizolacjo weina mineraina 20cm

05. Kratka przeciw owadom

06. Hydroizolacja pionowa 2x papa podkfadowa/Masa asfaltowo— kauczukowa

07. Sciana fundamentowa, Zelbetowa 25 cm
08. Termoizolacja styropian XPS 10cm

09. Geowfdknina

10. Faseta R>40mm

11. Hydroizolacja pionowa papa zgrzewalna
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Zwykle krawędzie płyt powinny znajdować się co najmniej 150 mm nad poziomem gruntu. Taki układ zapobiega opryskaniu ściany przez deszcz odbity od podłoża, a jednocześnie zapewnia przestrzeń umożliwiającą doprowadzenie powietrza do szczeliny wentylacyjnej. Nie siać roślin w pobliżu wlotów, ponieważ z czasem mogą one blokować przepływ powietrza. Między płytami i podłożem zakotwienia zamontować profil perforowany zapewniający przepływ powietrza i jednocześnie blokujący dostęp ptakow i szkodników do szczeliny wentylacyjnej. Przymocować profil perforowany do podłoża zakotwienia, upewniając się, że jego koniec znajduje się w odległości nie większej niż 5 mm od spodniej powierzchni płyty. Krawędź płyty powinna znajdować się od 20 do 50 mm poniżej profilu perforowanego, aby umożliwić odprowadzanie wody deszczowej z dala od budynku. Dolny rząd elementów mocujących powinien znajdować się w odległości  70–100 mm powyżej dolnej krawędzi płyt.100 mm powyżej dolnej krawędzi płyt.
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01. Płyta fasadowa włókno-cementowa o gr. 1,2cm Gęstość minimalna (stan suchy) 1,65 kg/m³ 02. Nośny profil aluminiowy, pionowy w kształcie litery L 40x50x2mm,  każdy fragment profilu mocować do co najmniej 3 zakotwionych konsol 03. Aluminiowy uchwyt ścienny o gr. 3mm z przekładką termiczną  KONSOLA - wymiar dobrać w zależności do wymaganej odległości  podkonstrukcji. Odległość w zakresie od 70-270 mm należy dobrać  na postawie grubości izolacji budynku (150mm) 04. Termoizolacja wełna mineralna 20cm 05. Kratka przeciw owadom 06. Hydroizolacja pionowa 2x papa podkładowa/Masa asfaltowo- kauczukowa 07. Ściana fundamentowa, żelbetowa 25 cm 08. Termoizolacja styropian XPS 10cm 09. Geowłóknina 10. Faseta R>40mm 11. Hydroizolacja pionowa papa zgrzewalna
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