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PARAPET

Pod metalowym parapetem musi znajdowaé sig wylot umoZliwiajqcy
odprowadzenie powietrza ze szczeliny wentylacyjej.

Odlegfos¢ od krawedzi ptyty do parapetu powinna wynosic¢ 10 mm. Wieksze
szczeliny mozna zabezpieczy¢ profilem perforowanym blokujgcym dostep ptakow i
szkodnikow. Przednia krawed? parapetu musi znajdowaé sie w odlegfosci 20-50
mm od powierzchni pfyt i zapewnia¢ im odpowiednig ochrone.

Parapet powinien siega¢ co najmniej 50 mm ponizej krawedzi pfyt.

Elementy mocujgce mogq znajdowac sie w odlegfosci

70-100 mm od gornej krawedzi ptyt.

01. Parapet zewnetrzny z blachy

02. Folia paroprzepuszczalna

03. Docieplenie z wefny mineralnej 2 cm

04. Ptyta fosadowa widkno-cementowa o gr. 1,2cm

Gestosé minimalna (stan suchy) 1,65 kg/m’

05. Aluminiowy uchwyt Scienny o gr. 3mm z przekiadkq termiczng
KONSOLA - wymiar dobra¢ w zaleznosci do wymaganej odlegfosci
podkonstrukeji. Odlegfosé w zakresie od 70-270 mm nalezy dobra¢
na postawie grubosci izolacji budynku (200mm)

a) Wigksza konsola o wysokosci 160mm

b) Mniejsza konsola o wysokosci 80mm

06. Nosny profil aluminowy, pionowy w ksztafcie litery L 40x50x2mm,
kazdy fragment profilu mocowa¢ do co najmniej 3 zakotwionych konsol
07. Folia paroizolacyjna

08. Docieplenie z wefny mineralnej 2 cm

09. Parapet wewnetrzny

10. Piytki podfogowe

11. Wylewka betonowa

12. Styropian twardy

13. Hydroizolacja

14. Podkfad betonowy
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