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ORIENTACIA WZGLEDEM SEKCII G79  comemnixurocuin o 0 5126, .9 846678

e-mail: g79geodezia@wp.pl
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500
Cel:  Aktualizacia mapy zasadniczej pod mape do celow projektowych
6.119.30.02.4.1 6.119.30.02.4.2 Uklad odniesienia: 2000 pas 18 Uklad wysokodci: Kronsztadt 86
Sekge: 6.119.30.02.4.1, 6.119.30.02.4.2, 6.119.30.02.4.3, 6.119.30.02.4.4
\ \I Obiekt:  Bielsko-Biata ul.Bartnicza-Filomatow 951/50,951/43,951/67,951/73,1015/28,1015/39,1015/40,1015/41

TN Powiat:  MBielsko-Biata

+ +

+ N + + .
S~ 7. Jewid.: 246101_1 M.Bielsko-Biala = 7 Pfaorgggzr’aii 5
.6.119.30.02. s

44 Obreb: 0009 Kamienica Nr upr. 20367

L.ks.rob.: 043/2018 43-300 Biéls “Garibaldiego 12
tel. 608 Bo1 48,39 444 66 78
Identyfikator zgloszenia: GK.6640.1395.2018 -, & “UEGON 241002720
Data: 23.07.2018r
Niniejsza mapa powstata w oparciu o mape numeryczng pozyskang z MODGIK  , bezposredni
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy wykonany 16.07.2018r.
Uwagi:

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci nie zostaly wyznaczone w terenie i nie
zostaly okreslone z wymagang dokiadnoscig pomiaru.

Kontury uzytkéw grunfowych i konturow klas gleboznawczych zgodne z numeryczng mapg
ewidencyjng. Nie badano Ksigg Wieczystych nieruchomosci pod wzgledem ich ewentualnego
obcigZenia stuzebnosciami grunfowymi, gdyZz rodzaj inwestycji tego nie wymaga. Opisy
budynkéw zgodnie z nieobowigzujgca instrukcjg K1.

W zakresie opracowania brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W
Zakresie opracowania brak niezrealizowanych projektow sieci uzbrojenia terenu ZUDP.
Wykonano uzgodnienia branzowe.

Poswiadcza sig. ze niniejszy dokument zostai opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych. ktdrych rezultaty zawiera
Legenda: i operat techniczny wpisany do ewidencji materiaiow panstwowego

3 zascbu geodezyjnego i kartograficznego
—— - . —— Zzakres opracowania

Organ prowadzacy paiistwowy
zaséb geodezyjny Prezydant Miasta Bielska-Biale|
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UZBROJENIE PROJEKTOWANE : < 2 4 BIRTY 0 — — — 7 el =F X ! -
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sie¢ cieplna preizolowana 2xDN150/280-40/125mm T\ - N\ o — T < 2 AR SRS %]
‘ Y = I 90 — . \ A ‘
S-1 armatura preizolowana A P \E 4 o '
| Leok — ‘ gfg’e"l’:;'fa Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowe "TERMODEX"
Leszek Ograbisz tel. 502-542-743
43-100 Tychy ul.Sosnowa 6A
UZBROJENIE ISTNIEJACE yehy
. Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z o.0.
— w—— wodociqg 43-300 Bielsko-Biata ul.Michata Grazynskiego 108
gGZOCng Przedmiot opracowania:
——ks——  kanalizacja sanitarna ) Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN150/280 - DN40/125 mm
——kd——  kanalizacja deszczowa \ 9 od komory KS5-4 przy ul.Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Mietusiej
—— t—— kandlizacja teletechniczna . Z % w Bielsku-Biatej.
—eNN—  kabel energetyczny NN . < ¢ o e Faza: PROJEKT WYKONAWCZY | Nazwa rysunku: Nr rys.
—eWN—  kabel energetyczny WN 2N ' Branza:  SIEC! CIEPLNE PROJEKT 1
——c—— sie¢ cieplna preizolowana \ Data: 21.01.2019 [ Skala: 1 :500 ZAGOSPODAROWANIA TERENU| O
< \ Y Projekt sporzadzono na aktualnej mapie zasadniczej przyjetej do zasobu Funkcja Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnieni Podpis
\ .
\\\\ geodezyjnego pod nr ewidencyjnym: P.2461.2018.2275 w dniu 04.10.2018. Projektant: mgr inz. Leszek Ograbisz 1670/94
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Wysokie parametry 130/60°C S
Cisnienie robocze do 1,6MPa »O%J Q)
. . . NS 0/_90 e
Maksymalne naprezenia osiowe Sciskajqce do 190MPa & © (e oﬂ
S Nopse st
ODGALEZIENIA : ESN PO G
0D-1 | prefabrykowane prostopadte 45 Dz168,3x4,0/280—Dz48,3x2,6/125mm (wzmocnione) 3@ K ” - K
0D-2 | prefabrykowane rdwnolegte (trdjnik teowy prosty) Dz168,3x4,0/280-Dz76,1x2,9/160mm 7 ¥l
+ kolano preizolowane Dz76,1x2,9/160mm 90" R=1,5D L=1,0x1,0m (do przyciecia na budowie) oY K< / s
0D-3 | prefabrykowane prostopadle 45 Dz168,3x4,0/280-Dz48,3x2,6/125mm mm n@u,ww NS —\ c/.mo?
0D—4 | prefabrykowane prostopadle 45 Dz168,3x4,0/280-Dz48,3x2,6/125mm W N mwu — Q
ARMATURA PREIZOLOWANA : nm/m %w N
S—1 _NosoQ odcinajgce Dz76,1x2,9/160mm z odwodnieniem z zaworem kulowym DN32mm .W,%,%I./. \
y O = .
UWAGI NS S =\,
9 .
1. Odgatezienie 0D—-2 planuje sie wykona¢ na budowie jako réwnolegte za pomocq tréjnika teowego AAAHMM.. \
prostego oraz kolana preizolowanego 90° R=1,5D. Diugos¢ rury odgateznej oraz kolana w miejscu S ./
ich potqczenia nalezy ustali¢ na budowie. Miejsce potgczenia zaizolowa¢ ztgczem ptaszczowym . ! ‘ __Mmmdmmw
zgrzewanym elektrycznie D160mm. /./ 139 /’ '
A
/\\/\\/
N Q
v oy
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PODUSZEK KOMPENSACYJNYCH
TYP "PE” grubosci 40 mm (
_.
_ 24D
| 2168
I | ‘e 249,280
: | Yo e
: ._
! 93,50 Bud
: 2 lynek
2xDN500mm QS&@.& ul.Doliny Migtusiej 35
do _AoSoQ KS5-6 A4 0P
RN\ad 2xDz76,1x2,9/140
1000 x 280 1000 x 280 1000 x 280 1000 x 280 _ Istn. ABB—1999
12 x 2 = 24szt. 12 x 2 = 24szt. 12 x 2 = 24szt. 14 x 2 = 28szt. |
1000 x 280 N
1000 x 280 1000 x 280 1000 x 280 1000 x 280 38 x 2 = 76szt. % X
14 x 2 = 28szt. 8 x 2 = 16szt. 24 x 2 = 48szt. 30 x 2 = 60szt. 1000 x 280
33 x 2 = B6szt. o Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "TERMODEX"
Leszek Ograbisz tel. 502-542-743
7 & /.r/) 43-100 Tychy ul.Sosnowa 6A
ISTN. SIS
P z P z Oo%wroe Inwestor: Przedsiebiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z 0.0.
43-300 Bielsko-Biata ul.Michata Grazynskiego 108
: : Przedmiot opracowania:
OD-1 0D-3 : : : : 0D-4 : : Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN150/280 - DN40/125 mm
: : p : : P od komory KS5-4 przy ul.Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Mietusiej
| [ [ TR w Bielsku-Biafej.
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY | Nazwa rysunku: Nrrys.
1000 x 160 1000 x 125 1000 x 125 1000 x 125 Branza.  SIECI CIEPLNE ]
16 x 2 = 32szt. 10 x 2 = 20szt. 6 x 2 = 12s7t. 4 x2 = 8szt. Datw 21.012019. | seala. 1:500 SCHEMAT MONTAZOWY | 03
N Funkcja Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Leszek Ograbisz 1670/94




LEGENDA :

- przewod miedziany (ocynkowany)

|||||| - przew6d miedziany

Komora

UWAGA :

1. Planuje sie potgczenie z instalacjami alarmowymi istniejgcych preizolowanych przytaczy cieptowniczych
do budynkoéw przy ul.Doliny Migtusiej 35 (1999), ul.Filomatéw 18 i 18a (2013) oraz ul.Bartniczej 11 (2017).
Przed potgczeniem przewodéw alarmowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne stanu zawilgocenia
istniejgcych oraz budowane;j sieci.

2. Instalacja sygnalizacji zawilgocenia do okresowej kontroli reflektometrem oraz omomierzem w wezle
cieplnym budynku przy ul.Bartniczej 11 (istniejacy punkt pomiarowy z roku 2017).

3. W komorach cieptowniczych KS5-4 oraz KS5-4-1 przewody alarmowe nalezy wyprowadzi¢ w koszulkach
izolacyjnych poza nasadki termokurczliwe i spiaé na krotko. W weztach cieplnych budynkéw przy ul.Doliny
Mietusiej 35 oraz ul.Filomatéw 18 i 18a nalezy zlikwidowac istniejagce punkty pomiarowe, a przewody
alarmowe spig¢ na krétko poza nasadkami termokurczliwymi.

ISTN. PUNKT POMIAROWY

Bud. ul.Bartnicza 11

‘  — —

2xDNA0/125 STN._

/\I{’\‘

2xDN65/140 ISTN.

43-300 Bielsko-Biata ul.Michata Grazynskiego 108

N N 3
k)

N RN m

N\ £ e onen: Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowe "TERMODEX"
\ J - Leszek Ograbisz tel. 502-542-743
V% = 43-100 Tychy ul.Sosnowa 6A

(@]
M Inwestor: Przedsiebiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z o.0.
-
>
m

Przedmiot opracowania:

Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN150/280 - DN40/125 mm
od komory KS5-4 przy ul.Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Mietusiej
w Bielsku-Biatej.

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY |Nazwa rysunku: Nr rys.
Branza:  SIECI CIEPLNE SCHEMAT INSTALACJI

Data: 21.01.2019. | Skala: SYGNALIZACJI ZAWILGOCENIA| 04
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant: mgr inz. Leszek Ograbisz 1670/94




/

do budynku przy
ul.Pieciu Stawdw 1
/

Istn. kabel

telemetryczny (2009) Komora

KS5-4

UWAGA :

1. Pomiedzy rurociggami cieptowniczymi nalezy utozy¢ kable telemetryczne w ilosciach
jak pokazano na rysunku i oznakowac¢ tasma koloru niebieskiego.
Typ kabla - XzZTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6).

2. Planuje sie potagczenie z istniejgcymi kablami utozonymi w latach 2009 - 2017. W miejscach
potgczenia kabli nalezy zabudowaé szczelne termokurczliwe mufy kablowe. Potgczenia kabli
nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych inwestora.

3. Wzdtuz przytgcza cieptowniczego z roku 1999 do budynku przy ul.Doliny Mietusiej 35 nie zostat
utozony kabel telemetryczny. Przedmiotowy budynek zostat potgczony kablem telemetrycznym,
utozonym w nieczynnym rurociggu cieptowniczym, z budynkiem przy ul.Roztoki 7.

4. Pod ulicami oraz parkingami kable telemetryczne dodatkowo uktadac¢ w rurach ochronnych
PE-HD Dz 40 x 2,4 mm.
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Jednostka
projektowa:

Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "TERMODEX"
Leszek Ograbisz tel. 502-542-743
43-100 Tychy ul.Sosnowa 6A

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z o.0.
43-300 Bielsko-Biata ul.Michata Grazynskiego 108

Przedmiot opracowania:

w Bielsku-Biate;.

Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN150/280 - DN40/125 mm
od komory KS5-4 przy ul.Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Migtusiej

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY | Nazwa rysunku:

Branza: SIECI CIEPLNE

Data: 21.01.2019. | Skala :

SCHEMAT LINII KABLOWEJ
DLA POTRZEB TELEMETRII

Nr rys.

05

Funkcja

Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien

Podpis

Projektant:

mgr inz. Leszek Ograbisz 1670/94




PRZEKROJ A - A

wiaz zeliwny Fi 800 mm (typ DO-800)

PRZEKROJ B - B

wilaz zeliwny Fi 800 mm (typ DO-800)

/

AN pierscien odcigzajgcy

& 7 dla kregu Fi 1200 mm
) o // /PO-1 500/250
N - / |
krag zelbetowy Fi 1200mm _— ¥ kaptury ochronne
h=0,60m A T - z rury PVC 160 mm
. : Z Korkiem
| L

od odgalezienia — —7L L _I

[ / L = 1500 mm

— w kierunku budynku

Zawory preizolowane DN 65/160 mm /

z odwodnieniem z zaworem DN 32 mm

kaptury ochronne

P>
///

Z/ \ plyta zelbetowa pokrywowa
V.

dia kregu Fi 1200 mm
typ PP-200/80

NN

A

Z rury PVC 160 mm

Z korkiem

Zawory preizolowane DN 65/160 mm

bloczki betonowe 340x240x120

' _' "'_/ {podmurowka)

AN

plyta drogowa wielootworowa
1000x750x120

z odwodnieniem z zaworem DN 32 mm

RZUT POZIOMY

/:////’ \\:\\\\\
/;/ A
!y N A
A U — @@‘ ﬁ‘\l . A
I —_—
LR =1k@e /F 7S

Zawory preizolowane DN 65/160 mm

o gruboéci po zageszczeniu 5 - 10 om,
grunt stabilizowany cementem

UWAGA :

1. Trzpienie zaworéw oraz odwodnier umiescié w Swietle
wilazu i zabezpieczy¢ kapturami ochronnymi.

2. Elementy budowlane studni (krag, pokrywa, bloczki betonowe)
nalezy taczy¢ za pomocg zaprawy cementowej i zabezpieczyé
preparatami przeciwwilogociowymi (np. abizol).

3. Pierscien zeliwny wtazu dodatkowo przymocowaé do pokrywy
zelbetowej stalowymi kotwami.

plyte podsypad 2wirem, pospdtka lub zuzlem

Jednostka

Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "TERMODEX"

z odwodnieniem z zaworem DN 32 mm

projektowa:
Leszek Ograbisz tel. 502-542-743
43-100 Tychy ul.Sosnowa B6A

Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z 0.0,
43-300 Bielsko-Biata ul.Michala Grazyriskiego 108

Przedmiot opracowania:

od komory KS5-4 przy ul.Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Migtusiej
w Bielsku-Biatej.

Budowa sieci ciepinej w technologii rur preizolowanych 2 x DN150/280 - DN40/125 mm

Faza: PROJEKT WYKONAWGCZY | Nazwa rysunku:
Branza: SIECI CIEPLNE
Data: 21.01.2019. | Skala:

RYSUNEK TYPOWY

ZAWORY PREIZOLOWANE
Z ODWODNIENIEM

Nr rys.

06

Funkcja

Tytut, imie | nazwisko

Nr uprawnien

Projektant:

mgr inz. Leszek Ograbisz

1670/94
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/




do bud. ul.Pieciu Stawéw 4
2xDNB5/140mm

STAN ISTNIEJACY
od komory KS5

-3

2xDN500mm  (tradycja)

L 4,00 I
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do komory KS5-5
2xDN500mm  (tradycja)

ISTNIEJACA ARMATURA :

. Przepustnica DNS00mm - szt 2

. Zasuwa odcinajgca DN150mm — szt. 2

. Zasuwo odcinajgca DN125mm — szt. 2

. Zasuwa odwadniajqca (spustowa) DNSOmm — szt. 2
. Zawbr odcingjgey kulowy DN65Smm — szt. 2

. Zasuwa odcingjqeo (obejsciowa) DNSOmm — szt 2
. Zasuwa odwadnigjqca (spustowa) DN65mm — szt. 2
. Zasuwa odwadniajqca (spustowa) DN4Omm - szt. 2
. Zowbr odwadnigjgcy (spustowy) DN25mm - szt. 2

W00~ o B N

UWAGI

Natezy zdemontowaé istniejgce odgatezienia DN15Omm (szt. 2) wraz z armaturg w kierunku komeory KS5-4-1.
Frojektuje sig wykonanie nowych odgalezien od sieci magistralne] 2xDN50Umm rurociggami 2xDN150mm.
No odgatezieniach zobudowat nowq armature odcinajocq i spustowq. Odgatezienia zoprojektowano przed armaturg

do komory KS5—-4-1
2xDN150mm  (tradycja)

sekcying od strony komory KS5-3 (za punktem statym).

do obiektu POLMOS
2xDN125mm  (tradycja)

od komory KS5—4-1

2xDNB5/140mm
ZPU-Miedzyrzecz (2009)

2xDN150/280mm (PROJ.)

STAN PROJEKTOWANY

od komory KS5-3
2xDN500mm  (tradycja)

4,00 l
! H=2,10m
—
7N o =1 ~
Cy g # S I1nr
P/ __JL\_/ +_...u>|q|£1§\_ I
B o i 1 8125 1 Z
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E punkt staty %( H
Z_ __ ] -
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|
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|

do komory KS5-5
2xDN500mm  (tradycja)

PROJEKTOWANA ARMATURA :

1. Zasuwa odcinajgca DN150mm PN25 fig 055 z krbtcami do spawania — szt 2
2. Zasuwa odwadniajqea (spustowa) DNSOmm PN25 fig 055 kolnierzowa - szt. 2

do obiektu POLMOS
2xDN125mm  (tradycja)

Jednostka
projektowa;

Przedsiebiorstwo Projektowo - Uslugowe "TERMODEX"
tel. 502-542-743

Leszek Ograbisz

43-100 Tychy ul.Sosnowa 6A

inwestor:

Przedsigbiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z 0.0.
43-300 Bielsko-Biata ul.Michata Grazynskiego 108

Przedmict opracowania:
Budowa sieci cieplnej w technalogii rur preizolowanych 2 x DN150/280 - DN40/125 mm
od komory KS5-4 przy ul.Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Mietusiej
w Bielsku-Biatej.

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY | Nazwa rysunku: Nr rys,
Branze:  SIECI CIEPLNE

Dar: 03.01.2018. | Sk SCHEMAT KOMORY Kss-4 | 07/1

l=Funkcja Tytul, imig i nazwisko _mﬁ Podpis — |
Projektant: mgr inz. Leszek Ograbisz 1670/94
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do punktu P-5-4-1
2xDN80/160mm
ABB (1995)
ISTNIEJACA ARMATURA :
1. Zawbr odcingjqcy kulowy DN8Omm - szt. 2
2. Zawdr spustowy kulowy DN25mm - szt. 2
P Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "TERMODEX"
Leszek Ograbisz tel. 502-542-743
43-100 Tychy ul.Sosnowa 6A
Inwestar: Przedsigbiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z o.0.

43-300 Bielsko-Biata ul.Michala Grazyriskiego 108

Przedmiot opracowania:
Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN150/280 - DN40/125 mm
od komory KS$5-4 przy ul.Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Mietusiej
w Bielsku-Biatej.

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY |Nazwa rysunku: NF rys.,
Branza:  S/ECI CIEPLNE

Dete: 03.01.2010. | sieta- SCHEMAT KOMORY KS5-4-1| 07/2
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnies Podpis
Projektant: mgr inz. Leszek Ograbisz 1670/04




tasma oznakowania cieptociagu

tasma oznakowania kabla telemetrycznego

rzedna terenu
‘ wg profilu

S grunt
ek rodzimy
a4 min. 300 mm
- - o
rz¢dna osi rur S A 8
wg profilu Y
o :
rzedna dna wykopu o ..
wg profilu o _ 8
S i N
zageszczony piasek /
bez gliny 150 Dz 160 z 150
\ kabel telemetryczny

UWAGA :

1. Rurociagi w wykopie nalezy uktada¢ zgodnie z warunkami podanymi
przez producenta rur.

ool Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "TERMODEX"
Leszek Ograbisz tel. 502-542-743
43-100 Tychy ul.Sosnowa GA

Jiveston= Przedsiebiorstwo Komunalne “Therma” Sp. z 0.0.

43-300 Bielsko-Biata ul.Michala Grazynskiego 108

Przedmiot opracowania:

Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN150/280 - DN40/125 mm
od komory KS5-4 przy ul.Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Mietusiej
w Bielsku-Biatej.

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY | Nazwa rysunku: Nr rys.
Branzta:  SIECI CIEPLNE RYSUNEK TYPOWY
Data: 21.01.2019, ] Skala PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU 08

Funkcja Tytul, imie | nazwisko Nr upray_vnier'l Podpis
Projektant: mgr inz. Leszek Ograbisz 1670/94 57

' /



taren

tuleje Scienne

gumowe pierscienie
uszezelniajgoe

zelbetowa
§ciana komory

FUurg
preizolowana

komora cieplownicza

P~ ,
B T
Yas P ey IR

\ . beton

A

J \\ b
oy 777 t' %
2L S S

N\

diugoéé rury ochronnej
uzalezniona od grubosci
50 | Sciany 50

100

250

\ pokrywa koficowa
nasadka termokurczliwa

rura ochronna
Srednica wew.

rury ochronnej » od Dz
rury preizolowanej

(lub tasma smama)

UWAGI :

1. Po ustaleniu polozenia rury preizolowane] w otworze, nalezy na rure preizolowang natozyé gumowa
tuleje cienng i przesunaé do zewnetrznej ptaszczyzny &ciany.
QOd strony terenu otwdr obrzuci¢ zaprawg i natozyé izolacje przeciwwilgociows,

2. Od strony komory nasunag rure ochronng, dosunaé do tulei $ciennej zewngtrznej, ustali¢ centrycznoéé,
a nastgpnie natozy¢é wewnetrzng tuleje $cienna.

3. Woiny otwér migdzy Sciang, a rurg ochronna i tulejamt nalezy wypelni¢ betonem.

Jednostka
projektowa:

Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowe "TERMOQDEX"

Leszek Ograbisz
43-100 Tychy ul.Sosnowa

6A

tel. 502-542-743

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z 0.0.
43-300 Bielsko-Biala ul.Michala Grazynskiego 108

Przedmiot opracowania:
Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN150/280 - DN40/125 mm
od komory KS5-4 przy ul.Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Migtusiej
w Bielsku-Biatej.

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

Brania:

SIECI CIEPLNE

Data: 21.01.2019.

Skala :

ZAKONCZENIE RUROCIAGU W KOMORZE

Nr rys.

09

RYSUNEK TYPOWY

Funkeja

Tytut, imie | nazwisko

Projektant:

mgr inz. Leszek Ograbisz

Nr uprawnier Podpis

1670/94

/




lasma ostrzegowcza

tasma_ostrzegawcza

wq profilu
\r min. 0,60

L, D7

Is

min. 0,50 m dlugos¢ 0,50 m poza obreb wykopu

max. 400 m

Rura ostonowa typu SP-AROT

tesma ostrzegawcza niebieska — dla kabli NN — A100PS
tasma ostrzegawcza czerwona ~ dig kabli WN - A160PS
tesma ostrzegawcza pomarariczows - dla kabh teletechniki - A160PS

UWAGI :

Sl

tasmy ostrzegawcze odpowiednich kolordw.
5. Wszelkie roboty w poblizu kabli prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Roboty ziemne w odlegtosci 2,00 m od kabla prowadzi¢ recznie.
Zabezpieczenie wykona¢ przed utozeniem rur preizolowanych,

Nad istniejgcym kablem oraz projektowanymi rurociqgami utozy¢

Catos¢ bezzwlocznie zasypa¢ warstwami piasku i zagescic do wskaznika 0,9.

projektowa:

Jednostka Przedsieblorstwo Projektowo - Uslugowe "TERMODEX"
Leszek Ograbisz
43-100 Tychy ul.Sosnowa 6A

tel. 502-542-743

Inwestor. Przedsiebiorstwo Kemunalne "Therma" Sp. z o.c.
43-300 Bielsko-Biala ul.Michata Grazyriskiego 108

Przedmiot opracowania:

w Bielsku-Bialej.

Budowa siect cieplnej w techneologii rur preizolowanych 2 x DN150/280 - DN40/125 mm
od komory KS5-4 przy ul.Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Migtusiej

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Branza: SIECI CIEPLNE

Data: 21.01.2019. | Skala :

Nazwa rysunku:

RYSUNEK TYPOWY
ZABEZPIECZENIE KABLI
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

Nr rys.

10

Funkgcja Tytul, imig i nazwisko

Projektant: mgr inz. Leszek Ograbisz

1670/94

Nr uprawnien

Podpis
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52) — drzewo przeznaczone do wycinki

- drzewo przeznaczone do zabezpieczenia

AL
Pa \ -~ 3374
7 \%\;\/ e \

’ i ] y 335.1 ‘)’s.-. e
INWENTARYZACJA ZIELEN] - }C}’/ﬂﬁr@f ,
<P /
1. — Olsza czarna — obwdd 131cm _.;’J| se.1 k}e\ /
B R I Ny
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21, — Qlsza czarna wielopienna — obwody 50, 57cm

obwody 65, 55, 64cm
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Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "TERMODEX"

22. - Qlsza czarna wielopienna

Jednostka

23. — Orzech wloski {owocowe) — obwbd 99c¢m [ Projelacwe: Leszek Ograbisz tel. 502-542-743
24 — D : _ % B 43-100 Tychy ul.Sosnowa 6A
Qb Szp”kowy obuod Toem X e \\ Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne "Therma” Sp. z 0.0.
'o'-.‘ 44 43-300 Bielsko-Biala ul.Michata Grazyriskiego 108
1 3447 (L,\_.\ AN Przedmiot opracowania:
| r § ¢ | Budowa sieci ciepinej w technologii rur preizolowanych 2 x DN150/280 - DN40/125 mm
\ il {"—-—-—‘\‘ 7\ od k.omory I.<85.—4 przy ul.Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Migtusiej
! ! w Bielsku-Biatej.
3483 r‘?j/ Faza: PROJEKT WYKONAWCZY |Nazwa rysunku: N rys.
\ AN Branza:  SIECI CIEPLNE INWENTARYZACJA
o] L o A owa 71012018 [sian: 77500 ZIELENI - CZESE 1] 11/1
| l‘:{? | \\/_ 4 345,4 Funkcja Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnier Podpis
P " i) Y \‘\ M4\ | Projektant: mgr inz. Leszek Ograbisz 1670/94
AW RN sy




LEGENDA

52) drzewo przeznaczone do wycinki

— drzewo przeznaczone do zabezpieczenia

INWENTARYZACJA ZIELENI

obwod 25cm

23. — Jesion wyniosty
26. — Jesion wyniosly — obwdd 25cm
27. ~ Jesion wyniosty — obwdd 16cm
28. — Jesion wyniosty — obwdd 27cm
obwdd 25cm

30. — Jesion wyniosty — obwdd 32cm

29. — Jesion wyniosly

31. — Jesion wyniosly — obwdd 28cm

32. — Jesion wyniosly — obwdd 23cm

33. - Jesion wyniosty — obwdd 37cm

34. - Jesion wyniosty wielopienny — obwody 21, 20cm
35. — Jesion wyniosty — obwdd 55cm

36. — Sliwa — obwdd 25cm

37.
38.

39. — Jesion wyniosty wielopienny — obwody 15, 23cm

Sliwa wielopienna (owocowe) — obwody 20, 17cm

Orzech wloski (owocowe) — obwéd 49cm

¥

Y e

549.26

352,64 ™

1015/33
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38153 S ARG R0 o

. 2 3578 357 41
35532

Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "TERMODEX"
Leszek Ograbisz tel. 502-542-743
43-100 Tychy ul.Sosnowa 6A

projektowa:

Iwstor: Przedsigbiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z 0.0.
43-300 Bielsko-Biala ul.Michala Grazynskiego 108

Przedmiot opracowania:

od komory KS5-4 przy ul.Bartniczej do komory K85-4-1 przy ul.Doliny Mietusiej
w Bielsku-Biatej.

Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN150/280 - DN40/125 mm

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY | Nazwa rysunku:
’\/’ Branza: SIECI CIEPLNE
Data: 21.01.2019. | Skala: 1 : 500

W, i i
s - / v -
N ——— Funkcja
NS - b T
Ny Ve y/ Projektant:

INWENTARYZACJA

Nr uprawnieti
1670/94

Tytut, imig i nazwisko
mgr inz. Leszek Ograbisz

Nr rys.

11/2
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