p 15 4

1stn

w.g. profilu

50

Rzedng wiazu dopasowac do niwelety
iejace] nawierzchni placu [ jezdni

15 10

80

277

hk=1,0 m - wg profilu

1. Plyta studzienna 1200/1800/150

2. Wlaz z zeliwa szarego DN 600 kI D 400 z wypelnieniem betonowym
zabezpieczony przed przesunigciem z zamknigciem na podwojny
rygiel

3. Krag studzienny posredni 1200 /(250;500;750;1000/135)

4, Krag denny studni 1200/(500;750;1000)/150 betonowy z fabrycznie
zabetonowang wkladka z poliuretanu PU wzmocnionego wloknem
szklanym

5. Stopnie zejsciowe zamocowane mijankowo wg PN-EN 1917

6. Podbudowa z betonu B 7,5

7. Przej$cie szczelne dla @200

8. Pierscien odciazajacy 1200/1800/200

9. Rura kanalizacyjna @ 200/5.9mm PVC-U"S" (€@ 200/11.9 PE100RC
SDR 17 dla studni S4a)

10. Dno studzienne DN 1200 z PP/GRP lub PU/GFK z poliuretanu PU

wzmocnionego wioknem szklanym

11, Pier$cien wyréwnujacy h=60; 80; 100 mm

12, Izolacja

13. Podsypka z piasku

14. Prostka kielichowa PVC, DN 200 L=0,6m

15. Kolano PVC, DN 200x200/88.5

16. Trojnik PVC, DN 200x200/88.5

17. Nasuwka PVC, DN 200

18. Blok oporowy z betonu B-15

UWAGA
N1, N2, N3 - wg profilu
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