OPIS TECHNICZNY

Wstep
Projekt opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o warunki przyt gczenia, ktére do projektu
zataczam, map e sytuacyjno- wysoko $ciow g z projektowanymi przepompowniami $ciekdw,

albumy linii nn, obowi gzujace normy i katalogi zt acz jak réwnie z dane projektanta kanalizacji.
Zakres opracowania

Projekt obejmuje zasilanie 5 sieciowych przepompown iami $ciekow:

- Nr.1 w m-ci Stare Kozlowice (moc przyl aczeniowa 17kW miejsce przyt agczenia stup linii
napowietrznej nn

- Nr.2 w m-ci Stare Kozlowice (moc przyl aczeniowa 14kW miejsce przyt agczenia stup linii
napowietrznej nn

- Nr.3 w m-ci Nowe Koziowice (moc przyl aczeniowa 17kW miejsce przyl aczenia stup linii
napowietrznej nn Il tor linii

- Nr.4 w m-ci Nowe Koziowice (moc przyl aczeniowa 14kW miejsce przyl aczenia stup linii
napowietrznej nn

- Nr.5w m-ci Nowe Koziowice (moc przyt aczeniowa 14kW miejsce przyl aczenia stup linii
napowietrznej nn

- Miejsce dostarczania energii elektrycznej jak rown  iez rozgraniczenia wtasno $ci
urzadzen energetycznych: Zaciski na listnie zaciskowej za ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy w zt aczu_kablowo-pomiarowym zgodnie

z warunkami przyt gczenia.

- Realizacja _podt gczenia __przepompowni__okre $la _umowa o przyt gczenie _do _sieci
dystrybucyjnej i wymaga podpisania_umowy przyt aczeniowej w_okresie wa znosci_warunkow
przyt aczenia.

- Charakterystyka inwestycji

Zasilanie do zt aczy pomiarowych

Podtaczenia do sieci wraz ze zt gczem kablowo-pomiarowym wykona PGE Rejon
Energetyczny Zyrardéw na podstawie podpisanej umowy przyt  gczeniowe;.

Wewn etrzne linie zasilaj ace zalicznikowe

Wewnetrzne linie zasilaj gce zalicznikowe do szaf sterowniczych wykona € kablem YKY 4 x 10
mm? podtaczajac w ztaczach pod listw e Lz 16 (odejsciowq). Trase kabli pokazano na
zataczonych mapach. Kable uktada € w rowie gt. 0.8 m. Przed ulo zeniem wykona ¢ 10 cm
podsypk e z piasku tak g sama warstw g piasku przykry €, po czym przykry ¢ 20 cm warstw g ziemi
rodzimej. Nast epnie przykry ¢ foli g niebiesk 3. Réw zakopa € ubijaj ac ziemi ¢, co 20 cm. Na kablu
w odlegto $ci, co 10 m oraz przy zt aczach i stupach nalo zyé oznaczniki kablowe zawieraj ace
dane typ i przekréj kabla, zasilany obiekt, trasa ( relacja) kabla np zt gcze kablowo pomiarowe—
szafka sterownicza pompowni poda € numer, rok ulo zenia (budowy) dane wia $ciciela Gmina
Zabia Wola. Wprowadzenie kabli do zt aczy kablowo-pomiarowych i sterowniczych wykona cw
SV- @ 50. Przy ztgczach kablowych i szafach kabel uktada € w zapasach po ok. 2 m. Wloty rur
uszczelni €. Przy skrzy zowaniach z innymi urz adzeniami podziemnymi i drogami kabel uktada ¢
w rurze ochronnej @ 75.

Szafki sterownicze

Szafki sterownicze w obudowie z tworzyw sztucznych 0 stopniu ochrony IP min 44 odporne na
uderzenia IK 10. Szafki sterownicze zabudowa ¢ na fundamentach przy przepompowni.

Wartosci zabezpiecze n i osprz etu (w tym urz adzen zapewniaj acych tagodny rozruch) dla
poszczegoblnych pomp dobiera producent pompowni.

Producent przewiduje akustyczn g sygnalizacj @ awarii pomp z mo zliwo scig telefonicznego
powiadamiania u zytkownika o zaistnieniu awarii.

Szafki sterownicze zabudowa € zgodnie z instrukcj g producenta przepompowni, réwnie z
podt gczenie i sterowanie pompy wykona € zgodnie z instrukcj @ producenta.

Szafki sterownicze jak rownie 2z zasilanie i sterowanie pompami jest cz escig skladow g
pompowni. Przewéd PE w szafce sterowniczej nale 2y uziemié uziom R < 30 Q. Uziom
przewidziano z ptaskownika Fe Zn 25x4 uto  zony w ziemi na gt eboko sci 0,8m.




Dane na temat szafek sterowniczych uzyskane od proj _ektanta kanalizaciji

Szafka steruj gaca wykonana b edzie w oparciu o obudow e z tworzyw sztucznych o stopniu
ochrony IP min 44 odpornej na uderzenia IK 10 z kom pletnym ukladem sterowania i
zabezpieczeniem silnikéw (rozdzielnica szafki winna posiada ¢ wszystkie niezb edne
zabezpieczenia od strony elektrycznej: asymetria na  piecia, zmiana kierunku wirowania faz,
zwarciowe, nadpr adowe, asymetria pr adowa silnikbw pomp)oraz zabezpieczeniem
przeciwprzepi eciowym klasy C DEHN guard. W szafce nale zy zamontowa ¢ grzejnik
antykondensacyjny do ochrony aparatury i ukladu ste rowniczego. Prac @ pomp zarz adzaé
bedzie mikroprocesorowy sterownik PLC z panelem czoto wym TD 200 wyposa zonym w
wyswietlacz elektrokrystaliczny. Na szafie zabudowa € wytaczniki re zimu pracy (auto-0-r eczne)
dla kazdej pompy umo zliwi to prac € nawet przy uszkodzonym sterowniku oraz wyt  gcznik
gtéwny (0-1) Ukiad steruj acy wspotpracowa € bedzie z sond g hydrostatyczn q SG z wyjsciem
sygnatowym 4...20 mA, umieszczon g w zbiorniku pompowni oraz dodatkowym ptywakiem MAC ,
ktory sterowa € bedzie pompami, a algorytm sterowania zaklada ¢ bedzie sterowanie prac g pomp
(z rozruchem w trybie bezpo s$rednim) dla trzech poziomoéw: poziom-minimum, poziom -
maximum, poziom alarm. Praca pomp w zale znosci od poziomu $ciekbw w zbiorniku w
granicach maximum (zal aczenie jednej z pomp) oraz minimum (wyt  gczenie pompy).

W momencie przekroczenia poziomu alarmowego (np. gd y doptyw do pompowni jest wi  ekszy
od obliczeniowego) winno nast gpi¢ zataczenie drugiej pompy i sygnalizacji  $wietlnej na szafie.
(Istnieje mo zliwo §¢ zablokowania zat aczenia drugiej pompy przy stanie alarmowym i wt  gczenie
samej sygnalizacji na szafie. W przypadku awarii je  dnej z pomp tryb pracy automatycznie
winien przej $¢€ na drug g sprawn a. Ukiad steruj acy Control KX posiada w standardzie mo  zliwo $¢é
komunikacji szeregowej poprzez t agcza w systemie MPI umo zliwiajacg komunikacj e
przewodow g, mozna go wyposa zy¢é w moduly Profibus DP do 12 MHz, a tak ze na zyczenie
dostosowa ¢ do wspotpracy w sieciach Modbus, Profibus PA oraz Ethernet, przepompownie
mog a sie komunikowa € za pomoc g radiotelefonéw, modemow i sieci telefonicznej, at  akze sieci
GSM, system sterowania wspollpracuje z wi ekszoscig dostepnych na rynku pakietow
wizualizacyjnych, wizualizacj e pracy mo zna rownie z zamowi € u producenta przepompowni.
Oswietlenie zewn etrznego dla przepompowni nie przewiduje si___ e

Mozliwo $¢é zasilanie z agregatu pr_adotwdrczego

W szafkach sterowniczych przepompowni istnieje mo zliwo $¢ zasilanie z przewo znego agregatu
pradotworczego w przypadku wyst gpienia diu zszych przerw w zasilaniu z sieci energetyki
zawodowej. W tym celu w szafie sterowniczej przewidziano gniaz do 3 fazowe oraz
przetacznik tK-40/3. 834. Obudowa przet acznika winna by € przystosowana do
oplombowania przez energetyk e. Zasilanie rezerwowe z agregatu trwate odt aczenie od
sieci energetyki zawodowej na przet gczniku, o ktébrym mowa wy zej. Takie rozwi gzanie
wyklucza prac e rownolegt g agregatu z sieci g dystrybucyjn g oraz mo zliwo §¢ podania
napiecia na sie € dystrybucyjn a.

Inwestor zobowi gzany jest zgtosi ¢ pisemnie w OSD zamiar podt aczenia agregatu.

Uwagi ko Acowe

Projekt stanowi cz es$¢é projektu kompleksowego dla budowy kanalizacji sani tarne;.
Uzgodnienie z ZUDP wspdlne dla catego zadania tjdl  a budowy kanalizacji sanitarne;j.

Dopuszcza si @ zmiany w stosowaniu osprz etu niz to podano w projekcie pod warunkiem
dopuszczalnego w typowych rozwi  gzaniach albumowych.

Cato$¢ prac wykona € starannie zgodnie ze sztuk g budowlan g, obowi gzujacymi albumami, PNE i
PBUE przez osob e uprawnion g do tego rodzaju prac stosuj ac sie do wydanych warunkow,
uzgodnie A i opinii pod nadzorem osoby uprawnionej do tego ro dzaju prac.

Przed przyst gpieniem do prac na czynnych urz adzeniach dokona ¢ odpowiednich uzgodnie n
wytaczen tych urz gdzen.

Podtaczenia do sieci wykona PGE_Dystrybucja SA Oddziat £ 6dz Teren RE Zyrarddw _ na
podstawie podpisanej umowy przyt gczeniowej.

W okresie wa zno$ci w.p inwestor mo ze wyst gpi€ z wnioskiem o zawarcie umowy o przyt  aczenie
po przedio zeniu dokumentu potwierdzaj acego tytut prawny do obiektu po tym okresie ( 2lata )
inwestor winien zwrdci € sie do energetyki o przediu zenie waznos$ci wydanych warunkow .




OBLICZENIA TECHNICZNE

1.Moc przyt aczeniowa zgodnie z warunkami przyt gczenia
Przepompownia Nr.1, 3= po 17 kW
Przepompownia Nr.2, 4 i5 = po 14 kW
2.Dobor aparatury, zabezpiecze n i przewodow oraz kabli
dla P1iP3

17000
| = - =258A

658
dla P2, P4i P5

14000

| = - =21,1A

658
przyjalem: zabezpieczenia jak warunkach przytgczenia wytgczniki nadmiarowo pradowe 32A
dlaP1iP3 i25AdlaP2, P4iP5
Kable na wiz-ty przyjatem YKY 4x10mm? o obcigzalnosci 68A >32A>25A
Spadek napi ecia:

PxIx10°
obliczen dokonano wg. wzoru AU% = -------------------------
yx S x U?
WLZ dlaP1
20m
17 kW
17 x 20x100000
AU = -~ =0,4%<4%
54x10x400°
WLZ dlaP2
10m
14 kW
14 x 10x100000
AU = e =0,2%<4%
54x10x400°
WLZ dlaP3
38m
17 kW

17 x 38x100000

P —— =0,8%<4%
54x10x4002



WLZ dlaP4

17m
14 kW
14 x 38x100000
U —— =0,6%<4%
54x10x4002
WLZ dla P5
22m
14 KW
14 x 22x100000
U — =0,4%<4%
54x10x4002

Dla zapewnienia skutecznosci ochrony od porazen szafki sterownicze przewidziano
w obudowie z laminatu poliestrowo-szklanego. Zastosowany laminat jest materiatem
nie przewodzacym, w zwigzku z tym obudowa nie wymaga stosowania dodatkowe]
ochrony przeciwporazeniowej. Stopien ochrony IP 44. Klasa ochronnosci Il.

W szafkach sterowniczych uziemi¢ przewod ochronny. Uziom przewidziano
powierzchniowy z ptaskownika FeZn 25x4. R < 30 Q. Rozdzielenie przewodu PEN
na PE i N wykona¢ w szafkach sterowniczych.

Po wykonaniu prac wykona¢ badania skutecznosci ochrony od porazen jak rowniez
stanu izolacji a wyniki przedstawi¢ w formie graficznej i przekaza¢ uzytkownikowi.



ZESTAWIENIE MATERIALOW
Przepompownia Nr.1

Przytacze zasilaj gce ze ztgczem wykonuje energetyka

II. |WLZ do P-1
1. | Kabel YKY 4x10mm? mb. 20
2. | Rura ochronna SV lub arota fi 50 mb. 10
3.| Folia niebieska m? 4
4.| Piasek m’ 0,8
5. | Oznaczniki kablowe szt 4
6. | Ptaskownik FeZn 25x4 mb. 30
7. | Szafka sterujgca z zestawem przepompowni + okablowanie kpl. 1
Przepompownia Nr.2
l. | Przytgcze zasilaj gce ze ztgczem wykonuje energetyka
II. | WLZ do P-2
1.| Kabel YKY 4x10mm? mb. 10
2.| Rura ochronna SV lub arota fi 50 mb. 2
3.| Folia niebieska m? 1
4.| Piasek m> 0,2
5. | Oznaczniki kablowe szt 4
6. | Plaskownik FeZn 25x4 mb. 30
7. | Szafka sterujgca z zestawem przepompowni + okablowanie kpl. 1
Przepompownia Nr.3
l. | Przytgcze zasilaj gce ze ztgczem wykonuje energetyka
Il. | WLZ do P-3
1. [ Kabel YKY 4x10mm? mb. 38
2. | Rura ochronna SRS 75 mb. 18
3. | Rura ochronna SV lub arota fi 50 mb. 2
4.| Folia niebieska m? 2
5.| Piasek m’ 1
6. | Oznaczniki kablowe szt 6
7. | Ptaskownik FeZn 25x4 mb. 30
8. | Szafka sterujgca zzestawem przepompowni + okablowanie kpl. 1
Przepompownia Nr.4
I. | Przylacze zasilaj ace ze ztgczem wykonuje energetyka
II. |WLZ do P-4
1. [ Kabel YKY 4x10mm? mb. 38
2.| Rura ochronna SRS 75 mb. 18
3. | Rura ochronna SV lub arota fi 50 mb. 2
4. | Folia niebieska m? 2
5. | Piasek m> 1
6. | Oznaczniki kablowe szt 7
7. | Ptaskownik FeZn 25x4 mb. 30
8. | Szafka sterujgca z zestawem przepompowni + okablowanie kpl. 1




Przepompownia Nr.5

Przyt acze zasilaj gce ze ztgczem wykonuje energetyka

Il. | WLZ do P-5

1.| Kabel YKY 4x10mm? mb. 22
2.| Rura ochronna SRS 75 mb. 10
3.| Rura ochronna SV lub arota fi 50 mb. 2
4.| Folia niebieska m? 2
5. | Piasek m> 0,5
6. | Oznaczniki kablowe szt 4
7.| Ptaskownik FeZn 25x4 mb. 30
8. | Szafka sterujgca z zestawem przepompowni + okablowanie kpl. 1




