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1. Podstawa opracowania :

Do opracowania projektu technicznego odtworzeniwierachni po wybudowaniu
kolektora wykorzystano nagtujace materiaty:
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakiowe z naniesionym planem przebiegu kolektora w
skali 1 : 1000;
-Wypis z miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego gminy itkisk
Znak: PP 6727.134.2014 z dnia 15.07.2014 r. wygangz Gmir Wiskitki;
- Decyzg Nr 6/14/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycjicgublicznego z dnia 20.03.2015
r. wydara przez Wojta Gminy Wiskitki;
- Decyzg Nr 58/2014 z dnia 15.10.2014 r wydgmzez Wojta Gminy Wiskitki;
- obowhzujace przepisy i zatglzenia;

- wize lokalm w terenie.

2. Temat i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu omgikvczego odtworzenia
nawierzchni drég gminnych po wybudowaniu kolektsemitarnego w m. Koztowice Stare,

Koztowice Nowe.

3. Zatozenia do projektu

Na zlecenie Inwestora projektuje sizesciowa odbudowe konstrukcji pasa drogowego
drég gminnych w miejscowici Koztowice Stare, Koztowice Nowe w ramach opraaoia
dokumentacji dotycxe] budowy kanalizacji sanitarnej. Wykop zgodnie pzzyjeta
technologa umieszczom w projekcie bramowym zostanie wykonany jako

waskoprzestrzenny umocniony szalunkami o szefakio 120 cm .

4. Opis podstawowych rozwgzan projektowych.
4.1. Dane ogolne.

Cze$¢ drogows opracowano na podstawie planu przebiegu kolek#@eawzgbdu na
zakres robo6t rozbiorkowych odtworzenie nawierzchalezy nawhzat do zachowanego
pochylenia podinego | poprzecznego. Nawierzchnie odtwarzargla bw tej samej
technologii jak istnigjce. Nawierzchnia odtwarzanagdzie na szerokdé wykopu
zwickszonej o pas uwzglniajacy klin odtamu szerok@i 0,5 m. Odtworzenie warstwy

scieralnej drogi asfaltowej na szergkojednego pasa ruchu.



W czasie prowadzenia prac na catym odcinku, ayalpameta¢ aby nie dopfci¢ do
zanieczyszczenia istnigej nawierzchni po ktorej ¢ozie odbywat s ruch. Grunt
pochodacy z wykopu, nalgy sktadowa tak, aby mogt zostaponownie ayty do wykonania
nasypu. Nadmiar gruntu, nale wywiez¢ poza teren budowy w miejsce wskazane przez
Inwestora. Sposéb wykonania wykopu, podaje dokuaogmt techniczna w €%ci
instalacyjnej.

4.2. Odtworzenie drogi gminnej asfaltowej.

Odtworzenie nawierzchni wykonane powinnd by ten sposob aby droga przebiegata
w tym samym miejscu co przed rozpeciem inwestycji. W rozwizaniu wysokéciowym
nalezy dostosowé& rzedne do istnigicych. Pochylenia podime | poprzeczne
odbudowywanych drog pozostabez zmian. Niweletdrog naley dowiazac do elementow
drogi nie uszkodzonych w trakcie prowadzenia praaolvlanych. Zachowanalezy poziomy
wszystkich zjazddw z drogi oraz obania przej¢ dla pieszych..

Nawierzchnie odtwarzanextta w tej samej technologii jak warstweieralna istniejcej
nawierzchni. Petna konstrukcja nawierzchni odtwaszdxdzie na szerok@é wykopu
zwickszonej o pas uwzglniajcy klin odlamu szerolksi 0,5 m natomiast warstwiieralna
wykonana zostanie w tym samym miejscu ale na cs#eyokdci jednego pasa ruchu.
Zmniejszy to diugéc taczen starej i nowej nawierzchni przebiegajch w srodku drogi.
Podtaze pod nawierzchnie na szerékbwykopu wykoné z materialu przepuszczalnego,
mrozoodpornego i zagzczalnego. W konstrukcji uwzglniono réwnie wykonanie warstwy
odsiczapcej o grubéci 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni nad zasypanym wykope

» warstwascieralna z betonu asfaltowego (0/8 mm) gr. 4 cm.

» warstwa wizaca z betonu asfaltowego (0/12,8 mm) gr. 4 cm.
* podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 20 cm

» warstwa odsgczapca z piasku gr. 30 cm

Poszczegolne warstwy bitumiczne przedzatiem kolejnej naley oczyscic¢ i skropic
bitumem. Skrogi nalezy rowniez boczry krawedz istniepcej jezdni. Odtwarzanie warstwy
scieralnej naley wykonywa na calej szerokmi jednego pasa ruchu. Istrjey warstwe
scieralm nalery zfrezowa@ na gkbokas¢ 4 — 5 cm. Otrzymane podie naley oczycic i

skropi bitumem a nagpnie ut@y¢ nowa warstwe scieralm.



4.3. Odtworzenie drogi gminnej utwardzonej materiam kamiennym
Wykopy jak w poprzednim przypadku zasypywanateriatem przepuszczalnym.
Szeroké¢ odtworzenia nawierzchni rowna szerégio wykopu, poszerzona przy obu
krawedziach o 0,5 m uwzgtiniajaca klin odtamu. Jako gogrwarstwe poditaza utazy¢
» warstwa odsgczapca gr. 20 cm,
* mieszanka gruntowo piaszczysto — gliniasta z darkRieskruszywa lamanego
gr. 20 cm.

Konstrukcg odtworzy zachowujc odpowiednie zagzczenie.

4.4. Odtworzenie cagow pieszych

Po wykonaniu kanalizacji nalg przywroct do stanu pierwotnego agi piesze
wzdtuz jezdni (chodniki, pobocza utwardzone, parkingi).
Nawierzchn¢ chodnika uktadaz 2% spadkiem w kierunku jezdni z ista®jch ptytek na
podsypce piaskowej o gr 5 cm i podbudowie kamieorggj. 15 cm.

Elementy uszkodzone w czasie rozbidrki (ptyty, keamki) nalezy zasgpi¢c nowymi.

4.5. Odtworzenie pozostatych elementéw pasa drogogae

Po zakaczeniu robdt pobocza drég najeprzywroct do stanu pierwotnego. Rowy
przydrazne winny by w catgci odbudowane, odtworzone niwelety, skarpy i pras&arpy
uksztaltowane, zagzczone, pokryte humusem i umocnione przez obsieggzanlg traw.
Wszystkie zniszczone przepusty na rowach /podjadmlyposesji/ winny by odtworzone

i przywrdocone do stanu pierwotnego, zapewaaiawobodny przeptyw wody w rowie.

Opracowat:
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warstwa scleralna z betonu asfaltowego { 0/8 mm ) gr. 4 cm

warstwa wlazgca z betonu asfaltowego ( 0/12,8 mm ) gr. 4 cm

podbudowa z tlucznia kamiennego gr, 20 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15¢cm
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