Rzedng wiazu dopasowac do niwelety
istniejgce] nawierzchni placu / jezdni
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L : 1. Plyta studzienna 1200/1800/150

2. Wiaz z zeliwa szarego DN 600 k1 D 400 z wypehieniem betonowym
zabezpieczony przed przesunieciem z zamknigciem na podwojny

rygiel

3. Krag studzienny posredni 1200 /(250;500,750;1000/135)

4. Krag denny studni 1200/(500;750;1000)/150 betonowy z fabrycznie
zabetonowang wkladka z poliuretanu PU wzmocnionego wloknem
szklanym

- 5. Stopnie zejSciowe zamocowane mijankowo wg PN-EN 1917
- 5 | m— - Fora — 6. Podbudowa z betonu B 7,5
Sh I". 7. Przejscie szczelne dla 3200
8. Pierscien odcigzajacy 1200/1800/200
\ 9. Rura kanalizacyjna @ 200/5.9mm PVC-U"S" (& 200/11.9 PE100RC
= = SDR 17 dla studni S4a i S28a)
g N bl Lo 10. Dno studzienne DN 1200 z PP/GRP lub PU/GFK z poliuretanu PU
; i wzmocnionego wloknem szklanym
= 11. Pierscien wyrownujacy h=60; 80; 100 mm
e PR ¥ 12, Podsypka z piasku
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Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Kozlowice Rys. 59
i Nowe Kozlowice gmina Wiskitki

Adres: m. Wiskitki, Stare Kozlowice, Nowe Kozlowice, gm. Wiskitki Skala

Przedmiot rys.: Schemat budowy studni kanaliz. rewizyjnej betonowej @1200 _

Projektowal:mgr inz. Jarostaw Markiton Upr Nr AGI1.4/Z0/7131-2/377/01
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Opracowal: mgr inz Krzysztof Bielecki

Sprawdzil: mgr inZ. Izabela Stachurska Upr Nr KL-129/2002
Projektant sieci, instalacji i urzadzeé wodoci i kanalizacvimvel




