
OPIS TECHNICZNY 
Wstęp 
Projekt opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o warunki przył ączenia, które do projektu 
załączam, map ę sytuacyjno- wysoko ściow ą z projektowanymi przepompowniami ścieków, 
albumy linii nn, obowi ązujące normy i katalogi zł ącz jak równie Ŝ dane projektanta kanalizacji. 
Zakres opracowania  
Projekt obejmuje zasilanie 5 sieciowych przepompown iami ścieków: 
- Nr.1 w m-ci Stare Kozłowice  (moc przył ączeniowa 17kW miejsce przył ączenia słup linii  
napowietrznej nn  
- Nr.2 w m-ci Stare Kozłowice  (moc przył ączeniowa 14kW miejsce przył ączenia słup linii  
napowietrznej nn  
- Nr.3 w m-ci Nowe Kozłowice  (moc przył ączeniowa 17kW miejsce przył ączenia słup linii  
napowietrznej nn II tor linii  
- Nr.4 w m-ci Nowe Kozłowice  (moc przył ączeniowa 14kW miejsce przył ączenia słup linii  
napowietrznej nn  
- Nr.5w m-ci Nowe Kozłowice  (moc przył ączeniowa 14kW miejsce przył ączenia słup linii  
napowietrznej nn  
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej  jak równ ieŜ rozgraniczenia własno ści 
urządzeń energetycznych: Zaciski na listnie zaciskowej  za układem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy w zł ączu  kablowo-pomiarowym zgodnie 
z warunkami przył ączenia.  
- Realizacja podł ączenia przepompowni okre śla umowa o przył ączenie do sieci 
dystrybucyjnej i wymaga podpisania umowy przył ączeniowej w okresie wa Ŝności warunków 
przył ączenia.  
- Charakterystyka inwestycji   
Zasilanie do zł ączy pomiarowych   
Podł ączenia do sieci wraz ze zł ączem kablowo-pomiarowym wykona PGE Rejon 
Energetyczny śyrardów na podstawie podpisanej umowy przył ączeniowej.   
Wewnętrzne linie zasilaj ące zalicznikowe  
Wewnętrzne linie zasilaj ące zalicznikowe do szaf sterowniczych wykona ć kablem YKY 4 x 10 
mm 2 podł ączając w zł ączach pod listw ę Lz 16 (odej ściow ą). Trasę kabli pokazano na 
załączonych mapach. Kable układa ć w rowie gł. 0.8 m. Przed uło Ŝeniem wykona ć 10 cm 
podsypk ę z piasku tak ą samą warstw ą piasku przykry ć, po czym przykry ć 20 cm warstw ą ziemi 
rodzimej. Nast ępnie przykry ć foli ą niebiesk ą. Rów zakopa ć ubijaj ąc ziemi ę, co 20 cm. Na kablu 
w odległo ści, co 10 m oraz przy zł ączach i słupach nało Ŝyć oznaczniki kablowe zawieraj ące 
dane typ i przekrój kabla, zasilany obiekt, trasa ( relacja) kabla np zł ącze kablowo pomiarowe– 
szafka sterownicza pompowni poda ć numer, rok uło Ŝenia (budowy) dane wła ściciela Gmina 
śabia Wola. Wprowadzenie kabli do zł ączy kablowo-pomiarowych i sterowniczych wykona ć w 
SV- φφφφ 50. Przy zł ączach kablowych i szafach kabel układa ć w zapasach po ok. 2 m. Wloty rur 
uszczelni ć. Przy skrzy Ŝowaniach z innymi urz ądzeniami  podziemnymi i drogami kabel układa ć 
w rurze ochronnej ΦΦΦΦ 75. 
Szafki sterownicze  
Szafki sterownicze w obudowie z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP min 44 odporne na 
uderzenia IK 10. Szafki sterownicze zabudowa ć na fundamentach przy przepompowni. 
Wartości zabezpiecze ń i osprz ętu (w tym urz ądzeń zapewniaj ących łagodny rozruch) dla 
poszczególnych pomp dobiera producent pompowni.  
Producent przewiduje akustyczn ą sygnalizacj ę awarii pomp z mo Ŝliwo ścią telefonicznego 
powiadamiania u Ŝytkownika o zaistnieniu awarii. 
Szafki sterownicze zabudowa ć zgodnie z instrukcj ą producenta przepompowni, równie Ŝ 
podł ączenie i sterowanie pompy wykona ć zgodnie z instrukcj ą producenta.  
Szafki sterownicze jak równie Ŝ zasilanie i sterowanie pompami jest cz ęścią składow ą 
pompowni. Przewód PE w szafce sterowniczej nale Ŝy uziemi ć uziom R < 30 ΩΩΩΩ. Uziom 
przewidziano z płaskownika Fe Zn 25x4 uło Ŝony w ziemi na gł ęboko ści 0,8m.  



Dane na temat szafek sterowniczych uzyskane od proj ektanta kanalizacji  
Szafka steruj ąca wykonana b ędzie w oparciu o obudow ę z tworzyw sztucznych o stopniu 
ochrony IP min 44 odpornej na uderzenia IK 10 z kom pletnym układem sterowania i 
zabezpieczeniem silników (rozdzielnica szafki winna  posiada ć wszystkie niezb ędne 
zabezpieczenia od strony elektrycznej: asymetria na pięcia, zmiana kierunku wirowania faz, 
zwarciowe, nadpr ądowe, asymetria pr ądowa silników pomp)oraz zabezpieczeniem 
przeciwprzepi ęciowym klasy C DEHN guard. W szafce nale Ŝy zamontowa ć grzejnik 
antykondensacyjny do ochrony aparatury i układu ste rowniczego. Prac ą pomp zarz ądzać 
będzie mikroprocesorowy sterownik PLC z panelem czoło wym TD 200 wyposa Ŝonym w 
wyświetlacz elektrokrystaliczny. Na szafie zabudowa ć wył ączniki re Ŝimu pracy (auto-0-r ęczne) 
dla ka Ŝdej pompy umo Ŝliwi to prac ę nawet przy uszkodzonym sterowniku oraz wył ącznik 
główny (0-1) Układ steruj ący współpracowa ć będzie z sond ą hydrostatyczn ą SG z wyjściem 
sygnałowym 4...20 mA, umieszczon ą w zbiorniku pompowni oraz dodatkowym pływakiem MAC , 
który sterowa ć będzie pompami, a algorytm sterowania zakłada ć będzie sterowanie prac ą pomp 
(z rozruchem w trybie bezpo średnim) dla trzech poziomów: poziom-minimum, poziom  - 
maximum, poziom alarm. Praca pomp w zale Ŝności od poziomu ścieków w zbiorniku w 
granicach maximum (zał ączenie jednej z pomp) oraz minimum (wył ączenie pompy). 
W momencie przekroczenia poziomu alarmowego (np. gd y dopływ do pompowni jest wi ększy 
od obliczeniowego) winno nast ąpić załączenie drugiej pompy i sygnalizacji świetlnej na szafie. 
(Istnieje mo Ŝliwo ść zablokowania zał ączenia drugiej pompy przy stanie alarmowym i wł ączenie 
samej sygnalizacji na szafie. W przypadku awarii je dnej z pomp tryb pracy automatycznie 
winien przej ść na drug ą sprawn ą. Układ steruj ący Control KX posiada w standardzie mo Ŝliwo ść 
komunikacji szeregowej poprzez ł ącza w systemie MPI umo Ŝliwiaj ącą komunikacj ę 
przewodow ą, moŜna go wyposa Ŝyć w moduły Profibus DP do 12 MHz, a tak Ŝe na Ŝyczenie 
dostosowa ć do współpracy w sieciach Modbus, Profibus PA oraz Ethernet, przepompownie 
mogą się komunikowa ć za pomoc ą radiotelefonów, modemów i sieci telefonicznej, a t akŜe sieci 
GSM, system sterowania współpracuje z wi ększością dost ępnych na rynku pakietów 
wizualizacyjnych, wizualizacj ę pracy mo Ŝna równie Ŝ zamówi ć u producenta przepompowni. 
Oświetlenie zewn ętrznego dla przepompowni nie przewiduje si ę 
MoŜliwo ść zasilanie z agregatu pr ądotwórczego  
W szafkach sterowniczych przepompowni istnieje mo Ŝliwo ść zasilanie z przewo źnego agregatu 
prądotwórczego w przypadku wyst ąpienia dłu Ŝszych przerw w zasilaniu z sieci energetyki 
zawodowej. W tym celu w szafie sterowniczej przewidziano gniaz do 3 fazowe oraz 
przeł ącznik ŁK-40/3. 834. Obudowa przeł ącznika winna by ć przystosowana do 
oplombowania przez energetyk ę. Zasilanie rezerwowe z agregatu trwałe odł ączenie od 
sieci energetyki zawodowej na przeł ączniku, o którym mowa wy Ŝej. Takie rozwi ązanie 
wyklucza prac ę równoległ ą agregatu z sieci ą dystrybucyjn ą oraz mo Ŝliwo ść podania 
napi ęcia na sie ć dystrybucyjn ą. 
Inwestor zobowi ązany jest zgłosi ć pisemnie w OSD zamiar podł ączenia agregatu.  
Uwagi ko ńcowe  
Projekt stanowi cz ęść projektu kompleksowego dla budowy kanalizacji sani tarnej. 
Uzgodnienie z ZUDP wspólne dla całego zadania tj dl a budowy kanalizacji sanitarnej. 
Dopuszcza si ę zmiany w stosowaniu osprz ętu ni Ŝ to podano w projekcie pod warunkiem 
dopuszczalnego w typowych rozwi ązaniach albumowych. 
Całość prac wykona ć starannie zgodnie ze sztuk ą budowlan ą, obowi ązującymi albumami, PNE i 
PBUE przez osob ę uprawnion ą do tego rodzaju prac stosuj ąc si ę do wydanych warunków, 
uzgodnie ń i opinii pod nadzorem osoby uprawnionej do tego ro dzaju prac. 
Przed przyst ąpieniem do prac na czynnych urz ądzeniach dokona ć odpowiednich uzgodnie ń 
wył ączeń tych urz ądzeń.  
Podł ączenia do sieci wykona PGE Dystrybucja SA Oddział Ł ódź Teren RE śyrardów  na 
podstawie podpisanej umowy przył ączeniowej.   
W okresie wa Ŝności w.p inwestor mo Ŝe wyst ąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o przył ączenie 
po przedło Ŝeniu dokumentu potwierdzaj ącego tytuł prawny do obiektu po tym okresie ( 2lata ) 
inwestor winien zwróci ć się do energetyki o przedłu Ŝenie wa Ŝności wydanych warunków . 



OBLICZENIA TECHNICZNE   
1.Moc przył ączeniowa zgodnie z warunkami przył ączenia  
Przepompownia Nr.1, 3= po 17 kW  
Przepompownia Nr.2, 4 i5 = po 14 kW  
2.Dobór aparatury, zabezpiecze ń i przewodów oraz kabli  
dla P1 i P3  
 17000 
I = ------------- = 25,8 A  
 658 
dla P2, P4 i P5  
        14000 
I = ------------- = 21,1 A  
 658 
przyjąłem: zabezpieczenia jak warunkach przyłączenia wyłączniki nadmiarowo prądowe 32A  
dla P1 i P3  i 25A dla P2, P4 i P5  
Kable na wlz-ty  przyjąłem YKY 4x10mm2 o obciąŜalności 68A >32A>25A 
Spadek napi ęcia:  
          P x l x 105 
obliczeń dokonano wg. wzoru ∆U% = ------------------------- 
           γ x S x U2 

WLZ    dla P1  
          
         20m  
 
 
 
              17 kW 
     17 x 20x100000 
∆U% =  -------------------------     =0,4%<4% 
     54x10x4002 

       

WLZ    dla P2  
          
         10m  
 
 
 
              14 kW 
     14 x 10x100000 
∆U% =  -------------------------     =0,2%<4% 
     54x10x4002 

WLZ    dla P3  
          
         38m  
 
 
 
              17 kW 
     17 x 38x100000 
∆U% =  -------------------------     =0,8%<4% 
     54x10x4002 



WLZ    dla P4  
          
         17m  
 
 
 
              14 kW 
     14 x 38x100000 
∆U% =  -------------------------     =0,6%<4% 
     54x10x4002 

WLZ    dla P5  
          
         22m  
 
 
 
              14 kW 
     14 x 22x100000 
∆U% =  -------------------------     =0,4%<4% 
     54x10x4002 

Dla zapewnienia skuteczności ochrony od poraŜeń szafki sterownicze przewidziano 
w obudowie z laminatu poliestrowo-szklanego. Zastosowany laminat jest materiałem 
nie przewodzącym, w związku z tym obudowa nie wymaga stosowania dodatkowej 
ochrony przeciwporaŜeniowej. Stopień ochrony IP 44. Klasa ochronności II.  
W szafkach sterowniczych uziemić przewód ochronny. Uziom przewidziano 
powierzchniowy z płaskownika FeZn 25x4. R < 30 Ω. Rozdzielenie przewodu PEN 
na PE i N wykonać w szafkach sterowniczych.  
Po wykonaniu prac wykonać badania skuteczności ochrony od poraŜeń jak równieŜ 
stanu izolacji a wyniki przedstawić w formie graficznej i przekazać uŜytkownikowi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  
Przepompownia Nr.1 

I. Przył ącze zasilaj ące ze złączem wykonuje energetyka   
    

II.  WLZ do P-1    
1. Kabel YKY 4x10mm2 mb. 20 
2. Rura ochronna SV lub arota fi 50  mb. 10 
3. Folia niebieska m2 4 
4. Piasek m3 0,8 
5. Oznaczniki kablowe szt 4 
6. Płaskownik FeZn 25x4 mb. 30 
7. Szafka sterująca z zestawem przepompowni + okablowanie kpl. 1 

 
Przepompownia Nr.2 

I. Przył ącze zasilaj ące ze złączem wykonuje energetyka   
    

II.  WLZ do P-2    
1. Kabel YKY 4x10mm2 mb. 10 
2. Rura ochronna SV lub arota fi 50  mb. 2 
3. Folia niebieska m2 1 
4. Piasek m3 0,2 
5. Oznaczniki kablowe szt 4 
6. Płaskownik FeZn 25x4 mb. 30 
7. Szafka sterująca z zestawem przepompowni + okablowanie kpl. 1 

 
Przepompownia Nr.3 

I. Przył ącze zasilaj ące ze złączem wykonuje energetyka   
    

II.  WLZ do P-3    
1. Kabel YKY 4x10mm2 mb. 38 
2. Rura ochronna SRS 75  mb. 18 
3. Rura ochronna SV lub arota fi 50  mb. 2 
4. Folia niebieska m2 2 
5. Piasek m3 1 
6. Oznaczniki kablowe szt 6 
7. Płaskownik FeZn 25x4 mb. 30 
8. Szafka sterująca zzestawem przepompowni + okablowanie kpl. 1 

    
Przepompownia Nr.4 

I. Przył ącze zasilaj ące ze złączem wykonuje energetyka   
    

II.  WLZ do P-4    
1. Kabel YKY 4x10mm2 mb. 38 
2. Rura ochronna SRS 75  mb. 18 
3. Rura ochronna SV lub arota fi 50  mb. 2 
4. Folia niebieska m2 2 
5. Piasek m3 1 
6. Oznaczniki kablowe szt 7 
7. Płaskownik FeZn 25x4 mb. 30 
8. Szafka sterująca z zestawem przepompowni + okablowanie kpl. 1 

    
 
 



Przepompownia Nr.5 
I. Przył ącze zasilaj ące ze złączem wykonuje energetyka   

    
II.  WLZ do P-5    
1. Kabel YKY 4x10mm2 mb. 22 
2. Rura ochronna SRS 75  mb. 10 
3. Rura ochronna SV lub arota fi 50  mb. 2 
4. Folia niebieska m2 2 
5. Piasek m3 0,5 
6. Oznaczniki kablowe szt 4 
7. Płaskownik FeZn 25x4 mb. 30 
8. Szafka sterująca z zestawem przepompowni + okablowanie kpl. 1 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


