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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



l. Czes¢ opisowa.
1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0:
- Warunki techniczne Znak: 1.Z.271.1.2014 z dnic022014 r wydane przez GmilViskitki;
- Warunki przyhczenia do sieci dystrybucyjnej wydane przez PGEtmgacja S.A. Rejon
Energetycznyyrardow;
- Decyzg Nr 2/2014 osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigguzedstwziecia z
dnia 18.09.2014 r. wydarprzez Wojta Gminy Wiskitki;
-Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przastego gminy  Wiskitki
Znak: PP 6727.134.2014 z dnia 15.07.2014 r. wygaengz Gmir Wiskitki;
- Decyzg Nr 6/14/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycjilcgoublicznego z dnia 20.03.2015 r.
wydam przez Wojta Gminy Wiskitki;
- Decyzp Nr SDiIM.6853.4.4.2014 z dnia 13.10.2014 r wygamzez Powiatowy Zaszl Drég
w Zyrardowie;
- Decyzg Nr 58/2014 z dnia 15.10.2014 r wydagprzez Wojta Gminy Wiskitki;
- Decyzg Nr 167/2015 z dnia 04.03.2015 r wydaprzez Mazowieckiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow. w Warszawie;
- Uzgodnienie Znak: W/IGM-4105.U.1724.5076/14 z anPR7.10.2014 r. wydane przez
Wojewodzki Zarad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Warszawie Oddziat Warszawa Inspektorat
Grodzisk Mazowiecki;
- Protok6t Nr 68/2015 z dnia 13.02.2015 r. z nar&dwprdynacyjnej dotycej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydany pi@ezrostwo Powiatowe Kyrardowie;
- opini¢ geotechniczppodtaza gruntowego;
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1 : 1000;
- obowhzujace przepisy i zarglzenia;

- wizg lokalm w terenie.

2. Inwestor.
Gmina Wiskitki reprezentowana przez Wojta Gminy
ul. Kosciuszki 1
96-315 Wiskitki



3. Przedmiot inwestycji oraz zakres zamierzenia bualvlanego.
3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zetkanej sieci kanalizacyjnej
obejmupcy: budowe kolektoréw gtéwnych grawitacyjnych wraz z kanatabdcznymi do granic
nieruchomeci, rurocagami cknieniowymi i przepompowniamisciekOw surowych wraz
Z instalag elektryczm zalicznikowy obstugujcej posesje w miejscowa Stare Koztowice i Nowe

Koztowice gmina Wiskitki.

3.2. Zakres zamierzenia budowlanego.
Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego ptaeth s¢ nastpujaco:

- kanalizacja grawitacyjna z rur PVCséoednicy® 200/5,9 mm -L=65395m

- odgatzienia boczne kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC

o $rednicy@160/4,7 mm -L=15470m
- kanalizacja énieniowa z rur PE érednicy® 110/6,6 mm -L=1960.0 m
- kanalizacja ginieniowa z rur PE érednicy® 90/5,4 mm -L=683,0m

t aczna diugaé projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 10 72% m.

Sieciowe przepompownigiekow
- przepompownie $ciekbw w zbiorniku z polimerobetonu najazdowe @ednicy
wew. 1500 mm — 1 szt i 1200 mm — 4 szt.

Wewretrzne linie zasilagce zalicznikowe
- kabel YKY 4x10 mrfi— faczna diugé¢ 128,0 m

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie ktéry obejmuje przedmiotowa inwestycjgstgpuje zabudowa jednorodzinna
i zagrodowa, a tate dziatki nie zabudowane zlokalizowane wzdistniepcych drog gminnych o
nawierzchni asfaltowej oraz drogi powiatowe] posjackj nawierzchri asfaltova. W zakresie
uzbrojenia komunalnego wygluje: linia napowietrzna elektryczna, kable engimate podziemne,
podziemna linia telefoniczna, wodagj przyhcza wodocigowe do posesijiScieki z gospodarstw
domowych i zaktadéw ustugowych gromadzonews zbiornikach bezodptywowych i okresowo
wywozone do oczyszczalngciekOw. Na terenie objym planowan inwestych wyskpuja
urzadzenia melioracji wodnych tj. rowy melioracyjne psa& drenarska.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren na ktérym projektowana jest kanalizacja samé obgty jest czsciowo ustaleniami
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestgennd dla pozostale] cZci
wobec braku miejscowego planu zagospodarowania spramnego oOk&ono sposdb
zagospodarowania i warunkéw zabudowy w drodze gieayzarunkach zabudowy.

Dla dziatek nr ewidencyjny 303 i 492 patmych w miejscowséri Wiskitki obowiazuja
ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Reagstego zatwierdzonego UchwdaRady
Gminy Nr 28/XV/08 z dnia 04.07.2008 r. w sprawieejmcowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wiskitki dot. Obszaru wsi Wisk

Dla pozostatych dziatlek na ktorych zlokalizowanat jegnwestycja warunki zabudowy
okresla Decyzja Nr 6/14/2015 o ustaleniu lokalizacji estycji celu publicznego z dnia 20.03.2015
r. wydana przez Wojta Gminy Wiskitki.

Projektowane kanaty sanitarne grawitacyjnesnigniowe zlokalizowane zostaly w pasach
drogowych drog gminnych oraz drogi powiatowej. Rnzkije sk ich lokalizacg w miar
mozliwosci poza jezdrj w poboczu. Przégia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
cisnieniowej pod drogami o nawierzchni asfaltowej wyline zostan metoda przecisku gz
przewiertu w rurach ostonowych stalowych. W pozgsta przypadkach przewidziano wykonanie
wykopu otwartego, wskoprzestrzennego umocnionego.

Projektowana kanalizacja sanitarna skéasia bedzie z:

a) kolektorow gtéwnych érednicy@ 200 mm,

b) kanatéw bocznych przydzeniowych aGrednicy@ 160,

c) rurociagéw ttocznych arednicy@ 110,¢ 90.

Przepompownie P1, P2, P3, P4, P5 zostaly zaproyekie jako dostosowane do zabudowy w
ciagu komunikacyjnym w zbiorniku z polimerobetonu soednicy @ 1500 i @ 1200 mm
zlokalizowane w pasach drogowych drég poza jezddzafka sterownicza i kominek wentylacyjny
posadowione na betonowym cokole przy granicy pasgoivego.

Wewrgtrzne linie zasilgjce zalicznikowe do szaf sterowniczych wykonareabkablem
YKY 4x10 mnt. Przy skrzyowaniach kabla z innymi ugdzeniami podziemnymi i drogami kabel
bedzie utazony w rurze ochronnej RS®75 mm

Realizacja inwestycji nie wymaga wprowadzenia zmiadotychczasowym i planowanym

zagospodarowaniu terenu. Teren po robotach budgehamdzie uporadkowany i doprowadzony



do stanu zgodnego z dotychczasowyaytkowaniem. Po wykonaniu kanalizacji dotychczasowe
zagospodarowanie nie ulegnie zmianie.

Trasa projektowanych kanatéw sanitarnych wraz kalleacp przepompownisciekOw
i liniami zasilapcymi zalicznikowymi przedstawiona zostata we&d rysunkowej projektu

zagospodarowania terenu.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgri zagospodarowania terenu.

Obiekt oRierzchnia

rurag 200 (szer. rury x dlugg) 0,20 mx 6539,5m  1307,9 ’m
ruraq 160 (szer. rury x diugé) 0,16 m x 1547,0m 2475 ’m
rura@ 110 (szer.rury x diugé) 0,11 mx1960,0m 2156 ’m
rura 90 (szer. rury x diugg) 0,09 m x 683,0 m 61,5 ’m
studniap 1200 (1.szt.x 3,14x0,36) 151 szt. x 3,14360 170,7 h
studniap 1000 (1.szt.x 3,14x0,25) 117 szt. x 3,14260 91,8 h
studniap 425 (1.szt. x 3,14x0,04) 78 szt. x 3,14x0,0 9,8 m
przepompowni& 1500 (1.szt. x3,14x0,56) 1sztx 3,14x0,56 1,8 nf
przepompownig 1200 (1.szt. x3,14x0,36) 4sztx3,14x0,36 4,5 nt
Catkowita powierzchnia inwestyciji 2111,1 m?

7. Dane informujace, czy dziatka lub teren na ktorym jest projektoway obiekt budowlany
jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlegachronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Stwierdza si na podstawie Decyzji Nr 167/2015 z dnia 04.03.2015wydanej
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora ZabytkowWarszawie, 4 na terenie olfym
inwestych znajduj si¢ stanowiska archeologiczne nr AZP 60-60/101, AZP66(B6, AZP 60-
60/92, AZP 60-60/97, AZP 60-60/96, AZP 60-60/95,PAB0-60/103, w olgbie ktorych naley
zapewnt staly nadzér archeologiczny przy robotach ziemnywshiazanych z zamierzonym
przedsgwzigciem — z rygorem zmiany nadzoru na archeologiczadabia wykopaliskowe w

przypadku ujawnienia w nadzorowanych odcinkachkibig archeologicznych.



8. Dane okrdlajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzeni budowlanego
znajdujacego s¢ w granicach terenu gorniczego.

Teren obgty planowan inwestycy nie naley do terendw gorniczych

9. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Okreslono 1 — kategori geotechniczm oznaczajca proste warunki gruntowo — wodne

w podiazu.

10. Ocena wptywu inwestycji narodowisko.

Realizacja inwestycji, technologia prztg do wykonania inwestycji, rodzaj zastosowanych
materiatdbw nie spowodajponadnormatywnego oddziatywania na stan poszcaggolelementow
srodowiska naturalnego i nie wprowada nich negatywnych zmian.

Zastosowane rozwzania chronjce srodowisko to m.in.: realizacja przedsiziecia w technologii
wykopow wasko przestrzennych, wadznie w porze dziennejgaznie wykonywanie wykopow
w sasiedztwie zblten do istniejcych budynkdéw, pni i koron drzew, stupow energetych

i telekomunikacyjnych oraz w miejscach skiawan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.
W przypadku konieczr$gi pozostawienia otwartych wykopow zosiamne zabezpieczone siatk
przed maliwoscia wpadania do nich drobnych zwigtz Zaplecze budowy zostanie wyposae
w przewane sanitariaty. Po zakozeniu realizacji inwestycji teren zostanie updkowany
i przywrocony do stanu pierwotnego.

Zgodnie z Decyzj Znak: Decyzja Nr 2/2014 &rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacg przedstwziecia z dnia 18.09.2014 r. wydaprzez Wojta Gminy Wiskitki realizacja tej
inwestycji nie wymaga przeprowadzenia oceny odgaiahia przedsiwzigcia nasrodowisko.

11. Informacje majace wptyw na uzasadnione interesy osob trzecich.

Poniewa kanalizacja jest realizowana w warunkach ruchozakgo, jé w momencie rozktadania
wykopow waskoprzestrzennych nale przewidzi€ przykrycia wykopow pomostami dla priejg
pieszych lub przejazdu. Wykopy powinny¢bywygrodzone barierami. W przypadku prowadzenia

robét w terenie dogbnym dla osob postronnych, wykopy nalezczelnie zakky



Realizacja inwestycji nie mie uniemaliwia¢ mieszkacom korzystania z wody, kanalizaciji,
energii elektrycznej i cieplnej orarodkow hczndci jak réwniez dostpu doswiatta dziennego.

W ramach ochrony przed hatasem powodowanym apragparek i innego speq
mechanicznego prace w rejonie siedlisk ludzkicheayalprowadzt w porze dziennej, przy
koncentracji sprgu mechanicznego zapewnieggo widciwe tempo robot ziemnych.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/20/7131-2/377/01



Il. Czes¢ rysunkowa
Orientacja w skali 1 : 10 000
Rys.nrl1-14 Projekt zagospodarowania teremaag@ach w skali 1:1000



C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
C1. BRANZA SANITARNA.



l. Czes¢ opisowa.

1. Inwestor.
Gmina Wiskitki reprezentowana przez Wojta Gminy
ul. Kosciuszki 1
96-315 Wiskitki

2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0:
- Warunki techniczne Znak: 1.2.271.1.2014 z dnic022014 r wydane przez GmilViskitki;
- Warunki przyhczenia do sieci dystrybucyjnej wydane przez PGEtMgacja S.A. Rejon
Energetycznyyrardow;
- Decyzg Nr 2/2014 osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigguzedstwziecia z
dnia 18.09.2014 r. wydarprzez Wojta Gminy Wiskitki;
-Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przastego gminy  Wiskitki
Znak: PP 6727.134.2014 z dnia 15.07.2014 r. wygengz Gmir Wiskitki;
- Decyzg Nr 6/14/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycjilcgoublicznego z dnia 20.03.2015 r.
wydara przez Wéjta Gminy Wiskitki;
- Decyzi Nr SDiM.6853.4.4.2014 z dnia 13.10.2014 r wygdanzez Powiatowy Zaegzdl Drég w
Zyrardowie;
- Decyzg Nr 58/2014 z dnia 15.10.2014 r wydagprzez Wojta Gminy Wiskitki;
- Decyzg Nr 167/2015 z dnia 04.03.2015 r wydaprzez Mazowieckiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow. w Warszawie;
- Uzgodnienie Znak: W/IGM-4105.U.1724.5076/14 z anR7.10.2014 r. wydane przez
Wojewodzki Zarad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Warszawie Oddziat Warszawa Inspektorat
Grodzisk Mazowiecki;
- Protok6t Nr 68/2015 z dnia 13.02.2015 r. z nar&dwprdynacyjnej dotycej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydany pi@ezrostwo Powiatowe Kyrardowie;
- opini¢ geotechniczppodtaza gruntowego;
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1 : 1000;
- obowhzujace przepisy i zatgzenia;
- wizg lokalm w terenie.



3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego.
3.1. Przeznaczenie, funkcje i program zytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowedocelowe rozwizanie
I uporzadkowanie spraw zwranych z odprowadzaniestiekOw z terenOw miejscowo Stare

Koztowice i Nowe Koztowice gmina Wiskitki.

3.2. Podstawowe parametry charakteryzujce wielka¢ obiektu budowlanego.

Zakres opracowania stanowi projekt architektonieandowlany bragy instalacyjnej budowy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nieniowej wraz z przepompowniagtgiekdw.
W zakres projektowanego przegigziccia wchodz elementy o parametrach wyszczegdélnionych
ponizej:

- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR @drednicy

200 x 5,9 mm idcznej dtugdci: 6539,5m
- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR @drednicy

160 x 4,7 mm idcznej diuggci: 1547.0 m
- Kanat sanitarny énieniowy z rur PE 100 SDR 17&wednicy

110 x 6,6 mm idcznej diugdci: 1857.0 m
- Kanat sanitarny énieniowy z rur PE 100 RC SDR 17scednicy

110 x 6,6 mm idcznej diuggci: 103.0m

- Kanat sanitarny énieniowy z rur PE 100 SDR 17&wednicy

90 x 5,4 mm idcznej diugéci: 683,0 m

- Studnie kanalizacyjne rewizyjrigl200 betonowe zabudowane na

kanatach sanitarnych grawitacyjnych wédo 147 szt

- Studnie kanalizacyjne rewizyjrigl000 betonowe zabudowane na

kanatach sanitarnych grawitacyjnych wédo 113 szt

- Studnie kanalizacyjne inspekcyjgel25 z tworzywa zabudowane

na kanatach sanitarnych grawitacyjnych wigio 78 szt

- Studnie kanalizacyjne rewizyjrigl200 betonowe zabudowane na

kanalach sanitarnychsoieniowych w ilgci: 4 szt

- Studnie kanalizacyjne rozpme @ 1000 z tworzywa zabudowane

na kanatach sanitarnychmieniowych w ilgci: 5 szt

- Zasuwy DN 200 niowe z trzpeniem niewznogzym 10 szt.

- Zasuwy DN 100 nowe z trzpeniem niewznogzym 8 szt.




- Czyszczak rewizyjny DN 100z odciem hydrantowym 4 szt.
- Rury ostonowe stalowe355/8,8 mm 245.0m
- Rury ostonowe stalowe273/8,0 mm 762.0m
- Rury ostonowe stalowe219/6,3 mm 120 m
- Przepompownidciekdw w zbiorniku z polimerobetorp1500 1 szt.
- Przepompownidciekéw w zbiorniku z polimerobetoriu1200 4 szt.
w tym:
« KANALIZACJA GRAWITACYJNA
Rury PVC SN8 Rury PVC SN8 Studnie
Kolektor SDR 34 SDR 34 betonowa betonowa | ztworzywa
¢200/5,9 ©160/4,7 @ 1200 ¢ 1000 @425
[m] [m] [szt.] [szt.] [szt.]
,F” 2848,5 341,0 75 4 51
,G” 1347,5 130,0 40 - 27
,D" 797,5 351,5 11 34 -
LW 662,0 341,0 9 32 -
Wy T 884,0 384,0 12 43 -
RAZEM 6539,5 1547,0 147 113 78
e KANALIZACJA CI SNIENIOWA
Studnia Studnia
Kanat cisnieniowy Kanat cisnieniowy Kanat cisnieniowy o
Przepompow rewizyjna rozprezna
z rur PE 100 z rur PE 100 RC z rur PE 100
ania §ciekOw betonowa | z tworzywa
SDR17¢110/6,6 SDR17¢110/6,6 SDR17¢90/5,4
@ 1200 @ 1000
[m] [m] [m] [szt.] [szt.]
P1 310,0 1
P2 197,0 1
P3 1547,0 103,0 4 1
P4 238,0 1
P5 248,0 1
RAZEM 1857,0 103,0 683,0 4 5




+ PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Przepompowniasciekow o
i Pierscien wyporowy
i ] Catkowita
) Srednica
Nr. Materiat Zabudowa wysokasé srednica wysokdaé
[m] [m] [m] [m]
) w ciagu
P1 polimerobetor . ) 1,50 4,90 2,30 0,34
komunikacyjnym
) w ciagu
P2 polimerobeton _ ) 1,20 4,00 2,00 0,10
komunikacyjnym
) W Cciagu
P3 polimerobeton _ ) 1,20 4,90 2,00 1,03
komunikacyjnym
) W Cciagu
P4 polimerobeton _ ) 1,20 4,70 - -
komunikacyjnym
) W Cciagu
P5 polimerobeton . ) 1,20 4,70 2,00 0,34
komunikacyjnym

3.3. Sposéb dostosowania obiektu budowlanego do kvhrazu i otaczajacej zabudowy.
Przedstwziecie to w ramach bray instalacyjnej w minimalnym stopniu wptynie na
zmiarg zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe i studme wykonaniu i odbiorze ¢oa
zasypane, a teren przywrocony do stanu pierwotnd@ozostan widoczne tylko wiazy
kanalizacyjne. PrzepompowniéciekOw projektuje i rowniez jako catkowicie zasypane
tzw. najazdowe z widocznym wilazem. Szafka sterommioraz wentylacja przepompowni
zlokalizowane bda przy samej granicy pasa drogowego. Naruszone, akcie budowy
nawierzchnie i inne elementy zagospodarowania tereaostan odtworzone i przywrocone do
stanu poprzedniejyteczndci, tereny zielone obsiane zostanieszank traw.
Po zakdczeniu robot budowlanych, zwavszy na zastosowanie nowoczgsm materiatow
I wyrobOow oraz rygorystyczne przestrzeganie przgkomawe reziméw technologicznych, nie
przewiduje s} negatywnego oddziatywania seodowisko niniejszej inwestycji. Na terenie ¢lgm

inwestych nie przewiduje siusuwania drzew.

3.4. Opis istniepcego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposob wykorzystia terenu.

Wzdhuwz terenu ktory obejmuje przedmiotowa inwestycja wysfe zabudowa jednorodzinna
zagrodowa, a tade kaki i pola uprawne. Zgodnie z mazasadnicz oraz przeprowadzanwizja
lokalna, na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowgest nasfpujace uzbrojenie terenu: gie

wodochagowa z przyiczami, nadziemne i podziemne linie energetycznetelefoniczne.



Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej dotychczas@pgsob wykorzystania terenu nie ulegnie
zmianie. Po zakiczeniu realizacji inwestycji teren zostanie updkowany i przywrécony do

stanu pierwotnego.

3.5. Warunki gruntowo-wodne.
- warunki gruntowo - wodne pod si€ kanalizacji sanitarnej.
W poditazu terenu pod stekanalizacji sanitarnej stwierdzono w utworachzaibowany poziom
waod gruntowych:
* nrlpoziom nawiercony - 2,0 m. pp.t/ustabilizowa 1,5 m. ppt.
e nr 2 otwor bez wody gruntowej: zalegiaj poziom gruntow sypkich w przelocie 0,4 - 1,0 m
stwarza meliwo$¢ wystpienia okresowego wod gruntowych
e nr 3 stwierdzono wyspowanie poziomu wod gruntowych zw. nawiercone - h5ppt.
zwierciadto ustalone - 1,2 m. ppt.
* nr 4 - poziom zwjzany jest z przewarstwieniami piaskow drobnych wmglkeksie glin
zwatowych w przelocie 0,7 - 2,0 m. ppt.
 nr 5 stwierdzono jedynieaszenia wod gruntowych w przelocieO,? - 2,0 m. ppt.
zaleganie w tym przelocie serii gruntéw sypkich asta maliwos¢é okresowego
wystepowania poziomu wad gruntowych,
e nr 6 nie stwierdzono wysgtienia statego poziomu waéd gruntowych,
e nr 7 stwierdzono jedynieaszenie na gbokasci 1,7 m. ppt. w gruntach sypkich

w przelocie 0,3 - 1,2 m. ppt.

Przebieg trasy sieci usytuowany wzdheciagu drogowego odznaczaegsSw czsSci stropowej
elementami konstrukcji pobocza drogi:

* nasyp niekontrolowany do max. 0,7m,

e nasyp budowlany o m = 0,4m,
Ponizej zalega warstwa piaszczysta w stanimym i srednio zagszczonym do max. ¢bhokasci
2,0 m. ppt. Podiee spgowe warstwy gruntowej buduje kompleks gruntow siych
pochodzenia zastoiskowego, deluwialnego i glin pwstth:

* Pyly i pyly piaszczyste,

» piaski gliniaste,

» gliny zwatowe: gliny, glina piaszczysta i glineizzia.

Takie warunki gruntowo-wodne, slos¢ typowe dla badanego rejonu:



stosunkowo ptytki poziom woéd gruntowych, pomima wiercenia wykonywano

w listopadzie 2014 r., przy niskim stanie wod gownch,

» przekladaniec gruntow sypkich i zrdcowany poziom gruntbw mato spoistych do
zZwigzto spoistych,

» pakiet gruntowy zawiera ziarmaviru i otoczaki skat p6tnocnych

- warunki gruntowo - wodne pod przepompowniesciekow.

Przepompownia P-1:

* warstwa glebowa 0,4 m nr,
» piasek drobny 0,6 m,

» warstwa gliny piaszczystej 0,2 m,

» piaseksredni pg 2,5m,

* glina zwatowa siwa 1,3 m.

Stwierdzono staty poziom woéd gruntowych wg staristopada 2014 r.,
* nagtbokasci 2,2 m. ppt. - stan niski z uwagi na okres bezdeswy,
e poziom wodonény zwiazany jest z seqi piaskéw srednich, nawodnionych
w przelocie 1,2 - 3,7 m. ppt.
e smg podia buduj gliny zwalowe, stabo przepuszczalne - nieprzemssne

w przelocie 3,7 - 5,0 m.ppt.

Przepompownia P-2

e warstwa glebowa 0,4 m,
* piaseksredni 3,1 m,

* glina zwkzta l,5.
Stwierdzono staty poziom wéd gruntowych wg statistepada:

* na gkbokdici 3,2 m. ppt. - stan niski z uwagi j.w,

e poziom wodonény zwigzany jest z seqi piaskOw srednich, zawierapych wkiadki
piaskow gliniastych w przelocie 0,4 - 3,5 m. ppt.,

 smg podiza budup gliny zwalowe, stabo przepuszczalne- nieprzepusaez

w przelocie 3,5 - 5,0 m. ppt.



Przepompownia P3;

e warstwa glebowa 0,2 m,

» piasek drobny 2,0 m,
o piaseksredni 0,8 m,
*  pytsiwy 2,0m.

Stwierdzono staly poziom wod gruntowych wg staristopada 2014 r.
* nagtbokasci 1,5 m. ppt. - stan niski z uwagi j.w.
6,0 m p.p.t.. W olebie gliny pylastej stwierdzono jedynieaczenie (wyciek) wody
gruntowej — 3,7 m p.p.t.
e poziom wodonény zwigzany jest z seqi piaskOw drobnych, nej srednich
w przelocie 0,8 - 3,0 m. ppt.

e smg podiza buduje pyt siwy srednio-stabo przepuszczalny zaleggj w przelocie
3,0 -5,0 m. ppt.

Przepompownia P-4;

e (gleba 0,2m,
e piaseksredniigruby 1,6 m,
* pyh pyt piaszczysty 1,2 m,

e glina pylasta [,0m.
Stwierdzono staty poziom woéd gruntowych wg staristopada 2014 r.,

* W trakcie wiercé nie stwierdzono statego poziomu wod gruntowych,

 warstwa wodonma zbudowana jest z piaskowednich i grubych w przelocie
0,2 -1.8 m. ppt.

e poziom ten jest potencjalnie waratwgruntows, w ktérej mae wyshpi¢ okresowo
woda gruntowa z uwagi na uktad gruntow w padio

e w przelocie 1,8 — 2,5 m. ppt. zalega warstwa wylpiaszczystych, a w przelocie
25 - 40 m. ppt. pytdbw siwych: sp otworu w przelocie 4,0 - 5,0 m. ppt. Bugluj
nieprzepuszczalne gliny pylaste.

Przepompownia P-5.

e (gleba 0,3m,
» piasek drobny 1,5m,

» glina pylasta siwa 1,7m,



*  pytsiwy 0,5 m.
Stwierdzono staty poziom wod gruntowych wg staristopada 2014 r.,

e nagtbokadici 2,5 m. ppt. - wg stanu niskiego,

* warstwa wodonma zbudowana jest z piaskow drobnych, siwych w lpce 0,3 -
2,8 m ppt.

e ponizej w przelocie 2,8 - 45 m. ppt. zalega warstweapnziepuszczalna glin pylastych
siwych oraz w przelocie 4,5 - 5,0 m. pp.t pyt séwgdnio przepuszczalny

4. Rozwhnzania budowlane i techniczno instalacyjne.
4.1. Dane ogélne.
Zaprojektowano kanalizagj sanitara jako grawitacyjno -cisnieniowa z pohczeniem
z zaprojektowaskanalizacy grawitacyjm dla m. Wiskitki w dziatce nr ewid. 492.
Kanaty grawitacyjne aizace do poszczegolnych przepompowciekow oznaczono odpowiednio:
» Kanat 0 oznaczeni& odprowadzacieki bytowo-gospodarcze z gxi miejscowdci Stare
Koztowice do przepompowniciekow P1l. Przepompownia przepompowujeieki w
kierunku zaprojektowanego wcreej kolektora na terenie m. Wiskitki.
» Kanat o oznaczeniG odprowadzacieki bytowo-gospodarcze z gxi miejscowdci Stare
Koztowice do przepompownisciekdw P2. Przepompownia przepompowujécieki
w kierunku projektowanego kolektora o oznaczéniu
« Kanat 0 oznaczeniD odprowadzd&cieki bytowo-gospodarcze z gxi miejscowdci Nowe
Koztowice do przepompownisciekdw P3. Przepompownia przepompowujécieki
w kierunku projektowanego kolektora o oznaczeaiu
« Kanat 0 oznaczeniW odprowadzdacieki bytowo-gospodarcze zgzi miejscowdci Nowe
Koztowice do przepompownisciekdw P4. Przepompownia przepompowujécieki
w kierunku projektowanego kolektora o oznaczdniu
» Kanat o oznaczenili odprowadzacieki bytowo-gospodarcze z gzi miejscowdci Nowe
Koztowice do przepompownisciekdw P5. Przepompownia przepompowujécieki
w kierunku projektowanego kolektora o oznaczafiu
Kolektory gtébwne kanalizacji grawitacyjnej zaprdjelano z rur grednicy@ 200 mm., z&na
odegciach bocznych do posesji zastosowano ruryremnicy @ 160 mm. Kanaly grawitacyjne
ks 200 zaprojektowano z minimalnym spadkiem i%o.5kanaty osrednicy ks 160 zaprojektowano
do granic nieruchom$gi z minimalnym spadkiem i = 15,0 %.. Zaprojektowamagtbienia

studzienek i kanaldw pozwplna zachowanie strefy przemarzania oraz undi@i kolizji



z infrastruktug podziemn. Na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnysdrednicy 200
mm przewiduje s wykonanie typowych studzienek przelotowych,apaeniowych i kaskadowych
o srednicy1200 mm i@ 1000 betonowych oraz studzienek inspekcyjnych 2oREdnicy @ 425
mm.

Projektowane kanaly sanitarne gtéwne i édigj boczne zlokalizowane zostaly w pasach
drogowych drég olkfych przedmiotow inwestycip. Odgatkzienia boczne zak@zone w granicy
Z posesjami zakm@zone korkiem systemowym.

Na kanale d&nieniowym do okresowego czyszczenia ruggui zaprojektowano
posadowienie studni rewizyjnych betonowych wykomdnya bazie studni betonowej 1200
ze Slepa kinets. Jako zakfaczenie kanatdw énieniowych od projektowanych sieciowych
przepompownisciekOw zaprojektowano mortastudzienek rozpgnych zbudowanych na bazie
studni PEp 1000 ze specjalnie uformowakinets.

Przepompownie P1, P2, P3, P4, P5 zostaly zapreyekie jako dostosowane do zabudowy #gai

komunikacyjnym w zbiorniku z polimerobetoné$m@dnicy@ 1500 mmgp 1200 mm.

4.2. Trasa kanalizacji sanitarnej.

Trag projektowane] kanalizacji sanitarnej przedstawiomwoczsci graficznej niniejszego
opracowania na planie zagospodarowania terenuelRooyane kanaly sanitarne gtowne i ¢deg
boczne zlokalizowane zostaty w pasach drogowychg dobgtych przedmiotow inwestyci.

Odgatzienia boczne zakk@zone w granicy z posesjami zakaone korkiem systemowym.

Istniejaca nawierzchng, srednice, spadki oraz ¢dne kanatdbw pokazano na profilach pasych

oraz planie zagospodarowania terenu.

4.3. Prace ziemne i odwodnienie wykopow.
4.3.1. Roboty ziemne

Wykopy wykon& mechanicznie ccianach pionowych do ¢bokasci 0,2 m powyej
projektowanej rzdnej dna kanatu. Ostanie 0,2 m. wykomczne dozadanej rzdnej. Przy
konieczndci wymiany gruntu podsypki wykopy przebi¢ mechanicznie o 0,15 m odetdnej dna
kanatu i wykoné podsypk z piasku. Wykopy gczne obowqzuja rowniez przy skrzyowaniu
Z istniepcym uzbrojeniem minimum 1,0 m. przed i 1,0 m. zdickgacym uzbrojeniem. Dla
wykopow o gebokasci powyzej 1,0 m -sciany wykopu zabezpiecgypzalunkiem.

W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja przdzhgod istnieggcym uzbrojeniem naky
wykona: przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistepgkasci posadowienia istniggego

uzbrojenia.



Prace ziemne i odwodnieniowe natgprowadzé starannie, aby nie naruszpaturalnej struktury
gruntéw, co obriytoby ich n@gnos¢. Jest to szczegdlnie wae w obebie piaskéw nawodnionych,
ktorych parametry wytrzymadoiowe, pod wyptywem np. wstgow mechanicznych, megilec
obnizeniu. Wykopy nalgy chront rowniez przed zalewaniem wad zamarzaniem. Rozmoczone
lub rozrobione partie gruntéw naje dogsci¢ lub usumé z podica i zasipic podsypla
piaszczysto wwirowa. Wykonane wykopy naly bezwzgédnie oznacz§ i zabezpieczy przez
ustawienie zapor, a w przypadku pgZejykona& je pomostami opgczowanymi, w godzinach
nocnych wykopy oznakowalampami swiecacymi w kolorze czerwonym. Wykonawca jest
zobowizany do ochrony i zabezpieczenia znajdygh s¢ na terenie inwestycji punktow osnowy
geodezyjnej i punktow granicznych.

4.3.2. Przygotowanie podiza

Dno wykopu naley doktadnie ocz§ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych gzi statych oraz
zniwelowa. Ukiadanie rur na dnie wykopu naje prowadzé na odwodnionym podiu
Z zagszczonego piasku o wysala 0,15 m. Budow nalezy prowadzé zgodnie z projektowanymi

spadkami.

4.3.3. Odwodnienie wykopéw

Roboty montaowe musz by¢ wykonywane w wykopach o podio odwodnionym.
Odwodniony stan podia pozwala na uformowanie zalgienia pod rug, monta zilacz, jak te
utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanaddézeli wystipi naptyw wody gruntowej do
wykopu naley ja odpompowywaé z dna wykopu pongspalinowa lub elektryczn. Przy daym
naptywie wody gruntowej do wykopu nale zastosowa odwodnienie wgibne wykopu
tj. za pomog zestawu igtofiltréw. 1l&¢ igtofiltrow, ich rozstaw, gibokas¢ zapuszczania oraz #6
pracupcych agregatow pompowych pragwych jednoczénie naley dostosowéa do rzeczywistych
warunkow na budowie. Odwodnienie uzalié od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz
bezpieczéstwa prowadzenia rob6t ze wegdl na ludzi lub na istnigga infrastruktue techniczia

znajdupca sie w poblizu wykopow.

4.3.4. Posadowienie kanalizacji grawitacyjnej.

Przewody z rur PVC-U uktadaprzy temperaturze powietrz& 8o + 30C, jednak z uwagi
na znacza rozszerzaln& i krucha¢ tworzywa w niskich temperaturach patenia rur jak i inne
prace montzowe naley wykonywa: w temperaturze od ¥6. Rury uktada na przygotowanym

i wyréwnanym podtau. Operacja uktadania przewodu sktadgzsi



- WSkpnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

- wykonywaniu zicz przez wdnigcie bosego kiaca w kielich rury, przy czym rura kielicha
powinna by uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypkiwarstwy ochronnej
Z wylaczeniem odcinkow patzer rur. Osie 4czonych odcinkéw rur musgzznajdow& sic na
jednej proste;j.

Warstwa obsypki sbilizujaca przewdd powinna Bystarannie ubita z obu stron przewodu
z zachowaniem ostzaosci przy zagszczaniu gruntu nad przewodema@a rur powinny zosta
odkryte do czasu przeprowadzenia proby szczeino

Tras, rzedne, materiat oraz spadki kanatu sanitarnego amgapzy kanalizacji sanitarnej pokazano
na planie zagospodarowania terenu i profilach pogich, znajdujcych s¢ w czsci graficznej
niniejszego opracowania.

Przykte srednice kanatow grawitacyjnych zapewmrawidtowy odbiorsciekow z rejonu olefego
niniejszym opracowaniem.

Warunki montau powinny by zgodne z nagpujacymi normami:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kaa&jijnych,

4.3.5. Posadowienie ruro@igéw cknieniowych.

Rurocigi cisnieniowe od przepompowiciekow zaprojektowano ggciowo réwnolegle do
osi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w odlegiiomin. 0,8 — 1,0 m od niej. Dla bezpieagava
realizacji i eksploatacji naty go zrealizowa w odrbnym wykopie po zasypaniu wykopu
kanalizacji grawitacyjne;j.

Rury PE dzki niskiej wadze g bardzo tatwe w monta i odporne na trudne warunki gruntowo —
wodne. Roboty moniawe naley wykona& w suchym wykopie. Caéd wykopu wykona

w spadku zgodnie z profilem podiwm. Rury powinny b§ uktadane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypywaneggagzanymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezpdrednim uktadaniem natg wewmtrz i na zewntrz starannie oczgi¢. Przewody i ksztaltki
nalezy taczy¢ ze soh za pomog zgrzewania doczotowego. Zgrzewanie czotowe poteghczeniu
czesci (rura/zhczka, rura/rura, ztzka /zhczka) przez nagrzanie koowek do wiaciwej
temperatury i doénigcie, bez stosowania materialu dodatkowego. Zgrzewaong by¢ tylko
materialy tego samego rodzaju. Greboscianek hczonych elementéw winny ze spb
korespondowg taczy¢ mozna tylko czsci z tej samej klasy émienia. Stref zgrzewania nals
chroni przed niekorzystnym wpltywem czynnikéw atmosferyain takich jak mgta, , deszcz,
snieg lub wiatr. Zgrzewanie mna prowadzi przy temperaturze pousj °C do 48C. Przy
temperaturach pozej °C lub powyej 45C nalery podjaé odpowiedniesrodki w celu zapewnienia



wiasciwej temperatury w strefie zgrzewania. Przed zasygm naley wykon& inwentaryzag
geodezyjn oraz prok szczelnéci. Kanatl naley zakaczye w projektowanej studni rozginej z
tworzywa PE. Cala robot wykoné zgodnie z instrukgj projektowania, wykonania, odbioru oraz
eksploatacji instalacji rurogggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu olgetylenu oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano-montaowych, tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Tra, rzedne, materiat oraz spadki kanalu sneeniowego pokazano na planie
zagospodarowania terenu i profilach padich, znajdujcych s¢ w czsci graficznej niniejszego
opracowania.

Przyjte srednice kanatéw énhieniowych zapewai prawidtowy odbiodrsciekdw z rejonu olafego
niniejszym opracowaniem oraz z obszarow planowamygierspektywie do przytzenia poprzezt
siet . Warunki montau powinny by zgodne z nagpujacymi normami:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaagjijnych,

4.3.6. Proby szczelnai przewodow.

Proly szczelnéci kanaldw sanitarnych grawitacyjnych wykoénagodnie PN-EN 1610:2002
~Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".
W odbiorze na szczeldd przewoddw z rur kanatowych wysgilja dwa rodzaje prob:
- proba na eksfiltragjwody z przewodu,
- préba na infiltragj wody do przewodu.
Po zmontowaniu ruroggéw kanalizacji dnieniowej wykona proly szczelnéci

przewodow.

4.3.7. Zasypanie rurocigow i zag:szczenie gruntu
Roboty ziemne wykorta zgodnie z norm PN-98/S-02205. Zagzczaie gruntu
w wykopach wykonyw& warstwami o grubkei odpowiedniej dla zastosowanego sjuiz
zag:szczajcego.
Zasyp rurocigow w wykopie sktada siz dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rurogju o wysokéci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurocigow przeprowadzasiv trzech etapach :
- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z yegieniem odcinkéw na gtzach;

- etap Il - po probie szczelém ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachygod;



- etap Ill - zasyp wykopu gruntem, warstwami, zneczesnym zagzczeniem | ewentuan

rozbiérka deskowa $cian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodow nzye uzysk& wskanik zagszczenia a=0,98-1,0
(podsypka, obsypka i zasypka). Po zasypaniu wykopal&y sprawdzé wskanik zag:szczenia
gruntu. Dla gruntéw nierfoych i stabonénych naley zastosowacatkowita wymiarg gruntu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewatley wykona& warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umochienia wykopu. Gtubgbijanej warstwy nie powinna
przekracza 1/3 srednicy rury. Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonuje ¢si
warstwami z jednoczesnym zggczeniem i ewentuainrozbiorks umocnié scian wykopu.
Rozebranie umocnieniécian powinno nagpowa z zachowaniem osttaosci - réwnolegle z

zasypl ze wzgédu na maliwos¢ obsunégcia sk wykopu.

4.3.8. Posadowienie studni kanalizacyjnych.

Studzienki betonowep1200 i @1000 naley posadowdé na warstwie nie zagzczonej
podsypki piaskowej o gruboi do 10 cm po uprzednim wyréwnaniu dna wykopu unisiu
dwzych 1 ostrych kamieni. Po uteniu kinety i podiczeniu rur kanalizacyjnych zalecane jest
zasypanie wykopu do wysok@ co najmniej 30 cm powrgj wierzchu rury. Obsypkzasypywa
I zageszcz& warstwami. Po zmontowaniu studni zasypanie wykajmkonywa& warstwami.
Obsypk: piaskowy zag:szcz& réwnomiernie na calym obwodzie studzienki. Mgleapewnt
stopieh zag:szczenia gruntu odpowiedni do wg@tijacych warunkOw gruntowo—wodnych oraz
pézniejszego obaizenia zewntrznego. W przypadku konieczéw zastosowania kaskad na
diugcsci  kanatu, whczenia kanatu bocznego do zbiorczego, dlaznigy wysokdci:
50cm<h<400cm, patzenie wykona z zastosowaniem elementow PVC. &8gpustovy umiescic
na zewntrz studzienki.

Studzienki inspekcyjne z tworzyw@425 z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie
wymagaj poszerzania wykopow ponad niedbe minimum potrzebne do uknia przewodu
kanalizacyjnego. Kinet uktada st poziomo na warstwie 5-10 cm nie zagczone] podsypki
piaskowej stanowcej warstw wyrownawcza dna wykopu. Na podsypki zasypk mazna
stosowa grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagatawianych wobec podsypek
I obsypek piaskowych. Po zmontowaniu studzienkasyp@ gruntem sypkim, fatwo
zagszczajcym sk. Zasypywa réwnomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. &agzenia
zasypki dokonywa warstwami nie grubszymi hi30 cm. zapewii stopiér zag:szczenia gruntu

odpowiedni do wyspujacych warunkow gruntowo—wodnych oraz zp&jszego obarzenia



zewretrznego. Wiczenie przewodu kanalizacyjnego paelydna studzienki (kaskada) wykarea

pomoa wktadki in situ.

4.3.9. Posadowienie przepompowiciekow.

Przepompownie zostaty usytuowane w drogach jakejazdowe obriione o 0,25 m
ponizej poziomu istnigjcego terenu. Plaszcz zbiornika przepompowni gadcly (nie przenosi
obciazen zewrgtrznych od pojazdéw drogowych). Kominek wentylagyjrwspornik rozdzielnicy
zostam zamontowane na posadowionych cokotach betonovgokoty wykonane wedtug
rysunkéw konstrukcyjnych dostarczonych przez predie przepompowni w fazie realizacji
projektu. Kominek wentylacyjny i wspornik rozdziap polaczone z odpowiednimi kégami w
zbiorniku przepompowni rurami kielichowymi PVC110.

Przy wysokim poziomie woéd gruntowych po posadowiemirzepompowni naky wykona
pierscien wyporowy z betonu o wymiarach podanych na@adnych rysunkach.

Wykopy pod zbiornik wykonywaotwarte, zabezpieczoreianky szczela oraz rozporami
stalowymi, rozmieszczonymi réwnomiernie na wysa@kavykopu. Ramy rozporowe zabezpie€zy
przed ich obrdaniem.

Glebienie wykopu wykonywé& mechanicznie, tj. przyayciu koparki z osprgem chwytakowym.
Po osignieciu projektowanego poziomu dna wykopu, rglena nim utay¢ 30 cm grubéci
warstwe filtracyjna ze zwiru, pospotki lub grysu kwarcowego 5 —8 mm w celdprowadzenia
doptywapcej ewentualnie do wykopu wody gruntowej do studkiezbiorczej zlokalizowanej w
narazniku wykopu. Po wykonaniu wykopu zbiornik posadéwia podsypce lub na chudym
betonie.

Zasypk wykopu wykonywé ziemia wydobyt z wykopu i zagszcz& mechanicznie kala
warstwe o grubdci 20 —3- cm do 90 — 100% wg. Proctora.

Odwo6z nadmiaru ziemi, samochodami — wywrotkami.

Montaz zbiornika pompowni przydomowej wykonujeg sia stabilnym podias w odwodnionym
wykopie na wyréwnanej podsypce piaskowej. W trakzasypywania zbiornik wypoga st w

podiczenie kanalizacji grawitacyjnej, instalagyentylacji oraz przepust kablowy.

5. Rozwgzania techniczno-budowlane w miejscach charakterygtznych.

5.1. Whgczenia do istniejcego systemu kanalizacji sanitarnej.
Projektowany system kanalizacji sanitarnejacgbny zostanie do zaprojektowanego

wczesniej systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscéovdViskitki.



5.2. Montaz kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

Projektowane kanaty grawitacyjne nalenvykon& z rur oraz ksztattek typu PVC-U litych
jednorodnych szeregegki ,S” SN8 (SDR 34) agrednicach agrednicachg 200/5,9 mmg 160/4,7
mm mm do 4czenia na uszczejkelastomerow odporra na dziatanie substancji wypujacych w
sciekach, a take agresywne oddziatywanie wod gruntowych. Nie dpgess st stosowania rur z
PVC ze spienionym rdzeniem.

Wiaczenia kanatow bocznyaml60 do kanatu giéwnego przewiduje poprzez:

- studnie rewizyjne betonowgl1200 mm ip 1000 mm,

- studnie inspekcyjne z tworzyw@d25 mm,
Odcinki kanatéw bocznychp 160 od kolektora gtdwnegoa sprojektowane do granic poses;ji
z uszczelnieniem kma korkiem systemowym.

Na projektowanym kanale sanitarnymscednicy @ 200 mm przewiduje siwykonanie
typowych studzienek rewizyjnych przelotowych, goaieniowych i kaskadowych betonowych
o srednicy @ 1200 mm i@1000 mm oraz studzienek inspekcyjnych z tworzywhicznego

o srednicy@425 mm.
Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 i DN 100@ykonane z gotowych prefabrykatow z

betonu szczelnego B45 oraz z prefabrykowanym driednisz zabudowankinety dostosowai do
srednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oragt&ich whczenia.

Studnie betonowe naig zmontowa z nasgpujacych elementow:

- Podstaw (dennig) studzienki zastosowa monolityczry, prefabrykowan, z fabrycznie
zabetonowafn powtoka z poliuretanu jako kinet gtbwma wraz z ewentualnymi doptywami
bocznymi, padczora z przejciami szczelnymi wyposanymi w uszczelki dla przgtzenia rur PVC
w $cianie studni. Przégia przezsciany studni kanalizacyjnych musby¢ szczelne i elastyczne.
Spocznik w dnie powinien BBy wykonany "antypélizgowo" dla zachowania
bezpieczéstwa pracy ludzi konserwagych dam studng i rowniez zabezpeczony powiok
Z poliuretanu. Kinet gtbwna oraz kinety doptywow, spocznik i pr&@a szczelne stanowimusz
jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywomye dopuszcza siwykonania powitoki z

kilku elementow, spawanie/zgrzewanie tworzywa,;

- Kregi nadbudowy dla studni DN1000 i DN1200 - betonowdpowiadagce wymaganiom
normyPN-EN1917,minimalna wysokbokregow nadbudowy - 500 mm;

- Przykrycie studzienek kanalizacyjnych - paéen odciazajacy orazzelbetowa ptyta pokrywowa



(w terenach ruchu kotowego) lub zika redukcyjna tzw. konus (w terenach zielonych, bez

obciazenia ruchu kotowego) o minimalnej wytrzymstona obcizenia pionowe 300 kN;

- Whaz zeliwny D 600 mm z wypetnieniem betonowym, zabezposy przed przesugtiem, z
giebokcicia siedziska min. 3 cm. Klasvtazu dostosowado przewidzianego ohgienia w miejscu
usytuowania studni, w gijach komunikacyjnych o ruchu kotowym wiazy kanatddasy D400, z
zamkngciem na podwojny rygiel. W strefach o intensywnapuadowie oraz w ggach pieszo

jezdnych stosowawtazy bez otworow wentylacyjnych.

W studniach E Fi3, Gi, Gg, D1, Dgs, W1, W13, T1, T170 Srednicy DN1200 zlokalizowanych
bezpdrednio przed przepompowniastgiekdw na odptywach rurcgyow grawitacyjnych DN 200
projektuje s¢ zabudow. zasuw neowych umadaliwiajacych odcécie doptywu sciekdw do
przepompowni.

Zasuwy odcinajce mikkouszczelnigjce nazowe osrednicy DN 200 z niewznosezym sk
wrzecionem. Jednoggciowy korpus, maksymalnesaiienie robocze 1,0 MPa, trzpi@ierdzewny
z walcowanym gwintem, ridze stali nierdzewnej 304, korpusliwny. Wszystkie elementyas
zabezpieczone przed korgzjZasuwe nalery przytwierdzé do sciany studzienki odpowiednio
nadbetonowanej po stronie westiznej w celu utworzenia powierzchni ptaskiej. Skiza uliczna

do zasuw zamontowana na betonowej ptycie pokrywoewvie]studzienek.

Studnie inspekcyjne osrednicy @425, projektuje s§ z gotowych elementéwadzonych
na uszczelki gumowe z kiretlostosowa# do srednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz
kata ich whczenia.

Dane techniczne studzienk@425mm

- studzienki niewtazowe

- Srednica wewatrzna trzonu — 425 mm

- zebrowanie powierzchni bocznej kinet

- srednice podiczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 110 — 315 mm
- mazliwo$¢ wykonywania dodatkowych pagiizer powyzej kinety: wktadki in situ 110 oraz 160
- kinety o wbudowanym spadku

- kinety przeptywowe odcie przeptywusciekow:@, 30”60” 9¢°

- nastawny kt podhczenia rur kanalizacyjnych w kielichach: +/-%,5
- kinety pohczeniowe z jednym doptywem bocznym90

- kinety zbiorcze z jednoczesnym doptywem bocznyawym i lewym

- doplywy boczne grealizowane poddtem 90



- karbowana rura trzonowa

- regulacja wysokgi studzienek: doecie rury karbowanej co 8,0 cm

- mozliwo$¢ regulacji potaenia zwigéczenia studzienki: tna w zalenosci od jego typu -

moaozliwos¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gourg]

- zwienczenia z rug teleskopow pozwalagce na ptyna regulacg wysokaci studzienki

- gwarantowana szczelftopokczer elementdéw studzienki: 0,5 bar

- klasa obcizen (wg PN-EN 124:2000): D400

Whtaczenie przewodu kanalizacyjnego paely dna studzienki (kaskada) wyk@naa pomog
wktadki in situ.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykérma teleskopowym adapterem do wlazéw. Wiaz
kanatowy systemowy dostosowany do przewidzianegnagénia w miejscu usytuowania studni,

z uszczelkami gumowymi — szczelny.

5.3. Montaz kanatu sanitarnego cinieniowego.

Kanalizacg cisnieniowa projektuje st z rur PE100 SDR17(PN 10) o srednicy
®90/5,4,0110/6,6 mm oraz ksztattek: kolan, redukcji, tldeinierzowych tej samej klasy.

Na odcinku gdzie kanalizacjacdzie wykonywana metad przewiertu sterowanego naje ja
wykona z rur PE100 RC SDR17 (PN 10¥mrednicy@110/6,6 mm.

Pionowa lokalizacja ruroggu jest uzaleniona od przebiegu terenu i wynika z zasady
prowadzenia ruroggu poziomo pod powierzchpiterenu na odpowiednich eflokasciach
z uwzgkdnieniem Kkolizji z istnigjcym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

W celu umaliwienia przeczyszczenia (ptukania) rurggi ttocznego przewiduje i
zamontowanie czyszczakow rewizyjnych @ednicy DN 100 z odégiem hydrantowym.
Czyszczaki zamontowane zosfam studzienkach rewizyjnycBre1, Sre2, Sres | Srea betonowych
¢ 1200 pom¢dzy dwoma zasuwami kotnierzowymizawymi.

Parametry czyszczaka:

- cisnienie robocze max.1,6 MPa

- srednica DN 100

- nasada hydrantowa (NH) 52

- dlugas¢ zabudowy 500 mm

- okno rewizyjne 250/100 mm

- material- czyszczakeliwo sferoidalne pokryte fagtepoksydow

- materiat — zawor hydrantowy odlew aluminiowy es®AK11, wrzeciono — Mo58



- zawor hydrantowy wkicany z adaptorem wykonanym ze stali kwasoodporhtj8N

Zasuwy odcinajce megkkouszczelnigice na@owe o srednicy DN100 z niewznoseym sk

wrzecionem. Obstuga za pomokotka rcznego. Jednoegciowy korpus, maksymalne soiienie

robocze 1,0 MPa, trzpienierdzewny z walcowanym gwintem, e stali nierdzewnej 304, korpus

zeliwny. Wszystkie elementyyszabezpieczone przed korgzj

Zestawienie armatury zainstalowanej w studniachagmnych na kanale énieniowym:

Czyszczak Zasuwa nazowa Potaczenie Przejscie
rewizyjny z kotnierzowa z kotnierzowe | szczelne tulejowe
Studnia odejsciem trzpeniem dla rur PE dla rur PE
rewizyjna hydrantowym niezwznosacym DN100 DN100
DN100 DN100
[szt.] [szt.] [szt.] [szt.]
Ske1 1 2 2 2
Ske2 1 2 2 2
Skes 1 2 2 2
Ske4 1 2 2 2
RAZEM 4 8 8 8

Kanatl cknieniowy zakaczony zostanie studnirozpkzna o srednicy @ 1000 mm,

ze specjalnie uformowankineta do wytracania energii. Studnie wypésae w kasety z wglem

aktywnym (biofiltry).

5.4. Montaz sieciowych przepompowniciekow.

5.4.1. Lokalizacja projektowanych sieciowych przepmpowni sciekow.

W celu odprowadzeniaciekdw z projektowanej kanalizacji sanitarnej graeyjnej

projektuje st 4 przepompowniéciekow zlokalizowane odpowiednio:

przepompowniasciekdw P1 dostosowana do zabudowy wigai komunikacyjnym
dziatce nr 186 w m. Stare Koztowicedacej drog. gminrg;
przepompowniasciekow P2 dostosowana do zabudowy wgai komunikacyjnym
dziatce nr 186 w m. Stare Koztowicedacej drog gminrg;
przepompowniasciekow P3 dostosowana do zabudowy wigai komunikacyjnym
dziatce nr 289w m. Nowe Koztowicedncej drog. gminrg;
przepompowniasciekow P4 dostosowana do zabudowy wguai komunikacyjnym

dziatce nr 397/2w m. Nowe Koztowicedncej drog gminrg;

na

na

na

na



- przepompowniasciekbw P5 dostosowana do zabudowy wigai komunikacyjnym na
dziatce nr 397/2w m. Nowe Koztowicedncej drog gminrg;
Ogolm lokalizacg przepompowni zawiera orientacjaszszczegétow — plan zagospodarowania

terenu.

5.4.2. Dobor i parametry poszczegolnych przepompowsciekdw.

Do obliczenia iléci sciekow doptywajcych do przepompowni przyp sredni odptyw
sciekdw w ilasci 0,12 ni/M*d oraz wspoétczynniki nieréwnomiersoi odptywu: dobowy N = 1,3,
godzinowy N, = 2,0. Do obliczé przyjcto odptyw sciekdéw z kadej dziatki zabudowanejeblacej
w zasegu zlewni danej przepompowni.. Zatmo réwnie zwickszenie ildci $ciekow
doptywapcych do przepompowni o 15 % dla okresu perspekinago.

Dla takich zatozen dobrano nasgpujace przepompowniesciekow:
UWAGA: Parametry pomp astak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wgamag
wydajnaci, a druga stanowita 100% czyrezerve.



0o PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P1

Do przepompowniciekéw P1 doptywa beda scieki z budynkéw podiczonych do kolektora "F”

oraz scieki ze zlewni przepompowni P2 i P3. Dalégieki systemem ttocznym zostan

wprowadzone poprzez studnbzpkzna do kanalizacji zaprojektowanej dla m. Wiskitki.

Qqr.q. = 55,68ni/d

Zwigkszona wart& Qmax.n. 0 15 % dla okresu perspektywicznego

Qnaxd. = 72,38 m/d  Quaxn. = 6,03 ni/h = 1,68 /s
- Qmaxh. = 1,93 /s

Doptyw do P1: Q1 = Qmaxh. + Qp2 + Qps= 5,67 I/s.
Dobrano przepompow@io nasg¢pujacych parametrach:

Dane przepompowni

Maksymalny doptyw Sciekow Qs 5,67 [Is]
Rzedna terenu Rt 103,70 [m]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn1 9970 [m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 20000 [mm] | T mpv:
Kat rurociagu doplywowego o 90[°] yp pompy:.
Rzedna dna rurociagu dopiywowego Rn2 100,20[m ] Wydgjnosé nominaina 8,00 [Vs]
Srednica rurociagu doplywowego D2 200,00 mm] | Nominalna wysokosc podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociagu doplywowego a2 27009 Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kw]
AADE .
Rzgdna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[m] | OProty pompy , 1405,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak [ mm ] D@puszczaina ‘iaczba wiaczen pompy 15,73{ ¥h]
Kat rurociagu doplywowego a 3 brak | ¥] Liczba wigczen pompy w przepompowni 590{1/h]
Rzedna osi rurociggu tocznego Rrt 101,20 [ m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 99,70 [m]
Rzedna kolektora tiocznego Rkt 101.35[m] | rRzedna gornego poziomu Sciekow Rmax 9940 [m]
Cisnienie w kolekiorze tiocznym Pt 0,00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw  Rmin 9910 [m]
Rzedna posadowienia Hp 98,55[m] Rzedna dna zbiomika Rd 98,70 {m]
. . LDjetost retencyjna czynna vret 0,53 {my]
Zbiornik Czas napeiniania P 1,56 [min]
Wysokost zbiomnika Hz 90 [m] | wysokosc retencyjna r 030 M|
Srednica zbiomika Dw 150 [m] Zapas alarmowy G 0,30 {m]
Rzeczywiste parametry pracy 1 pompa 2 pompy

Wydainos¢ calkowita przepompowni 6,95 8,64 [is]

Whydajnost pompy 6.95 432 {is]

Rzeczywista wysokos$¢ podnoszenie 5.48 7,07 im]

Cafkowita moc pobierana z sieci 1.57 2,77 kW]

Sprawnost agregatu 0,24 0,22 {1

Czas pompowania 6,91 2,98 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0627 0,0889 kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0188 0.,0267 [PLN/m3]
Elementy uktadu tlocznego Wydajnosc obliczeniowa Q= 6,95 [is] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.Jmm]  Opoér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,15 1,38
1 Rura PE 110x8,6 310 96,8 3,08 0,94

Wydajnosé obliczeniowa Q= 8,64 [I/s] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.{mm]  Opér [m] V przepl. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,06 0,86
1 Rura PE 110x6,6 310 96,8 477 1.17




Charakterystyka pracy pompy




0 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P2
Do przepompownéciekow P2 doptywa beda scieki z budynkéw podiczonych do kolektora "G”.
Dalej scieki systemem tlocznym zostanwprowadzone poprzez stugnirozpkzna do
projektowanego kolektora ,F”.
Qua =25,92m/d  Qnaxa. = 33,70 M/d Quaxn. = 2,81 ni/h = 0,78 /s
Zwickszona warté¢ Qmaxn. 0 15 % dla okresu perspektywicznego - Qmaxn. = 0,90 I/s
Doptyw do P2: @2 =0,90 I/s.

Dobrano przepompowgio nasgpujacych parametrach:

Dane przepompowni
Maksymalny dophyw Sciekow Qs 0,90 [Vs]
Rzedna terenu Rt 107,30[m]
Rzedna dna rurociggu dopiywowego Rni 104,20[m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00[mm] | T ompv:
Kat rurociagu doplywowego a1 90[°] ypp PY-
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 10470[m] | Wydajnost nominalna _ 8,00 [Is]
Srednica rurociggu doplywowego D2 200,00 mm ] | Nominaina wysokost podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociagu doplywowego o 270[°] MNominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW] .
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak[m ] Obraty parmpy ) . 145,00 [oprfmm]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[mm] | Dopuszczaina liczba wiaczen pompy 15,73[1/h]
Kat rurociagu doplywowego o 3 brak | *| Liczba wigczen pompy w przepompowni 6,08[1/h]
Rzedna osi rurociggu tlocznego Rrt 105,30 [m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 104,20 [m]
Rzgdna koleklora tlocznego Rkt 10540[m] | Rzedna gornego poziomu sciekow Rmax 103,80 [m]
Ciénienie w kolektorze tocznym Pt 0,00 [MPa] | Rzedna doinego poziomu Sciekéw Rmin 103,60 [m]
Rzedna posadoMenia Hp '][}3{[}5[ m I Rzgdna dna zbiomika Rd 103,20 [ m ]
i . Upjetose retiencyjna czynna Vet 023 |m3]
Zlel’I"'l'lK Czas napeiniania Tp 4,19 [min]
Wysokosc zbiomika Hz 4,00 [m] | wysokost retencyjna r U20 |m]
Srednica zbiomika Dw 1,20 [m] Zapas alammowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy TERUGR | —
Wydajnost calkowita przepompowni 5,96 6,97 [Us]
Wydajnost pompy 5,98 3,49 [Us]
Rzeczywista wysokoSE podnoszenie 6,08 7,55 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 1,52 2,58 kW]
Sprawnosé agregatu 0,24 0,20 [
Czas pompowania 0,75 0,62 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,0709 0,1029 kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0213 0,0309 [PLN/m3]
Elementy ukladu tlocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 5,96 [Is] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,11 1,18
1 Rura PE 90x5 4 197 79,2 417 1,21
Wydajnosc obliczeniowa Q= 6,97 [l/s] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llo&é Srednica wew.[mm] Opdr [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,04 0,69

1 Rura PE 90x5.4 197 79,2 572 1,42




Charakterystyka pracy pompy
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o PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P3
Do przepompowniciekdw P3 doptywa beda $cieki z budynkéw podiczonych do kolektora "D”
oraz scieki ze zlewni przepompowni P4. Dalgieki systemem ttocznym zostamvprowadzone
poprzez studrirozprzna do projektowanego kolektora ,F.
Qua =25,44nd  Quaxa = 33,07 nd Quaxn. = 2,75 ni/h =0,76 /s
Zwigkszona wart& Qmax.n. 0 15 % dla okresu perspektywicznego - Qmaxn. = 0,87 I/s

Doptyw do P3: Qo3 = Qmaxn. + Qpa = 2,84 IIs.
Dobrano przepompowgo nasg¢pujacych parametrach:

Dane przepompowni
Maksymalny doptyw sciekow Qs 84 [I/s]
Rzedna terenu Rt 101 10[m]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rnl 30{m]
Srednica rurociagu doptywowego D1 200 00 [mm] -
Kat rurociagu doplywowego a1 27017 Typ pompy-
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 97.60[m] | Wydajnost nominalna A 8,00 [i/s]
Srednica rurociagu doplywowego D2 200. 00{ mm] | Nominalna wysokosc podnoszenia 19,00 {m]
Kat rurociagu doptywowego o 2 90[°] Nominalna moc silnika napedowego 4,00 (kW]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[m] | Obroty pompy , 2865,00 fobr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[mm] | Dopuszczaina liczba wiaczen pompy 13,42{1h]
Kat rurociagu doplywowego a 3 brak{ *| Liczba wigczen pompy w przepompowni 12,86 { 1/h}]
Rzedna osi rurociagu ttocznego Rrt 93,30 {m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 97,30 [m]
Rzedna kolektora tocznego Rkt 10263[{m] | Rzedna gomego poziomu Sciekow Rmax 96,90 [m]
Cisnienie w kolektorze tlocznym Prt 0,00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekdw Rmin 96,70 [m]
Rzedna posadowienia Kp 9595[{m] Rzgdna dna zbiomika Rd 96,10 [m]
. . UDJETosT retencyjna czynna vret 0,23 |m3]
Zbiornik Czas napeiniania Tp 1,33 [min]
Wysokoéé Zbiornika Hz 4,80 [m] | vwysokosc relencyna F U020 |mjy
Srednica zbiomika Dw 1,20 [m] Zapas alamrmowy G 040 [m]
Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy
Wydajnost catkowita przepompowni 6.59 7,46 {i/s]
Wydajnosé pompy 6.59 3.73 {is]
Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie 20.82 24,89 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 5,61 10,65 (kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,24 017
Czas pompowania 1.01 0,82 [min}
Zuzycie jednostkowe energi 02364  0,3967 [kWhim3]
Koszt jednostkowy 0.0709 0,1190 [PLN/m3]
Elementy ukfadu tfocznego Wydajnosc obliczeniowa Q= 6,59 [Is] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu Hosc Srednica wew.Jmm]  Opér [m] V przept. [m/fs]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80.00 0,13 1,31
1 Rura PE 110x6,6 1650 96,8 14,76 0,90
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 7,46 [i/s] Pracuja 2 pompy
Lp. Nazwa elementu Hosé Srednica wew.[mm] Opor [m] Y przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0.04 0,74
1 Rura PE 110x6,6 1650 96,8 18,91 1,01




Charakterystyka pracy pompy
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o PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P4
Do przepompownsciekow P4 doptywa beda scieki z budynkdéw podiczonych do kolektora "W”
oraz scieki ze zlewni przepompowni P5. Dalgieki systemem ttocznym zostamvprowadzone
poprzez studrirozpkzna do projektowanego kolektora ,D”.
Qua =25,44nd  Quaxa = 33,07 ni/d Quaxn. = 2,75 ni/h =0,76 /s
Zwiekszona warté& Qmax.n. 0 15 % dla okresu perspektywicznego - Qmaxn. = 0,87 I/s

Doptyw do P4: Q4 = Qmaxh. + Qps = 1,99 I/s.

Dane przepompowni
Maksymalny doptyw Sciekow Qs 1,99 {I's]
Rzedna terenu Rt 103,60 m]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn' 95,80{m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 20000 [mm] | T ompy:
Kat rurociagu doplywowego a1 270{°] PP Py
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 100,40{m] WYd?j“OSC nominaina 8.00 [iis]
$rednica rurociagu doplywowego D2 200,00] mm ] Nominaina wysokosc podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociagu doplywowego o 2 801{°] Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[m] | Obroty pompy , 1405,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[mm] | Dopuszczaina ’Ilczba wiaczen pompy 15,73[1/h]
Kat rurociagu doplywowego a3 brak{ *| Liczba wigczen pompy w przepompowni 9.95[1/h]
Rzedna osi rurociagu tocznego Rrt 101,40 {m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 99,80 {m]
Rzedna kolektora iocznego Rkt 101,49 m] | Rzedna gomego poziomu sciekow Rmax 9940 [m]
Cisnienie w kolektorze tiocznym Pyt 0,00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekow Rmin 99,20 [m]
Rzedna posadowienia Kp 98.65{m] Rzedna dna zbiomika Rd 98,80 [m]
. . UDJETOSC retencyjna czynna vret 0,23 [ms]
Zbiornik Czas napelniania Tp 1,89 [min]
Wysoko$¢ zbiorika Hz 4,70 [m] | wwysokosc retencyjna r 0,20 |m}
Srednica zbiomika Dw 1,20 [m] Zapas alarmowy G 040 [m]
Rzeczywiste parametry pracy {pompa 2 pompy

Wydajnosé catkowita przepompowni 5,35 6,19 [Uis]

Wydainos¢ pompy 535 3.10 Vs]

Rzeczywista wysokos¢ podnoszenie 6.45 7,77 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,48 2,49 kW]

Sprawnos¢ agregatu 0,23 0,19 [

Czas pompowania 1,12 0,90 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0767 0,1118 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0230 0,0335 [PLN/m3]
Elementy uktadu tfocznego Wydajnosc obliczeniowa Q= 5,35 [Is] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tiocz 80 kompl 1 80,00 0,09 1,06
1 Rura PE 90x5. 4 238 79,2 407 1,09

Wydajnost obliczeniowa Q= 6,19 [I/s] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llo&¢ Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,03 0,62
1 Rura PE 90x5 4 238 79,2 5,45 1,26




Charakterystyka pracy pompy
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Dalej scieki

0 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P5

systemem

projektowanego kolektora ,W”.
Qq.q. = 32,16n7/d
Zwigkszona wart& Qmax.n. 0 15 % dla okresu perspektywicznego
Doptyw do P5: Q5= 1,11 I/s.

Qnaxd. = 41,80 md  Quaxn. = 3,48 ni/h = 0,96 I/s
- Qmax.h. = 1,10 I/S

Dobrano przepompowgo nasg¢pujacych parametrach:

Do przepompowngciekow P5 doptywa beda scieki z budynkéw podiczonych do kolektora "T”.

ttocznym zostanwprowadzone poprzez studnirozpkzna do

Dane przepompowni

Maksymalny doplyw Sciekow Qs 1,11 {Us]
Rzedna terenu Rt 104,55{m]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn' 100,75{m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 20000 [mm] | T mpy:
Kat rurociagu doplywowego a1 901{°] yp pompy:
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 100,75[m] | Wydajnos¢ nominaina ‘ 8.00 [Is]
Srednica rurociagu doplywowego D2 200,00{ mm ] | Nominaina wysokost podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociagu doplywowego o 2 270{°] Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[m] | ©Obroty pompy , 1405,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm] | Dopuszczalna liczba wiaczen pompy 15,73[1h ]
Kat rurociagu doplywowego @ 3 brak{ “] Liczba wigczen pompy w przepompowni 7.03[1h]
Rzedna osi rurociagu ttocznego Rrt 101,95{m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 100,75 [m]
Rzedna kolektora iocznego Rkt 102,10{m] | Rzedna gornego poziomu sciekow Rmax 100,35 [m]
Cisnienie w kolektorze tiocznym Pyt 0,00[MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekow Rmin 100,15 [m]
Rzedna posadowienia Kp 99.60{m} Rzedna dna zbiomika Rd 9975 [m]
. . UDJETOSC retencyjna czynna vret 0,23 |ms]
Zbiornik Czas napeiniania TP 3,40 [min)
WysokoSc zbiornika Hz 4,70 {m] | wysokosc retencyjna r 020 [mj
Srednica zbiomika Dw 1,20 [m] | zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy | o 5 omoy
Wydainost calkowita przepompowni 5,43 6,25 [lis]
Wydajnos¢ pompy 5.43 3,12 [Vs]
Rzeczywista wysokos¢ podnoszenie 6,40 7,75 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 1.48 2,50 [kW]
Sprawnosé agregatu 0,23 0,19 [
Czas pompowania 0,87 0,73 [min}
Zuzycie jednostkowe energii 0,0759 0,111 [KWh/m3]
Koszt jednostkowy 00228  0,0333 [PLN/m3]
Elementy uktadu tlocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 5,43 [iis] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu flosc Srednica wew.Jmm]  Opor [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,09 1,08
1 Rura PE 90x5 4 248 79,2 4,36 1,10
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 6,25 [iis] Pracuja 2 pompy
Lp. Nazwa elementu Hlosc Srednica wew. [mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,03 0,62
1 Rura PE 90x5 4 248 79,2 577 1,27




Charakterystyka pracy pompy
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5.4.3. Charakterystyka poszczegolnych elementow gpompownisciekow.

PrzepompownigciekOw zaprojektowano jako kompletne obiekty prazzone do transportu
hydraulicznegosciekdw sanitarnych do punktu odbioru. Skladsje ze zbiornika czerpalnego,
instalacji hydraulicznej z pompami oraz ukiadu eteania. W sktad kompletnej przepompowni

sciekdbw wchodz nastpujace elementy:

* zbiornik

Przepompownie dostosowane do zabudowy agwcikomunikacyjnym obaone o 0,25 m ponej
poziomu istniejcego terenu.

Przepompownieciekéw zaprojektowano jako monolityczne z polimermnu osrednicy wew.:
2 1200, g 1500. Ptaszcz zbiornika przepompowniaadoy (nie przenosi obgten zewrgtrznych
od pojazdéw drogowych). Zbiorniki posiadaptwory dla rurocigu doptywowego i ruroggu
ttocznego oraz krice do podiczenia wentylacji i rozdzielnicy wykonane wedtuglywidualnego
zamowienia. Przepompownia wypaeaa lgdzie w plyt stropowy — zelbetowy z otworem na wiaz

zeliwny typu cezkiego D400 asrednicy 2800mm.

* pompy
Pompy 8§ opuszczane do potenia roboczego po prowadnicach rurowych zapewacyah
wiasciwag orientacg przestrzeng pomp i utatwiggcych jej samoczynne smgniecie z ukladem
ttocznym. Pompy zatapialne wypasae w wirniki typu Vortex ogfodkowe posiadajswobodny
przelot 80. W zwhzku z tym wszelkie zanieczyszczenia o wymiarachpmekraczajcych
wartasci swobodnego przelotw ez przeszkdd przettaczane do rugguittocznego.
Pompy posiadajograniczniki temperatury w trzech fazach uzuiggéojana silnika oraz wytznik
wilgotnosciowy.

e piony tloczne
Piony ttoczne w przepompowni wykonane ze stalidaewnej (kotnierze aluminiowe powlekane)
o srednicach nominalnychg80. Piony ttloczne posiadajzabudowane zawory zwrotne kulowe,
zasuwy z klinem gumowanym, a wszystkiaczia gwintowe s ze stali kwasoodpornej. Piony
podhczone § do kolektora wlotowego. Przy zabudowie dwoch pomaglepione jest weie
srodkowe ale mee ono by wykorzystane do wykonania probysmieniowej rurocigu ttocznego -
okresowego czyszczenia rurggil ttocznego -odwadniania ruragu ttocznego (gdy ten posiada

spadek w kierunku przepompowni).



* obieg ptuczcy
Na jednym z pionow tlocznych zamontowany jest fiQjnz ktorego wyprowadzone jest
odgatzienie z zasuwi przewodem skierowanym w kierunku dna przepompolktoncowka tego
przewodu jest zagia pod kitem do ptaszczyzny dna i wyprowadzona stycznietdszpza
zbiornika. Obieg ptucy umaliwia okresowe usuwanie osadow z dna zbiornikanded pomp
pracuje w obiegu wevgtrznym, a druga ttoczy wzruszone osady.

e prowadnice
Do kolan sprzgajacych zapewniacych automatyczne pgizenie pompy z pionem ttocznym s
mocowane prowadnice rurowe pomp wykonane ze salilrewnej.

» zlgczasrubowe
Wszystkie z4czasrubowe ze stali kwasoodpornej.

» deflektor
Deflektor ttumicy naptywsciekow ze stali kwasoodpornej;

» konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej
Przepompownia posiada ngsatijace konstrukcje stalowe wykonane ze stali nierdz¢gwmmmnost
obstugowy uchylny z aairrowa kraty przeciwpdglizgowa, drabina do zégia na pomost, deflektor
ttumiacy naptyw, konstrukcje wsporcze.

* tancuchy pomp i ptywakow
tancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodporne;.

* wentylacja przepompowni
Wentylacg przepompowni stanowi rura wywiewngl1l0 PVC zakaczona wywiewk i filtrem
higienizacyjnym (wkiad filtra - wgiel aktywny). Rura wywiewna wyprowadzonadzie poza pas
nawierzchni i osadzona na betonowym cokole.

* rozdzielnia sterowania pomp - wyposzenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej;

Funkcje szafy sterowniczej:

« sterowanie pracpomp: automatyczne luhazne

« naprzemienna, réwnolegta praca pomp

e czasowe zatzanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy
« sygnalizacja pracy i awarii pompy

« zabezpieczenie pompy przed prac,suchobiegu”

e gniazdo serwisowe 230V 16.A AC



e gniazdo agregatu guotworczego

« sygnalizator optyczno - akustyczny standw awaryinye maliwoscia odiaczenia
sygnatu akustycznego - realizowane przez sterownik

e przycisk spompowanigciekOw ponkej poziomu suchoobiegu

« op&nienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

« licznik czasu pracy i iléci zahczen pomp - realizowane przez sterownik

« mozliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp

« mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

« kontrola 5 poziomoviciekow

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

« zabezpieczenie dicowopradowe

« zabezpieczenie przeciwprzegiowe klasy kl C

« zabezpieczenie od zanikadz ztej kolejndci faz nap¢cia zasilagcego
« zabezpieczenie zwarciowe silnikazkaj pompy

» zabezpieczenie przegeniowe, termiczne silnikdw pomp

e zabezpieczenie nadmiarowcagowe ukfadu sterowania

Obudowa szafy sterowniczej:

« Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudozvcokotem, oraz z podwojnymi
drzwiami o stopniu ochrony 1P 65, fundament do velko@ obok pompowni
« Na wewnretrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowang ganel LCD, przeiczniki
Auto-Reka. lampki pracy i awarii pomp. praekznik Si€- Agregat, gniazdo
230VAC, gniazdo agregatu 400VAC.

Wyposaenie szafy sterowniczej:

« sterownik mikroprocesorowv PLC z wyietlaczem tekstowy 2 linijki
« ogranicznik przepi kL C

« wytacznik r&nicowopudowy

« rozruch bezp&redni, dla mocy >5.5 kW soft start

« zabezpieczenie nadplowe uktadu sterowania



« CKF

e przehczniki Auto-Reka

e przehcznik Si€-Agregat

« wytaczniki silnikowe

e ogrzewanie szafy 50W z termostatem

e gniazdo 230VAC

« gniazdo agregatu 400 VAC

« zasilacz impulsowy 24VDC/2A

« sygnalizator optyczno Ztvigkowy z opci wytaczanie dwigku

e przycisk spompowanigciekdw ponkej suchoobiegu

« lampki pracy t awarii pomp

e Sonda hydrostatyczna SG-25S /0 - 4 m 1120 / Lm #2szt. ptywaki z
kablem neoprenowym

¢ MONITORING - Wpkcie do systemu monitoringu
(modem GPRS MT 101+panel XBTN200, rozbudowa wizaaiji)

* monitoring przepompowni

Monitorowanie przepompowriciekbw ma by prowadzone w oparciu 0 systesterowania
i monitorowania przepompownsciekbw w trybie on-line w oparciu o transmisganych
GSM/GPRS kompatybilny z istniglym monitoringiem gytkowanym przez Gmin Wiskitki tj.
systemem Wonderware InTouch firmy ASTOR

Z uwagi na konieczrio zapewnienia wymaganego standardu system monitoringmaga
wspotpracy z odpowiednio wypassym ukladem steragym przepompowni W projektowanych

przepompowniach natg zastosowasystem identyczny lub innyzsamy z istnigjcym.

5.5. Skrzyzowania z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przyspieniem do prac ziemnych, w miejscach skaeyan z projektowan kanalizacy
sanitarm nalezy dokfadnie zlokalizow& sytuacyjnie i wysokaiowo istniejce uzbrojenie
podziemne (wykonawykopy kontrolne).. W zwazku z tym,ze nie wyklucza siistnienia innych nie
wskazanych na mapie wdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwergacyi lub o
ktorych jest brak informacji w instytucjach bramvych w przypadku wyspienia takiej kolizji
nalezy powiadomé projektanta i uzgodaisposoéb rozvazania.



W przypadku zbfienia s¢ do istniejcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne zyale

wykonywa: bezwzgtdnie systementcznym, pod nadzorem ich wkacieli.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi

W miejscu skrzyowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywa
recznie z zachowaniem os#gmosci pod nadzorem shb technicznych Orange Polska S.A..
Istniejace kable bda chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzieliniim 100 o dtugéci

takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu miaim 0,5 m z kadej strony.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W miejscu skrzyowan i zblizen projektowanych urgzen i obiektow z istnigjcymi
kablami elektroenergetycznymi prace prowadzicznie pod nadzorem REyrardéw. Na kable
energetyczne w miejscach skiaywan natazy¢ rury ochronne AROTA. Na czas prowadzenia
wykopow, wykonywania stosownych przepustéw oraztaddnia rur ochronnych w offrie
czynnych linii kablowych prace naig prowadzé przy wykczonych liniach kablowych.

Skrzyzowanie z instalacyj wodociagowa

Rure wodochgowa nalery zabezpieczy przez podwieszenie. Przy zasypie nglewrocic

uwag: na doktadne podbicie rury wodagbwej, prace naly wykonywa recznie.

Skrzyzowanie z sieci drenarska

Projektowana kanalizacja krayje st na swojej drodze z istnigja siech drenarsk
(lokalizacja wg. zaicznika do uzgodnienia z Wojewodzkim Zgiem Melioracji i Uradzen
Wodnych w Warszawie Oddziat Radom Inspektorat GekdMazowiecki). Roboty ziemne w
rejonie kolizji zaleca si wykonywa recznie. Przed wykonaniem robot ziemnych palevykona
odkrywki w celu zlokalizowania ruroggéw drenarskich. W przypadku uszkodzenia sieci
drenarskiej natychmiast zabezpieczy przed zamuleniem poprzez zaczopowanie materialem
filtracyjnym a nasipnie naprawd. Rurki drenarskie w miejscach uszkofiagozy¢ w korytkach
drewnianych zakotwionych w gruncie rodzimym min5 On, ziem¢ pod korytkami zagsci¢ a
nastpnie cald¢ obsypé grubymzwirem aby unikg¢ ich uszkodzenia. Naprawy sieci drenarskiej
nalezy wykona bezwzgkdnie z materiatu z jakiego zostaty wykonane zbieeacuczki drenarskie

(rurki drenarskie ceramiczne).



Ochrona punktéw geodezyjnych

Prace w pobliu punktdw geodezyjnych nale prowadzé ze szczeglkostraznoscia bez
ich naruszenia. Naruszone w trakcie realizacji stygi znaki geodezyjne¢hbla wznawiane na

koszt Inwestora.

5.6. Przegcia pod przeszkodami terenowymi.
» Przegcia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnegisnieniowej pod drogami
o nawierzchni asfaltowe] nalg wykona& metod, przewiertu hdz przecisku w rurze
ostonowej stalowej.
tqczna diugdé rur przepustowych wynosi odpowiednio:
dla rury przewodowej PV@ 200 rura ochronna stalowg355 x 8,8 mm - 215,0m
dla rury przewodowej PV@ 160 rura ochronna stalovg273 x 8,0 mm - 762,0 m

» Przegcia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod przemistaciagu rowow melioracyjnych
nalezy wykonywa metod, przewiertu bdz przecisku w rurze ostonowej stalowe;j.
tqczna diugdé rur przepustowych wynosi odpowiednio:

dla rury przewodowej PV@ 200 rura ochronna stalovgB55 x 8,8 mm - 30,0 m
dla rury przewodowej PE§ 110 rura ochronna stalowg219 x 6,3 mm - 12,0m

Miejsca przej¢ nalezy oznaczy stupkami pomalowanymi na kolorgaowy.

Do prowadzenia rur kanalizacyjnych PVC i PE w rumastonowej nalgy uzy¢ plozy
dystansowe z PE montowane na catym obwodzie rutedbs¢ migdzy ptozami ~1,5 m, 0,15 m
od pocatku i od kaca przepustu.. Po wgnigciu rur kanalizacyjnych kace rur ochronnych
zabezpieczy w sposOb uniemaiwiajacy dostanie si wody, ziemi i innych zanieczyszazep.

odpowiedniegrednicy manszetami lub piapkoliuretanow.

5.7. Odtworzenie nawierzchni.
W zwiazku z prowadzeniem trasy kanalizacji sanitarnejasgeh drogowych drog gminnych

i drogi powiatowej zachodzi konieczto odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego
nawierzchni ulic, cigobw pieszych, poboczy i rowow przydrych ktore zostan naruszone
poprzez budow

Odtworzenie ciagéw pieszych
Po wykonaniu kanalizacji natg przywréct do stanu pierwotnego agi piesze wzdha jezdni

(chodniki, pobocza utwardzone, parkingi).



Nawierzchn¢ chodnika uktada z 2% spadkiem w kierunku jezdni z ista@jch ptytek na
podsypce piaskowej o gr 5 cm i podbudowie kamieorggj. 15 cm.
Elementy uszkodzone w czasie rozbiorki (pityty, kgamiki) nalezy zasgpi¢ nowymi.

Odtworzenie nawierzchni drdg
Na drogach gminnych mgjych nawierzchnie asfaltowe w miejscach wykopdéw endnych

celem utaenia rurocigu zaprojektowano nawierzclkni(zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Wodnej DZ.U Nr 43 poz. 48) kategorii ruchu KR1 i podia G2:

s Warstwa scieralna z betonu
asfaltowego

 Warstwa wiazaca z betonu
asfaltowego

e Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

Odtworzenie obejmuje tylko szerakowykopu.
Na drogach gminnych wykonanych a&iru i innych materiatdw nalegy przywroct stan pierwotny

nawierzchni.

Odtworzenie pozostatych elementéw pasa drogowego

Po zakdczeniu robdét pobocza drog naye przywroct do stanu pierwotnego. Rowy
przydrazne winny by w cailagci odbudowane, skarpy uksztattowane, ¢gagzone, pokryte
humusem i umocnione przez obsiew mieszamn&w. Wszystkie zniszczone przepusty na rowach
/podjazdy do posesji/ winny byodtworzone i przywrocone do stanu pierwotnego,enagpapc

swobodny przeptyw wody w rowie.

6. Zatozenia przyjete do obliczer kanalizacji sanitarnej oraz podstawowe wyniki tychobliczen.
6.1. Zatazenia przyjete do obliczex kanalizacji sanitarnej.

- Prognozowana ikg¢ podhczen — 345 szt.

- Szacunkowa i& 0s6b mieszkagych w jednym budynku jednorodzinnym — 4 osoby;

- Calkowita prognozowana liczba miesikéw — 345 x 4 = 1380 0s6b;

- Przecitne zapotrzebowanie na woda jednego mieszkea Q. = 0,12 ni/d



6.2. Podstawowe wyniki obliczé.

Qir.q.= 0,12 ni/d * 1380 = 165,60 Aid

Qmaxd.= Qrd.* Ng= 165,60 n¥d * 1,3 = 215,28 riid
Qmaxh.= (Qnaxd./24) *Nn = (215,28/24) *2,0 = 17,94 i

7. Wytyczne realizacji inwestyciji.
7.1. Klauzula.

W niniejszej dokumentacji istnige uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wrysewa
przez uprawnionego geodew trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podan@ekumentacji na
mapach i profilach lokalizacje orazedne uzbrojeniagsorientacyjne i wzadnym wypadku nie
moga by¢ podstava zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez nadzo#ytkownika uzbrojenia.
Wykonawca powinien bezwzglnie przed przygpieniem do wykonania robot:

- zapoznéa sig¢ z trescia oryginatdbw uzgodni@ brarzowych, decyzji, protokotem z narady
koordynacyjnej usytuowania projektowanych siecirogmnia terenu oraz zapoznaic z opisem
technicznym dokumentacji,
- zapozna sig ze wskazanymi normami,
- zgtost sie do wiaciciela-wytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekmmkacyjnych,
sieci wodocigowej, gazoceigbw) w celu spisania notatki slobowej dla ustalenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami, termindw i technologii wylama prac,
- wykonawca robo6t powiniezadac od wigciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia
I potwierdzt ten fakt przekopami kontrolnymi,
- wykonywanie robo6t, w okbie uzbrojenia, niezgodnie z warunkami uzgodnie
i dokumentagj, bedzie uznane jako samowola budowlana.

Brak powyszych czynnéci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze séwtlawarii

urzadzen.

7.2. Lokalizacjia zaplecza budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodaiggomedzy Inwestorem, a
Wykonawea. Na zapleczu przewidujegsi
- usytuowanie tymczasowe barakowozéw bytowo-gospzgah,
- skladowanie materiatéw budowlanych oraz rur,

- baz sprztu podstawowego.



7.3. Wytyczne realizacji robot

Realizacg obiektu rozpoczk od wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji, wdau
przekopéw kontrolnych zgodnie z zapisami zawartyminiejszym opracowaniu. Wszelkie prace
prowadzé¢ zgodnie z obowaizujacymi przepisami bratowymi oraz BHP. Przed przygieniem do
prac naley powiadomé wiascicieli istniepcego w pasie robotuzbrojenia podziemnego oraz
pozostatych obiektow. Prace w pailiw/w obiektéw nalgy prowadz¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach. W trakcie realizacji inwegt zajdzie konieczn& wywozu ziemi
na odkiad staly - w tym celu Wykonawca ustali z éstorem miejsce sktadowania mas ziemnych
do 15 km od miejsca urobku. Zmiany wynikie w trakecealizacji inwestycji nafy uzgodné z
projektantem.

7.4. Warunki BHP.
Podczas wykonywania robot mombavych, ziemnych, transportowych i obstugi sgpuz

mechanicznego natg zapewnt warunki BHP zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanioh.U. z 20Q3r., Nr 47, p6z. 401 z 200
zm.),

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wazi@a 2001 r. w sprawie bezpiecstwa |
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyclndzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001 r, Nr 118, pti263 z pén. zm.).

7.5. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

Przed przysipieniem do prac Wykonawca powinien zwkdsic do Zaradcow drog w celu
uzyskania zgody na przeprowadzenie robdt w pasgodvym, a nagpnie, po uzyskaniu zezwolenia,
oznakowa plac budowy zgodnie z wykonanym projektem orgasjizeuchu na czas realizacji

inwestyciji.

Obowigzujace przepisy zvdzane z organizacruchu

Organizagt ruchu prowadZizgodnie z porszymi aktami prawnymi:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 23 wiénéa 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzew tgm zarzdzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, p6z. 1729 z4pdzm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruclegarym (Dz.U. z 2005 Nr 108, p6z. 908 z

pdzn. zm.);



- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westvmanych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych -.(Dzz 2002r., Nr 170, p6z. 1393 z 200

zm.).

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakterypgce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ldzi i obiekty sasiednie.

8.1. Zapotrzebowanie i jaké¢ wody.

Nie dotyczy

8.2. llosé, jakosc¢ i sposob odprowadzanigciekdw bytowo-gospodarczych.
Qmaxh = 17,94 rith
Projektowany system kanalizacji sanitarnepazbny zostanie do istnigego zbiorczego
systemu kanalizacji sanitarnej funkcjogzggo na terenie gminy Wiskitki poprzez kanalizacj
projektowam dla m. Wiskitki. Odbiorsciekdw sanitarnych zapewniony zostat przez Gmin
Wiskitki.

8.3. Emisja zanieczyszczg gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i plynnygh

z podaniem ich rodzaju, ilgci | zasigu rozprzestrzeniania sg.

W trakcie budowy kanatdw sanitarnych szkodliwe dalgiwvanie na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego objawe sylko w fazie realizacji inwestycji. Wptyw ten p@gowany
bedzie przez:

- zZwigkszorm emisg zanieczyszcze gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw
pracuacych na budowie,

- zwickszonry ilos¢ pytdw, zwiazam z transportem i wykorzystaniem na budowie matéviat
sypkich oraz ruchem pojazdow na terenie budowy,

Wymienione ucizliwosci sa typowe dla procesu budowy i wyptija tylko w trakcie prowadzenia

robot. Ponadtossone krétkotrwate i zakiwza sie z chwik ukoaczenia robot budowlanych.

8.4. Rodzajiilas¢ wytwarzanych odpaddw.

W trakcie realizacji przedsaiziccia zajdzie konieczrio wykonania wykopow. Grunt rodzimy

oraz gruz pozostaty po wykonanych robotach ziemmyohbidrkowych zostanie wywieziony.



8.5. Emisja hatasu oraz wibracji, a talke promieniowania, w szczegolriai jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zakléag z podaniem odpowiednich parametrow tych

czynnikOow i zasggu ich rozprzestrzenienia s.

W czasie prowadzenia robot budowlanych haledwniez liczy¢ sie z  krotkotrwatym
wystepowaniem w rejonie zabudowy mieszkaniowej poziormwigku o wartdciach 70 * 75 dB(A).
Po zakaczeniu budowy poziom hatasu powréci do stanu olmgrne
W okresie prowadzenia prac awanych z budow kanalizacji sanitarnejrodiem hatasu duzie
pracuacy na budowie spet:

- do robét ziemnych, drogowych - koparki, fadowavkalec wibracyjny, zagszczarki, spycharki,

- do robét nawierzchniowych - samochody samowytad®eyzagszczarki ptytowe, walec,

- do robdt instalacyjnych - koparkiyrawie samochodowe, samochody dostawcze,

- do prac transportowych - samochody samowytadowczaamochody dostawcze.
Zastosowany do realizacji prac sgrzbudowlany musi speintawymogi aktualnych aktéw

prawnych dotyczcych dopuszczalnej emisji hatasu i zanieczyszcze

8.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniegjcy drzewostan, powierzchng ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Elementy kanalizacji sanitarnej (rury,udhie rewizyjne, przepompownie) zaprojektowano
z materiatbw do produkcji ktérych stosujee¢ shajnowoczéniejsze technologie. Dlatego
przewidywany do zabudowy system pod warunkiem pieomiego montau poszczegolnych
elementéw, gwarantuje catkowiszczelnéc¢ projektowanych kanatow.
W zwiazku z powyszym nie przewiduje &iujemnego wpltywu projektowane] inwestycji na
powierzchng ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie olatym inwestycj nie przewiduje siusuwania drzew.

9. Uwagi kaicowe

Wytyczenie osi projektowanych kanatébw nale zleck jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Przed przysieniem do robdt ziemnych nale powiadomé przedstawicieli
instytucji, ktore § wiascicielami poszczegdllnych elementéw uzbrojenia pemiziego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanychsasiedztwie istnigjcego uzbrojenia.
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i amthi robot
budowlano-montaowych tom Il — instalacje przemystowe i sanitarngnstrukcja stosowania rur

kamionkowych nowej generacji: oraz przepisami boawvymi i BHP.



Przed rozpocxiem robdét wykonawca winien zapoznaie z trecig uzgodni@é i uwzgkdni¢
wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokérmgodnie z obowizujaca normy PN-B-10735
oraz PN-EN 295. Po zrealizowaniu przewodu (a presgb zasypaniem) zlecijednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Dostoséw& do uwag zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej dotycre] usytuowania projektowanych sieci uzbrojeniaerter oraz innych
uzgodnié.

Wszystkie wynikle w czasie wykonawstwaatpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykopy w pobliu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz isacih zabudowa nalery
zabezpieczy.

Technologia wykonania robo6t przez wybranego w degaizetargu Wykonawcowinna by zgodna

Z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oragyodna ze szczegotowym projektem
organizacji robo6t opracowanym przez w/w Wykonawewzgkdniagcym jego maliwosci
techniczno-organizacyjne.

Projekt organizacji rob6t winien spetdiazymagania stawiane przez wszystkie hoawme normy,

zarzdzenia i przepisy BHP.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/20/7131-2/377/01



[I. Cze¢$é rysunkowa.

Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrl-13
nrl4 -19
nr 20 - 58

nr 59
nr 60
nro6l
nr 62
nr 63
nr 64
nr 65
nr 66
nr 67
nr 68
nr 69
nr 70

- Profile podine projektowanej kanalizacji grawitacyjnej

- Profile podine projektowanej kanalizacjistiieniowe;j

Profile podtne odgaizien bocznych projektowanej kanalizaciji
grawitacyjnej

- Schemat budowy studni kanalizacyjeejzyjnej betonowegp 1200

- Schemat budowy studni kanalizacype¢pnowej kaskadowej 1200

- Schemat budowy studni kanalizacyjmgpekcyjnefp 425

- Schemat budowy studni rewizyjnej aadte ttocznym

- Schemat budowy studni kanalizacyjoeprznej @ 1000

- Schemat budowy przepomposeiekow P1

- Schemat budowy przepomposeiekow P2

- Schemat budowy przepomposeiekéw P3

- Schemat budowy przepompo$erekow P4

- Schemat budowy przepomposeiekow P5

- Sposbb zabezpieczenia kanalizagprpagciach pod drogami

- Sposbb zabezpieczenia kanalizagirpegciach pod przepustem wagu

rowu melioyaego



C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
C1. BRANZA ELEKTRYCZNA.



